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ZAr ACZNIK NR15  LOKALIZACJA EMITOROW

ZAL ACZNIK NR16 PFRZEDSTAWIENIE KARTOGRAFICZNE WYNIKOW OBLICZEN ROZPRZESTRZENIANIA S
ZANIECZYSZCZEN W POWIETRZU

I. Wstep
1. Informacje ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest pezegekologiczny dla Zakladu
Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0., Kronospan PolgkazSo.o0. i Kronospan Chemical
Szczecinek Sp. z 0.0. z siedzilv Szczecinku przy ul. Wafigkiego 1.

W dniu 25 padziernika 2010 r. pomdzy Burmistrzem Miasta Szczecinek
a Kronospan Polska Sp. z 0.0., Kronospan Szczedmpekz 0.0. i Kronospan Chemical
Szczecinek Sp. z 0.0. zostalo podpisane porozug)ienktérym ustalonoze ww. Zaktady
Kronospan poddadzsic przeghdowi ekologicznemu, poleggiemu w szczegoélsoi na:

A ocenie oddzialywania instalacji na obiekty miesakali wyteczngci publicznej
znajdupce s¢ w sasiedztwie lub bezpwmednim zasigu oddziatywania zaktadu,

A poddaniu badaniom przez niezale akredytowane laboratorium w obegrio
obserwatorow ze strony Wadu Miasta Szczecinek i Ugdu Marszatkowskiego
instalacji mogcych by chatby potencjalnierodiem emisji benzo-a-pirenu,

4 poddaniu badaniom przez niezale akredytowane laboratorium w obegrio
obserwatorow ze strony Wadu Miasta Szczecinek i UWgdu Marszatkowskiego
instalacji mogcych by chatby potencjalniezrédiem emisji pylu PM-10 oraz
formaldehydu,

4 poddaniu badaniom przez niezale akredytowane laboratorium w obegrio
obserwatorow ze strony Wadu Miasta Szczecinek i UWgdu Marszatkowskiego
gospodarki wodndeiekowej przede wszystkim w zakresie wylotow woaapwych
z terendw Kronospanu. W razie uznania przez ekdperta zasadne, zostan

przeprowadzone rowniedbadania wod gbinowych.

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato spgzone na podstawie zlecenia Kronospan

Szczecinek Sp. z 0.0. Do wykonania niniejszego aypwania wykorzystano nagiujace
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materiaty:

A

A

Zlecenie;

Porozumienie podpisane w Szczecinku w dniu 25dparnika 2010 roku przez
Burmistrza Miasta Szczecinek i Kronospan Szczeci@pk z 0.0. oraz Kronospan
Polska Sp. z 0.0. oraz Kronospan Chemical SzcZe8pez 0.0. (zakznik nr 1),
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28edwria 2007 r. (znak: K-SR-
SR-7-6610/5-1/07), zmieniona decyzj Marszatka Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2011 r. (znAMRIOS-II-BKow-7720/1-
13/10), zmieniona decyzMarszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z d&ia
marca 2011 r. (znak: WRE3II-BKow/7720/1-15/10), udzielafa pozwolenia na
wprowadzanie gazow i pytdw do powietrza dla Krorasspolska Sp. z 0.0. (aaknik
nr2),

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12dpeernika 2006 r. (znak: K-
SR$-7-6610/9-2/06), zmieniona decyzj Marszatka Wojewoddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2011 rakznWRiOS-11-BKow-7720/2-
12/10), udzielagjca pozwolenia na wprowadzanie gazow i pytow do ptwa dla
Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0. ggahik nr 3),

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3@dpeernika 2007 r. (znak K-
SRS$-6/6619/63/07), zmieniona decyzj nr 6/09 Marszatka Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. (zZW&RIOS-11-KS/7740/1-2/09),
zmieniona decyzjnr 1/11 Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiegimia 24
lutego 2011 r. (znak: WRIi®II-KS/7740/3-8/10/11), udzielaga pozwolenia
zintegrowanego dla Kronospan Chemical Szczecinek zSp.o. na prowadzenie
instalacji do produkcji formaliny oraz instalacjio dorodukcji zywic aminowych
(zakcznik nr 4),

Sprawozdania z badawyniki pomiaréw emisji substancji do powietrza dla
Kronospan Polska Sp. z 0.0. dla emitorow E108 kétgen 2011 r.), E109 KP seria 1
(wrzesiéh 2011 r.) i seria 2 (listopad 2011 r.), E114 KP (peg 2012 r.), E119 KP
(listopad 2011 r.), E121 KP seria 1 (wrzési201l r.), wykonane przez PBE
~SEPQO” Sp. z 0.0. Knurow4tznie 6 sprawozadd — zahcznik nr 5,

Sprawozdania z bafdawyniki pomiarow emisji substancji do powietrza dla
Kronospan Szczecinek Sp. z o0.0. dla emitoréw El&ergiev 2011 r.), E202
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(wrzesié 2011 r.), E254 seria 1 (pdziernik 2011 r.) i seria 2 (pdziernik 2011 r.),
E255 seria 1 (wrzesie2011 r.) i seria 2 (galziernik 2011 r.), E256 seria 1 (wrzeasie
2011 r.) iseria 2 (galziernik 2011 r.), E257 seria 1 (wrzesi€011 r.) i seria 2
(pazdziernik 2011 r.), E258 seria 1 @uiziernik 2011 r.) i seria 2 (pdziernik 2011 r.),
E259 seria 1 (palziernik 2011 r.) i seria 2 (pdziernik 2011 r.), E260 seria 1
(wrzesiéh 2011 r.) i seria 2 (paziernik 2011 r.), E261 seria 1 (wrzasi2011 r.) i
seria 2 (padziernik 2011 r.), E269 seria 1 (wrzesi2011 r.) i seria 2 (listopad 2011
r.), E270 seria 1 (gaziernik 2011 r.) i seria 2 (listopad 2011 r.), BAMstopad 2011
r.), E279 (listopad 2011 r.), E280 seria 1#gaernik 2011 r.) i seria 2 (listopad 2011
r), E285 seria 1 (gaziernik 2011 r.) i seria 2 (listopad 2011 r.), B28eria 1
(pazdziernik 2011 r.) iseria 2 (listopad 2011 r.), E2@adziernik 2011 r.), E292
(pazdziernik 2011 r.), E293 (pdziernik 2011 r.), E350 seria 1(listopad 2011 sgiia

2 (marzec 2012 r.), E351 (marzec 2012 r.), E550r{eta2012 r.) i E555 (marzec
2012 r.), wykonane przez PBESEPO” Sp. z 0.0. Knuréw4tznie 35 sprawozay

— zahcznik nr 6,

Sprawozdania z badawyniki pomiarow emisji substancji do powietrza dla
Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.0. dla etvitdF-2, EZ-1 | EZ-2 (wrzesie
2011 r.), wykonane przez PBE,SEPO” Sp. z 0.0. Knuréw (1 sprawozdanie) —
zahcznik nr 7,

Studium ochrony powietrza dla zaktadu Kronosparz&znek Sp. z o.d&ckoNorm
Sp. z 0.0., Katowice 2011 r.,

Studium ochrony powietrza dla zaktadu KronospanskalSp. z 0.0EkoNorm
Sp. z 0.0., Katowice 2011 r.,

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia ®psida 2007 r. (znak: K-S&-
3/6811/63/07) zmieniaga decyzj Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11
marca 2005 r. (znak: K-SR-3/6811/9/05), udzielaga pozwolenia wodnoprawnego
na pobdér wod podziemnych z wilasnegacig oraz na odprowadzaniEiekOw
opadowych i ze stacji uzdatniania wody do rowu orakiji szczegdtowej w zlewni
jeziora Trzesiecko (zatznik nr 8);

Sprawozdania z baflaanalizy sciekdw opadowych — punkty poboru WA i WB dla
Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0. (czerwiec 201grudzier 2011 r., stycze 2012 r.)

— zahcznik nr 9,
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A Sprawozdania z bafdawdd deszczowych wykonane przez Przgusrstwo
Wodockgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinku ¢zainik nr 10),
A Program ochronyrodowiska dla Miasta Szczecinek

A Informacje i materiaty otrzymane od Zleceniodawcy.

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (tekst jednolity — Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami);

4 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tedédhglity Dz. U. z 2012 r. Nr O,
poz. 145, ze zmianami);

4 Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedswzieé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397);

4+ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawiezajdiv
wynikéw pomiarow prowadzonych w zywku z eksploatagjinstalacji lub uradzenia
i innych danych oraz terminéw i sposobow ich readjz(Dz. U. Nr 215, poz. 1366);

+ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wyaia
w zakresie prowadzenia pomiarow wiedkbemisji oraz pomiarow ikxi pobieranej
wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291),

4 Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomow
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 zp@81);

4+ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie ogait
odniesienia dla niektorych substancji w powiet2a.(U. Nr 16, poz. 87);

A Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 96zp558),

A Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwko
jakie naley speiné przy wprowadzanigciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dfaodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,

poz. 984, ze zmianami).
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[I. Charakterystyka obszaru

1. Rodzaj, wielko $¢ i usytuowanie instalacji wraz z informacj g o jej stanie
technicznym

Przeghd ekologiczny opracowany zostat dla:
1. Kronospan Polska Sp. z o.o.
ul. Warynskiego 1
78-400 Szczecinek
2. Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
ul. Warynskiego 1
78-400 Szczecinek
3. Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z 0.0.
ul. Warynskiego 1
78-400 Szczecinek

Kronospan Szczecinek Sp. z ojprowadzi dziataln& polegajca na produkcji

wyrobéw z drewna — ptyt drewnopochodnychsidd produkowanego asortymentu znagduj
sie:

A plyty wiorowe dekoracyjne (meblowe),

A plyty pilsniowe péttwarde MDF surowe,

A piyty pilsniowe pottwarde MDF dekoracyjne (meblowe),

A piyty pilsniowe pottwarde HDF surowe,

A piyty pilsniowe pottwarde HDF lakierowane,

A papiery dekoracyjne,

A farby wodne i lakiery wodne.

Kronospan Polska Sp. z o.@aajmuje s¢ produkci wyrobdéw z drewna — piyt

drewnopochodnych — ptyt wiérowych trojwarstwowych.

Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z.opoowadzi dziataln@ polegajca na

produkciji:
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A zywic do produkcji ptyt drewnopochodnych,

A formaliny (formaldehyd w roztworze),

A emulsji parafinowej.

Wszystkie trzy zaklady znajdujsic w potudniowo-wschodniej g#ci Miasta

Szczecinek, przy ulic Wafigkiego. Lokalizagj zaktadoéw przedstawiono w zakniku nr 11.

Wysoka¢ najwyzszego emitora sgmd rozpatrywanych Zaktadédw wynosi 69,24 m,

tak wiec zasgg 50 — krotnej wysokai réwny jest 3462 m. W otoczeniu przedmiotowych

Zaktadow znajduyj sie:

A

od strony poétnocnej — tory kolejowe, tereny przelmys, magazynowe i ustugowe,
dalej za ulia gen. Sikorskiego / Stowhaka tereny zabudowy mieszkaniowe] —
jednorodzinnej i wielorodzinnej, naghie tereny przemystowe, cmentarz i tereny
zielone,

od strony zachodniej — tereny Kkolejowe, tereny mdalbwy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny przemystowo-ustugowo-magaemg) dalej tereny zielone,
Jezioro Trzesiecko itereny zielone, Jezioro Witnzk, tereny zielone oraz
zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe,

od strony wschodniej — tereny Stupskiej SpecjaBtegfy Ekonomicznej, pojedyncza
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny zielogsme Jezioro,

od strony potudniowej — tereny zielone, tereny nmaggawe, przemystowo-ustugowe,
dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (osikdinska), tereny przemystowe,
tereny zielone.

W zasggu 50-krotnej wysokei najwyzszego emitora znajduj sic budynki

uzyteczndci publicznej, szkoty, przedszkola, gty pocztowe itp. — gtdwnie w kierunku

potnocnym od zaktadu:
A Urzad Miasta Szczecinka, Pl. Wolim 13 — w odlegtéci ok. 2 km od Zaktadow

Kronospan,

Urzedy Pocztowe — przy ulicy Pilskiej (w odlegty ok. 425 m od granic Zaktadow
Kronospan), przy ulicy Kardynata S.Wysskiego 69 (w odlegkei ok. 1,9 km od
granic Zaktadéw Kronospan), przy ulicy Bohateréw r¥¢awy 36 (w odlegkei
ponad 2,1 km od granic Zaktadéw Kronospan), pragyubworcowej 2 (w odlegki
ponad 200 m od granic Zakladéw Kronospan), na Pldestaicow Sybiru 1
(w odlegtaci ponad 500 m od granic Zaktadéw Kronospan), piryy Spétdzielczej
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8 (w odlegtadci ponad 1,1 km od granic Zaktadow Kronospan),

A Sad Rejonowy — w odlegkei ok. 2,5 km od granic Zaktadéw Kronospan,

A Szpital — w odlegitci ok. 3 km od granic Zaktadéw Kronospan,

A przedszkola — w odlegloi od ok. 300 m do ok. 1,9 km od granic Zakladdéw
Kronospan,

A szkoty — w odlegtéci od. ok. 1 km do ponad 3 km od granic Zaktadéwraspan.

W odlegtéci ok. 3,5 km od przedmiotowych Zaktadow nie zn@idsic obszary
chronione Natura 2000. Najbsizymi obszarami chronionymi w zegu 50-krotnej
wysokaici najwyzszego emitora znajdujsie nastpujace formy ochrony przyrody w ndly
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayrj. - Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
ze zmianami):

4 Obszar Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”

A rezerwat przyrody Eby Wilczkowskie,

A4 pomniki przyrody: waz szyputkowy Ulmus laevi¥ i lipa drobnolistnaTilia cordatg)
przy ul. Ks. Ekbiety, w Ogrédku Jordanowskim Przedszkola, 3 cisypplite Taxus
baccatg przy ul. Ordona obok Liceum Ogolnoksztaego, db szyputkowy
(Quercus robuy przy ul. Jana Pawta 1l, klon zwyczajnéder platanoidesrog ul. 1-

ego Maja i Szkolnej.

Zgodnie z prowadzonym przez Narodowy Instytut Dzietva rejestrem zabytkow
nieruchomych (stan na 31.12.2011 r.) na tereniestmi&zczecinka znajdupic hastpujace
zabytki:

4 $rodmiescie miasta, numer rejestru: 42 z 4.09.1956 r.,
A kosciét par. pw. Narodzenia NMP, ul. 3 Maja, 1905-190®imer rejestru: 1184

z 20.09.1984 r. (w odlegioi ponad 1,6 km od Zaktadow Kronospan),

A boznica, obecnie cerkiew prawostawna, ul. Szkolna,4182 numer rejestru: 435

z 19.03.1984 r. (w odlegioi ponad 2,1 km od Zaktadéw Kronospan),

A wieza kasciota pw. sw. Mikotaja, obecnie muzeum, ul. ks.zBlety, XVI w., numer
rejestru:433 z 19.03.1965 r. (w odlegitoponad 1,8 km od Zaktadéw Kronospan),

4 zamek (skrzydto potudniowe), XV w., 1690 r., XVIM., XX w., numer rejestru: 434
z219.03.1984r.,
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A park miejski, ul. Mickiewicza, 1875-1908, numer esju: 1076 z 12.06.1980r.
(w odlegtaci ok. 1,3 km od Zaktadow Kronospan),

A gpichlerz, ul. Junacka, potowa XIX w., numer rej@stl182 z 12.09.1984 r.
(w odlegtaci ok. 1,9 km od Zaktadow Kronospan),

A budynek dawnego wdu powiatowego, ul. 3 Maja 2, 1905-1908, numer steje
1202 z 20.05.1985 r. (w odlegtd ponad 1,6 km od Zaktadow Kronospan),

A gpichlerz, pl. Sowiskiego 4, szachowa, XIX w., numer rejestru: 91462.2.1976 r.
(w odlegtaci ponad 1,7 km od Zaktadéw Kronospan),

A szkota, obecnie Muzeum Regionalne, ul. SzkolneB¥911880, numer rejestru: A-107
z 27.11.2002 r. (w odlegdoi ponad 2,1 km od Zaktadéw Kronospan),

A dom, tzw. apteka, ul. Zamkowa 15, szachowa, XVII wumer rejestru: 241
z 16.02.1960 r. (w odlegtoi ok. 1,8 km od Zaktaddéw Kronospan).

Stan techniczny wszystkich instalacji, anizen i obiektow Zaktadow Kronospan jest
dobry. Spétki na bigco prowadz wszelkie prace remontowe i konserwatorskieadze,
maszyn i obiektow, tak by ich eksploatacja nie azaa zdrowiu izyciu ludzi oraz nie

stanowita zagrzenia dlasrodowiska naturalnego.

2. Rodzaj technologii

2.1. Procesy technologiczne w Kronospan Polska Sp. Z 0.0.

Produkcja ptyt wiérowych
Do produkcji ptyt wiérowych stosowane:sdrewno lsciaste i iglaste (papierowka,
drobnica léna, zebki itp.), klej mocznikowo-formaldehydowy, mategatpomocnicze
(parafina itp.).
Proces produkcji ptyt wiérowych sklada i
A przygotowanie zibkow (realizowane przez Kronospan Szczecinek $0.2,
4 pozyskiwanie wiérow

A suszenie wioréow,
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A sortowanie wioréw,

4 zaklejanie wioréw i formowanie kobierca,
A prasowanie,

4 chtodzenie i klimatyzacja piyt,

4 szlifowanie i formatyzowanie.

Przygotowanie zbkow dotyczy drewna okgtego i odpadow tartacznych.ebki po
przesortowaniu rozdrabniane & skrawarkach i mtynach w celu uzyskania wiorowgré&
transportem mechanicznym podawanals zasobnika wiérow mokrych. Z zasobnika wiory
podawane & do kgbna suszarni, gdzie w strumieniu gazéw z palnikszamni, opalanego
pytem drzewnym, stabilizowanego palnikiem zasilargazem ziemnym, gazéw odlotowych
z wytwornicy ciepta technologicznego oraz gazow rdamenych z cyklonéw suszarni,
nastpuje ich suszenie. Webnie suszarki nagpuje obnkenie wilgotndci wiéréw do
zawartdci ok. 2%.

Ze strumienia spalin wiéry wydzielane w baterii 18 cyklonow, sid kierowane $
do sortownikéw (rozsortowanie na widry warstwy zetkrnej i srodkowej), gdzie po
przesortowaniu transportem mechanicznym przenoszepedo wialni, a nagpnie
transportem pneumatycznym do zasobnikow wiérow ytlth

Z zasobnikow wioréw suchych wiéry podawanals turbozaklejarek. Po naniesieniu
odpowiednich iléci kleju, srodkéw hydrofobowych i utwardzaczy, podawaa®se do stacji
nasypowych, ktére w sposobagly formuja trojwarstwowy kobierzec wiérow o grubm
zalenej od aktualnie produkowanych ptyt. Uformowany iesbec wstpnie sprasowany
w prasie walowe] przelotowej prasowany jest w pozgpne] temperaturze w prasie
hydrauliczne.

Po usuniciu z prasy piyty poddawanes schtodzeniu i po wspnym rozkroju
sezonowane w stosach. Plyty po sezonowanszkfowane — kalibracja grubaoi, a nastpnie
formatyzowane na formaty handlowe i skladowane \gamgnie.

Trociny (granulaty) z pit formatowych oddzielonepulsacyjnym filtrze tkaninowym
transportem pneumatycznym wysokmieniowym podawane asdo zasobnika wiGrow
suchych. Pyt ze szlifowania oddzielony w filtrachlgacyjnych podawany jest transportem
pneumatycznym wysokaaiieniowym do zasobnika pytu przy suszarni.

W przypadku zaktdae w pracy linii produkcyjnych wadliwy nasyp transpam

mechanicznym kierowany jest do zasobnikow wioréw.
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2.2. Procesy technologiczne w Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0.

Produkcja papieréw dekoracyjnych

Przygotowanie papieréw dekoracyjnych realizowaest pa linii nasycania papieru
dekoracyjnego (VITSkzywicami. W zalenosci od rodzaju produkowanych papierow do
nagczania uywa sk zywice aminowe. Linia do produkcji papierow dekoraggh sktada i
z jednego cigu technologicznego, w ktorym zadrukowany papierycasy jestzywica,
a nasgpnie suszony. Nasycanie polega na wtlaczaniu zeoppmalcoOw w struktug papieru
zywicy. Suszenie prowadzone jest w tunelu, w efelkai@cowym uzyskiwany jest gotowy

produkt.

Produkcja ptyt dekoracyjnych — w krotkim cyklu — li nie KT

Produkcja ptyt dekoracyjnych polega na oklejemiad cénieniem i w podwyszonej
temperaturze w prasie hydraulicznej) obu ptaszczyty odpowiednio przygotowanymi
papierami dekoracyjnymi najeciej imitujacymi naturalne okleiny bez stosowania klejow.

Produkcja pityt dekoracyjnych krétkotaktowych KT lgga na pokryciu obu
ptaszczyzn piyty odpowiednio przygotowanym papierel@koracyjnym w prasie, pod
wpltywem podwyszonej temperatury i@lienia, bez #iycia dodatkowych substancji (klejéw
lub innych lepiszczy).

Produkcja ptyt dekoracyjnych (wiérowych lub ptytDNF) polega na umieszczeniu
w prasie przelotowej pakietu zionego z piyty z obustronnie natmym papierem
dekoracyjnym nasyconyraywicami aminowymi. Pod wpltywem podwszonej temperatury
(ok. 120-148C) i podwyszonego éhienia (ok. 10 MPa) nagiuje uplastycznienigywicy
zawartej w papierze, jej trwate pokenie z materiatem ptyty i ostateczne utwardzenie.

Piyty na wejciu w lini¢ produkcyjra sa oczyszczane w ugdzeniach zwanych
szczotkarkami, nagbnie na obie strony ptyty nakladany jestanie (maszynowo) papier
dekoracyjny. Tak przygotowany pakiet wprowadzarsf po prasy, gdzie nasuje wigciwe
pokrywanie ptyt papierem. Naginie mechanicznie usuwany jest nadmiary papieru
i wyrownywane g krawedzie pityt oraz ponownie czyszczona jest powierzzhpiyt
(szczotkarki) przed kontrgljakosci. Po sprawdzeniu jakoi, ptyty uktadane s na paletach

i pakowane w pakiety przekazywane do magazynu wyvag@towych.
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Produkcja ptyt pottwardych - MDF

Ptyty pilsniowe pottwarde produkowanes smetody suchy. Plyty produkowane as
w dwoch przedziatach gruba:

A ptyty MDF meblowe o grubiziach powyej 12 mm,
A cienkie ptyty HDF o grubdci do 8 mm.

Piyty meblowe MDF produkowan@ sa dwach liniach produkcyjnych. Surowcem do
produkcji ptyt MDF jest drewno okgte oraz odpady tartaczne. Przed rozdrabnianiem na
zrebki drewno okigte maze zostéa okorowane. Zgbki po przesortowaniu poddawane s
myciu w celu usuriia zanieczyszciemechanicznych, przede wszystkim piasku.

W linii rozwtokniania w mtynie stzkowym nasgpuje rozmielenie surowca z udziatlem
pary wodnej o énieniu ok. 1,2 MPa. Rozmielona masa drzewna z mkipeowana jest
poprzez wzet zaklejania do suszarni rurowej o nhominalnej ynoeplnej 29 MW. Masa
drzewna oddzielona jest ze strumienia gogezh gazéw w czterech wysokosprawnych
cyklonach typu CSF 450 TK.

Wibkno suche z zasobnika pod cyklonami suszardap@ne jest do gzta zaklejania,

w ktérym dodawana jestywica aminowa. Nagpnie wiokno podawane jest strumieniem
podgrzanego powietrza do zasobnika wtokien zakigjbn

Wydzielona masa witoknista przéluzy bebnowe spada do zbiornikbw dozoych
z wag tasmowg podajca widkna do uktadu pneumatycznego sortowania. W daiéatym
nastpuje odsortowanie pytéw i widkien niedomielonydgednoczesne ochtodzenie. Z uktadu
pneumatycznego sortowania wdava frakcja podawana jest do zasobnika wiokiery staciji
formujacej.

Stacje formujce w sposéb gogty formuja jednowarstwowy kobierzec widkna o
grubaci zaleznej od aktualnie produkowanych ptyt. Uformowany iewbec jest wsjpnie
sprasowany w prasie watowej przelotowej, a ¢yase prasowany jest w prasie hydraulicznej.
Nastpnie poddawanegschiodzeniu i po wgpnym rozkroju sezonowane w stosach. Pyty po
sezonowaniu & szlifowane — kalibracja grubo, a nastpnie formatyzowane na formaty
handlowe i sktadowane w magazynie.

W przypadku zaktoge w pracy linii produkcyjnych wadliwy nasyp transpam
mechanicznym kierowany jest do zasobnika wioknaskpnie wraca do produkcji w obiegu

zamkngtym.
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Produkcja ptyt cienkich ,KALANDER” — HDF

Produkcja ptyt (o gstasci wiekszej niz ptyt grubych MDF) realizowana jest na dwdch

liniach technologicznych:
A kompletna linia ,KALANDER I,
A kompletna linia ,KALANDER 1I” o nieco zmodyfikowane prasie kbnowej

pozwalajcej na produkej ptyt o grubdci do 8 mm.

Surowcem do produkcji cienkich ptyt HDF jest drewm okrdlonej srednicy
i dtugasci. Przed rozdrabnianiem nac¢bki drewno okigte moae zosta okorowane.
Przygotowanie surowca (rozmielanie) odbywawisposob analogiczny jak dla ptyt grubych
MDF. Materiat do produkcji ptyty na sgach Kalander | i Il nie jest poddawany operaciji
ptukania.

Masa wioknista kierowana jest do suszaurowych opalanych gazem ziemnym
o nominalnych mocach cieplnych 13 MW\21 Mw. Masa drzewna wydzielana ze strumienia
susacych gazéw w wysokosprawnych cyklonach typu CSN 4p@da do zbiornikow
dozupcych z wag tasmowa.

Wibkno suche z zasobnika pod cyklonami suszardap@ne jest do gzta zaklejania,
gdzie dodawana jestywica aminowa. Naspnie wiokno podawane jest strumieniem
podgrzanego powietrza do zasobnika witokien zakigbrprzy stacjach nasypowych.

Instalacja wyposana jest w cyklon pracagy w uktadzie zamkegtym, w ktorym
zatrzymywane $ widkna z wialni (sortowania). Materiat odseparowamafia na uktad
podajcy (zasobnik, stacje nasypowe) prasyuse;.

Uformowana wsiga (bez kaca) po sprasowaniu na prasie gpstej podawana jest na
prag gtowrna — walcowy ,KALANDER”, w ktérej nastpuje widciwe prasowanie ptyty
pomiedzy walcem gtéwnym (ogrzewanym do 200 i taéma stalowg (bez kdica).

Sprasowana wafja po oddzieleniu od ¢my cicta jest na formatki na pile diagonalnej.

Lakierowanie ptyt
Lakierowane s ptyty o grubdci od 2,0 do 18 mm na liniach lakierniczych firmy
,BARBERAN?”". Lakiernia wyposaona jest w trzy jednakoweagji lakiernicze. W produkcji
uzywane § wytacznie materiaty wodorozaiezalne. W niewielkich iléciach zaywa sk
takze rozpuszczalniki organiczne. Proces lakierowardalpega nagpujaco:
A podanie ptyt na ugdzenie zatadowcze podag pojedyncze formatki na przemk
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rolkowy linii lakierniczej,

A przefcie przez szczotkagk w celu usunjcia z nich pozostakoi pytu
z formatyzowania prowadzonego w linii produkcyjpéjt,

A ogrzewanie ptyt w tunelu wgtnym,

A naktadanie kolejno walcami farby,

A po wyjsciu z linii lakierniczej wizualna kontrola jako natazonych powiok,

a nasgpnie pakowanie w pakiety i odwenie do magazynu.

Wyroby ksztattowe — panele boazeryjne na bazie phiDF

Produkcja polega na oklejaniu odpowiednio przyg@atioymi papierami
dekoracyjnymi uprzednio przygotowanych ksztatteformatek. Proces rozpoczyna; sd
pockcia arkuszy ptyt na formatki, a ngghie obrébce na frezarkach krgdzi uzyskanych
formatek. Wyfrezowany pangtienny po wsipnej obrébce na frezarce wzdhej trafia do
urzadzenia przyklejajcego papier dekoracyjny. Przyklejenie papieru odbysi poprzez
mechaniczne naniesienie wodorozcigalnego kleju meblarskiego na papier dekoracyjny,
a nas¢pnie docéniecie do surowego panetaiennego za pomaaolek dociskowych. Wyrdb
gotowy trafia do pakowania, a ngsbie do magazynu wyrobow gotowych.

Zasadniczo produkcja nie odbiega od produkcji pigkoracyjnych, przy czym
oklejane g tu rowniez krawedzie boczne piyt po ich uprzednim wyobleniu.

Ponadto, Zaktad posiada kndo wykonywaniascianek tylnych LEHBRINK wraz
z centrum obrébczym WEEKE i pit SCHELING. Proces technologiczny przebiega
nastpujaco: z ptyt o grubéci 3 mm wycinane @ formaty tylnych scianek. Nasfpnie
transportowane as na podajnik linii do wykonywaniascianek tylnych lub centrum
obrébczego, gdzie nagpuje frezowanie, smarowanie klejem (wodoroacElnym)
i sklejanie, skd nastpnie przewaone @ do centrum obrébczego - wiercenie otworéw,

scinanie rogéw i wykonywanie otworéw do mocowaniawgtow.

2.3. Procesy technologiczne w Kronospan Chemical Sz czecinek Sp. z o.0.

Technologia wytwarzania formaliny

Produkcja formaliny prowadzona jest w oparciu @kig utleniania metanolu poprzez
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nastpujace etapy produkcyjne:

A

A
A
A

dozowanie metanolu do przedwyparownika wraz z pwagen z dmuchaw,

podgrzanie mieszaniny w przedwyparowniku do tentpeya 8C0°C,

dozowanie mieszaniny do reaktora,

utlenianie metanolu na katalizatorze molibdenovaiyplowym umieszczonym
w systemie rurek w reaktorze,

formaldehyd z reaktora kierowany jest do iyieabsorpcyjnej, gdzie dgi sekcji
zaworowej, sekcji zagzczagcej i sekcji dzwonowej uzyskiwana jest formalina
(wodny roztwor formaldehydu) oegieniu do 55%,

gotowa formalina magazynowana jest w zbiornikachregrznych.

W zakladzie znajdgj sic dwie niezalene linie do produkcji formaliny, ktérych

wspolm czescia jest tylko wiea absorpcyjna. Linie te magpracowg& wspolnie lub

niezalenie.

Produkcja zywic aminowych

Proces produkcjzywic formaldehydowo-mocznikowych prowadzony jestoparciu

o reakcg pomigdzy mocznikiem i formaldehydem, ktorprowadzi st w srodowisku

zakwaszonym. Produkcja ta zostata nazwana A.RZyli Zaawansowana Technologia

Zywicy. Chemicznie dcznie s¢ formaldehydu i mocznika oparte jest o reakkpndensacii

oraz czsciowo o reakgj metylolizacji. Podstawowe sktadowe procesu to:

A

sprawdzenie przed startem reaktorow, odbiornikatytbds oraz wybor rodzaju
Zywicy,

zatadowanie odliczanych Hoi formaldehydu, wody przemystowe] oraz
przygotowanie surowcOw pomocniczych (kwas siarkowgasada sodowa,
modyfukator aminowy),

zainicjowanie reakcji kondensacji tj. ustalenie odpedniej temperatury, ok§lnego
pH w oparciu o dodatek kwasu siarkowego, zasadyowsep i/lub modyfukator
aminowy kolejno dodawanie mocznika (wszystkie teocpsy § kontrolowane
i sterowane przez program komputerowy),

rozpoczcie destylacjizywic w celu zwekszenia gstaici,

regulacja pH poprzez dodatek modyfukator aminowyasy mrowkowego lub zasady

sodowej,
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4 zatadunek kolejnych gzci mocznika,

4 roztadunekzywicy do zbiornikbw magazynowych.

3. Wspotczynnik aerodynamicznej szorstko  $ci terenu

Zgodnie z rozporgzeniem MinistraéSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartasci odniesienia dla niektérych substancji w powietravspéiczynnik aerodynamicznej
szorstkdci terenu g wyznacza s w zas¢gu 50 hhax(hmax — Wysokad¢ najwyzszego emitora)
wedtug wzoru:

1
Z0 = FZ Fc &Dc
gdzie
F — powierzchnia obszaru ebggo obliczeniami,

Z, — wspotczynnik aerodynamicznej szorsikiderenu.

Do obliczéh na rozpatrywanym obszarze pray warté¢ wspotczynnika zo réwn

0,5 (miasto od 10 do 100 tys. miesa&édw — zabudowa niska).

4. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza

Zgodnie z rozpoemizeniem MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U.
Nr 16, poz. 87) w sprawie wasm odniesienia dla niektérych substancji w powiettio
substancji, dla ktorych okfone g dopuszczalne poziomy w powietrzu stanowi aktustkny
jakasci powietrza okréony przez wigciwy inspektorat ochronyrodowiska i wyraony jako
stezenie substancji zanieczyszegagj w powietrzu frednione do roku.

Tio opadu substancji pytowej okia sk w wysokdci 10% wartdci odniesienia
opadu substancji pytowe.

Tia nie uwzgtdnia s¢ przy obliczeniach pozioméw substancji w powietrdia
zaktaddéw, z ktorych substancje wprowadzane do powietrza wycznie emitorami
0 wysokdci nie mniejszej ri 100 metrow.

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza atmosfrggo dla Szczecinka otrzymano

z Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrofigodowiska w Szczecinie i przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1: Aktualny stan jakoi powietrza miejscowsi Szczecinek

At x Warto §¢ stezenia sredniorocznego ig/m’
Migjscowas¢ — py110 NO, SO, Cco Pb Benzen
Szczecinek 36 18,1 4,2 400 0,016 1,0

W tabeli 2 przedstawiono dopuszczalne wamitsiczen okreslone w rozporzdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomdektorych substancii
w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) oraz wado odniesienia frednione dla roku
kalendarzowego okéne w rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie wartéci odniesienia dla niektorych substanciji w powiet(®z. U. Nr 16, poz. 87).

Tabela 2: Wartéci dopuszczalne istednione dla roku kalendarzowego

Dopuszczalna wartd¢ stezenia Warto §¢ odniesienia drednione dla
Zanieczyszczenie usredniona dla okresu [pg/nf]" okresu [ug/nt]?
jedna godzina | rok kalendarzowy @ jedna godzina | rok kalendarzowy

Pyt zawieszony PM10 50 40 280 40
Dwutlenek azotu 200 40 200 40
Dwutlenek siarki 350 20 350 20
Benzen - 5 30 5

Otow - 0,5 5 0,5
Formaldehyd - - 50 4
Benzo(a)piren - - 0,012 0,001

) zgodnie z rozpogzlzeniem Ministrasrodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281)

2 zgodnie z rozpogzlzeniem Ministrasrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie esaitodniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16z pb287)

Analizujpc dane zawarte w tabeli 1 i 2ednie sizenia zanieczyszcae nie
przekraczaj zarbwno wartéci dopuszczalnej jak i wardoi odniesienia érednionej dla roku
kalendarzowego.

Tto substancji — benzo(a)pirenu i formaldehyduypto jako 10% z B czyli 10%
z wartgci odniesienia substancji w powietrzérednionej dla roku kalendarzowego:

A benzo(a)piren — Pwynosi 0,001 pg/thzatem tlo substanciji to 0,0001 pg/m
A formaldehyd — Qwynosi 4 pg/m zatem tlo substancji to 0,4 ugim
Wartai¢ odniesienia opadu substanciji pytowej wynosi 206°gbk, a tlo 20 g/mrok.
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5. Warunki meteorologiczne

Przy obliczaniu stanu zanieczyszczenia powietriezbadne g nastpujace dane
meteorologiczne:

A statystyka stanow rownowagi atmosferydkosci i kierunkow wiatru (réa wiatrow);
A $rednia temperatura powietrza dla okresu obliczeagaw(sezonu lub roku) —.T

Do obliczeé przyjeto dane ze stacji meteorologicznej w Szczecinku.

Do dokumentacji datzono graficzny obraz #§ wiatrow dla roku oraz tabulogram
dla Szczecinka (zatznik nr 12).

Analizujac uktad kierunkdéw wiatrow naly stwierdzé, ze jest on funkeg ogolnej
cyrkulacji atmosfery o przewajacym kierunku zachodnim. Ré wiatrow dla przyjtej
w obliczeniach stacji meteorologicznej w Szczecinkachowuje w zasadzie kierunek
zachodni, jednak jest modyfikowana zaréwnozbgeterenu jak i warunkami o charakterze
lokalnym.

Miasto Szczecinek, pod wzglem regionalizacji klimatycznej, pcaione jest
w Dzielnicy Klimatycznej Pomorskiej, ktorej klimaharakteryzuje gistosunkowo chtodnym
latem i d&¢ tagodm zima. Warunki klimatyczne panage na terenie Szczecinka naledo
umiarkowanych iw diym stopniu uwarunkowanea svptywami mas powietrza polarno-
morskiego i polarno-kontynentalnego, o przewadzeatndw zachodnich, pétnocno-
zachodnich i pétnocnych.

Charakteryzuje go da wilgotngé powietrza.Srednie roczne temperatury powietrza
ok. 8&C 5 charakterystyczne dkxodkowej i wschodniej eci Pojezierza Pomorskiego. Wat
moren czotowych stanowi barigeklimatyczra dla wilgotnego powietrza morskiego i na
potudniu od tej granicy dominuje wptyw powietrzgddwego. Najwysze opady w qgu
roku, odnotowywaneasw miesiacach letnich, najasze w miegicach zimowych od stycznia
do marcaSrednia roczna wielki@ opadoéw wynosi od 600 do 700 mm.

Teren Szczecinka nie wykazuje znacznych dysprgperclokalnych warunkach
klimatycznych, jednak usytuowanie fizjograficzneolwnizeniu na przesmyku dwéch jezior,
oraz wystpowanie specyficznych terendéwsihgch, hkowych i bagiennych, wptywajna
warunki meteorologiczne miasta. Zjawiska podsaonej wilgotnéci powietrza oraz
wigkszej czstotliwosci wyskpowania mgiet i zamgfe zwiazane § z poleniem miasta

w pasie ziemi tworgcym przesmyk pomdzy dwoma jeziorami: Trzesiecko i Wielimie.
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Obszar szczegolnie zgwany z takimi zjawiskami klimatycznymi znajduje sv potnocnej
czesci miasta —4dki terendw przybrzenych jeziora Wielimie. Rinice klimatyczne zwizane
Sa z wystpowaniem w granicach administracyjnych miasta @netesnych, bk oraz strefy
terenOw brzegowych przy jeziorach. Pewien swoistikroklimat wprowadzaj rowniez

kompleksy léne znajdujce s¢ w potudniowo-wschodniej (Las Miejski) oraz zachmgliiLas
Zachodni) czsci miasta. Cechuje je wlsza wilgotné¢ powietrza, zaciszr$o i zacienienie.
Wptywaja one tagodazco na dobowe i roczne wahania temperatur.
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Okreslenie oddziatywania na  srodowisko pracy zaktadow

Kronospan Polska Sp. z 0.0., Kronospan Szczecinek S p. z o.0.,
Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o.

Zgodnie z podpisanym w dniu 25 7zoziernika 2010 r. porozumieniem pauzy

Burmistrzem Miasta Szczecinek a Kronospan SzczkcBe z 0.0., Kronospan Polska

Sp. z 0.0. i Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z aaklady te poddadzprzeghdowi

ekologicznemu polegagemu w szczegolsoi na:

A ocenie oddzialywania instalacji na obiekty miesakali wyteczndci publicznej

znajdupce s¢ w sasiedztwie lub bezpwmednim zasigu oddziatywania zaktadu,
poddaniu badaniom przez niezale akredytowane laboratorium w obegrio
obserwatorow ze strony Wadu Miasta Szczecinek i Ugdu Marszatkowskiego
instalacji mogcych by chatby potencjalnierodiem emisji benzo-a-pirenu,
poddaniu badaniom przez niezale akredytowane laboratorium w obegrio
obserwatorow ze strony Wdu Miasta Szczecinek i Wgdu Marszatkowskiego
instalacji mogcych by chatby potencjalniezrédtem emisji pylu PM-10 oraz
formaldehydu,

poddaniu badaniom przez niezale akredytowane laboratorium w obegrio
obserwatorow ze strony Wadu Miasta Szczecinek i Wgdu Marszatkowskiego
gospodarki wodndeiekowej przede wszystkim w zakresie wylotow woagapwych
z terendw Kronospanu. W razie uznania przez ekdperta zasadne, zostan

przeprowadzone réwniedbadania wod gbinowych.

1. Charakterystyka techniczna  zrodet emisji

W tabeli 3 przedstawiono charakterystylechniczia emitoréw, ktére uwzgdniono

w obliczeniach rozprzestrzenianiag szanieczyszcze do powietrza — emitorow, ktére

stanowi zrodto emisji pylu zawieszonego PM10, formaldehydeenzo(a)pirenu na terenie

Zaktadow Kronospan Polska Sp. z 0.0., Kronosparz&zeek Sp. z 0.0. i Kronospan

Chemical Szczecinek Sp. z o.0.

Emitory E250, E251, E262, E263, E277, E278 z zhki&ronospan Szczecinek

Sp. z 0.0. nie zostaly wge pod uwag, gdyz zostaty one zlikwidowane lub nie stanavjiiz

Strona 25 z 69



PRZEGL AD EKOLOGICZNY
KRNOSPAN POLSKA SP. Z 0.0., KRONOSPAN SZCZECINEK SP. ZO.0.,

KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK SP. Z O.0.

zrodta emisji zanieczyszcaelo powietrza (pracajw obiegu zamkritym).

Tabela 3: Parametry techniczne emitoréw pgtgyjdo obliczé stanu zanieczyszczenia powietrza

Nr . Srednica Wysokosé PRI M
; Nazwa emitora wylotowa ra gazow
emitora [m] [m] .
gazow [m/s] [K]
Kronospan Polska Sp. z o.0.

E101 KP Wezet p_ozysk|wan|a widrow - instalacja 0.45 107 20.97 293
odpylania - skrawarki nr 1

E102 KP Wezet p_ozysk|wan|a widrow - instalacja 0.45 107 20.97 293
odpylania - skrawarki nr 2

E103 KP Wezet p_ozysk|wan|a widrow - instalacja 0.45 107 20.97 293
odpylania - skrawarki nr 3

£104 KP Wezet p_ozysk|wan|a widrow - instalacja 0.45 107 20.97 293
odpylania - skrawarki nr 4

E105 KP Wezet p_ozysk|wan|a widrow - instalacja 0.45 107 20.97 293
odpylania - skrawarki nr 5

E106 KP Wezet p_ozysk|wan|a widrow - instalacja 0.45 107 20.97 293
odpylania - skrawarki nr 6

E107 KP Wezet ppzyskwama widrow - instalacja 05 107 21.23 293
odpylania mtynéw

£108 KP Wezet _pozysk|w§1n|a wiérow - instalacje 05 107 28.9 203
odpylapce mtynow

E109 KP Suszarnia wiorow 3,0 65,3 10,24 386

E110 KP _Sortowa_lnle i domlelanle Wiorow suchych|- 0.45 57 33.2 203
instalacja odpylajca mtynéw

E111 KP _Sortowa_lnle i domlelanle Wiorow suchych|- 0.45 57 33.2 293
instalacja odpylajca mtynéw

E112 KP _Sortowa_lnle i domlelenle WiGrow suchych|- 0.45 57 33.2 293
instalacja odpylajca mtynow

E113 KP _Sortowa_lnle i domielenie widréw suchych - 0.46 285 8.39 293
instalacja transportu pneumatycznego
Sortowanie i domielanie widréw suchych -

E114 KP | instalacje odpylajce sortownikow 1,0 7,1 27,27 307
mechanicznych
Sortowanie i domielenie widréw suchych -

E115 KP | instalacje odpylajce sortownikow 1,0 7,1 15,92 323
mechanicznych

E116 KP _Sortowa_lnle i doml_elan_le Wiorow suchych|- 0.45 55 19,22 293
instalacja odpylania wialni widréw PAL

E117 KP _Sortowa_lnle i domielanie wiéréw suchych - 0.45 292 577 293
instalacja transportu pneumatycznego

E118 KP Linia fqrmowan_l_a i prasowania - instalacja 20 14,5 11,85 293
odpylapca stacji nasypowych
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2 g 3 Predkos¢ | Temperatu
l\_lr Nazwa emitora SIEEIES| WEeeEy wylotowa ra gazow
emitora [m] [m] .
gazéw [m/s] [K]
E119 KP Linia fqrmoyvqma i prasowania - instalacja 14 10,2 26.48 307
odpylapca linii formowania
Linia formowania i prasowania - instalacja
E120 KP| transportu pneumatycznego wioréw z linii 0,56 29,5 9,03 293
formowania
E121 KP Instalacja wentylacji prasy 1,38 20,0 17,66 309
E122 KP Linia for_moyvama i prasowania - instalacja 14 12,7 9.75 293
odpylania pit
E123 KP  Instalacja transportu pneumatycznego 0,45 28, 7,86 293
E124 KP Linia formo_vvan|§1.| prasowania - instalacja 20 14.6 11,68 293
do odpylania szlifierek
Linia formowania i prasowania - instalacja
E125 KP | do transportu pneumatycznego pytu ze 0,45 29,2 7,86 293
szlifierek do zasobnika
Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0.
E150 Linie produkcyjne piy_t dekoroyvanych - 055 30,0 872 393
wentylacja technologiczna linii VITS
E200 Plyty_ Qekoracyjne - linie KT - czyszczarki 0.8 6.0 10,25 307
piyt linia nr 1
E201 Plyty_ Qekoracyjne - linie KT - czyszczarki 0.8 6.0 10,25 307
piyt linia nr 2
E202 Plyty_ dgkoracyme - linie KT - czyszczarki 0.6 8.0 16,62 291
piyt linia nr 3
£203 Plyty_ Qekoracyjne - linie KT - czyszczarki 0.8 45 11,81 307
piyt linia nr 4
E204 Plyty_ Qekoracyjne - linie KT - czyszczarki 0.6 45 11,81 307
piyt linia nr 5
E205 Piyty dekoracyjne - linie KT - transport 0.3 9.0 15,61 293
pneumatyczny pytdw z czyszczarek
E206 | Plyty dekoracyjne - linie KT - linia nr 6 0,9 9,0 17,79 293
E207 | Plyty dekoracyjne - linie KT - linia nr 7 0,9 9,0 17,79 293
Linie produkcyjne ptyt MDF - transport
E252 | pneumatyczny pytu do wytwornicy Borman 0,25 14,0 ) 303
Il
E253 Linie pro_dukcyjne ptyt MDF - linie MDF - 1,0 30,0 19,36 445
wytwornica pary LOOS 1 (rezerwowy)
E254 L|n'|e. produ_kc_:yjne piyt _M.DF - suszarnia 22 53.3 8.2 335
widkien w linii MDF — linia nr 1
E255 L|n'|e. produ_kc_:yjne piyt _M.DF - suszarnia 22 53.3 76 335
widkien w linii MDF — linia nr 1
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2 g 3 Predkosé Temperatu
l\_lr Nazwa emitora SIEEIES| WEeeEy wylotowa ra gazow
emitora [m] [m] .
gazéw [m/s] [K]

E256 L|n'|e. produ_kc_:yjne piyt _M.DF - suszarnia 22 53.3 9.03 333
widkien w linii MDF — linia nr 1

E257 L|n'|e. produ_kc_:yjne piyt _M.DF - suszarnia 22 53.3 797 334
widkien w linii MDF — linia nr 1
Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia

E258 | wiékien w linii MDF - linia nr 2 + ciepto 2,2 53,3 8,18 332
spalin LOOS 1, LOOS 2
Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia

E259 | widkien w linii MDF - linia nr 2 + ciepto 2,2 53,3 8,96 321
spalin LOOS 1, LOOS 2
Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia

E260 | widkien w linii MDF - linia nr 2 + ciepto 2,2 53,3 7.8 331
spalin LOOS 1, LOOS 2
Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia

E261 | widkien w linii MDF - linia nr 2 + ciepto 2,2 53,3 8,16 332
spalin LOOS 1, LOOS 2
Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie

E264 | zasobnika wiokien przy stacjach 1,0 15,0 20,47 303
nasypowych
Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie

E265 stacji nasypowych i prasy veginej MDF | 1,514 7.5 0 303
Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie )

E266 stacji nasypowych i prasy weginej MDF | 038 7.5 0 303

E267 Linie produkcyjne p}_yt MDF - transport 20 41,0 707 303
pneumatyczny wadliwego nasypu MDF |

£268 Linie produkcyjne p}_yt MDF - transport 20 41,0 707 303
pneumatyczny wadliwego nasypu MDF I

E269 Linie prqdukc_yme_ p}yt MDF — wentylacja 20 20,0 12.39 309
prasy gtéwnej — linia MDF |

E270 Linie prqdukc_ymg ptyt MDF - wentylacja 20 20,0 14.23 307
prasy gtownej linia MDF Il

E271 Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie pit 1514 75 589 303
MDF |
Linie produkcyjne ptyt MDF - transport

E272 | pneumatyczny (éhieniowy) granulatu z pit 0,3 12,0 5,48 293
MDF Il

E273 Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie pit 1514 75 20,07 303
MDF Il
Linie produkcyjne ptyt MDF - transport

E274 | pneumatyczny (énieniowy) granulatu z pt 0,4 12,0 5,48 293

MDF 1l
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2 f . Predkos¢ | Temperatu
l\_lr Nazwa emitora SIEEIES| WEeeEy wylotowa ra gazow
emitora [m] [m] .
gazéw [m/s] [K]

Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie

E275 szlifierki piyt MDF 2,0 18,0 11,79 296
Linie produkcyjne ptyt MDF - transport

E276 | pneumatyczny (éhieniowy) pytu z filtrado 0,4 28,0 3,19 303
zasobnika
Linie produkcyjne ptyt MDF - wytwornica

E279 " pary dia linii MDF LOOS 2 1.0 36,0 [ 412

£280 I:mla produkcyjna piyt c_|enk|5:h_ "Kalander 316 64.7 11,06 336
I" - ptyty HDF - suszarnia widkien

E281 I:mla produkcyjna piyt c_|en_k|_<_:h "Kalandgr 1,514 15,0 8 303
I" - ptyty HDF - odpylanie linii formowania
Linia produkcyjna ptyt cienkich "Kalander

E282 | I" - plyty HDF - odpylanie pras i pit 151 15,0 & 303
formatowych
Linia produkcyjna ptyt cienkich "Kalander

E283 I" - ptyty HDF - transport pytu spod filtrow 0,35 21,6 0 303
Linia produkcyjna ptyt cienkich "Kalander

E284 | I" - plyty HDF - transport wadliwego 0,8 20,0 18,4 303
nasypu

E285 L!Inia produkcyjna piyt ci_enkiqh _"Kalander 261 69.2 13 334
[I" - ptyty HDF - suszarnia widkien

£286 L!Inla produkcyjna piyt m_enkph _"Kalander 261 69.2 13.4 335
[I" - ptyty HDF - suszarnia widkien
Linia produkcyjna ptyt cienkich "Kalander

E287 | II" - plyty HDF - odpylanie linii 1,791 15,0 ] 303
formowania
Linia produkcyjna ptyt cienkich "Kalander

E288 | II" - plyty HDF - odpylanie pras i pit 1,791 15,0 ] 303
formatowych
Linia produkcyjna ptyt cienkich "Kalander

E289 II" - ptyty HDF - transport pytu spod filtrow 0,35 21,6 0 303
Linia produkcyjna ptyt cienkich "Kalander

E290 | II" - plyty HDF - transport wadliwego 0,8 20,0 18,4 303
nasypu

E291 Linia ob_robki _vyyko’lczeniowej - instalacja 1514 19.0 11,29 302
odpylania szlifierek

E292 Linia obrobki wykaiczeniowej - instalacja 0.8 18.0 8.29 300
odpylania pit formatowych

£293 Linia obrébki wykaiczeniowej - instalacja 0.8 18.0 9.9 298

odpylania pity "Kontra"
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2 g 3 Predkos¢ | Temperatu
l\_lr Nazwa emitora SIEEIES| WEeeEy wylotowa ra gazow
emitora [m] [m] .
gazéw [m/s] [K]
Linia obrobki wykaiczeniowej - instalacja
E294 | odpylania transportu pneumatycznego 0,3 20,0 14,34 293
granulatu z pit
Linia obrébki wykaczeniowej - instalacja
E295  odpylania transportu pneumatycznego pytu 0,25 20,0 15,79 293
ze szlifierek
Linia obrobki wykaczeniowej - instalacja
E296 | transportu granulatu do wytwornicy 0,25 16,5 2,45 308
Borman I
E350 Linie pr(_)du_k<_:_yjne pz_;mell boazeryjnych - 0.8 9.0 26.30 289
odpylanie linii paneli nr 1
E351 Linie pr(_)du_k<_:_yjne pz_;mell boazeryjnych - 1,262 9.0 16,07 293
odpylanie linii paneli nr 2
E352 Linie produkcyjne paneli boazeryjnych " 03 9.0 R 293
transport pneumatyczny granulatu z filtréw
Linie produkcyjne paneli boazeryjnych -
E353 | instalacja odpylania pity do 1,157 5,0 8 293
formatyzowania i obrabiarki
Linie produkcyjne paneli boazeryjnych -
E354 instalacja odpylania ggju do frezowania 1,2 5,0 ) 293
scianek tylnych Lehbring
Zbiorniki rozchodowe — dobowe kleju UF
E400 produkcja plyt wiérowych 6x80 0,08 13,5 0 283
Zbiorniki rozchodowe — dobowe kleju UF )
E401 produkcja ptyt wibrowych 4x50 M 0.1 0.3 0 283
E550 Wytwornica ciepta technologicznego 192 25 0 384 539
Borman | (komin rezerwowy) ' ' '
E555 | Wytwornica ciepta Konus-Kessell 2,2 40,0 12,74 570
E551 | Wytwornica ciepta HEILER 1 1,2 53,0 8,21 473
E552 | Wytwornica ciepta HEILER 2 0,9 28,0 10,34 473
E553 | Wytwornica ciepta HEILER 3 0,9 28,0 13,14 473
E554 Wytwornica ciepta technologicznego 10 230 10.29 473
Borman Il (komin rezerwowy) ' ' '
E556 | Kotlownia gazowa Agroma 0,3 12,0 6,75 555
E557 | Kotlownia gazowa - warsztat samochodowy 0,4 7,0 1,43 555
Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.0.
Linia do produkcji formaliny - linia
EF-2  katalitycznego utleniania metanolu - wae 0,6 30,0 5,65 398

absorpcyjna
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2 f . Predkos¢ | Temperatu
l\_lr Nazwa emitora SIEEIES| WEeeEy wylotowa ra gazow
emitora [m] [m] .
gazéw [m/s] [K]
Linia do produkcji formaliny - linia
EF-3 | katalitycznego utleniania metanolu - 0,15 18,5 11,32 292
zbiornik formaliny
E7.1 I._|n|<'.;1 do produkcuZng:\ - I|p|a produkcji 0.1 10,0 ) 303
zywic - uktad destylacjrywic
E7.2 IT|n|§1 do produkcpiymg - I|p|a produkcji 0.1 10,0 ) 303
zywic - uktad destylacjiywic
E7.5 IT|n|§1 do p_roqucuiyww - linia produkcji 0.15 13.0 ) 292
zywic - zbiornik magazynowy
E7.6 I-_|n|a do p_rodL_chuzyww - linia produkcji 0.15 13.0 ) 292
zywic - zbiornik magazynowy
E7.7 I-_|n|<'_;1 do p_rodgkcuZlec - linia produkcji 015 13.0 8 292
zywic - zbiornik magazynowy
E7.8 I-_|n|<'_;1 do p_rodgkcuZlec - linia produkcji 015 13.0 8 292
zywic - zbiornik magazynowy
E7.9 I._|n|<'.;1 do produkcjizywic - linia produkcii 015 8.0 ) 292
zywic - zbiornik magazynowy
E7-10 IT|n|§1 do p_roqucuiyww - linia produkcji 0.15 8.0 ) 292
zywic - zbiornik magazynowy
Ez.q1  Linia do produkcjizywic - linia produkcji 0.15 8.0 ) 292
zywic - zbiornik magazynowy
Ez.1p Linia do produkcjizywic - linia produkcji 0.15 8.0 ) 292
zywic - zbiornik magazynowy
£7-13 I-_|n|<'_;1 do p_rodgkcuZlec - linia produkcji 015 8.0 ) 292
zywic - zbiornik magazynowy
E7-14 I-_|n|<'_;1 do produkcjizywic - linia produkcji 015 8.0 ) 292
zywic - zbiornik magazynowy
ES-1 | Silnik Diesla 0,2 4,0 3,89 592

1) ze wzgddy na wylot boczny emitora
2) ze wzgldu na zadaszenie emitora

2. Analiza czasu pracy zrddet substancji zanieczyszczaj

wprowadzania w ci ggu roku

Roczne, maksymalne czasy pracy wszystkicbdet emisji na terenie Zaktadow

Kronospan Polska Sp. z 0.0., Kronospan SzczecimekzSo.o. i Kronospan Chemical

gcych i miejsc ich

Szczecinek Sp. z 0.0. iodpowiagiajch im emitoréw, ktore wgio pod uwag w
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obliczeniach stanu zanieczyszczenia powietrza, podatabeli 4.

Tabela 4: Czasy pracy emitoréw prag do obliczeé stanu zanieczyszczenia powietrza

em,\iltrora Nazwa emitora Cz[ﬁ/srct)kr]a cy
Kronospan Polska Sp. z o.0.

E101 KP  Wzel pozyskiwania wioréw - instalacja odpylania raskarki nr 1 4234
E102 KP = Wzel pozyskiwania wiérow - instalacja odpylanigrasvarki nr 2 4234
E103 KP | Wzel pozyskiwania wiéréw - instalacja odpylania rakarki nr 3 4234
E104 KP | Wzel pozyskiwania wiéréw - instalacja odpylania rakarki nr 4 4234
E105 KP | Wzel pozyskiwania wiéréw - instalacja odpylania rakarki nr 5 4234
E106 KP = Wzel pozyskiwania wiérow - instalacja odpylanigrasvarki nr 6 4234
E107 KP | Wzel pozyskiwania wiéréw - instalacja odpylania néyn 7650
E108 KP = Wzel pozyskiwania wioréw - instalacje odpyle¢ mtynow 7650
E109 KP = Suszarnia wiorow 8500
E110 KP = Sortowanie i domielanie widréw suchychstatacja odpylaica mtynow 8500
E111 KP | Sortowanie i domielanie widréw suchychstatacja odpylajca mtynow 8500
E112 KP = Sortowanie i domielenie widréw suchychstatacja odpylaica mtynow 8500
E113 KP ;(:Er}fr\:]v:g/iszinc:;rgielenie wioréw suchych - instalacgsportu 8500
ciua ko Sycuarie) domelanie worow suchych - sl sce
cuus Ko Sycuarie) domelenie woriw suchych - sl sce
E116 KP \?v?ér;[g\\:vvapnpi\el_i domielanie wiéréw suchych - instalamjgpylania wialni 8500
E117 KP ;(:Gr}fr\:]v:g/iszinc:;rgielanie wioréw suchych - instalacgsportu 8500
E118 KP | Linia formowania i prasowania - instalaofipylapca stacji nasypowych 8500
E119 KP | Linia formowania i prasowania - instalaofipylagca linii formowania 8500
E120 KP \I/_viir(]’)is’) :‘zrzn}ic;]vi\i/eg:?n iop\:\sgﬁic;wania - instalacja transp@neumatycznego 8500
E121 KP | Instalacja wentylacji prasy 8500
E122 KP | Linia formowania i prasowania - instalaagpylania pit 8500
E123 KP | Instalacja transportu pneumatycznego 8500
E124 KP | Linia formowania i prasowania - instalaggaodpylania szlifierek 8500
E125 KP Linia formowania i prasowania - instalacja do tggorsu pneumatycznego 8500

pytu ze szlifierek do zasobnika

Kronospan Szczecinek Sp. z o.0.
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Nr : Czas pracy
emitora Nazwa emitora [h/rok]

E150 Linie produkcyjne ptyt dekorowanych - wentyéatechnologiczna linii VITS 8100

E200 Piyty dekoracyjne - linie KT - czyszczarki pliyia nr 1 8100

E201 Piyty dekoracyjne - linie KT - czyszczarki pliyia nr 2 8100

E202 Piyty dekoracyjne - linie KT - czyszczarki liyia nr 3 8100

E203 Piyty dekoracyjne - linie KT - czyszczarki liyia nr 4 8100

E204 Piyty dekoracyjne - linie KT - czyszczarki pliyia nr 5 8100

E205 Piyty dekoracyjne - linie KT - transport pnaigtzny pytdw z czyszczarek 8100

E206 Piyty dekoracyjne - linie KT - linia nr 6 8100

E207 Piyty dekoracyjne - linie KT - linia nr 7 8100

E252 Linie produkcyjne ptyt MDF - transport pneumatyczmgu do wytwornicy 8100
Borman Il

E253 Linie produkcyjne ptyt MDF - linie MDF - wytwornicpary LOOS 1 150
(rezerwowy)

E254 Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokierlinii MDF — linia nr 1 8100

E255 Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokierinii MDF — linia nr 1 8100

E256 Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokierinii MDF — linia nr 1 8100

E257 Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokierinii MDF — linia nr 1 8100
Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokien wiliMDF - linia nr 2 +

E258 ciepto spalin LOOS 1, LOOS 2 8100
Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokien wiliMDF - linia nr 2 +

E259 ciepto spalin LOOS 1, LOOS 2 8100
Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokien wiliMDF - linia nr 2 +

E260 ciepto spalin LOOS 1, LOOS 2 8100

E261 Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokien wiliMDF - linia nr 2 + 8100
ciepto spalin LOOS 1, LOOS 2

E264 Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie zasobnikadkien przy stacjach 8100
nasypowych

E265 Il\_/llrl:])lli ;I:)rodukcyjne ptyt MDF - odpylanie stacji nagypych i prasy wsfpnej 8100

£266 Il\_/llrl:])lli ;I:)Irodukcyjne ptyt MDF - odpylanie stacji nagypych i prasy wsipnej 8100

E267 Il\_/llrl:])lli ;I:)rodukcyjne ptyt MDF - transport pneumatycamgdliwego nasypu 8100

£268 Linie produkcyjne ptyt MDF - transport pneumatyczamgdliwego nasypu 8100
MDF Il

E269 Linie produkcyjne ptyt MDF — wentylacja praggwnej — linia MDF | 8100

E270 Linie produkcyjne ptyt MDF - wentylacja praggpwnej linia MDF Il 8100

E271 Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie pit MDOF 8100

Strona 33 z 69




PRZEGL AD EKOLOGICZNY

KRNOSPAN POLSKA SP. Z 0.0., KRONOSPAN SZCZECINEK SP. ZO.0.,

KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK SP. Z O.0.

Nr : Czas pracy
emitora Nazwa emitora [h/rok]

E272 Linie produkc_yjne ptyt MDF - transport pneumatycZgisnieniowy) 8100
granulatu z pit MDF I

E273 Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie pit MOF 8100

E274 Linie produkc_yjne ptyt MDF - transport pneumatycZgisnieniowy) 8100
granulatu z pit MDF I

E275 Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie szlifieé ptyt MDF 8100

E276 Llr]le produkcyjng ptyt MDF - transport pneumatycZeisnieniowy) pytu 8100
z filtra do zasobnika
Linie produkcyjne ptyt MDF - wytwornica pary dlaali MDF LOOS 2

E279 . 150
(komin rezerwowy)

E280 L|n,|a_ produkcyjna ptyt cienkich "Kalander I" - plyHDF - suszarnia 8100
widkien

E281 Linia prod_ukcyjna ptyt cienkich "Kalander I" - plyHDF - odpylanie linii 8100
formowania

E282 _pra produkcyjna ptyt cienkich "Kalander I" - plyHDF - odpylanie pras 8100
i pit formatowych

£283 Linia progiukcyjna ptyt cienkich "Kalander I" - giyHDF - transport pytu 8100
spod filtréw

E284 L|n|a.produkcyjna ptyt cienkich "Kalander I" - piyHDF - transport 213
wadliwego nasypu

E285 L|n,|a_ produkcyjna ptyt cienkich "Kalander II" - gy HDF - suszarnia 8100
widkien

£286 L|n,|a_ produkcyjna ptyt cienkich "Kalander II" - gy HDF - suszarnia 8100
widkien

E287 Linia prod_ukcyjna ptyt cienkich "Kalander II" - gy HDF - odpylanie linii 8100
formowania

E288 _pra produkcyjna ptyt cienkich "Kalander II" - giy HDF - odpylanie pras 8100
i pit formatowych

E289 Linia progiukcyjna ptyt cienkich "Kalander II" - gy HDF - transport pytu 4847
spod filtréw

E290 L|n|a.produkcyjna ptyt cienkich "Kalander II" - gy HDF - transport 213
wadliwego nasypu

E291 Linia obrébki wykaczeniowej - instalacja odpylania szlifierek 8100

E292 Linia obrébki wykaczeniowej - instalacja odpylania pit formatowych 081

E293 Linia obrébki wykéaczeniowej - instalacja odpylania pity "Kontra" 10

E204 Linia obrébki wykaiczeniowej - _instalacja odpylania transportu 8100
pneumatycznego granulatu z pit

E205 Linia obrébki wykaiczeniowej - instalacja odpylania transportu 8100

pneumatycznego pytu ze szlifierek
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eml\iltz)ra Nazwa emitora Cz[ﬁ/sré)kr]a cy
£296 \I/_\/I;tl\?v cc))rtr)]rigsg c\;\?rlrl::;r’fﬁeniowej - instalacja transportu granulatu do 8100
E350 Linie produkcyjne paneli boazeryjnych - odpygalinii paneli nr 1 8100
E351 Linie produkcyjne paneli boazeryjnych - odpygalinii paneli nr 2 8100
E352 Iz_i][;literép:lflodukcyjne paneli boazeryjnych - transparepmatyczny granulatu 8100
E353 ][_;?Iir(]aaﬁ);gg\tljvlgcn¥£?Opbargzli;l:lt()iazeryjnych - instalasfipylania pity do 8100
E354 Linie produ’kgyjne paneli boazeryjnych - instalasfipylania cigu do 8100
frezowaniascianek tylnych Lehbring
E400 ﬁ]ts)iorniki rozchodowe — dobowe kleju UF produkcjstphiérowych 6x80 1063
E401 ﬁ]ts)iorniki rozchodowe — dobowe kleju UF produkcjgtpkiorowych 4x50 2126
E550 Wytwornica ciepta technologicznego Bormanan(in rezerwowy) 53
E551 Wytwornica ciepta Konus-Kessell 269
E552 Wytwornica ciepta HEILER 1 5008
E553 Wytwornica ciepta HEILER 2 15
E554 Wytwornica ciepta HEILER 3 137
E555 Wytwornica ciepta technologicznego Bormarkdrin rezerwowy) 53
E556 Kotlownia gazowa Agroma 1115
E557 Kotlownia gazowa - warsztat samochodowy 1985
Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.0.

EF.2 \Il_viiréi;ad;bggc;gg;ﬁ;formaliny - linia katalityczneggleniania metanolu - 8640
EF.3 Iz_lbr::aarr(:(l: E)r:)mdglli(r%/i formaliny - linia katalityczneggtleniania metanolu - 8640
EzZ-1 Linia do produkcjizywic - linia produkcjizywic - uktad destylacjkzywic 1460
EZ-2 Linia do produkcjizywic - linia produkcjizywic - uktad destylacjizywic 1460
EZ-5 Linia do produkcjizywic - linia produkcjizywic - zbiornik magazynowy 8640
EZ-6 Linia do produkcjizywic - linia produkcjizywic - zbiornik magazynowy 8640
EZ-7 Linia do produkcjizywic - linia produkcjizywic - zbiornik magazynowy 8640
EZ-8 Linia do produkcjizywic - linia produkcjizywic - zbiornik magazynowy 8640
EZ-9 Linia do produkcjizywic - linia produkcjizywic - zbiornik magazynowy 8640
EZ-10 Linia do produkcjiywic - linia produkcjizywic - zbiornik magazynowy 8640
EzZ-11 Linia do produkcjiywic - linia produkcjizywic - zbiornik magazynowy 8640
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eml\ilt:)ra Nazwa emitora Cz[ﬁ/srg)lzf cy
EZ-12 Linia do produkcjiywic - linia produkcjizywic - zbiornik magazynowy 8640
EZ-13 Linia do produkcjiywic - linia produkcjizywic - zbiornik magazynowy 8640
EZ-14 Linia do produkcjiywic - linia produkcjizywic - zbiornik magazynowy 8640
ES-1 Silnik Diesla 3

3. Okre slenie wielko $ci emisji w kg/h oraz Mg/rok

Wielkos¢ emisji zanieczyszche (pylu zawieszonego PM10, formaldehydu,
benzo(a)pirenu) emitowanych do powietrza z Zakthonospan Polska Sp. z o.0.,
Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0. i Kronospan ChenSezakecinek Sp. z 0.0. przig na
podstawie:

A pomiarow wielkdci emisji wykonanych w 2011 i 2012 roku, dla emiter
108 KP — wzet pozyskiwania wioréw — Kronospan Polska Sp.az, 0.
109 KP — suszarnia wiorow — Kronospan Polska $poz
114 KP - sortowanie i domielanie wiéréw suchychrerospan Polska Sp. z o.0.,
119 KP - linia formowania i prasowania — Kronospatska Sp. z 0.0.,
121 KP - instalacja wentylacyjna prasy — Kronospatska Sp. z 0.0.,
E150 — impregnacja papierow do laminowania — KrpaosSzczecinek Sp. z 0.0.,
E202 — czyszczarka ptyt nr 3 — Kronospan Szczec8pek o.0.,
E254, E255, E256, E257 — suszarnia wiokien w IMiDF — linia nr 1 —
Kronospan Szczecinek Sp. z o0.0.,
E258, E259, E260, E257 — suszarnia wiokien w IMiDF — linia nr 2 —
Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0.,
E269 — wentylacja prasy gtdbwnej — linia MDF | — IKospan Szczecinek
Sp. z o.0,,
E270 — wentylacja prasy gtownej — linia MDF Il — dflospan Szczecinek
Sp. zo.0,,
E275 — odpylanie szlifierki ptyt MDF — Kronospanc8ecinek Sp. z 0.0.,
E279 — wytwornica pary linii MDF LOOS Il — Kronosp&zczecinek Sp. z 0.0.,
E280 — suszarnia Kalander 1 — Kronospan Szcze8pek o.0.,
E285, E286 — suszarnia Kalander 2 — Kronospan SawdeSp. z 0.0.,
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E291, E292, E293 — linia obrébki wykezeniowej nr 2 — Kronospan Szczecinek
Sp. z o.0,,
E350 — odpylanie linii paneli nr 1 — Kronospan Sxwrek Sp. z 0.0.,
E351- odpylanie linii paneli nr 2 — Kronospan Sxizek Sp. z 0.0.,
E352 transport pneumatyczny granulatu z filtrow +orkospan Szczecinek
Sp. zo.0,,
E353 — odpylanie pit i obrabiarki Scheling — Kropas Szczecinek Sp. z o.0.,
E354 — odpylanie ggu scianek tylnych — Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0.,
E550 — instalacja do spalania biomasy Borman | {koamvaryjny) — Kronospan
Szczecinek Sp. z 0.0.,
E555 — instalacja do spalania biomasy Borman Ih(koawaryjny) — Kronospan
Szczecinek Sp. z 0.0.,
EF-2 — linia katalitycznego utleniania metanolu ieaa absorpcyjna — Kronospan
Chemical Szczecinek Sp. z o.0.,
EZ-1 - linia produkcjizywic — uklad destylacjzywic — Kronospan Chemical
Szczecinek Sp. z 0.0.,
EZ-2 — linia produkcjizywic — ukilad destylacjzywic — Kronospan Chemical
Szczecinek Sp. z o.0.
A decyzji udzielajcych pozwolé na wprowadzanie gazow i pytow do powietrza — dla
pozostatych emitoréw.
Badania zostaty wykonane przez akredytowane |atmauan Przedsibiorstwa Bada
i EkspertyzSrodowiska ,SEPO” Sp. z 0.0. w roku 2011 i 2012.
Wielkos¢ emisji zanieczyszche emitowanych z poszczegolnychrédet Zaktadu
Kronospan Polska Sp. z 0.0., Kronospan SzczecimekzSo.o0. i Kronospan Chemical

Szczecinek Sp. z 0.0. przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5: Wielkéé emisji zanieczyszozez Zaktadu Kronospan Polska Sp. z 0.0., Kronospateeginek
Sp. z 0.0. i Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.

Emisja -
: Nr . : . Emisja roczna
Nazwa emitora emitora Zanieczyszczenie godzinowa [Mg/rok]
[kg/h]
Kronospan Polska Sp. z 0.0
qule plozysk|wan_|a wiorow'- E101 KP pytzawieszony PM1Q 0,34 1,44
instalacja odpylania - skrawarki nr 1
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Emisja .
. Nr . : . Emisja roczna
Nazwa emitora emitora Zanieczyszczenie godzinowa [Mg/rok]
[kg/h]

Wezet pozyskiwania wiorow - g9 yp pyt zawieszony PM10 0,34 1,44
instalacja odpylania - skrawarki nr 2
Wezet pozyskiwania wiorow - = &9 5 p pyt zawieszony PM10 0,34 1,44
instalacja odpylania - skrawarki nr 3
Wezet pozyskiwania wiorow - =904 «p vt zawieszony PM10 0,34 1,44
instalacja odpylania - skrawarki nr 4
Wezet pozyskiwania wiorow - 905 «p vt zawieszony PM10 0,34 1,44
instalacja odpylania - skrawarki nr 5
Wezet pozyskiwania wiorow -~ &9 g p pyt zawieszony PM10 0,34 1,44
instalacja odpylania - skrawarki nr 6
Wezet pozyskiwania wiorow - E107 KP, pyt zawieszony PM10 0,4 3,06
instalacja odpylania mtynow
Wezet pozyskiwania wiorow - E108 KP pyt zawieszony PM10 0,061 0,467
instalacje odpylace mtynéw

pyt zawieszony PM10 1,465 12,45
Suszarnia wiérow E109 K formaldehyd 0,059 0,501

benzo(a)piren 0,000008 0,000068

Sortowanie i domielanie wiéréw
suchych - instalacja odpyigja E110 KP| pyt zawieszony PM10 0,095 0,808
miynow
Sortowanie i domielanie wiéréw
suchych - instalacja odpytgja E111 KP pyt zawieszony PM10 0,095 0,808
miynow
Sortowanie i domielenie wiérow
suchych - instalacja odpyigja E112 KP| pyt zawieszony PM10 0,095 0,808
mitynéw
Sortowanie i domielenie wiéréw
suchych - instalacja transportu E113 KP| pyt zawieszony PM1Q 0,024 0,204
pneumatycznego
Sortowanie i domielanie widréw
suchych - instalacje odpytgie E114 KP| pyt zawieszony PM1Q 0,16 1,36
sortownikéw mechanicznych
Sortowanie i domielenie wiéréw
suchych - instalacje odpyige E115 KP| pyt zawieszony PM10 0,175 1,488
sortownikdw mechanicznych
Sortowanie i domielanie wiéréw
suchych - instalacja odpylania wialnE116 KP| pyt zawieszony PM1Q 0,055 0,468
wioréw PAL
Sortowanie i domielanie widréw
suchych - instalacja transportu E117 KP| pyt zawieszony PM10 0,017 0,1445
pneumatycznego
Linia formowania i prasowania -
instalacja odpylaica stacji E118 KP| pyt zawieszony PM10 0,3 2,55
nasypowych

Strona 38 z 69




PRZEGL AD EKOLOGICZNY
KRNOSPAN POLSKA SP. Z 0.0., KRONOSPAN SZCZECINEK SP. ZO.0.,
KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK SP. Z O.0.

Emisja ..
. Nr . : . Emisja roczna
Nazwa emitora emitora Zanieczyszczenie godzinowa [Mg/rok]
[kg/h]

Linia formowania i prasowania - pyt zawieszony PM10Q 0,174 1,479
instalacja odpylajica linii E119 KP
Linia formowania i prasowania -
instalacja transportu 154 kp v zawieszony PM10 0,04 0,34
pneumatycznego wiorow z linii
formowania

. . t zawieszony PM10Q 0,323 2,746
Instalacja wentylacji prasy E121 PDy zawieszony

formaldehyd 0,013 0,1105

!‘m'a for_mowama ' prasowania - g195 kp pyt zawieszony PM10Q 0,175 1,488
instalacja odpylania pit
Instalacja transportu E123KP pyt zawieszony PM10 0,023 0,1955
pneumatycznego
Linia formowania i prasowania - 154 kb i zawieszony PM10 0,3 2,55
instalacja do odpylania szlifierek
Linia formowania i prasowania -
instalacja do transportu E125 KP pyt zawieszony PM10 0,023 0,1955

pneumatycznego pytu ze szlifierek
do zasobnika

Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0.

Linie produkcyjne ptyt
dekorowanych - wentylacja E150 formaldehyd 0,055 0,446
technologiczna linii VITS

Piyty dekoracyjne - linie KT -

czyszczarki phyt linia nr 1 E200 pyt zawieszony PM10 0,083 0,672
Piyty dekoracyjne - linie KT - .

czyszczarki plyt linia nr 2 E201 pyt zawieszony PM10 0,083 0,672
Piyty dekoracyjne - linie KT - E202  pyt zawieszony PM10 0,00903 0,0732
czyszczarki ptyt linia nr 3

Piyty dekoracyjne - linie KT - .

czyszczarki piyt linia nr 4 E203 pyt zawieszony PM10 0,095 0,77
Pity dekoracyjne - linie KT - E204  pytzawieszony PM10 0,095 0,77

czyszczarki piyt linia nr 5

Piyty dekoracyjne - linie KT -
transport pneumatyczny pytéw E205 | pyt zawieszony PM10 0,019 0,1539
z czyszczarek

Piyty dekoracyjne - linie KT - linia

are E206 pyt zawieszony PM10 0,15 1,215

Piyty dekoracyjne - linie KT - linia

ar7 E207 pyt zawieszony PM10 0,15 1,215

Linie produkcyjne ptyt MDF -
transport pneumatyczny pytu do E252 pyt zawieszony PM10 0,008 0,0648
wytwornicy Borman Il
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Emisja ..
. Nr . : . Emisja roczna
Nazwa emitora emitora Zanieczyszczenie godzinowa [Mg/rok]
[ka/h]

Linie produkcyjne ptyt MDF - linie
MDF - wytwornica pary LOOS 1 E253 | pyt zawieszony PM10 2,627 0,394
(rezerwowy)
Linie produkcyjne ptyt MDF - pyt zawieszony PM10Q 0,362 2,928
suszarnia widkien w linii MDF — E254 formaldehyd 0,0755 0,612
lini 1 .
nia nr beno(a)piren 0,000004 0,0000324
Linie produkcyjne piyt MDE - py* zawieszony PM10 0,221 1,79
suszarnia wiékien w linii MDF — E255 formaldehyd 0,068 0,551
lini 1
nia nr beno(a)piren 0,000004 0,0000324
Linie produkcyjne ptyt MDF - pyt zawieszony PM10Q 0,1825 1,478
suszarnia witékien w linii MDF — E256 formaldehyd 0,0395 0,32
lini 1 .
nia nr beno(a)piren 0,000005 0,0000405
Linie produkcyjne piyt MDE - py* zawieszony PM10 0,233 1,887
suszarnia witékien w linii MDF — E257 formaldehyd 0,033 0,2673
lini 1
nia nr beno(a)piren 0,0000065 0,0000527
Linie produkcyjne ptyt MDF - pyt zawieszony PM10Q 0,419 3,39
suszarnia wkdkien w linii MDF - linia

E258
nr 2 + ciepto spalin LOOS 1, LOOS formaldehyd 00735 0,595
2 beno(a)piren 0,000004 0,0000324
Linie produkcyjne ptyt MDF - pyt zawieszony PM10 0,405 3,28
suszarnia wkdkien w linii MDF - linia

E259
nr 2 + ciepto spalin LOOS 1, LOOS formaldehyd 0.1245 1,008
2 beno(a)piren 0,000006 0,0000486
Linie produkcyjne ptyt MDF - pyt zawieszony PM10Q 0,259 2,098
suszarnia wtékien w linii MDF - linia

E260
nr 2 + ciepto spalin LOOS 1, LOOS formaldehyd 0,081 0,656
2 beno(a)piren 0,0000045 0,0000365
Linie produkcyjne ptyt MDF - pyt zawieszony PM10 0,2275 1,843
suszarnia wkdkien w linii MDF - linia

E261
nr 2 + ciepto spalin LOOS 1, LOOS formaldehyd 0,0605 0,49
2 beno(a)piren 0,000012 0,0000972
Linie produkcyjne ptyt MDF -
odpylanie zasobnika wiokien przy | E264 pyt zawieszony PM1 0,264 2,138
stacjach nasypowych
Linie produkcyjne ptyt MDF -
odpylanie stacji nasypowych i prasy E265 pyt zawieszony PM1 0,175 1,418
wstepnej MDF |
Linie produkcyjne ptyt MDF -
odpylanie stacji nasypowych i prasy E266 pyt zawieszony PM1 0,123 0,996
wstepnej MDF I
Linie produkcyjne ptyt MDF -
transport pneumatyczny wadliwego E267 pyt zawieszony PM1 0,36 2,916

nasypu MDF |
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Emisja .
. Nr . : . Emisja roczna
Nazwa emitora emitora Zanieczyszczenie godzinowa [Mg/rok]
[ka/h]

Linie produkcyjne ptyt MDF -
transport pneumatyczny wadliwego E268 pyt zawieszony PM10 0,36 2,916
nasypu MDF I

Linie produkcyjne ptyt MDF —
wentylacja prasy gtéwnej — linia E269 formaldehyd 0,073 0,591
MDF |

Linie produkcyjne ptyt MDF -
wentylacja prasy gtéwnej linia MDF E270 formaldehyd 0,0405 0,328
Il

Linie produkcyjne ptyt MDF - .
odpylanie pit MDF | E271 pyt zawieszony PM10 0,212 1,717
Linie produkcyjne ptyt MDF -
transport pneumatyczny E272 | pyt zawieszony PM10 0,007 0,0567
(cisnieniowy) granulatu z pit MDF |

Linie produkcyjne ptyt MDF - .
odpylanie pit MDF I E273 pyt zawieszony PM10 0,176 1,426
Linie produkcyjne ptyt MDF -
transport pneumatyczny E274 pyt zawieszony PM10 0,007 0,0567
(cisnieniowy) granulatu z pit MDF |

Linie produkcyjne ptyt MDF - .
odpylanie szlifierki plyt MDF E275 pyt zawieszony PM10 0,126 1,021
Linie produkcyjne ptyt MDF -
transport pneumatyczny E276  pyt zawieszony PM10 0,007 0,0567
(cisnieniowy) pytu z filtra do
zasobnika

Linie produkcyjne ptyt MDF -
wytwornica pary dla linii MDF E279 | pytzawieszony PM10 0,0129 0,001935
LOOS 2 (komin rezerwowy)

Linia produkcyjna ptyt cienkich pyt zawieszony PM10 0.897 721

Kglqnder I" - ptyty HDF - suszarnia E280 formaldehyd 0.28 2268
wiokien

benzo(a)piren 0,000012 0,0000972

Linia produkcyjna ptyt cienkich
"Kalander I" - plyty HDF - odpylanie E281 | pytzawieszony PM10 0,3 2,43
linii formowania

Linia produkcyjna ptyt cienkich
"Kalander I" - ptyty HDF - odpylanie E282 pyt zawieszony PM10 0,192 1,555
pras i pit formatowych

Linia produkcyjna ptyt cienkich
"Kalander I" - ptyty HDF - transport E283 pyt zawieszony PM10 0,034 0,2754
pytu spod filtrow

Linia produkcyjna ptyt cienkich
"Kalander I" - plyty HDF - transport E284 | pyt zawieszony PM10 0,9 0,1917

wadliwego nasypu
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Emisja .
. Nr . : . Emisja roczna
Nazwa emitora emitora Zanieczyszczenie godzinowa [Mg/rok]
[ka/h]

Linia produkcyjna plyt cienkich pyt zawieszony PM10 0,849 6,88

Kglqnder II" - ptyty HDF - suszarnia E285 formaldehyd 0.1635 1,324
widkien

benzo(a)piren 0,0000075 0,0000608

o _ o pyt zawieszony PM10 0,831 6,74
Linia produkcyjna ptyt cienkich
"Kalander II" - ptyty HDF - suszarnia E286 formaldehyd 0,521 4,22
widkien

benzo(a)piren 0,0000075 0,0000608

Linia produkcyjna ptyt cienkich
"Kalander II" - ptyty HDF - E287 | pyt zawieszony PM10 0,3 2,43
odpylanie linii formowania
Linia produkcyjna ptyt cienkich
"Kalander II" - ptyty HDF - E288 | pyt zawieszony PM10 0,192 1,555
odpylanie pras i pit formatowych
Linia produkcyjna ptyt cienkich
"Kalander II" - ptyty HDF - transport E289 pyt zawieszony PM10 0,034 0,1648
pytu spod filtrow
Linia produkcyjna ptyt cienkich
"Kalander II" - plyty HDF - transport E290 | pyt zawieszony PM10 0,9 0,1917
wadliwego nasypu
Linia obr6bki wykaiczeniowe; - E201  pyt zawieszony PM10 0,089 0,721
instalacja odpylania szlifierek
Linia obrobki wykdiczeniowe; - E292  pytzawieszony PM10 0,017 0,1377
instalacja odpylania pit formatowych
Linia obrobki wykdiczeniowej - ' pogq bt awieszony PMI0 0,021 0,1701
instalacja odpylania pity "Kontra
Linia obrobki wykaczeniowej -
instalacja odpylania transportu E294 | pytzawieszony PM10 0,017 0,1377
pneumatycznego granulatu z pit
Linia obrébki wykaiczeniowej -
instalacja odpylania transportu E295 | pytzawieszony PM10 0,013 0,1053
pneumatycznego pytu ze szlifierek
Linia obrobki wykaczeniowej -
instalacja transportu granulatu do = E296 pyt zawieszony PM10 0,0028 0,02268
wytwornicy Borman Il
Linie produkcyjne paneli
boazeryjnych - odpylanie linii paneli E350 | pytzawieszony PM10 0,021 0,1701
nrl
Linie produkcyjne paneli
boazeryjnych - odpylanie linii paneli E351 | pytzawieszony PM10 0,0331 0,2681
nr 2
Linie produkcyjne paneli
boazeryjnych - transport E352 | pytzawieszony PM10 0,04 0,324

pneumatyczny granulatu z filtrow
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Emisja ..
. Nr . : . Emisja roczna
Nazwa emitora emitora Zanieczyszczenie godzinowa [Mg/rok]
[kg/h]
Linie produkcyjne paneli
boazeryjnych - instalacja odpylania E353 pyt zawieszony PM10 0,048 0,389
pity do formatyzowania i obrabiarki
Linie produkcyjne paneli
bpazeryjnych ) ms_talaqa odpylania E354 pyt zawieszony PM10 0,048 0,389
ciagu do frezowanidcianek tylnych
Lehbring
Zbiorniki rozchodowe — dobowe
kleju UF produkcja ptyt wiérowych  E400 formaldehyd 0,001 0,001063
6x80 nt
Zbiorniki rozchodowe — dobowe
kleju UF produkcja ptyt wiorowych| E401 formaldehyd 0,001 0,002126
4x50 nt
pyt zawieszony PM10 0,1051 0,00557
Wytwornica ciepta technologicznego
Borman | (komin rezerwowy) E550 formaldehyd 0,002 0,000106
beno(a)piren 0,000001 0,00000005
Wytwornica ciepta Konus-Kessell E551 pyt zawiesz&10 0,1561 0,042
Wytwornica ciepta HEILER 1 E552 pyt zawieszony PM10  0,0609 0,305
Wytwornica ciepta HEILER 2 E553 pyt zawieszony PM10 0,6 0,009
Wytwornica ciepta HEILER 3 E554 pyt zawieszony PM10 0,087 0,01192
pyt zawieszony PM10 0,3104 0,01645
Wytwornica ciepta technologicznego
Borman Il E555 formaldehyd 0,01 0,00053
beno(a)piren 0,000004 0,00000021
Kotlownia gazowa - Agroma E556 pyt zawieszony PM10 0,0018 0,002007
Kotlownia gazowa - warsztat E557  pyt zawieszony PM10 0,001 0,001985
samochodowy
Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.0.
Linia do produkcji formaliny - linia formaldehyd 0,01188 0,1026
katalitycznego utleniania metanolu - EF-2 _
wieza absorpcyjna pyt zawieszony PM10 0,0015 0,01296
Linia do produkcji formaliny - linia
katalitycznego utleniania metanolu - EF-3 formaldehyd 0,308 2,661
zbiornik formaliny
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Nazwa emitora

Nr
emitora

Zanieczyszczenie

Emisja
godzinowa
[ka/h]

Emisja roczna
[Mg/rok]

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - uktad destylacji
Zywic

EzZ-1

formaldehyd

0,00032

0,000467

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - uktad destylacji
Zywic

EZ-2

formaldehyd

0,00014

0,0002044

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - zbiornik
magazynowy

EZ-5

formaldehyd

0,004

0,0346

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - zbiornik
magazynowy

EZ-6

formaldehyd

0,004

0,0346

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - zbiornik
magazynowy

EZ-7

formaldehyd

0,004

0,0346

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - zbiornik
magazynowy

EZ-8

formaldehyd

0,004

0,0346

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - zbiornik
magazynowy

EZ-9

formaldehyd

0,004

0,0346

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - zbiornik
magazynowy

EZ-10

formaldehyd

0,004

0,0346

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - zbiornik
magazynowy

EZ-11

formaldehyd

0,004

0,0346

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - zbiornik
magazynowy

EZ-12

formaldehyd

0,004

0,0346

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - zbiornik
magazynowy

EZ-13

formaldehyd

0,004

0,0346

Linia do produkcjizywic - linia
produkcjizywic - zbiornik
magazynowy

EZ-14

formaldehyd

0,004

0,0346

Silnik Diesla

ES-1

pyt zawieszony PM1(

0,01

0,00003

4. Analiza wptywu  zrodet emisji na stan zanieczyszczenia powietrza

Obliczenia  stanu

zanieczyszczenia

powietrza

poxeguaizono

zgodnie

z rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie oéait
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odniesienia dla niektorych substancji (Dz. U. Nr, p6z. 87). Analiz wptywu Zakladdw
Kronospan Polska Sp.z o0.0., Kronospan Szczecinek zSo.0. i Kronospan Chemical
Szczecinek Sp. z 0.0. na jdkopowietrza atmosferycznego wykonano przy pomocy
licencjonowanego programu Operat-FB, ktory opiefa sa obowazujacej metodyce
okreslonej w ww. rozporzdzeniu.

Jezeli w odlegtacei od zrodta, mniejszej i 30Xmm (19641 m) od pojedynczego
emitora znajduyj sic obszary ochrony uzdrowiskowej, to w obliczeniaclzipmdw substanciji
w powietrzu na tych obszarach naleuwzgkdni¢ ustalone dla nich dopuszczalne poziomy
substancji w powietrzu oraz waétd odniesienia substancji w powietrzu. W otoczeniu
rozpatrywanych Zaktadéw Kronospan nie vepstja obszary ochrony uzdrowiskowej, dlatego

obliczer nie wykonano dla warunkéw stawianym tym obszarom.
Zakres skrocony

Zakres skrocony oblichestanu zanieczyszczenia powietrza stosujewsiprzypadku
spetnienia miej podanych kryteriow. W razie ich niedotrzymanialery zastosowa

obliczenia zgodnie z zakresem petnym.

1) Kryterium dla zespotu emitordwt Sym < 0,1:Dq

Jest to warunek dla zespotu emitorow, gdZieS,, — suma szen najwyzszych
z maksymalnych zanieczyszéze powietrzu powinna kiymniejsza lub rowna D- wartgci
odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczaporziom substancji w powietrzu,

usrednione dla jednej godziny.

Tabela 6: Stzenia najwysze z maksymalnych — zakres skrécony

Zanieczyszczenie 2 Som [Hg/m’] 0,1- D [pg/m’
Pyt zawieszony PM10 670 28
Formaldehyd 3714 5
Benzo(a)piren 0,0001609 0,0012

Z przeprowadzonych oblicaewynika, ze pyt zawieszony PM10 i formaldehyd nie

spetniaj powyzszego warunku — uzyskane dla nich sumy nagmych ze sten
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maksymalnych przekraczajl0% wartdci odniesienia tych substancjisrednionych dla
jednej godziny, zatem dla nich obliczenied®p kontynuowane zgodnie z zakresem petnym.
Dla benzo(a)pirenu obliczenia zalozono, poniewaspetniony zostat warunek — sumezsh
najwyzszych z maksymalnych nie przekroczyta 10% wait@dniesienia érednionej dla

1 godziny.

2) Kryterium opadu pytu

Dla zespotu emitoréw sprawdzony nglesprawdzé czy spetnione $jednoczénie
nastpujace warunki:

— 00667
a) Z’Ze: Ef< - ; h, **° [mg/s]

gdzie: E -$srednia emisja danej frakcji pytowej dla okresu obéiniowego;
h — geometryczna wysokoemitora liczona od poziomu teren,

n — liczba emitorow w zespole.

Tabela 7: Kryterium opadu pytu
zzﬁfe 006675 a5
f e n Ze: ¢
‘ 7722,6 4504

Warunek nie zostat spetniony. Wykonano obliczespadu substancji pytowej w sieci
obliczeniowej w celu sprawdzenia warunku, czy cefitp opad substancji pytowej ¢pjest

mniejszy lub réwny rénicy wartgci odniesienia substancji pytowej {0 jego tta (R):

Op<Dp-Ry
Tabela 8: Opad pytu
Zanieczyszczenie Maksym?lny opad Opad pzyiu + tlo og\rlitsci)éflia Tio ope;du pytu
[a/m</rok] [g/m</rok] [g/m2/rok] [g/m</rok]
Pyt 55,35 75,4 200 20

Warunek zostat spetniony.
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b) taczna emisja pytu nie przekracza 10 000 Mg - wy2dS§,539 Mg, zatem warunek

zostat spetniony.

Kryterium opadu pylu uwzgtinia emisg wszystkich frakcji substancji pytowej,
w tym pyt zawieszony. Obliczenia dla kryterium opauytu zostaty zakiczone.

Przeprowadzone obliczenia dla zakresu skroconegkazaty, ze benzo(a)piren
spetnia kryterium zakresu skréconego, czyli emigjasubstancji nie powoduje przekroczenia

10% wartdci odniesienia érednionej dla jednej godziny.

Zakres peiny

Jali nie ;3 spetnione warunki wiej opisane to na calym obszarze, na ktorym
dokonuje st obliczen, nalezy obliczy¢ rozktad maksymalnych gten substancji w powietrzu
usrednionych dla jednej godziny, aby sprawdezy w kadym punkcie powierzchni terenu
zostat spetniony posszy warunek 1 — czy najuwgze ze stzen maksymalnych substancji jest
mniejsze od wartei odniesienia érednionej dla jednej godziny:

Warunek nr 1: Sim< D1

Tabela 9: Stzenia maksymalne - zakres peiny

Zanieczyszczenie Sm [Mg/m’] D; [pg/m?]
Pyt zawieszony PM10 115,132 280
Formaldehyd 32,629 50

Pyt zawieszony PM10 i formaldehyd spetnity pasyy warunek, zatem zostanie

sprawdzony warunek nr 2.

Warunek nr 2: Sm<0,1[D,

Tabela 10: Stzenia maksymalne

Zanieczyszczenie Sim [HG/M’] 0,1- O [pg/m’]
Pyt zawieszony PM10 115,132 28
Formaldehyd 32,629 5

Pyt zawieszony PM10 i formaldehyd nie spelnity wau, zatem sprawdzony
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zostanie warunek na €#cs¢ przekraczania. Waréd odniesienia substancji w powietrzu
usredniona dla jednej godziny jest dotrzymanaglewarta¢ ta nie jest przekraczanaqeej

niz przez 0,2% czasu w roku kalendarzowym.

Tabela 11: Cgstasé przekraczania

Zanieczyszczenie Czestos¢ przekraczania [%] Warto §¢ dopuszczalna [%0]
Pyt zawieszony PM10 o} 0,2
Formaldehyd [¢] 0,2

*) Ze wzgkdu na doktadné’ obliczei program wskazat warkg zerow;

Warunek zostat spetniony, sprawdzono zatem warané&k sprawdzagy czy stzenia
substancji w powietrzu spednione dla roku as mniejsze lub réwne Edicy wartGcei

odniesienia grednionej dla roku i tta zanieczyszéze

Warunek nr 3: S<D; Ry

Tabela 12: Stzeniasrednioroczne

Zanieczyszczenie S.[pg/m Da— Ra[pg/m’]
Pyt zawieszony PM10 3,6175 4
Formaldehyd 1,5157 3,6

Warunek zostat spetniony.

Jezeli w odlegtacei od pojedynczego emitora lub ktérégn emitorow w zespole,
mniejszej nt 10 h, znajdy sie wyzsze ni parterowe budynki mieszkalne lub biurowe,
a take budynkiztobkéw, przedszkoli, szkot, szpitali lub sanatorjdw naley sprawdzt, czy
budynki te nie g nar&one na przekroczenia wafto odniesienia substancji w powietrzu lub
dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu. W tcelu oblicza si maksymalne
stezenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wyscko

A gdy geometryczna wysok® najnizszego emitora w zespole jest nie mniejsza ni
wysokas¢ ostatniej kondygnacji budynk, obliczenia sizen dokonuje si dla

wysokaci Z.

A gdy geometryczna wysok® najnizszego emitora w zespole jest mniejsza ni
wysoka¢ ostatniej kondygnacji budynkd, obliczenia stzen wykonuje s¢ dla

wysokaici zmieniagcych s¢ co jeden metr, poawszy od geometrycznej wysode
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najnizszego emitora do wysoka:
a) Z,jezeliHmax>Z,
b) Hmax jezeli Hyax < Z.

(Hmax — najwysza efektywna wysoko emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich

sytuacji meteorologicznych)

Wszystkie wartéci stzen obliczone ze wzghu na budynki znajdage sé w poblizu
emitorow musz spetnig ponizszy warunek — czy najwgze ze stzen maksymalnych
substancji jest mniejsze od waitoodniesienia érednionej dla jednej godziny.

Snm < D1

Wyniki obliczeh stzen maksymalnych na wysoko najblizszej zabudowy pokazano

w tabeli 13.

Tabela 13: Stzenia maksymalne na wysgkonajblizszych budynkéw

Zanieczyszczenie Sam[Mg/m’] D, [pg/m
Pyt zawieszony PM10 103,437 280
Formaldehyd 27,351 50
Benzo(a)piren 0,00012 0,012

Warunek zostat spetniony, zatem obliczenia rozirzeniania s zanieczyszcze

w powietrzu atmosferycznym zakczono.

Wydruki danych wejciowych oraz wydruki oblicae rozprzestrzeniania i
zanieczyszczedolczono w zadczniku nr 13. Lokalizagjemitoréw przedstawiono na mapie
stanowicej zahcznik nr 14 do niniejszego opracowania.

Dla przedmiotowego Zaktadu graficzne przedstawienigynikbw oblicze
rozprzestrzeniania gizanieczyszcze przedstawiono na rysunkach od 1 do 3 digesit
sredniorocznych oraz na rysunkach od 4 do 6 dizestmaksymalnych. Wykres opadu pyiu

przedstawiono na rysunku 7.
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Rysunek 1: Izolinie stesi sredniorocznych pytlu zawieszonego PMa/firv]
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Rysunek 2: Izolinie stesi sredniorocznych formaldehydud/nt]
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Rysunek 3: Izolinie stesi sredniorocznych benzo(a)pirenud/nt]
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Rysunek 4: |zolinie steri maksymalnych godzinowych pytu zawieszonego PMj61]]
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Rysunek 5: Izolinie steri maksymalnych godzinowych formaldehyety/iit]
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Rysunek 6: Izolinie stei maksymalnych godzinowych benzo(a)pirerirt]
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Rysunek 7: Izolinie opadu pytu [¢itok]
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5. Whnioski

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania znieczyszcze w powietrzu
atmosferycznym wykazatye spetnione g warunki okrélone w rozporzdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie eéait odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Gm®anieczyszcze— pylu zawieszonego
PM10, formaldehydu i benzo(a)pirenu nie powodujeefroczenia standardow jakb
srodowiska poza terenem, do ktérego zdrapcy posiadaj tytut prawny.

Emisja benzo(a)pirenu nie powoduje przekroczei®o Wwart@ci odniesienia poza
terenem zaktadu, zatem emisja ta nie stanowi isgtnvptywu na jak@ powietrza.

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniariaanieczyszczew powietrzu wykazata,
ze maksymalne stenia pylu zawieszonego PM10 i formaldehydu odniesiolo jednej
godziny, poza terenem do ktérego wiadgjinstalacy posiadaj tytut prawny, mieszczsie
w poziomach dopuszczalnych.

Wartasci odniesienia gfzenia formaldehydu i pylu zawieszonego PM10 wskazane
w rozporadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie woéait
odniesienia dla niektorych substancji w powietrddz.( U. Nr 16, poz. 87) wynosz
odpowiednio:

A formaldehyd - stzenia maksymalne odniesione do 1 h -u@m°, a stzeniasrednie
odniesione do roku kalendarzowego pgin’,
A stzenia maksymalne odniesione do 1 h - p80m°, a stzeniasrednie odniesione do

roku kalendarzowego — 4@/n.

Dla porobwnania mma przedstawj ze dopuszczalne gtenie formaldehydu na
stanowiskach pracy w zaktadach przemystowych wyB08iug/m®, a pytu 10 00Qug/m>.

Okreslone w ww. rozporazdzeniu dopuszczalne ¢genia formaldehydu i pytu
zawieszonego PM10 w powietrzu zostaty ustalone oaiomie, przy ktérym nawet
w przypadku cigtego i dlugotrwatego oddziatywania nie powinny taps¢ negatywne skutki
dla ludzi isrodowiska.

Przeprowadzone badania emisji zanieczyszcadd powietrza wykaza) ze
z przedmiotowych Zaktadow nie jest emitowangksia ilg¢ zanieczyszcze(maksymalna
emisja godzinowa) niwynika to z poszczegolnych decyzji administracgimywydanych
przez Marszatka Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego.
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Obliczenia rozprzestrzeniania ¢si zanieczyszcze w powietrzu obejmuj
oddziatywanie skumulowane - emisja z analizowanyakiadéw Kronospan Polska
Sp. z 0.0., Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0. i KnpaoesThemical Szczecinek Sp. z 0.0. jak
i emisja pobliskich budynkow mieszkalnych i zaktad6 Oddziatywanie to zostato
uwzgkdnione poprzez ggie aktualnego tta zanieczyszaze

Intensywnd@¢ rozprzestrzeniania ¢si zanieczyszcae zalezna jest od warunkow
meteorologicznych oraz uwarunkofiveerenowych. Na terenie Szczecinka przesjawiatry
wiejace gtodwnie z kierunkéw zachodnich, potnocno-zachaddn potnocnych. Potzenie
Zaktadow Kronospan w Szczecinku — granmzh od zachodu i poinocy z zabudpw
mieszkaniow i przemystow, od wschodu i potudniowego-wschodu z terenami
niezabudowanymi, zielonymi oraz uktad kierunkéw twoav sprawia,ze zanieczyszczenia
z Zaktadow nie gwynoszone na tereny zabudowy mieszkaniowej i nialuja sic zarowno

w obszarze przy ulicy Wafigkiego jak i w centrum miasta.

6. Badania wod opadowych

Wody opadowe z terenu Zaktadéw Kronospan Polska $po. i Kronospan Chemical
Szczecinek Sp. z 0.0. odprowadzanesgstemem kanalizacji deszczowe] do kanalizacji
deszczowej Kronospan Szczecinek Sp. z o.0.

Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0. posiada olpowica decyzg Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2007 raKziK-SRS$-3/6811/63/07) zmieniaga
decyzp Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2005znak: K-SRS-
3/6811/9/05), udzielaga pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych
z wlasnego ujcia oraz na odprowadzanieiekdw opadowych i ze stacji uzdatniania wody do

rowu melioracji szczegoétowej w zlewni jeziora Triseko.

W tabeli 14 przedstawiono wyniki bad@akosci woéd opadowych odprowadzanych
z terendw Zaktadow Kronospan poprzez kanalizaglaktadu Kronospan Szczecinek
Sp. zo0.0. do rowu melioracyjnego. Badania zostaljjkomane kadorazowo w dwoch
punktach poboru — na terenie zaktadu (WA) oraz adazlem (WB) przez akredytowane
laboratorium Przedsbiorstwa Bada i EkspertyzSrodowiska ,SEPO” Sp. z 0.0. w Knurowie
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w okresie czerwca i grudnia 2011 roku oraz stycZ@d2 roku, w zakresie zawaftd

zawiesiny ogolnej, wglowodorow ropopochodnych, chlorkéw, formaldehyduazotu

amonowego. Pobor prébek wykonano w oparciu o praedeN-ISO 5667-10:1997.
Analizy chemiczne zostaly wykonane w oparciu oadgki referencyjne:

A indeks oleju mineralnego @glowodory ropopochodne) - metoda chromatografii
gazowej z detekgjptomieniowo-jonizacyja (GC-FID) - PN-EN ISO 9377-2:2007,
zawiesina ogolna — metoda wagowa - PN-EN 872:2007+2007,
azot amonowy — metoda kolorymetryczna - PN-C-0457694,
chlorki — metoda miareczkowania - PN-ISO 9297:1994.

Tabela 14: Wyniki badajakasci wod opadowych odprowadzanych z terenu Krono§zazecinek Sp. z o0.0.

Weglowodory e
Punkt Zawiesiny | Azot amonowy | Formaldehyd :
poboru ropo[;r):é:/ﬂodne 0g0lne [mg/l] [mg/l NH 4] [mg/l] il 4 k]
styczer 2012 r.
WA
na terenie <0,1 29,8 1,26 < 0,020 18,4
zaktadu
WB <01 53,4 3,7 < 0,020 103,5
za zaktadem
grudzien 2011 .
WA
na terenie 0,13 84 0,35 < 0,020 22,7
zaktadu
WB <01 51,3 3,7 0,81 306
za zaktadem
czerwiec 2011 r.
WA
na terenie <0,1 10,2 0,87 < 0,020 48,1
zaktadu
w8 <01 222 9,8 0,22 271
za zakladem

Powysze analizy wod opadowych wskagujze jakaé wod opadowych
odprowadzanych zterenu Kronospan Szczecinek Smp.oz spetnia standardy jad@
srodowiska, tzn. zawarfé weglowodorow ropopochodnych nie przekracza 15 mgézor

zawart@¢ zawiesiny ogolnej nie przekracza 100 mg/l.
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Ponadto, w zatzniku nr 10 dodatkowo przedstawiono wyniki badakasci wod
opadowych w zakresie odczynu, przewadmoaldehydu mréwkowego, przeprowadzonych
przez Przedsbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinku.
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IV. Opis dziata h majacych na celu zapobieganie i ograniczanie
oddziatywania na s$rodowisko

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania znieczyszcZe w powietrzu
atmosferycznym wykazatye spetnione g warunki okrélone w rozporzdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie @éait odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). &8alng¢ Zakladéw nie powoduje
przekroczenia standardéw jako srodowiska, wobec czego nie ma potrzeby planowania
dziatan zmierzajcych do zmniejszenia i#oi substancji wprowadzanych do powietrza.
Prowadzonegczynndci kontrolne i serwisowe instalacji oraz adzen ochronnych, a tate
szkolenia pracownikéw z zakresu BHP i ppdPrzestrzegane asprocedury okrdone
w instrukcjach i dokumentacjach techniczno — ruchdwyaszyn i urgdzen.

W tabeli 15 przedstawiono wykaz wdzen ochronnych w jakie wyposane g

poszczegdlne emitory.

Tabela 15: Wykaz ugzlzei ochronnych

l\_lr Nazwa emitora Urzadzenie ochronne
emitora
Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0.

E200 | Ptyty dekoracyjne - linie KT - czyszczarki fpliypia nr 1 pulsacyjny filtr tkaninowy

E201 | Plyty dekoracyjne - linie KT - czyszczarki tpliypia nr 2 pulsacyjny filtr tkaninowy

E202 | Plyty dekoracyjne - linie KT - czyszczarki tpliypia nr 3 cyklon

E203 | Plyty dekoracyjne - linie KT - czyszczarki tpliyia nr 4 cyklon

E204 | Plyty dekoracyjne - linie KT - czyszczarki tpliypia nr 5 cyklon

E205 Piyty dekoracyjne - linie KT - transport pneumatygpytéw pulsacyjny filtr tkaninowy
z czyszczarek

E206 | Ptyty dekoracyjne - linie KT - linia nr 6 cyklon

E207 | Plyty dekoracyjne - linie KT - linia nr 7 cyklon

E252 Linie pro_dukcyjne ptyt MDF - transport pneumatyczmu do pulsacyjny filtr tkaninowy
wytwornicy Borman Il

E254 hlrnie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wiokien wiii MDF — linia cyklon

E255 hlrn:lle produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wiokien wiii MDF — linia cyklon

E256 h;nie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtdkien wiii MDF — linia cyklon
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s Nazwa emitora Urzadzenie ochronne
emitora
E257 hlrnie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wiokien wiii MDF — linia cyklon
Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokien wiliMDF - linia
E258 11 2+ ciepto spalin LOOS 1, LOOS 2 cyklon
Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokien wiliMDF - linia
E259 nr 2 + ciepto spalin LOOS 1, LOOS 2 cyklon
Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokien wiliMDF - linia
E260 nr 2 + ciepto spalin LOOS 1, LOOS 2 cyklon
Linie produkcyjne ptyt MDF - suszarnia wtokien wiliMDF - linia
E261 1 2+ ciepto spalin LOOS 1, LOOS 2 cyklon
E264 L|n|e_ produkcyjne ptyt MDF - odpylanie zasobnikadkien przy pulsacyjny filtr tkaninowy
stacjach nasypowych
Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie stacji nasypych i prasy cyklon + pulsacyjny filtr
E265 X :
wstepnej MDF | tkaninowy
Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie stacji nasypych i prasy L .
E266 wsiepnej MDF II pulsacyjny filtr tkaninowy
E267 Linie produkcyjne ptyt MDF - transport pneumatyczngdliwego cyklon
nasypu MDF |
£268 Linie produkcyjne ptyt MDF - transport pneumatyczngdliwego cyklon
nasypu MDF I
E269 Linie produkcyjne ptyt MDF — wentylacja prasy gtéeyr- linia skruber
MDF |
E270 :_lmle produkcyjne ptyt MDF - wentylacja prasy gtégjrinia MDF skruber
E271 | Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie pit MDF pulsacyjny filtr tkaninowy
Linie produkcyjne ptyt MDF - transport pneumatyczny L .
E272 (cisnieniowy) granulatu z pit MDF I pulsacyjny filtr tkaninowy
E273 | Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie pit MDF pulsacyjny filtr tkaninowy
Linie produkcyjne ptyt MDF - transport pneumatyczny L .
E274 (cisnieniowy) granulatu z pit MDF I pulsacyjny filtr tkaninowy
E275 | Linie produkcyjne ptyt MDF - odpylanie szlifié ptyt MDF pulsacyjny filtr tkaninowy
Linie produkcyjne ptyt MDF - transport pneumatyczny L .
E276 (cisnieniowy) pytu z filtra do zasobnika pulsacyjny filtr tkaninowy
E280 Linia prc_)duqujlna piyt cienkich "Kalander I" - plyHHDF - cyklon
suszarnia widkien
E281 Linia prqqug:_yma piyt C|¢nk|ch "Kalander I" - plyHDF - pulsacyjny filtr tkaninowy
odpylanie linii formowania
Linia produkcyjna ptyt cienkich "Kalander I" - plyHDF - L .
E282 odpylanie pras i pit formatowych pulsacyjny filtr tkaninowy
Linia produkcyjna ptyt cienkich "Kalander I" - giyHDF - L .
E283 transport pytu spod filtréw pulsacyjny filtr tkaninowy
E284 Linia produkcyjna ptyt cienkich "Kalander I" - giyHDF - cyklon

transport wadliwego nasypu
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s Nazwa emitora Urzadzenie ochronne
emitora
E285 Linia pr(_)dukgyj_na piyt cienkich "Kalander 11" - gy HDF - cyklon
suszarnia widkien
£286 Linia pr(_)dukgyj_na piyt cienkich "Kalander 11" - gy HDF - cyklon
suszarnia widkien
E287 Linia prqqug:_yma piyt C|¢nk|ch Kalander II" - gy HDF - pulsacyjny filtr tkaninowy
odpylanie linii formowania
£288 Linia prc_)dukcyjr_1a.p%yt cienkich "Kalander 11" - gy HDF - pulsacyjny filtr tkaninowy
odpylanie pras i pit formatowych
Linia produkcyjna ptyt cienkich "Kalander II" - gy HDF - cyklon + pulsacyjny filtr
E289 L :
transport pytu spod filtrow tkaninowy
E290 Linia produkcy_Jna piyt cienkich "Kalander 11" - gy HDF - pulsacyjny filtr tkaninowy
transport wadliwego nasypu
E291 | Linia obrébki wykaczeniowej - instalacja odpylania szlifierek pulgay filtr tkaninowy
Linia obrobki wykaiczeniowej - instalacja odpylania pit L .
E292 formatowych pulsacyjny filtr tkaninowy
E293  Linia obrébki wykaczeniowej - instalacja odpylania pity "Kontra" patyjny filtr tkaninowy
E294 Linia obrébki wykaiczeniowej - ]nstaIaCJa odpylania transportu pulsacyjny filtr tkaninowy
pneumatycznego granulatu z pit
E295 Linia obrébki wykmczemowe; - instalacja odpylania transportu pulsacyjny filtr tkaninowy
pneumatycznego pytu ze szlifierek
E350 | Linie produkcyjne paneli boazeryjnych - odpydalinii paneli nr 1 tkaninowy filtr pulsacyjny
E351 | Linie produkcyjne paneli boazeryjnych - odpydalinii paneli nr 2 tkaninowy filtr pulsacyjny
E352 Linie produkg:yjpe paneli boazeryjnych - transparepmatyczny cyklon
granulatu z filtrow
E353 Linie produkcyjn_e panel_l bo_azeryjnych - instalagfipylania pity do filtr workowy
formatyzowania i obrabiarki
Linie produkcyjne paneli boazeryjnych - instalagffpylania cigu '
E354 do frezowanidcianek tylnych Lehbring filtr workowy
Kronospan Polska Sp. z o.0.
E101 KP | Wzel pozyskiwania wioréw - instalacja odpylania raskarkinr 1 =~ cyklon typu HSN 3 — 900
E102 KP| Wezet pozyskiwania wiorow - instalacja odpylani&kraavarki nr 2| cyklon typu HSN 3 — 900
E103 KP | Wzel pozyskiwania wioréw - instalacja odpylania raskarki nr 3 =~ cyklon typu HSN 3 — 900
E104 KP| Wezet pozyskiwania wiorow - instalacja odpylania reskarki nr 4 | cyklon typu HSN 3 — 900
E105 KP | Wzel pozyskiwania wioréw - instalacja odpylania raskarki nr5  cyklon typu HSN 3 — 900
E106 KP| Wezet pozyskiwania wiorow - instalacja odpylani&kraavarki nr 6 | cyklon typu HSN 3 — 900
E107 KP Wzet pozyskiwania wiéroéw - instalacja odpylania néyn cyklon typu HSN 3 — 900
E108 KP Wzet pozyskiwania widréw - instalacje odpyeg¢ mtynéw cyklon typu HSN 3 - 900
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eml\iltzara Nazwa emitora Urzadzenie ochronne
E109 KP| Suszarnia widrow 18 szt. cykzlggow typu €S
o . L r . . cyklon typu HSN 3 — 1200
E110 KP zc*)r:]oév\\ll\?me i domielanie wiéréw suchych - instalamjipylapca filtr typu CLF Tl
y 3550/473/5000
. . S iy . . cyklon typu HSN 3 — 1200
E111 KP %?r:]oév\\,/\?nle i domielanie wiéroéw suchych - instalamjgpylajca filtr typu CLF TI
y 3550/473/5000
. . L iy . . cyklon typu HSN 3 — 1200
E112 KP a?r:]oév\\l/\?nle i domielenie wiérow suchych - instalamjgpylajca filtr typu CLF T|
y 3550/473/5000
E113 KP sr(])étl(j)r\rl]v:tr;/lszlnde(érglelenle wiérow suchych - instalacgmsportu filtr typu REF 1/64/2900 VA
. . L iy . . cyklon typu HSN 3 — 1800
ELL4KP o anikow mechanicanyeh e filr typu CLF T
y 3550/473/5000
. . L iy . . cyklon typu HSN 3 — 1800
ELLS KPS ounikow mechanicanyeh e filr typu CLF !
y 3550/473/5000
E117 KP sr?étsr\;v:gjszln(l%rglelame wiérow suchych - instalacgmsportu filtr typu REF 1/64/2900 VA
E118 KP Linia formowania i prasowania - instalacja odpytaj stacji filtr typu CLF TI
nasypowych 5500/1176//5000
E119 KP Linia formowania i prasowania - instalacja odpytaj linii filtr typu CLF TI
formowania 4500/1176/4000
E120 KP Linia formowania i prasowania - mstalac;a trangpor filtr typu REF 1/64/2900 VA
pneumatycznego wioréw z linii formowania
E121 KP Instalacja wentylacji prasy filtr pulsacyjny
- . L . S filtr typu CLF TI
E122 KP Linia formowania i prasowania - instalaofpylania pit 3550/473/5000
E123 KP | Instalacja transportu pneumatycznego filtr typu REF 1/64/2900 VA
- . —_ . . e filtr typu CLF TI
E124 KP Linia formowania i prasowania - instalagdgaodpylania szlifierek 5500/1176/5000
E125 KP Linia formowania i prasowania - instalacja do tgoTsu filtr typu REF 1/64/2900 VA
pneumatycznego pytu ze szlifierek do zasobnika

Zgodnie zProgramem ochrony powietrza dla strefy powiat saziceeki w zakresie
pytu zawieszonego PM10 za rok 20G&kiAdy Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0. i Kronospan
Polska Sp. z 0.0. przedstawity ngmtjace dziatania naprawcze:

A monta instalacji transportu granulatu i odsortu polagej na budowie ruroggéw
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transportu pneumatycznego oraz mantazczelnych silosbw magazynowych,
w ktérych gromadzonydulzie granulat i odsort,
4 przeniesienie emitoréw wentylacji pras MDF do suszatokna wraz z montem
wymiennika ciepta (Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0.)
4 modernizagj instalacji przesytowych pylu i modernizacjinstalacji transportu
granulatu (Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0.).
Dziatania te pozwal w znaczny sposéb zredukogvos$é pytu ogétem, w tym pytu
PM10 emitowanego do atmosfery podczas proceséw ugoyghych. Plan dziafa
ograniczajcych oddziatywania narodowisko przygotowany zostat w perspektywie roku
2020. Obejmuje zardbwno hermetyzacje proceséw pmwgokch, zmiany w sposobie
wprowadzania zanieczyszcézedo powietrza, modernizacjfragmentéw lub catych linii
technologicznych, jak i modernizadjirzadzen odpylapcych. Przewiduje gj ze dziatania te
doprowadz do zmniejszenia emisji zanieczysztzéo powietrza oraz zmniejszenia sibd
energii cieplnej wprowadzanej do powietrza. W skutenniejszenia zapotrzebowania na
energe cieplm, dziki wykorzystaniu energii cieplnej zawartej w gazaoblotowych,
redukcji ulegnie ilé¢ paliwa zuywanego do ogrzania suszarni, co rowniprowadzi do
zmniejszenia iléci wytwarzanych zanieczyszaze
Wskazane powagj dziatania przewidziano do realizacji:
A w roku 2012:
mont& instalacji transportu granulatu i odsortu polegej na budowie
rurociagbw transportu pneumatycznego oraz mantazczelnych silosow
magazynowych, w ktory gromadzonydzie granulat i odsort (wspolnie z
Kronospan Polska),
przeniesienie emitorow wentylacji pras MDF do suszawtdokna wraz z
montaem wymiennika ciepta;
A do roku 2015:
modernizagj instalacji przesytowych pytu i modernizacjnstalacji transportu

granulatu.
Dotychczas zostaty zlikwidowane ngsatjace zrodta emisji w Kronospan Szczecinek

Sp. zo.0.:

A emitor E250 — linia produkcyjna ptyt MDF — transpg@neumatyczny trocin do
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zasobnika |, dla ktérego dopuszczalna emisja wyadsB88 kg/h i 23,328 Mg/rok
pytu ogétem oraz 0,72 kg/h i 5,832 Mg/rok pytu zesaonego PM10,

emitor 251 - linia produkcyjna ptyt MDF — transpgoheumatyczny trocin do
zasobnika 11, dla ktérego dopuszczalna emisja wyadx912 kg/h i 7,387 Mg/rok
pylu ogotem oraz 0,228 kg/h i 1,847 Mg/rok pytu r@szonego PM10,

emitory E262 i E263 — linia produkcyjna ptyt MDFirstalacji zaklejania wtokien
MDF | - dla ktérych dopuszczalna emisja wynositek@h i 22,478 Mg/rok pytu
zawieszonego PM10 oraz 0,85 kg/h i 6,368 Mg/rokmimidehydu (dla kadego

emitora),

emitory E277 i E278 — linia produkcyjna ptyt MDFirstalacji zaklejania wtokien
MDF Il - dla ktérych dopuszczalna emisja wynositek@h i 22,478 Mg/rok pytu
zawieszonego PM10 oraz 0,85 kg/h i 6,368 Mg/rokmimidehydu (dla kadego

emitora).
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V. Streszczenie w | ezyku niespecjalistycznym

Przedmiotem niniejszego opracowania jest pezkegekologiczny dla Zakiadu

Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0., Kronospan PolgkazSo.o0. i Kronospan Chemical

Szczecinek Sp. z 0.0. z siedzily Szczecinku przy ul. Wafigkiego 1.

Zaktady te zgodnie z porozumieniem zawartym z Bsimrem Miasta Szczecinka

zobligowaly s¢ do sporadzenia przegldu ekologicznego, polegaiemu w szczegolioi na:

A

ocenie oddzialywania instalacji na obiekty miesmkali wyteczndci publicznej
znajdupce s¢ w sasiedztwie lub bezpwmednim zasigu oddziatywania zaktadu,
poddaniu badaniom przez niezale akredytowane laboratorium w obegrio
obserwatorow ze strony Wadu Miasta Szczecinek i Ugdu Marszatkowskiego
instalacji mogcych by chatby potencjalniezrédiem emisji benzo-a-pirenu, pytu
zawieszonego PM10 i formaldehydu,

poddaniu badaniom przez niezale akredytowane laboratorium w obegrio
obserwatorow ze strony Wadu Miasta Szczecinek i Ugdu Marszatkowskiego
gospodarki wodndeiekowej przede wszystkim w zakresie wylotow woagapwych
z teren6w Kronospanu.

Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0. prowadzi dziasdlnmolegajca na produkcji

wyrobéw z drewna — ptyt drewnopochodnychsrdfl produkowanego asortymentu znagduj

Sie:

S T T S

ptyty wiérowe dekoracyjne (meblowe),

ptyty pilsniowe pottwarde MDF surowe,

ptyty pilsniowe pottwarde MDF dekoracyjne (meblowe),
piyty pilsniowe péttwarde HDF surowe,

piyty pilsniowe pottwarde HDF lakierowane,

papiery dekoracyjne,

farby wodne i lakiery wodne.

Kronospan Polska Sp. z 0.0. zajmuje grodukci wyrobow z drewna — piyt

drewnopochodnych — ptyt widrowych tréjwarstwowych.

Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o0.0. prowatfzatalng¢é polegajca na

produkciji:

A

zywic do produkciji ptyt drewnopochodnych,
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A formaliny (formaldehyd w roztworze),
A emulsji parafinowej.

Zaktady Kronospan Polska Sp. z 0.0. i Kronospaoz&znek Sp. z 0.0. posiadaj
obowigzujace pozwolenia na wprowadzanie gazéw i pylow do ptwa, natomiast
Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z 0.0. posiadwigbujace pozwolenie zintegrowane.

W ramach niniejszego przadu ekologicznego zostaty przeprowadzone pomiary
emisji zanieczyszcze - pylu zawieszonego PM10, formaldehydu i benzolejo, dla
wigkszaci emitorow w 2011 i 2012 roku przez akredytowaaleoratorium. Badania te nie
wykazaty przekroczewielkosci emisji zanieczyszchedopuszczonych do wprowadzenia do
powietrza, zgodnie z obowdujacymi pozwoleniami na wprowadzanie gazéw i pytdw do
powietrza.

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania Zanieczyszcze w powietrzu
atmosferycznym wykazathyze spetnione g warunki okrélone w rozporzdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie eéait odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). GmBanieczyszcze— pylu zawieszonego
PM10, formaldehydu i benzo(a)pirenu nie powodujeefroczenia standardow jakb
srodowiska poza terenem, do ktérego zdrapcy posiadaj tytut prawny.

Wody opadowe z Zaktaddéw Kronospan odprowadzampasystemem kanalizaciji
deszczowe] do rowu melioracyjnego. Wody te odpr@mae s kanalizacg bedaca we
wiladaniu Kronospan Szczecinek Sp. z o0.0., ktéryigoas obowizujace pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie wod opadowych do roefionaciji szczegotowej.

Przeprowadzone badania jakb wod opadowych odprowadzanych z terenu
Kronospan Szczecinek Sp. z 0.0. (oraz terendw kKapaw Polska Sp. z 0.0. i Kronospan
Chemical Szczecinek Sp. z 0.0.) potwierdzag jakad¢ wod opadowych spetnia standardy
jakosci srodowiska, tzn. zawarfé weglowodorow ropopochodnych nie przekracza 15 mgl/l

oraz zawart&t zawiesiny ogolnej nie przekracza 100 mg/l.
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VI. ZAL ACZNIKI
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