Zat. 2 Zakres prac zwigzanych z wymiang opraw w Parku Miejskim na pomoscie przy ul.Lelewela w Szczecinku

. Skrécenie 2 .
Nr zal. z Demontaz wvsieanikéw i Montaz oprawy: Wymiana
lokalizacja Wysokosé i utylizacja y X 9 . GALA DOS TYP9-L 4K S2 .
<z R Nr . koncowki stupa . przewodow
Lp. Czynnosc¢ stupow z montazu oprawy or s moc znam.: 20 W,
. | stupa oraz zaslepienie . YDY
oprawami oprawy OCP-kd otWOréw bo strum. swietiny: 3000 Im, %15 2
do wymiany 70 W . . P 1) XLomm
wysiegnikach
= = m szt. kpl. szt. mb.
1 |wymiana oprawy i przewodéw YDY 2.1 1-3 3 6 3 3
Razem 6 3 3

UWAGI:

1) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie oprawy rownowaznej o parametrach nie gorszych niz oprawy GALA DOS TYP9-L 4K S2 .
moc: 20 W, skutecznos¢ swietlna: min.145 Im/W, temperatura barwowa 4 000 K + 10%, optyka: rozsyt szeroki dla waskich ulic,

Zamawiajacy wymaga zastosowania w oprawach indywidualnej redukcji mocy o 25 % w godzinach 23 -5




