Zat. 5 Obliczenia fotometryczne

Alejki w parku

Alejkiw parku - wysokos$¢ stupow: 4.2 m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Alejka parkowa (P3), 125.00 m?

DIALux

500m



Zaremba
Pływające pole tekstowe
-  wysokość słupów: 4.2 m

Zaremba
Pływające pole tekstowe
Zał. 5 Obliczenia fotometryczne


Alejki w parku

Alejki w parku

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7 —>

7

DIALux

Producent Ledolux Poland P 200W
Numer artykutu GALA DOS TYP9-L 4K PLampa 3000 Im
S2 20W
q)Oprawa 2784 1m
Nazwa artykutu GALA DOS 20W TYP9-
L 4K S2 n 92.80 %
Wyposazenie 1x LED

GALA DOS 20W TYP9-L 4K S2 (z jednej strony na dole)

o

!

.II.I
s

(1

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 4.500 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 20.0 W

2)

Zuzycie

800.0 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.02

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 807 cd/klm
> 80°: 409 cd/kim
2 90°: 6.60 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.3




Alejki w parku

Alejki w parku
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Alejka parkowa (P3) Em 10.42 Ix [7.50 - 11.25] Ix v/
Emin 474 Ix >1.50 Ix \.,"'
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Alejki w parku Dp 0.015 W/Ix*m? -
GALA DOS 20W TYP9-L 4K De 0.6 kWh/m? rok, 80.0 kWh/rok

S2 (z jednej strony na dole)




DIALUX

Alejkiw parku - wysokos$¢ stupéw: 6 m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Alejka parkowa (P4), 150.00 m? S

. 3000m .


Zaremba
Pływające pole tekstowe
-  wysokość słupów: 6 m


Alejki w parku

Alejki w parku

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7 —>

7

DIALux

Producent Ledolux Poland P 200W
Numer artykutu GALA DOS TYP9-L 4K PLampa 3000 Im
S2 20W
q)Oprawa 2784 1m
Nazwa artykutu GALA DOS 20W TYP9-
L 4K S2 n 92.80 %
Wyposazenie 1x LED

GALA DOS 20W TYP9-L 4K S2 (z jednej strony na dole)

o

!

.II.I
s

(1

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 6.300 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 20.0 W

2)

Zuzycie

660.0 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.02

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 807 cd/klm
> 80°: 409 cd/kim
2 90°: 6.60 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.3




Alejki w parku

Alejki w parku
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Alejka parkowa (P4) Em 6.90 Ix [5.00 - 7.50] Ix v~
Emin 3.25Ix >1.00 Ix v
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Alejki w parku Dp 0.019 W/Ix*m? -
GALA DOS 20W TYPO9-L 4K De 0.5 kWh/m? rok, 80.0 kWh/rok

S2 (z jednej strony na dole)






