
7?
/i Szczecinek, dnia, .C?/?.C.?fd52>

PROTOKÓŁ nr....../.Z........ £ -> ? |
okresowej kontroli instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej instalację^ ć / j 
gazową u odbiorcy indywidualnego

1,
2.  
3.

4.

5.

6.

7.

Adres:
Właściciel (zarządca) budynku:

(fi .. ... .... .......

skręcany / spawany / lutowany

szczelny / nieszczelny 
szczelny / nieszczelny 
szczelny / nieszczelny

-szafka: tak/>we

Informacja o budynku:
- liczba kondygnacji ,
- liczba przyłączy ,

Kurek główny: 0 .
- miejsce zamontowania
Przepusty przez ścianę zewnętrzną na poziomie piwnic:
- gazowy
- elektryczny
- telekomunikacyjny
Przewody rozprowadzające w piwnicy:
- rodzaj połączenia

- liczba klatek schodowych
- liczba odbiorców ............

(mieszkań i lokali użytkowych;

- powłoka antykorozyjna jest / tń^ma £
- uchwytowanie jest / merna-
- skrzyżowanie z innymi przewodami prawidłowe / nieprawidłowe
Przewody pionów i odcinków poziomych do gazomierzy;
- sposób prowadzenia przewodów
- rodzaj połączenia
- powłoka antykorozyjna
- uchwytowanie
- skrzyżowanie z innymi przewodami
Gazomierze:
- miejsce usytuowania:

zabudowany / niezabudowany
skręcany / spawany / lutowany

jest / riieTna
jest / nie ma“~

prawidłowe / nieprawidłowe-

klatka schodowa / lokal b....

(rodzaj pomieszczenia)

9. Szczelność instalacji- szczelna/jmieszczelna
sprawdzono. ę..O...7.^.Q

(rodzaj urządzenia pomiarowego)

10. Ocena stanu technicznego instalacji gazowej (przewody, armatura, gazomierze) oraz uwagi 
i zalecenia pokontrolne:

Daniel Rugała

upr. konfrolno-pómiarowe Podpisy:

i

Przedstawiciel zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI: Protokoły okresowej kontroli instalacji gazowej w poszczególnych mieszkaniach (lokalach
użytkowych) szt, 

UWAGA! W przypadku większej liczby przyłączy do budynku protokół należy opracować oddzielnie dla każdego przyłącza
UWAGA! - wszystkie zakreślenia na protokole należy zaparafować.



Szczecinek, dnia..

(mieszkań i lokali użytkowych)

4.

5.

6.

7.

8.

dzaj pomieszczenia)

9.

10.

Podpisy:
Przedstawiciel zamawiającego

UWAGA! W przypadku większej liczby przyłączy do budynku protokół należy opracować oddzielnie dla każdego przyłącza
UWAGA! - wszystkie zakreślenia na protokole należy zaparafować.

zabudowahy/niezabudowany 
skręcany / spawany / 

jest / niema 
jest / niema

prawidłowe / nieprawidłowe

Kurek główny: 0 ,.'
- miejsce zamontowania
Przepusty przez ścianę zewnętrzną na poziomie piwnic:

szczelny / fiTeszczeThy 
szczelny / nieszczelny 
szczelny / nieszczelny

upr. kontrolno-pomłar 
.0/2881/603/ ’ 

Przenro

ZAŁĄCZNIKI: Protokoły okresowej kontroli instalacji gazowej w poszczególnych mieszkaniach (lokalach 

użytkowych) szt. 

- gazowy
- elektryczny
- telekomunikacyjny
Przewody rozprowadzające w piwnicy:
- rodzaj połączenia
- powłoka antykorozyjna
- uchwytowanie
- skrzyżowanie z innymi przewodami
Przewody pionów i odcinków poziomych do gazomierzy:
- sposób prowadzenia przewodów
- rodzaj połączenia
- powłoka antykorozyjna
- uchwytowanie
- skrzyżowanie z innymi przewodami
Gazomierze:
- miejsce usytuowania:

1.
2.
3.

skręcany / spawany / lutowany 
jest / nitŁma 7 
jest / nie ma ~

prawidłowe / ni

PROTOKÓŁ nr
okresowej kontroli instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej instalację 
gazową u odbiorcy indywidualnego

Adres: C..
Właściciel ( zarządca) budynku: ...
Informacja o budynku:
- liczba kondygnacji.
- liczba przyłączy....

Szczelność instalacji- /Q, szczelna / nieszczelna , 
.prawdz.,...........

(rodzaj urządzenia pomiarowego)

Ocena stanu technicznego instalacji gazowej (przewody, armatura, gazomierze) oraz uwagi 
i zalecenia pokontrolne:

- liczba klatek schodowych
- liczba odbiorców

- szafka: tak

klatka schodowa

Daniel Rugała



PROTOKÓŁ nr
Szczecinek, dnia.. ^.4..

4.
- szafka:

5.
szczelny / nieszczelny

szczelny /^nieszczelny
6.

skręcany / spawany / lutowany

7.

8. 

9.

10.

okresowej kontroli instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej instalację 
gazową u odbiorcy indywidualnego

klatka schodowa / łokąL
(rodzaj pomieszczenia)

1.
2. 
3.

- liczba klatek schodowych 
- liczba odbiorców

(mieszkań i lokali użytkowych)

Adres: .... .................
Właściciel (zarządca) budynku:
Informacja o budynku:
- liczba kondygnacji /J,. .(P.:.........

- liczba przyłączy Z?.....................

Kurek główny: 0 .../Z.

- miejsce zamontowania 
Przepusty przez ścianę zewnętrzną na f
- gazowy
- elektryczny
- telekomunikacyjny
Przewody rozprowadzające w piwnicy:
- rodzaj połączenia
- powłoka antykorozyjna
- uchwytowanie
- skrzyżowanie z innymi prze wodami
Przewody pionów i odcinków poziomych do gazomierzy;
- sposób prowadzenia przewodów
- rodzaj połączenia
- powłoka antykorozyjna
- uchwytowanie
- skrzyżowanie z innymi przewodami
Gazomierze:
- miejsce usytuowania:

jest / niema
prawidłowe / nieprawidłowe

zabudowany / niezabudowany
skręcany / spawany / lutowany 

jest / niema • 
jest / nie ma

Szczelność instalacji - /? < /■ szczelna / nieszczelna
.pmwdzono.............................................................. Z

(rodzaj urządzenia pomiarowego)

Ocena stanu technicznego instalacji gazowej (przewody, armatura, gazomierze) oraz uwagi 
i zalecenia pokontrolne:

Daniel Jtygała

miarowe upr. kontn
■0/2881/003/2021..... .
Ey^RW^W^Kontrolę

Podpisy:
Przedstawiciel zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI: Protokoły okresowej kontroli instalacji gazowej w poszczególnych mieszkaniach (lokalach

użytkowych) szt. ... 

UWAGA! W przypadku większej liczby przyłączy do budynku protokół należy opracować oddzielnie dla każdego przyłącza
UWAGA! - wszystkie zakreślenia na protokole należy zaparafować.
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