PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 [45113000-2 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1 |KNR 2-01 |D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi km
d.1 |0119-03 w terenie réwninnym
km 0+118,80 - 1+176,00 = 1.057,20 m = 1,06 km
0.557 km 0.56
RAZEM 0.56
2 |KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1 |0103-02
szt. 26
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 |KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1 |0103-03
szt. 7
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4 |KNR 2-01 |[Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 36-45 cm) szt.
d.1 |0103-04
szt. 3
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
5 |KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1 |0103-05
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
6 |KNR2-01 [Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1 |0103-06
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
7 |KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1 |0103-07
szt. 3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
8 |KNR 2-01 |Analogia - Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. powyzej 80 cm) szt.
d.1 |0103-07
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
9 |KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1 |0110-01
7%0,28+3*0,63+3*2,30=10,75 m3
47.5 m3 47.50
RAZEM 47.50
10 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1 |0105-02
szt. 26
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1 |0105-03
szt. 7
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1 |0105-04
szt. 3
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
13 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1 |0105-05
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
14 |KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1 |0105-06
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
15 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1 |0105-07
szt. 3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
16 |KNR 2-01 |Analogia - Mechaniczne karczowanie pni (Sr. powyzej 80 cm) szt.
d.1 |0105-07
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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17 |[KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1 |0110-02
1,00%1,00*1,00*52=52,00 mp
64.00 mp 64.00
RAZEM 64.00
18 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1 |0108-05
22,39+235,94+104,46+146,98=509,77 m2 = 0,05 ha
0.03 ha 0.03
RAZEM 0.03
19 |[KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1 |0110-03
1,00%1,00*3,00*52,00+150,00=306,00 mp
156 mp 156.00
RAZEM 156.00
20 |KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- m?2
d.1 |0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
509,77 m2
251.44 m?2 251.44
RAZEM 251.44
21 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (gleby) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1 |0126-01 spycharek z przepchnieciem na hatde.
wg zat. nr 11:  11.613,63 m2
3324.38 m?2 3324.38
RAZEM 3324.38
22 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (gleby) za pomoca spycharek - dodatek za m?2
d.1 |0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 15 cm do 40 cm.
Krotnos¢ = 5
Jak pozycja wyzej: 11.613,63 m2
3324.38 m?2 3324.38
RAZEM 3324.38
23 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1 [0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
Wg pozycji wyzej: 11.613,63*0,40=4.645,45 m3
1329.75 m3 1329.75
RAZEM 1329.75
24 |KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.1 |0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II
Jak pozycja wyzej: 4.645,45 m3
1329.75 m3 1329.75
RAZEM 1329.75
2 145111200-0 |ROBOTY ZIEMNE.
25 |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.2 |0307-02 (kat.gr.11l), celem wbudowania w nasyp
Do recznego wykonania wykopdw przewidziano 5% wykopdéw na odcinku od 0+
445,16 do 1+176,00
Wedtug zat. nr 7:  1117,68*0,05=55,88 m3
Wedtug zat. nr 8:  868,29*0,05=43,41 m3
Razem: 99,29 m3
69.14 m3 69.14
RAZEM 69.14
26 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll| m3
d.2 |0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km celem
wbudowania w nasyp
Wykopy na odcinku od km 0+445,16 do km 1+176,00:
Wedtug zat. nr7: 767,30 - 55,88=711,42 m3
Wedtug zat. nr 8: 860,56 - 43,41=817,15 m3
Wedtug zat. nr 8: 7,73 m3
Razem: 1.536,30 m3
1299.09 m3 1299.09
RAZEM 1299.09
27 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll| m3
d.2 |0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km na odktad
Wykopy na odcinku od km 0+445,16 do km 0+815,00:
Wedtug zat. nr7: 350,37 m3
14.58 m3 14.58
RAZEM 14.58
28 |KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km do 9 km m3
d.2 |0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV,
na odktad.
Krotnos¢ = 16
Jak poz. wyzej: 350,37 m3
14.58 m3 14.58
RAZEM 14.58
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29 |KNR 2-01 |D-02.03.01. Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami| m3
d.2 |0235-02 w gruncie kat. llI-1V
Wedtug zat. nr6: 2.392,70 m3
Wedtug zat. nr7: 767,30 m3
Wedtug zat. nr 8: 860,56 m3
Razem: 4.020,56 m3
1360.5 m3 1360.50
RAZEM 1360.50
30 [KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2 |0236-03
Uzupetnienie zageszczenia nasypdw walcami i zageszczarkami, z czego walca-
mi 50% i zageszczarkami 50%: 0.50*4.020,54=2.010,27 m3
680.25 m3 680.25
RAZEM 680.25
31 |KNR 2-01 |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi ogumiomymi; grunt| m3
d.2 |0237-06 spoisty kat. lll-1V
Wedtug poz. wyzej: 2.010,27 m3
680.25 m3 680.25
RAZEM 680.25
3 145233330-1 PODBUDOWA.
32 |KNR 2-31 |D-04.01.01. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wzmocnie- m2
d.3 |0103-04 nie podtoza i warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
Jezdnia:
- odcinek 5-10, km 0+118,80 - 1+176,00: 1.057,20*6,60+0,67*0,50+15,00*0,
25+369,84*0,20=7.055,66 m2
- zjazdy: 399,09 m2
- zatoki autobusowe: 2*[(24,00+12,00):2*3,00+20,00*3,00]=228,00 m2
- parking: (10,80+75,00)*4,50+2*0,86=387,82 m2
Razem jezdnia: 8.070,51 m2
Sciezka rowerowa i chodniki:
- $ciezka rowerowa: 2,00%(697,21+116,19+195,25)=2.017,30 m2
- chodniki: 1,50*698,83+9,94*0,56+38,11*0,56+2*6,40*1,50+1,50%117,84+195,
25%1,50+2*4,00%1,00+1,50*56,51+2%(16,57+20,00+10,42+1,50*9,52+2,00%(19,
64+4,13+4,13+13,31+15,37+3,91+3,91+32,68+15,32+)+20,00*3,25+103,40%1,
50=2.209,91 m2
- pochylnia terenowa: 93,50*2,50=233,75 m2
Razem $ciezka rowerowa i chodniki: 4.460,96 m2
Ogotem profilowanie: 12.531,44 m2
6167.85 m?2 6167.85
RAZEM 6167.85
33 |[KNR AT-04 |D-02.03.01. Warstwa separacyjno-wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- m2
d.3 [{0101-01 giczne z geowtokniny o szer. 5,0 m
km 0+445,16 - 0+815,00  369,84*6,80=2.514,92 m2
1329.4 m?2 1329.40
RAZEM 1329.40
34 |[KNR 2-31 |D-04.02.01. Wzmocnienie podtoza - Wykonanie i zageszczenie mechanicze m2
d.3 |0104-07 warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy
analogia po zag. 10 cm
Jak poz. wyzej: 2,514,92 m2
1329.4 m?2 1329.40
RAZEM 1329.40
35 |KNR 2-31 |D-04.05.00, D-04.05.01. Wzmocnienie podioza jak podbudowa z gruntu stabili- m?2
d.3 |0111-03 zowanego cementem o Rm=1,5 MPa wyk. mieszarkami doczepnymi - grubos¢
analogia podbudowy po zageszczeniu 15 cm z doziarnieniem gr. 5 cm
km 0+815 - 0+912,89 i 1+035 - 1+176,00: (97,89+141,00)*6,60=1.576,67 m2
1576.67 m?2 1576.67
RAZEM 1576.67
36 |[KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w m2
d.3 |0111-06 ilosci 0.01 m3/m2
analogia Krotnos¢ = 5
Jak poz. wyzej: 1.576,67 m2
1576.67 m?2 1576.67
RAZEM 1576.67
37 |KNR 2-31 |D-04.05.01. Wzmocnienie podioza warstwg grubosci 10 cm z gruntu stabilizo- m?2
d.3 |0109-01 wanego cementem w betoniarce Rm=1,5 MPa, jak podbudowa betonowa bez
analogia dylataciji
Krotnosé¢ = 0.833
km 0+912,89 - 1+035,00: 122,11*6,60=805,93 m2
805.93 m?2 805.93
RAZEM 805.93
38 |KNR 2-31 |D-04.06.01. Wzmocnienie podioza warstwa grubosci 20 cm z kruszywa stabili- m?2
d.3 |0109-03 zowanego cementem o Rm=2,5 MPa w betoniarce jak podbudowa betonowa
analogia bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
km 0+445,16 - 0+815,00: 369,84*6,60=2.440,94 m2
1290.3 m?2 1290.30
RAZEM 1290.30
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39 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po| m?2
d.3 |0109-04 zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 8
Jak poz. wyzej: 2.440,94 m2
1290.3 m?2 1290.30
RAZEM 1290.30
40 |[KNR 2-31 |Wzmocnienie podioza warstwg grubosci 25 cm z kruszywa stabilizowanego ce- | m?2
d.3 |0109-03 mentem o Rm=2,5 MPa w betoniarce jak podbudowa betonowa bez dylatac;ji -
analogia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Drogi dojazdowe: km 0+600,99, 0+730,88 i 0+825,09: 3*65,48=196,44 m2
Zatoka autobusowa: 144,00 m2
Razem: 340,44 m2
244.96 m?2 244.96
RAZEM 244.96
41 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po| m?2
d.3 |0109-04 zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 13
Jak poz. wyzej: 340,44 m2
244.96 m?2 244.96
RAZEM 244.96
42 |KNR 2-31 |D-04.04.00, D-04.04.01. Wzmocnienie podtoza warstwa grubosci 10 cm z kru- m2
d.3 [0114-01 szywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie jak podbudowa z
analogia kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 0.5
Sciezka rowerowa i chodniki km 0+912,89 - 1+035: 211,41 m2
211.41 m?2 211.41
RAZEM 211.41
43 |KNR 2-31 |Wzmocnienie podtoza warstwg grubosci 15 cm z kruszywa naturalnego 0-31,5 m2
d.3 [0114-01 mm stabilizowanego mechanicznie jak podbudowa z kruszywa naturalnego -
analogia warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 0.75
Zjazdy indywidualne: 0+933,23 i 0+954,30: 25,90+25,37=51,27 m2
51.27 m?2 51.27
RAZEM 51.27
44 |[KNR 2-31 |Wzmocnienie podtoza warstwg grubosci 20 cm z kruszywa naturalnego 0-31,5 m2
d.3 [0114-01 mm stabilizowanego mechanicznie jak podbudowa z kruszywa naturalnego -
analogia warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Sciezki i chodniki: km 445,16 - 0+815,00: 1.309,10 m2
km 0+815,00 - 0+912,89 i 1+035,00 - 1+176,00: 927,88 m2
Razem: 2.236,98 m2
935.95 m?2 935.95
RAZEM 935.95
45 |[KNR 2-31  |Wzmocnienie podioza warstwg grubosci 30 cm z kruszywa naturalnego 0-31,5 m?2
d.3 |0114-01 mm stabilizowanego mechanicznie jak podbudowa z kruszywa naturalnego -
analogia warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Zjazdy indywidualne km 0+770,70 i 0=882,10: 29,94+24,14=54,08 m2
790.08 m?2 790.08
RAZEM 790.08
46 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3 |0114-02 grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 10
Jak poz. wyzej: 54,08 m2
790.08 m?2 790.08
RAZEM 790.08
47 |KNR 2-31 |D-04.02.01. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w m?2
d.3 |0104-07 korycie lub na catej szerokos$ci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
Sciezka i chodniki: 2.017,30+2.209,91=4.227,21 m2
3543.2 m?2 3543.20
RAZEM 3543.20
48 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.3 |0114-05 15cm
Zjazdy indywidualne: 103,35 m2
Parking: 387,82 m2
Razem: 491,17 m2
841.35 m?2 841.35
RAZEM 841.35
49 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.3 |0114-05 15cm
Drogi dojazdowe: 293,74 m2
Odcinek 5-10: 0+118,80 - 0+240,65=121,85%6,00=731,10 m2
0+240,65 - 1+176,00=935,35"5,50=5.144,42 m2
0,67*0,50+15,00*0,25=4,08 m2
Razem: 5.879,60 m2
Ogotem: 6.173,34 m2
3195.79 m?2 3195.79
RAZEM 3195.79
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50 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.3 |0114-06 bosci po zageszczeniu powyzej 15 cm do 20 cm
Jak pozycja wyzej: 6.173,34 m2
3195.79 m?2 3195.79
RAZEM 3195.79
51 |[KNR 2-31 |D-04.06.01. Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B 7,0 - grubos$¢ wars-| m?2
d.3 |0109-03 twy po zageszczeniu 12 cm
Przystanki dla autobuséw: 228,00 m2
114 m?2 114.00
RAZEM 114.00
52 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu B 20 - grubo$é warstwy po zagesz- m?2
d.3 [0109-01 czeniu 12 cm
Przystanki dla autobuséw: 228,00 m2
114 m?2 114.00
RAZEM 114.00
53 |[KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu B 20- za kazdy dalszy 1 cm grubos$-| m?2
d.3 |0109-02 ci warstwy po zageszczeniu ponad 12 cm do 20 cm
Krotnos¢ = 8
Jak poz. wyzej: 228,00 m2
114 m?2 114.00
RAZEM 114.00
54 |KNR 2-31 |Pielegnacja hydrolitem wzmocnionego podtoza i podbudowy z mieszanki beto- m2
d.3 |0118-02 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
1.576,67+805,93+2.440,42+340,44+228,00+228,00=5.619,46 m2
4145.86 m?2 4145.86
RAZEM 4145.86
55 |[KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j m2
d.3 |1004-04
Odcinek 5-10 km 0+118,80-1+176,00 121,85%6,00+935,35*5,50+0,67*0,50+
15,00%0,25=5.879,60 m2
drogi wewnetrzne: 293,74 m2
Razem: 6.173,34 m2
3195.79 m?2 3195.79
RAZEM 3195.79
56 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,50 kg/m2 m?2
d.3 |1004-07
analogia
Jak poz. wyzej: 6.173,34 m2
3195.79 m?2 3195.79
RAZEM 3195.79
57 |[KNR 2-31 |D-04.07.01. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grubo$¢ warstwy m2
d.3 [{0110-01 po zageszczeniu 4 cm
Jezdnia: 5.879,60 m2
3064.83 m?2 3064.83
RAZEM 3064.83
58 |[KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.3 |0110-02 warstwy po zageszczeniu ponad 4 cm do 13 cm
Krotnos¢ = 9
Jak poz. wyzej: 5.879,60m2
3064.83 m?2 3064.83
RAZEM 3064.83
59 |KNR 2-31 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania t
d.3 |1501-02 na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
5.879,60%(0,0934+9%0,0234)=1.787,40 t
931.71 t 931.71
RAZEM 931.71
60 |KNR 2-31 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwdrni do miejsca t
d.3 |1502-02 wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci
ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km ponad 0,5 km do 4 km
Krotnos¢ =7
Jak poz. wyzej: 1.787,40 t
931.71 t 931.71
RAZEM 931.71
4 145233252-0 INAWIERZCHNIA.
61 |KNR 2-31 |D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?2
d.4 |0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
Zjazdy - drogi wewnetrzne: 293,74 m2
130.96 m?2 130.96
RAZEM 130.96
62 |KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4 |1004-06
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego: 5.879,60 m2
Zjazdy drogi wewnetrzne: 293,74 m2
Razem: 6.173,34 m2
3195.79 m?2 3195.79
RAZEM 3195.79
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Razem

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

Jak poz. wyzej: 6.173,34m2
3195.79

m?2

m2

3195.79

RAZEM

3195.79

64
d.4

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-
ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm

Odcinek 5-1- km 0+118,80 - 1+176,00: 5.879,60 m2

Zjazdy - drogi wewnetrzne: 293,72 m2

Razem: 6.173,34 m2

3195.79

m?2

m2

3195.79

RAZEM

3195.79

65
d.4

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa sScie-
ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. ponad 3 cm do 4 cm
Zjazdy - drogi wewnetrzne: 293,74 m2

130.96

m?2

m2

130.96

RAZEM

130.96

66

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-
ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. ponad 3 cm do 5 cm
Krotnos¢ = 2

Odcinek 5-10 km 0+118,80 - 1+176,00: 5.879,60 m2

3064.83

m?2

m?2

3064.83

RAZEM

3064.83

67

KNR 2-31
1501-02

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania
na odlegto$¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
293,74*0,0995+6.173,34*0,0765+293,74*0,0255+5.879,60*0,051=808,84 t
417.15

417.15

RAZEM

417.15

68
d.4

KNR 2-31
1502-02

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca
wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci
ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km ponad 0,5 km do 4 km

Krotnosé¢ = 7

Jak poz. wyzej: 808,84t

417.15

417.15

RAZEM

417.15

69
d.4

KNR 2-31
0511-03

D-05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4, kostka szara

Zjazdy- zjazdy indywidualne: 0,65%(52,42+49,87)=66,59 m2

Parkingi: 0.80*387,82=310,26 m2

Razem: 376,85 m2

100.29

m2

m?2

100.29

RAZEM

100.29

70

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4, kostka czerwona

Zjazdy - zjazdy indywidualne: 0,35%(52,42+49,87)=35,80 m2

Parkingi: 0,20*387,82=77,56 m2

Razem: 113,36 m2

54

m2

m?2

54.00

RAZEM

54.00

71
d.4

KNR 2-31
0302-02

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

Zatoki autobusowe: 228,00 m2

114

m2

m?2

114.00

RAZEM

114.00

45233252-0

ELEMENTY ULIC.

KNR 2-31
0403-03

D-08.01.01. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowe;j
Jezdnia - strona lewa: 126,85 m
522,30+43,13+4,00+4,00+1,86+40,01+45,65+12,65+195,33=868,93 m
Jezdnia strona prawa: 18,00+3,00+3,00+92,32=116,32
27,52+22,85+3,00+145,38+9,42+4,00+4,00+9,42+112,94+4,00+4,00+9,42+
96,04+49,50+3,74+223,33=737,98 m
Zatoki autobusowe: 2*(24,31+20,00+12,38)=113,38 m
Parking: 3,14+2,50+10,80+75,00+2,50+3,14=97,08 m
Pochylnia: 2*93,50+2*2,50=192,00 m
Z czego kraweznik bez $cieku: 126,85+116,32+113,38+97,08+192,00=645,63
m
kraweznik wzdtuz $cieku: 868,93+737,98=1.606,91 m
Razem kraweznik wystajacy: 2.252,54 m
847.83

847.83

RAZEM

847.83

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

Kraweznik wtopiony: 5,50+9,42+5,50+9,44,00+2*5,00+4,00+4,00=51,84 m

-6-
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

19,50+2*4,40+14,00+2*4,40+56,00+89,80+5,00+5,00+4,
00+56,00+4,00=270,90 m
Razem kraweznik wtopiony: 322,74 m
327.17

327.17

RAZEM

327.17

KNR 2-31
0402-04

tawa 20x10 cm pod krawezniki, z betonu B 15, z oporem 15x25 cm

3.26

m3

m3

3.26

RAZEM

3.26

KNR 2-31
0402-04

tawa z betonu B 15 o wymiarach 40x15 cm pod krawezniki i $cieki uliczne z
oporem 30x15 i 25x0,09 cm
(1.606,91+322,74)*(0,30*0,15+0,40*0,15+0,25*0,09)=246,03 m3

142.58

m3

m3

142.58

RAZEM

142.58

KNR 2-31
0511-02

D--08.02.02. Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej kolorowej niefazo-
wanej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

Wedtug pozycji 35:

Sciezka rowerowa z kostki czerwonej: 2.017,30 m2

Czarny pas szerokosci 10 cm miedzy sciezkg rowerowg a chodnikiem: 69,72+
11,62+19,52=100,86 m2

Razem kostka kolorowa: 2.118,16 m2

691.38

m2

m?2

691.38

RAZEM

691.38

KNR 2-31
0511-03

Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej kolorowej niefazowanej grubos-
ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, kostka czerwona

Zjazdy - zjazdy indywidualne: 0,35%(52,42+49,87)=35,80 m2

Parkingi: 0,20*387,82=77,56 m2

Razem: 113,36 m2

410.27

m2

m?2

410.27

RAZEM

410.27

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

Wedtug pozycji 35:

chodniki: 2.209,91-100,86=2.109,05 m2

pochylnia: 233,75 m2

Razem: 2.342,80 m2

674.07

m2

m2

674.07

RAZEM

674.07

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, kostka szara

Zjazdy- zjazdy indywidualne: 0,65%(52,42+49,87)=66,59 m2

Parkingi: 0.80*387,82=310,26 m2

Razem: 376,85 m2

273.73

m?2

m2

273.73

RAZEM

273.73

KNR 2-31
0407-05

D-08.03.01. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Strona lewa: 650,15+2*3,26+45,15+2%6,14+2*2,35+48,03+2*2,57+47,56+2*2,
84+17,56+2*3,07+0,59+195,33+3,50+649,15+2*1,20+17,34+1,54+74,79=
1.793,55m

Strona prawa: 17,94+11,65+14,12+31,44+1,54+56,51+6,77+1,54+2,00+14,
22+6,14+2,00+2,00+6,14+8,09+11,22+2*3,25+2%1,81+2*2,00+28,38+15,54+1,
00+20,00+1,00+17,16+86,13+1,50+1,50+1,54+56,38+20,28+20,00+10,55+8,
52+1,54+1,50=499,96 m

Razem: 2.293,51 m

982.34

982.34

RAZEM

982.34

KNR 2-31
0402-03

tawa z betonu cementowego B 10 pod obrzeze.

Wedtug poz. wyzej: 2.293,51*0,05=114,68 m3
49.12

m3

m3

49.12

RAZEM

49.12

KNR 2-31
0607-02

Scieki uliczne przykraweznikowe szerokosci 20 cm z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm na ptask jednoskrzydtowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
Wedtug poz. nr76i77: 1.606,91+322,74=1.929,65 m

1118.31

1118.31

RAZEM

1118.31

45233290-8

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

KNR 2-31
0706-06

D-07.01.01. Mechaniczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych farbg
chlorokauczukowg

P-10 29,00*2,00=58,00 m2

P-11 13,00*0,25=3,25 m2

P-23 22%0,662=14,56 m2

P-24 3*0,76=2,28 m2

Razem: 78,09 m2

45.86

m2

m?2

45.86
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 45.86
84 |KNR 2-31 |D-07.02.01. Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm, dtugos¢ | szt.
d.6 |0702-02 3,50 m
sztuk: 20
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
85 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm, dtugo$é 5,50 m szt.
d.6 |0702-02
sztuk: 2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86 |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- | szt.
d.6 |0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
Znaki D typ Il sztuk: 16
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
87 |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- | szt.
d.6 |0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
ZnakiBi C typ Il sztuk: 5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88 |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- | szt.
d.6 |0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89 |[KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- | szt.
d.6 [{0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
Tabliczki T: sztuk 4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7 |45112730-1 |ZIELEN DROGOWA.
90 |[KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-11I m2
d.7 |0506-07
Wedtug zat. nr9: 4.306,88 m2
2761.32 m?2 2761.32
RAZEM 2761.32
91 |[KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-11| m2
d.7 |0506-04
Wedtug zat. nr9: 1.311,96 m2
273.68 m?2 273.68
RAZEM 273.68
92 |[KNR 2-01 |D-09.01.01. Humusowanie skarp i korony drogi z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.7 |0510-01 humusu 5 cm
Wedtug zat. nr 10:  4.364,07 m2
2627.65 m?2 2627.65
RAZEM 2627.65
93 |[KNR 2-01 |Humusowanie skarp i korony drogi z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm m2
d.7 |0510-02 humusu ponad 5 cm do 10 cm
Jak poz. wyzej: 4.364,07 m2
2627.65 m?2 2627.65
RAZEM 2627.65
8 ZABEZPIECZENIE KABLI | RUR
94 |KNR 5-02 |Wykonanie przepustow rurg ostonowg dwudzielng z PCV o $r. 100 mm pod m
d.8 [0201-03 drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. 11l
Ostona kabli energetycznych i telefonicznych: 7,30+6,80=14,10 m
14.10 m 14.10
RAZEM 14.10
95 |[KNR 5-02 |Wykonanie przepustow rurg ostonowg dwudzielng stalowg o $r. 133 mm pod m
d.8 [0201-03 drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. 11l
analogia
Ostona gazociaggu: 5,50+11,00+8,00+11,00+11,00=46,50 m
41 m 41.00
RAZEM 41.00
9 ROBOTY INNE.
96 |KNR 2-31 |D-09.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9 |1406-03
sztuk: 13
26.00 szt. 26.00
RAZEM 26.00
97 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.9 |1406-04
sztuk: 12
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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98 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.9 |1406-02
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
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