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Projektowa! mgr inż. Arkadiusz Budnicki
ZAP/0036/PWBE/17 
spcejalnoSć instalacyjna •

PROJEKT TECHNICZNY 
OŚWIETLENIA BOISKA 

Schemat ideowy zasilania 
i sterowania oświetleniemOpracował inż. Jakub Budnicki

TEMAT: PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP1 SKALA:

OBIEKT: LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA —

ADRES: DZ. NR 282/2 OBR. 0020 SZCZECINEK DATA:
10.03.2021

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK
PLAC WOLNOŚCI 13 78-400 SZCZECINEK

RYS. NR:

E2

OCHRONA DODATKOWA - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C

PRZEDSTAWIONE ELEMENTY INSTALACJI OŚWIETLENIA STANOWIŁY PODSTAWĘ 
DOBORU ROZWIĄZAŃOŚWIETLENIOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 
DOPUSZCZA SIĘ UŻYCIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH O PARAMETRACH 
NIEGORSZYCH NIŻ PRZEDSTAIWONE W OPRACOWANIU.

PROJ. SZAFKA OŚWIELTNIOWA W TYPOWEJ OBUDOWIE ZŁĄCZA KABLOWEGO 
Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO SAMOGAZNĄCEGO.ODPORNEGO NA 
PROMIENIOWANIE UV I WARUNKI ATMOSTERYCZNE, IP44, II KL. IZOL, ZAMYKANE 
NA KLUCZ PATENTOWY
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