
słupek aluminiowy z naciągiem typu SLIM, 100 x 120 mm

tuleja montażowa słupka aluminiowego

+7-0,00= 140,15 mnpm
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- warstwa ścieralna z AC 8S gr. 3cm
- warstwa wiążąca / wyrównawcza z AC 11W gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 E2=>120MPa, El/E2<2,2 gr.
- warstwa wzmocnienia podłoża gruntocementem Rm=5 MPa, gr. lOcm
- warstwa wzmocnienia podłoża gruntocementem Rm-2,5 MPa gr. 15cm
- warstwa odsączająca z pospółki gr. lOcm

lOcm
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BIURO ARCHITEKTONICZNE 
ARCHIVIA JERZY NOWAK

ul. Rozmarynowa 36 71-223 Szczecin 
tel/fax +48 91 432 -78-04

studia@archivia.pl

PROJEKT

REMONT BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z 
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI
przy Placu Wazów 1 w Szczeclnku 

dz. nr 282 w obrębie 0020
INWESTOR

MIASTO SZCZECINEK 
PLAC WOLNOŚCI 13 
78-400 SZCZECINEK

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA

ARCHITEKTURA

TREŚĆ RYSUNKU

MOCOWANIE SŁUPKA DO 
SIATKÓWKI

ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE DOKUMENTACJI 
BEZ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH JEST 

ZABRONIONE.
___________ Dz.U.24/1994. poz.63 Art, 115.118___________
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