Oswiadczenie:

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlano - wykonawczy przebudowy boiska
wielofunkcyjnego w  zakresie budowy linii kablowej oswietleniowej Szczecinku przy
ul. Krakowskiej 1, dz. nr 572/2, 572/3, 577 obreb 0007, zostat opracowany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej aktualnymi na dzier
opracowania projektu.

Zawarto$¢ opracowania

- strona tytutowa

- oswiadczenie projektanta, spis zawartosci opracowania
- zakres rzeczowy projektu

- kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

- opis techniczny

- obliczenia techniczne

- wyniki obliczen oswietlenia

- informacja BIOZ

- zestawienie podstawowych materiatow

- plan linii kablowej (mapa w skali 1:500)

- schemat ideowy zasilania i sterowania oswietleniem



Zakres rzeczowy projektu

« Linia kablowa o$wietlenia terenu YAKXS 4x25mm?” 210(241)m

* maszt oswietleniowy H=10m z trzema oprawami o$wietleniowymi LED 4 szt.

¢ szafka oSwietleniowa 1 szt.



OPIS TECHNICZNY

I. CEL PROJEKTU.

Celem niniejszego projektu jest budowa linii kablowej o$wietleniowej z czterema
masztami o$wietleniowymi dla o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy
Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinku, ul. Krakowska 1, dz. nr 572/2, 572/3, 577 obrgb
0007.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji techniczne;j
* podktady geodezyjne w skali 1:500

* inwentaryzacja stanu istniejagcego

* obowigzujace normy i przepisy

III1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane jest podlegajace przebudowie
boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste do pitki noznej oraz budynek hali sportowej. Obszar
realizacji inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Przez dziatki nr 572/2, 572/3,
577 przebiegaja sieci i1 instalacje uzbrojenia terenu wodociggowe, kanalizacji deszczowe;,
elektryczne kablowe 0,4kV, elektryczne o§wietleniowe.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja planowana jest w obrebie istniejacego boiska. Nie ulegnie
zmianie dotychczasowa funkcja terenu. Projekt przewiduje:
* budowe kablowej linii o§wietleniowe;j,
* montaz stupéw i opraw oswietleniowych,
* montaz szafki oswietleniowe;.

V. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego Srodowiska. Projektowana linia
kablowa nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew i krzewéw. Po zakonczeniu inwestycji
teren zostanie doprowadzony do stanu projektowanego w opracowaniu br. architektonicznej.

VI. DANE ELEKTROENERGETYCZNE.

Istniejacy budynek szkoty i hali sportowej zasilany jest z elektroenergetycznej sieci kablowe;j
nn 0,4kV. Projektowane o$wietlenie nie wptynie znaczgco na wzrost mocy przytagczeniowe;j,
w zwigzku z czym warunki przylaczenia nie sa wymagane.



VIL LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA.

Projektowana linie kablowa o$wietleniowa wykona¢ kablem typu YAXS4x25mm’
1 zasili¢ z istniejacej szafki oSwietleniowej wskazanej na rys E1. W istn. szafce nalezy
zabudowaé listwe zaciskowa LZ4x35mm” zgodnie ze schematem (rys. E2), z ktérej
wyprowadzi¢ lini¢ kablowa os$wietleniowa do projektowanej szafki o$wietleniowe] przy
boisku wielofunkcyjnym podlegajacym przebudowie. Z projektowanej szafki kablowe]
wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe do proj. masztow.

Kable w ziemi uktada¢ w rowie na gtebokosci co najmniej 70cm od powierzchni
ziemi, bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach
kabel utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm i pokry¢ warstwa piasku tej samej
grubosci. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istn. podziemnym uzbrojeniem terenu kable
uktada¢ w ostonie z rury karbowanej dwusciennej HDPE DN75 np. DVK75. Ponadto
przejscia instalacjg pod chodnikami wykona¢ metodg przecisku w ostonie z rury RHDPE
DN75, np. SRS75.

Po ufozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciaglosci zyt oraz rezystancji izolacji
kazdego odcinka oddzielnie. Przykrycie kabli wykona¢ folig winidurowa niebieska utozong
w odlegtosci min. 25cm od kabli. Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z norma
N-SEP-E-004.

VIII. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE]J I STEROWANIE.

Pomiar energii elektrycznej istniejacy, w szafce pomiarowej w budynku szkoty, bez
zmian.

Sterowanie oS$wietleniem boiska bedzie si¢ odbywalo w projektowanej szafce
oswietleniowej, ktérg zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rys. E1. Projektowang szafke
wykona¢ w typowej obudowie o II klasie ochronnosci, szczelnosci min. 1P44, z tworzywa
samogasngcego odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, wg schematu
przedstawionego na rys. nr E2.

W szafce o$wietleniowo pomiarowej umieszczony bedzie uklad sterujacy
oswietleniem z zegarem astronomicznym sterujacym zatgczaniem i wytgczaniem oswietlenia
Zegar musi by¢ wyposazony w funkcje przerwy nocnej. Przerwe¢ zaprogramowac¢ na godzing
ustalong z uzytkownikiem obiektu. Ponadto w szafce projektuje si¢ dwa gniazda wtykowe
230V 2P+Z P44 i jedno gniazdo wtykowe 400V 16A+PE+N IP44. Gniazda wtykowe nalezy
umiesci¢ w odrebnym przedziale szafki.

IX. SLUPY OSWIETLENIOWE.

Jako konstrukcje pod oprawy os$wietleniowe zaprojektowano maszty stalowe
ocynkowane o wysokosci H=10m, posadowione na prefabrykowanych fundamentach
betonowych. Stupy do wysokosci 0,5m zabezpieczy¢ powtokg malarskg odporng na uryne
zwierzat, zwigzki soli i amoniakéw. Na stupach projektuje si¢ stalowe ocynkowane belki
montazowe z rury kwadratowej 60x60mm o diugosci 2m. Maszty, fundamenty i belki
montazowe powinny pochodzi¢ z oferty jednego producenta. Konstrukcje wsporcze (maszt na
fundamencie z belka montazowg) muszg by¢ odpowiednie do przenoszenia obcigzen
wynikajacych z montazu na nich trzech opraw o$wietleniowych. Dla potrzeb opracowania
projektowego przyjeto maszty oswietleniowe MN 10/4/F220 na fundamencie D22/180
z belka B4 ¢103 60x60 prod. Elmonter lub réwnowazne, o nie gorszych parametrach
1 wlasciwosciach.



Do potaczenia kabla w stupach stosowa¢ stupowe zlacza izolacyjne bezpiecznikowe IZK (3
szt/stup) 1 zlacza izolacyjne zerowe (1szt/stup). Stupy nalezy uziemi¢ przylaczajac je do
uziomu z bednarki FeZn25x4 uktadanej w rowie kablowym pod kablem. Przy stanowiskach
stupowych S2 1 S4 wykona¢ dodatkowo uziomy pionowe z preta ocynkowanego ogniowo
glémm L=6m. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci R<10Q. W razie
koniecznosci wykona¢ dodatkowe stanowiska uziomowe w odleglosci nie mniejszej niz
dhugo$é pierwszego uziomu. W stupach zaciski ochronne polaczy¢ przewodem LY10mm?
z przewodem PEN linii kablowe;.

X. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Na stupach oswietleniowych zaprojektowano oprawy o$wietleniowe ze zréodtami LED,
np. typu BVPI40 Philips lub réwnowazne, o parametrach przedstawionych
w 1 obliczeniach o$wietlenia. Temperatura barwowa 4000K, moc oprawy 265W, strumien
oprawy 36960lm, skuteczno$¢ oprawy 139Im/W, czas eksploatacji 100000h (L.96), szczelnos¢
P66, wspoétczynnik oddawania barw CRI 70, ochrona przeciwprzepieciowa 6kV, II klasa
ochronnosci. Oprawy przeznaczone do montazu na belce montazowej. Gwarancja producenta
na oprawy powinna wynosi¢ minimum 5 lat. Uktad optyczny oprawy powinien realizowac
rozsyt Swiatta zobrazowany w wynikach obliczen o$wietlenia. Oprawy w stupach nalezy
zasilié przewodami YDY2x1,5mm’. Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebna wktadka
bezpiecznikowa typu BiWts 6A 1 zasili¢ z odrebnych faz (L1, L2, L3).

Przedstawione w wynikach obliczen o$wietlenia oprawy stanowily podstawe doboru
rozwigzan oraz obliczen technicznych. Dopuszcza si¢ uzycie materiatéw réwnowaznych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu, pozwalajacych na uzyskanie
parametrow o$wietlenia na poziomie otrzymanych wynikéw obliczen. Réznica danych
fotometrycznych oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz £3% w stosunku do
danych przedstawionych w obliczeniach o$wietlenia.

XI. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. lc ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych
zostal zaprojektowany, tj. dziatki nr 572/2, 572/3, 577 obrgb Szczecinek 0007.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

- ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.);

- ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460);

- ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z p.zm.);

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 );

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.);

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.);

-norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa’;

- norma PN-E-05100-1 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa”;



XII. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw
gruntowych. Projektowane linie kablowe nn 0,4kV prowadzone beda réwnolegle do
powierzchni terenu. Projektowane stupy os$wietleniowe i lini¢ kablowg zaliczono wedtug
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.
Dz. U. z 2012r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntéw
oraz mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do§wiadczen.

XIIL. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowa¢ samoczynne
wylaczenie w uktadzie sieciowym TN-C. Wszystkie stupy oraz oprawy przytaczy¢ do
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Elementy wskazane w projekcie ponadto uziemic -
R<10€Q. Po ustawieniu stupéw dokona¢ pomiaru skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Protokoty pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.

Stupy nalezy uziemi¢ w sposob opisany w punkcie IX niniejszego opracowania.

XIV. UWAGI OGOLNE.

» Kabel oraz stupy wymagaja wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
Czynnosci te powinna wykona¢ uprawniona jednostka geodezyjno - kartograficzna;

* Podczas wykonywania prac nalezy stosowac si¢ do informacji zawartych w uzgodnieniach
1 decyzjach.

* Wykona¢ pomiary powykonawcze skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty
z pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.

* Po wykonaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary nat¢zenia oswietlenia. Protokoty
pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.

* Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami;

* Po zakonczeniu robd6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

* rozpoczecie prac moze nastgpi¢ wylacznie po dopuszczeniu do prac przez stuzby
uzytkownika obiektu.



OBLICZENIA TECHNICZNE

I. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Us=400V U,=230V

L1 =S301C10A (k=5)t<5 sek.
Li1=10Ax10=100A

YAKXS4x25 L=95m I4a= 123A (katalog nkt) x 0,9 = 110,7A

Zakladam zwarcie w proj. stupie ''S4'':

Tr YAKY4x120 ZK YKY5x25 RG YKXS5x10 SO YAKXS4x25

Etimat 63A S303C32A S301C10A stup S4
400 kVA 1=171m I=136m I=41m 1=196m
Transformator 400kVA R =0,005Q X =0,027Q
YAKY4x120 istn. 1=2x171m=342m R =0,081Q X =0,024Q
YKY5x25 istn. I=2x136m=272m R =0,20Q X =0,022Q
YKXS5x10 istn. 1= 2x41m=82m R =0,15Q X =0,007Q
YAKXS4x25 proj. 1=2x196m=392m R =0,448Q X=0,031Q
Razem: R =0,884Q X=0,11Q

Impedancja wynosi Z, =vR* +X* = 0,89Q

warunek samoczynnego wylgczenia dla t <5 sek.

1,25xZsx I, < U, 1,25x0,89x 100 = 111,25 <230V Ochrona skuteczna
Sprawdzenie kabla na obcigzZenie:

a/ prad roboczy Il > L > 1,
110,7> 10 > 3,65A

a/ prad przecigzeniowy I < 1,45 Iy
10x 10A < 1,45x 110,7A

zaleznosci spelnione

II. OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA.

istn. YAKY4x25 1=196m P=235kW

100 * P * 1 100 * 2350 * 196
J\ O — S — = 0,35% dop.



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA
Nazwa obiektu budowlanego: linia kablowa o$wietlenia
Adres obiektu: Szczecinek ul. Krakowska 1
dz. nr 57212, 572/3, 577
obreb Szczecinek 0007
Inwestor: Miasto Szczecinek

Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Projektant: Arkadiusz Budnicki

Imi¢ i nazwisko

78 — 400 Szczecinek ul. Lowiecka 6
Adres

Szczecinek, marzec 2021



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:

a)  budowa linii kablowej o§wietlenia boiska
b)  montaz stupéw i opraw o§wietleniowych
c¢)  montaz szafki o§wietleniowe;]

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a)  budynek hali sportowej z instalacjami
b)  sieci uzbrojenia terenu
c)  boisko podlegajace przebudowie

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

L.p.| Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystapienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro- wystapienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. | Narzedzia reczne porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
tukiem, uszkodzenia wykonywania robot | wykonywania robét
mechaniczne ciata przy uzyciu narzedzi
2. | Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokosci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania rob6t | wykonywania robét
5m materialnym
3. | Pojazdy poruszajgce sie po drodze mozliwo$c¢ potrgcenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy pojazd wykonywania robot | wykonywania robét
w pasie drogowym
4. | Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania rob6t | wykonywania robét

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v' Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos$¢ do pracy do 6 m-cy,

v' Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespolom pracownikow
wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych,

¢) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju 1 skali, czasu 1 miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,.Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w_tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,




b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢ zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i1 przepisami bhp i planem BIOZ,

¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie wynikaja
z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wilascicielem czynnego zaktadu pracy,

- zarzadca linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- wilascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze
prowadzonych robét,

d) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materialéw, ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wlasciciela tych urzadzen. Przystapienie do rob6t na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy
1 dopuszczeniem do pracy przez upowaznione osoby.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu j-m. Tlos¢ Uwagi
1 Maszt o§wietleniowy MN 10/4/F220 lub réwnowazny szt 4
2 Belka montazowa B4 ¢103 60x60 lub réwnowazna Szt 4
3 Fundament stupa D22/180 lub réwnowazny szt 4
5 Oprawa BVP140 LED440-4S/740 IT OFAS52 lub réwnowazna szt 12
8 Kabel YAXS4x25mm” m 241
9 Przewod YDY2X1,5mm2 m 144
10 | Folia kalandrowa niebieska szer. 40cm m 241
11 |rura dwuécienna karbowana HDPES0 m 31
12 | rura do przewiertéw RHDPE75 m 6
13 | Uziom pionowy pretowy FeZng16 L=6m kpl 2
14 | tabliczka bezpiecznikowa stupowa kpl 4
15 | Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A szt 12




