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1.0.Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.). Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2019 . poz. 1186 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).

— Opinia geotechniczna warunkow posadowienia z lutego 2021 roku.

2.0.Przedmiot opracowania oraz istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa boiska przy szkole podstawowej nr 7 w Szczecinku.
W miejscu projektowanego boiska znajduje sie istniejgce boisko o nawierzchni bitumicznej na podbudowie
z betonu cementowego.

2.1.Warunki gruntowe

Zgodnie z opracowaniem ,Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia” z lutego 2021 roku
stwierdzi¢ mozna, ze w podtozu wystepujg grunty nosne w postaci piaskdéw Srednich z domieszka gtazikow.
W podtozu nie stwierdzono wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m.

Zgodnie z opinig geotechniczng stwierdzic mozna, ze warunki gruntowo — wodne sg proste a
obiekt mozna zaklasyfikowac do 1 kategorii geotechniczne;.

Grupa no$nosci podioza klasyfikuje sie na G1.

2.2.Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu
Rzedne wysokosciowe terenu w obrebie opracowania wahaja sie od 137,50 do 138,00 m n.p.m.

3.0.Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Projekt zagospodarowania terenu

Zaprojektowano przebudowe istniejacego boiska poprzez sfrezowanie nawierzchni bitumicznej az
do podbudowy z betonu cementowego.

Ksztatt boiska zostanie zachowany. Szczegdty planu sytuacyjnego boiska znajdujg sie w czeSci
branzy architektonicznej.

Wokét boiska zostanie wykonany chodnik o szeroko$ci 1,0 m z poszerzeniem do 2,1 m wraz z
dojsciami do istniejacego chodnika.

3.2.Usytuowanie wysokosciowe
Projektowana nawierzchnia boiska zostanie dowigzana do istniejgcych rzednych. Rzedne
projektowane zgodnie z projektem branzy architektonicznej wyprowadzone bedq od osi zachdd — wschéd
boiska ze spadkiem jednostronnym w kierunku potudniowym o wartosci i=0,36 i 0,50%.
Spadki chodnikéw skierowane bedq ,na zewnatrz’ i bedg miaty warto$¢ 3%. Chodnik na styku
z istniejacymi nawierzchniami nalezy dowigzac do istniejacych chodnikow.

3.3.Projektowana konstrukcja

e NAWIERZCHNIA PLYTY BOISKA

— wierzchnia warstwa poliuretanowa o grubosci 13 mm wg. opracowania branzy architektoniczne

— w-wa podbudowy z betonu C 40/50 grub. £20 cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym wioknami
polipropylenowymi w ilosci 0,6kg/m3 betonu, dtugosci 12 mm, $rednica 35-40 um;
nasigkliwo$¢ wagowa 5%; stopien mrozoodpornosci >=150 cykli

— warstwa poslizgowa z folii gr. min 2 mm




— istniejgca nawierzchnia po oczyszczeniu i sfrezowaniu warstwy bitumicznej

e CHODNIK

— warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowanej gr. 6 cm (kolor szary)

— podsypka cementowo-piaskowa 1:8 grub. 10 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C/50/30; 30/50 stabilizowanego
mechanicznie 1s>1,00 grub. 10 cm

e OBRZEZE

— obrzeze bet. 8x30 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

— tawa betonowa C/12/15 F=0,043 m?

o ZIELEN

— ziemia humusowa (min. 2% cze$ci organicznych) obsiana nasionami traw

OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI
o OBRZEZE BETONOWE
— obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
— fawa betonowa z oporem C1215 F=0,043 m?

4.0.Dane informujace, czy teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany sa wpisane do
rejestru zabytkoéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

5.0.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren objety opracowaniem znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

6.0.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Inwestycja nie wptynie w Zaden sposob na srodowisko w tym na obszar Natura 2000. Droga
znajduje sie poza obszarami Natura2000.
Inwestycja nie zostata wymieniona w rozporzadzeniu rady ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.

7.0.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Inwestycja polega remoncie istniejacej nawierzchni boiska wraz z przebudowg chodnikéw.

8.0.0Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Zgodnie z analizg w czesci branzy architektonicznej.

9.0.Kolizje z zielenig wysoka
Nie dotyczy.

10.0. Uwagi realizacyjne

W ramach prac zostang wykonane nastepujace prace:

— Rozebranie istniejgcych czesci chodnika. Materiat z rozbidrki po uzgodnieniu z Inwestorem
zostanie przekazany na magazyn Inwestora na paletach oraz zabezpieczony folig lub wywieziony i
zutylizowany zgodnie z przepisami dotyczacymi utylizacji odpaddw wraz z poniesieniem
ewentualnych kosztéw utylizacji.

— Istniejacg nawierzchnie bitumiczng o grubosci 6,5 +8,5 cm nalezy sfrezowac i zutylizowac¢ zgodnie
z przepisami dotyczacymi utylizacji odpaddw wraz z poniesieniem ewentualnych kosztow utylizacji.



— Istniejacg podbudowe nalezy oczysci¢ i wyréwnac wszystkie nieréwnosci wigksze niz 50 mm
(koleiny, uskoki itp.) poprzez zeszlifowanie; dopuszcza sie wykonanie zamiast szlifowania warstwy
wyréwnujacej; niemniej dokumentacija jako podstawowy sposob wyréwnania nawierzchni preferuje
zeszlifowanie nierdwno$ci. W przypadku stwierdzania, ze po sfrezowaniu warstwy Scieralnej
bitumicznej w podbudowie widoczne sg zniszczenia w postaci wybojéw lub uszkodzenia
podbudowy w postaci zapadnie¢ lub znacznych wykruszen spowodowanych miedzy innymi przez
frezowanie warstwy bitumicznej nalezy takie uszkodzenia naprawi¢ poprzez wyciecie podbudowy
na catej grubosci oraz jej odtworzenie wraz z podbudowa jezeli bedzie taka koniecznos¢. Spekan
siatkowych, blokowych, poprzecznych, podtuznych, wykruszenie ziarn nie naprawia si¢ a jedynie w
przypadku uskokdw wyréwnuje wedtug technologii podanej powyze;.

— Po przygotowaniu ptyty boiska nalezy wykorytowaé powierzchnie pod posadowienie chodnikdw
oraz elementdw objetych dokumentacjgq w czesci architektonicznej i elektryczne;.

— W korycie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ stopy fundamentowe a nastepnie ustawi¢
obrzeza betonowe na tawie betonowej okalajace ptyte boiska; nastepnie obrzeza zewnetrzne
chodnikdéw. Jezeli krawedzie boiska po wykonaniu wykopow bedg nierowne, nalezy je wyrownaé
poprzez naciecie pitg lub uzupetnienie betonem Csoi50. Nawierzchnie projektowane na styku z
nawierzchniami istniejacymi przy budynku nalezy przetozy¢ na szerokosci ok. 1,0 m z
uzupetnieniem podsypki cementowo piaskowej (w przypadku powstania miejscowo zbyt duzych
spadkow nawierzchnie przeznaczong do przetozenia nalezy poszerzy¢ lub zmniejszyc¢ jezeli
potaczenie bedzie mozna wykonac na szeroko$ci mniejsze;.

— Po ustawieniu obrzezy zostang wykonane warstwy konstrukcyjne ptyty boiska i chodnikow.

— Po wykonaniu chodnikdw na placu boiska zostanie utozona warstwa poliuretanowa zgodnie z
opisem w dokumentacji w cze$ci architektoniczne;.

— Koncowym etapem prac bedzie uporzadkowanie terenu z rozplantowaniem ziemi wokot
wykonanych nawierzchni. Nalezy dazy¢ do tego, zeby plantowanie terenéw zieleni byto wykonane
w taki sposéb aby spadek terenu na dtugo$ci minimum 1,0 m byt uksztattowany ,na zewnatrz”.

11.0. Opis plyty boiska z betonu cementowego

Prace zwigzane z ptytg boiska polegaty bedg na wykonaniu ptyty boiska z betonu cementowego
Cao550 wzmocnionej zbrojeniem rozproszonym w postaci wiokien polipropylenowych dodanych w
ilosci 0,6 kg/m3 betonu (dopuszcza sie zmiang dawkowania i jego dostosowanie do parametréow
producenta materiatu).

Plyta na krawedziach skrajnych bedzie dochodzita do obrzezy oraz fundamentéw elementow
wyposazenia boiska. Miejsca styku z obrzezami i fundamentami nalezy wykonczy¢ jako szczeliny
dylatacyjne zgodnie z rysunkiem nr 2.

W plycie boiska bedg wykonane szczeliny dylatacyjne w rozktadzie jak na rysunku nr 3. Szczeliny
beda wykonane w twardniejacym betonie. Pierwsze naciecie o szerokosci 3 mm na 1/3 grubosci
ptyty bedzie wykonane w czasie od 8 do 24 godzin od wykonania ptyty. Drugie, poszerzajace do 8
do 10 mm wykonuije sie w terminie pozniejszym gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ powyzej 12 MPa.
Szczeliny nalezy oczysci¢, zagruntowac srodkiem gruntujgcym oraz uszczelni¢ zgodnie z
rysunkiem nr 2.
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