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Karta wyrobu: Maszt o$wietleniowy MN 10+12/4/F220

KONCOWKA MASZTU
3

12 otworéw M10

B Maszt o$wietleniowy

nazwa ngo[lig ]éé v[vl? gg]a fundament*

MN 10/4/F220 10 179 D22/180
MN 11/4/F220 11 196 D22/180
MN 12/4/F220 12 213 D22/180

Tabela obcigzen**

. S 2
waga max. powierzchnia wiatrowa [m~]
konstrukcji

nazwa strefa wiatrowa

masztu

kel T22mS] | g g | 24 0]
do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
MN 10/4/F220 50 1,69 0,96 1,25
C MN 11/4/F220 50 1,36 0,90 1,08
MN 12/4/F220 50 1,06 0,46 0,74

WNEKA REWIZYJNA
2

H1

PODSTAWA
1 wneka

rewizyjna

drzwiczki uchwyt uziemienia

rewizyjne

E L—maszt o§wietleniowy typu MN E

l.—blacha - Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
4mm - Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

100 | - Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

N \ - Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
‘\uchwyt - Wyrob budowlany oznakowany znakiem
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S | *Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.

Ten rysunek/projekt jest wlasno$cia firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czgéci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody wiasciciela.
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.
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ELMONTER
F ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow F

Wydanie 1/2020 MN 10+12/4/F220/01 el mOntel’g tel. +48 63 274 30 30

* Fundament dobrany dla max. obcigzenia 1nf0@e1m0nter.pl
** Typowa konstrukcja montowana na maszcie www.elmonter.pl
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