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LEGENDA:

1. NAWIERZCHNIA PŁYTY BOISKA

- wierzchnia warstwa poliuretanowa o grubości 13 mm wyprowadzona na obrzeża okalające płytę boiska

wg. opracowania branży architektonicznej

- w-wa podbudowy z betonu C 40/50 grub. ±20 cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym włóknami

polipropylenowymi w ilości 0,6kg/m3 betonu, długości 12 mm, średnica 35-40mm;

nasiąkliwość wagowa 5%;  stopień mrozoodporności >=150 cykli

- warstwa poślizgowa z folii gr. min 2 mm

- istniejąca nawierzchnia po oczyszczeniu i sfrezowaniu warstwy bitumicznej

2. CHODNIK

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:8 grub. 10 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C

50/30

; 30/50 stabilizowanego

mechanicznie Is>1,00 grub. 10 cm

3. OBRZEŻE

- obrzeże bet. 8x30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- ława betonowa C

12/15

 F=0,043 m²
4. ZIELEŃ

- ziemia humusowa (min. 2% części organicznych) obsiana nasionami traw

h

10 mm

szlifowanie krawędzi cięcia 3x3 mm

1
/
6
h

p
ł
y
t
y

1
/
3
h

p
ł
y
t
y

szczelina szer. 2,5-3,5 mm

szczelina szer. 8-10 mm

kord z materiału ścisliwego

masa zalewowa z meniskiem wklęsłym 5mm

ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE DOKUMENTACJI

BEZ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH JEST

ZABRONIONE.
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