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I. OPIS TECHNICZNY
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa o wykonanie prac projektowych,

1.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja Biura Architektonicznego Archivia z 03.2021r.

- Obowigzujgcy Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego ,Polna - 3” teren elementarny
1U-O

- Wizja lokalna w terenie,

- Inwentaryzacja budowlana pomiarowa i fotograficzna

- Badania geotechniczne podtoza

- Mapa do celéw projektowych

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiot inwestycji — ogéinodostepne boisko wielofunkcyjne - zlokalizowany jest w Szczecinku
przy ul. Krakowskiej 1 dz. geod. nr 572/2 w obr. 0007.
Zakres prac obejmuje remont istniejacego boiska o nawierzchni z asfaltu smotowego - wraz z
wykonaniem o$wietlenia, urzgdzenie wraz z wyposazeniem boiska do gry w pitke reczna, pitke
siatkowa i 2 boisk do gry w koszykowke.
Zakres prac obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu bezposrednio wokét boiska, wykonanie
pitkochwytéw, wyposazenie obiektu w stojaki na rowery, kosze na $mieci i tawki parkowe.
Obiekt zakwalifikowano do V Kategorii obiektéw budowlanych
Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz.

1.4  STAN ISTNIEJACY — WARUNKI GEOTECHNICZNE

Istniejgce boisko sgsiaduje ze Szkotg Podstawowa nr 7. Jest potozone na terenie ptaskim,
niezadrzewionym.
Srednia rzedna terenu miesci sie¢ miedzy rzedng 138,00 a 137,80 mnpm
Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w 02.2021r przez p. mgr inz. M. Klepina
stwierdzono, ze pod nieréwnomierng warstwg betonu boiska zalegajg namuty, piaski $rednie i
gliny piaszczyste.
Przewidywana inwestycja nie spowoduje obcigzen gruntu przekraczajgcych dotychczasowe
gdop. >80kPa

Na terenie wystepujg proste warunki gruntowe, natomiast projektowany obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

Stwierdzam, ze warunki gruntowe pozwalajg na zachowanie funkcji objetej niniejszym
projektem.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21  LOKALIZACJA BOISKA, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

W Planie miejscowym funkcja terenu elementarnego 1 U-O to ,teren zabudowy ustugowej - ustugi
o$wiaty”.

Projekt przewiduje urzadzenie na terenie juz istniejacego boiska szkolnego - og6Inodostepnego
boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 1225m2. Projektowane boisko zostanie wykonane jako
utwardzone z nawierzchnig poliuretanowg. Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe catej
plyty i oSwietlenie jej reflektorami umieszczonymi na 4 stupach, wykonanie pitkochwytéw,
wyposazenie obiektu w stojaki na rowery, kosze na $mieci i tawki parkowe.

Wokot boiska przewidziano chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;.
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Wszelkie nawierzchnie nieutwardzone a naruszone w trakcie prac zostang w ramach
zagospodarowania terenu wyréwnane i obsiane trawa.
Kolizje projektowanego uzbrojenia terenu i zagospodarowania z uzbrojeniem istniejgcym nie

wystepujg.
OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obiekt zostat zaprojektowany w zgodzie z zapisami Planu Miejscowego i Prawa
Budowlanego wraz z Rozporzgdzeniami wykonawczymi m.in. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W zakresie wymienionych
przepiséw obszar oddziatywania boiska nie bedzie wykraczat poza granice dziatki 572/2
Projektowana nawierzchnia ptyty utwardzonej boiska oraz zaprojektowane nawierzchnie
utwardzone nie powodujg przekroczenia dopuszczonej Planem miejscowym powierzchni
biologicznie czynne;.

INSTALACJE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Celem oswietlenia boiska zaprojektowano 4 stupy stalowe ocynkowane o wysokosci h=10m.
opraw oswietleniowych

Na stupach przewidziano potréjne oprawy z o$wietleniem ledowym. Oprawy montowane na
stupach projektuje sig zasili¢ nowa linig kablowg wg proj. Br. elektrycznej.

Lokalizacja stupéw zostata zaprojektowana jako symetryczna (z osig symetrii wzdtuz osi
podtuznej i poprzecznej boiska)

INSTALACJE SANITARNE

Zaprojektowano odwodnienie ptyty bezposrednio na teren w sgsiedztwie dtugich bokoéw boiska.
Nie przewiduje sie realizacji instalacji odwodnienia.

Nachylenie ptyty symetryczne do osi podiuznej boiska - 0,5%, nachylenie poprzeczne
chodnikéw - 3%

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
TYCZENIE

Potozenia ptyty boiska na dziatce nr 572/2 zostanie wytyczone zgodnie ze wspotrzednymi
punktow A,B,C,D. Wyznaczajg one prostokgt w punktach przeciecia sie zewnetrznych
ptaszczyzn obrzezy boiska.

Wymiarowanie obiektu nawigzuje do wiasciwie wytyczonego bazowego prostokgta ABCD.
Nalezy réowniez uwzgledni¢ w tyczeniu zapis w pkcie 2.3.1 dot. stupow oswietleniowych.

OPIS BUDOWLANY

ZAKRES | PRZEWIDYWANA KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC
Geodezyjne wytyczenie obrysu projektowanego boiska (prostokata ABCD)
Sfrezowanie i zutylizowanie istniejacej nawierzchni asfaltowe;.
Wytyczenie i wykonanie fundamentéw pod 4 stupy o$wietleniowe (prefabrykowane — wg br. el.)
Wykonanie instalacji elektr. o$wietleniowe;j.
Fundamenty pod pitkochwyty i kosze do koszykéwki
Wykonanie obrzezy z uwzglednieniem spadkéw i podbudéw pod plyte boiska.
Wykonanie podbudowy z betonu wg branzy drogowe;j
Korytowanie pod pozostate nawierzchnie utwardzone
Wykonanie obrzezy z uwzglednieniem spadkéw i podbudéw pod chodniki.
Wykonanie podbudéw i nawierzchni chodnikéw
Montaz pitkochwytow i koszy
Instalacja tulei pod bramki i stupki do siatkéwki
Wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j
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4.1.14 Malowanie linii boisk
4.1.15 Uporzgdkowanie terenu, ustawienie fawek, utozenie trawy

4.2 PODBUDOWY | KONSTRUKCJA PLYTY BOISKA

421 Obrzeze boiska

Osie AB, BC, CD, DA s3 odcinkami wyznaczonymi przez zewnetrzne krawedzi obrzezy plyty boiska.

Obrzeza 8/30/100 o wierzchu ptaskim, jednostronnie fazowanym nalezy osadzié wokét ptyty na
podbudowie betonowej B10 (C8/10).

Obrzeza nalezy osadzi¢ tak, by za ich pomocg ustanowi¢ spadki o nachyleniu 0,5% w kierunku
podtuznych krawedzi boiska

Rzedna stata obrzeza dtuzszych krawedzi ptyty =138,13 mnpm
Obrzeza krétkich bokow ptyty nalezy ustawi¢ ze spadkiem 0,5% symetrycznie do osi podiuznej
boiska od rzednej gérnej138,20 do rzednej dolnej 138,13mnpm.

Ptyta boiska w ramach zaprojektowanych obrzezy zostata opisana w projekcie branzy drogowe;.
4.2.2 Fundamenty

Wszystkie stopy fundamentowe nalezy wykonac jako wylewane z betonu klasy C25/30 niezbrojone.
Klasa ekspozycji betonu XC4

Fundamenty pod poszczegdine elementy zagospodarowania:

1.Pitkochwyt — stopy fund. 60/60/100 4 szt. (skrajne)

2. Pitkochwyt — stopy fund. 40/40/80 10 szt. (posrednie)

3. Stup kosza — stopa fund. 60/60/100 4 szt

4. Stupki do siatkowki — stopa fund. 40/40/90 2 szt.

5. Stupki bramek — stopa fund. 40/40/80 4 szt.

6. SLUP OSWIETLENIOWY - fundament prefabrykowany wg proj. Br. El. 4 szt.

4.3 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

-4.3.1  Nawierzchnia sportowa

W ramach obrzezy ptyty boisk ( 1225,0m2) nalezy wykonaé¢ nawierzchnie poliuretanowg z natryskiem
strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody (nieprzepuszczalna dla wody typu N),
dwuwarstwowa, instalowana maszynowo "in situ" (bezposrednio na placu budowy).

Grubos$¢ warstwy 13 mm:

- mata gumowa (np. TETRAPUR 154 fa BSG lub réownowazne, Granulat SBR 1-4 mm), gr. 11mm

- natrysk (np. TETRAPUR 135, TETRAPUR 134 fa BSG lub réwnowazne, granulat EPDM 0,5-1, 5mm,

pyt gumowy), gr. 2mm

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
i doswiadczeniu w wykonywaniu obiektéw w powyzszej technologii.
Podtoze przed utozeniem powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, piasku itp.

Warstwy nawierzchni od dotu:
1,17cm - mata gumowa (np. TETRAPUR 154 lub réwnowazne , Granulat SBR 1-4 mm),
0,2cm - natrysk (np. TETRAPUR 135, TETRAPUR 134 lub réwnowazne, granulat EPDM
0,5-1,5mm, pyt gumowy),

Parametry nawierzchni poliuretanowej (lub niegorsze):

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 2 1,08 N/mm2 (MPa)



BIURO ARCHITEKTONICZNE OBIEKT: PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
ARCHIVIA Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
JERZY NOWAK ADRES: Ul. Krakowska 1 dz. geod. nr 572/2 w obrebie 0007 Szczecinek 5
ul.Rozmarynowa 36 71-223 Szczecin INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK PLAC WOLNOSCI 13 78-400 SZCZECINEK

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 85%

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie 2 150 N

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 85%

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie =2 150N

- Scieralnos¢ < 0,09mm,

- Zmiana wymiarow po dziataniu temp. +60C: < 0,01%

- nasigkliwo$¢ — < 0,12

- mrozoodporno$¢, zmiana masy < 0,45+/-0,11, ocena makroskopowa: brak sladow
uszkodzen i zmian wygladu zewnetrznego (odporne na mréz)

- odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmiang barwy po naswietleniu 5 (nr

skali szarej),

- amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu betonowym 38%

- kolor nawierzchni : ceglasty

UWAGA: Po catkowitym zwiazahiu komponentéw na nawierzchni malowa¢ linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku

4.3.2 Nawierzchnie utwardzone

1. Nawierzchnie wskazane na rysunkach jako kostka-betonowa nalezy wykona¢ z kostki betonowej
niefazowanej z wyprofilowaniem spadku wg rysunku:

6,0 nawierzchnia betonowa (kostka 20/10/6 niefazowana szara)
10,0 mieszanka 1:8 cem. - piaskowa o frakcji ziarna do 2mm
10,0 ttuczen o fr. 30-50

grunt rodzimy

Obrzeza betonowe wibroprasowane niefazowane 8 x 30 x 100cm wykona¢ na podbudowie z B10
(C8/10).
Szczegoty wykonawcze podbuddw realizowac wg projektu branzy drogowej

4.4  ZAKRES | PARAMETRY WYPOSAZENIA OBIEKTU

Wybdr konkretnych elementdéw wyposazenia nalezy potwierdzi¢ u Zamawiajgcego na etapie
realizacji inwestyciji.

441 Dostawy sprzetu

1. Dostarczenie i trwate zamocowanie w fundamentach 4 koszy do koszykdwki o konstrukcji
jednostupowej z profesjonalnymi, tablicami o wym. 105x180cm, na ramie metalowej cynkowanej
ogniowo.

2. Dostarczenie i ustawienie 6 tawek zgodnie z kartg techniczng. Wszystkie czesci stalowe ocynkowane,
betonowa konstrukcja.

3. Dostarczenie i ustawienie 3 koszy na $mieci zgodnie z kartg technicznag. Wszystkie czesci stalowe
ocynkowane, betonowa konstrukcja.

4. Parkingi dla roweréw x4

. Wykona¢ wg rysunkoéw — wierzch kostki betonowej 6cm powyzej wierzchu stopy fundamentowej
30/30/60cm

. ilos¢ stanowisk: 5

J szeroko$¢ stojaka: 182cm, wysokos$é: 53cm, gtebokos$¢: 32cm

. szeroko$¢ stanowiska: 6¢cm
odlegto$¢ miedzy stanowiskami 36cm

. przekroj rurki: 18mm grubos$¢ rurki: 2mm

. montaz: 2 kotki rozporowe sr. 10mm

. powtoka stojaka: ocynkowana

. profile poziome: 30x30x1,5mm, profile pionowe: 30x60mm

. materiat: stal ocynkowana
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. sposdb mocowania: wg karty technicznej

442 Pitkochwyty

Zaprojektowano 2 pionowe pitkochwyty za krétszymi bokami boiska - wys. 4m., szer. 22,0m

Siatka pitkochwytu bezweztowa, $rednica linki 3,0 mm, rozmiar oczka 10/10 cm - wykonanie z
polipropylenu — odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne, niepalna, niski wskaznik
absorpcji wody, dtugie utrzymywanie koloru, wysoka odporno$¢ na przecieranie, rozcigganie i zrywanie.

Linka naciggu stalowa, pleciona, srednica min. 3 mm; $ruba rzymska do naciggania linki, karabinczyki
stalowe ocynkowane faczace siatke z linkg stalowag

Wszystkie stupy, rygle, zastrzaty i wsporniki stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor Z|elony
RAL 6005. Technologia powlekania: ocynk. wewnatrz i na zewnatrz a nastepnie powlekane proszkiem
poliestrowym. Gr. powtoki min. 60 mikrometréw.

4.4.3 Trawniki
Wszystkie miejsca robét ziemnych nalezy po zakonczeniu prac obsia¢ trawg parkowa

5. BOISKO

5.1 2 BOISKA DO KOSZYKOWKI

Boisko do koszykdéwki: - wymiary 15,00 x 26,32 m

W potowie dtugosci podzielone linig $rodkowa i kotem $rodkowym na dwa réwne pola.
Kosz do koszykowki umiejscowiony na zmiennej wysokosci 2,60 - 3,05 m. od nawierzchni.
Wyposazenie boiska:

- stojak do tablicy do koszykowki dt. wysiegnika 1,6 m, jednostupowy - 4 szt.,

- tablice do koszykowki epoksydowe o wym. 105x180 cm - 4szt.,

- obrecz do koszykdwki cynkowana ogniowo z 8 uchwytami mocujgcymi siatke — 4 szt.

- siatka fancuchowa do kosza cynkowana - 4 szt.

Linie boiska do koszykowki szer. 5,00 cm wykona¢ w kolorze biatym

h.2 BOISKDO PItKI RECZNEJ/ NOZNEJ

Boisko do pitki noznej: - wymiary 20,00 x 40,00 m

Wymiary oznaczen liniowych przyjeto dla zasad obowigzujgcych w pitce recznej.

Wyposazenie boiska:

- 2 bramki 0 wym. 3x2m z rur stalowych, ocynkowanych profil 80x80mm, z tukami statymi,
stalowymi, z nieprzedtuzonymi stupkami. Rama gtéwna spawana w catosci. Wszystkie stalowe
elementy ocynkowane. Brzeg siatki ukryty wewnatrz dolnych poziomych profili fukow zapinanych
za pomoca klipsoéw.

- Stalowe tuleje montazowe ocynkowane z adapterami do bramek (profil 80x80 mm) z 4 szpilkami
do tukéw np. Indeks 3-20 PESMENPOL osadzone w fundamencie C25/30 o wym. 40/40/80
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- siatki, 2 szt.
Linie boiska do pitki noznej szer. 5,00 cm wykona¢ w kolorze czarnym
Linie ograniczajgce pole gry nalezg do powierzchni boiska.

5.3 BOISKO DO PItKI SIATKOWEJ

Boisko do siatkowki: - wymiary 9,00 x 18,00 m

Boisko do gry jest prostokgtem ograniczonym dwiema liniami koicowymi i dwiema

liniami bocznym i otoczonym strefg wolng o szerokosci co najmniej 3 m z kazde;j

strony. Wszystkie linie konicowe i boczne wykreslone sg wewnatrz boiska. OS linii
$rodkowej dzieli boisko na dwa rowne pola o wymiarach 9 x 9 m kazde. Na kazdej
stronie wyznaczona jest strefa ataku, ograniczona linig $rodkowa, liniami bocznymi

i linig ataku znajdujgca sie 3 m od osi linii $rodkowej i wpisang w strefe ataku.

Ponadto istnieje strefa zagrywki o szerokosci 9 m i gteboko$ci réwnej szerokosci

wolnej strefy. Boisko przedzielone jest siatkg, umieszczong nad osig linii

$rodkowej. Jej gorna krawedz powinna znajdowac sie na wysokosci 2,43 m dla
mezczyzn i 2,24 m dla kobiet. Stupki podtrzymujgce siatke, zgodnie z rysunkiem A-04 nalezy
usytuowac poza liniami bocznymi boiska do koszykéwki na przedtuzeniu linii Srodkowej w
rozstawie osiowym 11,00m..

Wyposazenie boiska:

- stupki aluminiowe 120 x 100 mm, wielofunkcyjne z ptynng regulacjg wysokosci, nacigg typu SLIM
- tuleja montazowa stupka aluminiowego 120 x 100 mm,— stalowa cynkowana ogniowo L=400 mm -
2 szt. osadzona w fundamencie wg rys. nr3i7

- rama z deklem maskujacym tuleje - 2 szt.,

- siatka wzmocniona tasmg - 1 szt.

- wieszak na siatke

Linie boiska do siatkdwki szer. 5,00 cm wykonac w kolorze czerwonym
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WPLYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE | SRODOWISKO

Remont boiska nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.) projektowana inwestycja:

- nie powoduje ograniczenia do drogi publicznej,

- nie powoduje ograniczenia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,

- nie zaktéca dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
na nieruchomosciach sgsiednich.

INFORMACJE O PLANIE BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, podczas prowadzenia robot nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ obejmujgcy zakres robot
budowlanych ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegoélno$ci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci.

UWAGI

Wszelkie prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizyloby dodatkowo ich no$nos¢.

Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem woda i zamarzaniem.

Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy dogesci¢ (w przypadku piaskéw) lub
usungc¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaskowo —zwirowa.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego moga by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane, po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

Zestawienie kart technicznych — katalogowych obejmuje standard wyposazania oraz uzytych
materiatéw. Zastosowane technologie nalezy uzna¢ za wytyczne minimalne okres$lajgce standard
materiatéw i technologii wykonania. Dopuszcza sie zmiany materiatéw o parametrach
réwnowaznych nie gorszych niz w przyjetych w dokumentacji projektowe;.

O zmianie kazdorazowo nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz uzyska¢ akceptacje zmian
na pismie od Inwestora oraz jednostki projektowej.

Zastosowane materiaty wymuszajg stosowanie technologii montazu przyjetego producenta.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,WWarunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ oznakowanie zgodne z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.

Wbudowane materiaty i urzgdzenia winny posiadaé obowiazujgce certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania.

Przyktadowe nazwy produktow wyznaczajg standard i nie moga by¢ zastosowane

produkty gorszej jakosci

Zakup materiatéw wykonczeniowych moze nastgpi¢ po akceptaciji przez projektanta

Powstaly w wyniku prowadzonych prac budowlanych gruz, wywiez¢ z terenu budowy i przekazaé
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepiséw p.poz, szczegotowych norm,
wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
BHP.
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10. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

‘projektami technologicznymi, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
stosowanymi aktualnie normami oraz zatgczonymi STWiOR.
11. Wszystkie hatasliwe prace wykonywac tylko w odpowiednich terminach.

mgr inz. architekt Jerzy Nowak

Ill. SPIS RYSUNKOW

NRRYS. TYTUt RYSUNKU SKALA

A.01 STAN ISTNIEJACY 1:100
A.02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A.03 PLYTA BOISKA Z OSWIETLENIEM PROJEKTOWANYM  1:100
A.04 LINIE | WYPOSAZENIE BOISKA 1:100
A.05 PLKOCHWYTY 1:50
A.06 PRZEKROJ AA 1:20
A.07 MOCOWANIE StUPKA DO SIATKOWKI 1:10

IV. ZESTAWIENIE KART KATALOGOWYCH

Karty przedstawiajg jedynie przyktady produktow i okreslajg jedynie minimalny standard i
parametry. Nie wskazujg zadnej firmy ani konkretnego jej wyrobu.
1 Obrecz do koszykowki

2 Konstrukcja do koszykowki jednostupowa

3. Tablica do koszykowki

4.  Wieszak na siatke

5.  Siatka do siatkowki czarna

6 Rama PU z deklem maskujacym

7 Stupki do siatkdwki

8 Tuleja montazowa stupka aluminiowego do siatkdwki

9.  Tuleje montazowe z adapterami do bramek

10. Bramki do pitki recznej

11. Siatka ochronna — pitkochwyt

12. Zestaw elementéw montazowych siatek ochronnych

13. LAWKI | KOSZE

14. Stojak pod rowery




