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OPIS TECHNICZNY.
1.0. Podstawa i przedmiot opracowania.
1.1. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomedzy Inwestorem tj. Miasto Szczecinek , Plac
Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek , a Wykonawcg ti. PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
"FAWALP", Filip Walczak Sp. z o.0., ul. Kobylogdérska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp. , dla zadania
inwestycyjnego pt. "Budowa drég wraz z infrastruktura techniczna na osiedlu Marcelin w
Szczecinku."

mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500.

wstepne uzgodnienia z inwestorem,

uzgodnienia branzowe,

2

2

L 4

4 warunki techniczne wigczenia

4 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2 decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
4 normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe

* wizja lokalna w terenie,

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej, na budowe kanalizacji
deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Budowa drég wraz z infrastrukturg techniczng na
osiedlu Marcelin w Szczecinku.".

2.0. Stan istniejacy gospodarki wodno-$ciekowej na terenie objetym opracowaniem.

Na w/w terenie wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,wodociggowa,gazowa i
kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa do ktorej wigczony jest projektowany kolektor.
Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie uporzagdkowanie gospodarki wodami opadowymi na
rozpatrywanym terenie.

3.0. Warunki geologiczne.
Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatow kartograficznych stwierdzono, ze
podtoze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako plejstocenskie
utwory wodnolodowcowe i zwatowe, holoceriskie utwory deluwialne, a lokalnie takze utwory bagienne.
Utwory wodnolodowcowe, wystepujgce w 9 otworach (nr4, 7,9, 10, 11, 12, 13, 14i 15), to piaski drobne i
piaski Srednie, podscielajgce utwory deluwialne, a lokalnie w otworach nr 9 i 13 podscielone z kolei
zwatowymi glinami. Migzszo$¢ wodnolodowcowych piaskow w otworze nr 9 wynosi 1.0 m; w otworach nr
4,7, 10— 12, 14 i 15 piaskéw tych nie przewiercono do gtebokosci 2.0 — 3.0 m p.p.t. (ich migzszosc¢
przekracza 2.4 m w otworze nr 4).

Utwory zwatowe to gliny piaszczyste, wystepujgce jedynie w trzech otworach (nr 8, 9i 13), budujg

one najgtebsze partie podtoza — gtebokos$¢ do ich stropu waha sie do 1.1 m p.p.t. w otworze nr 8, do 2.7
m p.p.t. w otworze nr 13. zwatowych glin nie przewiercono do gtebokosci 3.0 m p.p.t. (migzszo$¢
zwatowych glin w otworze nr 8 wynosi ponad 1.9 m). Utwory deluwialne, powstate w holocenie wskutek
sptukiwania i spetzywania gruntow ze stokéw denudacyjnej niecki, dzielg sie na dwie odmienne pod

wzgledem litologicznym serie — grunty niespoiste, oraz grunty spoiste.
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Przewazajgce w sktadzie deluwiéw grunty niespoiste to piaski drobne i piaski Srednie, z reguty z
domieszkg humusu, niekiedy z charakterystycznymi dla deluwiéw cienkimi (ponizej 1 cm) warstewkami
(tzw. laminami) gliny. Piaski budujg catg migzszo$¢ utworéow deluwialnych w 13 otworach (nr 2, 3, 4, 5A,
5B, 7,8, 9,10, 12, 13, 14i 15), przy czym w otworach nr 2 i 3 nie przewiercono ich do gfebokosci 2.0 m
p.p.t.

Deluwialne grunty spoiste to gliny piaszczyste, w otworze nr 5 z laminami piasku S$redniego. Gliny
wystepujq w czterech otworach (nr 1, 5, 5A i 6), zalegajgc w gtebszych partiach deluwiéw, migzszo$c¢ ich
poszczegolnych warstw waha sie od 0.3 do ponad 1.1 m (najwiecej w otworze nr 6, w ktérego profilu
zalegajg dwie warstwy glin).

tgczna migzszosc deluwidw, ktérych nie przewiercono do 2.0 — 5.0 m p.p.t. w 7 otworach (nr 1 - 3, 5, 5A,
5B i 6) dochodzi do ponad 3.0 m.

Lokalnie w profilu otworu nr 5, zlokalizowanego posrodku zagtebienia wytopiskowego, w obrebie utworéw
deluwialnych zalega warstwa utworéw bagiennych — torfu na pograniczu namutu organicznego o
migzszo$ci 2.2 m (2.3 — 4.5 m p.p.t.). Rozprzestrzenienie bagiennych gruntéw organicznych ograniczone
jJest do najblizszego sgsiedztwa otworu nr 5; brak ich w wykonanych dodatkowo otworach nr 5A i 5B,
oddalonych o 30 m na potudnie i 88 m na péinoc od otworu nr 5.

Na stropie gruntéw rodzimych w rejonie otwordw nr 4, 5A i 10 lezy warstwa prochnicza gleby —
humus piaszczysty o migzszosci 0.2 — 0.3 m. W otworach nr 1 i 11 wystepuja nasypy niekontrolowane —
piasek drobny humusowy o migzszos$ci odpowiednio 0.5 i 1.6 m. W pozostatych otworach bezposrednio
na powierzchni terenu lezgq deluwialne piaski.

Charakterystyka warunkéw wodnych

W osmiu sposréd 17 otworow wykonanych dla niniejszej dokumentacji (nr 4, 7, 10, 11, 12, 14
15) do gfebokosci 2.0 — 3.0 m p.p.t. nie zaobserwowano zadnych przejawdéw wody gruntowej lub
infiltracyjney.

W dwdch otworach (nr 6 i 8) zaobserwowano jedynie sgczenia na stropie lub w obrebie glin, na
gfebokosci 1.9 - 2.0 m p.p.t.

W pozostatych siedmiu otworach (nr 1, 3, 5, 5A, 5B, 9 i 13) wystepowata woda o zwierciadle
swobodnym (lokalnie w otworze nr 5 takze napietym przez nadktad stabo przepuszczalnego torfu),
stabilizujgcym sie na gtebokosci 1.5 — 2.7 m p.p.t. (najptycej w otworze nr 9, najgtebiej w otworze nr 1).

llos¢ i poziom przejawdw wody gruntowej, stwierdzonych podczas prac polowych, uznac nalezy za
zblizong do stanu przecietnego. Maksymalny stan zwierciadta wody gruntowej, mogacy wystgpic w
okresach roztopow i dtugotrwatych, intensywnych opadéw, przypada ok. 0.5 m powyzej stanu
stwierdzonego w otworach, na gtebokosci ok. 1.4 — 1.6 m p.p.t. w rejonie otworéw nr 1, 3, 5, 5A, 5B, 9 i
13. W rejonie otworu nr 6 w okresach takich mogg pojawiac sie ptytkie sgczenia na stropie glin (ok. 1.0 m
p.p.t.).

Na profilach geotechnicznych otwordw i przekrojach geotechnicznych liczbami barwy niebieskiej
podano informacje o przejawach wody gruntowej — wieksza liczba oznacza gtebokos¢ do przejawu wody
w metrach p.p.t.; mniejsza liczba, ujeta w nawias, oznacza jego rzedng w metrach n.p.m.

Ocena technicznych wilasciwosci podioza
W obrebie rodzimych gruntow mineralnych, budujgcych podtoze badanej trasy, wydzielono 7

warstw geotechnicznych:
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WARSTWA | to deluwialne i wodnolodowcowe piaski drobne, czesto z domieszka humusu, wilgotne i
nawodnione, Sredniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0.37. Sg to grunty

nosne, wystepujg we wszystkich 17 otworach, w tym w otworach nr 3, 7, 11, 12 i 14 budujg caty ich profil.

WARSTWA Il to deluwialne i wodnolodowcowe piaski $rednie, wilgotne i nawodnione,
Sredniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0.43. Sg to grunty nosne,
wystepujg w 6 otworach (nr 1, 2, 4, 5B, 10i 15); ich migzszo$¢ dochodzi do ponad 2.4 m.

WARSTWA lll to wodnolodowcowe i deluwialne piaski drobne, nawodnione, zageszczone o uogdlnionej
warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0.64. Sq to grunty no$ne, wystepujg lokalnie w profilu otworu nr 1,
zalegajgc ponizej 2.7 m p.p.t.

WARSTWA |V to deluwialne gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie plastycznym o obliczeniowej wartosci
stopnia plastycznosci I, = 0.42. Sq to grunty o obnizonej no$nosci, wystepujg w otworach nr 5, 5A i 6; ich

migzszo$¢ wynosi od 0.3 do ponad 1.1 m.

WARSTWA V to zwatowe gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie plastycznym o uogdlnionej wartosci
stopnia plastycznosci I, = 0.34. Sa to grunty o obnizonej nosnosci, zalegaja lokalnie w profilu otworu nr 8,

tworzac strefe uplastycznienia o migzszosci 0.6 m, na gtebokosci 1.5— 2.1 m p.p.t.

WARSTWA VI to deluwialne gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o obliczeniowej
wartosci stopnia plastycznosci I, = 0.24. Sg to grunty nosne, zalegajg lokalnie w otworze nr 1 na
gfebokosci 2.4 — 2.7 m p.p.t. Dla glin warstw IV i VI przyjeto symbol konsolidacji ,C” wg PN-81/B-03020.

WARSTWA VII to zwatowe gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o uogoélnionej
wartosci stopnia plastycznosci I, = 0.18. Sq to grunty no$ne, wystepuja w ofworach nr 8, 9 i 13, budujgc
gfebsze partie podfoza, ponizej 1.1 — 2.7 m p.p.t. W profilu otworu nr 8 w obrebie glin warstwy VIl zalega
strefa uplastycznionych glin w-wy V. Dla glin warstw V i VIl przyjeto symbol konsolidacji ,B” wg PN-81/B-
03020.

Ponadto grunty nasypowe w profilu otworu nr 11 wydzielono jako kolejng warstwe:

Warstwa n1 to nasypowe piaski drobne humusowe z domieszkami, wilgotne, luzne o uogdélnionej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 0.18. Sg to grunty o ograniczonej nosnosci, wystepujg lokalnie w profilu otworu
nr 11, siegajgc gtebokosci 1.6 m p.p.t.

Rozprzestrzenienie i uktad warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych | — X w skali
1:100/2000 (zatgczniki 4 — 9).

Warto$ci parametrow geotechnicznych gruntéw ustalono na podstawie wynikéw badan polowych
(sondowan i $cinan ITB - ZW, analizy makroskopowej) przy uwzglednieniu normy PN-81/B-03020, oraz

zestawiono w ponizszych tabelach:
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Nazwa parametru Warstwa | Warstwa Il Warstwa Ill
Rodzaj gruntu Pd Ps Pd
Stopien zageszczenia Ip 0.430/0.365 0.481/0.426 0.710/0.639
Wilgotnosc¢ naturalna Wy, (%) dla
gruntu: - wilgotnego 16 14 -
- nawodnionego 24 22 22
Gestosé objetosciowa rt.m™ dla
gruntu: - wilgotnego 1.75/1.575 1.85/1.665 -
- _nawodnionego 1.90/1.710 2.00/1.800 2.00/1.800
Kat tarcia wewnetrznego f* 30.07 / 27.06 32.88/29.59 31.45/28.30
Edometryczny modut $cisliwosci 54263/ 91595/ 90166 /
pierwotnej My (kPa) /48836 / 82436 /81149
Modut pierwotnego od- ksztatcenia | 40518/ 77304/ 66930/
gruntu E, (kPa) / 36466 / 69573 / 60237
Wspotczynnik nosnosSci Np 18.55/13.29 25.74/17.60 21.77/15.24
Wspobtczynnik nosnosci Ng 7.62/4.71 12.00/7.08 9.54/5.76
Wspobtczynnik materiatowy 1+0.150 1+0.114 1+0.1
Nazwa parametru W-wa IV W-wa V W-wa VI W-wa VI
Rodzaj gruntu Gp Gp Gp Gp
Stopien plastyczno$ci I, 0.382/ 0.310/ 0.220/ 0.191/
/0.420 /0.341 /0.242 /0.211
Wilgotno$¢ naturalna w, (%) 17 17 12 12
Gestos¢ objetosciowa 2.10/ 2.10/ 2.20/ 2.20/
Tt *m) /1.890 /1.890 /1.980 /1.980
Stopien konsolidacji gruntu C B C B
Kat tarcia wewnetrznego f (°) 11.89 /10.70 [16.21/14.59 |14.48/13.03 18.43/16.59
Spojnosc cy (kPa) 11.08 /9.97 |[27.67/24.60 |16.13/14.52 |31.88/28.69
Edometryczny modut Scisli-wosci | 19924 / 28614/ 28113/ 37766/
pierwotnej M, (kPa) /17932 /25753 /25302 /33989
Modut pierwotnego od- ksztatcenia | 13947 / 21747/ 19679/ 28702/
gruntu Eq(kPa) / 12552 /19572 /17711 /25832
Wspotczynnik nosno$ci Np 2.93/2.58 4.43/3.80 3.76/3.27 5.49/4.59
Wspoitczynnik nosnosci Ng 0.30/0.22 0.75/0.55 0.53/0.39 1.13/0.80
Wspotczynnik nosnosci Nc¢ 9.18/8.39 11.78/10.73 |10.66/9.83 13.46/12.05
Wspotczynnik materiatowy 1x0.1 1x0.1 1+0.1 110.1
azwa parametru Warstwa n1
Rodzaj gruntu nN(Pd)
Stopien zageszczenia Ip 0.201/0.181
Wilgotnos$¢ naturalna w, (%) 19
Gestosé objeto$ciowa rt.m) 1.70/1.530
Kat tarcia wewnetrznego f* 28.94 / 26.04
Edometryczny modut $cisliwoSci pierwotnej M, (kPa) 35446 /31902
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, (kPa) 26202 /23582
Wspobiczynnik nosnosci Np 16.33/11.91
Wspétczynnik nosnosci Ng 6.36/4.00
Wspobiczynnik materiatowy 1+0.1

podwajne liczby w tabelach oznaczajg warto$ci normowe (charakterystyczne) / obliczeniowe
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WNIOSKI

Wedtug kryteriow zatgcznika nr 4 do rozporzgdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43, 430),
warunki wodne dla budowy drég sg w podfozu badanego obszaru dobre i przecietne.

Poniewaz podfoze budujg w przewadze grunty niespoiste o dobrej wodoprzepuszczalnosci,
mozliwe bedzie odwodnienie drog za pomocq studni chtonnych.

Warunki gruntowe w podfozu badanego obszaru sg korzystne, gdyz w strefie oddziatywania
podfoza na nawierzchnie podatne zalegajg niemal wytacznie grunty niewysadzinowe.

Wedtug kryteriow okre$lonych w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)
projektowane drogi sgq obiektem nalezgcym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w
podtozu warunki grunfowe sq proste.

Whioski zawarte w niniejszej dokumentacji nalezy rozpatrywac fgcznie z normg PN-81/B-03020.

4.0 Opis technicznych rozwiazan projektowych.
4.1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie
grawitacyjnym. Odprowadzenie wdd deszczowych odywac sie bedzie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej @0,6m. W sktad tak zaplanowanego systemu wchodzi system kanalizacji grawitacyjnej z rur
@0,3m PVC SN8, a przykanaliki tagczgce projektowane wpusty z rur @0,2m PVC SNS8.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur i ksztattek @315mm, @200mm, PVC-U klasy S o
Jjednorodnej strukturze przekroju odporne na dichlorometan.

Wymagania dotyczace rur PVC — Znakowanie wewnetrzne rur PVC :

O rury PVC w Srednicach dn 2200 z nadrukiem wewnatrz umoZliwiajgcym identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania
rury (rury lite jednorodne /rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatow (rury z rdzeniem
spienionym), $rednica oraz sztywno$c¢ obwodowa (SN);

O Wymagania normowe: (jedno z kryteriéw normy) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze
Scianka litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999, w tym odporne na
dichlorometan (odporno$c¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) potwierdzajgce
odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U.

Rury te gwarantujq wysoki stopien szczelnos$ci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntoweyj i
Sciekow oraz spetniajg wymogi dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur
kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (tréjniki, tuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych, studzienki
potgczeniowe z PP oraz tgczniki z innymi materiatami .

Gtéwny kolektor deszczowy uzbrojony bedzie w studzienki betonowe @1200 , prefabrykowane (wg
normy DIN 4034, Czes¢ I) z osadnikiem o poj. min. 0,5m?® lub kinetg, przej$ciami szczelnymi i klamrami
ztazowymi zamocowanymi mijakowo w dwéch rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz w odlegfo$ci
poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie wtazowe wykonane z Zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem
asfaltowym. Kregi betonowe tgczone na uszczelki stozkowe naciggane wykonane z betonu C35/45,
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zbrojone stalg AllI34GS . Wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, wktadkg ttumigcq i wentylacjq klasy
D400. Na terenie nieutwardzonym dla wtazéw wykona¢ obramowanie betonowe.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

Rozmieszczenie wpustow, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach. Podigczenie
wpustéw do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i ksztattek @315mm, @200mm, PVC-U klasy S
o jednorodnej strukturze przekroju odporne na dichlorometan. Witaczenie rur odprowadzajacych wody
deszczowe z wpustéw zaréwno do studni jak i do wpustu wykonac jako szczelne.

W przypadku potgczen kaskadowych kaskade wykonac za pomoca trojnika rownoprzelotowego
90°. Za tréjnikiem zabudowac pionowa rure do rzednej $lizgu rury. Nastepnie zabudowacé kolano 90°-

Dla odprowadzenia wéd z powierzchni drég i chodnikéw zaprojektowano wpusty deszczowe
zeliwne z wkiadkg zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym osadnikiem zanieczyszczen
osadzony na betonowej studzience osadnikowej @0,6m z pierscieniem odcigzajgcym
960x250mm, pierscieniem utrzymujgcym 960x160mm .

Pod rurociggi wykonac¢ podsypke piaskowg o gr 0,170m . Po ufoZzeniu rurociggu wykonac obsybke
o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996
[21].

Wiaczenia do istniejacego kolektora :

1. Wiaczenie w punkcie D1 : wtaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednej T-140,59,D-138,33
wykonac za pomoca przejScia szczelnego. W przypadku braku osadnika w studni wyrobic kinete
umozliwiajaca swobodne wprowadzenie sciekow do istniejgcej kanalizacji.

2. Wiaczenie w punkcie D27 : wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonac poprzez
zabudowanie studni @1200 na istniejagcym kolektorze &J0,4m na rzednej 149.24. Potfaczenie istniejgcego
kolektora ze studnia wykonac jako szczelne.

3. Wiaczenie w punkcie D28 : wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonac¢ poprzez
zabudowanie studni @1200 na istniejgcym kolektorze @0,4m na rzednej 150,15. Potaczenie istniejacego
kolektora ze studnia wykonac jako szczelne.

4. Wiaczenie w punkcie D1.1 : wtaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonac poprzez wcinke
w istniejacy kolektor @0,6m. Na istniejgcym kolektorze zabudowac studnie @1200 na rzednej 138,18.
Potaczenie istniejgcego kolektora ze studnia wykonac jako szczelne.

5. Wiaczenie w punkcie D45 : wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednej T-143,75,D-142,05
wykonac za pomoca przejScia szczelnego. W przypadku braku osadnika w studni wyrobic kinete
umozliwiajaca swobodne wprowadzenie sciekow do istniejgcej kanalizacji.

6. Wiaczenie w punkcie D62 : wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednej T-144,89,D-142,94
wykonac za pomoca przejscia szczelnego. W przypadku braku osadnika w studni wyrobic kinete
umozliwiajaca swobodne wprowadzenie sciekow do istniejgcej kanalizacji.

7. Wiaczenie w punkcie D90 : wlaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednej T-146,48,D-144,46
wykonac za pomoca przejscia szczelnego. W przypadku braku osadnika w studni wyrobic kinete
umozliwiajaca swobodne wprowadzenie sciekOw do istniejgcej kanalizacji.

8. Wiaczenie w punkcie D99 : wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednej T-146,72,D-144,82
wykonac za pomoca przej$cia szczelnego. W przypadku braku osadnika w studni wyrobic kinete

umoZzliwiajaca swobodne wprowadzenie sciekow do istniejgcej kanalizacji.
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9. Wiaczenie w punkcie D91 : wtaczenie do istniejqcej studni kanalizacyjnej o rzednej T-146,45,D-144,91
wykonac za pomoca przejscia szczelnego. W przypadku braku osadnika w studni wyrobic kinete
umozliwiajaca swobodne wprowadzenie sciekow do istniejgcej kanalizacji.
10. Wiaczenie w punkcie D93 : wtaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednej T-146,25,D-
144,94 wykonac za pomoca przejscia szczelnego. W przypadku braku osadnika w studni wyrobic kinete
umozliwiajaca swobodne wprowadzenie sciekow do istniejgcej kanalizacji.
11. Wiaczenie w punkcie D79 : wtaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonac poprzez
zabudowanie studni @1200 na istniejgcym kolektorze @0,4m na rzednej 144,85. Potaczenie istniejacego
kolektora ze studnia wykonac jako szczelne.
12. Wiaczenie w punkcie D63 : wtaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonac poprzez
zabudowanie studni @1200 na istniejacym kolektorze @0,4m na rzednej 144,33. Potaczenie istniejgcego
kolektora ze studnia wykonac jako szczelne.
13. Wiaczenie w punkcie D94 : wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonac poprzez
zabudowanie studni @1200 na istniejgcym kolektorze @0,4m na rzednej 149,60. Potaczenie istniejgcego
kolektora ze studnia wykonac jako szczelne.
14. Wiaczenie w punkcie D96 : wtaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonac poprzez
zabudowanie studni @1200 na istniejgcym kolektorze &0,4m na rzednej 150,26. Potfaczenie istniejgcego
kolektora ze studnia wykonac jako szczelne.
OBLICZENIE ILOSCI ODPROWADZANYCH WOD DESZCZOWYCH.
Algorytm obliczeniowy pokazano dla najwiekszej zlewni tj. odcinka kanalizacji deszczowej z punktem
wigczenia do studni D28
Wielko$¢ sptywu okre$lono za pomocg wzoru:

Q=Wq*F* o dm’s

gdzie:

Q — wielko$¢ opadu, dm®/s

W — wspofczynnik sptywu, dm®/sha

F — powierzchnia rzutu poziomego terenu, z ktérego sq odprowadzane wody

deszczowe, ha

q - natezenie obliczeniowe deszczu inom = 15 dm*sha, ivax = 130 dm*/s ha, co

odpowiada deszczowi o prawdopodobienistwie pojawienia sie 20% (raz na 5 lat) i

czasie trwania ok. 15 min.

@ — wspotczynnik opdznienia

Powierzchnia zlewni :

Drogi i chodniki — 0,515ha

wspotczynnik sptywu - w=0,85

Catkowita powierzchnia zredukowana — 0,85 x 0,515 ha = 0,44 ha
Przeptyw obliczeniowy :

Qo=qoxFzredx ¢ =15x0,44x 1,0=6,6I/s

Przeptyw maksymalny :

Qmax = gmax x Fzred x ¢ =130 x 0,44 x 1,0 = 57,20 I/s

L K 2 2R 2R SR R 2
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Dobor $rednicy kolektora :

*  Qum =6,6dM3/s
*  Quax=57,20 dm3/s
e zafozona S$rednica - @0,3m PVC SN8
*  wypetnienie kanatu h/d = 51,70 %
* spadeki=3,30%
* v=083m/s
Dobrano $rednice kolektora @0,3m PVC SN8.

Biorgc pod uwage ze zlewnia z punktem wigczenia do studni D28 jest najwiekszg zlewnig dla
wszystkich innych zlewni dobrano $rednice kolektoréw deszczowych @0,3m PVC SN8.
CALKOWITA ILOSC WOD DESZCZOWYCH ODPROWADZANA DO ODBIORNIKA TJ.
ISTNIEJACEGO KOLEKTORA @0,6m.

Powierzchnia zlewni :
Drogi i chodniki — 2,25ha
wspotczynnik sptywu - w=0,85
Catkowita powierzchnia zredukowana — 0,85 x 2,25 ha = 1,91 ha
Przeptyw obliczeniowy :
Qo=qoxFzredx ¢ =15x 1,91 x 0,87 = 24,93 I/s
Przeptyw maksymalny :
Qmax = gmax x Fzred x ¢ =130 x 1,91 x 0,87 = 216,02 I/s
CALKOWITA ILOSC WOD DESZCZOWYCH ODPROWADZANA DO ODBIORNIKA TJ.
ISTNIEJACEGO KOLEKTORA @0,6M WYNOSI 216,02 I/s.
4.2. SIEC WODOCIAGOWA.
Ze wzgledu na kolizje istniejgcej sieci wodociggowej z projektowang drogq istnieje konieczno$c

L K 2K 2R 2R SR R 2

przetozenia istniejacych hydrantéw oraz odcinkow sieci wodociggowey.
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych PE @160, @110, @90, @32 SDR17
PE100 PN10. Gfebokosci posadowienia zgodnie z profilami podtuznymi. Wodocigag uktadany jest na
gtebokosci min. ok 1,5 m.
Przetozenie wodociggu bedzie obejmowata:
> sie¢ wodociggowg @160
> sie¢ wodociggowg @110,
> wyniesienie poza obreb projektowanej jezdni oSmiu hydrantéw
>

przytacza wodociggowe do granicy dziatki

Wezet PZ1,PZ6

Projektowang sie¢ wodociggowa pofaczy¢ z istniejacg siecia wodociggowa w punkcie PZ1 i PZ6, za
pomocg zgrzewania. Projektowane obejScie wykonac¢ za pomoca tukéw segmentowych PE100 SDR17
15° j 30° zgodnie z rysunkiem wezta

Wezet PZ3

Wigczenie projektowanego przytacza wodociggowego do projektowanej sieci wodociggowej wykonac za

pomocag obejmy do nawiercania z gwintem wewnetrznym 2” do rur PE @110mm . Za obejmg zamontowac
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zasuwe katowg z gwintem zewnetrznym 2” i przytaczem do rur PE @32mm. Zawér katowy wyposazy¢ w
obudowe do zasuw teleskopowg wyprowadzong do rzednej terenu oraz skrzynke uliczng Zeliwng o

Srednicy pokrywy min. 150mm. Lokalizacja punktéw wigczenia zgodnie z zatgczonym planem

sytuacyjnym.

Wezet PZ12,15

Projektowang sie¢ wodociggowa potaczy¢ z istniejacq sieciq wodociggowa w punkcie PZ12 i PZ15 za
pomocg zeliwnych tgcznikéw kielichowych do rur PVC/PE Dn150 z pierScieniem wzmacniajgcym.
Projektowane obejscie wykonac za pomoca tukow segmentowych PE100 SDR17 45° zgodnie z rysunkiem

wezfa.

Wezet hydrantowy

tgcznie zaprojektowano 8 hydrantéw nadziemnych, DN80 oznaczone na rysunkach jako HP.
Wezty hydrantowe wyposazy¢ w zasuwe odcinajgcq z zeliwa sferoidalnego typu DN80mm z obudowg i
Skrzynkag uliczng, kolano stopowe sprzegajgce kothierzowe DN8O, kréciec zeliwny kotnierzowy DN8O.
Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Potaczenia kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwg
Hydranty nadziemne z podwojnym zamknieciem powinny spetniac nastepujgce parametry:
1. Certyfikaty i dokumenty

» ISO 9001 lub 9002

» Deklaracja zgodnosci producenta

» Certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie p. pozarowej wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie
» Atest higieniczny PZH
» Karta katalogowa
2. Rozwigzania materiatowe
» hydrant w wykonaniu zabezpieczajgcym przed wptywem wody w przypadku jego ztamania
» gfowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg
wraz z dodatkowg zewnetrzng powtokg proszkowg na bazie poliestrowej — odporna na
promieniowanie UV

» uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR

Y

kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng
dwusktadnikowg powtokg poliuretanowg

stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidazycyjnie zywicq epoksydowg
grzybek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego, pokryty catkowicie powtokg elastomerowg
owiercenie kotnierzy — osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999

odwodnienie tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, ilos¢ wody pozostaftej ,,zero”

trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej

dodatkowe zamknigcie w postaci kuli z tworzywa, wewnetrzna budowa komorowa

kolano odwadniajgce z Rg

vV V V V V V V V

luzny kotnierz oraz zintegrowana uszczelka ptaska
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» w celu zapewnienia swobodnego odptywu wdod deszczowych nalezy osadzi¢ hydrant w
warstwie drenazowej

Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podkfadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Potgczenia kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasmg termokurczliwg.
Nastepnie zamontowac¢ zasuwe Kkotnierzowg DN8O0, a nastepnie kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe
DN80. Pod kolano hydrantowe wykona¢ fundament betonowy w formie ptyty 50*50*15 cm (BETON B20) ,
ktory nalezy wyla¢ do potowy $rednicy ksztaftki. Przed wylaniem fundamentu, ksztattke nalezy owingc¢ folia
PE dla jej zdylatowania.

Na terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki uliczne podnie$¢ min. 5 cm ponad teren. Dla
oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych trwatych elementach zabudowy,
ewentualnie nalezy wykonac¢ stupki z rur stalowych @50 mm i do nich na wysokoS$ci przymocowaé
tabliczki.

Po zamontowaniu sieci wykonac probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociagu
podchlorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu, nalezy wykonac¢ badania
bakteriologiczne wody przez Sanepid. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna przekazac¢ wodocigg do

uzytkowania.

4.3. ROBOTY ZIEMNE ,WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO, ODWODNIENIE WYKOPOW
ORAZ LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI.

4.3.1 WYKOPY.

Wykop pod kanat nalezy wykonywac wasko przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej $ciany
wykopu powinna byc dostosowana do Srednicy przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowey.

Dla wykopow o Scianach pionowych nalezy wykonac¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie $cian ztoZzone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dfugo$ci 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda
stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian skiada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Spdéd wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m nad powierzchnig terenu w

odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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Kazdorazowo nalezy poinformowac wfasciciela sieci lub uzbrojenia o przystapieniu do robét w poblizu
tych sieci.
W miejscach skrzyzowania z obcymi urzagdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajqcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci

wigekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

4.3.2. WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO ORAZ WYMIANA GRUNTU ZASYPOWEGO.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D66 do studni D71 _
wystepuja torfy. Grunty te nie nadajg sie do posadowienia kanatow jak rowniez zasypywania wykopow a
zatem nie dopuszcza sie zasypywania wykopow gruntem rodzimym.

W zwigzku z powyzszym projektowane sieci nalezy utozy¢ na tzw.materacu geosyntetycznym.
Materac geosyntetyczny nalezy wykonac z geosiatki typu Fortrac o wytrzymato$ci krotkoterminowej 55/30
kN/m, oraz separacje materiatu nasypowego po obwodzie w przekroju poprzecznym. Warstwe
separacyjng nalezy wykonac poprzez owiniecie materiatu nasypowego geotekstylem Fibertex typu F-330.

Technologia wykonania wzmochnienia podfoza gruntowego. Wykonanie wzmocnienia podbudowy
gruntowej zostato podzielone na:

» wzmocnienie podbudowy pod rurociggiem poprzez zastosowanie bazowego materaca
geosyntetycznego zabezpieczajgcego rurocigqg przed osiadaniem nanienosnym, bagiennym
podtozu gruntowym

» wykonanie separacji materiatu nasypowego w celu nie dopuszczenia do wymieszania sie
materiatu hasypowego z torfami podczas zageszczania i podczas eksploatacji drogi poddanej

obcigzeniu dynamicznemu od ruchu pojazdow.

» Wykonanie petnego materaca geosyntetycznego (materac bazowy).

Celem podwyzszenia sit zapewniajgcych nosno$¢ budowanej konstrukcji nalezy w strefie posadowienia
rurociggu wykonac¢ peiny materac z warstwy geosyntetyku zbrojgcego wypeinionego kruszywem frakcji
31,5/63 mm o tgcznej grubosci 0,45 m. Zabudowa materaca geosyntetycznego w podstawie budowanej
konstrukcji wymaga uprzedniego wykonania koryta na gteboko$c okoto 2,00 m licz ¢ od rzednej

terenu w miejscu wykonywania wykopu (zgodnie z niweletg rurociggu na profilu podtuznym). W
wykonanym wykopie nalezy utozy¢ warstwe geosyntetyku zbrojgcego w poprzek osi rurociggu zachowujgc
wymagane zaktady przy tgczeniu poszczegdlnych pasm geosyntetykow tj. pasa na pas 0,50 m.
Geosyntetyk zbrojgcy nalezy uktada¢ w wykopie jako przyciety na odpowiedni wymiar pas geosyntetyku w
poprzek osi drogi z naddatkiem pozostawionym na bokach i zaszpilkowanym technologicznie do $cian
koryta, niezbednym do wykonania zamkniecia materaca. Tak ufozone pasma geosyntetyku nalezy
nastepnie zasypac¢ warstwg kruszywa frakcji 31,6/63 mm, grubosci 0,45 m (rysunek nr 8) i zageScic.

Nastepnie mozna przystapi¢ do wykonania zamkniecia materaca geosyntetycznego. Zamkniecie nalezy
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wykonac poprzez zawiniecie pozostawionych na bokach pasm geosyntetyku zbrojgcego z zaktadem
minimum 0,50 m i zaszpilkowanie.

® Wykonanie warstwy separacyjnej.
Wystepujgce nienosne, bagienne grunty organiczne w podfozu gruntowym mogaq stanowic przyczyn
mieszania sie nie odseparowanego gruntu nasypowego nad rurociggiem z gruntem rodzimym podczas
zageszczania. Jednoznacznie skutkiem tego zjawiska bedzie koniecznoS¢ zastosowania wiekszej
objeto$ci materiatu nasypowego niz objetos¢ przewidziana w kosztorysie. Ponadto istnieje ewentualnos¢
dtugookresowej migracji materiatu hasypowego w boczne $ciany wykonanego koryta, co doprowadzi do
statego osiadania podbudowy drogi. Wykonanie warstwy separacyjnej wymaga owiniecia po obwodzie w
przekroju materiatu nasypowego geotekstylem Fibertex typu F-330 wg rysunku nr 8. Geotekstyl przyciety
na odpowiedni wymiar nalezy uktada¢ w poprzek osi rurociggu bezposrednio na wykonanym uprzednio
materacu geosyntetycznym. Pasma geotekstylu nalezy uktadac¢ pozostawiajgc na bokach (Sciankach)
koryta (ewentualnie technologicznie przyszpilkowac ) naddatek potrzebny do wywiniecia i zamkniecia
warstwy separacyjnej. Tak utozony geotekstyl nalezy zasypywac¢ materiatem nasypowym i zageszcza¢ w
warstwach po 0,25 m kazda az do uzyskania odpowiedniej wysokosci (jak na rysunku nr 8). Po
zageszczeniu wszystkich warstw nasypowych (~ 0,7 + 1,60 ) nalezy pozostawiony naddatek geotekstylu
wykorzystac do zamkniecia warstwy separacyjnej i zaszpilkowac go. Na tak wykonanej podbudowie

mozna rozpoczac uktadanie warstw konstrukcji nawierzchni drogowey.

D30.5,D56-D61,D63-D66 wystepuja grunty nie nadajace sie do zasypywania wykopoéw, a zatem nie
dopuszcza sie zasypywania wykopow gruntem rodzimym. Grunt do zasypywania wykopow nalezy
dostarczy¢ na plac budowy. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ z piasku $redniego dobrze
uziarnionego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym.

Warstwe piasku nalezy zagesci¢ mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%.

4.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU.

Projektowana kanalizacja deszczowa na odcinkach od D32-D38 i D38-D38.4 przebiegac bedzie
ponizej poziomu wody gruntowej. W zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow.
W celu tymczasowego odwodnienia wykopow pod kolektory sieci sanitarnej i deszczowej zalecamy
zastosowanie igfofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i $rednicy df =
0,032 m. Igfofiltry nalezy potaczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora
@152x1,2 mm w zestawy igfofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalezy podtgczyc¢ za
pomocg przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody
Z wykopow do najblizszego odbiornika. Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrécic
uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to
bowiem ich zwiekszonymi, nierbwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie
duzych i nierébwnomiernych osiadan podfoza pod sgsiednimi budynkami, co objawia sie zarysowaniem ich
Scian — nieraz o charakterze awaryjnym.

Koniecznym jest podjecie dziatan Likwidujgcych ( lub znacznie ograniczajgcych) skutki odwodnienia
podtoza na pogorszenie stanu technicznego sgsiednich budynkéw. Przed rozpoczeciem projektowanych
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robdtnalezy dokonac rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiadujgcych z

rejonem robot.

5.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysokoSciowego, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody Krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

—siecig wodociggowg

—siecig elektrenergetyczng

—kanalizacja sanitarng

—siecig telekomunikacyjng

—siecig gazowg

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed
przystapieniem do robot nalezy wykonac kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego
przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji
wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu.
Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora
sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczyc¢ stupy trakcyjne.

Po zakoriczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, facznie z
zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig warstwe drég
gruntowych warstwg zuzla lub ttucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime | materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz
nadmiar gruntéw z wykopdw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny byc¢ sprawdzone pod wzgledem wtaSciwos$ci geotechnicznych oraz
posiadac¢ akceptacje inwestora.

6.0 Kolejnos¢ wykonywania robot :

. prace geodezyjne

. mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych

o rozebranie obrzezy trawnikowych

. usuniecie warstwy humusu

. wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie

o umocnienia wykopow

. odwodnienie wykopOw za pomoca rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w

przypadku wystepowania wody gruntowej.)
. wykonanie podsypki z piasku
. roboty montazowe

. obsypki z piasku
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. zasypywanie wykopow

. montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
. montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw.
. zasypywanie wykopow

7.0 Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej,deszczowej i sieci wodociggowej
zastosuje sprzet gwarantujgcy witasciwg jakosc robot.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m?®,

- Spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopdow wgskoprzestrzennych do gfeb. 4.0 m

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy

- samochody samowytadowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- wciggarke recznag,

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

- sprzet do obcinania bosego korica rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pita
do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gfadzik )

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe

( stuzgce do wykonywania badarn odbiorczych na szczelno$c i ptukanie )

- ta8ma miernicza

- niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposob wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje “Kierownik Projektu”.
8.0. Wskazéwki materialowe.

. rury @0,3m,30,2m PVC SN8.

. studzienki betonowe @1200 prefabrykowane

. Witazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, wktadkg ttumigcq i wentylacjg klasy D400.

. wpusty deszczowe Zzeliwne z wktadkg zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym

osadnikiem zanieczyszczen
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. betonowe studzienki osadnikowe @0,6m z pierscieniem odcigzajacym 960x250mm,pierscieniem

utrzymujgcym 960x160mm .

. Geosiatka 65/65-30
o Geowtdknina
. Ttuczen o gramaturze 31-63mm

9.0 Uwagi dla wykonawcy.

Nalezy stosowaé nastepujace normy :

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
[PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.

PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatow w wykopach.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminolo-

YV V V V V V V

gia.

> PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzc-
niach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreSlenia.

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku

V V V V V V VYV V V V V V V V V

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-we i zel-
betowe. Nazwy i okre$lenia.
> PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-we i zel-

betowe. Klasyfikacja i okreslenia.

> PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

> BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

> BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

> Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurocig-gowych z nieplastyfikowanego
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polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

> PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
> PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

> PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

> PN-76/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

10. Inne dokumenty :
> Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

> Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego poli-
chlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

> Podziemne tasdmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

> Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

> Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.
Opracowat:
mgr inz. Waldemar Harasimowicz

inz. Marcin Krawczyk

ZESTAWIENIE D£UGOSCI RUROCIAGOW.
KANALIZACJA DESZCZOWA

LP
; MATERIAL,SREDNICA DtUGOSC (m)
1. @0,3m PVC SN8 2196,2
2. @0,2m PVC SN8 447
SIEC WODOCIAGOWA
LP
; MATERIAL,SREDNICA DtUGOSC (m)
1. @160PE100SDR17PN10 5,8
2. @110PE100SDR17PN10 31,75
3. @90PE100SDR17PN10 22,35
4. @32PE100SDR17PN10 0,6
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH
NUMER WSPC')LRZEDNA WSP()LRZEDNA RODZAJ SREDNI- RZEDNA | RZEDNA | GLEBO-
WEZLA X Y WEZLA MATERIAL CA TERENU DNA KOSC
D1 6416282,01 5954502,97 Studnia istniejaca 1,2 140,59 138,33 2,26
D2 6416297,51 5954501,29 Studnia BET.C35/45 1,2 139,94 138,05 1,89
D3 6416311,78 5954496,25 Studnia BET.C35/45 1,2 142 138,56 3,44
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D4 6416324,79 5954485,07 Studnia | BET.C35/45 1,2 142,99 139,13 3,86
D5 6416337,04 5954480,01 Studnia | BET.C35/45 1,2 142,99 139,49 3,5
D6 6416351,45 5954476,37 Studnia | BET.C35/45 1,2 143,15 139,65 3,5
D7 6416370,72 5954476,14 Studnia | BET.C35/45 1,2 143,5 140,7 2,8
D8 6416397,75 5954475,75 Studnia | BET.C35/45 1,2 144,17 142,3 1,87
D9 6416405,9 5954469,34 Studnia | BET.C35/45 1,2 144,69 142,5 2,19
D10 6416410,94 5954443,64 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,99 1427 3,29
D11 6416412,02 5954426,53 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,52 143,4 3,12
D12 6416412,38 5954414,56 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,88 143,5 3,38
D13 6416412,58 5954407,86 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,09 143,6 3,49
D14 6416389,39 5954407 17 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,86 143,7 3,16
D15 6416376,12 5954404,43 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,94 143,75 3,19
D16 6416344,04 5954403,47 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,14 143,88 3,26
D17 6416312,89 5954402,44 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,43 144 2,43
D5 6416337,04 5954480,01 Studnia | BET.C35/45 1,2 142,99 139,49 3,5
W7.8 6416337,38 5954477,49 Wopust BET.C35/45 0,5 142,99 140,9 2,09
D7 6416370,72 5954476,14 Studnia | BET.C35/45 1,2 143,5 140,7 2,8
W7.7 6416373,93 5954477,08 Whpust BET.C35/45 0,5 143,5 141,4 2,1
D8 6416397,75 5954475,75 Studnia | BET.C35/45 1,2 144,17 1423 1,87
W7.6 6416404,02 5954473,71 Wopust BET.C35/45 0,5 144,06 142,06 2
D10 6416410,94 5954443,64 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,99 1427 3,29
W7.5 6416413,54 5954438,18 Wopust BET.C35/45 0,5 145,99 143,7 2,29
D13 6416412,58 5954407,86 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,09 143,6 3,49
D131 6416423,75 5954408,6 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,35 144,76 2,59
D13.2 6416431,69 5954406,74 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,64 145,03 2,61
D13.3 6416449,49 5954409,09 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,29 145,63 2,66
D13.1 6416423,75 5954408,6 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,35 144,76 2,59
WB8A.1 6416428,26 5954409,92 Wopust BET.C35/45 0,5 147,49 145,49 2
D13 6416412,58 5954407,86 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,09 143,6 3,49
D18 6416414,2 5954398,66 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,34 144,75 2,59
D19 6416415,3 5954378,24 Studnia | BET.C35/45 1,2 147.,9 145 2,9
D20 6416413,43 5954360,54 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,3 145,9 2,4
D21 6416409,66 5954353,2 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,49 146 2,49
D22 6416402,58 5954342 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,6 146,1 2,5
D23 6416395,57 5954337,29 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,55 146,2 2,35
D24 6416372,86 5954335,21 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,4 146,3 2,1
D25 6416349,47 5954334,47 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,38 146,4 1,98
D26 6416334,73 5954334,11 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,52 146,5 2,02
D18 6416414,2 5954398,66 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,34 144,75 2,59
W7.4 6416415,73 5954396,14 Wopust BET.C35/45 0,5 147,39 145,25 2,14
D20 6416413,43 5954360,54 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,3 145,9 24
D20.1 6416418,27 5954354,36 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,54 146,7 1,84
D20.2 6416427,27 5954346,68 Studnia | BET.C35/45 1,2 149,55 1477 1,85
D20.3 6416431,6 5954332,17 Studnia | BET.C35/45 1,2 151,27 149,3 1,97
D20.4 6416432,37 5954318,71 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,06 150 3,06
D20.1 6416418,27 5954354,36 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,54 146,7 1,84
W7D.1 6416421,89 5954349,64 Wopust BET.C35/45 0,5 148,8 146,66 2,14
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D20.4 6416432,37 5954318,71 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,06 150 3,06
W7D.2 6416429,17 5954317,41 Wopust BET.C35/45 0,5 153 150,85 2,15
D21 6416409,66 5954353,2 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,49 146 2,49
W7.3 6416408,37 5954352,67 Wopust BET.C35/45 0,5 148,38 146,22 2,16
D22 6416402,58 5954342 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,6 146,1 2,5
W7CA 6416398,46 5954329,62 Wopust BET.C35/45 0,5 148,96 146,56 2,4
D24 6416372,86 5954335,21 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,4 146,3 21
W7.2 6416365,71 5954336,07 Wopust BET.C35/45 0,5 148,31 146,15 2,16
D24 6416372,86 5954335,21 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,4 146,3 21
W7B.1 6416371,05 5954327,93 Wopust BET.C35/45 0,5 148,49 146,09 2,4
D25 6416349,47 5954334,47 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,38 146,4 1,98
W7.A1 6416343,56 5954325,26 Wopust BET.C35/45 0,5 148,69 146,51 2,18
D26 6416334,73 5954334,11 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,52 146,5 2,02
W7.1 6416333,53 5954335,31 Wopust BET.C35/45 0,5 148,46 146,33 2,13
D14 6416389,39 5954407 17 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,86 143,7 3,16
WB8A.2 6416390,55 5954408,2 Wopust BET.C35/45 0,5 146,8 144,72 2,08
D17 6416312,89 5954402,44 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,43 144 2,43
W8B.1 6416312,21 5954405,78 Whpust BET.C35/45 0,5 146,38 144,25 2,13
D27 6416303,46 5954262,48 Studnia | BET.C35/45 1,2 151,88 149,24 2,64
W6C.1 6416306,95 5954264,64 Wopust BET.C35/45 0,5 151,82 149,76 2,06
D28 6416275,37 5954122,67 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,57 150,15 3,42
D29 6416290,42 5954122,33 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,5 150,45 3,05
D30 6416304,42 5954119,19 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,43 150,5 2,93
D31 6416314,23 5954164,13 Studnia | BET.C35/45 1,2 154,91 152,5 2,41
D32 6416324,47 5954201,45 Studnia | BET.C35/45 1,2 155,58 152,7 2,88
D33 6416326,72 5954211,04 Studnia | BET.C35/45 1,2 155,69 152,8 2,89
D34 6416329,53 5954224,61 Studnia | BET.C35/45 1,2 155,82 152,9 2,92
D35 6416333,58 5954234,45 Studnia | BET.C35/45 1,2 155,91 153 2,91
D36 6416340,32 5954245,86 Studnia | BET.C35/45 1,2 156,08 153,1 2,98
D37 6416355,39 5954256,24 Studnia | BET.C35/45 1,2 156,48 153,56 2,98
D38 6416367,53 5954259,46 Studnia | BET.C35/45 1,2 156,87 153,89 2,98
D39 6416380,87 5954259,63 Studnia | BET.C35/45 1,2 157,08 154,1 2,98
D40 6416407,56 5954260,62 Studnia | BET.C35/45 1,2 157,31 154,33 2,98
D41 6416414,96 5954255,42 Studnia | BET.C35/45 1,2 157,35 154,5 2,85
D42 6416425,33 595424717 Studnia | BET.C35/45 1,2 157,62 154,7 2,92
D43 6416442,42 5954221,85 Studnia | BET.C35/45 1,2 158,24 155,2 3,04
D44 6416457,14 5954200,18 Studnia | BET.C35/45 1,2 158,6 155,56 3,04
D29 6416290,42 5954122,33 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,5 150,45 3,05
W1B.1 6416290,57 5954118,38 Wopust BET.C35/45 0,5 153,44 151,36 2,08
D30 6416304,42 5954119,19 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,43 150,5 2,93
D30.1 6416318,68 5954115,42 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,38 150,55 2,83
D30.2 6416361,45 5954105,74 Studnia | BET.C35/45 1,2 154,25 151,42 2,83
D30.3 6416392,64 5954097,75 Studnia | BET.C35/45 1,2 155,67 153,1 2,57
D30.4 6416426,14 5954089,74 Studnia | BET.C35/45 1,2 156,55 154 2,55
D30.5 6416449,89 5954084,37 Studnia | BET.C35/45 1,2 156,44 154,08 2,36
D30.1 6416318,68 5954115,42 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,38 150,55 2,83
W1B.2 6416319,01 5954111,58 Wopust BET.C35/45 0,5 153,31 151,26 2,05
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D30.2 6416361,45 5954105,74 Studnia | BET.C35/45 1,2 154,25 151,42 2,83
W1B.3 6416365,17 5954100,59 Wopust BET.C35/45 0,5 154,42 152,2 2,22
D30.3 6416392,64 5954097,75 Studnia | BET.C35/45 1,2 155,67 153,1 2,57
W1B.4 6416393,28 5954094 Wopust BET.C35/45 0,5 155,67 153,46 2,21
D30.5 6416449,89 5954084,37 Studnia | BET.C35/45 1,2 156,44 154,08 2,36
W1B.5 6416455,06 5954079,28 Wopust BET.C35/45 0,5 156,32 154,31 2,01
D30 6416304,42 5954119,19 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,43 150,5 2,93
W6A.1 6416304,41 5954125,57 Wopust BET.C35/45 0,5 153,59 151,56 2,03
D31 6416314,23 5954164,13 Studnia | BET.C35/45 1,2 154,91 152,5 2,41
W6A.2 6416314 5954166,57 Wopust BET.C35/45 0,5 154,84 152,53 2,31
D32 6416324,47 5954201,45 Studnia | BET.C35/45 1,2 155,58 152,7 2,88
D32.1 6416333,23 5954199,37 Studnia | BET.C35/45 1,2 155,88 153,6 2,28
D32.2 6416352,73 5954195,94 Studnia | BET.C35/45 1,2 156,48 154,2 2,28
D32.3 6416363,97 5954186,79 Studnia | BET.C35/45 1,2 157,3 154,6 2,7
D32.4 6416383,92 5954156,04 Studnia | BET.C35/45 1,2 158,21 155,3 2,91
D32.1 6416333,23 5954199,37 Studnia | BET.C35/45 1,2 155,88 153,6 2,28
W6B.1 6416334,97 5954197,72 Wopust BET.C35/45 0,5 155,85 153,74 2,11
D32.3 6416363,97 5954186,79 Studnia | BET.C35/45 1,2 157,3 154,6 2,7
W6b.2 6416362,37 5954182,85 Wopust BET.C35/45 0,5 157,37 155,27 21
D32.4 6416383,92 5954156,04 Studnia | BET.C35/45 1,2 158,21 155,3 2,91
W6b.3 6416374,3 5954142,51 Wopust BET.C35/45 0,5 157,91 155,7 2,21
D33 6416326,72 5954211,04 Studnia | BET.C35/45 1,2 155,69 152,8 2,89
W6A.3 6416325,32 5954214,41 Wopust BET.C35/45 0,5 155,65 153,6 2,05
D34 6416329,53 5954224,61 Studnia | BET.C35/45 1,2 155,82 152,9 2,92
W6A.4 6416330,31 5954229,64 Wopust BET.C35/45 0,5 155,81 153,78 2,03
D37 6416355,39 5954256,24 Studnia | BET.C35/45 1,2 156,48 153,5 2,98
W6A.5 6416357,11 5954258,7 Whpust BET.C35/45 0,5 156,44 154,45 1,99
D39 6416380,87 5954259,63 Studnia | BET.C35/45 1,2 157,08 154,1 2,98
W6A.6 6416383,49 5954261,39 Wopust BET.C35/45 0,5 157,05 154,65 24
D41 6416414,96 5954255,42 Studnia | BET.C35/45 1,2 157,35 154,5 2,85
W6A.7 6416420,12 5954256,09 Wopust BET.C35/45 0,5 157,38 155,43 1,95
D43 6416442,42 5954221,85 Studnia | BET.C35/45 1,2 158,24 155,2 3,04
W6A.8 6416444,19 5954221,52 Wopust BET.C35/45 0,5 158,24 156,23 2,01
D44 6416457,14 5954200,18 Studnia | BET.C35/45 1,2 158,6 155,56 3,04
W6A.9 6416459,85 5954198,29 Wopust BET.C35/45 0,5 158,54 156,45 2,09
D45 6416160,85 5954465,49 Studnia istniejaca 1,2 144 142,05 1,95
D46 6416154,61 5954463,2 Studnia | BET.C35/45 1,2 144,28 141,77 2,51
D47 6416144,95 5954459,47 Studnia | BET.C35/45 1,2 144,58 142,07 2,51
D48 6416122,11 5954449,44 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,26 142,75 2,51
D49 6416116,99 5954446,41 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,29 142,78 2,51
D50 6416088,91 5954427,95 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,6 143,09 2,51
D51 6416080,84 5954419,83 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,87 143,36 2,51
D52 6416076,67 5954408,31 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,33 143,77 2,56
D53 6416075,32 5954392,82 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,83 144,27 2,56
D54 6416074,05 5954365,65 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,82 1447 3,12
D55 6416072,46 5954322,33 Studnia | BET.C35/45 1,2 149,8 146,7 3.1
D56 6416071,57 5954289,69 Studnia | BET.C35/45 1,2 150,97 148,59 2,38




Budowa drég wraz z infrastrukturg techniczng na osiedlu Marcelin w Szczecinku.

D57 6416070,79 5954258,65 Studnia | BET.C35/45 1,2 151,7 149,12 2,58
D58 6416069,65 5954227,07 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,2 149,62 2,58
D59 6416068,38 5954187,19 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,87 150,29 2,58
D60 6416068,6 5954174,2 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,1 150,52 2,58
D61 6416082,75 5954170,57 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,21 150,63 2,58
D46 6416154,61 5954463,2 Studnia | BET.C35/45 1,2 144,28 141,77 2,51
W4.1 6416156,21 5954457,37 Wopust BET.C35/45 0,5 144,24 142,09 2,15
D47 6416144,95 5954459,47 Studnia | BET.C35/45 1,2 144,58 142,07 2,51
W1A4 6416143,32 5954457,78 Wopust BET.C35/45 0,5 144,65 142,27 2,38
D48 6416122,11 5954449,44 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,26 142,75 2,51
W1A5 6416120,83 5954447,35 Wopust BET.C35/45 0,5 145,22 143,24 1,98
D49 6416116,99 5954446,41 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,29 142,78 2,51
W1C1 6416112,66 5954453,54 Wopust BET.C35/45 0,5 145,42 142,61 2,81
D50 6416088,91 5954427,95 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,6 143,09 2,51
W1A.6 6416088,32 5954424,71 Wopust BET.C35/45 0,5 145,57 143,25 2,32
D53 6416075,32 5954392,82 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,83 144,27 2,56
W1A7 6416076,63 5954390,51 Wopust BET.C35/45 0,5 146,77 144,74 2,03
D54 6416074,05 5954365,65 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,82 144,77 3,12
W1A.8 6416074,83 5954360,41 Wopust BET.C35/45 0,5 147,98 145,86 2,12
D55 6416072,46 5954322,33 Studnia | BET.C35/45 1,2 149,8 146,7 3,1
W1A.9 6416073,61 5954320,45 Wopust BET.C35/45 0,5 149,85 147,85 2
D56 6416071,57 5954289,69 Studnia | BET.C35/45 1,2 150,97 148,59 2,38
W1A.10 6416072,62 5954286,62 Wopust BET.C35/45 0,5 151,03 148,95 2,08
D57 6416070,79 5954258,65 Studnia | BET.C35/45 1,2 1517 149,12 2,58
W1A.11 6416071,68 5954256,32 Wopust BET.C35/45 0,5 151,76 149,76 2
D58 6416069,65 5954227,07 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,2 149,62 2,58
W1A.12 6416070,68 5954223,05 Whpust BET.C35/45 0,5 152,28 149,68 2,6
D59 6416068,38 5954187,19 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,87 150,29 2,58
W1A.13 6416069,56 5954185,52 Wopust BET.C35/45 0,5 152,84 150,73 2,11
D60 6416068,6 5954174,2 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,1 150,52 2,58
W1D.1 6416064,63 5954169,5 Wopust BET.C35/45 0,5 153,14 150,59 2,55
D61 6416082,75 5954170,57 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,21 150,63 2,58
W1A.14 6416085,18 5954173,55 Wopust BET.C35/45 0,5 153,21 151,21 2
D62 6416169,14 5954434,98 Studnia istniejaca 1,2 145,02 142,44 2,58
W4.2 6416160,92 5954435,7 Wopust BET.C35/45 0,5 144,98 142,26 2,72
D63 6416149,02 5954404,26 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,94 143,83 2,1
D64 6416150,04 5954400,03 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,95 143,84 2,11
D65 6416140,02 5954387,68 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,12 143,9 2,22
D66 6416133,4 5954372,03 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,3 144,08 2,22
D67 6416132,97 5954338,58 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,51 145,19 2,32
D68 6416132,27 5954328,55 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,74 145,6 2,14
D69 6416130,93 5954289,03 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,67 146,53 2,14
D70 6416130,77 5954272,03 Studnia | BET.C35/45 1,2 149,19 147 2,19
D71 6416127,31 5954266,76 Studnia | BET.C35/45 1,2 149,37 147,18 2,19
D72 6416126,91 5954249,12 Studnia | BET.C35/45 1,2 150,07 147,5 2,57
D73 6416125,85 5954204,48 Studnia | BET.C35/45 1,2 151,96 148,7 3,26
D74 6416124,97 5954178,39 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,05 150,37 2,68




Budowa drég wraz z infrastrukturg techniczng na osiedlu Marcelin w Szczecinku.

D75 6416122,62 5954166,02 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,35 150,67 2,68
D76 6416121,78 5954160,73 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,5 150,82 2,68
D77 6416122,64 5954155,35 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,63 150,95 2,68
D78 6416116,93 5954128,86 Studnia | BET.C35/45 1,2 154,2 151,52 2,68
D64 6416150,04 5954400,03 Studnia | BET.C35/45 1,2 145,95 143,84 2,11
W4.3 6416144,55 5954396,88 Wopust BET.C35/45 0,5 145,92 143,79 2,13
D66 6416133,4 5954372,03 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,3 144,08 2,22
W4.4 6416134,51 5954371,09 Wopust BET.C35/45 0,5 146,26 144,22 2,04
D68 6416132,27 5954328,55 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,74 145,6 2,14
W4.5 6416133,21 5954326,96 Wopust BET.C35/45 0,5 147,68 145,63 2,05
D69 6416130,93 5954289,03 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,67 146,53 2,14
W4.6 6416132 5954286,6 Wopust BET.C35/45 0,5 148,62 146,54 2,08
D72 6416126,91 5954249,12 Studnia | BET.C35/45 1,2 150,07 147,5 2,57
wa.7 6416130,73 595424714 Wopust BET.C35/45 0,5 150,01 147,96 2,05
D73 6416125,85 5954204,48 Studnia | BET.C35/45 1,2 151,96 148,7 3,26
W4.8 6416129,42 5954202,08 Wopust BET.C35/45 0,5 151,99 149,96 2,03
D76 6416121,78 5954160,73 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,5 150,82 2,68
D76.1 6416132,01 5954157,97 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,56 152,15 1,41
D76.2 6416153,2 5954155,75 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,68 152,45 1,23
D76.1 6416132,01 5954157,97 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,56 162,15 1,41
W1A.15 6416134,97 5954161,23 Wopust BET.C35/45 0,5 153,52 151,62 1,9
D76.2 6416153,2 5954155,75 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,68 152,45 1,23
W1A.16 6416158 5954155,62 Wopust BET.C35/45 0,5 153,65 151,87 1,78
D77 6416122,64 5954155,35 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,63 150,95 2,68
W4.9 6416124,26 5954151,32 Wopust BET.C35/45 0,5 153,64 151,52 2,12
D78 6416116,93 5954128,86 Studnia | BET.C35/45 1,2 154,2 151,52 2,68
W4.10 6416118,53 5954126,81 Whpust BET.C35/45 0,5 154,16 152,14 2,02
D79 6416192,8 5954391,42 Studnia | BET.C35/45 1,2 147,2 144,85 2,35
D80 6416191,66 5954352,94 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,63 146,2 2,43
D81 6416190,79 5954316,2 Studnia | BET.C35/45 1,2 150,02 147 3,02
D82 6416189,46 5954269,97 Studnia | BET.C35/45 1,2 151,51 149 2,51
D83 6416188,52 5954237,18 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,52 150 2,52
D84 6416188,26 5954229,19 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,77 150,3 2,47
D85 6416187,23 5954193,55 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,3 150,8 2,5
D80 6416191,66 5954352,94 Studnia | BET.C35/45 1,2 148,63 146,2 2,43
W5A.2 6416188,21 5954351,77 Wopust BET.C35/45 0,5 148,61 146,55 2,06
D81 6416190,79 5954316,2 Studnia | BET.C35/45 1,2 150,02 147 3,02
D86 6416215,49 5954315,86 Studnia | BET.C35/45 1,2 150,02 147,6 2,42
D87 6416219,61 5954311,02 Studnia | BET.C35/45 1,2 150,12 148,6 1,62
D86 6416215,49 5954315,86 Studnia | BET.C35/45 1,2 150,02 147,6 2,42
D88 6416219,98 5954326,12 Studnia | BET.C35/45 1,2 149,75 147,64 2,11
D89 6416220,45 5954350,21 Studnia | BET.C35/45 1,2 149,17 147,72 1,45
D88 6416219,98 5954326,12 Studnia | BET.C35/45 1,2 149,75 147,64 2,1
W5C.2 6416218,7 5954326,8 Wopust BET.C35/45 0,5 149,67 147,62 2,05
D89 6416220,45 5954350,21 Studnia | BET.C35/45 1,2 149,17 147,72 1,45
W5C.1 6416219,47 5954352,24 Wopust BET.C35/45 0,5 1491 147 1 2
D87 6416219,61 5954311,02 Studnia | BET.C35/45 1,2 150,12 148,6 1,62
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W5C.3 6416218,09 5954307,37 Wpust BET.C35/45 0,5 150,33 148,33 2
D81 6416190,79 5954316,2 Studnia | BET.C35/45 1,2 150,02 147 3,02
W5A.3 6416186,91 5954309,15 Wpust BET.C35/45 0,5 150,2 148,02 2,18
D82 6416189,46 5954269,97 Studnia | BET.C35/45 1,2 151,51 149 2,51
W5A.4 6416185,71 5954268,75 Wopust BET.C35/45 0,5 151,48 149,42 2,06
D83 6416188,52 5954237,18 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,52 150 2,52
W5B.1 6416197,44 5954234,55 Wopust BET.C35/45 0,5 152,63 150,59 2,04
D84 6416188,26 5954229,19 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,77 150,3 2,47
W5A.5 6416184,51 5954227,19 Wopust BET.C35/45 0,5 152,78 150,76 2,02
D85 6416187,23 5954193,55 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,3 150,8 2,5
W5A.6 6416183,32 5954189,9 Wpust BET.C35/45 0,5 153,3 151,18 2,12
D90 6416166,57 5954402,54 Studnia istniejaca 1,2 146,3 144,46 1,84
W8A.1 6416169,42 5954405,68 Wpust BET.C35/45 0,5 146,33 144,26 2,07
D91 6416241,34 5954397,89 Studnia istniejaca 1,2 146,77 144,75 2,02
D92 6416235,81 5954420,99 Studnia | BET.C35/45 1,2 146,46 145,4 1,06
W8C.1 6416236,41 5954423,16 Wpust BET.C35/45 0,5 146,39 144,61 1,78
D91 6416241,34 5954397,89 Studnia istniejaca 1,2 146,77 144,75 2,02
W8A.2 6416245,01 5954401,43 Wpust BET.C35/45 0,5 146,67 144,68 1,99
D93 6416281,38 5954398,11 Studnia istniejaca 1,2 146,44 144,94 1,5
W8A.3 6416279,84 5954401,8 Wpust BET.C35/45 0,5 146,38 144,46 1,92
D94 6416278,05 5954224,49 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,42 149,6 2,82
D95 6416258,74 5954228,88 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,63 151,1 1,53
D94 6416278,05 5954224,49 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,42 149,6 2,82
W5B.2 6416271,56 595422478 Wopust BET.C35/45 0,5 152,42 150,2 2,22
D95 6416258,74 5954228,88 Studnia | BET.C35/45 1,2 152,63 151,1 1,53
W5B.3 6416255,69 5954224,19 Wopust BET.C35/45 0,5 152,57 150,38 2,19
D96 6416252,89 5954128,15 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,71 150,26 3,45
D97 6416222,79 5954135,99 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,86 151,45 2,41
D98 6416191,53 5954142,83 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,9 151,56 2,34
D96 6416252,89 5954128,15 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,71 150,26 3,45
W1A19 6416251,23 5954132,55 Wopust BET.C35/45 0,5 153,66 151,07 2,59
D97 6416222,79 5954135,99 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,86 151,45 2,41
W1A18 6416222,62 5954139,94 Wopust BET.C35/45 0,5 153,8 151,21 2,59
D98 6416191,53 5954142,83 Studnia | BET.C35/45 1,2 153,9 151,56 2,34
W1A17 6416188,57 5954148,84 Wpust BET.C35/45 0,5 153,8 151,36 2,44
D99 6416193,34 5954398,09 Studnia istniejaca 1,2 146,96 144,82 2,14
W5A1 6416187,54 5954396,38 Wpust BET.C35/45 0,5 146,97 144,97 2
D100 6416141,13 5954498,26 Studnia istniejaca 1,2 138,74 136,95 1,79
D101 6416183,14 5954508,32 Studnia PP 0,425 138,7 138 0,7
D1.1 6416264,63 5954499,76 Studnia | BET.C35/45 1,2 140,59 138,18 2,41
D1.2 6416265,98 5954494,26 Studnia | BET.C35/45 1,2 140,81 138,3 2,51
D1.3 6416222,8 5954483,45 Studnia | BET.C35/45 1,2 142,15 139,5 2,65
D1.4 6416186,3 5954473,8 Studnia | BET.C35/45 1,2 143,18 141,3 1,88
D1.1 6416264,63 5954499,76 Studnia | BET.C35/45 1,2 140,59 138,18 2,41
WA1A.1 6416260,88 5954496,44 Wopust BET.C35/45 0,6 140,81 138,62 2,19
D1.3 6416222,8 5954483,45 Studnia | BET.C35/45 1,2 142,15 139,5 2,65
D1.3.1 6416212,98 5954490,51 Studnia | BET.C35/45 1,2 142 139,54 2,46
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D1.3.2 6416212,63 5954495,75 Studnia | BET.C35/45 1,2 141,3 139,56 1,74
D1.3.3 6416197,98 5954499,81 Studnia | BET.C35/45 1,2 141,87 140,06 1,81
D1.3.2 6416212,63 5954495,75 Studnia | BET.C35/45 1,2 141,3 139,56 1,74
w21 6416213,22 5954498,13 Wopust BET.C35/45 0,5 141,3 139,34 1,96
D1.3.3 6416197,98 5954499,81 Studnia | BET.C35/45 1,2 141,87 140,06 1,81
W2.2 6416194,03 5954501,74 Wopust BET.C35/45 0,5 141,87 139,82 2,05
D1.3 6416222,8 5954483,45 Studnia | BET.C35/45 1,2 142,15 139,56 2,65
W1A.2 6416221 5954486,55 Wopust BET.C35/45 0,5 142,17 140,05 2,12
D1.4 6416186,3 5954473,8 Studnia | BET.C35/45 1,2 143,18 141,3 1,88
W1A3 6416183,09 5954476,95 Wopust BET.C35/45 0,5 143,14 140,87 2,27

ZESTAWIENIE WSPOtRZEDNYCH GEODEZYJNYCH SIECI WODOCIAGOWEJ

NUMER WEZtA | WSPOLRZEDNA X | WSPOLRZEDNA Y
PZ1 6416411,34 5954449,6
PZ2 6416411,25 5954447,5
PZ3 6416412,05 5954443,63
PZ4 6416412,96 5954436,29
PZ5 6416413,42 5954429,6
PZ6 6416415,18 5954426,93
PZ3 6416412,05 5954443,63

PZ3.1 6416412,63 5954443,79
pPz7 6416405,36 5954477,26
HP1 6416412,27 5954476,5
PZ8 6416416,47 5954403,77
HP2 6416412,28 5954401,64
PZ9 6416447,36 5954081,62
HP3 6416447 5954080,21

PZ10 6416326,78 5954207,45
HP4 6416321,88 5954208,44

PZ11 6416417,62 5954257,01
HP5 6416418 5954258,92

Pz12 6416220,15 5954486,2

PZ13 6416221,25 5954487,87

PZ14 6416222,79 5954488,27

PZ15 6416224,74 5954487,24

PZ16 6416181,1 5954400,83
HP6 6416182,29 5954403,86

PZ18 6416199,72 5954320,08
HP7 6416199,77 5954321,03

PZ20 6416189,92 5954144,21
HP8 6416191,53 5954150,51
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PODPIS

ARKUSEZ: 1

DATA
0.08.2012)
0.08.2012)

tel. 095 72 94 330, fox. 085 72 84 330

Ul. Kobylogérskar 16A, 56— 400 Gorzow
MIASTO SZCZECINEK
PIl. Wolnosci 13, 78—400 Szczecinek

PRIEDSIEBIORSTWO WELOBRANZONE
Wikp.

FAWAL"
Filip Walczak Sp. 2 o.0.

SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY
UPRAWNIENIA

na osiediu Marcelin w Szczecinku

]

Budowa drég wraz z infrastrukturg techniczng
PROFIL PODLUZNY—SIEC WODOCIAGOWA

fxaa 12 100/500‘ NUMER Rysunku: 6 ‘

IMIE | NAZWISKQ

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
INWESTOR
TEMAT
FAZA
BRANZA
RYSUNEK
oaTx
10.08.2012

FUNKCJA
SPRAWDZIL
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1

095 72 94 330
ARKUSZ:
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0.08.2012

095 72 94 330, fax.

Kobylogdrska 16A, 66—400 Gorzéw
13, 78—400 Szczecinek
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PROJEKT WYKONAWCZY

Wolnosci
na osiedlu Marcelin w Szczecinku

P
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SCHEMAT
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Budowa drdog wraz z infrastrukturqg techniczng
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Budowa drdg wraz z infrasirukturg techniczng
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GEOSIATKA TYPU FORTRAC 55/30-20

KRUSZYWO FRAKCJ 31,5/63mm
GEOSIATKA TYPU FORTRAC 55/30-20

GEOTEKSTYL FIBERTEX TYPU F-330
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1,20~2,07| MATERIAL NASYPOWY, PIASEK LUB MIESZANKA (POSPOLKA)
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