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I. OPIS TECHNICZNY

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drég dojazdowych do posesji prywatnych
na osiedlu doméw jednorodzinnych "Marcelin” w Szczecinku w celu poprawy wiasciwosci
funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczeristwa dla kierujacych pojazdami
samochodowymi, rowerzystow i pieszych.

Zakres opracowania obejmuje budowe drég publicznych klasy technicznej drogi dojazdowej (D)
nastepujacych ulic:

ul. Cypriana Kamila Norwida (droga gminna nr 364079Z),

ul. Juliana Tuwima (droga gminna nr 364128Z),

ul. Marii Dgbrowskiej (droga gminna nr 364019Z),

ul. Haliny Poswiatowskiej (droga gminna nr 3641022},

ul. Stefana Wyspianskiego (droga gminna nr 3641427)

ul. Leona Kruczkowskiego (droga gminna nr 364052Z),

ul. Konstantego lldefonsa Gatczyriskiego (droga gminna nr 364025Z).

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujace prace:

budowa skrzyzowan zwyklych z drogg gminng ul. Baczynskiego,

budowa odcinkdw drég dojazdowych o tgcznej dtugosci ok. 3060 metréw i szerokosci

min. 5,0 metra o nawierzchni z betonu asfaltowego,

budowa elementéw spowolnienia ruchu w postaci progéw spowalniajgcych

oraz wyniesionych skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
przebudowa petli autobusowej o dtugosci 74 metrow i szerokosci 6 metréw o nawierzchni

z betonu asfaltowego, : '

budowa i przebudowa zjazdow na posesje przylegte,

budowa odcinka ciggu pieszo-rowerowego dtugosci ok. 120 metréw i szerokosci 2,50 metra,
budowa ciggdéw pieszych,

budowa schodéw w ciggach chodnikow,

budowa zatoki postojowej dla samochoddw osobowych w ilosci 9 szt.

budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasach drég objetych
opracowaniem, wraz z budowg wtaczen do istniejacego kolektora wéd deszczowych,

budowa i przebudowa linii zasilajgcej o$wietlenie drogowe wraz z budowa oswietlenia
ulicznego,

budowa muru oporowego ograniczajgcego nasyp pod zatoke autobusowsa,

przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Umowa zawarta pomiedzy firmg Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,FAWAL” Filip Walczak
Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw Wikp., ul. Kobylogérska 16A a Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13,
78-400 Szczecinek.

Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Postanowienie o udzieleniu zgody na odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych
Badania geotechniczne podioza gruntowego,

Uzgodnienia z Gestorami uzbrojenia terenu,

Obowigzujace normy i przepisy techniczne.

Wizja lokalna w terenie.
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3. Lokalizacja

Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w pétnocno wschodnim rejonie miasta
Szczecinek (gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, wojewddztwo zachodniopomorskie) w obszarze
przyleglym do istniejgcej drogi krajowej nr 20. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 121/1, 341/5, 341/6, 121/4 (121/2), 331, 338, 339, 342, 321, 334/4, 332,
333, 340, 135/1 (135), 341/7, 346, 341/47 (341/45), 341/8, 341/9, 341/10, 341/11, 266/1, 336, 337.
obreb: Szczecinek 015.

W ramach zadania zachodzi konieczno$¢ wigczenia czesci dziatek przylegtych do pasa drogowego.
Powyzej w nawiasach podano numery dziatek ktére ulegajg podziatowi.

4. Istniejagce zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
"Marcelin-1" (nr XVI111/180/04 z dnia 12.07.2012).

Obszar objety opracowaniem stanowi osiedle doméw jednorodzinnych w zabudowie rozproszonej
ktére obecnie jest w trakcie zabudowy. Teren ten jest pod wzgledem wysokosciowym dosé
zréznicowany. Rézinica wysokosci pomiedzy potudniowg a pdinocng czescig opracowania wynosi
ponad 20 m. '
Osiowo przez osiedle prowadzona jest nowowybudowana ulica Baczynskiego. Jest to jezdnia
bitumiczna szerokosci 6 m, o przekroju ulicznym, z obustronnymi chodnikami, zjazdami oraz
jednostronng, wydzielong z jezdni, Sciezkg rowerowa. Ulica Baczyriskiego jest potgczona z
zewnetrznym ukfadem drég (droga krajowa nr 20) poprzez skrzyzowanie skanalizowane.

Projekt objety niniejszym opracowaniem stanowi uzupetnienie sieci drog, ktore zlokalizowane beda
po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Baczynskiego.

Komunikacje samochodowg jak i pieszg zapewniajg na tych obszarach drogi nieumocnione (gruntowe
lub z ttucznia kamiennego). Jedynie odcinkami ulice C.K.Norwida (ok. 190 m), H.Po$wiatowskiej (ok.
115 m) i S.Wyspiariskiego (ok. 182 m) zostaty umocnione za pomoca ptyt zelbetowych.

W obszarze ulicy K.l.Gatczyrskiego (OS 7) teren inwestycji nie jest zabudowany, tam projekt
obejmuje wytycznie zupetnie nowych ciggéw komunikacyjnych w obszarze istniejgcego pasa
drogowego.

W péinocnej czesci osiedla zlokalizowana jest petla dla autobuséw komunikacji miejskiej o
nieuregulowanej nawierzchni jezdni wykonanej z destruktu asfaltowego. Pochylenia podtuzne jezdni
petli sg nie normatywne (jezdnia prowadzona jest po terenie). W obszarze petli ustawiona jest wiata
przystankowa o konstrukcji stalowej oraz prowadzone sg schody terenowe.

Teren osiedla jest w chwili obecnej, w przewazajacej czesci, uzbrojony. Sieci uzbrojenia prowadzone
sg w pasach drég. Zachodnia cze$¢ osiedla posiada w chwili obecnej oswietlenie uliczne w postaci
stalowych stupéw oswietleniowych z wysiegnikami i oprawami. We wschodniej czesci brak jest
oswietlenia drogowego.

4.2 Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
e Sie¢ gazowa,

Sie¢ wodociggowa,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Sie¢ kanalizacji deszczowej,

Siec kanalizacji ogdlnosptawnej,

Siec teletechniczna,

Sie¢ energetyczna,

Sie¢ elektryczna zasilajgca oswietlenie drogowe.
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4.3 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

4.4 Urzadzenia ochrony Srodowiska
Nie wystepuja.

4.5 Zielen

Na szate roslinng obszaru objetego projektem sktadajg sie nieuregulowane pojedyncze drzewa oraz
nieuregulowana niska roslinnos¢ w postaci krzewow, traw i chwastow. W rejonie projektowane;j ul.
K.l.Gatczyriskiego znajduje sie wieksza ilo$¢ mtodych drzew i krzewdw w postaci skupisk roslinnosci.
Cze$é¢ istniejacych drzew i krzewdéw bedzie usunieta ze wzgledu na kolizje z projektowanymi
rozwigzaniami.

4.6 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac polowych w dniu 19.01.2012 firma ART-GEO z siedziba przy ul. Mickiewicza 109/1;
71-280 Szczecin wykonata 17 otwordw (sondowania prébnikiem przelotowym RKS) do gtebokosci
2,0-5,0 m p.p.t., oraz 17 sondowan sondg udarowo - obrotowg ITB-ZW do takiej samej gtebokosci,
wraz z 20 Scinaniami gruntéw spoistych i organicznych.

4.6.1 Warunki gruntowe (budowa geologiczna)

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatéw kartograficznych stwierdzono, ze
podtoze badanego terenu buduja osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako plejstocenskie
utwory wodnolodowcowe i zwatowe, holoceniskie utwory deluwialne, a lokalnie takie utwory
bagienne.

Utwory wodnolodowcowe, wystepujgce w 9 otworach (nr 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15), to piaski
drobne i piaski $rednie, podscielajace utwory deluwialne, a lokalnie w otworach nr 9 i 13 podscielone
z kolei zwatowymi glinami. Migzszo$¢ wodnolodowcowych piaskéw w otworze nr 9 wynosi 1.0 m; w
otworach nr4, 7, 10 — 12, 14 i 15 piaskéw tych nie przewiercono do gtebokosci 2.0 — 3.0 m p.p.t. (ich
migzszos¢ przekracza 2.4 m w otworze nr 4).

Utwory zwatowe to gliny piaszczyste, wystepujgce jedynie w trzech otworach (nr 8, 9 i 13), buduja
one najglebsze partie podfoza — giteboko$¢ do ich stropu waha sie do 1.1 m p.p.t. w otworze nr 8, do
2.7 m p.p.t. w otworze nr 13. zwatowych glin nie przewiercono do gtebokosci 3.0 m p.p.t. (migzszosé
zwatowych glin w otworze nr 8 wynosi ponad 1.9 m).

Utwory deluwialne, powstate w holocenie wskutek sptukiwania i spefzywania gruntéw ze stokéw
denudacyjnej niecki, dzielg sie na dwie odmienne pod wzgledem litologicznym serie — grunty
niespoiste, oraz grunty spoiste.

Przewazajgce w sktadzie deluwidw grunty niespoiste to piaski drobne i piaski $rednie, z reguty z
domieszkg humusu, niekiedy z charakterystycznymi dla deluwiéw cienkimi (ponizej 1 cm)
warstewkami (tzw. laminami) gliny. Piaski buduja cata migzszo$¢ utwordw deluwialnych w 13
otworach (nr 2, 3, 4, 5A, 5B, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 i 15), przy czym w otworach nr 2 i 3 nie
przewiercono ich do gtebokosci 2.0 m p.p.t.

Deluwialne grunty spoiste to gliny piaszczyste, w otworze nr 5 z laminami piasku $redniego. Gliny
wystepuja w czterech otworach (nr 1, 5, 5A i 6), zalegajac w gtebszych partiach deluwiéw, migzszoé¢
ich poszczegdinych warstw waha sie od 0.3 do ponad 1.1 m (najwiecej w otworze nr 6, w ktérego
profilu zalegajg dwie warstwy glin).

taczna migzszoé¢ deluwidw, ktérych nie przewiercono do 2.0 — 5.0 m p.p.t. w 7 otworach (nr 1 -3, 5,
5A, 5B i 6) dochodzi do ponad 3.0 m.

Lokalnie w profilu otworu nr 5, zlokalizowanego posrodku zagtebienia wytopiskowego, w obrebie
utworéw deluwialnych zalega warstwa utworéw bagiennych — torfu na pograniczu namutu
organicznego o migiszoéci 2.2 m (2.3 — 4.5 m p.p.t.). Rozprzestrzenienie bagiennych gruntéw
organicznych ograniczone jest do najblizszego sasiedztwa otworu nr 5; brak ich w wykonanych
dodatkowo otworach nr 5A i 5B, oddalonych o 30 m na potudnie i 88 m na pdtnoc od otworu nr 5.

Na stropie gruntéw rodzimych w rejonie otwordw nr 4, 5A i 10 lezy warstwa prdchnicza gleby —
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humus piaszczysty 0 migzszosci 0.2 ~ 0.3 m. W otworach nr 1 i 11 wystepujg nasypy niekontrolowane
— piasek drobny humusowy o migiszosci odpowiednio 0.5 i 1.6 m. W pozostatych otworach
bezposrednio na powierzchni terenu lezg deluwialne piaski.

4.6.2 Warunki wodne

W odmiu sposrdd 17 otwordw wykonanych dla niniejszej dokumentacji (nr 4, 7, 10, 11, 12, 14 i 15)
do gtebokosci 2.0 — 3.0 m p.p.t. nie zaobserwowano zadnych przejawéw wody gruntowej lub
infiltracyjne;j.

W dwdch otworach (nr 6 i 8) zaobserwowano jedynie sgczenia na stropie lub w obrebie glin, na
gtebokosci 1.9 -2.0 m p.p.t.

W pozostatych siedmiu otworach (nr 1, 3, 5, 5A, 5B, 9 i 13) wystepowata woda o zwierciadle
swobodnym (lokalnie w otworze nr 5 takze napietym przez nadkfad stabo przepuszczalnego torfu),
stabilizujgcym sie na gtebokosci 1.5 — 2.7 m p.p.t. (najptycej w otworze nr 9, najgtebiej w otworze nr
1).

4.6.3 Whnioski i zalecenia geotechniczne

Wedtug kryteridw zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43,
430), warunki wodne dla budowy drog sg w podtozu badanego obszaru dobre i przecietne.

Warunki gruntowe w podtozu badanego obszaru sa korzystne, gdyz w strefie oddziatywania podtoza
na nawierzchnie podatne zalegaja niemal wytacznie grunty niewysadzinowe.

Dokfadne informacje dotyczqce warunkdw geotechnicznych zostaly podane w Opinii Geotechnicznej
stanowigcej zatgcznik do Projektu Zagospodarowania Terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Uktad komunikacyjny
Projektowane parametry ulic:
0$ nr 1a - ul. C.K. Norwida i ul. J. Tuwima (odcinek na zachéd od ul. Baczyriskiego)
- droga publiczna klasy technicznej D
- dtugosé osi: 641,57 m,
- przekrdj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
- ulica dwukierunkowa,
- szeroko$c pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
- szeroko$¢ chodnika: 2,00-2,50 m,
- szeroko$¢ zjazdéw: min. 3,50 m,
- ilo$¢ miejsc postojowych: 9 szt. (w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej),
- elementy spowolnienia ruchu: progi spowalniajace 3 szt., skrzyzowania wyniesione 1 szt.
(skrzyzowanie z ul. H. Poswiatowskiej), wyniesione przejscie dla pieszych 1 szt.
- rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
e chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
¢ zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
® pola postojowe ~ kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze grafitowym,
- maksymalne pochylenie niwelety: 5,03%,
- minimalne pochylenie niwelety: 0,34%,
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
- promienie wylukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
- promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.
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0S nr 1b - ul. J. Tuwima (odcinek na wschéd od ul. Baczyriskiego)

droga publiczna klasy technicznej D
dtugosc osi: 194,59 m,
przekrdj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
ulica dwukierunkowa,
szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szeroko$¢ chodnika: 2,20 m,
szeroko$¢ zjazdow: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: prég spowalniajacy 1 szt.,
pole do zawracania: R=6,0 m
rodzaje nawierzchni:
¢ jezdnia — beton asfaltowy,

e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze

czerwonym,
e chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,

® zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze

szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 4,30%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,48%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,

promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

0S nr 2 - Petla autobusowa przy ul. C.K. Norwida

droga wewnetrzna,
dtugosc: 74,00 m,
przekréj: uliczny ograniczony kraweznikami,
jezdnia jednokierunkowa,
szerokos$¢ pasa ruchu: 6,00 m (jezdnia jednopasowa);
szerokos¢ peronu: 2,50 m (4,50 w miejscu ustawienia wiaty przystankowej),
ograniczenie nasypu drogowego zelbetowym murem oporowym: Hp.,=~3,0m
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
¢ peron — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 3,52%,
minimalne pochylenie niwelety: 2,00%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 10,0-3,0 m.

0S nr 3 - Cigg pieszo - rowerowy w obszarze petli autobusowej

Cigg pieszo - rowerowy,

dtugos¢ osi: 115,00 m,

przekrdj: cigg ograniczony obrzezami betonowymi,
szerokosé: 2,50 m,

rodzaje nawierzchni:

* Cigg pieszo-rowerowy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym,

maksymalne pochylenie niwelety: 2,89%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,56%,
pochylenie poprzeczne ciggu: jednostronne 2%.
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0S nr 4 - ul. H. Po$wiatowskiej

droga publiczna klasy technicznej D
dtugo$¢ osi: 387,11 m,
przekréj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
ulica dwukierunkowa,
szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szeroko$¢ chodnika: 1,50-2,00 m,
szeroko$c¢ zjazdéw: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: prég spowalniajacy 1 szt., skrzyzowania wyniesione 2 szt.
(skrzyzowanie z ul. M. Dabrowskiej i J. Tuwima),
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
¢ chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 4,85%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,46%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0-8,0 m,
promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

| 0S nr 5 - ul. S. Wyspiariskiego

droga publiczna klasy technicznej D
dtugos¢ osi: 253,01 m (OS 5a) + 97,70 m (OS 5b) + 103,73 (OS 5¢) = 454,44 m,
przekrdj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym (0$ 5a i 5b) lub
cigg pieszo jezdny (0S 5c)
ulica dwukierunkowa,
szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szeroko$¢ chodnika: 2,00-2,30 m,
szeroko$¢ zjazdoéw: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: skrzyzowania wyniesione 2 szt.
(skrzyzowanie z ciggiem pieszo - jezdnym ul. S. Wyspianskiego OS 5c oraz skrzyzowanie
ul. S. Wyspianskiego OS 5b),
rodzaje nawierzchni:
¢ jezdnia — beton asfaltowy,
® cigg pieszo-jezdny — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze szarym,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
¢ chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
¢ zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 4,25%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,50%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.
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0S nr 6 - ul. L. Kruczkowskiego

droga publiczna klasy technicznej D
dtugo$¢ osi: 301,94 m (OS 6a) + 93,96 m (OS 6b) = 395,90 m,
przekroj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
ulica dwukierunkowa,
szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szerokos¢ chodnika: 1,50-2,30 m,
szeroko$c zjazdéw: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: skrzyzowanie wyniesione 1 szt. (skrzyzowanie
z ul. L. Kruczkowskiego OS 6b),
pole do zawracania: R=6,0 m, R=9,0 m
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu - kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
e chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy — kostka betonowa typu cegla 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 6,79%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,49%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wylukowarn na skrzyzowaniach: 6,0 m,
promienie wylukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

0S nr 7 - ul. K. I. Gatczyniskiego

droga publiczna klasy technicznej D
dtugosé osi: 310,97 m,
przekréj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
ulica dwukierunkowa,
szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szerokos¢ chodnika: 1,50-3,30 m,
szerokos¢ zjazdéw: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: skrzyzowanie wyniesione 1 szt. (skrzyzowanie
z ul. M. Dabrowskiej OS 8b),
pole do zawracania: R=9,0 m
rodzaje nawierzchni:
¢ jezdnia ~ beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
¢ chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
¢ zjazdy =~ kostka betonowa typu ceglta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 6,50%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,50%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

0S nr 8a - ul. M. Dgbrowskiej (odcinek na zachdd od ul. Baczyriskiego)

droga publiczna klasy technicznej D

dtugosé osi: 145,97 m,

przekréj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
ulica dwukierunkowa,
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szerokosc pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szeroko$é chodnika: 1,50-2,00 m,
szeroko$¢ zjazdow: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: skrzyzowanie wyniesione 1 szt. (skrzyzowanie
z ul. H. Poswiatowskiej OS 4),
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
o chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy ~ kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 2,91%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,50%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
promienie wylukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

0S nr 8b - ul. M. Dabrowskiej (odcinek na wschéd od ul. Baczynskiego)
droga publiczna klasy technicznej D
dtugos¢ osi: 138,52 m,
przekroj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
- ulica dwukierunkowa,
szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szerokos$¢ chodnika: 1,50 m,
szerokosc zjazdow: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: skrzyzowanie wyniesione 1 szt. (skrzyzowanie z
ul. K. I. Gatczynskiego 0S 7),
- rodzaje nawierzchni:
¢ jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu - kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
¢ chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 6,00%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,87%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

5.2 Przebieg drég w planie

W ramach realizacji drég na terenie osiedla Marcelin w Szczecinku zaprojektowano wykonanie sieci
drég publicznych klasy technicznej D obstugujgcych przylegte posesje. Zadanie obejmuje wykonane
jezdni ulic o szerokosci nominalnej 5,0 m z betonu asfaltowego wraz z jednostronnymi chodnikami i
zjazdami z kostki betonowej w kolorze szarym i czerwonym. W ciggach ulic, w celu uspokojenia
ruchu, zaprojektowano szereg obiektow wymuszajacych ograniczenie predkosci. Sg to wyniesione
skrzyzowania, przejscia dla pieszych oraz progi spowalniajgce, ktére wykonane bedg z kostki
betonowej w kolorze czerwonym. Funkcje komunikacyjng uzupetnia¢ bedzie, zlokalizowany w poblizu
placu zabaw, parking dla pojazdéw osobowych wykonany z kostki betonowej w kolorze grafitowym.
Dojazd do poses;ji zlokalizowanych w oddaleniu od jezdni osi gtéwnych zapewniony bedzie poprzez
zjazdy z drég publicznych (siegacze) (osie 1c, 1d, 5d, 6¢, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 8c) oraz cigg pieszo
jezdny (ul. Wyspianskiego - 0S 5c1, 5¢2) Powyisze nawierzchnie wykonane beda z kostki betonowej
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w kolorze szarym. W pdtnocnej czesci osiedla w rejonie istniejacej petli autobusowej zaprojektowano
wyniesienie terenu za pomoca nasypu i wykonanie nowej petli autobusowej o jezdni z betonu
asfaltowego oraz peronu z kostki betonowej w kolorze szarym. Od strony drogi krajowej nasyp ten
bedzie ograniczony za pomoca muru oporowego (opracowanie br. konstrukcyjnej) w celu
usytuowania tam odcinka ciggu pieszo - rowerowego szer. 2,50 m stanowigcego przedtuzenie
wykonanego wczeéniej odcinka tego ciggu. Na odcinkach drog "$lepych” zaprojektowano wykonanie
pél do zawracania o promieniach od 6,0 - 9,0 m.

Powierzchnie utwardzone w obszarze pasa drogowego odwadniane bedg do nowoprojektowanych
odcinkéw kolektoréw kanalizacji deszczowej (opracowanie br. sanitarnej). Wszystkie nieumocnione
powierzchnie pasa drogowego beda przeznaczone pod zielert w postaci trawnikow.

W celu uzupetnienia systemu o$wietlenia wykonane zostanie o$wietlenie drég we wschodniej czesci
osiedla (opracowanie br. elektrycznej).

5.3 Wysokosciowe uksztaitowanie drég

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano niwelety poszczegdlnych odcinkéw drég.
Przebieg niwelet dostosowano do rzednych terenu przylegtego oraz istniejacego zagospodarowania
terendw przyleglych. Wartosci pochylern podtuznych jezdni ulic beda miaty wartosci od 6,79%
do 0,46%. Zatomy niwelety planuje sie wyokragli¢ za pomoca tukéw pionowych. Punkty dowigzania
w postaci skrzyzowari z ul. Baczyriskiego zostaty zniwelowane do rzednych tej ulicy. Dodatkowo
w ramach zadania zostang wykonane zjazdy z drég w postaci siggaczy do dziatek potoionych
w oddaleniu od drogi. Pochylenia podtuzne tych zjazdéw zostang dostosowane do rzednych terenu
przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw.

5.4 Przekroje poprzeczne

Projektowany uktad drég bedzie posiadat pochylenia jednostronne o wartosci 2% (zgodnie z opisami
na planie sytuacyjnym). Chodniki zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni
(lub odcinkami w kierunku zieleni).

Dla zjazdéw projektuje sie pochylenie poprzeczne dostosowane do rzednych krawedzi ulic
osiedlowych z jednej strony oraz rzednych terenu na granicy pasa drogowego.

Usytuowanie poszczegdlnych rodzajéw kraweznikéw i obrzezy przedstawiono na rysunkach planu
sytuacyjnego.

5.5 Zjazdy

W celu zapewnienia komunikacji posesji przylegtych z drogq publiczng projektuje sie wykonanie
zjazddéw. Powierzchnia zjazdéw od strony jezdni zostanie dostosowana do projektowanej niwelety
kraweznikéw najazdowych, natomiast od strony posesji do rzednych terenu przy zjeidzie.

Na krawedzi zjazdu od strony posesji projektuje sie zakonczenie zjazdu za pomocg kraweinika
najazdowego 15x22 cm lub w przypadku istniejgcego umocnienia nawierzchni dowigzanie do niej
nawierzchni zjazdu. Projektuje sie wykonanie wszystkich zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki
betonowej typ CEGtA 10x20 cm w kolorze czerwonym. Od strony jezdni, przy zjazdach, na dtugosci
od 1,5-2,0 m zaprojektowano skosy wjazdowe 1:1.

Dojazd do posesji zlokalizowanych w oddaleniu od jezdni osi gtéwnych zapewniony bedzie poprzez
zjazdy z drdg publicznych (siegacze) (osie 1c, 1d, 5d, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 8c). Zjazdy te
wykonane bedg z kostki betonowej typ BEHATON w kolorze szarym i ograniczone kraweznikiem
najazdowym wyniesionym 4 cm ponad powierzchnie z zjazdu.

5.6 Chodniki i ciaggi pieszo - rowerowe

W catym obszarze projektu planuje si¢ wykonaé ciggi piesze jednostronne (jedynie na krotkich
odcinkach jezdni wystepowa¢ bedg chodniki dwustronne). Projektowane chodniki bedg to ciagi
przeznaczone jedynie do poruszania sie pieszych (bez mozliwosci parkowania pojazdow). Wykonane
one beda (na przewazajacej dtugosci) jako ciagi przylegte do krawedzi jezdni. Odcinkami bedg to ciagi
samodzielne oddzielone od jezdni pasem zieleni. Chodniki wykonane beda z kostki betonowej typ
CEGtA 10x20 cm w kolorze szarym. Szeroko$¢ chodnikéw bedzie zmienna uzalezniona od ilosci
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miejsca. Minimalna szerokos¢ ciggu wynosi¢ bedzie 1,5m.
W obszarze przyleglym do drogi krajowej projektuje sie wykonanie ciggu pieszo - rowerowego
ktérego szeroko$¢ bedzie wynosi¢ 2,5m. Bedzie to cigg bez wydzielonego pasa dla pieszych i
rowerzystow. Cigg ten planuje sie wykona¢ z kostki betonowej typ CEGtA 10x20 cm w kolorze
czerwonym,
W ciggach chodnikdw:

e w rejonie pofaczenia ul. Baczyriskiego (w rejonie skrzyzowania z drogg krajowa nr 20)

a ul. Gatczynriskiego (0S nr 7),

e pomiedzy siegaczem od ul. Baczynskiego (OS nr 6¢) a ul. Kruczkowskiego (OS nr 6a),
projektuje sie wykonanie schodéw terenowych wykonanych jako schody proste wielobiegowe.
Stopnie schodéw o wymiarach 15x33 cm ograniczone beda za pomocg obrzezy betonowych 8x30 cm.
Nawierzchnia stopni wykonana bedzie z ptytek chodnikowych betonowych. W obrebie schodéw
zaprojektowano ponadto podjazdy dla wézkéw w postaci dwadch ciggdw jezdnych szerokosci 30 cm
oddzielonych stopniami rowniez szerokosci 30 cm. Odcinki schodéw wyposazone bedg w
jednostronng balustrade wykonang z rur stalowych ocynkowanych ér. 5 cm. osadzonych przy
krawedzi ciggdw schodow. Szczegoly rozwigzan schodéw przedstawiono na rysunku 4.3.

5.7 Mur oporowy
Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania nasypu drogowego zwigzanego z przebudowg petli
autobusowej, oraz ograniczenia go od strony drogi krajowej zaprojektowano mur oporowy o
konstrukcji zelbetowej z betonu B30 zbrojonego stalg zbrojeniowa BSt500b, A-IlIN.
Projektowana jest $ciana oporowa bedzie miata nastepujgce parametry geometryczne:
o dtugosc: 36,42 cm
wysoko$¢ konstrukcji od poziomu posadowienia ptyty: od 1,55 m do 4,38 m
szerokosc sciany: 0,35 m
szeroko$¢ plyty fundamentowej: plyta o zmiennej sztywnosci od 2,05 do 2,55 m
grubo$¢ plyty fundamentowej: 0,35 m

5.8 Kanalizacja deszczowa i odwodnienie

Na wszystkich odcinkach drég objetych opracowaniem projektuje sie odprowadzenie woéd
opadowych z powierzchni utwardzonych do nowoprojektowanego systemu kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej. Kolektor wéd zostanie wykonany z tworzywa sztucznego PVC $#300. Uzbrojony on
bedzie w studzienki betonowe #1200 z osadnikiem. Studnie te zabezpieczone beda wtazem zeliwnym
z wypetnieniem betonowym. Wpusty uliczne wykonane jako zeliwne wpusty przykrawgznikowe
400x600mm lub w szczegéinych przypadkach jako wpust wkraweznikowy podigczone bedy do
kolektora za pomoca rur PVC $200. Wpusty osadzone beda na studniach betonowych z pierécieniem
odcigzajacym. Wyzej wymieniony system odwodnienia zostanie wigczony do istniejacych kolektoréw
waéd opadowych @600.

Lokalizacja wpustéw oraz projektowany przebieg kolektora wod opadowych zostaly okreélone na
rysunkach planu sytuacyjnego.

5.9 Oséwietlenie uliczne/drogowe

W ramach opracowania przewidziano uzupetnienie zagospodarowania osiedla Marcelin o o$wietlenie
drogowe wschodniej czesci osiedla. Zaprojektowano wykonanie linii zasilajacej przedmiotowe
oéwietlenie od istniejgcej trafostacji zlokalizowanej w sasiedztwie ul. Baczynskiego (dz. nr 321). Przy
stacji wykonane zostanie ztacze kablowo pomiarowe (ZKP) oraz szafka sterujaca (SO). Kable zasilajgce
YAKY 4x35mm? prowadzone bedg w granicach istniejacych paséw drogowych wzdtuz projektowanych
ulic: J.Tuwima, L.Kruczkowskiego, K.l.Gatczyriskiego i M.Dgbrowksiej. Przewidziano zastosowanie
stup6w drogowych (49 szt.) aluminiowych anodowanych wysokosci 6 m z wysiegnikami dtugosci 2m i
oprawami oswietleniowymi sodowymi 70W.

W ramach zadania przewidziano ponadto wykonanie rozbudowy istniejacego oswietlenia drogowego
w zachodniej czesci osiedla. W tym celu zaprojektowano montaz jednego stupa oswietleniowego w
obszarze projektowanej petli autobusowej, jednego stupa oswietleniowego w ciggu zjazdu z ul.
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Norwida (O$ 1c) oraz jednego stupa o$wietleniowego w ciagu zjazdu z ul. Dagbrowskiej (OS 8¢). Stupy
te zasilane bedg z istniejacych stupow oswietleniowych.

Zadanie obejmowac bedzie wykonanie facznie 52 stupéw odwietleniowych wraz z liniami zasilajgcymi.
Lokalizacja stupoéw oraz przebieg linii zasilajacej zostat przedstawiony na rysunku planu sytuacyjnego.

5.10 Infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga
W ramach zadania planuje sie wykona¢ przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu ktére nie sg
zwigzane z drogg lecz wynikajg z koniecznosci usuniecia kolizji z planowanym zagospodarowaniem.
Przedmiotowe roboty beda obejmowaty:
- br. sanitarna:
e wykonanie odcinkéw sieci wodociggowej @160,
¢ wykonanie odcinkéw sieci wodociggowej $110,
e wyniesienie poza obreb projektowanej jezdni o$miu hydrantéw,
e wyniesienie poza obreb projektowanej jezdni przytaczy wodociggowych (do granicy dziatki).
- br. elektryczna:
e wyniesienie poza obreb projektowanych jezdni istniejacych sieci energetycznych 15 kV
i0,4kV,
e zabezpieczenie istniejacych sieci energetycznych (w miejscach przecinania sig¢ ich trasy z
projektowanymi jezdniami) rurami dwudzielnymi,
- br. teletechniczna
e wyniesienie poza obreb projektowanych jezdni istniejgcych sieci teletechnicznych,
e zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych (w miejscach przecinania sie ich trasy z
projektowanymi jezdniami i zjazdami) rurami dwudzielnymi,

5.11 Zielen
W miejscach projektowane;j zieleni (trawniki) nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem

trawa.
W ramach zadania istnieje konieczno$¢ usuniecia drzew i krzewéw kolidujacych z planowanym

uktadem drogowym.

6. Zestawienie charakterystycznych powierzchni.

Zagospodarowanie terenu inwestycji obejmuje powierzchnie:

jezdnie bitumiczne - 13170m2
jezdnie i ciagi pieszo-jezdne z kostki betonowej - 3844m2
ciagi piesze i pieszo-rowerowe z kostki betonowej - 5618 m2
zjazdy z drog i zatoki postojowe z kostki betonowej - 1183m2
wykonanie terenéw zielonych - 9456 m2

7. Ochrona konserwatorska

Na etapie budowy w niskim stopniu (ze wzgledu na wczesniej wykonywane prace ziemne zwigzane z
realizacjg uzbrojenia terenu) przedsiewziecie bedzie oddziatywac na strefy ochrony konserwatorskiej
lecz zgodnie z opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, Delegatura w
Koszalinie Inwestor zostat zobowigzany do przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych
ktore zleci wyspecjalizowanej jednostce. Szczegétowy zakres obowigzkéw zostat opisany w opinii
Konserwatorskiej stanowigcej zatgcznik do projektu zagospodarowania terenu.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu goérniczego.
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9. Uwagi koricowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementdéw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzer
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekaza ja do
os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkowniké6w obiektow.

Na wejécie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzadcéw drég.
Wykonawca robdt powinien stosowal sie do wszystkich zalecen okreslonych w zatgczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzenn powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich
nalezy przywrdci¢ teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowaé sie do
obowigzujgcego prawa, przepisdbw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisoéw, regulacji i zalecen, w szczegélnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono
do projektu.

Projektant:
mgr inz. Filip'WaIczak

Lo
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QkZAD MAKSZALKOWSA:

WOIEWODZTWA ZACHONNIOFOMOR S Firt s ZALACZNIK 1.1

w Sassecinie

WRR-111.7820.27.2012. MLS Szczecin, dnia 10 lipca 2012 1.

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepiséw art. 11b ust. 1 oraz art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193,
poz. 1194 ze zmianami) w zwigzku z art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), dziatajgc w oparciu
0 upowaznienie Zarzagdu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 618/11 z dnia 23 sierpnia 2011r.,
po rozpatrzeniu wniosku w sprawie realizagji inwestycji drogowej dia zadania pod nazwg: ,;Budowa
drég wraz z infrastrukturg techniczng na osiediu Marcelin w Szczecinku”. ztozonego przez Filipa
Walczaka prowadzgcego dziatalno$é gospodarczg Przedsigbiorsiwo Wielobranzowe ,FAWAL" Filip
Walczak Sp. z 0.0 z siedzibg w Gorzowie Wielkopolskim (pismo znak: F-P-SZCZ-82-2011-22 z dnia
2.07.2012 r.) dziatajagcego w imieniu Inwestora Gminy Szczecinek z petnomocniciwa Burmistrza

Miasta Szczecinek.

postanawiam
w zakresie wiasciwosci, zaopiniowaé pozytywnie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn: ,Budowa drég wraz z infrastrukturg techniczng

na osiedlu Marcelin w Szczecinku”.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 126 w zwigzku z art.107 § 4 kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje
od uzasadnienia.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stosownie do fresci art. 106 § 5 kodeksu postgpowania administracyjnego
przystuguje zazalenie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie za posSrednictwem
Zarzadu Wojewddztwa Zachodniopomorskiege, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszego

postanowienia.

Z up. ZAfZADL;, WOJEWODZTWA
AN

QLR 5~
JerzNRuszala
Zastgpea'Dyrekiora
Wydziatu Rozwoju Regionalncgo

Otrzymuje:
1.  Filip Walczak Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,FAWAL” Gorzéw Wielkopolski

2. ala

1%



LARZAD POWIATU
‘ p ZALACINIK 1.2

W SZCZECIREU
ul. 28 Lutego 16
78-400 SZCZECINEK

BO. 0022.92.3..2012.ZB Szczecinek, 13 lipca 2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003r,
Nr 80, poz. 721 ze zm.) w zw. zart. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Zarzgd Powiatu Szczecineckiego

w skladzie:
Przewodniczacy - Krzysztof Lis
Wicestarosta - Marek Kotschy
Czlonek Zarzadu - Ryszard Jasionas

pozytywnie opiniuje projekt inwestycji drogowej pn. ,,Budowa drég wraz z infrastrukturq
techniczng na osiedlu Marcelin w Szczecinku” przedtozony w dniu 5 lipca 2012 roku przez
Pana Filipa Walczaka reprezentujacego Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,FAWAL” Filip
Walczak Spoétka z o.o. ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wielkopolski dziatajacego
z upowaznienia Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30.11. 2011 roku.

UZASADNIENIE

Pan Filip Walczaka reprezentujacy Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,FAWAL” Filip
Walczak Spolka z o.0. ul. Kobylogdrska 16A, 66-400 Gorzéw Wielkopolski dziatajacy
z upowaznienia Burmistrza Miasta Szczecinek, przedlozyl Zarzadowi Powiatu
Szczecineckiego do zaopiniowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, projekt
inwestycji: pn. ,,Budowa drég wraz z infrastrukturq technicznq na osiedlu Marcelin
w Szczecinku” . ‘

Zarzad Powiatu po analizie projektu pod katem planowanych i realizowanych zadan
przez samorzad powiatowy stwierdza, ze jest on w zasadniczej czesci zgodny z przepisami
prawa i nie wnosi uwag do wyzej wymienionego projektu.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie przysluguje Burmistrzowi Miasta Szczecinek zazalenie do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie. Zazalenie wnosi si¢ za
posrednictwem Zarzadu Powiatu Szczecineckiego w terminie 7 dni od dnia doreczenia

postanowienia.

(i
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Otrzymuja:

/2

3
4
5
6
7

. Burmistrz Miasta Szczecinek

. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,FAWAL” Filip Walczak Spétka z 0.0, ul.
.. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wielkopolski ,

. Powiatowy Zarzad Drég w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16.

. Wydzial Komunikacji, Transportu i Drég w m.

.. Wydzial Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami wm.
"Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska wm.

. aa.



ZALACZNIK 1.3

Szczecinek 11.07.2012r.

1.7012.2.2011

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,FAWAL"
Filip Walczak Spétka z 0.0.,

ul. Kobylogérska 16A,

66-400 Gorzéw Wielkopolski,

Dotyczy: opracowania dokumentacii projektowej budowy drég wraz z infrastrukturg techniczng na
osiedlu Marcelin w Szczecinku

Burmistrz Miasta Szczecinek, dziatajac zgodnie z art. 11b ust 1 ustawy z dnia ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z pdzn. zmianami),
opiniuje bez uwag

przediozony projekt budowy drég wraz z infrastrukturg techniczng na osiedlu Marcelin w Szczecinku.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1/ Adresat
2/ Wydz. Inwestycji UM Szczecinek a/a




Waojewddzki Urzad Ochrony Zahytldw ZALACZNIK 1.4

w o Szczecinie
Delegatura w Kaoszalinic

75-602 Koszaling ul. Zavyciestwa 125 ..
conteala 04,947 342 &1 42, fuy 04,0041 112 75 20 Koszalm,O.ghpca 2012r.
ZArch.K.5152.55.2012.M]J

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
~FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.0.
ul. Kobylogoérska 16A
66-400 Gorzoéw Wielkopolski

W nawigzaniu do pisma z dnia 2 lipca 2012 r. (wplynelo: 05.07.2012) znak: F-P-
SZCZ-82-2011-25, w sprawie zaopiniowania projektowanej budowy drég wraz z
infrastrukturg techniczng na osiedlu Marcelin w Szczecinku, w oparciu o dokumentacje:
»Projekt zagospodarowania terenu. Budowa drég wraz z infrastruktura techniczng na osiedlu
Marcelin w Szczecinku”, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w
Koszalinie uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie przedmiotowa inwestycje.

Inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na terenie stanowisk archeologicznych
zewidencjonowanych jako: Szczecinek, stan. 62, AZP 25-26/85, Szczecinek, stan. 66, AZP
25-26/89, Szczecinek, stan. 67, AZP 25-26/90, wykazanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek ,MARCELIN -I”, uchwalonym
Uchwata nr XVIII/180/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z dnia 14 wrzesnia 2004 r. Nr 71 poz. 1290). Prace ziemne
prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych przyczyniaja sie do zniszczenia obiektéw
wziemnych zwigzanych z osadnictwem pradziejowym i sredniowiecznym, dlatego wigzg sie z
konieczno$cig przeprowadzenia interwencyjnych badas archeologicznych.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 31 ust. la, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o
ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162
poz. 1568 z pézn. zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
rob6t budowlanych, badafi konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr
165 poz. 987), Inwestor zobowigzany jest do:

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej
jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizyczne;).

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytk6éw na rozpoczecie badan archeologicznych przed przystgpieniem do prac ziemnych.
Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajacy:

a/ dokladne okreslenie terminu realizacji inwestycji i wykonawce prac;

b/ program prac archeologicznych opracowany przez Zleceniobiorce przeprowadzenia
interwencyjnych badari archeologicznych (osobe prawna lub fizyczng);

¢/ dokument potwierdzajgcy prawo do dysponowania terenem.

3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji pod nadzorem archeologa:
a/ w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego lub warstwy kulturowej nalezy obiekt Iub
warstwe wyeksplorowac i sporzadzié dokumentacje naukowo-konserwatorska.

b/ dokumentacja konserwatorska winna zawieraé m.in.: plan zbiorczy odkrytych obiektéw,
sprawozdanie z opisem zadokumentowanych warstw i obiektéw wraz z ich nr
inwentarzowym, inwentarze zabytkéw wydzielonych i masowych oraz wykonanej
dokumentacji rysunkowej i fotograficznej, fotografie obiektéw i warstw, karty katalogowe
zabytkow wydzielonych, wykaz form wydzielonych zabytkow ruchomych;

¢/ ruchomy materiat zabytkowy nalezy zakonserwowaé i zabezpieczyC.
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Otrzymuja:
( ’ ) Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

»"FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.0.

ul. Kobylogodrska 16A

66-400 Gorzéw Wielkopolski
2.a/a
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ZAYACZNIK 1.5

TUBMISTES
E@Ejﬁ&é?% EZCEECINER | |
01 52012 Szczecinek, dnia 19.04.2012r.

PP.6220.1.3.2012

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH Nr3/2012

Na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U.
7 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

—art. 75 ust. 1 pkt 4, w zw. z art. 71, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
7 2008r. Nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.),

—§ 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz.
1397).

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Filipa Walczaka, zam. ul. Sczanieckiej 31/4, 66-400 Gorzéw
WIlkp. — pelnomocnika inwestora Burmistrza Miasta Szczecinek, bedacego zarzadca drog
gminnych w granicach administracyjnych miasta Szczecinek, ztozonego w dniu 23.01.2012r.,
uzupelnionego w dniu 17.02.2012r.,

o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na
budowie drég wraz z infrastrukturq techniczng na osiedlu Marcelin w Szczecinku, na terenie
dziatek ewidencyjnych nr: 121/1, 121/2, 135, 266/1, 331, 332, 333, 334/4, 336, 337, 338, 339,
340, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8, 341/9, 341/10, 341/11, 341/45, 342, 346 w obrebie 15
w Szczecinku,

oraz po zasiggnigciu opimii Regionalnego Dyrektora Ochrony S'rodowisk_a w Szczecinie
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie drég wraz z infrastrukturq technicznqg na osiedlu Marcelin
w Szczecinku, na terenie dzialek ewidencyjnych nr: 121/1, 121/2, 135, 266/1, 331, 332, 333,
334/4, 336, 337, 338, 339, 340, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8, 341/9, 341/10, 341/11, 341/45,

342, 346 w obrebie 15 w Szczecinku.

UZASADNIENIE

W dniu 23.01.2012r. Pan Filip Walczak, zam. ul. Sczanieckiej 31/4, 66-400 Gorzéw
Wikp. — pelnomocnik inwestora Burmistrza Miasta Szczecinek, wystapil z wnioskiem
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na
budowie drog wraz z infrastrukturq technicznq na osiedlu Marcelin w Szczecinku, na terenie
dzialek ewidencyjnych nr: 121/1, 121/2, 135, 266/1, 331, 332, 333, 334/4, 336, 337, 338, 339,
340, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8, 341/9, 341/10, 341/11, 341/45, 342, 346 w obrebie 15
w Szczecinku. W dniu 17.02.2012r. wnioskodawca ztozyl uzupehienie wniosku.

Planowane przedsiewzigcie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigeé wymienionych § 3 ust. 1
pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397) tj. ,, drogi
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o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyiéj” I km znné i
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32...”, zaliczanych do mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko moze byé wymagany.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.),
wniosek zostal zamieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych — na stronie Centrum
Informacji o Srodowisku dnia 21.02.2012r. — numer karty 39/2012.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.) oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.), organ zawiadomit strony poprzez obwieszczenie: na
tablicy oglosze i na stronie internetowej Urzedu Miasta Szczecinek oraz w miejscu
planowanego przedsigwzigcia, o wszczgciu postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzi¢cia. W terminie
od dnia 21.02.2012r. do dnia 09.03.2012r. strony postgpowania miaty mozliwo$¢ zapoznaé sig
z dokumentacjg sprawy oraz zlozy¢ uwagi i wnioski do ww. przedsigwzi¢cia. W ustalonym
terminie strony nie wniosty zadnych uwag i wniosk6ow.

W trakcie prowadzonego postgpowania, w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia
3 paZzdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.), w sprawie przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko, po uzyskaniu opinii:

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku z dnia 29.02.2012r.
znak PS.N-NZ/073-401/8/12,

~ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 15.03.2012r. znak
WST.K.4240.45.2012.KD.3,

a takze po przeprowadzeniu szczegbélowej analizy wszystkich uwarunkowan zawartych
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z p6Zn. zm.), Burmistrz Miasta Szczecinek
postanowieniem z dnia 23.03.2012r. znak PP.6220.1.3.2012, stwierdzil brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko.
Wobec postanowienia stronom nie przystugiwalo zazalenie.

Obwieszczenie o wydaniu ww. postanowienia, dnia 23.03.2012r. umieszczono na
tablicy ogloszen Urzedu Miasta Szczecinek, na stronie internetowej Urzedu Miasta
Szczecinek oraz w miejscu planowanego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.), ww.
postanowienie zostalo zamieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych — na stronie
Centrum Informacji o Srodowisku dnia 23.03.2012r. — numer karty 74/2012.

Organ wlasciwy stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia na srodowisko, uwzgledniajac nastepujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji —
planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie i przebudowie odcinkéw drég
dojazdowych na terenie osiedla doméw jednorodzinnych "Marcelin" w Szczecinku.
W ramach inwestycji przewiduje sie:

— budowg skrzyzowan zwyklych z droga gminng ul. Baczynskiego,
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b)

d)

— wykonanie odcinkéw drég dojazdowych o tacznej dlugosci ok. 3060 m i szerokosci min. 5,0
m, o nawierzchni z betonu asfaltowego lub z kostki betonowej,
— przebudowe petli autobusowej o diugosci ok. 74 m i szerokosci 6 m o nawierzchni
z betonu asfaltowego lub kostki betonowej wraz z ewentualng budowa muru oporowego,
— wykonanie zjazd6w na posesje przylegle,
— budowe odcinka ciggu pieszo-rowerowego o dlugosci ok. 120 m i szerokosci
2,50 m,
— budowe ciagdw pieszych,
— budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 9 szt.
— budowe¢ odcinkow kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasach drég objetych
opracowaniem, wraz z budowa wiaczen do istniejacego kolektora wod deszczowych,
- budowg linii zasilajacej o$wietlenie drogowe wraz z budowa o$wietlenia ulicznego,
— ewentualng przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie dzialek nr: 121/1, 121/2, 135,
266/1, 331, 332, 333, 334/4, 336, 337, 338, 339, 340, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8, 341/9, 341/10,
341/11, 341/45, 342, 346 w obrebie 15 w Szczecinku. Obszar na ktérego terenie realizowana
bedzie inwestycja, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej i uzupelniajacej
zabudowy uslugowe;.
W ramach prac projektowych bedzie zachodzi¢ konieczno$é usunigcia pojedynczych drzew
i krzewow. Wycinka drzew przewidziana jest w roku 2013 i prowadzona bedzie poza okresem
legowym ptakow.
powiqzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzieé znajdujqcych sie na obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewziecie -
z uwagi na liniowy charakter planowanego przedsigwzigcia oraz zakres wykonywanych prac,
a takze zasigg mozliwego jego oddzialywania, nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania si¢
oddzialywan niniejszego przedsigwzigcia z innymi przedsigwzigciami — przedmiotowe
przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzigciami.
wykorzystania zasobéw naturalnych — na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia
przewiduje si¢ wykorzystywanie wody do celdw bytowo-gospodarczych (przy zalozeniu max.
20 os6b zatrudnionych na budowie) w ilosci ok. 0,6 m’/dobg. Woda do celéw budowlanych
bedzie dostarczona beczkowozami lub pobierana z istniejacej sieci miejskiej. Zuzycie wody na
cele budowlane wyniesie ok. 2 m’/dobe (dokladna ilo$¢ uzalezniona od warunkéw
atmosferycznych). Do wykonania konstrukcji drég przewiduje si¢ wykorzystanie pospéiki
w ilosci ok. 3500 m’. Na etapie eksploatacji planowanego przedsigwziecia nie przewiduje sie
wykorzystywania zasobow naturalnych.
emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci — w trakcie trwania rob6t budowlanych moze
wystapi¢ emisja halasu, emisja zanieczyszczen do powietrza, zwiazane z praca maszyn
i wurzadzen oraz cigzkiego sprzgtu budowlanego -~ emisja niezorganizowana.
W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady, zwigzane z pracami budowlanymi
tj. odpady z budowy, remontéw 1 demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej: asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 (/7 03 02) z rozbidrek istniejacych
elementow zagospodarowania drogowego w ilosci ok. 50 ton; gleba i ziemia, w tym kamienie
inne niz wymienione w 17 05 03 (17 05 04) z wykopéw pod projektowane instalacje oraz pod
konstrukcje jezdni, chodnikéw, $ciezek i zjazdow, w ilosci ok. 15 000 ton; odpady z remontéw
i przebudowy drog (/7 01 8I) z rozbidrek istniejacych elementéw zagospodarowania
drogowego, takich jak nawierzchnie z betonu cementowego, plyt betonowych, kostki betonowej,
kraweznikéw i obrzezy betonowych oraz innych elementéw utwardzenia pasa drogowego,
w ilosci ok. 950 ton.
Odpady przeznaczone do wywozu beda gromadzone w sposéb selektywny bezposrednio przy
odcinku robdt, a nastgpnie na biezaco wywozone z terenu budowy w miejsce do tego
przeznaczone (sktadowisko odpadéw). W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie
zaplecza (placu) budowy powstanie rowniez pewna ilos¢ odpadéw komunalnych i komunalno-
podobnych z grupy 20 03. Odpady komunalne beda odbierane sukcesywnie przez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwo na podstawie indywidualnych uméw.
W wyniku eksploatacji uktadu drogowego powstawac beda nastgpujace rodzaje odpadéw: odpady
z oczyszczenia ulic i placow (20 03 03) w ilosci ok. 0,5 Mg rocznie; niesegregowane
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(zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) w iloSci ok. 0,1 Mg rocznie; odpady z remontéw
i przebudowy drog (/7 01 81) w ilosci ok. 0,2 Mg /rok; zuzyte urzadzenia zawierajace
niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (16 02 13*) tj. z wymiany
uszkodzonych lub zuzytych elementéw oswietlenia drogowego w ilosci ok. 0,01 Mg/rok.
Odpady te usuwane beda z miejsc powstawania, przez stuzby komunalne zajmujace si¢
utrzymaniem czysto$ci na drogach.

Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia, na skutek ruchu pojazdoéw
samochodowych wystapi: emisja halasu — na podstawie przeprowadzonej analizy zostal
wyznaczony przewidywany podstawowy poziom hatasu dla punktu oddalonego o 10 m od osi
drogi: dla pory dziennej wynoszacy L seqp = 53 [db], dla pory nocnej wynoszacy L seqn = 40
[db]; emisja zanieczyszczen do powietrza - w wyniku spalania paliw pltynnych w silnikach
samochodowych tj. tlenek wegla (CO), dwutlenek azotu (NO,), dwutlenek siarki (SO,),
weglowodory oraz sadza.

Zgodnie z przedtozonymi danymi, zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, nie
przewiduje si¢ w zakresie emisji hatasu i emisji substancji do srodowiska, przekroczen wartosci
dopuszczalnych.

ryzyka wystqpienia powainej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii — przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, brak ryzyka wystapienia powaznej awarii.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozemia dia Srodowiska
w szczegllnosci przy istniejagcym uzytkowaniu teremu, zdolmosci samooczyszczamia sig
Srodowiska i odmawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych

'i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego -

uwzgledniajace:
a) obszary wodno - blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych - planowana

b)
¢)

d)

inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno — blotnych oraz obszarach o plytkim
zaleganiu wdd podziemnych.

obszary wybrzezy - planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarach wybrzezy.

obszary gorskie lub lesne - planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarach gérskich
i lesnych.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodlqdowych — planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach objetych
ochrona, w tym w strefie ochronnej ujeé wdéd i obszarach ochronnych zbiomikéw waéd
srédladowych.

obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochronq, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody — przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza
obszarami obje¢tymi programem Natura 2000 i nie bedzie znaczaco oddzialywaé na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszary Natura
2000. Najblizsze Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk pn. Dorzecze Parsety (PLH320007) oraz
Jeziora Szczecineckie (PLH320009) zlokalizowane sa w odleglosci ok. 10 km od miejsca
realizacji inwestycji. Najblizszy Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw pn. Ostoja Drawska
(PLB320019) zlokalizowany jest w odleglosci ok. 15 km od miejsca realizacji inwestycji.
Planowane przedsigwzigcie graniczy od strony péinocnej z Obszarem Chronionego Krajobrazu
pn. Jeziora Szczecineckie. W odlegtosci ok. 2,5 km od planowanej inwestycji zlokalizowany jest
Obszar Chronionego Krajobrazu pn. Pojezierze Drawskie. W odleglosci ok. 1 km od
planowanej inwestycji zlokalizowany jest uzytek ekologiczny pn. Szuwary nad jeziorem
Wielimie.

Biorac pod uwage charakter planowanej inwestycji oraz jego lokalizacje stwierdzono, ze
planowane przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na walory przyrodnicze okolicznego terenu,
na stan i zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat wystepujacych na
ww. obszarach.

obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone - planowane
przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone.

obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne —

planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w zasiegu wyznaczonych stref WIII
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ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (nr 25-26/85,
25-26/89, 25-26/90) — ochrona konserwatorka bedzie miala charakter interwencyjny, na etapie
prac budowlanych, przedmiotéw posiadajacych charakter zabytku. W sasiedztwie planowanej
inwestycji w odleglosci ok. 160 m wyznaczona jest strefa WII czg$ciowej ochrony stanowisk
archeologicznych dopuszczajacej inwestowanie pod ograniczonymi warunkami (nr 25-26/91).
Realizacja inwestycji na tego typu obszarach jest uzgadniana przez odpowiednie stuzby ochrony
zabytkéw, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

h) gestos¢ zaludnienia — planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach obszaru
zurbanizowanego miasta Szczecinek, na terenie osiedla doméw jednorodzinnych, w zabudowie
rozproszonej (okoto 400 0séb/km?).

i) obszary przylegajqce do jezior — planowane przedsigwzigcie nie przylega do j JeZlor

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na
terenie uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

3. Rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w punktach 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiggu oddziatywania, obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorq przedsiewzigcie moze
oddzialywaé — zasieg oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja oraz ewentualnie do terenu sasiednich dziatek. Z przedstawionych
informacji wynika, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie powinno wplyna¢ na pogorszenie
warunkow sanitarno-zdrowotnych i stanowié zagrozenia dla zdrowia ludzi.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze — ze wzgledu na charakter, zakres oraz znaczna odleglo$¢ przedsiewzigcia od
granic panstwa, nie przewiduje si¢ transgranicznego oddzialywania projektowanej inwestycji na
srodowisko.

c) wielkos¢ i zlozonos¢ oddziatywania, z uwzglednieniem obciqzenia istniejqcej infrastruktury
technicznej — planowane przedsigwzigcie nie spowoduje znaczacego obciazenia istniejacej
infrastruktury technicznej. W chwili obecnej $cieki deszczowe pochodzace z powierzchni
nieutwardzonych ulic objetych opracowaniem, przenikaja bezposrednio do gleby. Podczas
budowy zostanie uregulowany system odwodnienia drég. Wody opadowe zbierane beda poprzez
wpusty do szczelnych kolektoréw wod deszczowych oraz odprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowe;.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania — przedmiotowe przedsigwzigcie ze wzgledu na swoj
charakter i lokalizacje, nie bedzie znaczaco oddziatywa¢ na istniejacy stan srodowiska.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania — na etapie realizacji inwestycji
wystapi emisja halasu, emisja zanieczyszczen do powietrza, ktére zwiazane beda
z wykonywaniem prac budowlanych - oddzialywanie krétkotrwale i okresowe. Na etapie
eksploatacji inwestycji wystapi emisja halasu i emisja zanieczyszczen do powietrza, pochodzace
od ruchu koiowego - oddzialywania dlugotrwale, nieznaczne. Realizacja przedmiotowego
zamierzenia wymlemle wp{yme na bezpieczenstwo ruchu koiowego 1 pieszego w rejonie osiedla
mieszkaniowego, a pOpf‘Zez poprawq nawierzchni Jezdm 1 uplynnienie ruchu — wplynie
docelowo na zmmejszeme emisji halasu, wibracji, zanieczyszczen do powietrza. Przedmiotowe
przed51qwz1q01e nie spowoduje nieodwracalnych skutkéw dla srodowiska;

i uznal, ze cechy wnioskowanego przedsigwzigcia wskazuja na brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.) oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.), organ zawiadomil strony poprzez obwieszczenie: na
tablicy ogloszen i na stronie internetowej Urzedu Miasta Szczecinek oraz w miejscu
planowanego przedsi¢gwzigcia, o zakonczeniu postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach. W terminie od dnia 26.04.2012r. do
dnia 12.04.2012r. strony postgpowania mialy mozliwo$¢ zapoznaé si¢ ze zgromadzonymi
dokumentami i materiatami oraz wypowiedzie¢ si¢ ww. sprawie przed wydaniem
rozstrzygnig¢cia. W ustalonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag i wnioskéw.
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Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Integralng czes$¢ niniejszej decyzji stanowi charakterystyka przedsigwzigcia opieczetowana
pieczecig tut. Urzedu, stanowiaca zalacznik nr 1/1.

Optaty skarbowej nie pobrano — zwolnienie na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z pézn. zm.).

Pouczenie:

1. Decyzje¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza sie do wmiosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.); Zlozenie wniosku
powinno nastqpi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
stala sie ostateczna, z zastrzezeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.

2. Zlozenie wniosku moze nastqpic w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona
ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w art. 72 ust. 3 wyzej przywolanej
ustawy od organu, ktory wydal decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze
realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone
w tej decyzji. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia.

Informacja o niniejszej decyzji, zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy, podlega ujawnieniu w publicznie
dostepnym wykazie danych — na stronie Centrum Informacji o Srodowisku.

Informacja o wydaniu decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach oraz o mozliwosci zapoznania sie
z jej tresciq oraz z dokumentacjq sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci przez
zamieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Szczecinek, na stronie internetowej
Urzedu Miasta Szczecinek, w miejscu planowanego przedsiewziecia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Koszahme za posrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek

Zup. BURMISTRZA MIASTA

Dyrektor \\s ¢ Planowania szeqtfzennego

Zalaczniki: - ‘
1/1 — charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:
i lf Pan Filip Walczak — pelnomocnik inwestora
ul. Sczanieckiej 31/4, 66-400 Gorzow Wikp.

2. Pozostale strony postgpowania poprzez obwieszczenie.
3. Ala

Do wiadomosci:
1. Wydzial Inwestycyjny w/m.

mz
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Na podstawie: mgr ind,
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Zatgcznik Nr //y .......... do decyzji

[¢] $f0downsi\0wych uwarurkowaniach
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Zup. BURMISTRZA MIASTA

Howalske

. .. . Dyrektoy Wylziat Pjan ania Preestrzenne
art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008r. o udostepnianiy | informacji

o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.),;
karty informacyjnej przedsiewziecia wnioskodawcy, sporzqdzonej zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 5 ww. ustawy.

Rodzaj przedsigwzigcia
Budowa drog wraz z infrastrukturq technicznq na osiedlu Marcelin w Szczecinku, na

terenie dzialek ewidencyjnych nr: 121/1, 121/2, 135, 266/1, 331, 332, 333, 334/4, 336, 337,
338, 339, 340, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8, 341/9, 341/10, 341/11, 341/45, 342, 346
w obrebie 15 w Szczecinku.

Planowane przedsigwzigcie polegaé¢ bedzie na budowie i przebudowie odcinkéw drog

dojazdowych na terenie osiedla domdéw jednorodzinnych "Marcelin" w Szczecinku.
W ramach inwestycji przewiduje si¢:

~ budowe skrzyzowan zwyklych z droga gminng ul. Baczynskiego,

- wykonanie odcinkow drog dojazdowych o lacznej dtugosei ok. 3060 m i szerokosci
min. 5,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego lub z kostki betonowej,

- przebudowe petli autobusowej o dlugosei ok. 74 m 1 szerokosci 6 m o nawierzchni
z betonu asfaltowego lub kostki betonowej wraz z ewentualna budowa muru
oporowego,

— wykonanie zjazdéw na posesje przylegle,

— budowe odcinka ciggu pieszo-rowerowego o diugosci ok. 120 m i szerokosci
2,50 m,

— budowg ciggdéw pieszych,

— budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 9 szt.

— budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasach drog objetych
opracowaniem, wraz z budowa wlaczen do istniejacego kolektora wadd
deszczowych,

— budowe linii zasilajacej oswietlenie drogowe wraz z budowa o$wietlenia ulicznego,

- ewentualng przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.

Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie na terenie objgtym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego obszaru ,, MARCELIN - 1” w Szczecinku, zatwierdzonego
uchwalg Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/180/04 z dnia 12 lipca 2004r. ogloszong
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 wrzes$nia 2004r.
Nr 71, poz. 1290.

Inwestycja ta bedzie realizowana w oparciu o ustaw¢ z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. z2008r. Nr 193 poz. 1194 z pézn. zm.).

2.

Oddzialywanie przedsigwzigcia na Srodowisko

Na ectapie realizacji inwestycji wystapi gtéwnie emisja hatasu, emisja zanieczyszczen

do powietrza, ktére zwiazane beda z wykonywaniem prac budowlanych - oddziatywanie
krotkotrwate 1 okresowe. Na etapie eksploatacji inwestycji wystapi emisja hatasu i emisja
zanieczyszczen do powietrza, pochodzace od ruchu kolowego - oddziatywania dlugotrwale,
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nieznaczne. W wyniku realizacji inwestycji, jak réwniez eksploatacji przedmiotowych drog
beda wytwarzane odpady o charakterze budowlanym, jak réwniez odpady z remontéw
i utrzymanja, czystosci na drogach — postgpowanie z tymi odpadami prowadzone bedzie

""" W spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska
.. W tym zakresie.

Podczas budowy zostanie uregulowany system odwodnienia drog. Wody deszczowe
oraz wszelkie zanieczyszczenia zwigzane z eksploatacja, beda odprowadzane poprzez wpusty
do szczelnych kolektorow wod deszczowych oraz odprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drég zabezpieczy teren przed tworzacymi sie
zastoiskami wody a podczyszczanie wod opadowych z powierzchni drég, spowoduje znaczne
zmniejszenie si¢ zanieczyszczenn wprowadzanych do srodowiska gruntowego. Z uwagi na
rodzaj przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢ znaczacego obcigzenia istniejacej infrastruktury
techniczne;.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia wymiernie wplynie na bezpieczefstwo ruchu
kotowego i pieszego w rejonie osiedla mieszkaniowego, a poprzez poprawe nawierzchni
jezdni 1 uplynnienie ruchu — wplynie docelowo na zmniejszenie emisji halasu, wibracji,
zanieczyszczen do powietrza. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie spowoduje nieodwracalnych
skutkéw dla srodowiska.

W ramach planowanej inwestycji bedzie zachodzi¢ konieczno$é usuniecia
pojedynczych drzew i krzew6éw. Wycinka drzew przewidziana jest w roku 2013 i prowadzona
bedzie poza okresem lggowym ptakow.

Zasieg oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja oraz ewentualnie do terenu sasiednich dzialek. Realizacja inwestycji
przy zachowaniu odpowiednich warunkéw takich jak: inwestycja powinna by¢ realizowana
przy zastosowaniu nowoczesnych technologii umozliwiajacych skrécenie czasu realizacji
rob6t budowlano-montazowych, prace winny by¢ prowadzone jedynie w porze dziennej
w godzinach 6°°-22%, a w celu zmniejszenia pylenia — sypkie materiaty budowlane winny by¢
skladowane pod przykryciem i utrzymywane w stanie wilgotnym poprzez zraszanie,
realizacja inwestycji przebiega¢ powinna przy udziale wysokiej jakoSci sprzetu
i z przestrzeganiem ostrych reziméw technologicznych, nie powinna wplyna¢ na pogorszenie
warunkéw sanitarno-zdrowotnych i stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Projektowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w zasiegu wyznaczonych stref WIII
ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (nr 25-26/85,
25-26/89, 25-26/90) — ochrona konserwatorka b¢dzie miata charakter interwencyjny, na etapie
prac budowlanych, przedmiotéw posiadajacych charakter zabytku. W sasiedztwie planowanej
inwestycji w odleglosci ok. 160 m wyznaczona jest strefa WII czgsciowej ochrony stanowisk
archeologicznych dopuszczajacej inwestowanie pod ograniczonymi warunkami (nr 25-26/91).
Realizacja inwestycji na tego typu obszarach jest uzgadniana przez odpowiednie stuzby
ochrony zabytkow, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Z przeprowadzonej szczegOlowej analizy usytuowania przedsiewziecia,
uwzgledniajacej mozliwe zagrozenia dla srodowiska w szczegélnosci przy istniejacym
uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, waloré6w przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowego
planu  zagospodarowania przestrzennego wynika jednoznacznie, ze planowane
przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na walory przyrodnicze okolicznego
terenu oraz obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody objete ochrong na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220
z pbzn. zm.).
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AB.6740.1.130.2011.HZ2 Szczecinek, 2012-05-22

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. = Kodeks postgpowania administracyjnego
/Dz. U. z 2000 r. N1 98, poz. 1071 ze zmianami/, .
- art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118 ze zmianami/,

po rozpatrzeniu wniosku Miasta Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, w sprawie
udzielenia zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych okreslonych w § 16 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (RMTiGM) z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. z 2002 1. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie stosowania poszerzen na lukach poziomych
dotyczacych inwestycji pn. ,,Budowa drég wraz z infrastrukturg techniczng na osiedlu Marcelin
w Szczecinku, na terenie dzialek nr: 121/1, 121/2, 135, 266/1, 331, 332, 333, 334/4, 336, 337, 338,
339, 340, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8, 341/9, 341/10, 341/11, 341/45, 342, 346 w obrgbie 15,
zgodnie z wnioskiem inwestora o udzielenie zgody na ww. odstgpstwo, zloZone w tut. urz¢dzie dnia
08-03-2012 r. i uzyskaniu upowaznienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
znak TA-6LK-557-56/12-109, Doc.: 1195496, z dnia 10-05-2012 r.,

postanawiam

udzieli¢ zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczno ~ budowlanych, polegajace na rezygnacji
z poszerzen paséw ruchu na o$miu lukach kolowych ramach inwestycji pn. ,,Budowa drég wraz
z infrastruktura techniczna na osiedlu Marcelin w Szczecinku” pod nastgpujacymi warunkami:
— zastosowania si¢ do warunkéw zawartych w pismie nr ZArch.K.5152.55.2012.M]
z dnia 19 marca 2012 r., Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Szczecinie Delegatura w Koszalinie,
— uzgodnienia bezposrednio z zarzadca drogi uwarunkowan formalno - prawnych
i technicznych.

Uzasadnienie

W dniu 08-03-2012 r., Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, wystapilo z wnioskiem o udzielenie
odstepstwa od przepiséw techniczno — budowlanych okreslonych w § 16 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (RMTiGM) z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690) w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie, w zakresie stosowania poszerzen na lukach poziomych dotyczacych inwestycji
pn. ,,Budowa drog wraz z infrastrukturg techniczng na osiedlu Marcelin w Szczecinku”,.,

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 ze zmianami/, wniosek do ministra w sprawie upowaznienia do udzielenia zgody
na odstepstwo sklada wlasciwy organ. Po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktéry ustanowil
przepisy techniczno — budowlane, organ ten w drodze postanowienia udzieli, badz odmowi zgody
na odstepstwo od tych przepiséw.

W zwiazku z tym w dniu 12-03-2012 r., pismem nr AB.6740.1.130.2012.HZ przeslano wniosek
Miasta Szczecinek do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prosba
o wydanie upowaznienia do udzielenia zgody na wnioskowane odstgpstwo.

W odpowiedzi Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej, pismem znak TA-6LK-
557-56/12-109, Doc.: 1195496 z dnia 10-05-2012 r.,, upowaznil Starost¢ Szczecineckiego
do wyrazenia zgody na przedmiotowe odstgpstwo.

-verte-
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Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zazalenie,
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Otrzymuja:
(l ) Miasto Szczecinek
~ Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

2, aa

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Szczecinku
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Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji spotka z o.o.
78-400 Szezecinek, ul. Bugno 2

tel. (0-94) 37-401-39, fax. (0-94) 37-533-33 ZALACZNIK 1.7

TE/7031-4/01/.. X../12 Szezecinek, 11.01.2012 1.

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
»FAWAL?” Filip Walczak Sp. z o.0.
ul. Kobylogoérska 16A

66-400 Gorzéw Wielkopolski

Dotyczy: Warunki techniczne nr 4/2012 na budowe kanalizacji deszczowej

odwadniaiacej drogi na osiedlu Marcelin w Szczecinku.

Dziatajac w imieniu i na rzecz Miasta Szczecinek, na podstawie umowy nr 117/108/12/10 z dnia 03.01.2011 r.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinku wydaje nastgpujace warunki techniczne na

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drég osiedla Marcelin w Szczecinku.

1.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do sieci deszczowej DN 600 mm w ul. K. K. Baczynskiego,
gdzie sa przygotowane miejsca wigczenia dla n/w ulic:

- J. Tuwima odcinki rurociagu DN 400 mm na rzednej 150.26 i 150.15

- St. Wyspianskiego odcinek rurociggu DN 400 mm na rz¢dnej 149.62

- L. Kruczkowskiego odcinek rurociagu DN 400 mm na rze¢dnej 149.24

- K.1. Galczynskiego odcinek rurociagu DN 400 mm na rzednej 146.36

oraz do sieci deszczowej DN 600 mm w ul. M. Dabrowskiej i C.K. Norwida, gdzie sa przygotowane
miejsca wlaczenia dla n/w ulic:

- M. Poswiatowskiej odcinek rurociggu DN 400 mm na rzg¢dnej 144.33

- St. Wyspianskiego odcinek rurociagu DN 400 mm na rzednej 144.85

Wykonanie wiaczenia do sieci deszczowej odbywa si¢ pod nadzorem badZ przez stuzby techniczne PWiK
spotka z 0.0. w Szczecinku. -

Na podstawie warunkéw technicznych wykonaé projekt i uzyska¢ wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Projekt techniczny uzgodni¢ branzowo w PWiK spétka z 0.0. w Szczecinku.

Wykonany odcinek przylacza deszczowego zglosi¢ do odbioru przez PWiK spétka z 0.0. w stanie odkrytym
uzyskujac protokét odbioru.

Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesionymi wspoirzednymi, 1 egz.

dostarczy¢ do PWiK spoélka z o.0.

Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego — KRS 0000090182
Bank PEKAO S.A. I O/ Szczecinek — nr rachunku 26124036791111000043545775
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 66 122 000,00 zt

NIP 673-000-58-81 REGON 330061374
www.pwik.szczecinek.pl sekretariat@pwik.szczecinek.pl

%%



Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji spoélka z o.o.

78-400 Szczecinek, ul. Bugno 2
tel. (0-94) 37-401-39, fax. (0-94) 37-533-33

7. Na odbior techniczny koncowy przedstawié nalezy operat powykonawczy zawierajacy:
e projekt techniczny,
e pozytywne wyniki proby na szczelnosé sieci deszczowej,
e protokot przegladu przytacza w stanie odkrytym,
e dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza przylacza deszczowego z naniesionymi wspotrzednymi,
e  atesty stosowanych do budowy materiatow i urzadzen,
e raport z inspekcji TV wybudowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej

8. Wazno$¢ powyzszych warunkow - 12 miesiecy od daty wystawienia.

Otrzymujg:
1. Adresat

2. Ala

PJ/ZP

Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego — KRS 0000090182
Bank PEKAO S.A. I O/ Szczecinek — nr rachunku 26124036791111000043545775
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 66 122 000,00 zt

NIP 673-000-58-81 REGON 330061374
www.pwik.szczecinek.pl sekretariat@pwik.szczecinek.pl

M



Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.o.

EQ 78-400 Szczecinek, ul. Bugno 2
== l tel. (0-94) 37-401-39, fax (0-94) 37- 533 33 ZALACZNIK 1.8
TE/03/.:.../02/2012 Szczecinek, dnia 26.02.2012 r.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe , FAWAL"
Filip Walczak Sp. z o.0.
Ul. Kobylogorska 16 A
66-400 Gorzow Wikp.

Dotyczy: Budowy drog na osiedlu Marcelin

W odpowiedzi na pismo nr F-P-SZCZ-82-2011-10 z dnia 06.02.2012 r. Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinku informuije, ze:

e W rejonie opracowania wszystkie sieci wod-kan naniesione sg zgodnie z aktualng
mapg zasadnicza,

e przy projektowaniu drog, chodnikéw, Sciezek rowerowych oraz infrastruktury
towarzyszacej nalezy zachowal przepisowe odlegtosci od istniejgcych i
projektowanych sieci wod — kan,

e przy projektowaniu nowych nawierzchni nalezy uwzgledni¢ strefe przemarzania
dla sieci wod-kan, w przypadku wyptacen przewidzie¢ zagtebianie sieci,

e przy projektowaniu murkéw oporowych, schoddw, kraweznikéw unika¢ kolizji z
istniejacg infrastrukturg naziemng sieci wod-kan (skrzynki zasuw, hydranty i
studnie rewizyjne),na zataczonej mapie naniesiono miejsca takich kolizji,

e w projekcie nalezy umiesci¢ n/w zapisy:

» Przed przystapieniem do robdét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do
spisania protokotu przekazania placu budowy z uwzglednieniem infrastruktury
wod-kan administrowanej przez PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku”.
» Wykonawca wyreguluje istniejacq infrastrukture naziemng sieci wod-kan do
rzednych projektowanych w taki sposdéb, aby nie utracity swoich funkgji
technicznych  (sposdb osadzania skrzynek zasuwowych i wtazéw uzgodni¢ na
etapie wykonawstwa z przedstawicielem PWIK sp. z 0.0. w Szczecinku)”.
» Po zakonhczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest do spisania protokotu
zejécia z budowy w odniesieniu do sieci wod- kan administrowanych przez PWiK
Sp. z 0.0. w Szczecinku”.
Ostateczne uzgodnienie projektu ,,Budowa drdg wraz z infrastrukturg techniczng na osiedlu
Marcelim w Szczecinku” nastapi po uwzglednieniu w/w warunkdéw technicznych.

Otrzymuja;:

1. Adresat
2. Ala

P.J. s
Lfiousy

Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego — KRS 0000090182
/ Bank PEKAO S.A. I O/ Szczecinek — nr rachunku 26124036791111000043545775
: Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 66 122 000,00 zi
NIP 673-000-58-81 REGON 330061374
www.pwik.szczecinek.pl sekretariat@pwik.szezecinek.pl
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=
WIELKOPOLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie

ul. Polczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 3484100, fax 94 3460460

Dziat Eksploatacii Infrastruktury Gazowniczej Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "FAWAL" Filip
tel. (94) 348 41 15 Walczak Sp. z 0.0.
fax (94) 348 4177 Kobylogérska 16A
Gorzéw Wielkopolski
W/ znak: F-P-SZCZ-82-2011-11 z dnia 8-03-2012

N/ znak: TE.12-5000-100523/12 zdnia 8-03-2012

Uzgadnianie tras innych urzgdzen podziemnych
NR TE.12-5000-100523/12

Dotyczy:
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. zachodniopomorskie, gm. Szczecinek, m. Marcelin, w Szczecinku

W odpowiedzi na pismo dotyczgce "Budowy drég wraz z infrastrukturg techniczng na osiedlu
Marcelin w Szczecinku", Zaktad Gazowniczy w Koszalinie informuje, ze na dostarczonej mapie
naniesione sg wszystkie sieci, ktére byty zainwentaryzowane do dnia wykonania mapy (od tego
czasu doszlo jedno przytgcze w grudniu 2011 roku, do budynku ul.Baczyriskiego 16,dz.240, na
mapie jest uzgodnienie ZUD).

Kolizje poziome sg trudne do wychwycenia. Na szarym tle, nie sg widoczne sieci gazowe
zaznaczone kolorem szarym. Nalezatoby dostarczy¢ mape z gazem zaznaczonym w innym,
widocznym kolorze.

Na pewno nalezy przesuna¢ krawezniki tak,aby nie pokrywaty sie z gazociggami (np. tak, jak na
poczatku ul.Gatczyniskiego, przed dz. 341/14, 341/15).

Natomiast kolizji pionowych nie da sie okresli¢ na podstawie zatgczonych map. Brakuje przekrojow.

Do wiadomosci: gﬁgmw@ N
h Dziat Fhsplodtacy

§g§frasl:m!«:w;y’i}azc}wnir;z&j
Piotr éﬁ%{emﬁ

[

-

e

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Pozna, www.wsgaz.pl
Sklad Zarzadu: Prezes - Zdzislaw Kowalski, Czlonkowie Zarzadu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewski; Kapitat zakladowy 1 033 186 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIl Wydzial Gospodarczy KRS %G

Wydrukowano: 8.03.2012 TE.12-5000-100523/12 (nr wersji: 1) Strona: 1



ZAtACZNIK 1.10

WIELKOPOLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 3484100, fax 94 3460460

Dziat Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "FAWAL" Filip
tel. (94) 348 41 15 Walczak Sp. z o.0.
fax (94) 348 41 77 Kobylogérska 16A

Gorzéw Wielkopolski
W/ znak: F-P-SZCZ-82-2011-11 z dnia 16-03-2012
N/ znak: TE.12-5000-100533/12 z dnia 20-03-2012

Uzgadnianie tras innych urzgdzen podziemnych

NR TE.12-5000-100533/12
Dotyczy:
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. zachodniopomorskie, gm. Szczecinek, m. Marcelin, w Szczecinku

W odpowiedzi na pismo dotyczgce "Budowy drég wraz z infrastrukturg techniczng na osiedlu
Marcelin w Szczecinku", Zaktad Gazowniczy w Koszalinie informuje, ze na dostarczonej mapie
naniesliSmy miejsca, gdzie wystepujg kolizje poziome projektowanych kraweznikdw z istniejgcg
siecig gazowa.

Prosimy o podanie projektowanych rzednych i przekrojéw projektowanych kraweznikéw

z uwzglednieniem posadowienia gazociggow.

Min. odlegto$¢ jakg nalezy zachowaé miedzy dotem kraweznika, a gazociggiem - 0,6 m oraz 0,8 m
miedzy gazociggiem i jezdnia.

Jesli chodzi o punkt dotyczgcy nowych sieci w obrebie niniejszego opracowania, moga to byé
ewentualnie pojedyncze wystapienia indywidualnych odbiorcow.

Na pierwsze i trzecie zapytanie odpowiedz przekazalismy Panstwu w piémie 5000-100523/12

z dn. 08.03.2012r.

e

Do wiadomosci:
N CIERDWHIK
pzial E};ﬁfgﬂoa&scy
ffrastruligry Gazs™

Wielkopolska Spolka Gazownictwa Sp. z 0. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Poznan, www.wsgaz.pl
Sklad Zarzegu: Prezes - Zdzistaw Kowalski, Czlonkowie Zarzadu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewski; Kapital zakladowy 1 033 186 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vil Wydziat Gospodarczy KRS

Wydrukowano: 20.03.2012 TE.12-5000-100533/12 (nr wersji: 1) Strona: 1 ?73
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "FAWAL"
Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Olsztynie Filip Walczak Sp. z o.0.

Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci w Szczecinie ul. Kobylogérska 16A

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin 66-400 Gorzéw Wikp

tel.: 91 421 15 25 www.hurt-tp.pl

Szczecin, 05 lipca 2012

Numer pisma: TOTTNSDU/RN-33490/2012
Temat: uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy infrastruktury TP S.A. na ul. Norwida i Poswiatowskiej w m

Szczecinek.

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na wniosek Nr RN 33490/2012 z dnia 26.06.2012 niniejszym uzgadniamy BEZ UWAG opracowany
projekt na przebudowe sieci telekomunikacyjnej na osiediu Marcelin na ul. Norwida i Poswiatowskiej w m.
Szczecinek. O zamiarze prowadzenia prac — przekazaniu placu budowy, nalezy powiadomi¢ TP z co najmnigj 7-
dniowym wyprzedzeniem (tel. 67 258 91 91; fax 67 258 90 98).

Projekt opracowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi TOTTNSDU/26041/12 z dn. 23.02.2012

Z powazaniem

“ /)% L/

Waldemar Kotowicz
Kierownik Dzialu Zarzadzania Zasobami Sieci
Z up. Dyrektora Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie

Zalgczniki:

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapif zakiadowym 4006 947 063 zi.

)
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T0943714800 F 0943714801 www.energa-operator.pl

operator
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
~FAWAL” Filip Walczak Sp. z 0.0.
ul. Kobylogérska 16A
66-400 Gorzéw Wikop.
Szczecinek, 2 marca 2012r
54MMD/MG/324/2012

Uzgodnienia projektu budowy drég wraz z infrastrukturg techniczng na Osiediu Marcelin
w Szczecinku

W odpowiedzi na pismo znak F-P-SZCZ-82-2011-09 z dnia 20.02.2012r w sprawie
uzgodnienia projektu budowy drég wraz z infrastrukturg techniczng na Osiedlu Marcelin  Rejon
Dystrybucji w Szczecinku informuje Ze:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od urzadzen elektroenergetycznych.

2. Prace w poblizu ww. urzadzen nalezy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

3. O zamiarze prowadzenia robét nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Szczecinku na 7 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem.

4. Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Energa Operator SA Oddziat w Koszalinie ul. Morska 10 o usunigcie
kolizji kabla SN z proj. drogg dz. nr 332 skrzyzowanie ul. H Podwiatowskiej z ul. M Dabrowskiej.

5. Elektroenergetyczne linie kablowe na planszach zaznaczone jako projektowane zostaly w 2011r
wykonane zgodnie z uzgodnieniem ZUD.

6. W miejscu projektowanej budowy drég moga wystepowaé urzadzenia elektroenergetyczne nie
bedace wiasnoscia ENRGA-OPERATOR SA za$ lokalizacje urzadzen wskazanych na mapie mogq
odbiega¢ od rzeczywistego usytuowania w terenie.

Z powazaniem

s N - .
Z"f‘:ig@ﬁ&&%ﬁff@z&ﬁﬁk&

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdanisk-Péinoc Zarzad: Rafal Czyzewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech - Wiceprezes Zarzadu,
Oddziat w Koszafinie Vil Wydzial Gospodarczy KRS Robert $wierzynski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czlonek Zarzadu
Rejon Dystrybuciji w Szczecinku KRS 0000033455 :
ul. Kaszubska 24a
78-400 Szczecinek NiP 583-000-11-80 PKO BP SA, nr konta: 31 1020 2791 0000 7302 0077 0750

Regon 190275904-00050 Kapital zakladowy/wplacony: 603 301 400 zi

rejon.szczecinek @koszalin.energa.pl
www.energa-operator.pl

%
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Szczecinek, 07 sierpien 2012r.

STARQSTA SZCZECINEC K]
ul. 28 Lutego 16
78-600 SZCZECINEK (10!

OPINIA nr GG.6630.420.2012

dotyczqca dokumentacji projektowej obiektu: przewody i urzqdzenia wodociggowe,
kanalizacji deszczowej, energetycine, telekomunikacyjne

zlokalizowanego: m. Szczecinek osiedle Marcelin, obreb 15

dla inwestora: MIASTO SZCZECINEK
78-400 Szczecinek Plac Wolnosci 13

na zlecenie z dnia: 13.07.2012r znak: bez znaku
data wplywu: 16.07.2012r.

Zgodnie 7 art. 7d pkt 2 i art. 28 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 7 dnia
17.05.1989r. (Dz. U. 7 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami)

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia zaprojektowanq
lokalizacje przewodow i uriqdzeri pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen
wymienionych w protokole nr 420.2012 z dnia 07.08.2012r., ktdry stanowi integralng
czes¢ niniejszej opinii.

Jednoczesnie przypomina sig:
Zgodnie z art. 27 wyzej wymienionej ustawy PGiK z dnial7.05.1989 r. i art. 43 ust. I

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zmianami)

1. Sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencyi.

2. Inwestorzy sq zobowiqzani:

- uzgadniaé usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z wlasciwymi
starostami;

- zapewnié wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych)
usytuowania obiektéw budowlanych wymagajqcych pozwolenia na budowe oraz
przylaczy, a po zakoficzeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarow
powykonawczych i sporzqdzenie zwiqzanej z tym dokumentacii.

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej
w wykopach otwartych, nalezy wykonywa¢ przed ich zakryciem.

Zalgczniki:

Mapa sztuk 3 ( 2 komplety)

Wykaz wspdtrzednych 7 up. f%l".’ AROSTY
3 f{/}“?f\f("\}/{% ke

ju Uzgadniania

mgr oL

Przewosn

bo



neroan 2

7EspPOL UZGADNIARIA - Szczecinek, dn. .o
NOKUMENTACH PROJEKTOWEI

PROTOKOL NR 420.2012

Lokalizaéja: m. Szczecinek osiedle Marcelin, obreb 15

Obiekt: przewody i urzadzenia wodociggowe, kanalizacji deszczowej, energetyczne,
telekomunikacyjne

Inwestor: MIASTO SZCZECINEK
78-400 Szczecinek. Plac Wolnosci 13

Projektant: ~ FILIP WALCZAK

7lecenie z dnia: 13.07.2012r.

: znak: bez znaku
Data wptywu do ZUDP: 16.07.2012r.

Uzgodnienia, uwagi i zalecenia konsultantow:
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telekomunikacja

TP S.A. Pion Technicznej Qt?§lugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Siecl | Ustug w Olsztynie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci - Szczecin
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ORANGE POLSKA

Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustu w Olsztynie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 4-Szczecin
Plac Zestancow Sybiru 1

78-400 Szczecinek

tel. 94 372 47 80 . 2 20 7—

10.

11,

12.

13.

Szczecinek, .7 V.. 7L 2012r.

ZAt ACZNIK DO PROTOKOLU ZUDP NR 33576/ 202012

Przekaza¢ plac budoWy z udziatem ORANGE Polska Dziat Wspétpracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin tel: 67 258 91 91, fax: 67 258 90 98.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych ORANGE Polska prowadzi¢ rgcznie z

zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ORANGE Polska zachowac
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zleci¢ wytyczenie trasy GT
tel: 91 434 00 40, tel. kom: 503 143 917.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatyWnéj gtebokosci dla
infrastruktury ORANGE Polska.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej
infrastruktury ORANGE Polska, metodg przekopu probnego. W szczegdlnych
przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownika ORANGE Polska
Nadzér nad pracami prowadzi Dziat Wspétpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin
tel: 67 258 91 91, fax: 67 258 90 98.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami ORANGE
Polska zgtosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizie z urzadzeniami ORANGE
Polska, mozna usungé po uzyskaniu zgody ORANGE Polska, na wytaczny koszt
Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wytgczny koszt Inwestora.

Dokonaé regulacji wtazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych
w trakcie prac elementow studni na koszt Inwestora.

Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtoéci, co najmniej 0,5m od
studni bedacych wiasnoscia ORANGE Polska. Zachowa¢ minimum 0,5m przy
zblizeniach z istniejacq kanalizacjg kablowa ORANGE Polska.

Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowa¢é pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez ORANGE Polska.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do ORANGE Polska Dziat
Wspétpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 67 258 91 91, fax: 67 258 90 98,
celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac
w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE Polska. '

Waldemar Fedorowicz Za 2g0dnosc z orvginatern

e |
—{ .
tel. 94 372 47 80
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Uwagi i zalecenia czlonkoéw “Zespolu”
- przedstawiciel Wydzialu Architektury i Budownictwa
mgr inz. arch. Danuta Zdanowicz
- Przedstawiciel Nadzoru Budowlanego
mgr inz. Dorota Rusin-Hardenbicker
- przedstawiciel Powiatowego Zarzadu Droég
mgr inz. Marek Ziomek
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Filip Walczak Gorzéw Wikp. 10.08.2012 r.

{imie i nazwisko projektanta} (migjscowosé i data)

ul. Sczanieckiej 31/4
66-400 Gorzéw Wlkp.

{adres zamieszkania)

26/2002/Gw

{nr uprawniend budowtanych)

konstrukcyjno-budowlana

(specjalnosé uprawnien)

do projektowania bez ograniczen
(zakres uprawnien}

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
{tekst jedn.: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji:

»BUDOWA DROG WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU MARCELIN W SZCZECINKU”

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

{podpis projektanta)

(3
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WOJEWODA LUBUSKI - Gorzéw Wikp., dnia 20.12.2002 t.

RR.IX.LDus/7131-25/02

DECYZJA Nr 26/2002/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust, 1 pkt. 2 ustawy z dnija 7
lipca 1994r, Prawo budowlane /T.}. z dnia 10.11.20¢0r., Dz, U, Nr 106 poz. 1126 z pbéin. zm. / oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dania 30 grudnia
1994r. w sprawle samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwic /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995r./, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozemiu egzaminu z wynikiem

pozytywiym
nadaje

rau Filipowi Walczak

mgr inzynierowi po kierunku budownictwo
ur. dnia 29 lipca 1974 voku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Pan Filip Walczak

jest upowazniony do:

sperzqdzania projektow architektoniczno-budowlanych bez ograniczes,
sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

+ sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Bulowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia,

R AL

(78

ho




LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Co e ul. Kazimierza Wielkiego nr10. 66-400 Gorzéw Wikp.
i tel. 95720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: ibs@/bs.piib.org.pl

_ F Gorzéw Wikp., 30 maja 2012 r.

r ZASWIADCZENIE

2
Pan/Pani Filip Walczak
|
[ miejsce zamieszkania; ul.Sczanleckie] 31/4
D 66400 Gorzéw Wikp.
iy jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
5
¥ 0 humerze ewidencyjnym: LBSIBOIZO57IO4
¥ i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
L
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2013 r.
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Tomasz Romankiewicz Gorzéw Wikp. 10.08.2012 r.

(imie i nazwisko projektanta) imiejscowosé | data)
ul. Marcinkowskiego 7d/6
66-400 Gorzow Wlkp.

(adres zamigszkaniz)

LUKG/0074/POOD/11

{nr uprawnier budowlanych)

drogowa
{specjalnosc uprawnien)

do projektowania bez ograniczen
[zakres uprawnien)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
{tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.)

Osdwiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji:

,BUDOWA DROG WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU MARCELIN W SZCZECINKU”

Sprawdzitem i potwierdzam jego zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

i _u‘z‘/ A_\L’\/\\/F\./\.‘/

‘{podpis sprawdzajacego)

]
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA _ Gorzow Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0011/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz wrbanisiow (Dz U z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) , art, 12 ust. 3, art, 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a 2 ustawy z dnia 07
fipca 1994r. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz.U/.10.243.1623 z poZn .zm.) oraz § 11 ust, 1
pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 83 poz. 578 z poin.
zm.}

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi ROMANKIEWICZOW}

magistrowt inZynierowi -- budownictwo
urodzonemu 21-05-1977r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny LBS/0074 /POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieri podany jesi na odwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowe} Komisjt Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowei Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie i4 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgrind Marek PUCHALSKL... <l =04,

2. mgr Emilia KUCHARCZY

3. inz. Edward Wigckowski. ... [ZY. L.........

£

Pidezet okragla
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@ibs.pilb.org.pl

Gorzéw Wikp., 27 stycznia 2012 1.

ZASWIADCZENIE

PanfPani  Tomasz Romankiewicz

ul.Marcinkowskiego 7D/6;
66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej |zby inzynieréw Budownictwa

miejsce zamieszkania:

o numerze ewidencyinym: | BS/BD/0010/12

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 4 |ytego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
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Zbigniew Czerwiriski Gorzéw Wikp. 10.08.2012 .

{imie i nazwisko projektanta) (miejscowosé | data)

ul. Dowhora-Musnickiego 26/16
66-400 Gorzdéw Wlkp.

{adres zamieszkania)

LUKG/0001/POOK/04

{rr uprawnie#i budowlanych)

konstrukcyjno-budowlana
{specjalnasc uprawnien}

do projektowania bez ograniczen
{zakres uprawnien)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowtfany dla inwestycji:

+BUDOWA DROG WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU MARCELIN W SZCZECINKU”

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

{podpis projekan ), 4
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KOMiS. I8 KWALIFIKACYJNA
LUBL ) OKR.,. TWEJ

1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ul K Wieldagn ¢ 66-400 GORZOW WLKP.
CELTRGNR S, 500, IRAT
Gorzéw Wlkp. dnia 03.06.2004 r.

sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-1/ 2004

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust, | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz L/ z 2001 r nr 5 poz. 42 z poZn zm,) i art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢. Prawo budowlane (rekss jednolity: Dz, U. z 2003r. nr 207 poz. 2016z péép, zm,) oraz § S ust, 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie samodzielnych
funkeyi technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. nr § poz. 38 z pbin. zm.} oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego { Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpé#n. zm, )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zbigniewowi Czerwinskiemu

magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
urodzonemu dnia 20.04.1965 r. w Pile '

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0001/ POOK /04

do projektowsania bez ograniczef
w specjalnosei
konstrukeyjno - budowlancj
Szczegélowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 1 z dnia 03.06.2004 r., stwierdzila, z¢ Pan Zbigniew Czerwinski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby IZynierdéw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem LubjusKiej - gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
. . N

Otrzyimuss, }g/

1 Pan Zbigmew Czerwitisky, ul. Dowbora - Muscickiego 26/16 ; 66-400 Gorzdw Wikp

2. Okregowa Rada Izby
3 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

4 pla

inz. Marek Puchaisk!

%



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane w zwigzku

z § 4 ust. 2 rozporzadzeniem MGPiB Pan Zbigniew Czerwinski jest upowazniony w

specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej ninicjszymi
uptawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1rozporzadzenia MGPiB z

dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,-
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a)
b)

<)
d)

drég wewng¢trznych

drég dojazdowych (D), drég lokainych (L), drég zbmrczych (Z}), w rozumieniu
przepisbw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publlczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw pownetrznych na
terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o kidrych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad i
kladek o rozpigtosci przesel do 20 m,

budowy mostow skiadanych wedlug stesownych instrukcji,

budowy rusztowan i kladek roboczych,

rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych

uwzglednienia wplywow eksploatacji gémiczej.

Zgodnie z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie

obejmuj dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadze# technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

-urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shizacych do publicznego przewozu
oséb w celach turystyczno-sportowych.

h



LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mall: Ibs@!bs.piib.org.pl

Gorzow Wikp., 21 grudnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE

PanfPani — Zbigniew Czerwiriski

miejsce zamieszkania: ul.Dowbora Muénickiego 26/16
66-400 Gorzdw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyinym: | BS/B0/2079/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 4 gtyeznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

A{pieczet i podpis przewodniczacego LOHB)

o
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Ryszard Moraczewski Gorzéw Wikp. 10.08.2012 r.

{imie i nazwisko projektanta} (miajscowosé i data)

ul. Matejki 61b/20
66-400 Gorzow Wikp.

{adres zamieszkania)

52/82/Gw

{nr uprawnien budowlanych)

konstrukcyjno-budowlana
{specjalnosé uprawnien)

do projektowania w zakresie pefnym
{zakres uprawnien)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
{tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdZn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji:

~,BUDOWA DROG WRAZ Z INFRASTRU KTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU MARCELIN W SZCZECINKU”

Sprawdzitem i potwierdzam jego zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis spfawdzajacega)

)
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10, 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.p!

A

e .awbaj

Gorzow Wikp., 17 stycznia 2012 .

i
i
¥l

e

g

ZASWIADCZENIE

ey

ravpani  Ryszard Moraczewski

A

' niejsce zamieszkania: ul.Matejki 618/20
O 66-400 Gorzéw Wikp.

<est czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
i d

}3 numerze ewidencyjnym: LBS/B0O/2027/03

.| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

| . Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

H i
i
P H“- S
] - PREZEWODNICZACY ot
- y OKREGOWES RADY S
5 - Jubiskiej Gkiggovetizby Inzynierdw Budoweletwn- . ©
J e ST U mg‘_:l:-".'{nj;"f'.._‘f:_.‘}z"é_’j’_.Ki:;:g:_'},a;.).m.usk.s'._._._

(pleczed | pdapis przewodniczgceqo LOHB)
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Waldamar Harasimowicz
{imig 1 nazwisko projekianta)
{rniglsnow
ul, Kazimierza Wielkiego 61/412
656-400 Gorzdw Wikp.
(adres zamieszkania)

Iy iaYay | HeTATYaYaY]
LURG/CHOMPC0SEA5
{nr uprawnier budowianych)

aw zakresie sieci, inst.i

Lif 'a;* g Z., WOGOC, |kana§|zac.
{Spec;al nods uprawnien

do projektowania bez ograniczen

{zakres uprawnief}

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo hudowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zim.)

Qéwiadczam, Ze projekt budowlany dia inwestycii:

EZ%

BUNOWA DROG WRAZ 2 INFRASTRUKTURA TEC
MNA OSIEDLY MARCELIN W ﬁzﬁzw“iﬁﬁﬁ”

= =

Sporzgdzitem zgodnie z cbowigzujgoymi przepisami oraz zasadami wisdzy techniczneg).

{podpis pm[ektanta)

Gorzow Wikp, 10.08 2012 r.
Ho T &

Ll
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- wymagane prawem wyksztalce

KOMISJA KWALIFIKACYJINA
LUBUSKIEJ OKREGOWEJ
[ZBY INZ2YNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
ut. K. Wielkiego 10, 66-400 GORZ%NE:L;P.
, fax 095/ ¢ )
lel. 0051720 15 3872 Gorzow Wlkp. dnia 15.12.2005 1.

sygn. akt. LUKG-OKK/ 0054/ 7131 /D-8/ 2005

DECYZJA
) 1
= 2000 £. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r, nr 5 poz. 42 z pdin. zm.) i arl. 1Z ust. 3, art. 13 ust. pkt. 1, ant. 14 ust. 1 pkt.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U z 2003 r. fir 207 poz. 2016 z péin, zm )} oraz § 12-
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 . w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. UL 22005 r. Nr 96 poz, 817 z péin. zm.) praz act. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego ( Dz U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm. ) : _ _ _ ’ _
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

S nadaje

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudni

Panu Waldemarovﬁ Harasimciivicio’vvi |
- magistrow;.ix_]zyriiemwi |
. urodzonemu dnia 18. 10:1974 1. w Gorzowie Wikp.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0010/ PQOS / 05
. | do projckt'owh'n'fl_a bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresje sieci, instalacji i nrzadzen ciepluych,

_ ‘wentylacyjnych, gazowych, wadociggowych i kapalizacyjnych
Szczegdlowy zakres uprawnieii okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej fzby Inzyhierdw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie -protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
‘egzaminu, uchwala nr 3 z dnia 15.12.2005 r., stwierdzila, ze Pan Waldemar Harasimowicz posiada
nie i praktykg zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien

budowlanych w w/w specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

3y Kwaliﬁkacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
hOWej Izby Inzynieréw Budownictwa w

Od miniejszej decyzji shuzy odwolanie do
Budownictwa w Warszawie za posrednictwgh

mgr inz. Marek Puchalski
Otrzymuj;

72} Pan Waldemar Hasasimowicz, ul. Zubrzyckicge 1 A/4; 66-400 Gorzow Wlkp.

~ Okrezowa Rada Izby
3, Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego, vl. Xrucza 18/42 04926 Warszawa

4. afa
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2 LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. §5 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail; Ibs@ibs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 9 lutego 2012 r.

FASWIADCZENIE

1OWicz

demar Harasin

Wal

v/ Eani

Ay
L

ul.Zubrzyckiego 1AM
5686-400 Gorzdw Wikp.

miejgce zamieszkania;
jest cztonkiem Lubuskiej Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyinym:  LIBSS/001 2/06

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialinosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 marca 2012 1. do 28 lutego 2013 1.

o 7
T e Lo M
LT -‘?'-'@?""!h@-‘"J@ZET”f‘..'?‘Zl

(pieczed | fodpis przewadniczacego LOIE)
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Elwira Kramm )
{iinie i nazwisko projektanta} Gorzow Wikp. 10.08.2012r.
{mizincownsd | date)

ul. Kazimierza Wielkiego 61/412
E6-400 Gorzdw Wikp.

vadres 2amiegzlania)l

LUKG/0034/PO0SICS

{nr uprawnied budowlanych)

instalacyjna w zakrasia siec, inst.|
urzadz. gaz., wodoc. | kanaglizac,

{specialnosé uprawnten)

do projektowania bez cgraniczen

{zakres uprawrnien)

OSWIADCZENIF

Zgodme z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipea 1894 r,
{teksi jadn. Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1823 z pd2zn. zm.)

Oswiadezam, Ze projekt budowlany dla inwaestycii;

»BUDOWA DROG WRAZ 2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU MARCELIN W SZCZECINKU”

Sprawdzitem i potwierdzam jego zgodnosé z chowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne].

Y.
e

(podpis sprawdzajacego)



Gorzéw Wlkp. dmia 22.12.2003 1. .

syan, akt. LUKG-LOKK/ UPR/ 7131/D-34/ 2003

DECYZJA

Na podstawie art: 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 1 0 sarporzadachi zawodowych architelktéw, inzynierdw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 3 poz. 42 z poin. 2m.)iaxt 12 ust. 3, art. 13 ust Lokt 1,art. 14 ust 1 pkd
4 ustawy z dnia 7 lipea 1594 ©. Prawo budowlane (tekst Jednodity: Dz. U 2 2000 r. nr 106 poz. 1126 2 péén. . J oraz § 9 ust.
i rozporzadzenia Miniswa Gospodarki Przestrzenne | Budowuicrwa z dnia 30 grudnia 1954 r. w sprawie sarnodzielnych
funkeji technicznych W budownictwie (Dz. U z 1995 r. nr 8 poz. 3§ z pdin. zm,) oraz arl 104 KLodeksu posigpowania

sdministracyinego { Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poén. zm. }
Okregowa Komisja Kvalifikacyjna

nadaje
pani Flwirze Annie Kramm

AgISIrow} inZynierowl
wrodzonemu dnia 22.03.1975 1. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
UKG / 8034/ POOS /03

Nr ewidencyjoy L
do projektowania bez ograuiczen

nej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnyeh,

iggowyeh i kanalizacyinych

jest na odwrocie niniejsze] decyzil

w specjalnodci instalacyj
. wentylacyinych, gazowych, wodec
Srezegblowy zakres uprawniell okreslony

UZASADNIENIE

¢f Izby Inzynierdw Budownictwa w Gorzowie
ania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego
sgzaming, uchwala nr 6 z dnia 18.12.2003 1., stwierdzita, 2e Pani Flwira Auna Kramim ‘postada

awern wyksztatcenie 1 praktykg zawodowa koniecrna do uzyskania uprawniet

wymagane pr:
budowlanveh w w/w specj alnodci 1 uzyskat pozytywiny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Olgegowa Komisja K walifikacyina Lubuskiej Okrggow

Wikp. na podstawie protokotéw 2z posiepow

Pouczenie
Od ninisiszej decyzil stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inkynierdw
Rudowniciwa w Warszawie za posrednictwernl Lubuskiej Okregowej lzby [pzynierow Budownictwa W

Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jej dorgozenia.

isji Kwalifikacyine]

—

Otrevmuis;
+ Pani Ehyira Kramm, Wigrebos

Ckrggowa Rads lzo¥
 Gtowny Inspeicor Madzon Budowianege, ub

&n

33 & §6-345 Wierzbro

Wroeza 2842 00-926 Waniznwa

[T Y
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| URUSKA OKREZOWA IZBA INZYNIEROW
BRUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10, 88400 Gorzéow Wikp.
tel B8 TR0 13 38 §ax $572077 17 s-mall: 1bs@lbs.piib. org. 51

Tgdia

Corzéw Wikp., 23 stycznig 2012 1.

FASWIADGCZENIE

FeoPani EwWira Hramm

ol Wisrzbno 334;
B5-240 Praylocezna

MIisEGE zamieszkania:

i=gt czionkism Lu nuskis! Chragows] lzby inzys nisrdw Budownictwa

5 numerze swicenayinyn: LBSABI2013104

L

i sl

| nesiads wymagans ubezpieczenie od odpow! sdzialncdcl eywilng].

leat wazne od 4 lutsao 2072 . do 31 stysania 2043 &

ot



Jacek Sawicki
{imie i nazwisko projektanta}

ul. Matejki 30/2
66-400 Gorzdéw WIkp.

(adres zamieszkania)

LUKG/0005/POOE/05

{nr uprawnien budowlanych)

instalacyjna
{specjalnoié uprawnien)

do projektowania bez

ograniczen
(zakres uprawnieri)

Gorzéw Wikp. 10.08.2012r.

{miejscowosE i data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)

Os$wiadczam, ze projekt budowlany dia inwestycji:

 ,BUDOWA DROG WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU MARCELIN W SZCZECINKU”

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DECYZJA

Na podstawie an. 24 us g Bk 2 ustiney 2 gnig 15 grudniz 2060 r o semoriadach rawodme

budowitione e ushanisidw 1z, {4 - 2poy oo S poz, €2 2 pode m) e 10 st 3. ar. 13 ust, i pht I oaet 14 e g pki.
5 ustinwy  dnig 7 f ipes 1994 r. Frawe budimvlane fieter Jednoline Oz U 2 2003 r nr g7 70z 2086 » pizn, #rjorez § 9 usg,
P rasporzgdoenia Ministre Guspodarki Proestrzennef | Rudowniclwa 2 dnia 30 grudniz 1994 1. w sprawis samodiricinuel
funkei technicmyeh yw budewnictwic (- . - 1993 v nr 8 po= 38 - pafe sm) orar an, 104 Kodeksy Pastetowan iz
:idminr'sir;ac.};jncgﬁ (13 UL 2 2000 v, Nr 28, poz. 1071 » pédn, vt ) :
Okregovws Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panv Jackowi Adamow; Sawickiermu
Magisirowi inzynierowi
urodzonemu dnia 16.06.1972 ¢ w Polezynie Zdrs

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewideneviny LUKG / BG5S/ POQE 7 65

40 projekiowanis hez ograniczen
w specjalnesel insials cyikej w zaliresie steet, imgtalaci urzadzef eleliryeznyel §
eEcE{troemergatycznych

Szezegblowy zakres uprawnien okregfony jest na odwrocie minicjszef deevzji,

UZASADNIENIE

Olregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Gorzowie
Wlkp. na podstawie protokoldw » BOsicpowania kwalifikacyvinego oraz przeprowadzoneao
egzaminu, uchwealy ny 1 drnia 20.05.2005 I, stwierdzifa, 7e Pan Jacek Adam Sawicki posiada
Wymiagane prawem  wyksztalcenie | prakiyke zawodows konieczna do uzyskenia bprawnien
budowlanych w wiw specjalnose] i uzyskat Pazytyveny wynik egzaminu na upravnienia budowlane.

Pauczenie
Od ninigjszej decyzii stuzy cdwolania do Krajowej Komisji
Budownictws w Warsrawie

Kwalifilacyinej Polsliej lzby tnaynicréw
Ta poSredniciwem Lubuskie; Olreq
Gorzowie Wikp. w lerminice czremastu dai od dnia jeleiE@azini .
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Nz podstawie arl. 12 ust. T pkt. 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, w zwiazku

2 § 4 ust. 2 rozporzadzenia MG Pan Jacck Adam Sawicki jest vpowazniony w
specialnodci instalacyjnej  w  vakreesic siecl,  instalacii 1 urzadzes clekirvernych |
elektracnerpetyeznveh dos
- projckiowania, sprawdzania projekow budowlanyeh w specialnadei objere] niniejszymi

uprawnieniami 1 sprawowania nadyory avtorskiego,
- sprawowania kontrol technicszne} utrzymania obickidw budowlanych z zastrzeZeniem

art. 62 ust. 5 ustawy '
ez ograniczen.

Ninigjsze uprawnicnia. na podsiawic § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawic samodzicinych funkeji technicznyeh wbudownictwie, stanowia
podstawe do sporzadvenia projekiow zagospodarowania dzialki 1 terenu w w/w specjainoder,
jezel calos¢ problematyki jest prredstawiona w projekeie zagospodarowariia dzialki lub
terenu — zpodnie 7 art. 34 vst. 3h.

Zgodnie z § 2 powolanego w ninicisze] decyzji rorporzadzenia uprawnienia i¢ nic
obgmujg dzialalnodel zawodowe] w zakresie projekiowania i budowy:
- nstalacii przadzen technicznyeh shuzecych do utrzymania ruchn { transportu kolejowego,
- wrzadzen fransportowyeh  finowyeh ¢ linowo-terenowych  shizacyeh do  publicznego
przewozu 0s0b w celach turystvezno-sporiowych.
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Zenon Cybula Gorzéw Wikp. 10.08.2012 r.

{imig | nazwisko projektanta) (miejscowosé i data)

ul. Londyriska 3A/9
66-400 Gorzdw Wikp.

(adres zamieszkania)

LUKG/0003/POOE/05

{nr uprawnieti budowlanych)

instalacyjna
{specialnosc uprawniert)

do projektowania bez

ograniczen
{zakres uprawnien)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1894 r.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji:

»BUDOWA DROG WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU MARCELIN W SZCZECINKU”

Sprawdzilem i potwierdzam jego zgodnos$¢ z ocbowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;. &
v YBUL
ing. ZENON CY
;r-ﬁ%{wd v (11K /O003IPOOES
o rolekonania bez ogranicze
W spact e mstal“apy]nr‘e{dmﬁ
| pakroshs sincl, ingtalact i vrZ iz
et Cealrytzdveh p_n_e_rga?i},rcznyc .

{podpis sprawdzajgcego)
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: Gorzow Wikp. dnia 06.06.2005 r.
sygn. akt. LUKG-OKKY 0054/ 7131 7/ D-3/ 2005

DECYZJIA

Na podstawiz art. 24 ust, | pk1, 2 ustawy z ¢nia 15 prudais 2000 r. o samorzadach zawsdowveh architekidw, mzynierdw
budavnictwa oz wbanisiow (L= 0. - 200) r. pr 3 poz 42 spdonocmj st 12 ust 3 art 13 osn Pkt |oart 14 s pkt.
3 ustzwy z dnia 7 lipca 1994 7, Prawe budowlane (rekst jednalioy: Oz U = 2003 r. nr 207 poz. 2006 = pdn zn) oraz ¢ Fuse
! rozporzadzenia Minisiwa Gospodarki Przestrzenne] | Budowniciwa z dniz 30 prudnis 1994 r, w sprawie samodziclnpch
funicji technicznveh w bndownictwie (e U= 1995 v ar & pom. 38 = péin om.) oraz an. 104 Kedelsy postepowania
admirfistracyjnego ( Dz U. z 2006 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm. )

Oloregowa Komisja Kwalifikzeyina
nadaje

Pamn Zenonow! Berrardowi Cybuli
magisirowi inzynierowi elekirykowi
urodzonemnu dnia 14.09.1857 r. w Gerzowie Wikp.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0003/ POOE /65

dg projcktowania bez ograniczen
W specjalnosel instalzcyine] w zalesie siect, instafacii § vreadzes eleliryeznyeh i
chekttroenergetycznych
Srezegélowy zakres uprawniesn clreflony jest ma odwrocie ninjejszei decyzji.

UZASADNIENTE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Gorzowie
WIkp, na podstawie protokoidw z posicpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonceo
egzaminu, uchwala nr } z dnia 20.05.2005 r.. siwierdzile, ze Pan Zenon Bernard Cvbula posiada
wymagane peawem wyksziafcenie | prakovke zawodows kaneczna do uzyskania uprawnish
budowlanych w whv specjalnosei { uzyskal pozyvivwny wynik egzaminu na uprawnieria budowlane.

Pouczenic
Od niniejszej decvrii siuzy odwolanie do Krajowej Komigji Kwalifikacving] Polskiej Tzhy Inzynierow

eJ dorezernia; ™,
- "t R

Budowniciwa w Warszawie za posredniciwem SSTER Ry Qlregowe) Izby Inzvhierdw Budownietwa w
P . . oLt BT R R - -
Garzowie Wlkp. w terminie cziemastv dni od dnje’s
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Na podstaveie art. 12 ust. [ pkt. 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, w zwigzku

z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB, Pan Zenon Bemard Cybula jest upowazaiony w
.specjalnodci  instalacyinei w  zakresie  sieci, instalacii | urzadzen elekiryczaych i
elekiroencrgeiveznych do:
- projektowaniz, sprawdzania projektéw budowlanych w specialnodci objete] niniefszymi

uprawnieniami 1 sprawowania nadzon autorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzyraania obicktéw budowlanych z zastrzezeniern

art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Ninie]sze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30
grudnia 19941, w sprawie samedzielnych funkeji techniczaych w budowmnictwie, stanowig
podstawe do sporzadzenia projekidw zagospodarowania dzialki 1 terenu w w/w specjalnosel,
jezeli calodé problematyki jest przedstawioma w projekcie zagospodarowania dziatk) Jut
lerenu — zgodnie z art. 54 usl. 3b.

Zeodnic z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie

obeimuja dzistalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych sluzacych do utrzymania rucku i ransportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowyeh i linowo-terenowych shuzacych do publiczrego
przewozu 0s0b w celach wirystyezno-sportowyéh,
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LURUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW

NN
g i{rf \. : ;Q‘\h\_ -
AINNSS BUDOWNICTWA
FLT L — ';; ' )
et ilf| ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzdw Wikp.
N | L i fof, 06 720 16 28 fax 85 720 77 17 c-mail: (bs@ibs.pib.org. pt
3 Gorzdw Wik, 12 grudnia 2011 1.
F‘“’.I
dﬁtS WIADCZERNIE
| Pan/Pan Zenon beui&
1
1l " _ , ul.Londyrsks 349
= migjsce zamieszhania:
- 66-400 Gorzdw Wikp.
H‘ jest czlonkiem Lubuskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownichwa

O numerze ewidencyjnym: LBSA Efﬁ&?ﬁfﬁ‘g

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodct cywilnef.

Niniejsze zaswiadezenie jost waine od T siyeznia 2012 r. do 3% grudnia 2012 .
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Janusz Siemdaj Gorzéw Wikp. 10.08.2012 r.

(imig i nazwisko projektanta) ) . - (micjscowosd | data)

ul. Chodkiewicza 16a/3
66-400 Gorzéw Wilkp.

[adres zamieszkania)

1364/98/U

{nr uprawnieri budowlanych)

teletechniczna

(specjalnosé uprawnien)

~do projektowania bez ograniczer

{zakres uprawnien}

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawe budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pbin. zm.}

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji:

,BUDOWA DROG WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU MARCELIN W SZCZECINKU"

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

{pod@is projektanta)

¥



Warszawa, dnia 13.12.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GL/DBL/ ¥4 % j08

DECYZJA nNr 1364/98/U
Pan mgr inz. Janusz Siemdaj
urodzony dnia 21.12.1956 r. w Szczecinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.09.1998 r., w sprawic nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomumkacp

do projektowania
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz 2z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzer liniowych

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznodes
za pogrednictwem (Hownego Inspektors PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

1a 7godnost z orypinatem

PARSTHOWA msmcu TELEKOMUNIKACY JeA

0BLITONA
m&r%mmaMOWMMT

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych
AP

mgr Agnieszka Sokolowska

It
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- LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
~ BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wlkp
tel. 95720 15 38 fax 95 720 7717 e-mail: Ibs@Jbs.plib.org.p!

Gorzéw Wikp., 6 sierpnia 2012,

ZASWIADCZENIE

PanPani - Janusz Siemdaj

ul.Chodklewicza 16a/3
66-400 Gorzow Wikp.

miejsce zamieszkania: -

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej {zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBSIBTI2082104

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 slerpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r.
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Ireneusz Dyks - Gorzow Wikp. 10.08.2012 r.

{imig i nazwisko prcrjekta.nta}l ] . _ {migjscowosé | date)

ul. Promykowa 6a
66-415 Ktodawa

{adres zamieszkania}

DTK-WSB/02470/03/U
{nr uprawnier budowlanych]
s

teletechniczna
{specjalnoic uprawnien)

~ do projektowania bez ograniczen

{zakres uprawnien)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.)

Oéwiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji:

_BUDOWA DROG WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA OSIEDLU MARCELIN W SZCZECINKU”

Sprawdzitem i potwierdzam jego zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

{podpis spjwdzamtego)

technicznej.
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI 1 POCZTY

DTK-WSB-6120-3166/03 (2)

DECYZJ) A Nr DTK- wswoz«mmsm
z dnia 29 grudnia 2003 r

| Na podstawie § 11 rozporzadzenia Mintsira Laczndac: z dnia 10 pazdziernika 1993 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwi¢ t¢lekomunikacyjnym (Dz.U. 2 1995 1.
erm poz 581 z pozn. zm.) oraz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pozn zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Ircneum Dyks z dnia 03.10.2003 r., w sprawi¢ nadania uprawnief budowlanych w telekomunikacj:

Nadaj; Panu ' ini. irencuszowi Dyks

: urodzonemu 07. 02.1966 r.w Knlowlcach

uprawmema budowlane w telekomumkacp

do - ijektowama i kierowania robotami budowlanymi
' o ! w specjainoéciach instalacyjnych
f telekomunlkacji przewodowej wraz z infnmkturq towarzyszacy
~ w zakresie . hnn instahcji i urzadzen lmm“a?ych
. uz’.)\smmamﬁ |

N podmwe #ozonych dokumentow, praez ubwgajqcego si¢ o nprawmema budwlme w tcleknmamkacp Komisja Egzaminscyfma
w postgpowaniu kwalifikacyjaym stwierdzila. 2¢ speinit on warunki w zakeesic preygotowansa zawodowego nrezbednegoe 4o vzyskaniz
uprawmeh we witioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisiy Egzaminacying z pozytywnym
winikiem. Wobes powvzszepo nalezato orzec jak na wiigpie. '

Decyja jest astatecens w administracyjnym toks instaneji.

T

Pouczenie /’/ PRE,

Q¢ decyzii odwolanic me przysh:gujc jecnak stromic
nizzadewolong 2 rorswrygnigcia stoly p zhorenta
whioshu & ponowne rozpatrzenic sprawy do  Prepesa
Utepde  Regulay  Telekomundacii ¢ Pocery
{ul Kasprzaka L8226 0-211 Wirszawa) w tenninic H dei
od awav e decy i (w127 § 1 122 2 Kpa).




LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéow Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@!bs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 7 pazdziernika 2011 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Ireneusz Dyks

miejsce zamieszkania: ul.Promykowa 6A
66-415 Klodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym:  LBS/BT/2118/04

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 grudnia 2011 r. do 30 listopada 2012 1.
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ZARACZNIK 3

GEOMETRYCZNY PRZEBIEG OSI W PLANIE

OS1a

Wspdtrzedne stycznej

Opis Pikictaz
Poczatek: 0+00.000
Koniec: 0+75.551
Parametry stycznej

Parametr Wartos
Dhugosé: 75.551

Wapotrzedne tuku

Opis Pikletaz
PEK: 0+75.551
PP:

KEK: 1+54 646
Parametry tuku

Parametr Wartosé
Kat delta: 15° 06' 21.5228"
Promien: 300.000
Dlugosc: 79.095
Strzatka: 2.603
Cieciwa: 78.866

Wspotrzedne styczne}

Opis Pikieta
Poczatek: 1+54.646
Koniec: 1473.068
Parametry styczngj

Parametr Wartosé
Dlugosé: 18.422

Wspoirzedne tuku

Opis Pikietaz
PEEK: 1+73.068
PF:

KEK: 2424.662
Parametry tuku

Parametr Wartosé
Kat delta: 59° 07’ 18.4099"
Pramiari: 50.000
Dtugosc: 51.593
Strzatka: 6.508
Cieciwa: 49,335

Wspdtrzedne stycznaj

Opis Pikietai
Poczatek: 2+24.662
Koniec: 4435.206

Parametry stycrne|

Wspélrzadna Pn
5654494.422
5954476.073

Parametr

Kierunek:

Wspdtrzedna Pn
5954476.073
5854185.055
5954447028

Parametr
Typ:

Styczna:
Sieczna:
Kierunek:

Wspdtrzedna Pn
5554447.Q029
5854438052

Parametr

Kierunek:

Wspdotrzedna Pn
5954438,052
5954394.350
5854395887

Parametr

Typ:

Styczna:
Sieczna:
Kierunek:

Wspdtrzedna Pn
5954395.887
5954185.437

Wspdirzedna Wsch
6416261.931
6416188.642

Wartosd
§75°56'38.3228" W

Wspdtrzedna Wsch

" 6416188.642

6416261.503
6416115.319

Wartodd
W LEWO

39.778
2.626
568° 23 27.5614" W

Wspdtrzedna Wsch
6416115.319
6416098,232

Wartoséd
5 60° 50' 16.8000" W

Wspdtrzedna Wsch
6416059.232
b416123.586
6416073.618

Wartosé
W LEWO

28.358
7.482
$31° 16' 37.5550" w

Wspdtrzedna Wsch
6416073.618
6416067213
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Parametr

DHugosé:

Wspdtrzedne tuku
Opls

PLK:

PP:

KEk:

Parametry fuku
Paramety

Kat delta:
Promien:
Dlugost:
Strzatka:

Cieciwa:

Wartodé
210.545

Pikietaz
4+35.206

4+451.510

Wartosé

77°50' 41.5348"
12.000

16.304

2.664

15.078

Wspdtrzedne stycznej

Parametr

Kierunek:

Wspdtrzedna Pn
5854185.437
5954185.078
5954173.428

Parametr
Typ:

Styczna;
Sieczna;

Kierunek:

Wartosc
5017 42" 58,3901" W

Wspdlrzedna Wseh
6416067.313
6416079.307
5416076.430

Wartosé
W LEWD

8.691
3.424
S$37°12'22.3773"E

Opis Pikiataz Wspdtrzedna Prn Wspdirzedna Wsch
Paczatek: 4+51,510 5054173.428 6416076.430
Kaniec: B+41.572 5O54127.862 6416260.949
Parametry stycznej

Parametr Wartast Parametr Wartoé¢

Dtugosé: 190,062 Kierunek: S76°07'43.1447" E
0S1b

Wspatrzedne stycznej

Opis Pikietai Wspétrzadna Pn Wspétrzedna Wsch
Poczatek: 0+00.000 5854126.376 2416266.805
Koniec: 1+94.593 5954081.305 6416456.107
Parametry stycznej

Parametr Wartosé Parametr Wartosc

Dlugoseé: 194.503 Kierunek: S 76" 36 275784 " E
0S1c

Wspotrzedne styczne|

Opis Pikietaz Wspdtrzedna Pn Wspétrzedna Wsch
Poczatek: 0+00,000 5954448.096 £416112.123

Koniec: 0431.049 5954477455 6416102.021
Parametry stycznej

Parametr Wartodé Parametr Wartosé

Dlugosi: 31.049 Kigrunek: N 18° 59'17.1957" W
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Wspatrzedne stycznej

Opis Pikleta Wspélrzedna Pn Wspdtrzedna Wsch
Poczatek: 0+00.000 55584173.441 6416066.953

Koniec: 0+28.688 5954144765 £5416066.093

Parametry stycznej

Parametr Wartosé Parametr Wartoic

Dlugoéd: 23.688 Kierunek: S01° 43" 07.5104" W
082

Wspotrzedne stycznaj

Opis Pikietaz Wspdtrzadna Pn Wipotrzedna Wsch
Poczatek: 0+00.000 5954485.675 6416232.677
Koniec: 0+28.402 50954504.279 6416208.318
Parametry stycznej

Parametr Wartosé Parametr Wartosé

Dlugosé: 28.402 Kierunek: N 59703 21.6771" W
Wspatrzedne tuku

Opis Pikietaz Wspdtrzedna Pn Wspétrzedna Wsch
PLK: 0+28.402 5Q54504.279 6416208.318

PP 5954491.414 6416200605

KE#: 0+74.002 5954479.397 6416191.627
Parametry tukuy

Parametr Wartosé Parametr Wartosé

Kat delta: 174° 10" 50.4989" Typ: W LEWO

Promien: 15.000

Dtugosé: 45.600 Stycezna: 295.121

Strzatka: 14.239 Sieczna: 280.502

Cieciwa: 29.961 Kierunek: $33°51'11.9555" W
0S3

Wspdtrzedne stycznej

Opis Pikietai Wspétrzedna Pn Wspdirzedna Wsch
Poczatek: 0+00.000 5954516.684 6416269.119
Kaniec: 0+00,544 5954516.542 6416268.593
Parametry stycznej

Parametr Wartosé Parametr Wartosc

Diugose: 0.544 Kisrunek: 574° 54" 28,8055" W
Wspdtrzedne tuky

Opls Pikieta: Wspdtrzedna Ph Wspdtrzedna Wsch
PLK: 0+00.544 5954516.542 £416268.503

PE: 5954660.633 6416226.904
KLK-PKZ: 0+65.917 5954512.413 6416203.868
Parametry tuku

Parametr Wartodé Parametr Wartosé

Kat delta: 24° 58'14.1710" Typ: W PRAWD

8
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Promieri: 150.000

Dlugosé: 65.373 Styczna: 33.214

Strzatka: 3.547 Sieczna: 3.633

Cigriwa: 54.857 Kierunek: S 86° 20' 55.0695" W
Wspétrzedne tuku

Opis Pikietai Wspdtrzgdna Pn Wspédtrzedna Wsch
KEZ-PEEC 0+65.917 5954512.412 6416203.868

PF: 5954491.414 £416200.605
KtK-PKZ: 0+73,104 5954512305 6416196.716
Parametry tuku

Parametr Wartosc Parametr Warto$é

Kat delta: 197 22" 42,1362" Typ: W LEWO

Promieri: 21.250

Diugosd: 7.187 Styczna: 3.628

Strzatka: 0.303 Sieczna: 0.308

Cieciwa: 7.153 Kierunek: S 89° 08" 41.0870" W
Wspotrzedne tuku

Opis Pikieta2 Wspdirzedna Pn Wspdirzedna Wsch
KEZ-PLK: 0+73.104 5854512.305 6416196716

PP: 5854650.772 6416169.266

KLK: 1+15.007 5954510.453 6416154.990
Parametry tuku

Parametr Wartoéé Parametr Wartosc

Kat delta: 16° 00" 20.5832" Typ: W PRAWO

Pramieri: 150.000

Diugose: 41.903 Styczna: 21.089

Strzatka: 1.461 Sieczna: 1.475

Ciaciwa: 41.767 Kierunek: S 87° 27 30.3106" w
0$4

Wspdtrzedne stycznej

Opis
Poczatek:

Koniec:

Parametry stycznaj

Parametr
Diugodé:

Wspétrzedne tuku
Opis

PEK:

FE:

KEK:

Parametry fuku
Parametr

Kat delta:
Fromier:
Dhugosc:
Strzatka:
Cieciwa:

Pikietaz
0+00.000
0+15,917

Wartosc
15.917

Pikietai
0+15.917

0+58.895

Wartoéé

61° 33'43.3601"
40.000

42,978

5.635

43.941

Wspélrzedna Pn
5954466.284
5954451.285

Parametr

Kierunek:

Wspdtrzedna Pn
5954451.285
5954437 898
5054411.128

Parametr
Typ:

Styczna:
Sieczna:
Kierungk:

Wspdtrzedna Wsch
6416157051
6416162.378

Wartosé
$19°33'12.5740"E

Wspdtrzedna Wsch
6416162278
65416124.685
6416154.407

Wartodé
W PRAWO

23.827
6.558

$11°13'39.2060" W
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Wspdtrzedne stycznej

Opis

Poczatek:

Kaniec:

Parametry stycznej
Parametr

Dlugosé:

Wspdtrzedne tuku
Opis

PLK:

PP:

KEK:

Parametry fuku
Parametr

Kat delta:
Promieri:
Diugoséé:
Strzatka:

Cigciwa:

Pikietaz
0+58,895
0+76.577

Wartodé
17.682

Pikietaz
0+76.577

1+04.705

Wartosd

40° 17' 27.4123"
40.000

28.128

2.447

27,552

Wspdtrzedne styczne]

Opis

Poczatek:

Keniec:

Parametry stycznej
Parametr

Mugosé:

Wspétrzedne tuku
Opis

PLK:

PP:

KEK:

Parametry tuku
Parametr

Kat delta:
Pramien:
Dhugosé:
Strzatka:
Cieciwa:

Pikietaz
1+04.705%
3+00.248

Wartos$é
195.543

Pikietaz
3+00.248

3+15.343

Wartosc

117 31'53.4854"
75.000

15,095

0.379

15.069

Wspétrzedne stycznej

Opis

Pocratek:

Koniec:

Parametry styernej
Parametr

Dlugoic:

Pikietaz
3415.343
3+87.107

Wartosid
71764

Wspdtrzedna Pn
5954411.128
59543597.990

Paramrety

Kierunek:

Wspdhrzedna Pn
5954397.990
5954371.220
5954372.419

Parametr

Ty

Stycana:
Sieczna:
Kierunek:

Wspdlrzedna Pn
5954372419
5954176.964

Parametr
Kierunek:

Wspdtrzedna Pn
5954176.964
5954179.212
5854162.023

Parametr
Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Wspdtrzedna Pn
5854162.023
5954092.169

Parametr

Kierunek:

Wspdhrzedna Wech
6416154.407
6416142.573

Wartodé
542°00'30.7861" W

Wspdrzedna Wsch
6416142.573
6416172.295
6416132.313

Wartosé
W LEWO

14.674
2,607
521°51' 47.0789" W

Wspdtrzedna Wsch
6416132.313
6416126.452

Wartosé
S01°43'03.3738" W

Wipdtrzedna Wsch
6416126452
6416051.486
6416124.450

Wartodd
W PRAWO

7.573
0.381
S07°29'00.1215" W

Wspdirzedna Wseh
6416124.490
6416108.042

Wartosc
513° 14'56.8692" W

2l
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Wspolrzedne styczngj

Opis Pikietaz Wspélrzedna Pn Wspdtrzedna Wsch
Poczatak: C400.000 5854389.686 6416191.892

Koniec: 2+53.011 5954146.789 6416184.302

Parametry stycznej

Parametr Wartosé Parametr Wartosé

Dlugosé: 253,011 Kierunek: 501°43'07.8512" W
0$5b

Wspdtrzedne stycznej

Opis Pikietai Wspdlrzedna Pn Wspdtrzedna Wsch
Poczgtek: 0+00.000 5954237.157 6416187.014
Koniec: 0+32.734 5954236.182 6416219,734
Parametry stycznej

Parametr Wartosc Paramatr Wartaos¢

Dugosc: 32.734 Kierunek: $83"17'35.1281"E
Wspdtrzedne tuku

QOpis Pikietaz Wspotrzedna Pn Wspéfrzedna Wsch
PLK: 0+32.734 5954236,182 6416219.734

PP: 55854081.251 6416215.117

KLK: O4+64.512 5954231.597 6416251,179
Parametry fuku

Parametr Wartoéé Parametr Wartosé

Kat delta: 11° 44' 47.9304" Typ: W PRAWO
Promien: 155.000

Dlugosé: 31.778 Styczna: 15,345

Strzatka: 0.814 Sieczna: 0.818

Cieciwa: 31.722 Kierunek: §82°25' 11.1629"E
Wspétrzedne stycznef

Opis Plkletai Wspélrzedna Pn Wspdirzedna Wsch
Poczatek: 0+64.512 5854231.997 6416251179
Kaniec: 0+97.706 59547224.274 0416283.462
Parametry stycznej

Parametr Warto$é Parametr Wartosé

Dlugosé: 33,195 Kierungk: 576" 32'47.1977"E
0S5¢1

Waspdfrzedne stycznej

Opis Pikietai Wspétrzedna Pn Wspdtrzedna Wsch
Poczatek: 0+00.000 55854354.755 5416221.810

Kaniec: 0+75.016 59R4279.775 6416215.500

Parametry stycznej

Parametr Wartosé Parametr Wartoséé

Dtugosc: 75.016 Kierunek: $01°45'52.6413" w
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Wspdtrzedne styczne]

Opis Pikietaz Wspdtrzedna Pn Wspitrzedna Wsch
Poczatek: 0+00.000 5954318.080 6416191944

Kaniec: Q+28.722 5954317.219 6416220.653
Parametry stycznej

Parametr Warto$t Parametr Wartosé

DHugose: 28.722 Kierunek: $88"16'52.1488"E
055d

Wspotrzedne stycznej

Opis PikietaZ Wspdtrzedna Pn Wspétrzedna Wsch
Poczatek: 0400.000 5954238.640 0416254458

Koniec: 0+45.684 5854184,245 6416243683

Parametry stycznej

Parametr Wartosé Parametr Wartoseé

Dlugosd: 45.684 Kierunek: $13°38'33.3662"W
0S$6a

Wspdtrzedne styceng]

Opis Pikietaz Wspdtrzedna Pn Wspdtrzedna Wsch
Poczgtek: 0+00.000 5654117.319 b6416304.845
Koniec: 0+90,592 5954205.543 6416325.425
Parametry styczne]

Parametr Wartosé Parametr Wartosc

Dtugoséé: 90.592 Kierunek: N 13°07'49.3761"E
Wspotrzedne tuky

Qpls Pikietaz Wspotrzedna Pn Wspidtrzedna Wsch
Ptk: 0+80.552 5654205.543 6416325.425

PP: 5954160,109 6416520.196
KER-PKZ: 1+20.061 5954233.645 6416334,205
Parametry tuku

Parametr Wartos$é Parametr Wartoéc

Kat defta: 08" 26' 31.9948" Typ: W PRAWO
Promien: 200.000

Dlugosd: 29.469 Styczna: 14,761

Strzatka: 0.543 Sieczna: 0.544

Cieciwa: 29.442 Kierunek: N 17°21'05.3735" E
Wapotrzedne tuku

Opis Pikietai Wspdtrzedna Pn Wspdtrzedna Wsch
KEZ-PEK: 1+20.061 5954233.645 6416334.205

FP: 5954218.938 6416371.403

KEK: 14+67.014 5954258.930 6416370.585
Parametry tuku

Parametr Wartosé Parametr Wartodd

Kat delta: 67° 15' 20.0421" Typ: W PRAWD
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Promieri: 40,000

Dhugosd: 46.953
Strzatka: £.694
Cieciwa: 44,304

Wspdtrzedne styczng]

Opis Pikietai
Poczatek: 1+67.014
Koniec: 2+01.179
Parametry stycznej

Parametr Wartosc
Dhugosd: 34,165

Wspdirzedne tuku

Opis Pikietai
PEK: 2+01.179
PP:

KEK: 2421.169
Parametry fuku

Parametr Wartosé
Kat delta: 57°16'05.3977"
Promien: 20.000
Dtugasd: 19,590
Strzatka: 2,446
Cietiwa: 15.168

Wspdlrzedne stycznej

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Wspdtrzedna Pn
5954258.930
5954259.629

Parametr

Kierunak:

Waspdtrzedna Pn
5954259.629
5454239.633
5954250,789

Parametr

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kietunek:

26.604
8.039
N 55°12'01.3920" €

Wspdtrzedna Wsch
6416370.585
6416404743

Wartosé
N 88° 49' 41.4130" E

Wspdtrzedna Wsch
£416404.743
6416405,152
6416421.752

Wartosé
W PRAWO

10.920
2.787
$62°32' 15.8881"E

Opis Pikietaz Wspdtrzedna Pn Wspalrzedna Wsch
Poczatek: 2+21,169 5954250.785 6416421752
Kaoniec: 3+01.936 5954183,754 £4116466.803
Parametry styczne|

Parametr Wartoéé Parametr Wartogt

Dlugosdds 80.767 Kierunek: 533°54'13.1893"E
0s6b

Wspdtrzedne styczne)

Opis Pikietaz
Poczatek: 0+00.000
Koniec: 0+21.286
Paramefry styczngj

Parametr Wartosé
Diugosé: 21.286

Wspdtrzedne tuku

Opis Pikietaz

PLEK: 0+21.286

PP:

Kik: 0+43.451
Parametry tuky

Parametr Wartosgt

Kat delta: 42° 19' 59.6033"
Promian: 30.000

Dlugosé: 22.166

Wspdlrzedna Pn
5854202.407
5954197,572

Parametr

Kierunek:

Wspdtrzedna Pn
5954197.572
5954168.356
5954185364

Parametr
Typs

Styczna:

Wspétrzedna Wsch
6416324.693
6416345.422

Wartosé
§76°52'10.6239" £

Wspébirzedna Wsch
6416345.422
6416338.607
6416363320

Wartosé
W PRAWO

11.616
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Strzatka: 2.024 Steczna: 2.170

Cietiwa: 21,665 Kierunek: 5557 42'10.8222" E
Wspotrzedne stycznej

Opis Pikietaz Wspdirzedna Pn Wspdtrzedna Wsch
Poczgtek: 0+43.451 56854185364 6416362.320
Koniec: 0+93.959 5854143.758 6416351.854
Parametry stycznej

Paramaetr Wartosé Parametr Wartosé

Dlugasc: 50.507 Kierunek: $34°32'11.0206" E
0S$6¢

Wspitrzedne stycznef

Opis Pikletaz Wspdlrzedna P Wspbitrzedna Wsch
Poczatek: 0+00.000 5954264.119 6416299.170
Keniec: 0+26.461 5954258.359 £416325.005
Parametry styczne]

Parametr Wartosé Parametr Wartosé

Diugose: 26.461 Kierunak: §77° 30 56.8364" E
087

Wspdhrzedne stycenej

Qpis Plkietai
Poczatek: 0+00.000
Konige: 0+83.262
Parametry styczne]

Parametr Wartosé
Dhugosc: 23.262

Wspdirzedne tuky

Opis Pikietaz
PLK: 0+83.262
PP:

KEK: 1+09.886
Parametry tuku

Parametr Wartosc
Kat delta: £1° 01' 08.9164"
Promiert: 25.000
Dlugosd: 26.625
Strzatka: 3,461
Cieciwa: 25.384

Wspdlrzedne stycznej

Opis Pikietai
Poczratek: 1+092.886
Koniec: 1+23.632
Parametry stycznej

Parametr Wartosc
Dhugosé: 13.746

Wspdhrzedna Pn
5954332.371
5954334.3306

Parametr

Kierunek:

Wspdétrzedna Pn
5954334.336
5954359.329
5954347.736

Parametr

Typ:

Styczna:
Sieczna;

Kierunek:

Wspdtrzedna Pn
5954347.736
58534359.914

Parametr

Kierungk:

Wspotrzedna Wsch
6416303.505
b64163860.744

Wartoéé
N 88° 38'52.4135" E

Wspdtrzedna Wsch
£416386.744
6416386.154
6416408.303

Wartosé
W LEWO

14,722
4,018
N 58° 08" 17.9552" E

Wspdtrzedna Wsch
6416408303
6416414.677

Wartosé
N27°37'43,4970"E
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Wspéirzedne tuku
Opis

PLEK:

PP:

KEK:

Parametry tuku
Parametr

Kat delta:
Promien:
Diugosé:
Strzatka:
Cleciwa:

Pikietaz
1+23.632

1+41.816

Wartosé

29" 46' 07.2427"
35.000

18.185

1.174

17.981

Wspétrzedne stycznej

Opis

Poczatek:

Koniec:

Parametry stycznej
Parametr

Diugosé:

Wepdtrzedne fuku
Opis

PLk:

PP:

Kt

Parametry tuku
Parametr

Kat delta:
Promien:
Dlugosé:
Strzatka:
Cleciwa:

Pikietaz
1+41.816
1+89.652

Wartoéé
47.835

Pikietaz
1+89.652

2+14,572

Wartosc

09" 12'42.8304"
155.000

24,921

0.501

24.854

Wspétrzedne styczne]

Onpls

Poczatek:

Kaniec:

Parametry stycznej
Parametr

Clugosé:

Wspétrzedne tuku
Opis

PLK:

PP:

KEK:

Parametry tuku
Parametr

Kat delta:
Promien:
Dlugosc:
Strzatka:

Cigciwa:

Pikietaz
2+14.572
2+31.960

Wartosé
17.388

Pikietai
2+31.960

2+52.366

Wartodé

77° 56' 38.1985"
15.000

20.406

3.338

13.868

Wspdtrzedna Pn
5854350.914
5954376.145
5954377,452

Parametr
Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Wspdirzedna Pn
59L4377.452
5954425.254

Parametr

Kierunek:

Wspdirzedna Pn
5954425,254
5954419.466
5954449.975

Parametr

Typ:

Styczna:
Sleczna:

Kierunek:

Wspdtrzedna Pn
5954449.975
5854467.023

Parametr

Kierunek:

Wspétrzedna Pn
5854467.023
5954464.070
5954479.069

Parametr

Typ:

Styczna:
Sleczna:

Kierunek:

Wspdtrzedna Wsch
6416414,.677
6116383.668
64164138,644

Wartodc
W LEWO

9,303
1.215 .
N 12°44'39.8757"F

Wspdirzedna Wsch
6416413.644
6416416 858

Wartodé
NO2° 08' 23.7457" W

Wspdirzedna Wsch
6416416.858
6416261.966
6416413.934

Wartosé
W LEWO

12.487
0.502
N 06" 44' 45.1509" W

Wspdtrzedna Wsch
6416413.934
6416410.511

Wartosé
N11°21'06.5761" W

Wspdlrzedna Wsch
6416410.511
6416395.805
6416395.989

Wartos¢
W LEWO

12,135
4.294
N 507 19' 25.6753" W

32
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Wspotrzedne stycznej

Onpls Pikietai Wspdtrzedna Pn Wispdtrzedna Wsch
Poczatek: 2452.366 5954479.069 6416395.98%

Koniec: 3+10.973 5954478,790 6416337.386
Parametry styczaej

Parametr Wartosé Parametr Wartosc

Dlugosé: 58.607 Kierunek: N 89° 17 44.7746" W
0S$7a

Wspdirzedne styczne]

Opls Pikietaz Wspdirzedna Pn Wspétrzedna Wsch
Poczatek: 0+00.000 5054330.877 6416346.155
Konec; 0+33.928 5954296.962 6416347055
Parametry styczne]

Parametr Wartosé Parametr Wartosé

Dhugosé: 33,928 Kierunek: $01°31'12.6096" E
057b

Wspdtrzedne stycznej

Opis Pikietaz Wspétrzedna Pn Wspdtrzedna Wsch
Poczatek: 0+00.000 5954331.526 6416373.652
Koniec: 0+34.017 5954297.521 6416374.555
Parametry stycznej

Parametr Wartosé Parametr Wartosé

Dlugosc: 34,017 Kierunek: 501°31'13.4888" E
0S7¢

Wspdtrzedne stycznej

Opis Pikletai Wspétrzedna Pn Wspitrzedna Wsch
Poczatek: 0+00.000 5954336.208 6416401.041
Koniec: 0+42.658 5954293.565 6416402.173
Parametry stycznej

Parametr Wartosé Parametr Wartosit

Dlugosé: 42,658 Kierunek: 501°31'11.0885" E
0$7d

Wspotrzedne stycznej

Opis Pikietaz
Poczatek: +00.000
Koniec: 0+06.385
Parametry stycznej

Parametr Wartosc
Dugnsé: 6.388

Wspdtrzedna Pn
5954355,859
5954352903

Parametr

Kierunek:

Wspdtrzedna Wsch
6416415.377
6416421.040

Wartosé
§62° 25" 52.0745" E

6%
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Wspdtrzedne tuku

Opis Pikletat Wspétrzedna Pn Wspotrzedna Wsch
PLE: 0+06.388 5854352.903 6416421.040
PP 5954339.606 6416414.098
KEK-PKZ: 0+15.345 5954342.965 6416428717
Parametry tuku
Parametr Wartosé Parametr Wartosc
Kat delta: 49° 29° 29.9607" Typ: W PRAWO
Promieri: 15.000
Dtugosc: 12,957 Styczna: 6.914
Strzatka: 1.377 Sieczna: 1.517
Cieciwa; 12.558 Kierunek: §37°41'07.0793" E
Wspétrzedne tuku
Opis Pikiataz Wspdtrzedna Pn Wspdirzedna Wsch
KtZ-PLE: 0+15.345 5954342.965 6416428717
PP: 5954320.572 6416331.256
Kik: 0+38.323 5854324.177 6416431,191
Parametry tuku
Parametr Wartosé Parametr Wartoé¢
Kat delta: 10° 52' 24.6839" Typ: W PRAWO
Promien: 100.000
Dlugosé: 18.978 Styczna: 9,518
Strzatka: 0.450 Siaczna: 0.452
Cieciwa: 18,949 Kierunek: SO7°30'09.7395" £
Wspotrzedne stycznej
Opis Pikietai Wspdirzedna Pn Wspotrzedna Wsch
Paczatek: 0+38.323 5954324177 6416431.191
Keniec: 493,658 5954268.878 6416433.186

- Parametry stycznej
Parametr Wartosé Parametr Wartosé
Diugosé: 55.335 Kierunek: $02°03'57.3950"E
0$8a

Wspdtrzedne styczng|

Opis

Poczatek:

Koniec:

Parametry stycznef
Parametr ’
Dlugost:

Wspdirzedne hiku
Opis

PLK:

PP:

KLK:

Parametry tuku
Parametr

Kat delta:

Promien:

Pikietaz
0+00.000
0+05,857

Wartosé
5.857

Pikietaz

0+05.857

0+52.168

Wartosc

15°08' 44 5162"
175.000

Wspdtrzedna Pn
5954407163
5854405.609

Parametr
Kierunek:

Wspétrzedna Pn
5954405.609
5954574.339
5954399,341

Parametr

Typ:

Wspdtrzedna Wsch
6416150.835
6416156.482

Wartoéé
§74° 36'59,8356" E

Wipdtrzedna Wsch
6416156.482
6416202.906
6416202231

Wartodé
W LEWO

<
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Dlugosé: 46,311
Strzatka: 1.530
Cigriwa: 46175

Wspétrzedne stycznej

Opis Pikietaz
Poczytek: 0+52.168
Koniec: 1+16.251
Parametry stycang|

Parametr Wartosé
Ditigasd: 64.083

Wspétrzegne fuku

Opis Pikiataz
PLI 1+16.251
PP:

KLE: 1+40.682
Parametry tuku

Parametr Wartosé
Kat delta: 07°59'55.6135"
Promier: 175.000
Dlugose: 24.431
Strzatka: 0.426
Cieciwa: 24,411

Wspdhizedne styczne|

Styczna:
Sieczna:

Kierunak:

Wspdtrzedna Pn
5954399.341
5954399.093

Parametr

Kigrunek:

Wspdtrzedna Pn
5954395.093
5854574092
5954400.702

Parametr
Ty

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

23.291
1.543
582°11'52.0937"E

Wspdtrzedna Wsch
6416202,231
6416266.313

Wartosé
S 89° 46'44.3518"

Wspdirzedna Wsch
6416266.313
GA416266.988
6416290671

Wartosé
W LEWO

12.235
0.427
N 86° 13'17.8414" E

Opls Pikietai Wispdirzedna Pn Wspdtrzedna Wsch
Poczatek: 1+40.682 5954400.702 6416290.671
Kaniec: 1+45.976 5954401.4159 6416295,917
Parametry stycznej

Parametr Wartosé Parametr Wartogé

Dlugosdé: 5.295 Kierunek: N 82° 13' 20.0346" E
0S8b

Wspéirzedne tuku

Opis Pikietaz Wspdtrzedna Pn Wspdtrzedna Wsch
PLE: 0+000.000 5854403.510 6416312.046

PP: 5954224.388 6416329,555

Kk: 0413.055 5954404,331 6416325.072
Parametry tuku

Parametr Wartosé Parametr Wartosié

Kat delta: 04° 16' 27.2813" Typ: W PRAWO
Promier: 175.000

Dtugosd: 13.055 Styczna: 6.530

Strzatka: 0.122 Sieczna: 0122

Cieciwa: 13,052 Kierunek: N 86° 23"42.3592" E
Wspéirzedne stycznej

Opis Pikiataz Wspdtrzedna Pn Wspdtrzedna Wsch
Poczatek: 0+13.055 5854404.331 6416325.072
Koniec: 0+95.648 5954406.446 6416407.638

%
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Parametry styeznej

Parametr Wartost Parametr Wartosc

Dtugosé: 82.593 Kierunek: N B8 31' 55.9998" £
Wspotrzedne tuku

Opis Pikieta? Wspdtrzedna Pn Wipdtrzedna Wsch
PLK: 0+95.648 5954406.446 6416407.638

PP: 5954706,348 6416399954

Kik: 1+27.951 54854409.009 6416439.824
Parametry tuku

Parametr Wartosdé Parametr Wartosc

Kat defta: 06° 10' 09.8763" Typ: W LEWO

Promien: 300.000

Diugoséc: 32.303 Styczna: 16.167

Strzatka: 0.435 Sieczna: 0.435

Cieciwa: 32.287 Kierungk: N 85° 26' 51.0616" £
Wspdtrzedne stycznej

Opis Pikietaz Wspdtrzedna Pn Wspdtrzgdna Wsch
Poczatek: 1427.951 5554409.00% 6416435.824
Koniec: 1+38.520 5954410.414 6416450,299
Paramaetry styczngj

Parametr Wartost Parametr Wartosé

Dhugosc: 10.569 Kierunek: N B82°21'46,1235" E
088¢c

Wspetrzedne styeznej
Opis

Poczatek:

Kaniec:

Parametry styczne}
Parametr

Dlugnsé:

Pikietaz
0+00.000
0+27.219

Wartosé
27.219

Wspdtrzedna Pn
5954401701
£954428.331

Parametr

Kierunek:

Wspdirzedna Wsch
6416238.523
6416232.893

Wartosc
N 11°56' 15.4989" w
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ILWstep

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych w
podlozu istniejacych 1 przeznaczonych do przebudowy, jak réwniez
nowoprojektowanych drég osiedlowych na terenie Osiedla Marcelin w
Szezecinku. Projektowana jest budowa ulic o lacznej dlugosci ok. 2.3 km, o
nawierzchni bitumicznej, z chodnikami z betonowej kostki, z kanalizacja
deszczows,. Opinia shuzyé ma do projektu budowlanego inwestycji.

W ramach prac polowych w dniach 2012.01.19 wykonano we wskazanych
przez Biuro Projektéw punktach lacznie 17 otworéw (sondowan prébnikiem
przelotowym RKS) do glebokoéei 2.0 - 5.0 m p.p.t. (acznie 46.5 mb), oraz 17
sondowan mechaniczng sondq udarowa DPL do glebokosci 2.0 — 5.0 m p.p.t. (46.5
mb); jedno sondowanie mechaniczng sonda udarowsg DPH do glebokosci 3.0 m
p.p-t. (1.5 mb), oraz 6 sondowan sonda obrotowa FVT do glebokosci 2.5 ~ 4.5 m
p.p.t. (9.8 mb), wraz z 20 écinaniami gruntdéw spoistych i organicznych.
Wazystkie sondowania wykonano zgodnie z normami PN-EN 1997-2 i EN ISO
22476-2. Punkty otworéw wytyczono w nawigzaniu do szczegéléw terenowych,
otwory zaniwelowano do pokryw studzienek kanalizacyjnych i telekomunika-
cyjnych, ktérych rzedne podane zostaly na zaktualizowanej mapie w skali 1:500.
Mapa ta po pomniejszeniu do skali 1:1000 posluzyla jako podklad dla zalaczonej
do niniejszej opinii mapy dokumentacyjne;j.

Prace kameralne objely interpretacje wynikéow sondowan i 4cinan,
obliczenia geotechniczne, oraz opracowanie zalacznikéw i tekstu opinii. Opinie
niniejsza wykonano w 4 egzemplarzach.

II. Polozenie i morfologia terenu badan

Osiedle Marcelin, w ktérego obrebie przebiegaja projektowane drogi
osiedlowe, polozone jest na zachodnim skraju gruntdéw miasta Szczecinek, woj.

zachodniopomorskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym osiedle Marcelin polozone jest w obrebie
krawedzi, jaka silnie falista wysoczyzna morenowa obniza sie¢ na péinoc do niecki
jeziora Wielimie -~ depresji kodcowej na zapleczu moren czolowych
maksymalnego zasiegu lobu Parsety fazy pomorskiej ladolodu ostatniego
zlodowacenia. Wysokoéé krawedzi wysoczyzny wynosi bliske 30 m, teren osiedla
Marcelin polozony jest w obrebie szerokiej niecki denudacyjnej wycietej w stoku;
w jej obreb wlaczona zostala niecka lokalnego wytopiska (zaglebienia pozostalego
po wytopieniu bryly martwego lodu, pogrzebanej pod osadami akumulowanymi
na przedpolu ustepujgcego ladolodu). Niecka ta, wypelniona csadami bagiennymi
i deluwialnymi, jest niemal niewidoczna w uksztaltowaniu powierzchni terenu.

Teren osiedla nachylony jest generalnie na poéinoc, niecka denudacyjna
dzieli sie na dwie doliny, ktérych osiami biegng ulice H. Poswiatowskiej, oraz K.
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Baczynskiego; doliny te rozdziela niski grzbiet. Rzedne wykonanych otworow
wahaja sie od 139.03 m n.p.m. {(otwér nr 1), do 158.22 m n.p.m. {otw. nr 11);
deniwelacja pomiedzy otworami wynosi 19.19 m.

II1. Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materialow
kartograficznych stwierdzono, ze podloze badanego terenu budujg osady wieku
czwartorzedowego, wyksztalcone jako plejstoceniskie utwory wodnolodowcowe 1
zwalowe, holocenskie utwory deluwialne, a lokalnie takze utwory bagienne.

Utwory wodnolodowcowe, wystepujace w 9 otworach (nr 4, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14 i 15), to piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2) i piaski érednie (MSa wg
PN-EN 1997-2), niekiedy piaski drobne na pograniczu piaskéw Srednich
(FSa/MSa, w otworach nr 9 i 13), piaski Srednie na pograniczu piaskow drobnych
(MSa/FSa, w otworze nr 15) lub piaski srednie ze zwirem (grMSa, w otworze nr
4). Wodnolodowcowe piaski leza pod utworami deluwialnymi, a lokalnie w
otworach nr 9 i 13 podécielone sa z kolei zwalowymi glinami. Migzszosé
wodnolodowcowych piaskéw w otworze nr 9 wynosi 1.0 m; w otworach nr 4, 7, 10
— 12, 14 i 15 piaskéw tych nie przewiercono do glebokosci 2.0 — 3.0 m p.p.t. (ich
miazszoéé przekracza 2.4 m w otworze nr 4).

Utwory zwalowe to gliny piaszezyste (saCl wg PN-EN 1997-2),
wystepujace jedynie w trzech otworach (nr 8, 9 i 13), budujg one najglebsze
partie podloza — glebokosé do ich stropu waha ste¢ do 1.1 m p.p.t. w otworze nr 8,
do 2.7 m p.p.t. w otworze nr 13. Zwalowych glin nie przewiercono do glebokoéci
3.0 m p.p.t. (w otworze nr 8 ich migzszoéé wynosi ponad 1.9 m).

Utwory deluwialne, powstale w holocenie wskutek splukiwania i
spelzywania gruntéw ze stokéw denudacyjnej niecki, dzielq sie na dwie odmienne
pod wzgledem litclogicznym serie — grunty niespoiste, oraz grunty spoiste.

Przewazajace w skladzie deluwiéw grunty niespoiste to piaski drobne

(FSa) i piaski érednie (MSa), z reguly z domieszka humusu (orFSa i orMSa wg

PN-EN 1997-2, w przypadku piaskéw 2z niewielkq domieszka humusu
orFSa/FSa), niekiedy z charakterystycznymi dla deluwiéw cienkimi {ponizej 1
cm) warstewkami (tzw. laminami) gliny (orFSa//saCl PN-EN 1997-2). Piaski
budujg calg migzszoié utworéw deluwialnych w 13 otworach (nr 2, 3, 4, 5A, 5B,
7, 8,9, 10, 12, 13, 14 i 15), przy czym w otworach nr 2 i 3 nie przewiercono ich do

glebokoéeci 2.0 m p.p.t.

Deluwialne grunty spoiste to gliny piaszczyste (saCl), w otworze nr 5 z
laminami piasku drobnego (saCl//FSa). Gliny wystepuja w czterech otworach (ar
1, B, BA i 6), zalegajac w glebszych partiach deluwiéw, migzszoéé ich
poszczegbdlnych warstw waha sie od 0.3 do ponad 1.1 m (najwiecej w otworze nr
6, w ktérego profilu zalegaja dwie warstwy glin).

Awt
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Faczna migzszoéé deluwiow, ktérych nie przewiercono do 2.0 ~ 5.0 m p.p.t.
w 7 otworach (ar 1 — 3, 5, 5A, 5B i 6) dochodzi do ponad 3.0 m.

Lokalnie w profilu otworu nr 5, zlokalizowanego posrodku zaglebienia
wytopiskowego, w obrgbie utworéw deluwialnych zalega warstwa holocenskich
bagiennych gruntéw organicznych (Or wg PN-EN 1997-2) — torfu na pograniczu
namulu organicznego o migzszoéci 2.2 m (2.3 — 4.5 m p.p.t.). Rozprzestrzenienie
torfu ograniczone jest do najblizszego sasiedztwa otworu nr 5; brak ich w
wykonanych dodatkowo otworach nr 5A i 5B, oddalonych o 30 m na poludnie i 88
m na pbéinoc od otworu nr 5.

Na stropie gruntdéw rodzimych w rejonie otworéw nr 4, BA i 10 lezy
warstwa prochnicza gleby — humus piaszcezysty o miazszoéei 0.2 — 0.3 m. W
otworach nr 11 11 wystepuja nasypy niekontrolowane (Mg wg PN-EN 1997-2) —
piasek drobny humusowy (Mg(orFSa) o migzszoéci odpowiednio 0.5 1 1.6 m. W
pozostalych otworach bezposrednio na powierzchni terenu leza deluwialne
piaski,

IV, Charakterystyka warunkéow wodnych

W oémiu sposréd 17 otworéw wykonanych dla niniejszej opinii (nr 4, 7,
10, 11, 12, 14 i 15) do glebokoéci 2.0 — 3.0 m p.p.t. nie zaobserwowano zadnych
przejawdw wody gruntowej lub infiltracyjnej.

W dwoch otworach (nr 6 i 8) zaobserwowano jedynie sgczenia na stropie
lub w obrebie glin, na giebokoéci 1.9 — 2.0 m p.p.t.

W pozostalych siedmiu otworach (nr 1, 3, 5, 54, 5B, 9 i 13) wystepowala
woda o zwierciadle swobodnym (lokalnie w otworze nr 5 takze napietym przez
nadkiad stabo przepuszczalnego torfu), stabilizujacym sie na glebokosci 1.5 - 2.7
m p.p.t. (najplycej w otworze nr 9, najglebiej w otworze nr 1).

Iloéé i poziom przejawéw wody gruntowej, stwierdzonyech podczas prac
polowych, uznaé¢ nalezy za zblizong do stanu przecietnego. Maksymalny stan
zwierciadla wody gruntowej, mogacy wystapié w okresach roztopéw i
diugotrwalych, intensywnych opadéw, przypada ok. 0.5 m powyzej stanu
stwierdzonego w otworach, na glebokoéci ok. 1.4 — 1.6 m p.p.t. w rejonie otworéw
nr 1, 3, b, BA, 5B, 91 13. W rejonie otworu nr 6 w okresach takich moga pojawiaé
sie plytkie sgczenia na stropie glin {ok. 1.0 m p.p.t.).

Na profilach geotechnicznych otworéw i przekrojach geotechnicznych
liczbami barwy niebieskiej podano informacje o przejawach wody gruntowej —
wicksza liczba oznacza glebokoéé do przejawu wody w metrach p.p.t.; mniejsza
liczba, ujeta w nawias, oznacza jego rzedna w metrach n.p.m,

e



V. Ocena technicznych wlaSciwosci podloza

W obrebie rodzimych gruntéw mineralnych, budujgcych podloze badanej
trasy, wydzielono 7 warstw geotechnicznych:

WARSTWA I to deluwialne i wodnolodowcowe piaski drobne (FSa wg PN-
EN 1997-2), czesto z domieszka humusu (orFSa), wilgotne 1 nawodnione,
éredniozageszczone o obliczeniowej wartoéci stopnia zageszezenia Ip = 37%. Sg
to grunty noéne, wystepuja we wszystkich 17 otworach, w tym w otworach nr 3,
7, 11, 12 i 14 budujg caly ich profil.

WARSTWA 11 to deluwialne i wodnolodowcowe piaski érednie (MSa wg
PN-EN 1997-2), wilgotne 1 nawodnione, éredniozageszczone o obliczeniowej
wartodci stopnia zageszczenia I = 42%. Sa to grunty noéne, wystgpuja w 6
otworach (nr 1, 2, 4, 5B, 10 i 15); ich miazszoéé dochodzi do ponad 2.4 m.

WARSTWA 1II1 to deluwialne piaski drobne (FSa), nawodnione,
zageszezone o obliczeniowej wartosci stopnia zageszezenia Iy, = 69%. Sa to grunty

noéne, wystepuja lokalnie w profilu otworu nr 1, zalegajac ponizej 2.7 m p.p.t.

WARSTWA 1V to deluwialne gliny piaszeczyste (saCl wg PN-EN 1997-2),
wilgotne, w stanie plastycznym o obliczeniowej wartosci wskaznika konsystencji
I = 0.58. Sa to grunty o obnizonej noénosci, wystepuja w otworach nr 5, 5A

1 6; ich miazszoéé wynosi od 0.3 do ponad 1.1 m.

WARSTWA V to zwalowe gliny piaszczyste (saCl), wilgotne, w stanie
plastycznym o obliczeniowej wartoéci wskaznika konsystencji I, = 0.58. Sa to

grunty o obnizonej noénosei, zalegaja lokalnie w profilu otworu nr 8, tworzac
strefe uplastycznienia o migzszoéci 0.6 m, na glebokodet 1.5 — 2.1 m p.p.t.

WARSTWA VI to deluwialne gliny piaszczyste (saCl), wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o obliczeniowej wartoéci wskaznika konsystencji I, = 0.66.

Sa to grunty noéne, zalegaja lokalnie w otworze nr 1 na glgbokodei 2.4 — 2.7 m
p-p-t.

WARSTWA VII to zwalowe gliny piaszczyste (saCl), wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o obliczeniowej wartoéci wskaznika konsystencji 1, = 0.76.
Sgq to grunty noéne, wystepuja w otworach nr 8, 9 i 13, budujac glebsze partie
podloza, ponizej 1.1 — 2.7 m p.p.t. W profilu otworu nr 8 w obrebie glin warstwy
VII zalega strefa uplastycznionych glin w-wy V.

Ponadto grunty nasypowe (Mg wg PN-EN 1997-2) w profilu otworu nr 11
wydzielono jako kolejng warstwe:
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Warstwa Mgl to nasypowe piaski drobne humusowe z domieszkami,
wilgotne, luzne o obliczeniowej wartoéci stopnia zageszezenia Iy, = 27%. Sa to
grunty o obnizonej noénoéci, wystepuja lokalnie w profilu otworu nr 11,
siegajac glebokoéci 1.6 m p.p.t.

Powyzszy podzial geotechniczny podloza pominal zalegajace w profilu
otworu nr 5 bagienne torfy (Or). Na podstawie wykonanych w tych gruntach
dcinan sonda FVT obliczono érednia wartoéé wytrzymaloéei na écinanie Tmax =
76 kPa. Wartoéé ta $wiadczy o czeéciowej konsolidacji torfow, ktére mimo to
pozostajg gruntami slabymi, wysoce $ciéliwymi, o dlugim czasie konsolidacji pod
obecigzeniem.

Rozprzestrzenienie 1 uklad warstw przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych I — X w gkali 1:100/2000 (zalaczniki 4 — 9).

Wartoéci obliczeniowe stopnia zageszczenia piaskéw obliczono z wynikéw
sondowah DPL, stosujac podang w PN-EN 1997-2, zalacznik G, pkt G.1
interpretacje dla gruntu Zle uziarnmionego powyiej i ponizej zwierciadla wody
gruntowej.

Wartosci  obliczeniowe stopnia plastycznoéci glin  piaszezystych
wyprowadzono z wartodci wytrzymaloéci gruntu na §cinanie bez odplywu wody,
obliczonej na podstawie $cinan FVT.

Wartoéci pozostalych zestawionych w ponizszych tabelach parametréw
geotechnicznych gruntéw wyprowadzono na podstawie dodwiadczenia
porownywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z
wartosciami Ip 1 Ir, wg PN-81/B-03020).

Nazwa parametru _Warstwal | Warstwa II | Warstwa III
Rodzaj gruntu FSa MSa Fsa
Stopien zageszezenia Ip 37% 42% 69%
Wilgotnoéé naturalna Wy, (%)
dla gruntu: - wilgotnego 16 14 -

- nawodnionego 24 22 22
Gestoéé objetodciowa p (t * m-3) _
dla gruntu: - wilgotnego 1.575 1.665 -

- nawodnionego 1.710 1.800 1.800
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 27.00 29.50 28.54
Edometryczny modutl
cisliwosci pierwotnej Mo (kPa) 47556 80008 88850
Modul pierwotnego
odksztalcenia gruntu Eo (kPa) 35509 67528 65835
Wspolczynnik noénosei Np 13.20 17.41 15.65
Wspodlezynnik noénosci N 4.66 6.97 5.98

00,
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Nazwa parametru W-wa IV W-wa V W-wa VI W-wa VII
Rodzaj gruntu saCl saCl saCl GsaCl
Stopien plastycznosci I 0.580 0.659 0.758 0.790
Wilgotnosé naturalna
Wi, (%) 17 17 12 12
Gestoéé objetosciowa 1.860 1.890 1.980 1.980
pt*m)
Kgt tarcia wewnetrz- 10.70 14.59 13.63 16.59
nego ¢ (°)
SpOjnosé ey (kPa) 9.97 24.60 14.52 28.69
Edometryczny modul 17932 25753 25302 33989
§cisliwosci pierwotne)
M, (kPa)
Modut pierwotnego 12552 19572 17711 2832
odksztalcenia gruntu
E, (kPa)
Wspodlezynnik 2.58 3.80 3.27 4.59
nosnodei Ny,
Wspolezynnik 0.22 0.55 0.39 0.80
no$nosci Ng
Wspolczynnik 8.39 10.73 9.83 12.05
noénoéei N
Nazwa parametru WarstwaMgl
Rodzaj gruntu Mg(FSa)
Stopien zageszczenia In 27%
Wilgotnoéé naturalna wa (%) 19
(Gestoéé objetoéciowa p (t * m-3) 1.530
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 26.49
Edometryczny modul &ci§liwoéei pierwotnej Mo (kPa) 38264
Modu? pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo (kPa) 28483
Wspolezynnik noénoéci Np 12.51
Wispblezynnik nosnosci Ng 4.31

Aok
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Wedlug kryteriéw zalacznika nr 4 do rozporzadzenia MTiGM z dnia 2
marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43, 430), warunki wodne dla budowy
drég sa w podlozu badanego obszaru dobre i przecietne.

Poniewaz podloze buduja w przewadze grunty niespoiste o dobrej
wodoprzepuszczalnoéei, mozliwe bedzie odwodnienie drég za pomocs studni

chlonnych.

Warunki gruntowe w podlozu badanego obszaru sa korzystne, gdyz w
strefie oddzialywania podloza na nawierzchnie podatne zalegaja niemal
wylacznie grunty niewysadzinowe.

Wedlug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana
droga jest obiektem nalezgecym do pierwszej kategorii geotechniczne), a
stwierdzone w podlozu warunki gruntowe sa proste.

Whnioski zawarte w niniejszej opinii nalezy rozpatrywaé lacznie z norma
PN-EN 1997-2. '

Szczegélowe warunki gruntowo - wodne w podlozu badanego obszaru wraz
z wynikajacymi z nich zaleceniami oméwiono w ponizszej tabeli:

Ao
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