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3. Podstawa opracowania

3.1. Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.
3.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowig:

1. Inwentaryzacje stanu istniejgcego,

2.  Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami),

3.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r. poz. 1422
z pbzniejszymi zmianami),

4.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.
poz. 462 z pOzniejszymi zmianami),

Dane Inwestora,

Obowigzujgce przepisy i normy projektowe,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Wytyczne branzowe.

©ONoO

4. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych przy realizacji robét pn.: ,BUDOWA OSWIETLONYCH FONTANN
PLYWAJACYCH".

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczego6towe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robo6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegétowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét, ich jakos$é, zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodniez art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie robét w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan
podanych w przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania
robét z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z obiektem, gdzie bedg
prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu
rob6t przez Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna byé prowadzona we wszystkich
fazach budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy
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harmonogram robo6t elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane towarzyszace
robotom elektrycznym.

5.1. Przedmiot i zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje specyfikacje techniczng dla wykonania nastepujgcych
robét budowlanych:

*  budowe linii kablowej nN 0,4kV w celu zasilenia szafy sterowniczej SSF,

*  budowe szafy sterowniczej SSF (wyposazenie i dobor aparatéw montowanych w
szafie w zakresie dostawcy urzadzen fontann poza aparatami pokazanymi na
schemacie strukturalnym zasila rys. E10),

* budowe kanalizacji kablowej wraz z liniami kablowymi zasilajgcymi i sterujgcymi
fontannami. Kanalizacje kablowg wraz z liniami kablowymi nalezy utozy¢ pomiedzy
szafkg SSF, a fontannami.

5.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan
po wykonaniu rob6t. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

5.3. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogéine,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegOlnie
niebezpiecznych.

5.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢é pomieszczenie np. kontener na magazynek podreczny do
sktadowania przewoddw i osprzetu elektrycznego na czas budowy. Sktadowanie materiatow,
aparatéw i urzadzen powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia

KATEGORIA 45314310-7 Uktadanie kabli

KATEGORIA 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
KATEGORIA 45113000-2 Roboty na placu budowy

KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KATEGORIA 45316110-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
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6. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania
w budownictwie i spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub
innym umownym warunkom.

Materiaty do wykonania robo6t nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywéw
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotno$ci.

7. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na
budowie, powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Przenosne urzadzenia elektryczne muszg posiadac izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe
zasilajgce z wytgcznikami réznicowopragdowymi Al = 0,03A.

8. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw, elementdéw konstrukcji, urzgdzen niezbednych do
wykonania danego rodzaju robét teletechnicznych i elektrycznych. Srodki transportu nie
mogg posiada¢ twardych i ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewozonych
przewoddw i obudowy osprzetu aparatury elektrycznej.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegbinych elementow.
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9. Wymagania dotyczace wykonania robot

9.1. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty muszg by¢é wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,
stosownie do rodzaju roboét i kierowane przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

W szczegolnosci:

— pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadac
aktualne S$wiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajgce do
zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen,

— pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni
posiadac aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do
zajmowania sie eksploatacjg urzadzen na stanowisku dozoru,

— wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji Wykonawczej wymagajg pisemnej zgody
projektanta.

Organizacja placu budowy

Urzgdzenie zaplecza budowy obcigza wykonawce robét. Projektowane instalacje
elekiryczne zasilane bedg z projektowanej szafy pomiarowe SP, ktéra zostanie
zlokalizowana na terenie dziatki nr 80 obreb 0012 Szczecinek.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz warunkdédw gruntowych. Wykopy pod stupy
os$wietleniowe/fundamenty pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac recznie.

Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc warunki terenowe oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Uktadanie przewodow — postanowienia ogdlne

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych nabrzeze muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztattownik itp.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelni¢ w sprzecie,
w osprzecie i w aparatach za pomocg dtawic (dtawikéw). Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia musi by¢é dostosowana do s$rednicy zewnetrznej przewodu
(kabla).

Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

Kable elekiryczne nalezy taczy¢ z osprzetem, tylko przeznaczonymi do tego celu
zaciskami. Nie wolno stosowacé potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swobodnie
utozone i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przetgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
do jakich zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych kable sg
przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac¢ sie podkitadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu.
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Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewoddw nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.




Obiekt: Stadium Nr projektu Strona:

BUDOWA OSWIETLONYCH FONTANN PLYWAJACYCH STWIOR 20130 8

9.2. Instalacje elektryczne - [ST-RE 1]
9.2.1. Stan istniejacy

Aktualnie teren dziatki zostat przeznaczony pod Inwestycje objetg niniejszym
opracowaniem.

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna. W poblizu miejsca
docelowego montazu fontann ptywajgcych znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna nalezaca
do Energa Operator SA.

9.2.2. Stan projektowany

Przedmiotem inwestycji jest zasilanie z sieci elektroenergetycznej projektowanych
fontann oraz ich wysterowanie.

Zasilanie urzadzen wodnych wykona¢ na podstawie warunkdéw technicznych
przytaczenia do sieci Energa Operator SA nr P/20/038346 z dn. 15.07.2020r.

Projektowang szafe sterowniczg SSF nalezy zasilic z szafy pomiarowej P2-F linig
kablowg typu YKY 4x16mm? — 0,6/1kV. Projekt szafy pomiarowej P2-F (wg odrebnego
opracowania — ENERGA Operator).

W szafie sterowniczej SSF nalezy zamontowac¢ aparaty zabezpieczajgce oraz sterujace
technologia fontanny. Dobdr zabezpieczen w szafie sterowniczej dla odbioréw zwigzanych
z zasilaniem fontann zgodnie z projektem typowym dostarczanym przez producenta
urzadzen.

Na terenie jeziora projekiuje sie system oswietlenia fontanny, ktéry skiadac sie bedzie
z zestawu 14 opraw LED mocowanych do dysz oraz agregatu fontannowego.

Do agregatu fontannowego nalezy doprowadzi¢ linie kablowg z SSF w celu jego
zasilania. Do zestawu opraw nalezy doprowadzi¢ linie zasilajgce i sterujgce z szafy SSF. Dla
obu ww. urzgdzen kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych RHDPE40 (lub rownowaznej
przeznaczonej do uktadania w wodzie na state). Stosowa¢ odrebnie rury dla obu zestawow
urzgdzen. Nalezy zastosowac kable przeznaczone do wéd ,brudnych”, do ciggtego uzytku w
wodze do gtebokosci 10m, dziatajagce w zmiennym zakresie temperatur i odporne na
dziatanie ognia. Kable zasilajgce i sterujace nalezy podtgczy¢ do szafy sterujgcej SSF, w tym
celu za nabrzezem betonowym nalezy wykona¢ wykop, a w nabrzezu wykonac¢ przewiert o
Srednicy @160mm aby przetozy¢ na drugg strone rure stalowg ostonowg @114,3x5,0mm
przez ktorg trzeba przeciggna¢ kable sterujgco-zasilajgce. Zaizolowa¢ zaprawg cementowag
przewiert od strony wykopu i zasypac go piaskiem srednim zageszczonym pozostawiajgc na
wierzchu zakonczenie rury ostonowej z kablami sterujgco-zasilajgcymi. W miejscu
zakonczenia rury ostonowej zamontowaé szafke sterujgcg SSF z systemowym
fundamentem. Po zakonczeniu rob6t ziemnych odtworzy¢ istniejgcg wczesniej opaske
z kostki granitowej 6x8cm oraz ekopozytywng warstwe gruntu.

W szafie sterujgcej nalezy umiesci¢ sterowniki obrazu wodnego oraz oswietlenia
oddzielnie dla kazdej z fontann.

Dobér sterownikow, oswietlenia fontann oraz kabli sterujgcych i zasilajgcych pomiedzy
SSF, a fontanng w zakresie i po stronie dostawcy urzadzen.

Projektowane sieci elektroenergetyczne przedstawiono na rys. nr EO1.

9.2.3. Szafa sterownicza SSF

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie wolnostojgcg szafe sterowniczg SSF,
kiéra zlokalizowana bedzie na dziatce nr 79/3 w poblizu miejsca montazu fontann
ptywajgcych.

Z szafy sterowniczej zasilane beda obwody:

* instalacji oswietleniowej fontann (dostawa i dobdr kabli w zakresie dostawcy
urzadzen fontann),
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+ zestawu pompowego fontann (dostawa i dobdér kabli w zakresie dostawcy
urzadzen fontann).

Projektuje sie szafe sterowniczg w Il klasie ochronnosci, stopien ochrony IP min. 54,
stopien ochrony IK min. 10. Szafa pokryta powitokg antygraffiti i antyplakat o niskim
wspétczynniku $cieralnosci, antyalergiczna, niepalna (VO0), fatwa w utrzymaniu czystosci.
Szafa sterujgca swojg konstrukcjg musi zapewniaé petng ochrone przed wietrzeniem,
starzeniem, promieniowaniem UV (index 0), kwasnymi deszczami, solg, korozjg oraz
zjawiskiem abrazji. Ponadto musi by¢ odporna na zarysowania, pekniecia, tarcie oraz
wytrzymata mechanicznie w niskich i wysokich temperaturach.

Dodatkowo szafa musi posiadac fabryczne wyciecia na kratki wentylacyjne z boku szafy.

Parametry znamionowe szafy:

- napiecie udarowe wytrzymywane: 8kV,

- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany: 20kA,

- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: 40kA,

- prad zwarciowy wytadowania tukowego wewnetrzny: 16 kA, 0,5s,

- IP 54,

-1K 10,

- klasa ochronnosci: Il,

- kategoria palnosci: VO,

- Odpornos¢ UV: index O.

Wymiary szafy sterujacej (materiat: poliester wzmocniony wiéknem szklanym RAL
7035):

e Szerokos¢: 1000 mm

e  Wysokos$¢: 900 mm

e Gtebokosc: 250 mm

Wymiary fundamentu szafy sterujacej (materiat: poliester wzmocniony wiéknem
szklanym RAL 7035):

e Szerokosc¢: 1000 mm

e Wysokos$¢: 900 mm

o (Gtebokos¢: 250 mm

i

Uwaga!!!
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Automatyka technologii fontanny w zakresie dostawcy urzgdzen.
9.2.4. Trasy kabli zewnetrznych uktadanych w gruncie

Kabel elektroenergetyczny 0,4kV pomiedzy szafka pomiarowg SP, a szafkg sterownicza
SSF, nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linia falista z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Utozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 20cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci
oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z N-SEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
wymagane przez norme nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych,
np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

Na oznaczniku nalezy umiescic:

« typ i przekroj kabla,

* poziom napiecia, numer ewidencyjny kabla oraz relacje linii (oba konce),
*  znak uzytkownika kabla,

*  rok utozenia.

9.2.5. Trasy kabli zewnetrznych uktadanych na dnie jeziora

Kable elektroenergetyczne nN 0,4kV i sterujgce pomiedzy szafkg sterowniczg SSF,
a urzadzeniami fontann, nalezy uktada¢ w rurach ostonowych RHDPE40(gietka) na dnie
jeziora. Rury mocowa¢ do projektowanych martwych kotew, tak aby uniemozliwi¢ im
wyptyniecie na wierzch. Projekt martwych kotew w zakresie branzy konstrukcyjnej.
Rury wraz z kablami uktada¢ linia falista z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢. Na oznaczniku nalezy umiescic:
« typiprzekrdj kabla,
* poziom napiecia, numer ewidencyjny kabla oraz relacje linii (oba konce),
*  znak uzytkownika kabla,
*  rok utozenia.
Dobdér i montaz kabli w zakresie dostawcy urzgdzen fontanny.

9.3.5. Trasy kabli zewnetrznych

Kable elektroenergetyczne 0,4kV, nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m (pod chodnikami
na gtebokosci 0,5m), na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Kabel powinien by¢
utozony w wykopie linia falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwag
piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 20cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej diugosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 30cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z N-SEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
wymagane przez norme nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
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rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych,
np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

Na oznaczniku nalezy umiescic:
+ typi przekroj kabla,

* poziom napiecia, numer ewidencyjny kabla oraz relacje linii (oba konce),

*  znak uzytkownika kabla,
*  rok utozenia.
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10. Badania i pomiary

10.1. Badania i pomiary — instalacje elektryczne — [ST-REZ2]

Wymagane dla prowadzonych robdt sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z: wiasciwymi normami, instrukcjami instalacji i DTR urzadzen i elementéw systemu.
W przypadku braku w/w nalezy zasady uzgodni¢ =z Inspektorem Nadzoru. O
przeprowadzonych badaniach
i pomiarach nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

* sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyréwnawczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2008P, wymagana rezystancja <1Q),

* pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2008P),

« pomiar rezystancji instalacji uziemiajgcej (zgodnie z normg PN-EN 62305-
3:2011E),

«  pomiar instalacji piorunochronnej (zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011E),

* sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania (zgodnie z norma
PN-HD 60364-6:2008P),

*  proby dziatania instalacji i urzadzen (zgodnie z DTR).

W nawiasach podano zrodta dla wymaganych wartosci parametrow instalacji/urzadzen,
jakie nalezy spetnic.

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona
sporzgdzeniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Protokét powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

* nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

miejsce zainstalowania danego urzadzenia,
rodzaj wykonanych pomiaréw,

nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

date wykonania pomiaréw,

spis uzytych urzadzen i ich numery,
liczbowe wyniki pomiarow,

uwagi i wnioski.

Wszystkie elementy Robédt, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej
specyfikacji zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

11. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatébw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru.

Jednostkg obmiarowg jest:

a) dla szaf kablowych — 1kpl.

b) dla aparaty — 1szt. lub 1kpl.

c) dla linii kablowych, rur ochronnych, bednarki — 1mb.

12. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonczeniu rob6t elektrycznych na terenie budowy, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci  wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw iprobnym
uruchomieniem poszczegélnych przewoddw, instalacji, urzadzen oraz muf kablowych.
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Badaniom podlegajg wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:
* instalacje zasilajgce szafe sterowniczg fontann SSF
« instalacje zasilajace odbiorniki jedno- i tréjfazowe z zainstalowanymi na state
odbiornikami,
instalacja wyréwnawcza,
instalacja uziemiajaca,
urzgdzenia rozdzielcze i zasilajgce,
odbiorniki elekiryczne stanowigce wyposazenie inwestorskie w zakresie
prawidtowosci ich podtgczenia do instalaciji.

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Odbiér rob6t budowlanych wykonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych w zakresie
instalacji elektrycznych.

Przejecia Robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego. Przyjecie Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob
i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja Wykonawcza, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi
badaniami
i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

+ kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajgcg sie z
poszczegdlnych dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone
zmiany,

+  protokoty, badania i pomiary,

» instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji
urzgdzen.

13. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

* roboty tymczasowe — nie dotyczy;
* prace towarzyszgce (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii Wykonawcy. Koszt
wyzej wymieniony poda Wykonawca w ogdélnej cenie zakresu robot elektrycznych.

14. Podstawa ptatnosci

* Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1kpl. szaf kablowych.

+ Podstawe pfatnosci stanowi montaz 1szt. aparatury elekirycznej (gniazdka,
modutu elektroinstalacyjnego itp.).

+  Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1mb kabla, rury ostonowej, bednarki.
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15. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane beda zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nastepujacymi normami i przepisami:

Lp. Rodzaj i numer dokumentu Tytut dokumentu
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
1. | (Dz. U.z2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi Ustawa Prawo Budowlane
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
> z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
" | (Dz. U. 2015r. poz. 1422 z pézniejszymi odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Zzmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu | form
3. |z 25 kwietnia 2012r. ot budonian goioweg y
(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pdzniejszymi projertu budowianego
Zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dokumentacji projektowey, specyfikacji
4. | z2 wrze$nia 2004r. technicznych  wykonania i  odbioru  robdt
(tekst jednolity - Dz. U. 2013r. poz. 1129) budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego
5 ggzip;ogzlﬁfgge:;eognéslstra Infrastruktury w sprawie bezpiegzeﬁstyva i higieny pracy
(Dz. U. 7 2003r. Nr 47 poz. 401) podczas wykonywania robot budowlanych
) Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie
6. | NSEP-E-004:2014 kablowe. Projektowanie i budowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢
7. | PN-HD 60364-4-41:2017 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢
8. | PN-HD 60364-4-43:2012 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
- Ochrona przed pragdem przetezeniowym




