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1. Zalozenia projektowe

1.1 Inwestor

Inwestorem jest Miasto Szczecinek z siedziba przy P1. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji zasilania konteneru

sanitarnego damsko-meskiego w parku miejskim waz z urzadzeniami budowlanymi

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa:

- Obowiazujace przepisy i normy,
- Zlecenie Inwestora,

- katalogi osprzetu elektrycznego

- wytyczne miedzybranzowe

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE OBIEKTU

Od istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego na dziatce nr 66/8
do projektowanego ztacza ZK wybudowac za licznikowg linie kablowa kablem YAKY
4x10mm?2 o dtugosci trasy 33m (catos$¢ w rurze ostonowej fi 50), na dnie rowu uktada¢
bednarke FeZn 25x4mm?2. Ze wzgledu na wzrost mocy nalezy wystapi¢ do zaktadu

energetycznego o zwiekszenie mocy o 8kW.

2.2. SZAFA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Urzadzenia kontrolne i zabezpieczajagce obwodéw przepompowni $ciekdw w tym pompy
znajduja sie w rozdzielnicy sterowniczej przepompowni dostarczanej przez dostawce
przepompowni. Rozdzielnice sterownicza zamontowaé¢ w projektowanym ziaczu ZK, w

miejscu wskazanym na rysunku.




2.3. KONTENER SANITARNY

Kontener sanitarny wyposazony jest w instalacje elektryczna wykonang przez producenta
kontenera ( instalacje o$wietlenia, gniazd 230V, zasilania ogrzewania oraz rozdzielnice) oraz w
zewnetrzne gniazdo  zasilajagce  stluzace do  przylaczenia kontenera do  sieci
elektroenergetycznej. Istniejace gniazdo nalezy zastapi¢ puszka przylaczeniowsa o stopniu
IP65. Do w/w puszki nalezy doprowadzi¢ projektowany przewod w izolacji PVC 5G4mm? z
proj. Ztacza ZK. Przewdd prowdzi¢ w rurze ostonowej fi40 odpornej na dziatanie UV.

Rure mocowac do kontenera na dedykowane uchwyty do rur ochronnych.

2.4. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM (PODSTAWOWA)

Przewody izolowane o napieciu 300/750V, obudowy odbiornikéw, urzadzen i aparatéw

wykonane w stopniu ochrony przynajmniej IP 20.

2.5. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM (DODATKOWA)

Urzadzenia klasy ochronnosci I, musza mieé¢ czesci przewodzace dostepne przylaczone
do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu samoczynnego wylaczenia zasilania jako
srodka ochrony przed dotykiem posrednim (ochrony przy uszkodzeniu). W zwigzku
z tym ze ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci nn — 0,4 kV
realizowana jest poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w systemie sieci TN-C nalezy

wykona¢ uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30 Q.

2.6. POLACZENIA WYROWNAWCZE I UZIEMIAJACE, UZIOMY

W instalacji wykona¢ potaczenia wyréwnawcze linka LgY 16mm2, dla wyrdéwnania
wszystkich potencjatéw instalacji rurowych oraz elementéw metalowych i konstrukcyjnych.
Przylaczy¢ wszystkie elementy metalowe oraz kontener sanitarny za pomoca bednarki FeZn

25x4mm, uziemienie przytaczy¢ do zacisku PE zlacza kablowego




3. DOBOR PRZEKROJU KABLA ZASILAJACEGO

Kabel jest utozony w ziemi oraz w przepustach rurowych.
Pi=77 kW
cos$=0,92

Dla kabla YAKY 4x10mm” utozonego w ziemi cze$ciowo w przepustach kablowych 1,=39A

4. Spis rysunkdéw

1 El Schemat ideowy zlacza ZK
2 E2 Schemat ideowy zasilania
3 E3 Widok ztacza ZK
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