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. WSTEP

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie pracowni SANTEC Sylwia
Kolasinska, z siedzibg 78-400 Szczecinek, ul. Pitsudskiego 23D/2. Inwestorem
jest Miasto Szczecinek, z siedzibg 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo—
wodnych dla projektu posadowienia 2 konteneréw sanitarnych damsko-
meskich na dz. 68/2, 68/1, obr. 0012 i 408, obr. 0013 przy ul. Ordona oraz
dz. 66/8 i 65, obr. 0012 przy ul. Jasnej w m-$ci Szczecinek.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, w miejscu planowanych konteneréw,
wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 4,0 m (po jednym otworze na
kontener). Zakres prac, a wiec lokalizacja i gtebokos¢ otworéw, zostat ustalony
ze zleceniodawca.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie map sytuacyjno—
wysokosciowych w skali 1:500, metodg domiarow prostokatnych dowigzanych
do punktow statych w terenie. Po zakonczeniu badan zaniwelowano rzedne
powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu do panstwowego
uktadu wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto rzedne witazéw
studzienek kanalizacyjnych o wysokosciach 136,62 m n.p.m. (ul. Ordona)
1 136,65 m n.p.m. (ul. Jasna).

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktérych zaznaczono miejsca
otworéw badawczych wraz z ich profilami geotechnicznymi oraz potozenie
reperu roboczego (zataczniki nr 1 i 2),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),



- czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
| badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.

[Il. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym, obydwie lokalizacje znajdujg sie
w obrebie réwniny jeziornej'. W podiozu, do zbadanej gtebokosci 4,0 m,
stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Powierzchnia w miejscach planowanych konteneréw nie byta zmieniana
antropogenicznie, wiec od gory nawiercono warstwe aluwialnej gleby i piaskow
prochnicznych, ktérych migzszos¢ waha sie w miejscach wiercenh
w granicach 0,6 — 0,8 m. Nizej zalegajg utwory akumulacji jeziornej,
wyksztatcone w postaci piaskow o uziarnieniu srednim z soczewkg kredy
w otworze nr 1 w przelocie 1,0 — 1,8 m. Utwory jeziorne nie zostaty
przewiercone.

Wode gruntowg stwierdzono w obrebie nawodnionych jeziornych
piaskow, dla ktorych wspétczynnik filtracji mozna wedtug Wituna® przyjaé
w wysokoséci k = 102 — 10 m/s. Sa to wody o charakterze swobodnym (otwor
nr 2) lub lekko naporowym (warstwg naporowg w otworze nr 1 sg stabiej
przepuszczalne kredy i gleba). Obraz warunkow wodnych odnosi sie
generalnie do okresu wiercen i bedzie ulega¢é okresowym zmianom
w zaleznosci od opadow atmosferycznych i pory roku. Ustabilizowane
zwierciadto, zmierzone po zakonczeniu wiercen uktadato sie na gtebokos$ciach
0,61 1,0 m, co odpowiada rzednym 134,8 i 135,0 m n.p.m. Przewiduje sie jego
wahania w granicach £ 0,5 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych w miejscach
wiercen zostat przedstawiony w czesci graficznej na przekrojach

geotechnicznych (zatacznik nr 2).

! Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz Szczecinek (160), Panstwowy Instytut
Geol ogiczny, Warszawa 2006
2 Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikagji £.acznosci. Warszawa 1982



V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych,
0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono glebe
| piaski prochniczne, ze wzgledu na ich ptytsze zaleganie oraz zmienny skfad
| chaotyczne utozenie czastek. Wyszczegolniono nastepujgce warstwy:

- warstwa _geotechniczna | obejmujgca kredy, wystepujgce w stanie

miekkoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci I, = 0,60;

- warstwa geotechniczna Il obejmujgca piaski $rednie, wystepujace

w stanie $redniozageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci o™ = 0,50.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono

metodg B i C wedlug normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.

Posadowienie bezposrednie budowli” i podano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug
normy PN-81/B-03020
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Wartosci obliczeniowe x" poszczegélnych parametréw geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

x® = xO xg




gdzie:

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

On — WSpotczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
gruntéw mineralnych (warstwa 1), nalezy przyjmowac zgodnie z punktem 3.2
normy PN-81/B-03020 w wysokosci g,=1+0,1, natomiast dla gruntéw
organicznych (warstwa 1), proponuje sie wspoétczynnik niejednorodnosci

ustalony na podstawie doswiadczen z rejonu w wysokosci g, = 1 £ 0,2.

V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463), w rejonie otworu nr 1 na ul. Ordona, z uwagi na
zaleganie organicznej stabej kredy (warstwa ), warunki gruntowe sg
ztozone. W rejonie otworu nr 2 na ul. Jasnej warunki sg proste.
Projektowane kontenery nalezg do obiektow pierwszej kategorii
geotechnicznej.

2. Ostateczng decyzje, co do sposobu posadowienia, a wiec posrednio co do
nosnosci  gruntow poszczegoélnych  warstw, podejmie projektant
konstruktor, po przeprowadzeniu sprawdzajgcych obliczeh statycznych.
Wystepujgce w podtozu organiczne: gleba oraz kreda (warstwa I),
sq stabe, natomiast Sredniozageszczone piaski (warstwa IlI) posiadajg
wysokie parametry wytrzymatosciowe. W danych warunkach gruntowo-
wodnych proponuje sie wiec catkowitg wymiane gruntéw organicznych.
Bedzie to wigzato sie z koniecznoscig obnizenia zwierciadta w rejonie
otworu nr 1 na ul. Ordona (najwlasciwszg metodg wydaje sie zastosowanie
igtofiltrow).  Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu
posadowienia nalezy uzupetni¢ materiatem nosnym (np. podsypka

piaszczysto-zwiroway);



3. Projektowanie posadowieh bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu

wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac

bardziej niekorzystng wartoS¢ wspotczynnika materialtowego, g, {j.

zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.

powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do

wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢
mnozac go przez 0,9 poniewaz wartos¢ parametréow geotechnicznych
ustalono metoda B i C. Potrzebne do obliczeh statycznych wspotczynniki
nosnosci podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg
wyznaczono je dla poszczegodlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci
od wartosci obliczeniowych katéw tarcia f ,"” wynoszacych:
0=, xg,

gdzie:
f W~ warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy

geotechnicznej podana w tabeli nr 1,
On — Wwspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntow mineralnych
(warstwa Il) oraz 0,8 dla gruntow organicznych (warstwa I).

Tabela 2. Wartosci wspétczynnikdéw nosnosci

Warstwa £ O Wspotczynniki nosnosci
u
eotechniczna
g [0] ND NC NB
I 29,7 17,79 29,44 7.18

4. Zwraca sie jeszcze raz uwage na wysoki poziom wody gruntowej,
utrudniajgcy prowadzenie gtebszych prac ziemnych. Z uwagi na duzg

przepuszczalnos¢ piaskow, w przypadku gtebszego obnizenia

(H > 0,5 m) konieczne moze by¢ zastosowanie metody wgtebnej, (np.



igtofiltréw). Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ na catym etapie prac
ziemnych (wymianie gruntow).

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszyC¢ naturalnej struktury gruntow, co obnizytoby ich nosnos¢. Jest to
szczegolnie wazne w obrebie piaskow nawodnionych, ktorych parametry
wytrzymatosciowe, pod wptywem np. wstrzagséw mechanicznych, mogq
ulec obnizeniu.

Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy dogesci¢ (w przypadku
piaskow po odpowiednim obnizeniu zwierciadta) lub usungé¢ z podtoza
| zastgpi¢ materiatem nosnym.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.



