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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

» Wizja lokalna w terenie.

 Opinia geotechniczna wykonana przez Zaktad Projektowo Handlowy GEOLOG w Koszalinie

» Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

» Obwigzujgce przepisy i normy przywotane w aktach prawnych.

» Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  ,Ordona-Mickiewicza”  uchwalony
uchwatg nr XLI11/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 04 pazdziernika 2006 roku.

» Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr 49/2020
z dnia 14-02-2020 r. wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Szczecinku.

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytaczy i zewnetrznych instalacji
wod. - kan. dla gotowego typowego kontenera sanitarnego damsko-meskiego, ktory zlokalizowany
zostanie w parku miejskim w Szczecinku przy ul. Ordona/Jasnej na terenie dz. nr 66/8, 65; obr. 0012.

Celem ww. opracowania jest podanie rozwigzan w zakresie doprowadzenia wody
i odprowadzenia sciekéw sanitarnych z projektowanego kontenera sanitarnego.

Planowana budowa przytaczy i zewnetrznych instalacji wod - kan. w minimalnym stopniu bedzie
ingerowa¢ w infrastrukture parku. Jest najbardziej korzystna ze wzgledu na pelne zachowanie
komponentéw przyrodniczych oraz nie wptywa na zaburzenie krajobrazu zieleni. Omija drzewa i krzewy
nie naruszajac ich systemu korzeniowego oraz nie wptywa negatywnie na dostep do wody.

Zgodnie z art. nr 20 pkt. 3, ppkt 2 Prawa Budowlanego projektowane obiekty sg obiektami
o prostej konstrukcji wobec powyzszego nie jest wymagane sprawdzenie projektu przez osobe
sprawdzajaca.

3.0 WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH | NORM

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane w dokumentacji projektowe;j :

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 j. t.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 pazdziernik 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1935)
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

» Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396),

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2020r. Poz. 276 t.j.), Prawo geodezyjne i kartograficzne,

> PN-EN 1610:2001 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.”

> PN-EN 1916:2005 ,Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.”

» PN-EN 1917:2004/AC ,Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe”

> PN-ENV 1046:2002 (U) ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddw pod ziemig i nad ziemig.”

> PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

> Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.
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4.0 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Na podstawie przeprowadzonych odwiertéw badawczych do max gtebokosci 4,0 m, stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego.
Od géry nawiercono warstwe aluwialnej gleby i piaskéw préchnicznych, ktérych migzszos¢ waha sie
w miejscach wiercen w granicach 0,6 — 0,8 m. Nizej zalegajg utwory akumulacji jeziornej, wyksztatcone
w postaci piaskdéw o uziarnieniu srednim.
Wode gruntowg stwierdzono w obrebie nawodnionych jeziornych piaskow. Sg to wody o charakterze
swobodnym. Ustabilizowane zwierciadto, zmierzone po zakonczeniu wiercen ukfadato sie na
gtebokosciach 0,6 i 1,0 m. Z uwagi na powyzsze warunki gruntowo-wodne konieczne jest obnizenie
zwierciadta wody gruntowej metodg igtofiltrow.

Projektowane urzadzenia budowlane nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej i wystepujg
proste warunki gruntowe.

5.0 STAN ISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem, na ktérym planuje sie budowe kontenera sanitarnego jest
terenem zielonym parku miejskiego uzbrojonym w sieci wod. - kan., kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa
oraz energetyczna i teletechniczna.

6.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
6.1 Przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa:

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi gotowy typowy kontener sanitarny damsko-meski
zasilany bedzie w wode z istniejgcej w ulicy Jasnej (dz. nr 65, obr. 0012) sieci wodociggowej o Srednicy
90mm.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego ogoinej ilosci wody zimnej:

1056 wyptyw wyptyw
punkt czerpalny [szt] normatywny normatywny
: [dm?/s] [dm?®/s]
Bateria umywalkowa stojaca 5 0,07 0,35
Zawor czerpalny do ptuczki zbiornikowej 2 0,13 0,26
Zawoér sptukujgcy do pisuaru 2 0,30 0,60
SQn 1,21

g =0,682 x (Zqa) ** - 0,14 [dm?/s]
g=0,682x (1,21)%% -0,14 = 0,60 dm?/s = 2,16 mh

Projektowane przytacza wodociggowe do kontenera sanitarnego wykona¢ nalezy z rur
i ksztattek cisnieniowych PE 25x2,3mm (SDR 13,6) fgczonych za pomoca ztgczek elektrooporowych.
Potgczenie elektrooporowe polega na tgczeniu rury z ksztaltkami posiadajgcymi wtopiony drut
elektrooporowy.

Wiaczenie w istniejgcy wodocigg dn 90 w ulicy Jasnej wykonaé za pomocg opaski do
nawiercania z gwintem wewnetrznym 90/1”. Za nawiertkg zastosowa¢ nalezy zasuwe dn 25 (dn 1)
z jednym gwintem zewnetrznym, jednym gwintem wewnetrznym i ze ztgczka ISO do rury PE.

Zasuwe wyposazy¢ w teleskopowg obudowe i w skrzynke uliczna.

Pomiar zuzycia wody odbywa¢ sie bedzie za pomocg wodomierza skrzydetkowego JS 1,5 @15
np. produkcji Apator zainstalowanego w studzience wodomierzowej zlokalizowanej bezposrednio przy
kontenerze sanitarnym. Wraz z wodomierzem zamontowac¢ nalezy zawdr zwrotny antyskazeniowy
i zawory odcinajace (zestaw wodomierzowy mozna zamowi¢ wraz ze studzienkg wodomierzowg jako
komplet). W trakcie montazu armatury nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie wspétosiowosci
i rébwnolegtosci zaworéw i rurociggow. Montaz armatury winien odbywac¢ sie w sposob eliminujgcy
uderzenia mogace spowodowac uszkodzenia powtok ochronnych.

Przytacze i zewnetrzng instalacje utozy¢ nalezy ze spadkiem w kierunku projektowanej studni
wodomierzowe;j.

Z uwagi na to, ze projektowany kontener sanitarny bedzie uzytkowany jedynie w okresach
letnich tj. od kwietnia do pazdziernika i na okres zimowy bedzie demontowany zewnetrzng instalacje
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wodociggowg z wewnetrzna instalacjg wody zimnej nalezy potaczy¢ przewodem elastycznym
umozliwiajgcym tatwe i szybkie rozlgczenie instalacji. Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy
woéwczas zakonczy¢ zaworem odcinajgcym przy sciance zewnetrznej kontenera na wysokosci okoto
30cm od terenu. Instalacja zewnetrzna na okres zimowy bedzie oprézniana z wody za pomocg zaworu
spustowego umieszczonego w studni wodomierzowe;.

Studzienka wodomierzowa

Zaprojektowano studzienke wodomierzowg z izolacjg cieplng typu AS3 (z dnem) o $rednicy
400mm i gtebokosci 1100mm (gtebokos¢ wykonana na specjalne zamowienie) np. firmy ADELLO
SYSTEM 2z Pruszcza Gdanskiego lub innego producenta o rownowaznych parametrach. Zaletg studni
jest wodoszczelnos$¢, mrozoodpornosé oraz mozliwos¢ odczytu wskazan wodomierza bez wchodzenia
do jej wnetrza oraz bez koniecznosci usuwania wody. Studzienka posiada szczelng i solidng izolacje
termiczng pozwalajgca na utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz studni przy temperaturach rzedu
-35°C. Gtéwnym Zzrédtem ciepta studni wodomierzowej jest ciepto ziemi, a dodatkowe ocieplenie studni
specjalng otuling oraz korkiem izolujgcym, umozliwia montaz wodomierza 30 cm pod pokrywg
i nie dopuszcza do jego zamarzniecia.

Dane techniczne standardowej studni AS3:

- $rednica 400mm,

- gteboko$¢ 1100mm (wg zyczenia),

- ptaszcz ocieplajacy ze styropianu utwardzonego gr. 50mm,
- pokrywa termiczna ze styropianu utwardzonego gr. 300mm,
- wiaz zeliwny,

- szczelne dno z PP.

Sposéb utozenia oraz zagtebienia projektowanego przylgcza i zewnetrznej instalacji podano na
profilu podtuznym. Trase przytacza i zewnetrznej instalacji wodociagowej oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza
PE w kolorze biato-niebieskim szerokosci 20cm z wkitadkg metaliczng, uktadang w wykopie 30 cm
ponad rurociggiem.

Doktadna rzedna dna projektowanego wodociagu nalezy ustalic dopiero po odkryciu
istniejacej sieci wodociagowej.

6.2. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z gotowego typowego kontenera sanitarnego odprowadzane bedg do sieci kanalizacii
sanitarnej o srednicy dn 200mm zlokalizowanej w ulicy Jasnej (dz. nr 65, obr. 0012).

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wigczenie projektowanego rurociggu nastapi do
istniejgcej na sieci studni rewizyjnej o rzednej 138,04/135,56.

Ze wzgledu na réznice rzednych terenu przy posadowieniu kontenera sanitarnego konieczne jest
wykonanie pompowni $ciekéw.

Na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego $ciekow z urzgdzehn sanitarnych i po
uwzglednieniu wspofczynnika bezpieczenstwa wydajno$¢ pompowni $ciekéw wynosi¢ bedzie max.
4,55 dm?/s.

Do przepompowania $ciekdw z kontenera sanitarnego zlokalizowanego przy ul. Ordona/Jasnej
zastosowac nalezy kompletng pompownie typu S100/2,25-1-S104/75-T/1-1,7/P np. firmy Wavin lub
rbwnowaznej wraz z szafg sterowniczo-zasilajgcg, zainstalowang przy projektowanym zigczu
energetycznym. Pompownia wyposazona zostanie w jedng pompe dn 2 1/2” typu AS 0630 S10/4W-130
w wersji jednofazowej. Przepompownia zostata wykonana w zbiorniku TEGRA100 z PE o budowie
modutowej, montowanej z elementéw taczonych kielichowo i uszczelnianych specjalnag, profilowa
uszczelkg zakonczonej wilazem typu B125. Wewnatrz zbiornika zamontowana jest 1 pompa
i dostosowana do tego instalacja ttoczna z PE z armaturg odcinajgcg i zwrotng. Przepompownia
wyposazona jest w wytgczniki ptywakowe, sterujgce praca pompy.

Dane pompowni zlokalizowanej przy ul. Jasnej:

Rodzaj doptywajgcych sciekow | sanitarne

Rurocigg doprowadzajacy $cieki:

- rzedna doptywu do pompowni Haop 134,92 [ mnpm
- materiat rurociggu PVC

= srednica rurociggu 160

Rurocigg ttoczny:

- materiat rurociggu | PE100; SDR17
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- Srednica rurociagu 75x4,5

- rzedna na wylocie z pompowni Hy. 134,93 mnpm
Rzedna terenu przy przepompowni H; 136,00 mnpm
Parametry pracy pompy:

- wydajnosé 2,42 dm?¥/s
- wysokos¢ podnoszenia 2,21 m
Pompy:

- typ pompy AS 0630 S10/4W-130
- napiecie zasilania 230 [V
Rzedne:

- poziom posadowienia pompowni 133,50 mnpm
- poziom dna zbiornika pompowni 133,60 mnpm
- poziom pokrywy pompowni 136,00 mnpm
= minimalnego poziomu $ciekéw 133,90 mnpm
- maksymalnego poziomu $ciekdéw 134,40 mnpm
Wysokos¢:

- retencyjna komory pompowni 0,50 m

N zapasowa 0,52 m
Objetosé:

- retencyjna komory pompowni 0,393 m?®

= zapasowa 0,408 m?
Obudowa z pokrywa:

- typ obudowy TEGRA 1000

- srednica wewnetrzna 1000 mm

- wysokos¢ catkowita obudowy 2500 mm
Komora pompowni:

- miejsce montazu szafki sterowniczej przy proj. zlgczu energ.
= odlegtosé szafki sterowniczej od pompowni | --- [m

- usytuowanie pompowni teren zielony

Przewod ttoczny za pompownig wykona¢ z rur i ksztattek cisnieniowych PE100 (SDR17)
75x4,5mm tgczonych za pomocg ztgczek elektrooporowych.

Kolektor ttoczny zakonczy¢ nalezy studnig rozprezna.

Studnie rozprezng przy ul. Jasnej wykonac¢ z kregéw betonowych o $rednicy komory roboczej
dn 1000, z ptytg pokrywowa zelbetowg i z wlazem zeliwnym typu ciezkiego. Przejscie przewodu przez
Scianke studzienki zabezpieczy¢ tulejg ochronng z uszczelkg. Wilot przewodu do studni wyposazyé
w stalowy deflektor.

Kanalizacje sanitarng od kontenera sanitarnego do przepompowni $ciekow oraz od studni
rozpreznej do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S (SDR34, SN8) tgczonych na uszczelke dwuwargowa
dn 160x4,7mm firmy Wavin.

Z uwagi na to, ze projektowany kontener sanitarny bedzie uzytkowany jedynie w okresie letnim
tj. od kwietnia do pazdziernika i na okres zimowy bedzie demontowany zewnetrzng instalacje kanalizaciji
sanitarnej z wewnetrzng instalacjg sanitarng nalezy potaczy¢ przewodem elastycznym umozliwiajgcym
tatwe i szybkie rozigczenie instalacji. Po zdemontowaniu kontenera przewdd zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ korkiem.

Wiaczenia projektowanego rurociggu do istniejgcej sieci kanalizacyjnej wykonac jako szczelne.

Wymagania dotyczace gtebokosci utozenia kanatdbw ze wzgledu na giebokosé przemarzania
gruntu zostaty zachowane.

Spadki oraz zagiebienia projektowanego przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej podano na profilu podtuznym.

6.3. Odtworzenie istniejacych nawierzchni:

Po naruszeniu terendw gruntowych i poro$nietych darning wykonane wykopy nalezy zagescic¢
warstwowo grunt rozplantowac i obsia¢ trawg a w przypadku $Sciezki parkowej kruszywem
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Po naruszeniu nawierzchni z kostki polbruk wykonane wykopy zagesci¢ warstwowo uzyskujgc
wskaznik zageszczenia 0,95. Zdjetg kostke utozy¢ ponownie na podkiadzie z chudego betonu gr. 10cm
oraz podsypce piaskowej ustabilizowanej do Id 0,95 gr. min. 15cm.

7.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig ZUDP.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wtascicieli dziatek. Wykonawca przed rozpoczeciem robdét ma obowigzek
wystgpi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego. W decyzji
zostanie okreslone oznakowanie rob6t na czas budowy. Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie
drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie
drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Uwaga: Wykonawca rob6t budowlanych ma obowigzek wykonania projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego oraz projekiu zabezpieczenia terenu
pasa drogowego na czas wykonania robét.

Wytyczenie trasy projektowanych przytgczy i zewnetrznych instalacji w terenie nalezy wykonac
wg. wspétrzednych geodezyjnych podanych przez uprawnionego geodete.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw pod rurociggi nalezy wykonac przekopy probne w celu
potwierdzenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Po odkopaniu uzbrojenia nalezy ustali¢
jego faktyczne rzedne posadowienia i na tej podstawie prowadzi¢ roboty ziemne oraz montazowe.
W miejscu skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT, na catej szerokosci wykopu.

Przewody wodne i kanalizacyjne utozone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywac
nalezy recznie piaskiem warstwg min. gr. 0,3m nad wierzch rurociggu a nastepnie zageszczaé
mechanicznie.

Catos¢ prac ziemnych poszczegdlnych odcinkéw przytaczy i instalacji zewnetrznych nalezy wykonywaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Czes¢ Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,Warunkami
technicznymi wykonani i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach o scianach pionowych, wykonanych recznie i mechanicznie. Wykopy
pod kanaty nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢é grawitacyjnego odptywu wod
z wykopu. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi. Rurociggi nalezy uktadac na podsypce piaskowej o gr. 0,1m. Rury przed montazem
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu (w szczeg6lnosci
uszczelki gumowe w kielichach). Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia, rury nalezy czesciowo zasypac i wykonac préby szczelnosci.

Po wykonaniu przytaczy i instalacji zewnetrznych przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykonac
powykonawczy pomiar geodezyjny.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych urzgdzenh budowlanych oraz kontenera sanitarnego istnieje mozliwo$¢
pojawienia sie wdd gruntowych. Wéwczas dna wykopdw nalezy odwodni¢ poprzez zastosowanie
igtofiltrow.
Igtofiltry nalezy wpusci¢ na gtebokos$¢ 1,5 m ponizej dna wykopu, obustronnie, w rozstawie co 1,0 m.
Wode pompowaé zestawem pompowo — prézniowym. Do zasilenia pomp przewidzie¢ agregaty
pompowe elektryczne lub spalinowe.

8.0 POSADOWNIENIE PRZYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD. - KAN.

8.1 Uktadanie i podpieranie rur:
Rury w wykopie nalezy uktadac w taki sposéb, aby ich podparcie na catej dlugosci byto jednolite.
Podparcie dla rury stanowi warstwa wyréwnawcza — podsypka oraz wypetnienie wykopu dookota rury —
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obsypka rurociagu. Przy rurach kielichowych nalezy zwréci¢ uwage na to, czy rura nie wspiera sie na
kielichu. Przewody nalezy ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekédw. Podczas
prac wykonawczych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas wypetniania wykopu i zageszczenia gruntu.
8.2 Podsypka:
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm

— materiat nie powinien by¢ zmrozony

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunt lokalny spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. W innym wypadku nalezy wykop pogtebic¢ i wykona¢ 10 cm podsypke.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
8.3 Obsypka rurociagu:

Obsypka rurociggu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury.

Materiat stuzacy do wykonania obsypki musi spetniaé te same warunki, co materiat do wykonania
podsypki.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz
15 cm, zwracajac szczegblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie
nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

8.4 Zasypka:

Pozostata czes¢ wypetnienia wykopu moze byé wykonana za pomocag gruntu rodzimego, jesli
wielkos¢ czastek nie przekracza 300 mm.

Pod drogami jezeli nie bedzie mozliwe zageszczenie wykopanego gruntu do wskaznika Is 1,0
zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonac piaskiem drobnym i srednim.

8.5 Zageszczenie:

Zageszczenie nalezy wykonywaé warstwami max 20 cm recznie lub lekkim sprzetem

mechanicznym. Dla podsypki i obsypki nalezy uzyska¢ zageszczenie w wysokosci 95 %
wg. zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowe;j
do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.”. Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod
nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia
zageszczenia.

9.0 PROBA SZCZELNOSCI PRZYLACZA | ZEW. INST. WODOCIAGOWEJ

Na projektowanym przytaczu i zewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725:1997.
Po pozytywnej probie szczelnosci wykonanej na rurociggu wodociggowym, nalezy wykonaé ptukanie
czystg wodg. Rurociag wody zimnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg podchlorynu sodu lub
roztworu wapna chlorowanego. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie przytgcza i zewnetrznej instalacji.
Konieczne jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

10.0 PROBA SZCZELNOSCI PRZYLACZA | ZEW. INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Na projektowanym przytaczu i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kontrole szczelnosci rurociggow i studzienek kanalizacyjnych przeprowadzi¢ przy uzyciu metody
wodnej (metoda ,W”). W tym celu badany odcinek rurociggu wraz ze studnig nalezy wypetni¢ w catosci
woda. Cisnienie prébne w koronie rury powinno zawierac sie
w zakresie od 10 kPa do 50 kPa. Czas préby — 30 min. Warunki proby uwaza sie za spetnione, gdy
dodana ilo$¢ wody w trakcie trwania préby nie przekroczy 0,2 I/m? wewnetrznej powierzchni zwilzone;.
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11.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Po zakonhczeniu prac ziemnych z wykopdw nalezy usungé wszystkie materiaty i urzadzenia

uzywane w trakcie prowadzenia prac oraz grunt zagesci¢ do warunkow pierwotnych w celu nie
dopuszczenia do tworzenia sie stref uprzywilejowanego przeptywu wody po zasypaniu wykopow.
Po wykonaniu prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac i przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob, ktdry nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska

gruntowo-wodnego.

12.0 UWAGI

1. Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami higieniczno — sanitarnymi i budowlanymi.

2. Materialy budowlane muszg posiada¢ swiadectwo Ilub atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie na terenie RP.

3. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wtasciwej jakosci robot, nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt, z zachowaniem wymagan
w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej.

4. Przed zasypaniem rurociggdw nalezy dokona¢ odbioru robét przy udziale uzytkownikéw sieci oraz
wykona¢ pomiar geodezyjny.

5. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ uzytkownikom sieci napotkane a niezinwentaryzowane
uzbrojenie.

6. Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci.

7. Calosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
rob6t budowlano-montazowych (tom II).

8. Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadnia¢ bezposrednio z zespotem projektantow

w ramach nadzoréw autorskich.
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