Projekt wykonawczy
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1.0  Opis techniczny.
2.0 Czesc graficzna:

» Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1

» Typowy kontener sanitarny damsko-meski — Rzut przyziemia rys. nr 2

» Typowy kontener sanitarny damsko-meski — Przekréj A-A rys. nr 3
» Typowy kontener sanitarny damsko-meski — Przekréj B-B rys. nr 4
» Typowy kontener sanitarny damsko-meski — Rzut dachu rys. nr 5
» Typowy kontener sanitarny damsko-meski — Elewacje rys. nr 6

» Usytuowanie studzienki technicznej pod kontenerem rys. nr7



Projekt wykonawczy

1.0

2.0

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.

Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

Obwigzujgce przepisy i normy przywotane w aktach prawnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Ordona-Mickiewicza” uchwalony
uchwatg nr XLI11/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 04 pazdziernika 2006 roku.
Warunki techniczne poditgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nr 50/2020 z dnia 14-02-2020 r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Szczecinku.

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem opracowania jest budowa gotowego typowego kontenera sanitarnego
damsko-meskiego np. firmy GIGANT Ilub innego producenta o réwnowaznych
parametrach wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi.

Zgodnie z art. nr 20 ust. 3, pkt 2 Prawa Budowlanego projektowany obiekt jest
obiektem o prostej konstrukcji wobec powyzszego nie jest wymagane sprawdzenie
projektu przez osobe sprawdzajgca.

Cata inwestycja zlokalizowana zostanie w parku miejskim w Szczecinku przy ul. Ordona
na terenie dziatek nr 68/2, 68/1, obr.0012 i dz. nr 408, obr.0013. Teren dziatek jest
uzbrojony.

Teren parku miejskiego tj. dz. nr 68/2, obr. 0012, na ktérym zostanie usytuowany
gotowy kontener sanitarny damsko-meski wraz z urzadzeniami budowlanymi jest
czesciowo terenem zabytkowym parku miejskiego wpisanym do rejestru
zabytkow pod numerem 1104 dnia 12 czerwca 1980r. Na terenie objetym ochrong
konserwatorskg zlokalizowana zostanie jedynie zewnetrzna instalacja energetyczna
stuzgca do zasilenia toalety publiczne;.

Planowana budowa typowego kontenera sanitarnego wraz z przytaczami
i zewnetrznymi instalacjami wod - kan. i energetycznym w minimalnym stopniu bedzie
ingerowa¢ w infrastrukture zabytkowego parku. Jest najbardziej korzystna ze wzgledu
na petne zachowanie komponentdw przyrodniczych oraz nie wplywa na zaburzenie
krajobrazu zieleni. Omija drzewa i krzewy nie naruszajgc ich systemu korzeniowego
oraz nie wptywa negatywnie na dostep do wody.

Uksztattowanie terenu jest zréznicowane, wystepuje spadek w Kkierunku potudniowo-
zachodnim. Dziatka rozcigga sie pomiedzy jeziorem Trzesiecko a drogag tj. ulicg Ordona.

Rzedna terenu waha sie od 136,80 do 135,40 m n p m. Dziatka pokryta jest zielenig
niska i wysoka.

Zagospodarowanie terenu zostato przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu
1:500 (rys. nr 1) i jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
,Ordona-Mickiewicza” w Szczecinku.

Projektowany kontener sanitarny zaprojektowano bezposrednio przy ciggu pieszo-
rowerowym stanowigcym przedtuzenie ulicy Drzymaty.

Badania gruntu przeprowadzone na dzialce za pomocg wiercen do max gtebokosci
4,0 m, stwierdzity wystepowanie utwordéw czwartorzedowych wieku holocenskiego.
Od goéry nawiercono warstwe aluwialnej gleby i piaskéw prochnicznych, ktérych
migzszos¢ waha sie w miejscach wiercen w granicach 0,6 — 0,8 m. Nizej zalegaja
utwory akumulacji jeziornej, wyksztatcone w postaci piaskow o uziarnieniu $rednim.
Wode gruntowg stwierdzono w obregbie nawodnionych jeziornych piaskéw. Sg to wody
o charakterze lekko naporowym. Ustabilizowane zwierciadto, zmierzone po zakonczeniu
wiercen uktadato sie na gtebokosciach 0,6 i 1,0 m.

Projektowany kontener sanitarny nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
a w miejscu jego posadowienia wystepuja proste warunki gruntowe.
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Dojscie i teren utwardzony

Dojscie do kontenera sanitarnego oraz utwardzenie wokoto wykonaé z polbruku
gr. 6,0 cm na podbudowie z chudego betonu gr. 10,0 cm i podsypce piaskowej
gr. 15 cm zgodnie oznaczeniem na projekcie zagospodarowania terenu.

Posadowienie kontenera

Kontener sanitarny prefabrykowany posadowiony zostanie bezposrednio na poditozu
wykonanym z kruszywa (grubos¢ podtoza min 30 cm, podifoze zawibrowane w poziomie,
-21cm od poziomu zero).

Studzienka techniczna

Studzienka techniczna znajdowac sie bedzie bezposrednio pod kontenerem sanitarnym
do ktérej dostep odbywa¢ sie bedzie poprzez wlaz 60x60cm umieszczony
w pomieszczeniu technicznym kontenera sanitarnego. W studzience znajdowacé sie beda
wszystkie podejscia niezbedne do przylaczenia wewnetrznej instalacji wod.-kan.
i energetycznej, tj. przytacze kan. sanitarnej, przytgcze wodociggowe wraz z zestawem
wodomierzowym oraz przytgcze energetyczne.

Studzienka rewizyjna okragta wykonana zostanie z elementéw prefabrykowanych
o $rednicy @ 150 cm na zaprawie cementowej wodoszczelnej. Gérny rant studzienki
winien znajdowac sie -22 cm od poziomu zero.

Sciany zewnetrzne studzienki nalezy pokryé ze wszystkich stron masg uszczelniajaca.
Gorng ptyte fundamentowg studzienki stanowi zbrojona podtoga toalety publicznej
0 grubosci 22 cm.

Zasypywanie wykopdw po wykonaniu studzienki rewizyjnej powinno byé potaczone
z zabiegiem zageszczania gruntu wokét studzienki. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby nie
uszkodzi¢ masy uszczelniajgcej potozonej na $ciany studni rewizyjnej. Grunt nalezy
ubija¢ warstwami o grubosci 30 cm. Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwag gruntu
spoistego.

Zielen

Na przedmiotowej dziatce przewidziany jest istniejgcy teren zielony w formie trawy
i drzew.

Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przytacze i zewnetrzng instalacje kan. sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur
PVC & 160. Scieki z kontenera sanitarnego odprowadzone zostang do istniejgcej
w ulicy Ordona sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm.

Przylacze wodociggowe

Przytacze wodociagowe zaprojektowano z rur PE @ 25 z wigczeniem do istniejacej
w ulicy Ordona sieci wodociggowej dn 160mm. Do pomiaru zuzycia wody stuzy¢ bedzie
wodomierz skrzydetkowy dn 15mm umieszczony w studni technicznej zlokalizowanej
bezposrednio pod kontenerem.

Zewn. instalacja energetyczna

Kontener sanitarny zasilany bedzie z projektowanego zigcza kablowego, ktére
umieszczone bedzie bezposrednio przy obiekcie, przewodem energetycznym zasilonym
z istniejacego ztgcza.

Odprowadzenie wod deszczowych

Odprowadzenie wéd deszczowych odbywac sie bedzie powierzchniowo w obrebie
dziafki. llos¢ wéd opadowych odprowadzonych do gruntu nie przekroczy jego chtonnosci
i nie bedzie oddziatywa¢ na sgsiednie dziatki.

PROGRAM FUNKCJONALNY

Przedmiotem opracowania jest budowa gotowego typowego kontenera sanitarnego
damsko-meskiego.
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Opis funkgciji i powierzchnie uzytkowe podano na rysunku rzutu kontenera.

DANE OGOLNE

pow. dziatki 21820 m?
pow. zabudowy kontenera 7,40 m?
pow. uzytkowa kontenera 5,45 m?
kubatura 18,72 m®
pow. terenu utwardzonego 6,47 m?
ilos¢ kondygnaciji jedna
szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 3,32m
wys. catkowita kontenera 2,66 m

STAN PRAWNY TERENU

Dziatka nr 68/2 obr. 0012, Szczecinek na ktorej usytuowany zostanie projektowany
kontener sanitarny damsko-meski jest wtasnoscig Inwestora (o$wiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscia).

OCHRONA SRODOWISKA » PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZDROWIA LUDZI ORAZ
OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Zapewnienie nieprzekraczania dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.
Nie ustala sie warunkéw ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.
Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla sSrodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGOI ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPLOCZESNEJ

Nie dotyczy

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Nie dotyczy .

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU / INWESTYCJI

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333) obszar oddziatywania (teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu)
projektowanego kontenera sanitarnego obejmowac bedzie tereny dziatek nr 68/2, 68/1,
obr.0012 i dz. nr 408, obr.0013 i nie bedzie wykracza¢ poza ich granice.

Projektowany obiekt budowlany pofozony jest poza obszarami Natura 2000, nie
narusza stosunkéw wodnych dziatek sgsiednich oraz nie powoduje ograniczen
zagospodarowania dziatek sasiednich m.in. w zwigzku z Prawem ochrony $rodowiska,
Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawg o drogach
publicznych, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.
Projektowany kontener sanitarny wraz z urzadzeniami budowlanymi nie wplynie
negatywnie na istniejgce wokét realizowanej inwestycji tereny i obiekty budowlane.

a) lokalizacja kontenera sanitarnego
- kontener zlokalizowany jest od granic dziatek sgsiednich w odlegtosci 10,0m, 0,5m
oraz 60,8m;
Odlegtos¢ przedmiotowego kontenera sanitarnego od najblizszych zabudowan
—29,50 m;
Lokalizacja obiektu jest zgodna =z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zgodnie z § 12 ust. 1, Rozporzgdzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 j. t.).

- nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do budynkéw zlokalizowanych na
sgsiednich dziatkach — zgodnie z § 13 ust. 1, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. /jw./.

- nie ogranicza dostepu do drog publicznych.

—-nie stwarza zagrozenia pozarowego w mysl| przepisbw p-poz — zgodnie z § 207
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. /jw./.

b) ochrona srodowiska
- wody opadowe odprowadzone bedg na teren i zagospodarowane w granicach dziatki.
- Scieki bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej.

c) sposdb uzytkowania kontenera

- Nie powoduje przekraczania dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

- Nie powoduje wibracji o natezeniu oddziatujgcym szkodliwie na $rodowisko,
a zwtaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczajgce obiekty budowlane.

- Nie powoduje powstawania promieniowania stwarzajgcego zagrozenia dla zdrowia

i zycia ludzi.
- Nie powoduje emisji nieprzyjemnych zapachéw w ilosciach ponadnormatywnych.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren przedmiotowej dziatki nr 68/2 obr.0012
oraz dz. nr 68/1, obr.0012 i dz. nr 408, obr.0013

Opracowat:
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DANE TECHNICZNE TYPOWEGO KONTENERA SANITARNEGO
DAMSKO- MESKEIGO:

l. Zakres rzeczowy:

Kontener sanitarny w postaci toalety dwustanowiskowej damsko-meskiej wykonany

bedzie w catosci z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego z dachem pfaskim jako
monolityczny (nie tgczony), samonosny i stawiany na utwardzonym podfozu bez wylewania
fundamentéw.

Odprowadzenie wody z dachu ze spadkiem kopertowym do wewnetrznej rury spustowej

zamontowanej w pom. technicznym (nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych rynien i rur
spustowych na obiekcie).

Il. Warunki techniczne jakie spetnia toaleta dwustanowiskowa damsko-meska:

» przeznaczenie toalety:

pomieszczenie publiczne toalety przystosowane jest dla oséb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wbzkach inwalidzkich,

pomieszczenie publiczne toalety przystosowane jest oddzielnie dla kobiet i mezczyzn,
toaleta publiczna posiada pomieszczenie techniczno-serwisowe z zabezpieczonym
oddzielnym wejsciem zewnetrznym dostepnym dla obstugi serwisujacej,

Wymiary obiektu:

v' diugose 3,32 m;
v’ szerokos$c¢ 2,12 m;
v wysokos¢ 2,66 m;
v" wysoko$¢ pomieszczen wewnetrznych 2,50 m.

» Elewacja zewnetrzna kontenera wykonana bedzie z pyt granitowych polerowanych lub
gresowych gr 1cm przyklejonych bezposrednio na odlew modutu betonowo-kompozytowego
bez stosowania ptyt warstwowych. Elewacja odporna bedzie na rysowania/zadrapania/grafity.
Kolor $cian do uzgodnienie z inwestorem.

Uzyte materialy powinny by¢ trwate, odporne na dtugoletnig eksploatacje i zmienne warunki
pogodowe oraz odporne na akty wandalizmu,

» Jednoskrzydtowe drzwi wejsciowe do pom. publicznych wykonane ze wzmochione;
wysoko gatunkowej stali nierdzewnej typu (struktura stali ,skéra” - nie dopuszcza sie gtadkiej

stali)

0 szerokosci 90cm w Swietle z pneumatycznym samozamykaczem umieszczonym

wewnatrz konstrukcji drzwi (nie dopuszcza sie stosowania samozamykaczy na zewnatrz

drzw
v

v
Drzwi

i), usytuowane na dtuzszym boku toalety:
szerokos¢ drzwi 90cm w Swietle do pom. publicznego przystosowanego dla oséb
niepetnosprawnych.
szerokos¢ drzwi 80cm w swietle do pom. publicznego dla kobiet i mezczyzn.
wyposazone w automatyke dla funkgcji:
praca automatyczna, wytgczone; bezptatne korzystanie; reset; stale otwarte (serwis),
otwieranie od zewnatrz po wrzuceniu odpowiedniej kwoty;
otwieranie od wewnatrz za pomocg czujnika bezdotykowego oraz po uptywie
okreslonego czasu przewidzianego na korzystanie z toalety,
otwierane awaryjne po aktywowaniu przycisku "POMOC",
uniemozliwienie zamkniecia drzwi w przypadku obecnosci w toalecie uzytkownika
po aktywowaniu funkcji ,POMOC” do czasu dezaktywacji trybu alarmowego oraz po
okresie przeznaczonym na korzystanie,

» Panel sterujacy (wszystkie napisy na panelu grawerowane) wyposazony w:

wrzutnik monet o nominatach: 10gr, 20gr, 50gr, 1z, 2zl, z mozliwoscig ustalenia
wysokosci optaty za toalete,

funkcja ustawienia wejscia bezptatnego,

przycisk zwrotu monet,

blokada wrzutnika w przypadku stanu toalety zajeta/awaria,

wyswietlacz LCD z informacjg o pozostatej do wrzucenia wartosci monet,
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— informacje swietlng o stanie toalety: zajeta/wolna/awaria,

— niezbedne informacje o0 przeznaczeniu obiektu i funkcjach przyciskow
grawerowane w dwéch jezykach.

— instrukcje obstugi co najmniej w dwoch jezykach.

— alarm Swietlno - akustyczny zintegrowany z zamkiem do drzwi,

« Instrukcja obstugi obiektu umieszczona na zewnatrz przy wejsciu — tekst w jezyku polskim,
angielskim lub/i niemieckim,

* Na elewacji toalety winny by¢ zainstalowane podswietlone piktogramy (Swiattem ledowym)
mezczyzny, kobiety oraz niepetnosprawnego na wézku jako oznaczenie szczegétowych funkcji
uzytkowych; niedopuszczalne jest zastosowanie naklejek,

lll. Wyposazenie pomieszczenia toalety:

« Sciany wewnatrz toalety wykonane bedg z pyt granitowych polerowanych gr. 1 cm
przyklejonych bezposrednio na odlew modutu betonowo-kompozytowego bez stosowania ptyt
warstwowych, elewacja odporna na rysowanie/zadrapania/grafity. Kolor $cian do uzgodnienie
z inwestorem

« Sciana dziatowa od strony pomieszczenia publicznego toalety wykonczona jest panelami
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej o powierzchni mikrostrukturalnej DEKO 09 gr. 2mm.
Typu , skora”.

» Podgrzewana podfoga toalety wykonana z ptyt gresowych 60x60 przyklejonych bezposrednio
na odlew modutu betonowo-kompozytowego bez stosowania ptyt warstwowych.

» Miska ustepowa wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczona przed
odkreceniem przez osoby niepowotane, sptukiwana bezdotykowo (na podczerwien). System
sptukiwania ukryty w Scianie, niezamarzajacy;

» Automatyczny modut umywalkowy zagtebiony w scianie wykonany ze stali nierdzewnej:

— w pom. publicznym o wymiarach dostosowanych dla os6b poruszajgcych sie na
wdzkach z wneka pod umywalkg umozliwiajgcy swobodny podjazd

— wyposazony w automatyczne podajniki: cieptej wody z mieszaczem (podgrzewacz
umieszczony w czesci serwisowej), mydta i suszarke do rgk, uruchamiane na czujniki
zblizeniowe,

— bezpieczny dostep do urzadzen eksploatacyjnych i sterujgcych umywalka tylko od strony
pomieszczenia technicznego

» Automatycznie bezdotykowo cisnieniowo sptukiwana muszla WC z dodatkowg opcja
do ptukania toalety recznie przyciskiem elektrycznym.

» Podajnik papieru toaletowego z funkcjg ppoz., wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,
wandaloodporny,

» Kosz na $mieci:

— zfunkcja p.poz. z ograniczeniem dostepu powietrza,

— wykonczenie ze stali nierdzewnej,

* Lustro z polerowanej stali nierdzewnej,

« Swiatto wewnatrz toalety wigczane automatycznie po otwarciu drzwi wejéciowych,

» Awaryjne oswietlenie wigczajgce sie w przypadku zaniku pradu,

* Przewijak dla niemowlat:

— zlokalizowany w kabinie dla oséb niepetnosprawnych na przeciwko $ciany dziatowej.

» Wieszak podwadjny wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

» Czujnik temperatury regulujgcy temperature wewnatrz pomieszczenia,

* Dyfuzor zapachow ukryty w pomieszczeniu technicznym,

» Wentylacja:

— W czesci uzytkowej - mechaniczna uruchamiana automatycznie wraz z otwarciem drzwi
toalety; ilos¢ wymian: min. 50m3/h,

— W czesci serwisowej: grawitacyjna; ilos¢ wymian: min 1 wym/h,

— sposo6b wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji pomieszczen toalety
zapewnia niewydostawanie sie odoréw na zewnatrz toalety oraz nie przekracza
dopuszczalnych natezen hatasu zaréwno wewnatrz jak tez na zewnatrz toalety,

» Sygnat alarmowy akustyczny i $wietlny ,Zgdanie pomocy”’ uruchamiany wewnatrz,
zabezpieczony przed kradzieza, zintegrowany z modutem GSM,

 Sensory ruchu sprawdzajgce czy w toalecie znajduje sie uzytkownik,

* Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy zintegrowany z modutem GSM,

* Instrukcja uzytkowania toalety — tekst w jezyku polskim, angielskim lub/i niemieckim,
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« Graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewnatrz toalety,

» System zdalnego powiadamiania administratora poprzez wysytanie wiadomosci sms: brak
pragdu, alarm przeciwpozarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy,
sygnalizacja zajecia toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania,

IV. Przystosowanie pom. publicznego toalety do wymagan osob poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich :

» Szerokos¢ wejscia umozliwiajgca wjazd wozkiem inwalidzkim,

 Przestrzen manewrowa dla wozka inwalidzkiego — 1,5m x 1,5m,

» Umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci ze stosowng wneka na swobodny podjazd
woézkiem inwalidzkim,

» Umiejscowienie wszystkich przyciskéw i urzadzen na wysokosciach odpowiadajgcych osobom
na wézkach inwalidzkich,

» Spdd podtogi obiektu powinien by¢ réwny z poziomem posadzki chodnika, z tolerancjg +/- 1cm.

V. Wyposazenie pomieszczenia technicznego:

» Pomieszczenie techniczno-serwisowe z oddzielnym wejsciem zewnetrznym, w ktérym
to znajduje sie automatyka sterowania systemem komputerowym umozliwiajgcym ustawienie
poszczegdblnych funkcji dziatania toalety:

— Wielkos¢ optaty za toalete;

— System zliczania opfat za toalete;

— Funkcja — otwarta/zamknieta toaleta

— Ustawianie funkcji mycia podtogi,

— Podgrzewacz wody do mycia rak,

— Dyfuzor zapachéw,

— Zbiorniki mydfa i ptynéw dezynfekujgcych

— Zawor czerpalny z koncoéwka umozliwiajaca podtgczenie weza.
— Awaryjne dodatkowe ogrzewanie konwektorowe



