Projekt wykonawczy

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1.0  Opis techniczny.
2.0 Czes¢ graficzna:

» Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1

» Typowy kontener sanitarny damsko-meski — Rzut, Elewacje rys. nr 2
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.

Opinia geotechniczna wykonana przez Zaktad Projektowo Handlowy GEOLOG
w Koszalinie

Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

Obwigzujgce przepisy i normy przywotane w aktach prawnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Ordona-Mickiewicza” uchwalony uchwatg
nr XLI11/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 04 pazdziernika 2006 roku.

Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nr 49/2020 z dnia 14-02-2020 r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Szczecinku.

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem opracowania jest budowa gotowego typowego kontenera sanitarnego damsko-
meskiego np. firmy HORI lub innego producenta o rownowaznych parametrach wraz
z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi.

Cata inwestycja zlokalizowana =zostanie w parku miejskim w Szczecinku przy
ul. Ordona/Jasnej na terenie dziatek nr 66/8 i 65, obr. 0012. Teren dziatek jest uzbrojony.
Planowana budowa typowego kontenera sanitarnego wraz z przytaczami i zewnetrznymi
instalacjami wod - kan. i energetycznym w minimalnym stopniu bedzie ingerowac
w infrastrukture parku. Jest najbardziej korzystna ze wzgledu na petne zachowanie
komponentéw przyrodniczych oraz nie wptywa na zaburzenie krajobrazu zieleni. Omija
drzewa i krzewy nie naruszajgc ich systemu korzeniowego oraz nie wptywa negatywnie na
dostep do wody.

Kontener sanitarny bedzie obiektem tymczasowym stawianym w parku miejskim
w okresie letnim od poczatku kwietnia do konca pazdziernika.

Uksztattowanie terenu jest zréznicowane, wystepuje spadek w kierunku pétnocno-
potudniowym. Dziatka rozcigga sie pomiedzy jeziorem Trzesiecko a drogag tj. ulica Jasng oraz

ulicg Ordona. Rzedna terenu waha sie od 138,10 do 135,30 m n p m. Dziatka pokryta jest
zielenig niskg i wysoka.

Zagospodarowanie terenu zostato przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu
1:500 (rys. nr 1) i jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
,LOrdona-Mickiewicza” w Szczecinku.

Projektowany kontener sanitarny zaprojektowano bezposrednio przy ciggu pieszo-
rowerowym.

Badania gruntu przeprowadzone na dzialce za pomocg wiercen do max gtebokosci
4,0 m, stwierdzity wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Od g6ry nawiercono warstwe aluwialnej gleby i piaskow prochnicznych, ktérych migzszosc
waha sie¢ w miejscach wiercen w granicach 0,6 — 0,8 m. Nizej zalegajg utwory akumulaciji
jeziornej, wyksztatcone w postaci piaskéw o uziarnieniu $rednim.

Wode gruntowg stwierdzono w obrebie nawodnionych jeziornych piaskéw. Sg to wody
0 charakterze swobodny. Ustabilizowane zwierciadto, zmierzone po zakonczeniu wiercen
ukfadato sie na gtebokosciach 0,6 i 1,0 m. Z uwagi na powyzsze warunki gruntowo-wodne
konieczne jest obnizenie zwierciadta wody metoda igtofiltréw.

Projektowany kontener sanitarny nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i wystepuja
proste warunki gruntowe.

Dojscie i teren utwardzony

Kontener sanitarny posadowiony zostanie na utwardzeniu wykonanym z kostki polbruk i nie
bedzie trwale zwigzany z gruntem Powyzsze utwardzenie oraz dojscie do kontenera
sanitarnego wykona¢ z polbruku gr. 6,0 cm na podbudowie z chudego betonu gr. 10,0 cm
i podsypce piaskowej gr. 15 cm ze spadkiem 0,5% od obiektu zgodnie oznaczeniem na
projekcie zagospodarowania terenu.

Wzdtuz projektowanego utwardzenia zaprojektowano obrzeza betonowe o wymiarach 8x30
cm ograniczajgce nawierzchnie.
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Skrajne obrzeza nalezy osadzi¢ na podsypce cementowo-piaskowej (przygotowane;j
w proporcji 1:4), wykonanej na fawie z oporem zbetonu C 12/15. Projektowany opér
z betonu C 12/15 nalezy wykonac od 2 do % wysokosci obrzeza.

Zielen

Na przedmiotowe] dzialce przewidziany jest istniejacy teren zielony w formie trawy
i drzew.

Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przylacze i zewnetrzng instalacje kan. sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC
@ 160. Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw bezposrednio do
sieci miejskiej przewidziano zastosowanie przepompowni $ciekéw z przewodem ttocznym
z rur PE @ 75mm. Zaprojektowano przepompownie np. typu TEGRA w zbiorniku PE
o $rednicy 1000mm i gtebokosci 2,5m. Scieki z kontenera sanitarnego odprowadzone
zostang do istniejgcej w ulicy Jasnej sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm.

Przylacze izewnetrzna instalacja wodociggowa

Przytacze i zewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur PE @ 25
z wtgczeniem do istniejgcej w ulicy Jasnej sieci wodociggowej dn 90mm. Do pomiaru zuzycia
wody stuzy¢ bedzie wodomierz skrzydetkowy dn 20mm umieszczony w studni
wodomierzowej. Zaprojektowano studzienke wodomierzowg typowa z izolacja cieplna np. typu
AS3 (z dnem) o srednicy 400mm i gtebokosci 1,1m.

Zewn. instalacja energetyczna

Kontener sanitarny zasilany bedzie z projektowanego ztacza kablowego, ktére umieszczone
bedzie bezposrednio przy obiekcie, przewodem energetycznym zasilonym z istniejgcego
zlgcza.

Odprowadzenie wod deszczowych

Odprowadzenie wod deszczowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo w obrebie dziatki.
llos¢ wéd opadowych odprowadzonych do gruntu nie przekroczy jego chtonnosci i nie bedzie
oddziatywaé na sgsiednie dziatki.

PROGRAM FUNKCJONALNY

Przedmiotem opracowania jest budowa typowego kontenera sanitarnego damsko-meskiego.
Opis funkgciji i powierzchnie uzytkowe podano na rysunku rzutu kontenera.

DANE OGOLNE

pow. dziatki 48217 m?
pow. zabudowy kontenera 7,29 m?
pow. uzytkowa kontenera 6,747 m?
kubatura 18,22 m3
pow. terenu utwardzonego 22,86 m?
ilos¢ kondygnaciji jedna
szerokosc¢ elewacji frontowej wynosi 2,99 m
wys. catkowita kontenera 2,84 m

STAN PRAWNY TERENU

Dziatka nr 66/8 obr. 0012, Szczecinek na ktorej usytuowany zostanie projektowany kontener
sanitarny damsko-meski jest wiasnoscig Inwestora (oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscia).



Projekt wykonawczy

5.0

6.0

7.0

8.0

OCHRONA SRODQWISKA , PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZDROWIA LUDZI ORAZ
OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Zapewnienie nieprzekraczania dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
Nie ustala sie warunkéw ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.
Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla sSrodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGOI ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPLOCZESNEJ

Nie dotyczy

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Nie dotyczy.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU / INWESTYCJI

Zgodnie z art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186) obszar oddziatlywania (teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu)
projektowanego kontenera sanitarnego obejmowaé bedzie tereny dziatek nr 66/8 i 65
obr.0012 i nie bedzie wykraczac¢ poza ich granice.

Projektowany obiekt budowlany potozony jest poza obszarami Natura 2000, nie

narusza stosunkéw wodnych dziatek sasiednich oraz nie powoduje ograniczen
zagospodarowania dziatek sagsiednich m.in. w zwigzku z Prawem ochrony sSrodowiska,
Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawg o drogach

publicznych, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.

Projektowany kontener sanitarny wraz z urzadzeniami budowlanymi nie wptynie negatywnie

na istniejgce wokot realizowanej inwestycii tereny i obiekty budowlane.

Obszar

a) lokalizacja kontenera sanitarnego
- kontener zlokalizowany jest od granic dziatek sagsiednich w odlegtosci 15,5m, 27,30m;
Odlegtos¢ przedmiotowego kontenera sanitarnego od najblizszych zabudowan
— 44,20 m oraz 46,20m;
Lokalizacja obiektu jest zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — zgodnie z § 12 ust. 1, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 j. t.).
- nie ogranicza doptywu Swiatta stonecznego do budynkéw zlokalizowanych na sgsiednich
dziatkach — zgodnie z § 13 ust. 1, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. /jw./.
- nie ogranicza dostepu do drog publicznych.
—nie stwarza zagrozenia pozarowego w mysl przepisbw p-poz — zgodnie z § 207
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. /jw./.
b) ochrona srodowiska
- wody opadowe odprowadzone bedg na teren i zagospodarowane w granicach dziatki.
Scieki bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjne;.

c) sposob uzytkowania kontenera

- Nie powoduje przekraczania dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

- Nie powoduje wibracji o natezeniu oddziatlujgcym szkodliwie na $rodowisko,
a zwtaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczajgce obiekty budowlane.

- Nie powoduje powstawania promieniowania stwarzajgcego zagrozenia dla zdrowia i

zycia ludzi.

- Nie powoduje emisji nieprzyjemnych zapachéw w ilosciach ponadnormatywnych.
oddziatywania obiektu obejmuje teren przedmiotowej dziatki nr 66/8 oraz dziatki

nré5; obr.0012.

Opracowat:
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DANE TECHNICZNE GOTOWEGO TYPOWEGO KONTENERA SANITARNEGO
DAMSKO - MESKEIGO:

Konstrukcja ramy:

profile stalowe formowane na zimno, o grubosci 2-4 mm, stal st37-2 (DIN17100), granica
plastycznosci 260 MPa, spawy zgodnie z ISO 3834-3, ISO 4063, piaskowa powierzchnia,
jakos¢ SA 2.5 (DIN 55928), epoksydowy podktad o grubosci 15-20 mikrometréw

Sciany zewnetrzne:
* ocynkowana blacha 0,5mm,
« wetna mineralna s=40 mm,
e ocynkowane blachy 0,5mm,
»  Standardowy kolor biaty;
* lzolacja termiczna 50 mm pu: s = 50 mm,; wspotczynnik przewodzenia ciepta U=0,43 W/m2K;
* ptyta wiérowa 10 mm, kolor biaty.

Przegrody sanitarne - ptyta Krono

Podtoga:
e ocynkowana blacha stalowa o grubosci 0,6 mm,

e pianka poliuretanowa 100 mm pomiedzy profilami stalowymi, wspétczynnik przewodzenia
ciepta U=0,22 W/m?3K;

« paroizolacja: folia PE o grubosci 50 mikronow;

» ptyta wiérowa o grubosci 22 mm, pokryta PVC o grubosci 1,5 mm, spawana.

Dach:
* ocynkowana blacha stalowa o grubosci 0,55 mm,
» pianka poliuretanowa 100 mm pomiedzy ptatwiami U=0,22 W/m2K;
e plyta wiérowa 10 mm;
e 4 szt, rur spustowych PCV @50 w narozach konstrukcji;
» dopuszczalne obcigzenie 1,25 kN/m2

Drzwi zewnetrzne petne, stalowe Hormann; 875x2000; drzwi petne, nierdzewne, izolacja
40 mm.

Drzwi wewnetrzne petne, stalowe Hormann; 625x1800, drzwi petne, nierdzewne,
izolacja 40 mm.

Okno PVC 600/500 mm, ze szkleniem dwuwarstwowym; U=1,1 W/m2K.

Ogrzewanie:
* grzejnik konwektorowy 2 kW z termostatem,

* grzejnik konwektorowy 1 kW z termostatem.
Z uwagi, na to ze kontener sanitarny bedzie uzytkowany jedynie w okresie wiosenno-letnim,
grzejniki elektryczne nie bedg wykorzystywane.

10. Urzadzenia elektryczne:

e gniazda 230V;

e lampa 2x36 W z obudowa,
e plafon do 100 W.

11. Wyposazenie:
* miska ustepowa 2 szt.;

* umywalka 5 szt.;
e pisuary 2 szt.



