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KONTENER SANITARNY DAMSKO-MESKI W PARKU MIEJSKIM WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1. KONTENER SANITARNY DAMSKO - MESKI
Kod CPV: 45223800-4
1 KNR 2-01 SST S - 3.0. |Reczne usunigeie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia - grubo$¢ warstwy do 15cm
0125/02
13,9 m2 13,90
razem | m2 13,90
2 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
3,2+5,0 m 8,20
razem m 8,20
3 KNR 2-01 SST S - 3.0. |Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z transportem urobku przyczepami
0303/02 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 0,5km - WYKOP POD POSADOWIENIE KONTENERA I
UTWARDZENIE
wykop pod kontener sanitarny  3,32%2,12%0,47 m3 3,31
wykop pod utwardzenie (13,90-(3,32%2,12) )*0,1 m3 0,69
razem | m3 4,00
4 KNR 2-28 SST S -3.0. |PodtoZe pod kontener kruszywem dowiezionym - (cena wraz z dowozem)
0501/09
3,32*2,12*%0,40 m3 2,82
razem | m3 2,82
5 KNR 2-01 SST S -3.0. |Zaggszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 2,82
6 KNR 2-31 SST S - 4.0. |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana
0104/01 recznie
6,86 m2 6,860
razem | m2 6,860
7 KNR 2-31 SST S - 4.0. |Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana r¢cznie - za kazdy dalszy 1cm
0104/02 ponad 10cm
(Krotno$é=5)
m2 6,860
8 KNR 2-31 SST S - 4.0. |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
m2 6,860
9 KNR 2-31 SST S - 4.0. |Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(Krotno$é= 2)
m2 -6,860
10 KNR 2-31 SST S - 4.0. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej
m2 6,860
11 KNR 2-31 SST S -4.0. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0407/05 spoin zaprawg cementowa - OBRZEZA ROZEBRANE
3,2+5,0 m 8,20
razem m 8,20
12 KNR 2-31 SST S -4.0. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0407/05 spoin zaprawg cementowa
4,4+2.8 m 7,20
razem m 7,20
13 KI SSTS-5.0. I TYPOWY KONTENER SANITARNY DAMSKO-MESKI wraz z dowozem i montazem
szt 1,00
la STUDZIENKA TECHNICZNA
14 KNR 2-01 SST S - 3.0. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV
0319/02
2,0%2,0%1,65 m3 6,60
razem | m3 6,60
15 KNR 2-01 SST S - 3.0. |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykop6w liniowych w
0324/02 gruntach nawodnionych kategorii III-IV o glebokosci do 3m wraz z rozbiérka
4*(2,0%1,65) m2 13,20
razem | m2 13,20
16 KNR 2-18 | SST S - 3.0. |Podloza z materialéw sypkich o grubosci 10cm - (cena wraz z dowozem)
0501/01
2,0¥2,0 m2 4,00
razem | m2 4,00
17 KNR 2-18 SST S -7.0. |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kreggdw betonowych o $rednicy 1500mm i giebokosci
0613/05 3m - STUDZIENKA TECHNICZNA
studni¢ 1,000
18 KNR 4-01 SST S -7.0. |Przebicie otworéw o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o gr.20cm

0208/02
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szt 2,00
19 | KNR-W 2-18 | SST S -7.0. |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20cm i otworach o
0527/01 $rednicy nominalnej 210mm - ANALOGIA - TULEJA OCHRONNA NA RURE dn 160
szt 1,000
20 | KNR 2-18w | SST S -7.0. |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci §ciany 20cm i otworach o
0527/01 $rednicy nominalnej 210mm - ANALOGIA - TULEJA OCHRONNA Z USZCZELKA NA RURE
dn 25
szt 1,00
21 | KNR2-18w | SSTS-6.0. |Ksztaitki PCV ciSnieniowe, jednokielichowe faczone na weisk, o §rednicy zewnetrznej 63mm -
0122/01 ANALOGIA - LACZNIK PRZEJSCIOWY RURA PE-RURA STALOWA
szt 2,00
22 KNR 2-15 SST S -6.0. |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o srednicy nominalnej 20mm - ANALOGIA -
0112/02 ZAWOR ODCINAJACY dn 20mm
szt 1,00
23 | KNR 2-18w | SST S -6.0. |Ksztattki PCV ci$nieniowe, jednokielichowe taczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 63mm -
0122/01 ANALOGIA - NYPEL REDUKCYJNY Z GWINTEM WEW. I ZEW. dn 20/15mm
szt 2,00
24 KNR 2-15 SST S -6.0. |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15-20mm - WODOMIERZ
0118/01 SKRZYDELKOWY dn 15 typ JS1,5
szt 1,00
25 KNR 2-15 SST S -6.0. |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $rednicy 15mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/01
kpl 1,00
26 KNR 2-15 SST S -6.0. |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 20mm - ANALOGIA -
0112/02 ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY dn 20mm
szt 1,00
27 KNR 2-15 SST S -6.0. |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 20mm - ANALOGIA -
0112/02 ZAWOR ODCINAJACY ZE SPUSTEM dn 20mm
szt 1,00
28 | KNR2-18w | SSTS-6.0. |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), o srednicy zewngtrznej 63mm -
0109/01 ANALOGIA - PRZEWOD PE dn 25mm
m 1,50
29 KNR 2-01 SST S -3.0. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
0320/02 1,5m w gruncie kategorii III-IV - ZASYPANIE WYKOPU POD RUROCIAGI ZIEMIA Z
UROBKU
wykop 6,60 m3 6,60
podsypka -(0,1%4,0) m3 -0,40
studnia -(3,14*%1,8/2/4*1,65) m3 -4,20
razem | m3 2,00
30 KNR 2-01 SST S -3.0. |Zaggszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 2,00
31 KNR 4-01 SST S -3.0. |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
6,60-2,0 m3 4,60
razem | m3 4,60
32 KNR 4-01 SST S -3.0. |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nast¢pny 1km
0108/08
(Krotnosé=4)
m3 4,60
2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Kod CPV: 45232150-8
33 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 8cm na podsypce
0805/01 piaskowej
1,0%(0,5+12,8) m2 13,30
1,5%5,9 m2 8,85
razem | m2 22,15
34 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
2,0 m 2,00
razem m 2,00
35 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
2,0%0,09 m3 0,18
razem | m3 0,18
36 SST S -4.0. |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gigboko$¢ Scm
4*1,5 m 6,000
razem m 6,000
37 SST S -4.0. |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1cm glebokosci
m 6,000
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38 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
1,5*%1,5 m2 2,250
razem | m2 2,250
39 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm
(Krotnosé= 3)
m2 2,250
40 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/05
1.5*1,5 m2 2,250
razem | m2 2,250
41 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubos$ci ponad
0802/06 15cm
m2 2,250
42 KNR 4-04 | SSTS-3.0. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy r¢cznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu
1101/02 pojazdami samochodowymi na odlegto$¢ 1km samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
podsypka pod kostke  22,15%0,05 m3 1,11
fawy pod krawezniki 0,18 m3 0,18
2,25%0,06 m3 0,14
2,25%0,16 m3 0,36
razem | m3 1,79
43 KNR 4-04 | SSTS-3.0. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady
1101/05 uzupetniajace (dla transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
(Krotnosé= 3)
m3 1,79
44 KNR 2-01 SST S - 3.0. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV
0319/02
wykopy pod rurociagi  0,9%(1,24+1,22)/2*1,40+0,9*%(1,22+1,67)/2*12,80 m3 18,20
wykop pod przecisk  1,5%(1,67+1,60)/2*5,9 m3 14,47
1,5%1,5%1,5 m3 3,38
razem | m3 36,05
45 KNR 2-01 SST S -2.0. |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - WYTYCZENIE
0122/01 TRASY PRZEWODU
m 28,50
46 KNR 2-01 SST S - 3.0. |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0324/02 gruntach nawodnionych kategorii III-IV o glebokosci do 3m wraz z rozbiérka
2%(1,24+1,22)/2%1,40+2%(1,22+1,67)/2*12,80 m2 40,44
2%(1,67+1,60)/2*5,9 m2 19,29
4*(1,5*%1,5) m2 9,00
razem | m2 68,73
47 KNR 218 SST S -6.0. |Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m w gruntach kategorii III-IV, wykonane rurami
0401/02 stalowymi o $rednicy nominalnej: 600-800 mm - ANALOGIA - Przecisk dla rury stalowej dn
40mm
m 8,500
48 KNR 218 SST S -6.0. |Przeciaganie rurociagdw przewodowych w rurach ochronnych, przy $rednicy nominalne;j
0412/02 rurociggu: 400-800 mm - ANALOGIA - RUROCIAG dn 25mm
m 8,500
49 KNR 2-18 SST S -3.0. |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10cm - (cena wraz z dowozem)
0501/01
0,9%(1,4+12,8+5,9) m2 18,09
razem | m2 18,09
50 KNR 2-01 SST S -6.0. |Igtofiltry o $rednicy do SOmm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4m
0607/01
szt 10,00
51 KNR 2-01 SST S -6.0. |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, Srednice otwordw od 150-500mm
0605/01
godz. 10,00
52 KNR 2-28 SST S -3.0. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - (cena wraz z dowozem)
0501/09
0,325*0,9*20,10-(3,14*0,025"2/4*20,10) m3 5,87
razem | m3 5,87
53 |KNR-W 2-18 | SST S -6.0. |Montaz rurociaggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm -
0109/01 ANALOGIA - RURY PE dn 25x2,3mm
m 28,50

54 |KNR-W 2-18 | SST S -6.0. |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD
0111/01 o $rednicy zewnetrznej 63mm - ANALOGIA - RURY PE dn 25mm

ztacze 2,00
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55 | KNR2-18w | SSTS-6.0. |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociagach o srednicy 200mm - ANALOGIA
0802/04 - UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA Z ODEJSCIEM GWINTOWANYM 90/1"
szt 1,00
56 KNR 2-18 SST S -6.0. |Zasuwy Zzeliwne klinowe, owalne kielichowe z obudowa o $rednicy S0mm, uszczelniane folig
0301/01 aluminiowa, montowane sprz¢tem recznym - ANALOGIA - ZASUWA 1" Z JEDNYM
GWINTEM ZEW., WEW. I ZEACZKA ISO DO RUR PE
kpl 1,00
57 KNR 2-19 SST S -6.0. |Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi - ANALOGIA -
0219/01 OZNAKOWANIE WODOCIAGU
m 28,50
58 | KNR 2-18w | SST S -6.0. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o $rednicy
0704/01 nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m) - ANALOGIA - RUROCIAG dn 25mm
proba 1,00
59 | KNR 2-18w | SST S -6.0. |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01 - ANALOGIA - RUROCIAG dn 25mm
odcinek 1,00
60 | KNR 2-18w | SST S -6.0. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociaggéw o $rednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m) - ANALOGIA - RUROCIAG dn 25mm
odcinek 1,00
61 KNR 2-01 SST S -3.0. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
0320/02 1,5m w gruncie kategorii III-IV - ZASYPANIE WYKOPU POD RUROCIAGI ZIEMIA Z
UROBKU
wykop 36,05 m3 36,05
obsypka -5,87 m3 -5,87
podsypka -(0,1*18,09) m3 -1,81
rurociag  -(3,14*0,02572/4*20,10) m3 -0,01
razem | m3 28,36
62 KNR 2-01 SST S -3.0. |Zaggszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 28,36
63 KNR 4-01 SST S -3.0. |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
36,05-28,36 m3 7,69
razem | m3 7,69
64 KNR 4-01 SST S -3.0. |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nast¢pny 1km
0108/08
(Krotno$é=4)
m3 7,69
65 KNR 2-31 SST S -4.0. |Lawa betonowa z oporem pod krawe¢zniki
0402/04
m3 0,18
66 KNR 2-31 SST S -4.0. |Krawezniki betonowe wystajace na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm -
0403/03 ANALOGIA - WUDOWANIE ROZEBRANYCH KRAWEZNIKOW
m 2,00
67 KNR 2-31 SST S -4.0. | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po
0105/07 zaggszczeniu 3cm - PODLOZE POD POLBRUK
m2 22,150
68 KNR 2-31 SST S -4.0. |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1em
0105/08 ponad 3cm - PODLOZE POD POLBRUK
m2 22,150
69 KNR 2-31 SST S -4.0. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej - ANALOGIA - WUDOWANIE ROZEBRANEJ KOSTKI POLBRUK
m2 22,15
70 KNR 2-31 SST S -4.0. |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 2,250
71 KNR 2-31 SST S -4.0. |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy
0114/06 dalszy lcm
m2 2,250
72 KNR 2-31 SST S -4.0. |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca zwirowa o grubosci 2cm
0313/05
m2 2,250
73 KNR 2-31 SST S -4.0. |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca zwirowa o grubosci 2cm - za kazdy
0313/06 dalszy lcm
m2 2,250
74 KNR 2-31 SST S -4.0. |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 2,250
75 KNR 2-31 SST S -4.0. |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng Zwirowa o grubo$ci 2cm

0314/05
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m2 2,250
76 KNR 2-31 SST S -4.0. |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng Zwirowa o grubosci 2cm - za kazdy
0314/06 dalszy lcm
m2 2,250
3. PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV: 45232410-9
77 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 8cm na podsypce
0805/01 piaskowej
1,0%(5,3+7,6) m2 12,90
1,5%6,0 m2 9,00
razem | m2 21,90
78 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
2,0 m 2,00
razem m 2,00
79 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
2,0%0,09 m3 0,18
razem | m3 0,18
80 SST S -4.0. |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gigboko$¢ Scm
4*1,5 m 6,000
razem m 6,000
81 SST S -4.0. |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1cm glebokosci
m 6,000
82 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
1,5*%1,5 m2 2,250
razem | m2 2,250
83 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm
(Krotnosé= 3)
m2 2,250
84 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/05
1.5*1,5 m2 2,250
razem | m2 2,250
85 KNR 2-31 SST S -4.0. |Rozebranie r¢gczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubos$ci ponad
0802/06 15cm
m2 2,250
86 KNR 4-04 | SSTS-3.0. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy r¢cznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu
1101/02 pojazdami samochodowymi na odlegto$¢ 1km samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
podsypka pod kostke  21,9%0,05 m3 1,10
fawy pod krawezniki 0,18 m3 0,18
2,25%0,06 m3 0,14
2,25%0,16 m3 0,36
razem | m3 1,78
87 KNR 4-04 | SSTS-3.0. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy r¢cznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady
1101/05 uzupetniajace (dla transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km
odleglosci ponad 1km samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
(Krotnos¢= 3)
m3 1,79
88 KNR 2-01 SST S - 3.0. |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV
0319/02
wykopy pod rurociagi  0,9%(0,93+1,44)/2*5,30+0,9%(1,44+1,56)/2*7,60 m3 15,91
wykop pod przecisk  1,5%(1,56+1,66)/2%6,0 m3 14,49
1,5%1,5%1,5 m3 3,38
razem | m3 33,78
89 KNR 2-01 SST S -2.0. |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - WYTYCZENIE
0122/01 TRASY PRZEWODU
m 27,30
90 KNR 2-01 SST S - 3.0. |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykop6w liniowych w
0324/02 gruntach nawodnionych kategorii III-IV o gtebokosci do 3m wraz z rozbiérka
2%(0,93+1,44)/2%5,30+2*(1,44+1,56)/2*7,60 m2 35,36
2%(1,56+1,66)/2%6,0 m2 19,32
4*(1,5*%1,5) m2 9,00
razem | m2 63,68
91 KNR 218 SST S -7.0. |Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m w gruntach kategorii III-IV, wykonane rurami
0401/02 stalowymi o $rednicy nominalnej: 600-800 mm - ANALOGIA - Przecisk dla rury stalowej dn

250mm
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KONTENER SANITARNY DAMSKO-MESKI W PARKU MIEJSKIM WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
m 8,500
92 KNR 218 SST S -7.0. |Przeciaganie rurociagdw przewodowych w rurach ochronnych, przy $rednicy nominalne;j
0412/02 rurociggu: 400-800 mm - ANALOGIA - RUROCIAG dn 160mm
m 8,500
93 KNR 2-18 SST S -3.0. |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10cm - (cena wraz z dowozem)
0501/01
0,9%(5,3+7,6+6,0) m2 17,01
razem | m2 17,01
94 KNR 2-01 SST S -7.0. |Igtofiltry o $rednicy do SOmm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4m
0607/01
szt 9,00
95 KNR 2-01 SST S -7.0. |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, Srednice otwordw od 150-500mm
0605/01
godz. 10,00
96 KNR 2-28 SST S -3.0. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - (cena wraz z dowozem)
0501/09
0,46%0,9*18,90-(3,14*0,16%0,16/4*18,90) m3 7,44
razem | m3 7,44
97 | KNR 2-18w | SST S -7.0. |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, o $rednicy 315-425mm z zamknig¢ciem rurg
0517/02 teleskopowg - ANALOGIA - STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZEPLYWOWA 45st dn
425mm Z KINETA dn160
szt 1,00
98 | KNR 2-18w | SST S -7.0. |Kanaly z rur PCW laczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 160mm
0408/02
27,30+1,0 m 28,30
razem m 28,30
99 KNR 4-01 SST S -7.0. |Przebicie otworéw o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o gr.20cm - ANALOGIA
0208/02 - WYKONANIE OTWORU W STUDNI ISTNIEJACEJ
szt 1,00
100 | KNR 2-18w | SST S -7.0. |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20cm i otworach o
0527/01 $rednicy nominalnej 210mm - ANALOGIA - TULEJA OCHRONNA Z USZCZELKA dn160
szt 1,00
101 KNR 2-18 SST S -7.0. |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm - ANALOGIA - PROBA
0804/01 SZCZELNOSCI PRZEWODOW PVC dn 160mm
m 27,30
102 | KNR 2-01 SST S -3.0. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
0320/02 1,5m w gruncie kategorii III-IV - ZASYPANIE WYKOPU POD RUROCIAGI ZIEMIA Z
UROBKU
wykop 33,78 m3 33,78
podsypka -(0,1*17,01) m3 -1,70
obsypka -7,44 m3 -7,44
rurociag  -(3,14*0,1672/4*18,90) m3 -0,38
studnia -(3,14%0,42572/4*1,44) m3 -0,20
razem | m3 24,06
103 | KNR 2-01 SST S -3.0. |Zaggszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
m3 24,06
104 | KNR 4-01 SST S -3.0. |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
33,78-24,06 m3 9,72
razem | m3 9,72
105 | KNR 4-01 SST S -3.0. |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nast¢pny 1km
0108/08
(Krotnosé=4)
m3 9,72
106 | KNR 2-31 SST S -4.0. |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 0,18
107 | KNR 2-31 SST S -4.0. |Krawezniki betonowe wystajace na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm -
0403/03 ANALOGIA - WUDOWANIE ROZEBRANYCH KRAWEZNIKOW
m 2,00
108 | KNR 2-31 SST S -4.0. | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po
0105/07 zaggszczeniu 3cm - PODLOZE POD POLBRUK
m2 21,900
109 | KNR 2-31 SST S -4.0. |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1em
0105/08 ponad 3cm - PODLOZE POD POLBRUK
m2 21,900
110 | KNR 2-31 SST S -4.0. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej - ANALOGIA - WUDOWANIE ROZEBRANEJ KOSTKI POLBRUK
m2 21,90
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111 KNR 2-31 SST S -4.0. |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 2,250
112 | KNR 2-31 SST S -4.0. |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy
0114/06 dalszy lcm
m2 2,250
113 | KNR 2-31 SST S -4.0. |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca zwirowa o grubosci 2cm
0313/05
m2 2,250
114 | KNR 2-31 SST S -4.0. |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazacga zwirowa o grubosci 2cm - za kazdy
0313/06 dalszy lcm
m2 2,250
115 | KNR 2-31 SST S -4.0. |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 2,250
116 | KNR 2-31 SST S -4.0. |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng Zwirowa o grubosci 2cm
0314/05
m2 2,250

117 | KNR 2-31 SST S -4.0. |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng Zwirowa o grubosci 2cm - za kazdy
0314/06 dalszy lcm

m2 2,250
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KONTENER SANITARNY DAMSKO-MESKI W PARKU MIEJSKIM WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Tabela elementow

Strona 9/9

Nr

Opis rob6t

—

.[KONTENER SANITARNY DAMSKO - MESKI

Kod CPV: 45223800-4

la

STUDZIENKA TECHNICZNA

.|[PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Kod CPV: 45232150-8

.[PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Kod CPV: 45232410-9




