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1.0. Lokalizacja obiektu

Projektowany gotowy typowy kontener sanitarny damsko-meski wraz z przytgczami
i zewnetrznymi instalacjami wod. —kan. i energetycznym zlokalizowany bedzie na terenie dziatek
nr 68/2, 68/1, obr.0012, dz. nr 408, obr.0013 znajdujacych sie przy ul. Ordona w Szczecinku.

Teren dziatek jest uzbrojony w sieci wod. - kan., kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowg oraz
energetyczng i teletechniczna.

2.0. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
* wytyczenie trasy przytaczy i zewnetrznych instalacji wod. — kan. i energetycznego,
» wykonanie wykopdw w gruntach kat. IlI-1V,
* wykonanie zabezpieczeh wykopow petnym szalowaniem,
» wykonanie utwardzenia pod kontener sanitarny,
* montaz gotowego typowego kontenera sanitarnego,
* wykonanie podsypki pod rurociggi,
* utozenie rur kanalizacyjnych, wodociagowych oraz kabli energetycznych,
* montaz studzienek kanalizacyjnych,
* montaz studzienki technicznej,
* wykonanie obsypki piaskowej nad rurociggami,
» zasypanie wykopdw,
» uporzadkowanie terenu i jego zagospodarowanie.

3.0. Wykaz istniejacych obiektow

W obrebie projektowanego kontenera sanitarnego wraz z urzgdzeniami budowlanymi
wystepuje sie¢ energetyczna, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa oraz
energetyczna i teletechniczna. W poblizu realizowanej inwestycji znajduja sie budynku mieszkalne
wielorodzinne oraz budynek szkoty.

40. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzy¢ zagrozenie
Nie wystepuja.
5.0. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Przewidywane zagrozenia moga wystgpic¢ przy wykonywaniu nastepujacych prac:

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (moze mie¢ miejsce, gdy brak jest
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

» potracenie pracownika przez samochéd przy robotach prowadzonych w ciggach jezdnych,

» przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym,

» porazenie prgdem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzgdzen zasilanych prgdem
elektrycznym,

» zagrozenia wynikajace z braku przeszkolenia pracownikébw w zakresie prowadzonych prac
budowlanych oraz stosowania przepiséw BHP



6.0. Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik rob6t zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP oraz
warunkow technicznych wykonywania prac budowlanych.
W ramach szkolenia pracownicy muszg by¢ poinformowani o ryzyku zawodowym przy
wykonywaniu prac na danym stanowisku, zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ oraz zasadami
ochrony przed tymi zagrozeniami.
Powinni by¢é wyposazeni w sprzet ochrony osobistej tj. kaski ochronne, rekawice, okulary, szelki
i linki bezpieczenstwa.
Z grupy pracownikow wykonujgcych prace kierownik robdét powinien wyznaczyé jednego
odpowiedzialnego.
Pracownicy po odbyciu szkolenia powinni potwierdzi¢ ten fakt podpisem na odpowiednim
dokumencie a potem moga by¢ dopuszczeni do prac na danym stanowisku.
Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przystepujgcy do robdét winni by¢ dodatkowo
przeszkoleni "na stanowisku pracy" a ten fakt powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do stworzenia warunkéw do bezpiecznego wykonywania
rob6t. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych w poblizu czynnych linii
energetycznych powinien uzyska¢ we wiasciwym rejonie energetycznym zgode na prowadzenie
robot oraz warunki techniczne wykonania tych robét.

7.0. Wskazania, zapewnienia srodkéw bezpieczenstwa

Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia, osoby te powinny ustali¢ wtasciwg organizacje placu budowy. Na czas prowadzenia
robot teren nalezy oznakowac (ogrodzi¢) i wywiesic¢ tablice informacyjng. Plac budowy oswietli¢,
doty i rowy zabezpieczy¢, zapewni¢ wtasciwe dojazdy i dojscia do wszelkiego rodzaju prac.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, w sprzet ochronny w zaleznosci od
wykonywanej pracy (szelki, okulary) oraz odziez robocza. Zapewni¢ prawidtowe warunki socjalno-
bytowe na placu budowy.
Kontener sanitarny wraz z urzgdzeniami budowlanymi nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem,
z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019, poz. 1065 t.j.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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