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1. Podstawy opracowania informaciji:

Projekt budowlany inwestycji polegajacej na budowie oswietlonych fontann ptywajacych
w Szczecinku, na dz. nr 1/39 obr. 0011 Szczecinek, dz. nr 73/9 i nr 80, obr. 0012
Szczecinek

Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. Zakres robdt dla cateqo zamierzenia budowlanego obejmuie:

osadzenie betonowych martwych kotwic do stabilizacji platform ptywajacych;

montaz, kotwienie i stabilizacja stalowych platform ptywajacych wyposazonych w
bakeny, urzadzenia pompowe agregatu fontannowego i zestawy o$wietleniowe LED,
osadzenie skrzynki rozdzielczej i sterowniczej, wykonanie przepustu w Sciance
nabrzeza betonowego oraz wprowadzenie i utozenie na dnie kabli zasilajacych w rurze
ostonowej w celu zasilenia urzadzen instalacyjnych platformy ptywajacej,

wykonanie przytacza energetycznego dla zasilenia skrzynki sterowniczej.

3. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych:

przedmiotowa estakada zlokalizowana jest w Szczecinku, na dz. nr 1/39 obr. 0011
Szczecinek, dz. nr 73/9 i nr 80, obr. 0012 Szczecinek

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia i ludzi:

Nie dotyczy.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji rob6t budowlanych:

wykonywanie prac ziemnych w wykopach,

wykonywanie prac na akwenie wodnym,

z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym, prace zwigzane z
podtaczeniem, sprawdzaniem i naprawg instalacii i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Po
wykonaniu robét objetych niniejszym projektem nalezy dokona¢ pomiaréw, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zaleceniami normy PN-IEC 60364-4, co potwierdzi
prawidtowe wykonanie instalacji elektrycznej oraz pozwoli dodatkowo sprawdzi¢
prawidtowos¢ doboru wszystkich zabezpieczen. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi,

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi,

uderzenie spadajgcym przedmiotem,

potrgcenie pracownika przy wykonywaniu robét na placu budowy,

zagrozenie zwigzane z transportem materiatdow budowlanych, kontuzje przy
przenoszeniu materiatow i urzadzen,

zagrozenie zwigzane z wiasciwo$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, $liskie
i chropowate powierzchnie itp.), montaz przewoddw, ciecie mechaniczne przewodéw,
zgrzewanie przewodow (niebezpieczenstwo oparzenia wysoka temperatura), pyt,
zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,

przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze
przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na



wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w

szczegolnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na
ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow
konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na
stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci

- przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli,

2) obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3) skfadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracq tych maszyn.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi
zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Plan ,bioz” powinien zawierac:
- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych elementdw;
- wykaz i rodzaj prac o szczegblnym zagrozeniu;
- wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbidrce;
- wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
- warunki bezpiecznego uzytkowania instalacji elektroenergetycznych,

- warunki bezpiecznego prowadzenia robdt na wysoko$ci i wystepujace zagrozenia przy
robotach na wysokosci,

- warunki bezpiecznego prowadzenia robot spawalniczych i lutowniczych oraz
wystepujace zagrozenia przy tych robotach,



- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie  Srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca ewakuacie
na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem przepiséw BHP (Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia
2 marca 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z dnia 20 marca 2007r.) oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych oraz instrukcji producenta.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe,
a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowa¢ w sposob nienarazajacy 0sdb postronnych
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkdw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robdt pracodawca, u ktdrego majg byC prowadzone roboty, i osoba
kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdtowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkdw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikow
przebywajacych lub mogacych przebywa¢ na terenie prowadzenia robdét albo w jego
sgsiedztwie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robé6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Teren
budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjS¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia Sciekdw,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,



- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow, jak rdwniez gromadzenia odpaddw,
- wyposazenia w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z
tego zakresu oraz poddac¢ si¢ wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysoko$ci. Powinni by¢ réwniez wyposazeni w
odpowiednie srodki bezpieczenstwa.

Wszystkie elementy przychodzace na budowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszystkie
dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowac do kontroli.

Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementéw instalacii,
zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno — rozruchowymi urzadzen i elementow
przychodzacych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ bezpiecznego wykonywania robét na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 ,Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych”

Uwagi koncowe, normy i przepisy

Wszelkie sprawy formalne zwigzane z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien, pozwolen,
sprawdzen i decyzji administracyjnych zwigzanych z niniejszym projektem prowadzi Inwestor.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz, a w
szczegdlnosci z wymienionymi ponizej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 84).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz.
288).

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

. Norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnatowe linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Warszawa 2004



10.

1.

PN-EN 12464-1. Swiatto i oéwietlenie, O$wietlenie miejsc pracy. Cz. 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Wybor
poziomoéw ochrony odgromowej dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 62305-2, 2008 Ochrona odgromowa. Cz. 2 — Zarzadzanie ryzykiem

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marek Fert

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeri nrew. 116/5z/2002



