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1.1.

1.2.

1.3.

| DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy zagospodarowania terenu oraz branzy
konstrukcyjnej dla inwestycji polegajacej na budowie oswietlonych fontann ptywajacych na terenie
dziatki nr 1/39 w obrebie 0011 Szczecinek oraz na terenie dziatki nr 73/9 i nr 80, obreb 0012
Szczecinek, powiat Szczecinecki.

Fontanny jak niewielkie obiekty o funkcji ozdobnej w tym wodotryski nalezy kwalifikowac zgodnie z
Prawem Budowlanym jako obiekty matej architektury. Zgodnie z prawem wodnym, a w
szczegolno$ci na potrzeby uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
fontanny znajdujace sie na jeziorze zakwalifikowano do urzadzen wodnych i uzyskano zgode
wodnoprawng na ich realizacje.

Instalacje zasilajace obejmujace linie zasilajaca, szafke sterowniczg i kable zasilajaco-sterownicze
fontann sg instalacjami zewnetrznymi i wymagajg uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe.
Dodatkowo, teren inwestycji w obrebie dziatki dz. nr 79/3 i 80 obreb 0012 Szczecinek jest
zlokalizowany w strefie ochrony archeologiczno-konserwatorskiej i jest wpisany do rejestru
zabytkow (Park Miejski) pod Nr rejestru 1104, i tym samym podlega ochronie na podstawie
przepiséw szczegdlnych.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy o$wietlonych fontann ptywajacych. Zakres
opracowania obejmuje sporzadzenie projekiu zagospodarowania terenu i konstrukcji. Projekt
branzy elektrycznej zasilenia fontann jest przedmiotem oddzielnego opracowania w ramach
przedmiotowego zadania.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.3.1.  Koncepcja projektowa wykonana w czerwcu 2020r. przez Biuro Inzynierskie Marka Ferta,

1.3.2. Projekt branzy elekirycznej wykonany przez mgr inz. Piotra Majchrzaka w sierpniu 2020r.;

1.3.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych wykonana w ramach roboty
nr ID: 6640.997.2020;

1.3.4.  Wyniki sodowania dna wykonane w lipcu 2020 r. przez geodete Zenona Myca,

1.3.5. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Numer P/20/038346 z dnia 15-07-
2020r.

1.3.6. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego terenu ,Jezioro Trzesiecko
zatwierdzonego uchwatg nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21.05.2013r.;

1.3.7. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego terenu ,Ordona-Mickiewicza”
zatwierdzonego uchwatg nr XLI11/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 04.10.2006r.;

1.3.8.  Uproszczony wypis z rejestru gruntdw dla dziatki nr 1/39;

1.3.9. Uproszczony wypis z rejestru gruntdw dla dziatki nr 79/3;

1.3.10. Uproszczony wypis z rejestru gruntdw dla dziatki nr 80;

1.3.11. Dokumentacja geotechniczna do projektu posadowienia dalb cumowniczych na jez.
Trzesiecko przy pomoscie ,Zamek” opracowana przez Zakfad Projektowo Handlowy
GEOLOG w lutym 2008r.;

1.3.12. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Zaktad Projektowo Handlowy GEOLOG w
styczniu 2016r.;

1.3.13. Karta informacyjna przedsigwziecia;

"



1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.
1.3.17.

1.3.18.
1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.
1.3.24.

Operat wodnoprawny wykonany przez Biuro Inzynierskie Marek Fert w lipcu 2020r.
Decyzja wodnoprawna.

Postanowienie z dnia 30.09.2020 r. o odmowie wszczecia postepowania w sprawie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia, znak sprawy
PP.6220.1.11.2020;

Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 759.2020.K z
dnia 30.09.2020 r. ;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zmianami);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. poz. 414 z 1994r. z pozn.
zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z p6zn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
202 poz. 2072 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645);

Polskie Normy, literatura techniczna;

Wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez projektanta;



2.1.

2.2.

23.

I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

LOKALIZACJA | STAN PRAWNY

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w potudniowej czesci m. Szczecinka. Inwestycja obejmuje
czes¢ dziatki nr 1/39 w obrebie 0011 Szczecinek (jezioro Trzesiecko) oraz dziatki nr 79/3 i dz. nr 80
obreb 0012 Szczecinek (okolica przybrzezna). Jezioro Trzesiecko nalezy do wdd
powierzchniowych ptynacych.

Jezioro Trzesiecko oznaczone na mapie jako dziatka nr 1/39 (dawna dz. nr 1/37) jest wtasnoscig
Skarbu Panstwa — prawa wiascicielskie w stosunku do tych wdd wykonuje Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dziatki przylegte do jeziora - dziatka nr 79/3 i dz. nr 80 z obrebu 0012 sgq wiasnoscig Miasta
Szczecinka.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest odgrodzony. Bezpo$rednio na przylegtym do
jeziora terenie znajduje sie Park Miejski i pojedyncze elementy zagospodarowania terenu tj. alejki
parkowe, tawki, lampy o$wietleniowe i kosze na Smieci, a za ulicg Mickiewicza tereny
zurbanizowane, w postaci obiektéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Projektowane o$wietlone fontanny ptywajace i towarzyszace urzadzenia bedg zlokalizowane w
dziatce jeziora Trzesiecko. Jezioro potozone jest na Réwninie Charzykowskiej, stanowigcej cze$¢
Pojezierza Potudniowopomorskiego. Jezioro potozone jest w zachodniej czesci miasta Szczecinek.
Zbiornik ten nalezy do wdd powierzchniowych ptyngcych. Gtéwnym doptywem jest kanat Radacki,
natomiast odptywem rzeka Nizica. Jezioro Trzesiecko jest typowym jeziorem rynnowym. Rozcigga
sie ono tukiem z pdétnocnego zachodu w kierunku potudniowym. Jezioro to nalezy do zbiornikdw
raczej ptytkich — Srednia gteboko$¢ to 5,3m najwigksza gteboko$¢ wynosi 12,62 m. Powierzchnia
jeziora wynosi 291 ha. W obrebie jeziora znajduje sie 5 wysp. W celu stabilizowania poziomu i
retencjonowania wody w jeziorze wybudowano w 2006 r. jaz na rzece Nizicy. Jaz jest
zlokalizowany na wyptywie z jeziora.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie w wykonanych w rejonie inwestycji dokumentagcii
geotechnicznych do projektu posadowienia dalb cumowniczych na jez. Trzesiecko przy
zlikwidowanym pomos$cie ,Zamek” oraz dla pomostu rekreacyjnego. Opracowania wykonane
zostaty przez Zaktad Projektowo Handlowy GEOLOG w lutym 2008r. i styczniu 2016r. Na
podstawie przeprowadzonych badan terenowych w dokumentowanym podtozu wyrdzniono jeziorne
kredy i aluwialno-bagienne namuty, wystepujace w stanie miekkoplastycznym, jeziorne piaski z
przewarstwieniami kredy, wystepujace w stanie luznym, jeziorne i aluwialne réznoziamiste piaski z
licznymi  domieszkami cze$ci organicznych oraz piaski prochnicze, wystepujgce w stanie
Sredniozageszczonym.

Bezposrednio w dnie nawiercono typowe osady jeziorne, a wiec kredy, piaski préchniczne lub
piaski z kredg oraz piaszczyste nasypy.

Martwe kotwice utozone na dnie jeziora nie wymagajq szczegdlnego posadowienia na gruncie
nosnym. Zostang jedynie utozone na osadach dna jeziora.



24,

2.5.

2.6.

DANE LICZBOWE

Dane liczbowe:

Powierzchnia dziatki nr 79/3 — wg wypisu z rejestru gruntow: 36257 m?
Powierzchnia czesci dziatki nr 79/3 objeta inwestycja: inwestycja liniowa — nie dotyczy
Powierzchnia dziatki nr 80 — wg wypisu z rejestru gruntow: 2350 m?
Powierzchnia czesci dziatki nr 80 objeta inwestycjg:  inwestycja liniowa — nie dotyczy
Powierzchnia dziatki nr 1/39 — wg wypisu z rejestru gruntow: 2939 344 m?
Powierzchnia czesci dziatki nr 1/39 objeta inwestycjg (Powierzchnia platform fontann): 28,0 m?

Wymiary platform ptywajacych: 600x300 cm
Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia: 90 cm
Wymiary szafy sterujacej: 100 x 25 cm
Wysokos¢ szafy sterujacej: 90 cm

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie budowe oswietlonych fontann ptywajacych w
odlegtosci ~40,0m od wschodniego brzegu jeziora Trzesiecko oraz podtgczenie ich do
projektowanej szafy sterujacej. W tym celu przewidziano zakotwiczenie projektowanych fontann
oraz utozenie kabla zasilajgcego fontanny na dnie jeziora wraz z wykonaniem przepustu w
istniejacym nabrzezu betonowym.

Teren inwestycji w obrebie dziatek dz. nr 79/3 i dz. nr 80 obreb 0012 Szczecinek jest zlokalizowany
w strefie ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, i jest wpisany do rejestru zabytkéw (Park
Miejski) i podlega ochronie na podstawie przepisdw szczegdlnych.

Projektowane linie kablowe obejmujace plan zagospodarowania terenu sg zgodne z planami:

- Uchwata nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21.05.2013r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ,Jez. Trzesiecko”.

- Uchwata nr XLIII/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 04.10.2006r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ,Ordona-Mickiewicza”.

OBSZAR ODDZIALYWANI INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji, czyli teren wyznaczony w otoczeniu projektowanych fontann oraz
instalacji zasilajgcej zamyka sie w granicy dziatki nr dz. nr 1/39 obreb 0011 Szczecinek
(jez.Trzesiecko), oraz dziatki nr 79/3 i dz. nr 80 obreb 0012 Szczecinek (okolica przybrzezna) w
zakresie wskazanym na rys. Z1 - PLANSZA PODSTAWOWA.

Zestawienie aktow prawnych zastosowanych przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu, o

ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robdt podczas budowy, jaki w fazie eksploataciji obiektéw
nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia negatywnego wptywu o charakterze bezposrednim i
posrednim na obszary sasiednie.



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Wszelkie dziafania zwigzane z powstaniem w/w inwestycji nie bedg zakidcaty korzystania z
nieruchomosci sasiednich ponad przecietng miare, wynikajaca ze spoteczno-rekreacyjnego
przeznaczenia inwestyciji i stosunkéw miejscowych.

Nowoprojektowana inwestycja nie przewiduje sytuowania obiektéw w zbyt bliskim sasiedztwie
dziatek sasiednich (mniejszym niz dopuszczalne minimalne odlegto$ci), emisji nadmiernego
hatasu, spalin, wibracji, wstrzasow, fal elektromagnetycznych, promieniowania, pytow, gazéw czy
nieprzyjemnych zapachdw.

Przedmiotowa inwestycja w fazie budowy i eksploatacji, przy zachowaniu wszelkich Srodkdw
niezbednych w celu ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata negatywnego
wptywu na stan chemiczny wdd ani na tereny sasiednie.

Prace montazowe beda prowadzone w sposob gwarantujacy ochrone terenéw sasiednich, a
podczas budowy obiektu nie bedzie odpadéw niebezpiecznych.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci Srodowiska, pogorszenia
stanu Srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi. Nowopowstate miejsce rekreacji zlokalizowane
zostanie w znacznej odlegtosci od budynkéw mieszkalnych, a istniejaca przebiegajaca dookota
terenu inwestycji droga publiczna wywotujg wiekszy negatywny wptyw na otoczenie.

Nie nastapi odprowadzanie wod opadowych na tereny sasiednie, ani pogarszanie stosunkdw
wodnych na dziatkach sasiadujgcych. Na opracowywanym terenie nie planuje sie wprowadzania
drdg, pieszojezdni i miejsc parkingowych.

NIWELACJA TERENU

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.

UZBROJENIE TERENU

Dla zasilenia szafy sterowniczej fontann ptywajacych projektuje sie budowe linii kablowej niskiego
napiecia prowadzong pod terenem na gtebokosci 0,7m p.p.t.

Roboty objete wnioskiem polega¢ bedg na utozeniu kabla zasilajacego z istniejacej szafy
pomiarowej zlokalizowanej na dz. nr 80 (przy wejéciu na pomost nart wodnych) do projektowane;
szafy sterowniczej lokalizowanej na dz. nr 79/3 w poblizu miejsca montazu fontann ptywajacych,
ustawionej na systemowym fundamencie. Nastepnie w kierunku fontann wyprowadzone zostang
kable zasilajace i sterownicze poprzez przepust umieszczony w nabrzezu, kable nalezy utozy¢ na
dnie jeziora.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji nie zmieni sie. Dojazd na teren inwestycji jedynie dla
pojazdéw uprzywilejowanych odbywa¢ sie bedzie na dotychczasowych zasadach alejkami
parkowymi. Obiekt nie generuje potrzeby wykonania miejsc parkingowych. Skomunikowanie terenu
inwestycji z pieszymi ciggami komunikacyjnymi bez zmian.

OCHRONA ZIELENI

W rejonie planowanej inwestycji nie planuje sie wycinki krzewow i drzew, istniejace drzewa i
krzewy zieleni parkowej do pozostawienia. Dodatkowo prace zwigzane z utozeniem kabla
zasilajgcego prowadzi¢ w sposob nieuszkadzajacy systemow korzeniowych, pni i koron drzew
rosngcych w parku wpisanym do rejestru zabytkow.

OCHRONA P.POZ.

Niniejsza inwestycja nie zmienia warunkdw przeciwpozarowych.



2.12.

2.13.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w par.2 i par.3
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (DZ.U. z 2010r. nr 213. poz.1397 i Dz.U z2013r. nr 0, poz.817). oraz
nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko.

W projekcie zastosowano takie rozwigzania techniczne i technologiczne, ktore nie spowodujg
przekroczen standardow jakosci Srodowiska. W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje sie
zachwiania rownowagi Srodowiska naturalnego. Rodzaj i iloS¢ wydalanych zanieczyszczen nie
przekroczg norm dopuszczalnych. Prace montazowe bedg prowadzone w sposob gwarantujacy
ochrone $rodowiska. Podczas budowy obiektu nie bedzie odpaddw niebezpiecznych.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardéw jako$ci Srodowiska, pogorszenia
stanu $rodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi. Nie beda powstawaty Scieki, ktére mogtyby
niekorzystnie wptyna¢ na glebe czy tez na wody powierzchniowe lub podziemne.

Zamiar realizacji przedsiewzigcia jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w zakresie funkcji.

Teren inwestycji w obrebie dziatki dz. nr 79/3 i 80 obreb 0012 Szczecinek jest zlokalizowany w
strefie ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, i jest wpisany do rejestru zabytkéw (Park Miejski)
i tym samym podlega ochronie na podstawie przepisow szczegdinych.

Przedmiotowa inwestycja w fazie eksploataciji, przy zachowaniu wszelkich Srodkéw niezbednych w
celu ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na stan
chemiczny wod ani na tereny sasiednie.

Teren, na ktérym, prowadzone bedg roboty budowlane nie obejmuje obszaru ,Natura 2000,
jednak jego lokalizacja znajduje sie na obszarze chronionego krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”.
Wykonywanie prac budowlanych nie bedzie prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i
krzewdw. Prace ziemne nie bedg miaty wptywu na rzezbe terenu. Zakres robdt nie jest objety
zakazem w my$| uchwaty w sprawie obszardéw chronionego krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”. Nie
przewiduje sie mozliwosci wystapienia negatywnego wptywu o charakterze bezpo$rednim i
posrednim na obszary chronione. Ze wzgledu na brak populacji roslin zagrozonych lub rzadko
spotykanych, ktdére mogtyby zosta¢ zniszczone w zwigzku z realizacjg inwestycji, nie
zachodzi niebezpieczenstwo zmniejszenia rdznorodno$ci gatunkowej flory lokalnej. Ze
wzgledu na specyfike przedsiewziecia nie bedzie zachodzito niebezpieczenstwo zawlekania
obcych i inwazyjnych gatunkow roslin.

Lokalizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na zmiany warunkéw bytowania migrujacych
ptakéw, tym samym nie bedzie zagraza¢ bezpo$rednio populacjom chronionym i cennych
gatunkow ptakow, zasiedlajacych obszary ostoi ptasich” Natura 2000. Przedsiewzigcie nie stanowi
zagrozenia dla egzystenciji lokalnych populacji zwierzat, a takze nie wptynie na zaktdcenie ciggtosci
szlakéw migracyjnych ptakéw miedzy ,ptasimi” ostojami Natura 2000.

Nie nastgpi odprowadzanie wod opadowych na tereny sasiednie, ani pogarszanie stosunkow
wodnych na dziatkach sasiadujacych. Nie planuje sie zmiany odprowadzenia wody deszczowe.
Odwodnienie nawierzchni na dotychczasowych zasadach. Na opracowywanym terenie nie planuje
sie wprowadzania drdg, pieszojezdni i miejsc parkingowych.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Budowle uzytkowa¢ zgodnie z przeznaczeniem. Elementy poddawac biezacej konserwacji, a
elementy uszkodzone nalezy podda¢ wymianie. Co najmniej dwa razy w roku dokona¢ przegladu
instalacji. Dodatkowo po kazdorazowym montazu i demontazu fontann na okres zimowy dokonac
pomiardw sprawdzajacych. Ponadto zgodnie z decyzjq wodnoprawng nalezy prowadzi¢ pomiar
losci pobieranej wody na podstawie zamontowanego w skrzynce sterowniczej czasomierza
dziatania fontann z czestotliwoscig raz na dobe, w okresie prowadzonego poboru wody tj. od 01
marca do 30 listopada oraz zapisywania danych w formie papierowej i elektronicznej.
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LOKALIZACJA FONTANN PLYWAJACYCH

Inwestycja pod nazwg ,Budowa oswietlonych fontann ptywajacych na jeziorze Trzesiecko”
Zlokalizowana jest na dz. nr 1/39 i obreb 0011 Szczecinek (jez. Trzesiecko) oraz na dz. nr 79/3 i
dz. nr 80 obreb 0013 Szczecinek (cze$¢ przybrzezna).

Urzadzenia wodne, 1j. fontanny, zaplanowano na dziatce nr 1/39 (jezioro Trzesiecko). Przez dziatki
nr 1/39 oraz 79/3 planuje si¢ przeprowadzenie instalacji sterujgcej i zasilajacej fontanny. Przez
dziatki nr 79/3 oraz nr 80 przebiega planowana sie¢ zasilajgca szafe sterujacq zgodnie z projektem
branzy elektrycznej.

OPIS INWESTYCJI
Funkcja i ogolny opis zadania budowy fontann ptywajacych

Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie ogdlnodostepnej przestrzeni publicznej z funkcjq rekreacyjng
i wypoczynkowa na terenie przylegajacym do jeziora Trzesiecko. Planuje si¢ budowe o$wietlonych
fontann ptywajacych poprzez montaz ptywajgcych na powierzchni platform z urzadzeniami
pompowymi agregatu fontannowego i zestawow o$wietleniowych LED. Urzadzenia mozna
programowac tworzac indywidualne réznorodne sceny $wietine i wodne. Generalnie obiekt bedzie
urzadzeniem ptywajacym przy powierzchni w odlegtosci ok. 40 metréw od linii brzegowej jeziora.
Nie bedzie mozliwosci wejscia na platformy ptywajace.

Platformy zostang zacumowane do martwych kotwic umieszczonych na dnie jeziora i zasilone
kablem energetycznym i sterowniczym z szafki sterowniczej usytuowanej przy brzegu.

Platformy wraz z kablami i rurami ostonowymi bedg demontowane na okres zimowy.

Charakterystyka projektowanych fontann ptywajacych

Projektowana platforma to zespét potaczonych ze sobg w funkcjonalng cato$¢ poszczegdlnych
elementdw tworzacych jedno urzadzenie. Elementy ktdre tworzg ptywajacq fontanne to:

Ptywak — systemowa rama gtdwna wykonana ze spawanych ze sobg profili zamknietych
kwadratowych 100 x 100mm. wykonanych ze stali nierdzewnej 304 o wymiarach okoto 6,0m x
3,0m petnigca zaréwno funkcje nos$ng konstrukcji i rozdzielacza wody do dysz ktére znajdujg sie na
ramie gtdwnej, bezposrednio do dysz zamontowane sg lampy w formie ringéw $wietinych. Rama
gtéwna pofaczona jest z dziesiecioma systemowymi stalowymi elementami wyporno$ciowymi tzw.
bakenami za pomocag profili zamknietych kwadratowych 40 x 40 mm.

Pompa - 0 mocy co najmniej 3 kW, 3 fazowa o wydajno$ci 60cbm/h, podnoszeniu 26 m. Pompa
ze stali nierdzewnej 304 przeznaczona do pracy ciagtej w pozycji poziomej. Chtodzenie silnika
przeptywajaca woda.

Kosz filtrujacy — wykonany ze stali nierdzewnej typu 304 o duzej przepustowosci zabezpieczajacy
przez dostaniem sie wiekszych zanieczyszczen statych do wirnika pompy. Oczka filtra powinny
mie¢ wymiar nie mniejszy niz 3 mm x 3 mm.
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Wymagane parametry techniczne ptywajacych fontann:

- napiecie silnika: 400V, 50Hz

- moc urzadzenia nie wigksza niz: 6 kW

- przeptyw wody dla obu fontann: 150 m3/h

- wysokos¢ strumienia wody strzelajacego pionowo w gére: 10 - 13m.
- zasieg strumienia wody strzelajacego po katem: 13-16m.

- nachylenie strumienia wody wystrzeliwanego pod katem: 45°
- maksymalna gteboko$¢ zanurzenia: 90 cm

- masa urzadzenia: okoto 100 kg

- kabel zasilajacy typ HO7RNF

- wymiary ptywaka: 6,0m x 3,0m

Mocowanie platformy ptywajacej do martwych kotwic

Kazdg fontanne nalezy zakotwiczy¢ czterema betonowymi kotwicami martwymi utozonymi na dnie
jeziora. Jako konstrukcje pojedynczej martwej kotwicy przyjeto typowg betonowg pokrywe studni o
Srednicy 70 cm oraz masie 70kg Kazda z kotwic nalezy wyposazy¢ w dwa haki gwintowane
oczkowe umiejscowione obustronnie i skrecone ze soba przez uprzednio nawiercony otwor,
stuzace do mocowania szekli lin stalowych. Martwe kotwice potaczy¢ z platformg za pomocg lin
stalowych ze stali nierdzewnej AISI316 o $rednicy @4 i splocie 7x19. Liny zakonczone zostang
petlami i za pomocg szekli potaczone z jednej strony z systemowymi uchwytami platformy
ptywajacej fontanny oraz z drugiej z hakami gwintowanymi zamontowanymi w martwej kotwicy.
Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. Dtugosci lin ustali¢ na budowie
wraz z regulacjg utozenia fontann.

W okresie zimowym po demontazu platform, linki potaczy¢ i podczepi¢ do dwdch ptywajacych
bojek cumowniczych.

Charakterystyka projektowanego zestawu oswietleniowego

System o$wietlenia fontanny sktada sie z zestawu 14 lamp LED mocowanych do dysz oraz agregat
fontannowy. O$wietlenie zasilane bedzie przez linie kablowe sterujgco-zasilajace ukfadanych na
dnie wykopu w rurze ostonowej RHDPE40 (lub réwnowaznej przeznaczonej do ukfadania w wodzie
na state). Nalezy zastosowa¢ kabel przeznaczony do wod ,brudnych”, do ciggtego uzytku w wodze
do gtebokosci 10m, dziatajgcy w zmiennym zakresie temperatur i odporny na dziatanie ognia.
Kabel zasilajacy nalezy podtaczy¢ do szafy sterujace;.



3.3.5

3.4

W szafie sterujgcej nalezy umiesci¢ sterowniki obrazu wodnego oraz oswietlenia oddzielnie dla
kazdej z fontann wraz z zegarem astronomicznym sterujacym ich praca. Obraz wodny kazdej z
platform sterowany jest oddzielnie oraz kazda z lamp sterowana jest oddzielnie. Sterownik DMX
zarzadzajacy pracg fontanny moze wykonywac pokaz o dtugosci trwania 1 godziny zapetlony w
godzinach pracy fontanny. Programy pokazu mozna zmienia poprzez przeprogramowanie
sterownika.

Wymagane parametry techniczne zestawu oswietleniowego:
- napiecie zestawu o$wietleniowego: 24VAC

-moc: 14 x 36 W

- barwa $wiatta: RGB sterowane protokotem DMX 512

- Srednica lampy: 236 mm

- wysoko$¢ lampy bez uchwytu: 53 mm

- materiat: stal nierdzewna 304

- wykonczenie: powierzchnia polerowana

- szkto zabezpieczajace odporne na uderzenia.

- rodzaj przytacza: hermetyczne podwodne ztacze kablowe IP 68

PRZEPUST DLA KABLI ZASILAJACYCH | STEROWNICZYCH FONTANNY

Na potrzeby wykonania przejscia kabli zasilajgco — sterowniczych z szafki sterowniczej w kierunku
jeziora zaprojektowano przepust stalowy przechodzacy przez istniejacy element betonowy
nabrzeza. Dodatkowo przepust utatwi wprowadzanie do szafki sterujacej zdemontowanych kabli
po kazdym okresie zimowym oraz zabezpieczy je przed uszkodzeniem mechanicznym w
bezposredniej bliskosci nabrzeza. W celu wykonania przepustu nalezy wykona¢ wykop
waskoprzestrzenny przy nabrzezu od strony gruntu. Dokona¢ nalezy nawiertu na wylot przez
element nabrzeza o Srednicy @ 160 mm i wprowadzi¢ w otwér przepust w formie potaczonych ze
sobg rur i kolan stalowych o $rednicy @114,3x5,0mm ze stali nierdzewnej. taczenia rur dokonaé
metodg spawania na warsztacie. Przepust utozy¢ ze spadkiem w kierunku jeziora, utozona ze
spadkiem rura stalowa wysunigta na 115cm poza krawedz nabrzeza betonowego a pionowy
element wprowadzi¢ do fundamentu szafki sterujacej. Przewiert zaizolowac z obu stron zaprawg
cementowg Atlas Woder S.

Prace ziemne zaleca si¢ wykonywac¢ w porze suchej. Na czas prowadzenia prac ziemnych nalezy
odwodni¢ wykop. Dopuszcza sie miejscowe odwodnienie przy pomocy igtofiltrow pod warunkiem
ograniczenia zasiegu ich dziatania. Bezwzglednie nie nalezy pompowa¢ wdéd w sposob ciagty
wytwarzajac lej depresyjny o zasiegu wykraczajacym poza granice dziatki.

W trakcie prac ziemnych nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ z uwagi na wystepowanie
instalacji podziemnych. W miejscu ich wystepowania zaleca sie wykonywanie prac ziemnych
recznie. Wykop zasypa¢ piaskiem Srednim stabilizowanym cementem i zagesci¢ do stopnia
1s=0,97.

Po wykonaniu przepustu odtworzy¢ odtworzy¢ istniejacq wczesniej opaske z kostki granitowe;
6x8cm oraz ekopozytywng warstwe gruntu..

Instalacje elektroenergetyczne w miejscu wprowadzenia kabli do szafki i zlacza zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie rur ostonowych HDPE (gietkich).

ZABEZPIECZENIA
Elementy systemowe montowac zgodnie z technologig dostarczong przez producenta.
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP,
wymogami realizacji i odbioru robdt ogdlnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywanych robdt montazowych rozwigzan, uktadu i
gabarytow odmiennych w stosunku do projektu, nalezy powiadomi¢ projektanta.
Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.
Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010 Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt wykonawczy
pn. ,Budowa o$wietlonych fontann ptywajacych na jeziorze Trzesiecko” na terenie dziatki nr 1/39 w
obrebie 0011 Szczecinek oraz na terenie dziatki nr 73/9 i nr 80, obreb 0012 Szczecinek, powiat
Szczecinecki zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTOWALA: SPRAWDZILA:

mgr inz. arch. Anita Fert mgr inz. arch. Edyta Garczyriska
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci architektonicznej w specjalno$ci architektonicznej

bez ograniczen nr ew. 9/ZPOIA/2004 bez ograniczen nr ew. 17/ZPOIA/2003
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIt.:

mgr inz. Marek Fert mgr inz. Tomasz tuczak

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen nr ew. 116/5z/2002 bez ograniczeri nr ew. ZAP/0010/POOK/03
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