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3. Spis rysunkéw

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku | Skala

1. Projekt zagospodarowania terenu EO1 1:500

2. Schemat strukturalny zasilania E10 -

3. Rysunek montazowy szafy sterowniczej E11
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4. Dane wyjsciowe

4.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.

4.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:

1.
2.
3.

»

2 ©OoNoO

11.

0.

Inwentaryzacje stanu istniejacego,

Ustawa Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

Dane Inwestora,

Obowigzujgce przepisy i normy projektowe,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Wytyczne branzowe,

Uzgodnienie Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw,
Uzgodnienie ZUDP (Narada Koordynacyjna w sprawie usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu),

Warunki przytgczeniowe do sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA.

4.3. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi zasilanie i sterowanie projektowanymi fontannami
ptywajacymi na dziatkach nr 1/39 obreb 0012 Szczecinek (jez. Trzesiecko), dziatkach nr
79/3 i dz. nr 80 obreb 0012 Szczecinek (okolica przybrzezna).

Zakres projektu obejmuje:

budowe linii kablowej nN 0,4kV w celu zasilenia szafy sterowniczej SSF,

budowe szafy sterowniczej SSF (wyposazenie i dob6r aparatow montowanych w
szafie w zakresie dostawcy urzadzen fontann poza aparatami pokazanymi na
schemacie strukturalnym zasila rys. E10),

budowe kanalizacji kablowej wraz z liniami kablowymi zasilajgcymi i sterujgcymi
fontannami. Kanalizacje kablowag wraz z liniami kablowymi nalezy utozy¢ pomiedzy
szafkg SSF, a fontannami.

Poza zakresem opracowania sg elementy platform ptywajacych wraz z wyposazeniem i
podzespoty sterownicze szafy z kablami zasilajgco — sterowniczymi, stanowigce
integralng czes¢ urzadzenia fontanny po stronie producenta.

4.4. Adres inwestycji

Szczecinek,
dz. nr 1/39 obreb 0011 Szczecinek (jez. Trzesiecko),
dz. nr 79/3, dz. nr 80 obreb 0012 Szczecinek.

4.5. Inwestor

Miasto Szczecinek
Pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
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5. Opis techniczny
5.1. Opis stanu istniejacego

Aktualnie teren dziatki zostat przeznaczony pod Inwestycje objetg niniejszym
opracowaniem.

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna. W poblizu miejsca
planowanego przebiegu zasilajgcej instalacji elekiroenergetycznej przytagczeniowej znajduje
sie sie¢ elekitroenergetyczna nalezgca do Energa Operator SA. oraz instalacja oswietleniowa
Parku Miejskiego.

5.2. Opis stanu projektowanego

Przedmiotem inwestycji jest zasilanie z sieci elekiroenergetycznej projektowanych
fontann oraz ich wysterowanie.

Zasilanie urzadzen wodnych wykona¢ na podstawie warunkédw technicznych
przytgczenia do sieci Energa Operator SA nr P/20/038346 z dn. 15.07.2020r.

Projektowang szafe sterownicza SSF nalezy zasilic z szafy pomiarowej P2-F linig
kablowg typu YKY 4x16mm? — 0,6/1kV. Projekt szafy pomiarowej P2-F (wg odrebnego
opracowania — ENERGA Operator).

W szafie sterowniczej SSF nalezy zamontowac¢ aparaty zabezpieczajgce oraz sterujace
technologig fontanny wraz z zegarem sterujacym i mierzacym czas urzadzen na potrzeby
pomiaru ilosci przeptywu wody. Wyposazenie szafy sterujgcej dla odbioréw zwigzanych
z zasilaniem fontann i ich oS$wietlenia stanowi urzadzenie i jest dostarczane przez
producenta urzadzen.

Na terenie jeziora projektuje sie system oswietlenia fontanny, ktéry sktada¢ sie bedzie
z zestawu 14 opraw LED mocowanych do dysz oraz agregatu fontannowego.

Do agregatu fontannowego nalezy doprowadzi¢ linie kablowg z SSF w celu jego
zasilania. Do zestawu opraw nalezy doprowadzic¢ linie zasilajagce i sterujgce z szafy SSF. Dla
obu ww. urzgdzen kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych RHDPE40 (lub rownowazne;
przeznaczonej do uktadania w wodzie na state). Stosowa¢ odrebnie rury dla obu zestawéw
urzadzen. Nalezy zastosowac kable przeznaczone do wéd ,brudnych”, do ciggtego uzytku w
wodze do gtebokosci 10m, dziatajgce w zmiennym zakresie temperatur i odporne na
dziatanie ognia. Kable zasilajgce i sterujgce nalezy podtgczy¢ do szafy sterujgcej SSF, w tym
celu za nabrzezem betonowym nalezy wykona¢ wykop, a w nabrzezu wykona¢ przewiert o
Srednicy @160mm aby przetozy¢ na drugg strone rure stalowg ostonowg @114,3x5,0mm
przez ktorg trzeba przeciggna¢ kable sterujgco-zasilajgce. Zaizolowaé zaprawg cementowag
przewiert od strony wykopu i zasypa¢ go piaskiem srednim zageszczonym pozostawiajgc na
wierzchu zakonczenie rury ostonowej z kablami sterujgco-zasilajgcymi. W miejscu
zakonczenia rury ostonowej zamontowa¢ szafke sterujgcga SSF z systemowym
fundamentem. Po zakonczeniu roboét ziemnych odtworzy¢ istniejgcg wczesniej opaske
z kostki granitowej 6x8cm oraz ekopozytywng warstwe gruntu.

W szafie sterujgcej nalezy umiesci¢ sterowniki obrazu wodnego oraz oswietlenia
oddzielnie dla kazdej z fontann zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie
zagospodarowanie terenu i konstrukcji oraz uzgodnionymi z zamawiajgcym.

Dobér sterownikow, oswietlenia fontann oraz kabli sterujgcych i zasilajacych pomiedzy
SSF, a fontanng w zakresie i po stronie dostawcy urzadzen.

Projektowane sieci elektroenergetyczne przedstawiono na rys. nr EO1.

5.3. Szafa sterownicza SSF

Na terenie objetym opracowaniem projekiuje sie wolnostojgcg szafe sterowniczg SSF,
kiéra zlokalizowana bedzie na dziatce nr 79/3 w poblizu miejsca montazu fontann
ptywajacych.

Z szafy sterowniczej zasilane beda obwody:
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* instalacji oswietleniowej fontann (dostawa i dobdr kabli w zakresie dostawcy

urzadzen fontann),

« zestawu pompowego fontann (dostawa i dobdr kabli w zakresie dostawcy

urzadzen fontann).

Projektuje sie szafe sterowniczg w Il klasie ochronnosci, stopien ochrony IP min. 54,
stopien ochrony IK min. 10. Szafa pokryta powitokg antygraffiti i antyplakat o niskim
wspoétczynniku $cieralnosci, antyalergiczna, niepalna (VO0), fatwa w utrzymaniu czystosci.
Szafa sterujgca swojg konstrukcja musi zapewniaé petng ochrone przed wietrzeniem,
starzeniem, promieniowaniem UV (index 0), kwasnymi deszczami, solg, korozjg oraz
zjawiskiem abrazji. Ponadto musi by¢ odporna na zarysowania, pekniecia, tarcie oraz

wytrzymata mechanicznie w niskich i wysokich temperaturach.
Dodatkowo szafa musi posiadac fabryczne wyciecia na kratki wentylacyjne z boku szafy.

Parametry znamionowe szafy:
- napiecie udarowe wytrzymywane: 8kV,

- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany: 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: 40kA,
- prad zwarciowy wytadowania tukowego wewnetrzny: 16 kA, 0,5s,

- |P 54,

-1K 10,

- klasa ochronnosci: Il,

- kategoria palnosci: VO,
- Odpornos¢ UV: index 0.

Wymiary szafy sterujacej (materiat: poliester wzmocniony wiéknem szklanym RAL

7035):
e Szerokosé: 1000 mm
e  Wysoko$¢: 900 mm
e Gtebokosc: 250 mm
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Wymiary fundamentu szafy sterujacej (materiat: poliester wzmocniony wiéknem

szklanym RAL 7035):
e Szerokos¢: 1000 mm
e Wysokos$¢: 900 mm
o (Gtebokosc: 250 mm

Uwaga!!!

Automatyka technologii fontanny w zakresie dostawcy urzgdzen.
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5.4. Trasy kabli zewnetrznych uktadanych w gruncie

Kabel elektroenergetyczny 0,4kV pomiedzy szaftka pomiarowag SP, a szafkg sterownicza
SSF, nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linia falista z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 20cm. Trasa kabla powinna by¢é na catej dtugosci
oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegto$¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30cm. Pozostata cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z N-SEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledow odlegtosci
wymagane przez norme nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych,
np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

Na oznaczniku nalezy umiescic:

« typiprzekroj kabla,
* poziom napiecia, numer ewidencyjny kabla oraz relacje linii (oba konce),
*  znak uzytkownika kabla,
*  rok utozenia.
Plan tras projektowanych kabli 0,4kV pokazano na rys. EO1.

5.5. Trasy kabli zewnetrznych uktadanych na dnie jeziora

Kable elektroenergetyczne nN 0,4kV i sterujgce pomiedzy szafkg sterowniczg SSF,
a urzgdzeniami fontann, nalezy uktada¢ w rurach ostonowych RHDPE40(gietka) na dnie
jeziora. Rury mocowa¢ do projektowanych martwych kotew, tak aby uniemozliwi¢ im
wyptyniecie na wierzch. Projekt martwych kotew w zakresie branzy konstrukcyjnej.
Rury wraz z kablami uktada¢ linia falista z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢. Na oznaczniku nalezy umiescic:
« typiprzekrdj kabla,
* poziom napiecia, numer ewidencyjny kabla oraz relacje linii (oba konce),
*  znak uzytkownika kabla,
*  rok utozenia.
Dobér i montaz kabli w zakresie dostawcy urzadzen fontanny. Plan tras projektowanych
kabli 0,4kV pokazano na rys. EO1.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Siec¢ elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w systemie TN-C, TN-S.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania oraz sie¢ potgczen wyréwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano wytgczniki réznicowopradowe.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pragdem elektrycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obudow o stopniu ochrony co najmniej 1P20.

5.7. Charakterystyka ekologiczna
Projektowane sieci elekiroenergetyczne 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola

elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktdcen elektromagnetycznych nie ma ujemnego
wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.
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5.8. Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy
z dn. 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren
inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenu, w zakresie instalacji elektrycznych, okreslono na podstawie normy:
NSEP-E-004:2014 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

Projektowane linie kablowe nn 0,4kV, powodujg ograniczenie w mozliwosci zabudowy
terenu, w szczeg6lnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm
od osi linii kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majac powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych,
obszar odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.

5.9. Uwagi koncowe

1)  Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

2)  Przed przystgpieniem do robdt nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego;
powyzsze dotyczy tez wiascicieli gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy linii, nalezy
tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3) Linie kablowe przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez wtasciciela sieci oraz
stuzbe geodezyjna.

4) Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie
wykonanych prac stuzbg Inwestora oraz zarzadcg sieci, z ktérymi wykonane linie
kablowe sie krzyzuja.

5)  Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnos$ci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

6) Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatbw innych producentow, pod
warunkiem dotrzymania wymagan technicznych — tych samych lub lepszych
parametrach technicznych.

7)  Po zakohczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. Obliczenia techniczne
6.1 Bilans mocy
Odbi6r _ Moc .Wspélczynni’k. Moc
zainstalowana |jednoczesnosci| szczytowa

Projektowane urzadzenia na terenie projektowanego zagospodarowania terenu

Gniazda wtykowe 1f. 2 0,8 1,6
Zestaw pompowy 6 1 6
Oswietlenie 1 1 1
SUMA 9 8,6

6.2. Obliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodoéw i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:

- Spadki napiecia we wszystkich obwodach sg w granicach dopuszczalnych tj. 5%.

- Koordynacja urzadzeh zabezpieczajgcych z przewodami

oraz skutecznosé

samoczynnego wytgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-

4-41:2009, PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-5-52:2012 i PN-EN
60038:2012.
©
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7. Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa Oznaczenia llos¢
Szafa sterownicza SSF
I zestawienie zgodnie z rys. E10 SSF Tkpl.
2. | Materialy pomocnicze - 1kpl.
KABLE | PRZEWODY ORAZ OSPRZET
1. | Kabel elektroenergetyczny YKY 5x16mm?2, 0,6/1kV - 82m
2. |Kabel elektroenergetyczny YLY 1x16mm?2, 0,6/1kV - 2m
3. | Przewdd instalacyjny LgY 2,5mm?2, 0,75kV - 15m
4. | Uziom pionowy kompletny ocynkowany 3m (2x1,5m) 4xM8/16 - 2 kpl.
5 Rura ostonowa RHDPEJ40(gietka) 120m
" |—tj. OPTO prod. AROT
6 Rura ostonowa HDPE@50(gietka, migkka) 5m
" |—tj. DVR prod. AROT
7 Rura ostonowa HDPE@50(gietka, twarda, kolor niebieski) i 10m
" |—tj. DVK prod. AROT
P Rura ostonowa HDPE@110(gietka, twarda, kolor niebieski) 5m
" |—1j. DVK prod. AROT
9. | Piasek - 11,2m3
10. | Folia niebieska 70m
11. | Opaski kablowe — oznaczniki (co 10m) - 10 szt.
12. | Materiaty pomocnicze - 1 kpl.
UWAGA !!!

Dostawa i dobor aparatow zabezpieczajacych i sterujacych fontannami w zakresie producenta i
dostawcy fontann.
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8. Zataczniki
Lp. Zatacznik

8.1 | Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

8.2 | Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego

8.3 | Przynaleznos¢ do izby inzynierow budownictwa projektantow

8.4 | Przynaleznosc¢ do izby inzynierow budownictwa sprawdzajgcego

85 Protokét z ZUDP (Narada Koordnacyjna w sprawie usytuowania projektowanje sieci

' uzbrojenia terenu)
8.6 Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA P/20/038346 z

dnia 15.07.2020r.
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8.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalaciji elektrycznych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 1 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczefi uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

C 2 \\':'m o
mgr inz. Mieczyslaw Oharze)?sii
Przewodniczacy OKK

{ ¥
o Wusiidon o Sreg

( mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
—

WO\
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

L
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8.2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego.

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015t

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym ™

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-— -

R Wanartl] Ao

mgr inz. Andrzej Gatldewicz

mgr inz. Gustaw Kordas ..........locce Lf]

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik .....

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa




OBIEKT Stadium NR PROJEKTU

BUDOWA OSWIETLONYCH FONTANN PLYWAJACYCH PW 20130

STRONA:

16

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i"pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

| 2)
3

4)
| 5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. AndrzelGa’{ ewicz

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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8.3. Przynaleznos$¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta.

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UGG-HL5-FXN *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SBF-LZ5-JYW *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13
adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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8.4. Przynaleznos$¢ do izby inzynieréw budownictwa sprawdzajacego.

@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RYN-F58-SY5 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YNN-HHK-BT6 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15
adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.




OBIEKT

BUDOWA OSWIETLONYCH FONTANN PLYWAJACYCH

PW

Stadium

NR PROJEKTU

20130

STRONA:

21

8.5. Protokot z ZUDP (Narada Koordnacyjna w sprawie usytuowania projektowanje sieci

uzbrojenia terenu)

6630.224.2020

STAROSTA SZCZECINECKI
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Szczecinek, dn. 18.09.2020 r.

Znak sprawy: 6630.224.2020

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zdnia 18.09.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art, 7d pkt 2, 28b, 28ba, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.
U. z2020r, poz. 276)

Przedmiot narady:| przewody i urzadzenia energetyczne

m.Szczecinek 12 dz.79/3,80

Lokalizacja:

BIURO INZYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Wiejska 30, 72-004 Pilchowo

MIASTO SZCZECINEK

Whnioskodawca:

| 3 - .
nwestot ul. PLWolnosci 13, 78-400 Szczecinek
Projektant:|  PIOTR MAICHRZAK Inne upr.: projektowe: ZAP/0125/PODE/13
2 .| Ewa Tarasewicz, Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i
Przewodniczacy:

Gospodarki Nieruchomosciami

Miejsce narady:| -

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

31.08.2020r.

Data wplywu:

Charakterystyka:

Budowa oswietlonych fontann ptywajacych

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Mazwa instytucji Stanowisko IR 5

Lp. 7 Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwag!

1 | ENERGA OSWIETLENIE SP. 2

0.0.

Pl. Zestancow Sybiru 1, 78-400

Szczecinek

Uczestnik nieobecny na naradzie

[

ENERGA-OPERATOR 5.A.
Oddziat w Koszalinie
Reion Dystrybucji w

Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Krupecki

1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci

Szczecinku nalezy powiadomic ENERGA - OPERATOR 5A na 14 dni przed ich
ul, Kaszubska 24A 78-400 rozpoczeciem.
Szczecinek

2. Szczegbtowy Iokalizacje linii kablowych ustalic metodq przekopdw
prébnych

lub za pomaoca aparatury.

3. W migjscu prowadzonych robot mogg znajdowad sig urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majgtku ENERGA — CPERATOR SA
oraz mogg wystgpowac roZnice pomigdzy stanem zaistnialym po
odkryeiu

a Inwentaryzacja geodezyjng.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych I e

elektroniczny

»

Dokument wygenerowat(a): PODGIK, Ewa Tarasewicz, dn. 21-09-2020 10:13:52 ’

Jezeli dokument jest wystawiony elekironicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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6630.224.2020

wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosié do ENERGA - GPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgednie z obowigzujacymi

przeplsami oraz zapisami norm PN/E-05100 1 PN/E-D5125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstale w wyniku
prowadzonych

prac adpowiada wykonawca luby inwestor i jest zobowigzany do ich
usunigcia

na wiasny koszt.

8. Przy niwelac)i terenu doprowadzié¢ do zachowania normatywnaej
gtebokoscl

dla urzgdze energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznago (déwigi,
koparkl, podnosnik],

wywrotki itp.) w migjscach zblizeri | skrzyzowan z czynnymi linlami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykohywaé

przy urzadzeniach wytaczonych spod napigcia,

2 | GAWEX MEDIASP. 20.0. w Uczestnik niechecny na naradzie
Warszawie Oddziat w
Szczacinku
Plac Wolnoéci 11, 78-400
Szczecinek
4 | Miejska Energetyka Cieplna Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Pigtkowski
Sp.zo.0. Uzgodniono bez uwag.
ul-Armii Krajowej 81, 78-400
Szezecinek

elektroniczny

5 | ORANGE POLSKA 5.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Domena Hurt Dostarczanie i
Serwis Ustug, Ewidencja i
Standardy Infrastruktury Dziat
Ewidencji | Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

ul.Wyzwolenia 70 71-510
Szcrecin, Plac Zestaficow
Sybiru 1 78-400 Szczecinek

6 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Wojclech Pawtowicz
5p.z 0.0, UZGODNIONC BEZ UWAG
Odziat Zaktad Gazowniczy w
Koszalinie

Gazownia w S2czecinku
ul.Krucza 6/14, 00-537
Warszawa
ul.Paolna 54, 78-400 Szczecinek
elektroniczny

7 | Przedsiebiorstwa Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Pawtowski
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 2 | zgadniono bez uwag w odniesieniu do urzadzen wod-kan

0.0. administrowanych przez PWIK 5p. z 0.0. w Szczecinku
ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek

elektroniczny

& | Urzad Miasta Szczecinek Uczestnik nieobecny na naradzie
Whydziat Komunalny
Plac Wolnosci 13, 78-400

Dokument wygenerowal{a): PODGIK/ Ewa Tarasewicz, dn. 21-09-2020 10:13:52
Jezeli dokument jast wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeri, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mo#na go rweryfikowad tylko edpow'ednim programem
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Szczecinek

BIURO INZYNIERSKIE

Whioskodawca MAREK FERT

Tresé protekotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomaca Srodkéw komunikacii
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 333.324-1063, 333.324-1152, 333.324-1153.

Przewodniczgcy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podipis przewodniczgeego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).Dz. U. 2 2020, poz. 276). W my3l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wrigt udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zalnteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéct projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierad projektéw wszystkich
urzgdzer podziemnych nie pedlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj.Dz. U. z 2020r, poz. 276) lub ztozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art, 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz. U. z 2020r,, poz. 276).

Dokument wygenerowat{a): PODGIK/ Ewa Tarasewicz, dn. 21-09-2020 10:13:52
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektreniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim prograimem
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8.6. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczneji ENERGA-OPERATOR SA

P/20/038346 z dnia 15.07.2020r.

Energa

operator
Numer P/20/038346 |Miejscowo§é Szczecinek Data 15-07-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.) ENERGA-OPERATOR SA
Qddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obieki:

Nazwa: fontanna plywajaca
Adres (Nr dzialki): Szczecinek, ul. Mickiewicza

gm. Szczecinek , dziatka numer 11-1/38, 12-80
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 25 kw
Miejsce przyltaczenia:
GPZ - Szczecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Szczecinek Oczyszczalnia 2 [438]
Stacja SNinn Szczecinek Mickiewicza [40493]
Obwad nn ZK Mickiewicza NARTY [11]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZKMickiewicza dz. nr 80-1 [420]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy,

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzgdzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Przy zlaczu kablowo-pomiarowym posadowionym w dzialce nr 80 ul. Mickiewicza w Szczecinku zabudowaé szafke
pomiarowa P2/F z zabezpieczeniem przedlicznikowym trojfazowym 40A wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu
zwarciowego (ogranicznik mocy).

Wyposazenie urzadzen, instalagji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z slecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Qdbiorca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa kablem o przekroju Zyt wg obliczefi od szafki
pomiarowe] dziatki nr 80 do obiektu przytaczanego dziatki nr 1/39 . Lokalizacje miejsca przytaczenia dostosowaé do
wybudowanego przylacza elektroenergetycznego Energa Operator.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: ig fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa posadowiona w dzialce nr 80

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane
w czesci pomiarowe] szafki pomiarowej
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10,
10.1.

10.2

10.3.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

124.

14,

15.

Energa

operator

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pebrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego edczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia. ’

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete | przystosowane do oplombowania,

) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Licznik 3 - fazowy
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci =

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

8)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacji110/15 kV GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacj i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalagjifsisci Naplecie znam. [kV] Mo¢ znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyezy umowy o przytgczenie:

Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwiazanych z realizacjg warunkéw
przylaczenia.

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowzne urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
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Energa

operator

liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energil elektryczne]. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zradia energii (np. agregaiu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Cddziat w Koszalinie

186. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach ckreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcze, e zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

” -;%%ﬂo[a
Franczak Jarostaw TS 4c%zcinku

OPRACOWAL 7 ZATHIERDZIL

tel. 3714721 / Stanistaw Balediarz
Kiemwri;.\l_\' Dziatu Zaczafzania lnwestycjami

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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9. Rysunki




