pas zieleni
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Kraweznik betonowy 15x30

tawa betonowa C12/15

8cm

Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland

S5cm

Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa

20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywem C50/30

10cm

Warstwa odcinajqco—wzmacniajqca U>5

ULICA SOJCZA
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+13,0

Obrzeze betonowe 8x30

tawa betonowa C8/10

8cm

Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland

3cm

Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa

10cm| . A .
niezwiqgzane;j

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

z kruszywem C50/30

10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgca U>5

Kraweznik betonowy 15x22

Lawa betonowa C12/15

Op

rnik betonowy 12x25

ta

a betonowa C12/15

8cm

Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland

S5cm

Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa

20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywem C50/30

10cm

Warstwa odcinajqco—wzmacniajqca U>5

8cm

Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland

3cm

Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa

15cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywem C50/30

10cm

Warstwa odcinajgco—wzmacniajgea U>5

szczegdt

F=0,0575 m3/mb

zjazd jezdnia chodnik
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Obrzeze betonowe 8x30

tawa betonowa C8/10

ULICA SOJCZA

ULICA SKOWRONKOWA

as zieleni jezdnia zjazd as zieleni jezdnia i as zieleni
p J p J chodnik p
1,00 2,50 i 2,50 szeroko$é zmienna szerokos¢ zmienna 2,50 i 2,50 1,55 szeroko$é zmienna
+7,0 +7,0 2% +10,0 +13,0
—

Kraweznik betonowy 15x30

tawa betonowa C12/15

Kraweznik betonowy 15x22

Opornik betonowy 12x25 Obrzeze betonowe 8x30

Kraweznik betonowy 15x30

tawa betonowa C12/15

tawa betonowa C8/10

tawa betonowa C12/15

tawa betonowa C12/15

8cm

Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland

S5cm

Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

20em niezwiqzanej z kruszywem C50/30

8cm_|Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland 8cm |Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland 8cm |Nawierzchnia z kostki_betonowej polbruk typ Holland
3cm_|Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa 5cm |Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa 3cm |Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa
15cm|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 20cm|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 10em|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem C50/30 niezwigzanej z kruszywem C50/30 niezwigzanej z kruszywem C50/30

10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgca U>5

10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgca U5 10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgca U>5 10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgca U>5

ULICA SOJCZA

ULICA SKOWRONKOWA

8cm

Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland

3cm

Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa

10cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywem C50/30

10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgca U>5
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szczegdt "B”

F=0,0508 m3/mb

zjazd Jjezdnia zjazd zjazd Jjezdnia chodnik pas zieleni
1,00 2,50 i 2,50 szerokos¢ zmienna 1,00 2,50 i 2,50 1,55 szerokos¢ zmienna
10 29 0,0 0,0 10 % 00 +7,0 2% +10,0 +13,0
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Kraweznik betonowy 15x22

tawa betonowa C12/15

Opornik betonowy 12x25

tawa betonowa C12/15

22,5

10
1
N

Obrzeze betonowe 8x30
tawa betonowa C8/10

Opornik betonowy 12x25
tawa betonowa C12/15

Kraweznik betonowy 15x22
tawa betonowa C12/15

8cm

Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland

S5cm

Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

20em niezwiqzanej z kruszywem C50/30

8cm |Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland 8cm |Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland 8cm |Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland
3cm_|Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa Opornik_betonowy 12x25 5cm |Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa 3cm |Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa
15¢m Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki tawa betonowa C12/15 20cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 10em Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiqzanej z kruszywem C50/30 niezwiqzanej z kruszywem C50/30 niezwiqzanej z kruszywem C50/30

10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgca U>5

10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgca U5 10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgca U5 10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgeca U5
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F=0,0334 m3/mb
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szczeqdt "D”

F=0,05 m3/mb

INWESTOR: Miasto Szczecinek SKALA:
Plac Wolnosci 13; 78—400 Szczecinek 1:50
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