SCHEMAT ZABUDOWY ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO
W ZABUDOWIE JEDNOWARSTWOWEJ

RZUT PRZEKROJ B-B
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o kanaty inspekcyjno-ptuczgce

o $r. >500 mm

studzienka rewizyjno-inspekcyjna

TEGRAG600 z wlazem wentylowanym

Skrzynka systemu rozsgczajacego D _OQ_ _

PRZEKROJ A-A

nawierzchnia

zasypka piaskowa 0,2m
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zbiornik owiniety 1 warstwg
geowtdkniny PP
16.80m
obsypka zwirowa 0,4m
granulacji 8-16 mm
INWESTOR: Miasto Szczecinek | S
Plac Wolnosci 13; 78-400 Szczecinek 1:100
UWAGI NAZWA OBIEKTU: B . Lo . RYS. NR:
udowa odcinka drogi ulicy Skowronkowej 4.0
1. Przed systemem retencyjno-rozsgczajgcym zalecane jest zastosowanie urzgdzen podczyszczajgcych (w zaleznosci od oraz odcinka drogi ulicy Sojczej w Szczecinku DATA:
wymagan-studzienka osadnikowa z filtrem, osadnik wirowy, separator substancji ropopochodnych), 04.2021
2. Mozliwos¢ zastosowania wlotow D1 w zakresie $rednic od @160 do @500, zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi, TEMAT: STADIUM: op
3. n-liczba rzedéw, m- liczba modutéw w rzedzie wg raportu z obliczen, SCHEMAT SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH mm\,zwmwz_;mz A
4. llos¢ odpowietrzen zalezna jest od wielkosci doptywu, FUNKCIA P ——— SoecamoR e Podns =
5. Pojedynczy modut rozsagczajgcy Wavin Q-Bic o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6m (L x B x H) PROJEKTOWAL Tar Tz, T ——— ystenie Intyniertw i Technikon ,
7. Modut Q-Bic posiada kanat do inspekciji i czyszczenia o $rednicy >500mm Glowny projektant | Michal Utan | ograniczen w specjanose crogones o i ol
Branza drogowa Nr ZAP/0039/POOD/08 ul. Kupiecka 5 75-671 Koszalin
— NIP 669-10-10-635
PROJEKTOWAE| 97 ranicaen w spedaesct e fol. 60006585 fax. (54 34.03.606
Branza sanitama | - pymecki zﬁkwﬁ:%ﬂwﬁo@om e-mai: buro@koszal




