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OPIS TECHNICZNY
DOPROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa odcinka drogi ul. Skowronkowej
oraz odcinka drogi ul. S6jczej w Szczecinku

SPIS ZAWARTOSCI
1. Czes$¢ opisowa

- Opis techniczny
- Informacja Dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

2. Cze$¢ formalno- prawna

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Trzesieka I” w Szczecinku,
- Uproszczony wypis z rejestru gruntow,
- Wyjasnienie z Urzedu Miasta Wydziatu Planowania Przestrzennego,
- Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
- Uzgodnienie z ENERGA OPERATOR Oddziat Koszalin,
- Pozwolenie wodno-prawne
- Postanowienie odmowy wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
- OSwiadczenie projektantow i os6b sprawdzajacych o zgodnosci projektu technicznego
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
- Zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby InZynierow,
- Metryka mapy do cel6w projektowych

3. Czesc¢ graficzna
Nr rys. Temat

Rys. nr 1 Plan orientacyjny - Skala 1:25000
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu - Skala 1:500



1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na zlecenie Burmistrza Miasta Szczecinek z siedziba

Plac Wolnosci 13; 78-400 Szczecinek.

Do wykonania projektu budowlanego postuzyty nastepujace materiaty wyjsciowe:

- uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja,

- Wypis uproszczony z rejestru gruntow,

-badania geologiczne

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 43, poz 430(Dz. U.z 2016r. poz. 124),

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. 2020.470) wraz z
przepisami wykonawczymi,

- Prawo Budowlane - Dz. U. 2019 poz. 1186,

- Prawo Ochrony Srodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. 2020.696),

- Zarzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipiec 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. 2013.1129,

-Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,, TRZESIEKA I” w Szczecinku

- obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem to pas drogi gminnej, odcinek ulic Skowronkowej i odcinek ulicy
Séjczej. Droga niezagospodarowana, niezabudowana, utwardzona tymczasowo mieszanka kruszywa
tamanego stabilizowang mechanicznie.

Przy ulicy jest teren czeSciowo zagospodarowany, gdzie wystepuja bramy wjazdowe oraz furtki
wejsciowe.

W istniejagcym pasie drogowym znajduja sie sieci infrastruktury technicznej. Sa to sieci
elektroenergetyczne, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zostanie zagospodarowany przez wykonanie utwardzen w miejscu
istniejacych nawierzchni gruntowych lokalnie wzmocnionych mieszankg kruszywa tamanego
stabilizowang mechanicznie. Projekt zaktada utwardzenie terenu ulicy Skowronkowej od granicy pasa
drogowego drogi wojewodzkiej do skrzyzowania z ulicg Séjcza oraz ulicy Sojczej od granicy pasa
drogowego drogi wojewddzkiej do istniejacej nawierzchni ulicy Séjcze;.

W ramach projektu zostang wybudowane odcinki ulic o nawierzchni z kostki betonowej, chodnik
jednostronny o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdy z przylegtych posesji o nawierzchni z
kostki betonowe;j.

Projekt zaktada réwniez budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia nawierzchni ulicy,
zjazdéw i chodnika. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych bedzie odbywato sie przez spadki
podtuzne i poprzeczne do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej. Sie¢ kanalizacji
deszczowej zbudowana jest z kolektora dn315, studni rewizyjnych, wpustéw deszczowych, separatora
oraz systemu skrzynek rozsaczajacych. Sposob zaprojektowanego odwodnienia drogi jest zgodny z
zatozeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szczecinek.

W ramach projektu zostato zaprojektowane o$wietlenie drogowe na ulicy Skowronkowej oraz
przebudowe istniejgcego o$wietlenia na odcinku ulicy Séjcze;.



1.4. Zestawienie powierzchni infrastruktury drogowej i dlugosci elementow
budowlanych

Dane projektowe:

Kategoria drogi:

- ul. Séjcza droga publiczna klasy D- dojazdowa

- Predkos$¢ projektowa: 50 km/h

- Dtugos$¢ - 187,52 m

- [lo$¢ jezdni - 1

- [lo$¢ pas6w ruchu - 2

- Szeroko$¢ pasa ruchu - 2,50 m

- Szeroko$¢ chodnika - zmienna - dostosowana do warunkow technicznych pasa drogowego
- Spadek poprzeczny drogi - daszkowy i=2%

- Powierzchnia zabudowy - 1.315,80 m?

- Powierzchnia jezdni - 947,16 m®

- Powierzchnia zjazdéw - 15,87 m?

- Powierzchnia chodnikéw - 52,00 m?

- Powierzchnia chodnikéw przejazdowych- 300,77 m?
- Zielenice - 120,60 m?

- Grupa no$nosci podtoza G1

- Kanalizacja deszczowa L=60,96m

- OSwietlenie drogowe - 4 stupy projektowane
Kategoria drogi:

- ul. Skowronkowa droga publiczna klasy D- dojazdowa
- Predkos$¢ projektowa: 50 km/h

- Dtugo$¢ - 116,88 m

- [los¢ jezdni - 1

- [lo$¢ paséw ruchu - 2

- Szeroko$¢ pasa ruchu - 2,50 m

- Szeroko$¢ chodnika - 1,55 m - dostosowana do warunkéw technicznych pasa drogowego
- Spadek poprzeczny drogi - daszkowy i=2%

- Powierzchnia zabudowy - 756,59 m?

- Powierzchnia jezdni - 593,09 m®

- Powierzchnia zjazdéw - 13,44 m?

- Powierzchnia chodnikéw - 150,06 m?

. Zielenice - 137,87 m?

- Grupa nos$nosci podtoza G1

- Kanalizacja deszczowa L=130,69m

- OSwietlenie drogowe - 1 stup projektowany, 4 stupy do przestawienia

1.5. Parametry techniczne
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z RMTiGM Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie wraz ze zmianami.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

8 cm kostka brukowa betonowa typu Holland szara - KR1,

5 cm technologiczna podsypka cementowo-piaskowa z Rm=5 MPa, - KR1,

20 cm podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30,

10 cm warstwa odcinajgco - wzmacniajgca o U=5,

koryto pod konstrukcje nawierzchni zageszczone mechanicznie do uzyskania Is = 1,0



Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i chodnikéw przejazdowych:

e 8 cm kostka brukowa betonowa typu Holland czerwona,

¢ 5 cm technologiczna podsypka cementowo-piaskowa z Rm=5 MPa,

¢ 15 cm podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30,

e 10 cm warstwa odcinajgco - wzmacniajgca o U=5,

¢ Kkoryto pod konstrukcje nawierzchni zageszczone mechanicznie do uzyskania Is = 1,0

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

¢ 8 cm kostka brukowa betonowa typu Holland szara,

¢ 3 cm technologiczna podsypka cementowo-piaskowa z Rm=5 MPa,

¢ 10 cm podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30,

e 10 cm warstwa odcinajgco - wzmacniajgca o U=5,

e koryto pod konstrukcje nawierzchni zageszczone mechanicznie do uzyskania Is = 1,0

Konstrukcja oporu dla nawierzchni ulicy:

e kraweznik betonowy 15x30 (15x22),
¢ }awa betonowa z oporem z betonu C12/15,

Konstrukcja oporu dla nawierzchni chodnika:

e obrzeze betonowe 8x30,
¢ }awa betonowa z oporem z betonu C8/10,

Konstrukcja oporu dla nawierzchni zjazdu:

e opornik betonowy 12x25,
e }awa betonowa z betonu C12/15,

1.6. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna obiektu wg art. 6.1 i art. 7 Rozporzadzenia MSWiA w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - czeSci obiektu znajduja
sie w [ kategorii geotechniczne;j.

W 1 kat. geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, takie jak wykopy do
gtebokosci 1,2m wykonywane zwtaszcza przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociggéw - zakwalifikowana jest budowa drogi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126/98) po wykonanym odwiercie ustala sie warunki gruntowe jako proste.
Wynika to gléwnie z wystepowania gruntow mineralnych w postaci niewysadzinowych piaskéw
$rednich, drobnych i wysadzinowych piaskow gliniastych. Z uwagi na brak wody gruntowej do 2,0m
gtebokosci, analize przeprowadzonych badan oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych do okreslenia konstrukcji nawierzchni drogi przyjeto grupe nosnosci podtoza G1.



1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Dz. U. 2015.0.2117 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych [ Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej nie wymagane jest uzgodnienie.

1.8. Kanatly technologiczne

Istniejgca sie¢ teletechniczna Gawex Media - kanalizacja teletechniczna na ul. Séjczej jest
wystarczajgca aby zapewnic¢ potrzeby mieszkancow (jezeli chodzi o warunki techniczne).
Na ulicy Skowronkowej od km 0+000,00 do km 0+105,00 strona lewa i prawa oraz odcinku ulicy

Séjczej od km 0+013,57 do km 0+067,27 strona lewa kanaty technologiczne zostang zrealizowane
zgodnie ze zgtoszeniem robot budowlanych, ktdre zostato przyjete rownolegle z wnioskiem o
pozwolenie na budowe.

1.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6Zn. zmianami)

e Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z po6zZn.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz.U.z 2013 r., poz. 523)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Obszar oddziatywania projektowanej budowy drogi gminnej miesci sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego dz. nr 234/7, 233/6, 70/11, 70/24. Oddziatywanie inwestycji bedzie miato miejsce tylko
na etapie realizacji, bedzie miato charakter krétkoterminowy, przejSciowy i catkowicie odwracalny.
Przedsiewziecie moze stanowi¢ ucigzliwos$¢ dla mieszkancéw sgsiednich nieruchomosci w fazie
realizacji. Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu sasiednich
dziatek. Budowa korzystnie wptynie na zdrowie i bezpieczenstwo ludzi i ogélng poprawe warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Woda z nawierzchni zostanie odprowadzona do projektowanych wpustéw

deszczowych a skorygowane spadki podtuzne i poprzeczne uniemozliwig zalewanie terenéw
przylegtych.

DZwieki od ruchu pojazdow przy matej predkosci odpowiadajg warunkom okreslonym



w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 120.726.2007).

Nie przewiduje sie zmiany zakresu oddziatywania projektowanych utwardzen,

poniewaz poza poprawg istniejgcych parametréw nawierzchni (réwnos¢) nie wprowadza sie
istotnych zmian w jego obecnym funkcjonowaniu jako dojazdu do budynkéw.

Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie

zapewnienia im wskazanych w art. 5, ust. 1 wymagan og6lnych zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane;

Drogi spetniajg wymogi rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.43.430.1999) w szczeg6lnoSci paragraf 77;
Planowane do realizacji prace sg zgodne z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 1443.2014).

1.10. Zagrozenie dla Srodowiska i zdrowia ludzi

W fazie realizacji przedsiewziecie posiada¢ moze pewien niekorzystny wptyw na srodowisko,
zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi sie on emisjg zanieczyszczen pytowych
i gazowych, a takze zwiekszonym natezeniem hatasu. Jednak ze wzgledu na nieznaczny, okresowy i
przej$ciowy charakter wptyw ten mozna uzna¢ za akceptowalny, typowy dla kazdej budowy. Niemniej
Wykonawca zobligowany jest do spetnienia wszelkich warunkéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na S$rodowisko naturalne. Prawidlowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest bowiem z
przestrzeganiem ostrych reziméw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosSci sprzetu i
materiatéw budowlanych. Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

« Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, ewentualnych wykopow.

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- chroni¢ istniejgca roslinnos¢, a w szczegolnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania.

e W zakresie stosowanych materiatéw:

- materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia,

- nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wyzszym od dopuszczalnego,

- wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatéw na $rodowisko,

- materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Opracowata:
mgr inz. Michat Utan



