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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

v’ strona tytutowa

v’ spis zawarto$ci opracowania

v kopie uprawnien projektanta

v opis techniczny dla linii kablowej o$wietlenia ulicznego

v’ obliczenia techniczne dla linii kablowej o$wietlenia ulicznego

v informacja BiOZ dla linii kablowe]j o$wietlenia ulicznego

v’ opis techniczny dla zabezpieczenia sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4kV

v kopia warunk6w technicznych przebudowy sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4kV
v kopia uzgodnienia projektu zabezpieczenia sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4kV
v’ rysunek instalacji kablowej o$wietleniowej — mapa w skali 1:500 - rys. E1

v" schemat instalacji kablowej o$wietleniowej - rys. E2

v rysunek zabezpieczenia sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4kV — mapa w skali 1:500

-rys. E3

Zakres rzeczowy projektu

1. Linia 0,4 kV kablowa o$wietleniowa YAKXS 4x25mm® 270 (309) m

2. Shupy oswietleniowe stalowe ocynkowane h=7m np. CN/3/60/F160 posadowione na
prefabrykowanym fundamencie np. D16/120, prod. Elmonter lub réwnowazne
z oprawami drogowymi LED np. BGP282 LED35/740 II DMI12 Philips lub
roOwnowazne
5 szt.

(O8]

. Shupy oswietleniowe wkopywane, stalowe ocynkowane h=8m, z wysiegnikiem
i oprawg JET70 - istniejace do przestawienia.
4 szt.

4. Oslona linii kablowej SN w postaci rury dzielonej typu A160PS koloru czerwonego

L=105m

5. Ostona linii kablowej nn w postaci rury dzielonej typu A110PS koloru niebieskiego

L=87m
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MSG-KP3-M3X *

Pan Arkadiusz Piotr BUDNICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0172/17

adres zamieszkania ul. Putaskiego 3, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
DLA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

I. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego projektu jest budowa o$wietlenia ulicznego fragmentu ul. So6jczej
oraz ul. Skowronkowej w Szczecinku, w zakresie wskazanym w niniejszym opracowaniu.
Adres robdt - dziatki nr 233/6, 234/7, 70/24 obreb 0028 Trzesieka, Szczecinek miasto.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
podktady geodezyjne w skali 1:500 z projektem drogi
obowigzujgce normy i przepisy

wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest droga publiczna gminna
a w sgsiedztwie budynki mieszkalne jednorodzinne.

IV. FUNKCJA TERENU I ZAGOSPODAROWANIE.

Projektowana inwestycja przebiega w pasie drogi gminnej. Nie ulegnie zmianie
dotychczasowa funkcja terenu.
Projekt przewiduje:
e budowe linii kablowej oswietleniowe;,
e montaz stupdw i opraw oswietleniowych,
e przestawienie istniejgcych stupéw oswietleniowych z oprawami,
e unieczynnienie odcinkéw kabli pozostajacych pod projektowang jezdnig.

V. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana  inwestycja nie narusza istniejgcego  stanu  $rodowiska.
Wykopy wykonywane w poblizu drzew zostang niezwlocznie zasypane po utozeniu rur
ostonowych, nie dopuszczajgc do przesychania systemu korzeniowego. Po zakonczeniu
inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

VI. LINIA KABLOWA 0,4kV OSWIETLENIOWA.

Projektowana linie kablows o$wietleniowa wykonaé¢ kablem typu YAKXS 4x25mm?
przedtuzajac istniejacy obwdd oswietlenia drogi od istniejacego stupa oznaczonego jako "1
istn.". Wraz z kablem linii o$wietleniowej prowadzié¢ uziom drutem ocynkowanym dFeZn @8.
Istniejacy kabel linii o$wietleniowej na odcinku od stupa "1 istn." do stupa "7 istn."
przebiegajacy pod planowang jezdnig ulicy Sdjczej nalezy odlgczy¢ na wyjsciu ze stupa "1
istn." oraz w pozostatych stupach, zaizolowaé¢ i pozostawi¢ w ziemi jako nieczynny.
Projektowany kabel uktada¢ w rowie na gtebokosci co najmniej 70cm od powierzchni ziemi,
bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W przypadku gruntu kamienistego
kabel utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm i pokry¢ warstwg piasku tej samej
grubosci.




Skrzyzowania i zblizenia kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu,
przejscie pod drogg (ul. Skowronkowa) oraz kabel pod wjazdami uktada¢ w rurze ostonowe;j
z materiatu PE-HD o $rednicy 5S0mm i odpornos$ci na $ciskanie min. 450N,

Istniejgce kable oswietlenia drogi rowerowej utozone w ulicy Skowronkowej przy
wlaczeniu w droge wojewddzka nr 172 1 kolidujace z projektowang jezdnig nalezy odkopac
na odcinku wskazanym na rys. nr E1 i przelozy¢ poza jezdnie.

Na istn. kabel przebiegajgcy pod wjazdem z ul. Skowronkowej na dziatke nr 70/16
zabezpieczyC¢ ostong z rury dzielonej A83 PS.

Po ulozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru cigglosci zyt oraz rezystancji izolacji
kazdego odcinka oddzielnie. Przykrycie kabla wykonaé folig kablowg niebieskg utozong
w odlegtosci min. 25cm od kabla. Calos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z normg
N SEP-E-004.

VIL SLUPY OSWIETLENIOWE.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane, o wysokosci 7,0m. Stupy
montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych wskazanych przez producenta stupow.

Do potaczenia kabli w stupach stosowaé zlgcza izolacyjne 1ZK produkcji SINTUR
lub réwnowazne. W celu zapewnienia ochrony przy uszkodzeniu zaciski ochronne stupow
polagczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi zlgczy stupowych I1ZK przewodem
LgY10mm?® Wszystkie stupy nalezy wuziemi¢ przylagczajac je do uziomu dFeZne8
prowadzonego w rowie kablowym. Rezystancja uziemienia latarni nie moze przekraczaé
wartosci  R<10Q. W razie koniecznosci wykona¢ dodatkowe stanowiska uziomow
pionowych na koncach obwodu.

VIII. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Do o$wietlenia zaprojektowano oprawy drogowe ze zrédtami LED np. BGP282 LED
35/740 II DM12 o mocy calkowitej 22W, w drugiej klasie izolacji, temperaturze barwowej
4000K, z optyka "DMI12", stopniu szczelnosci IP66, zywotnosci 100000h (L97) lub
réwnowazne. Przykladowe oprawy wskazano dla potrzeb wskazania przyj¢tego standardu.
Oprawy beda montowane bezposrednio do zakonczenia stupéw o $rednicy @60. Oprawy
w stupach nalezy zasilié przewodami YDY2x2,5mm? Oprawy zabezpieczy¢ wktadka
bezpiecznikowg typu BiWts 6A.

IX. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STEROWANIE.

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem istniejgce. Istniejaca szafka os$wietleniowa
zlokalizowana jest przy stacji transformatorowej stupowej "Trzesieka Osiedle", przy
ul. Sowiej. Projektowany obwdd bedzie przedluzeniem istniejacego obwodu o$wietleniowego
nr 1. Istniejaca sie¢ o$wietleniowa jest wlasnoscig inwestora. Warunki przylgczenia nie sg
wymagane.

W istniejacej szafce os$wietleniowej nalezy wymieni¢ istniejgce zabezpieczenia
obwodu o$wietleniowego nr 1 w postaci wkladek bezpiecznikowych 3x NH000 32A gG na
wktadki 3x NH0O00 25A gG.

X. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowaé samoczynne wylgczenie
w uktadzie sieciowym TN-C. Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona
przy uszkodzeniu) nalezy polaczyé¢ przewodem LgY10 mm?* zaciski ochronne wszystkich
stupdbw z zaciskami neutralnymi zlgczy stupowych. Wszystkie stupy nalezy uziemié
przylaczajac je do uziomu dFeZne8 prowadzonego w rowie kablowym. Rezystancja




uziemienia latarni nie moze przekracza¢ wartosci R<10Q. W razie koniecznosci wykonaé
dodatkowe stanowiska uzioméow pionowych na koncach obwodu.

Po ustawieniu stupéw dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Protokoty pomiaréw przekazaé inwestorowi.

XI. UWAGI OGOLNE.

e Kable i stupy wymagaja wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej

e (Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami, obowigzujagcymi normami i przepisami

e Po ulozeniu kabli wykona¢ zaggszczenie gruntu do wymaganej warto$ci

e Wykona¢ pomiary powykonawcze skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty
z pomiaréw przekazac¢ inwestorowi.

e Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

o Przystapienie do prac przy o$wietleniu ulicznym wymaga dopuszczenia przez stuzby

energetyczne inwestora.

e Przedstawione w wynikach obliczen oswietlenia oprawy stanowily podstawe doboru
rozwigzan oraz obliczen technicznych. Stupy podano jako przyktadowe. Dopuszcza sie
uzycie materialdw rownowaznych o parametrach nie gorszych niz przedstawione w
opracowaniu, pozwalajagcych na uzyskanie parametr6w o$wietlenia na poziomie
otrzymanych wynikéw obliczen. Réznica danych fotometrycznych oprawy roéwnowaznej
nie powinna by¢ wieksza niz +3% w stosunku do danych przedstawionych w obliczeniach
o$wietlenia.

XII. OPIS ROZBIORKI SEUPOW DO PRZESTAWIENIA.

Shupy demontowaé przy uzyciu dzwigu. Przystepujac do rozbiorki sieci nalezy
zwroci¢ szezegdlng uwage na stan stupow. Nalezy sprawdzi¢ obecnos$¢ napiecia na kablach
doprowadzonych do stupéw. Prace wykona¢ wylacznie w stanie beznapieciowym Kkabli
przytaczonych do stupow. Kable nalezy trwale odtaczy¢ od zasilania i od stupow, zaizolowaé
i pozostawi¢ w ziemi. Przed rozpoczgciem robot nalezy dokonaé doktadnych ogledzin
kazdego stupa i w razie koniecznosci zabezpieczy¢ go przed ztamaniem. Rozbidrke
zakonczy¢ uprzatnigciem wszelkich materialow, a wykopy w gruncie po usunietych stupach
nalezy zasypa¢ i wyrownac teren. Stupy z demontazu zabudowac¢ w miejscach wskazanych na
rys. nr E1.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
DLA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

L SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.
Moc szczytowa: o$w. istn. Ps=17x70W = 1,19kW
0$W. proj. Ps=5x22W= 0,11kW
Razem: 1.3kW
Ps  1300:3
lo= - = ————--= 1,88A
Uy 230

U;=400V U,=230V

I,1 = proj. NHO00 25A gG (k= 5) t <5 sek.
(wymieni¢ istn. zabezpieczenie 3x NH000 32AgG w szafce o$w. przy stacji
transformatorowej na 3x NH000 25A gG)

Li=4,1x25A=102,5A

istn. YAKY4x35 Iq=128A x 0,9 =115,2A (katalog nkt cables)

proj. YAKXS4x25 I44= 123A x 0,9 = 110,7A (katalog nkt cables)

istn.  istn. istn.
YAKY4x35| Sz.Pom.|YAKY4x35| SO | YAKY4x35| YAKXS4x25

NHO000 25A gG stup"A"  stup nr 7istn.
250 kVA 1=5m 1=3m 1=494m 1=218m
Transformator 250kVA R =0,0092Q X =0,0304Q
YAKY 4x35 istn. 1=2x502m R =10,8193Q X =0,0803Q
YAKXS 4x25 proj. 1=2x218m R =0.4979Q2 X =10,03490
Razem: R=1,3264 Q X =0,1456€
Impedancja wynosi Z¢ =R +X* = 1,334Q
warunek samoczynnego wylgczenia dla t <S sek.
1,25x7Zsx I, < U, 1,25 x 1,334 x 102,5=170,9 <230V ochrona skuteczna
Sprawdzenie kabla na obciazenie:
a/ prad roboczy laa > > Lo
110,7 >25 > 1,88A

a/ prad przecigzeniowy L < 1,45 144 o

' 102,5A < 1,45x110,7A mor inz. Arkadiusz Budnicki

budowlaqe do/projektowania
nyimi
acyjnej
zen
enargetycznych

Nr ewid. ZAPIOG36/PWBE/17

zaleznoS$ci spelnione




1I. OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA.

Tabelaryczne zestawienie obliczenia
spadku napiecia na konncu obwodu
oswietleniowego
e - |8 g |2 x5 |2
> o 2 -%g (Nq} wE |8 2 5 x E'S 5 S,
® o S (2 IN8 |25 |8 = S S S, ks
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YAKY4x35 0,816 | 0,080 A 494| 33/44 | 2,31 2,888| 1,000 2,89 0,76
YAKXS4x25 | 1,142 | 0,080 | 7istn 218| 7/11 | 0,49 2,8/ 1,000 2,80 0,45
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Szczecinek ul. Skowronkowa

Profil ulicy

Chodnik
Jezdnia

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 1.500 m)
(Szeroko$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Is.so m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

30.00 m

[
pe

N ey

29.07.2021

Edytor Arkadiusz Budnicki

Telefon

faks
e-Mail

Skowronkowa / Dane planowania

(&)

(M

H
fa—p

)

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED35-4S/740 DM12

3150 Im

3500 Im

22.0W
jednostronnie u goéry
30.000 m

7.000 m

6.993 m

-1.384 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 742 cd/kim
przy 80°: 45 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

: S
Strona 1
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Szczecinek ul. Skowronkowa ‘ T

29.07.2021

Edytor Arkadiusz Budnicki
Telefon

faks
e-Mail

Skowronkowa / Lista opraw

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED35-4S/740 DM12

Numer artykutu: —
Strumien $wietlny (Oprawa): 3150 Im i

Strumien $wietlny (Lampy): 3500 Im

Moc opraw: 22.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 90
Wyposazenie: 1 x LED35-4S/740 (Czynnik
korekeyjny 1.000).

Strona 1
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Szczecinek ul. Skowronkowa ‘ ; g

29.07.2021

Edytor Arkadiusz Budnicki
Telefon

faks
e-Mail

Skowronkowa / Wyniki szczegotowe

::6.50 m
¢ . ) . 0.00
0.00 30.00 m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista p6l oszacowania
1 Jezdnia
Dilugosé¢: 30.000 m, Szerokos¢: 6.500 m
Siatka: 10 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia, Chodnik.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.52 3.43
Wartosci zadane wedtug klasy: =750 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v of

. A
Strona 1




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Infrastruktura techniczna - linia kablowa o$wietlenia ulicznego
Adres budowy: Szczecinek ul. Séjcza, Skowronkowa
Nr dziafek: 23316, 23417, 70/24 obreb 0028 Trzesieka, Szczecinek miasto
Inwestor: Miasto Szczecinek

Plac Wolnosci 13

78-400 Szczecinek
Branza: elektryczna
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Budnicki

Nr upr.: ZAP/0036/PWBE/17

w zakresi S TJT 1 Urze !
elektrycznych i elektroenergetycznycn

Nr ewid. ZAP/0036/PWEE/17

Asystent inz. Jakub Budnicki
projektanta:

~ Szczecinek, 14 lipca 2021r. ~




CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a)  budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego
b)  montaz stupéw i opraw oswietleniowych

c) rozbidrka stupéw oswietleniowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a)  drogi gminne

b) linia kablowa 0,4kV o$wietleniowa
c) elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4kV
d) elektroenergetyczna sie¢ kablowa SN 15kV

e) sie¢ wod. —kan.
f)  sie¢ gazowa

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

L.p.| Specyfikacja rob6t budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystgpienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro- wystagpienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. | Prace przy czynnej instalacji (sieci) porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
elektrycznej 0,4kV i 15kV tukiem, uszkodzenia wykonywania rob6t | wykonywania robét
mechaniczne ciala przy uzyciu narzedzi
2. | Roboty, przy ktorych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokosci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania robét | wykonywania robot
5m materialnym
3. | Roboty wykonywane na stupach upadek ze stupa, porazenie D w strefie w trakcie
pradem, poparzenie fukiem wykonywania robét | wykonywania robét
4. | Pojazdy poruszajgce sie po drodze mozliwos$¢ potragcenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy pojazd wykonywania robét | wykonywania robot
w pasie drogowym
5. | Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania robét | wykonywania robot
6. | Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie D w strefie w trakcie
dzwigow czynnikiem materialnym wykonywania robo6t | wykonywania robét
— W zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dzialan redukujacych zagrozenie):

v' Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie

‘niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom pracownikéw
wlasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustne;j,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiami realizacji robot budowlanych,

¢) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robdt,

e) ,,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”,

5. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych




bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

a) zapewnienie lgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

c¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robdt, jakie wynikajg
z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wilascicielem czynnego zakladu pracy,

- zarzadcg linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- whascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej si¢ w obszarze
prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materialdw, ziemi z wykopdéw w taki sposdb aby nie
blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokoscei,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robo6t, w ktorych pracownicy sg
przeszkoleni,

1) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wlasciciela tych urzadzen. Przystgpienie do r1obot na czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych jest uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy.

j) przystapienie do prac przy oswietleniu ulicznym wymaga dopuszczenia przez stuzby
energetyczne inwestora.

Nr bwid. ZAPIOO3G/PWEE/T




OPIS TECHNICZNY
ZABEZPIECZENIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI 15KV | 0,4kV
KOLIDUJACEJ Z PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH PUBLICZNYCH.
UL. SOJCZA | UL. SKOWRONKOWA W SZCZECINKU

I. CEL PROJEKTU.

Celem niniejszego projektu jest budowa oston linii kablowej SN 15kV
3xXRUHAKXs120mm? (linia nr 421) w ciagu przebudowywanej ulicy Séjczej oraz budowa
oslon linii kablowej nn 0,4kV w ciggu budowanej ulicy Skowronkowej w Szczecinku.

Adres budowy: dzialki nr 234/7, 233/6 obreb Szczecinek 0028.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji technicznej
warunki przebudowy sieci

podktady geodezyjne w skali 1:500

inwentaryzacja stanu istniejgcego

obowigzujgce normy i przepisy

III. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest pas drogowy drogi publiczne;.
Nawierzchnia drogi ul. Séjczej wykonana jest z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
natomiast ul. Skowronkowa jest drogg gruntowg. Przez dzialki objete opracowaniem
przebiegajg sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci gazowej, elektroenergetycznej kablowej
0,4kV 1 15kV, elektroenergetycznej oswietleniowej, telekomunikacyjnej, wodno-
kanalizacyjne;.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja przebiega w calosci w pasach drogowych drég publicznych.
Nie ulegnie zmianie dotychczasowa funkcja terenu. W ramach zadania inwestycyjnego
przebudowy ul. Sdjczej i budowy ul. Skowronkowej wykonana zostanie nawierzchnia drog
i chodnikow z kostki betonowej oraz o$wietlenie drogowe i kanalizacja deszczowa.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie oston na kolidujgcych z zamierzeniem
drogowym liniach kablowych elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV i SN 15kV,
ktorych gestorem jest OSD Energa-Operator S.A.

V. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejagcego Srodowiska. Projektowana
inwestycja przebiega w catosci w pasach drogowych, gdzie dla wykonania oston na kablach
nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie
doprowadzony przez inwestora do stanu zgodnego z projektem drogowym.




VI. ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWEJ SN 15kV

Projektuje si¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi na odcinku
kolidujgcym z projektowang droga (ul. Séjcza) istniejgcej linii kablowej SN 15kV nr 421
3x XRUHAKXs120mm? relacji ZKSN T546023 - stup linii napowietrznej nr 180.

Na odcinku wskazanym na rysunku E2 istniejace kable linii SN 15kV nalezy odkopaé
i umiesci¢ je w ostonie w postaci rury dzielonej typu A160PS koloru czerwonego. Na
pozostatym kolidujgcym odcinku linia kablowa SN 15kV ulozona jest w rurach ostonowych
A160PS oraz DVK160. Po nalozeniu ostony kable pozostawi¢ w rowie na dotychczasowej
glebokosci, tj. co najmniej 90cm od powierzchni gruntu. W przypadku gruntu kamienistego
kable w ostonie pokry¢ warstwg piasku grubosci 10cm i nastgpnie zasypywacé gruntem
rodzimym. Przykrycie linii kablowej wykona¢ folig kablowg koloru czerwonego ulozong
w odleglos$ci min. 25¢cm od ostony. Projektowana niweleta drogi ul. Skowronkowej jest
$rednio o min. 25cm wyzsza od istniejgcego poziomu gruntu, w zwigzku z czym po
wykonaniu drogi gleboko$¢ utozenia kabli bedzie odpowiednia. Korytowanie gruntu pod
budowe drogi wykonane bedzie do glebokosci 40cm ponizej aktualnego poziomu gruntu,
w zwigzku z czym nie zachodzi ryzyko uszkodzenia kabli ulozonych na gl¢bokosci 90cm.
Calos$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004. Roboty na linii kablowe;j
SN 15kV wykonywa¢ po dopuszczeniu do prac przez stuzby Energa-Operator S.A.
Zakladanie oston na kable wykonywac¢ w stanie beznapieciowym linii kablowej (wyltaczenie).
Roboty w poblizu kabli wykonywac¢ wylacznie przy uzyciu narzedzi r¢cznych.

VII. ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWEJ nn 0,4kV

Projektuje si¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi na odcinku
kolidujgcym z projektowang droga (ul. Skowronkowa) istniejacej linii kablowej nn 0,4kV.

Na odcinkach wskazanych na rysunku E2 istniejgcy kabel linii nn 0,4kV nalezy
odkopa¢ i umiesci¢ je w ostonie w postaci rury dzielonej typu A110PS koloru niebieskiego.
Po nalozeniu ostony kable pozostawi¢ w rowie na dotychczasowej glebokosci, tj. co najmnie;j
70cm od powierzchni gruntu, z wyjatkiem koncowego odcinka ul. Skowronkowej o dtugosci
ok. 20m. Na tym odcinku nalezy wykona¢ zaglebienie kabla o 30cm, w zwigzku
z projektowanym obnizeniem poziomu gruntu po wybudowaniu drogi. Zapas kabla przy stn.
zlagczu kablowym oraz istniejgcy przewiert w rurze oslonowej sztywnej pod droga
wojewddzka nr 172 pozwolg na zaglebienie kable o 30cm bez konieczno$ci przedtuzania
odcinka kabla przy zlgczu kablowym. W przypadku gruntu kamienistego kable w ostonie
pokry¢ warstwg piasku grubosci 10cm i nastgpnie zasypywaé gruntem rodzimym. Przykrycie
linii kablowej wykona¢ folig kablowa koloru niebieskiego ulozong w odleglosci min. 25cm
od ostony. Projektowana niweleta drogi ul. Skowronkowej, poza ostatnim 20 metrowym
odcinkiem, jest tozsama z istniejgcym poziomem gruntu, w zwigzku z czym po wykonaniu
drogi gleboko$¢ utozenia kabli bedzie odpowiednia. Cato$¢ robdt kablowych wykonacd
zgodnie z normg N-SEP-E-004. Roboty na linii kablowej nn 0,4kV wykonywaé po
dopuszczeniu do prac przez stuzby Energa-Operator S.A. Zakladanie oslon na kable
wykonywaé w stanie beznapi¢ciowym linii kablowe]j (wylgczenie). Roboty w poblizu kabli
wykonywa¢ wylgcznie przy uzyciu narzedzi recznych.

VIIL. UWAGI OGOLNE.

e projekt nie zaktada zmian tras istniejgcych linii kablowych;
e nalezy zachowaé szczegoélne s$rodki ostroznosci przy odkopywaniu istniejgcych linii
kablowych;




podczas wykonywania prac nalezy stosowac si¢ do informacji zawartych w uzgodnieniach
i decyzjach;

calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;
roboty na sieci elektroenergetycznej wykonywac po uzyskaniu dopuszczenia do prac na
sieci przez shuzby Energa-Operator SA oddziat Koszalin.
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Obiekt:

Temat:

Adres budowy:

Nr dziatki:

Inwestor:

Branza:

Kategoria obiektu:

Projektant:

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Elektroenergetyczna sie¢ kablowa 15kV i 0,4kV

Budowa odcinka ul. Skowronkowej oraz odcinka ul. Séjczej w Szczecinku

78-400 Szczecinek ul. Séjcza, ul. Skowronkowa

233/6, 234I7 obreb 0028 Trzesieka, Szczecinek miasto

Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

elektryczna

XXVI - sieci

mgr inz. Arkadiusz Budnicki
ZAP/0036/PWBE/17

Szczecinek, lipiec 2021r.

mgr inz. Ar.’\'adiusz\BZidnicki
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CZESC OPISOWA

6. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektéow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

d)

montaz oston na liniach kablowych

7. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

g)
h)

droga publiczna z infrastrukturg drogowsg
sieci uzbrojenia terenu

8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p.| Specyfikacja rob6t budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystgpienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro- wystgpienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
7. | Roboty przy liniach kablowych porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
tukiem, uszkodzenia wykonywania robét | wykonywania robot
mechaniczne ciala przy uzyciu narzedzi
8. | Roboty w rowach kablowych Ryzyko wpadnigcia do wykopu, D w strefie w trakcie
ryzyko przysypania ziemig wykonywania robot | wykonywania robét
9. | Pojazdy poruszajgce sie po drodze mozliwos¢ potrgcenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy pojazd wykonywania robét | wykonywania robot
w pasie drogowym
10. | Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania robét | wykonywania robét

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v' Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

v' Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$é do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

9. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie

niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robdét kierownik budowy udzieli zespolom pracownikow

wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujacego zaznajomienie z:

f) zakresem robot budowlanych,

g) technologiami realizacji rob6t budowlanych,

h) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

1) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

j) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”,

10. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robdét
budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
k) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

1) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywac¢ si¢ zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

m)uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robdt, jakie wynikaja
z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wlascicielem czynnego zakladu pracy,




- zarzadca linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot,

n) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow, ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,

0) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkow ochronnych,

p) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

q) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

r) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktérych pracownicy s3
przeszkoleni,

s) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
whadciciela  tych urzadzen. Przystapieniec do rob6t na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy
1 dopuszczeniem do pracy przez upowaznione osoby.

iusz/Budnicki

do projektowania
AT Lbudowianymi
bez ograniczen 5cl instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ZAP/0036/PWBE/17
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Numer R/21/042216 l Miejscowose Koszalin ] Data (dzien, miesiag, rok) 244)5.2021!‘.
WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

(USUNIECIA KOLIZJI)
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

1. Obiekt wchodzacy w kolizjg:
Nazwa: Frzebudowa drdg ul. Sojezej i ul. Skowronkowej na drogi o nawierzchni
" ulwardzonej z kostki betonowej.
Adres (nr dzialki): - Szczecinek, ul. Sojcza, ul. Skowronkowa, dz. 233/6, 234/7;
2. Islniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

- Linia kablowa 15kV nr 421 (3xXRUHAKXs 1x120mm?);
- Linie kablowe 0,4kV ze stacji transformatorowej nr 40213 (, Trzesieka Obwodnica”);

3. Zakres prac niezbgdnych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i
typow stosowanych elementéw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:

3.1. Urzqdzenia SN i nn:

- Istniejgce odcinki linii kablowych 15kV oraz odcinki linii kablowych 0,4kV w miejscach kolizji z
projektowang inwestycja przelozy¢ stosujac nowe lub istniejace odcinki kabli (kable 15kV - tylko w
przypadku kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego) iflub zabezpieczy¢ rurami oslonowymi
dwudzielnymi;

- Przy skrzyzowaniach z projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi nierozbieralnymi kable ochroni¢
przepustami rurowymi o odpowiednich parametrach (np. droga, wjazdy, chodnik, miejsca parkingowe,
itp.);

- ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie nie wyraza zgody na wzdluzne ,przykrywanie” linii
kablowych nawierzchnig nierozbieralng (np. warstwa bitumiczna);

- Glehoko$¢ umieszczenia linii kablowych powinna uwzgledniaé docelowe rzedne terenu;

- Na etapie projektu dopuszcza sie zmiang koncepcji przebudowy zaleznie od uzyskanych przez
projektanta uzgodnien z wlascicielami terenu lub przestanek technicznych;

3.2. Uzyskanie tytuldw prawnych do nieruchomosci, na ktérych bedq zlokalizowane projektowane sieci i
urzadzenia elektroenergetyczne w postaci umowy o ustanowienie sluzebnosci przesylu/gruntowej (akt
notarialny bez dalszych zohowigzan finansowych) badz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego badz decyzja ZRID. Tre$¢ zapisow zakresu sluzebno$ci, jaka powinna sig pojawi¢
w akcie notarialnym nalezy uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA. Uzyskane tytuly prawne do
nieruchomo$ci bezwzglednie nalezy wpisat do ksiag wieczystych lub ewidencji gruntow i budynkow.

4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i
systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
4.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a) Sposoh pracy punktu neutralnego sieci g?é%?fg%g;‘:mm;‘
b) Napigcie znamionowe sieci 15kV

¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego — 230A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 4,0s
e) Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w stacji GPZ Silnowo - 77MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji GPZ Silnowo - 2,5s
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy
zwarciowej.
g) System ochrony od porazen - uziemienie ochronne




5.

6.

7
8.

10.

i,

WyZej wymieniona czeé¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem siec
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA, wzwiazku z tym réwniez po jej przebudowie,
umozliwiajacej zrealizowanie projektowanego zagospodarowania dzialek, o ktérych mowa w pkt 1
warunkow przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci beda wlasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej (jezeli jest wymagana):

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowat projekt budowlano-
wykonawczy, ktory podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

6.2. Wersjg roboczq koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodnic w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie przed zlozeniem na
posiedzenie Narady Koordynacyjnej.

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dolgczy¢ odpis uzgodnien z wlascicielami gruntow (w
miejscach nieobjetych wywlaszczeniami), instytucjami i wladzami terenowymi, na ktorych
zlokalizowane hgda elementy przebudowanej infrastruktury elektroenergetycznej oraz odpis decyzji
uprawomocnionego pozwolenia na budowe Iub decyzji ZRID. Na etapie projektowania nalezy
uzgodnic w Wydziale Nieruchomo$ci Energetycznych ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w
Koszalinie sposob pozyskania oraz forme tytulow prawnych umozZliwiajace uzyskanie wiw decyzji
pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

- wzdluz granic i ciggow pieszo jezdnych,
—  prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sig z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ohowiazujacych norm (m.in. PN-
E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. W przypadku wyhoru rozwigzania przebudowy sieci linia kablowa, dokumentacja projektowa winna
zawierat m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wraz
z zaznaczonymi  odleglo$ciami czeSci infrastruktury krzyzujacej si¢ zproj. odcinkami linii
elektroenergetycznych, co umozliwi dokladng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod
katem zachowania wymagan podyktowanych wlaéciwymi przepisami, w tym w szczeg6lnoci
postanowieniami normy N SEP-E-004.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od
punktow stalych.

6.8. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystat z rozwigzah {typowych i
powtarzalnych.

6.9. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

6.10. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg byé zgodne ze

standardami technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

Wraz z jednostronnie podpisang umowg o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji nalezy
dodatkowo dostarczy¢: nie dotyczy
Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskaé w
Wydziale Dokumentacji Energetycznej i Wydziale Przylaczen ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w
Koszalinie.
Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji z siecia elektroenergetyczng stanowi
podstawe do rozpoczgcia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej
umowie.
Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z sieciq elektroenergetyczng (w okresie
obowiazywania niniejszych warunkow) jest dokumentem nadrzgdnym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. Waznos¢ umowy wygasa z chwila wywigzania sie przez Strony ze wszystkich
postanowien umowy.
Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego
miesigca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane
bedzie, jako ich akceptacja.




12. Warunki przebudowy sieci sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przebudowg warunki przebudowy wazne sq w okresie ohowigzywania umowy o
przebudowe.

~ Zbigniew Kowalewicz
094 348 33 94
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ENERGA-OPERATOR SA "ELPRO-B.T." s.c.
Oddzial w Koszalinie _
Wydzial Dokumentacji Energetycznej ul. towiecka 6
78-400 Szczecinek
ul. Morska 10

75-950 Koszalin
Slupsk, 21 lipca 2021 roku

Znak EOP-5MMD-000804-2021
5MMD/MS/6371/2021

Dot.  Sprawdzenia projektu technicznego na zabezpieczenie kabli elektroenergetycznej sieci 15kV i 0,4kV
kolidujacych z przebudowg drog gminnych publicznych ul. Séjcza i ul. Skowronkowa w Szczecinku,
RI21/042216.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2021r. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w
Koszalinie, Wydzial Dokumentacji Energetycznej uzgadnia pozytywnie projekt techniczny na
zabezpieczenie kabli elektroenergetycznej sieci 15kV i 0,4kV kolidujacych z przebudowa drog gminnych
publicznych ul. Séjcza i ul. Skowronkowa w Szczecinku,

Whioski koncowe i ocena projektu przedstawiona jest w protokole.

Sprawe prowadzi: Mirostaw Smoluch, mail: miroslaw.smoluch@energa-operator.pl

Z powazaniem
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Slupsk, dnia 21-07-2021
5MMD/MS/6371/2021

"ELPRO-B.T." s.c.
ul. Lowiecka 6
78-400 Szczecinek

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu technicznego

1. TEMAT OPRACOWANIA

Zabezpieczenia kabli elektroenergetycznej sieci 15kV i 0,4kV kolidujgcych z przebudowg drég
gminnych publicznych ul. Séjcza i ul. Skowronkowa w Szczecinku.

2. OCENA DOKUMENTACJI

Projekt opracowany na podstawie zlecenia R/21/042216, uwazamy za sprawdzony pod
wzgledem:;

zgodnoéci ze zlozonym zleceniem,
poprawno$ci zastosowanych rozwigzan,
spetnienia wymogow i oczekiwan inwestora.

3. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Projekt nadaje sie do realizacji.
Termin waznosci sprawdzenia projektu uplywa w dniu 21-07-2023 r.

Sprawdzenie Protokét
przeprowadzit:
Inzynier ds.
Dokumentacji/Engrgetgcznej

S""; w

Mirostaw Smotuch

At o4
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Regon 190275904-00050 operalor koszalin@energa.pl nrkonta: 19 1050 0086 1000 0090 3005 4612 :
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