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CZESC OPISOWA

1. Metryka inwestycji:
Nazwa inwestycji
Budowa odcinka drogi ulicy Skowronkowej oraz odcinka drogi ulicy Séjczej w Szczecinku,
dziatki nr 70/11, 70/24, 233/6, 234/7, obrgb Szczecinek 28, gmina miejska Szczecinek.

Szczegotowa nazwa przedsiewziecia

Wykonanie urzadzen wodnych i odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni drogi i
chodnikéw w pasie drogowym ulicy Skowronkowej oraz ulicy Séjczej do gruntu poprzez system
skrzynek rozsgczajacych.

Zaktad ubiegajqgcy si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego
Miasto Szczecinek

PI. Wolnosci 13

78-400 Szczecinek

2. Temat opracowania:

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie urzadzen wodnych i odprowadzenie wod
opadowych z nawierzchni utwardzonych drogi i chodnika projektowanych na dziatkach
nr 70/11, 70/24, 233/6, 234/7 — ulicy Séjczej oraz Skowronkowej w Szczecinku, powiat
szczecinecki. Odprowadzane wody opadowe z projektowanych wpustow ulicznych beda
pochodzity ze zlewni stanowigcej pas drogowy odcinka ulicy Séjczej oraz ulicy Skowronkowe;j.
Wody opadowe po oczyszczeniu bedg odprowadzane do systemu skrzynek rozsaczajacych wody
deszczowe w grunt. Odprowadzenie $ciekéw deszczowych w grunt - wymoég uzyskania
pozwolenia okreslony w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (DZ. U. 2017
poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami).

3. Celi zakres opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania urzadzen wodnych i
odprowadzania wod opadowych z projektowanych nawierzchni na ulicy Skowronkowej oraz
ulicy Séjczej, sposobu ich podczyszczenia w zakresie wymaganym przez obowigzujace przepisy
przed odprowadzeniem ich do systemu skrzynek rozsaczajacych wody opadowe do gruntu, oraz
ztozenie opracowania do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie bedzie
materiatem informacyjnym, niezbednym do wszczecia postgpowania administracyjnego
majacego na celu wydanie inwestorowi pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen
wodnych i odprowadzenie wéd opadowych do gruntu.

Wody opadowe z inwestycji objetej systemem kanalizacji odprowadzajacej wody opadowe do
gruntu beda odprowadzane poprzez 9 wpustdw drogowych do jednego systemu rozsgczania wod
opadowych w gruncie.

Na przedmiotowym terenie inwestycji jest projektowana budowa jezdni z kostki betonowej z
chodnikami 1 zjazdami na przylegle posesje wraz z kanalizacjg deszczowa.

Zakres opracowania budowy kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji obejmuje:
- budowe wpustow ulicznych z osadnikami

- budowe kanatéw deszczowych,

- budowe studni betonowych,



- budowe studni z PVC,
- budowe separatora lamelowego substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem,
- budowe skrzynek rozsgczajacych wody deszczowe do gruntu.

4. Materialy wyjsciowe:

- Mapa numeryczna wykonana przez uprawnionego geodetg.

- Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i uzgodnienia branzowe zataczone do Projektu
Budowlanego.

- Materialy branzowe dotyczace inwestycji.

- Materiaty wyjsciowe uzyskane od inwestora.

- Literatura techniczna.

- ,,Ograniczenie zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drég. Ocena technologii i
zasady wyboru” opr. Halina Sawicka — Siarkiewicz, wyd. Instytut Ochrony Srodowiska,
Warszawa 2004r.

- ,Urzadzenia kanalizacyjne na terenach zurbanizowanych. Wymagania techniczne 1
ekologiczne” opr. Halina Sawicka — Siarkiewicz, Pawet Blaszczyk, wyd. Instytut Ochrony
Srodowiska, Warszawa 2007r.

5. Obowiazujace przepisy prawne:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. (Dz.U.04.204.2086 z p6zn. zm.).

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia.2001 r. (Dz.U.01.62.627 z p6zn. zm.).

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (DZ. U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 poz.430).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. Nr 2019, poz.
1311 z p6zn. zm.).

- Polska Norma — PN-S-02204 z grudnia 1997 roku — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

- Polska Norma — PN-EN 752-4 z marca 2001 roku — Zewne¢trzne systemy kanalizacyjne.
Obliczenia hydrauliczne 1 oddzialywanie na srodowisko.

- Normy i przepisy dotyczace projektowania i wykonania sieci bgdacych przedmiotem
opracowania.

6. Informacje dotyczace korzystania z wod
6.1. Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie dziatek o nr ewidencyjnych 70/11, 70/24,
233/6, 234/7 obr. Trzesieka 28 w miejscowosci Szczecinek. Miejscowos$¢ Szczecinek lezy w
powiecie szczecineckim w wojewddztwie zachodniopomorskim. Szczecinek potozony jest na
obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Warty. W odleglosci ok. 0,6km od ulicy
Skowronkowej 1 S6jczej znajduje si¢ jezioro Trzesiecko, a w odlegtosci ok. 4,4km znajduje si¢
rzeka Parseta.



- Wspoétrzedne geodezyjne w ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6 zbiornika
rozsaczajacego to:

Lp. Opis punktu : X: Y:
1 kl 5955454,82 6410394,24
2 k2 5955456,47 6410395,98
3 k3 5955468,68 6410384,44
4 k4 5955467,03 6410382,70

6.2. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania

z wod oraz planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest na terenie dziatek o nr 70/11, 70/24,
233/6, 234/7 obr. Trzesieka 28 w miejscowosci Szczecinek. Zasieg oddzialywania nie wychodzi
poza zakres dzialek o nr 70/11, 70/24, 233/6, 234/7, objetej inwestycjg. Zarzadcg pasa
drogowego lezacego na dziatkach nr 70/11, 70/24, 233/6, 234/7 jest Miasto Szczecinek z
siedzibg na Placu Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.

6.3. Cel 1 zakres zamierzonego korzystania z wod

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodno-prawne jest wymagane na
wykonanie urzagdzen wodnych. W rozumieniu ustawy Prawo wodne urzagdzeniem wodnym jest
miedzy innymi wylot urzadzen kanalizacyjnych stuzacy do wprowadzania wody opadowej do
ziemi czyli w tym przypadku system skrzynek rozsaczajacych. Wody opadowe i roztopowe bgda
odprowadzane z projektowanej inwestycji poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej
do systemu rozsaczajacego wody opadowe i1 rozsgczania ich w gruncie.
Zgodnie z ustawa Prawo Wodne dla ww. inwestycji korzystanie z wod begdzie nastgpujace:
- odprowadzenie wod powierzchniowych do gruntu

Powyzsze korzystanie z woéd powierzchniowych zgodnie z prawem wodnym bedzie
stanowito szczegdlne korzystanie z wod zgodnie z definicja zawarta w operacie wodno-
prawnym.

6.4. Obowiazki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodno-prawne
Przed przystagpieniem do rob6t budowlanych, inwestor zobowigzany jest zapoznaé
wykonawce roboét z trescig operatu wodno-prawnego i pozwolenia wodno-prawnego.
O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt wykonawca zobowigzany jest powiadomié
administratora systemu odwodnienia.
Warunki wynikajace z pozwolenia wodno-prawnego oraz do obowigzkéw wnioskodawcy
nalezy:

- utrzymanie w nalezytym stanie technicznym systemu kanalizacyjnego,

- utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych — skrzynek rozsaczajacych,

- odprowadzanie do systemu kanalizacyjnego wylacznie wody opadowej i roztopowej
pochodzacej z terenu utwardzonego pasa drogowego ulicy Skowronkowej oraz odcinka ulicy
Séjczej,

- wykonanie urzadzenia wodnego — skrzynek rozsaczajacych — zgodnie z przedlozona
dokumentacja,

- dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym,

- przeprowadzanie przegladu urzadzenia oczyszczajacego (separatora lamelowego
zintegrowanego z osadnikiem) z cze¢stotliwo$cig co najmniej 2 razy w ciggu roku,

- usuwane na biezaco wszelkich nieprawidtowosci stwierdzone podczas przegladow,



- przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodno-prawnego,
- podjecie dziatan w przypadku wystgpienia awarii,

Powyzsze zalecenia i obowigzki wynikaja z konieczno$ci ograniczenia mozliwosci
przedostania si¢ zanieczyszczen do wod podziemnych.

Obowiazki w stosunku do 0séb trzecich:

Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie w granicach dziatki stanowigcej wtasnos¢
Inwestora. W zwiazku z powyzszym nie wystepuje zaden obowigzek w stosunku do os6b
trzecich. Stronami w postgpowaniu w przedmiotowej sprawie sg wnioskodawca oraz Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - jako zarzadca regionu wodnego.

7. Charakterystyka przedmiotowego terenu

Teren objety niniejszym opracowaniem jest to pas drogowy miejskiej ulicy Skowronkowe;j
oraz odcinek miejskiej ulicy Soéjczej. Na dziatkach sgsiednich usytuowane s3 budynki
mieszkalne jednorodzinne oraz budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowe;j.
Przedmiotowy teren jest uzbrojony w sieci elektroenergetyczne, sie¢ teletechniczng, sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowg oraz w sie¢ gazowa.

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych zostata stwierdzona na podstawie danych z
odwierconego otworu geologicznego w rejonie posadowienia skrzynek rozsaczajacych. Na
podstawie otworu badawczego, wykonanego do giebokosci 5,0 m p.p.t., stwierdzono, ze w
podiozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od powierzchni warstwy nasypowej i gleby,
wystepuja grunty przepuszczalne, do ktérych zaliczono piaski $rednie z pojedynczymi ziarnami
Zwiru.

7.1. Gospodarka wodno-sciekowa
W rozpatrywanej okolicy inwestycji znajduje si¢ sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna.

7.2. Gospodarka wodami opadowymi
W stanie obecnym na rozpatrywanym terenie brak jest sieci kanalizacji deszczowe;.
Nawierzchnia ulicy Skowronkowej i odcinek ulicy Sdéjczej jest nawierzchnig zwirowg wiec
wody opadowe 1 roztopowe wsigkaja w grunt. W zwigzku z planowang budowa drogi i
chodnikéw o nawierzchni utwardzonej oraz na wniosek inwestora calo§¢ wod opadowych
zostalo ujete w system kanalizacji deszczowej, a nastepnie odprowadzone do gruntu z powodu
braku w poblizu sieci kanalizacji deszczowej do ktorej bytaby mozliwos¢ podtaczenia sie.

8. Przyjete rozwigzania projektowe

8.1. Rozwigzania ogdlne

W ramach budowy systemu kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wéd do gruntu

planuje sig:

- budowe wpustow ulicznych z osadnikami - budowe kanatéw deszczowych,

- budowe studni rewizyjnych betonowych DN1000,

- budowe studni rewizyjnych PVC DN600,

- budowe separatora lamelowego substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem,

- budowe miejsca gromadzenia wod opadowych i rozsaczania ich w gruncie w postaci skrzynek
rozsaczajacych o objetosci catkowitej V=24,2m’.



8.2. Rozwigzania szczegétowe

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odprowadzanie wod opadowych z
projektowanej ulicy Skowronkowej 1 Sdjczej do gruntu. Wody opadowe poprzez wpusty
srednicy @500mm z osadnikami o glebokosci 1m trafig do systemu kanalizacji i kanatami
zostang przetransportowane grawitacyjnie do systemu rozsgczania po uprzednim
podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych. Zaprojektowano separator lamelowy
zintegrowany z osadnikiem. Do rozsgczania wod opadowych w grunt zostang wykorzystane
skrzynki rozsaczajace. Zostal zaprojektowany zestaw odpowiednich ilosci skrzynek w
konfiguracji odpowiadajacej zapewnieniu przejecia ilosci wéd opadowych z deszczu nawalnego
1 jego stopniowego rozsaczania w gruncie. Dobor ilosci skrzynek, ich rozmiar oraz ilos¢ wéd
opadowych — w dalszej czgsci opracowania.

Ze wzgledu na brak w rejonie inwestycji istniejacej kanalizacji deszczowej oraz bardzo dobre
warunki gruntowo-wodne w otworze badawczym geologicznym, system rozsgczania wydaje si¢
by¢ niezawodnym systemem na odprowadzenie z projektowanej inwestycji wod opadowych i
roztopowych na terenie inwestora.

System do rozsaczania wéd opadowych to modut sktadajacy si¢ ze krzynek rozsaczajacych z
polipropylenu (PP), charakteryzujacy si¢ bardzo duza chlonno$cig. Pojemnos$¢ efektywna
gromadzenia wynosi okoto 90%. W zalezno$ci od potrzeb system moze by¢ stosowany na
obszarach narazonych na r6zne obcigzenia — nawet na obcigzenia ruchem drogowym SLW 60.
System uktadania skrzynek rozsgczajacych petniacych funkcje rozsaczajaco-retencyjng, pozwala
na swobodne rozsgczanie woéd w gruncie. System uktada si¢ na uprzednio przygotowanych
warstwach kruszywa oraz geowldkniny, ktére zabezpieczaja przed zamuleniem powierzchni
chtonnej. Szczegdt rozwigzania zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Ogolne zasady montazu skrzynek rozsaczajacych:

- Wykonanie wykopu umozliwiajacego ulozenie skrzynek w ksztatcie i glebokosci

uwzgledniajacej] minimalng wysokos¢ przykrycia ukladu z zabezpieczeniem Scian wykopu

zgodnie z obowigzujagcymi normami w zaleznosci od gtgbokosci wykopu oraz rodzaju gruntu,

- Wykonanie podsypki zwirowej frakcji 8-16mm o grubosci 40cm,

- Utozenie zabezpieczenia komoér z geowldkniny wg zalecen producenta systemu,

- Ulozenie systemu rozsgczania z projektowanych skrzynek w ilosci projektowanych rzgdéw z
zamknigciem poszczegdlnych rzedéw studzienkami rewizyjno-inspekcyjnymi,

- Szczelne owinigcie zbiornika geowldkning z zakladami pomiedzy poszczegllnymi pasami
geowldkniny ok. 50 cm,

- Wykonanie zasypki zbiornika piaskiem do projektowanej wysokosci ponad zbiornikiem,

- Wykonanie niezbgdnych potaczen z przewodami doprowadzajagcymi wody do rozsgczania,

- Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowym zaggszczaniem lekkim sprzetem
7ageszczajacym,

- Wykonanie wykonczenia nawierzchni wg projektu.

8.2.1. Zaprojektowane kanaly kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano kanaty deszczowe z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicach @315mm
dla gtéwnego kolektora oraz @200mm dla przykanalikow wpustéw deszczowych.

8.2.2. Uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowe;

Jako uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej projektuje si¢:

- studnie rewizyjne z elementéw betonowych o $rednicy @1000mm,

- studnie rewizyjne z elementéw PVC o $rednicy @600mm,

- wpusty uliczne ze studzienek @500 z osadnikiem zanieczyszczen h= 1,0m,

- separator lamelowy z osadnikiem 6/60/600 ze studni betonowych o $rednicy @1200mm,
- system rozsaczania ze skrzynek rozsaczajacych - zgodnie z informacjami ponize;j.



Studnie rewizyjne betonowe o $rednicy @1000mm oraz z PVC @600mm pozwolg na
kontrolg pracy systemu i ewentualne usuni¢cie zatoréw mutowych. Wpusty uliczne typowe z
kratg zeliwng uchylng z zawiasem i ryglem ze studzienkg betonowg @500mm oraz z
osadnikiem zanieczyszczen 1,0m.

9. Ilosé¢ wod opadowych
e Okreslenie maksymalnego natezenia przeplywu Sciekéw deszczowych:
[los¢ waéd deszczowych odprowadzanych z terenéw drég o nawierzchni y kostki betonowej, z
terenéw chodnika i zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej oraz z terenéw zielonych
policzono ze wzoru:

Qmax =qmax *FieWie @ [dm3/s] gdzie:

Fi - powierzchnia zlewni [ha]

gmax - hat¢zenie deszczu nawalnego [dm /s ha]

¥ 1 - wspétczynnik sptywu dla danej nawierzchni zlewni,
¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu

Przyjeto nastepujace wielkosci:

F — powierzchnia zlewni
— jezdnia z kostki betonowej — 1670 m* = 0,17 ha
— chodniki z kostki betonowej — 216 m’ = 0,022 ha
— zjazdy z kostki betonowej — 326 m”® = 0,033 ha
— zielen — 587 m* = 0,059 ha
>=0,284 ha

Y - wspétczynnik sptywu
— wspotczynniki sptywu dla nawierzchni z kostki betonowej : ¥y - 0,80
— wspotczynnik sptywu dla zieleni ¥, - 0,10

Wspétczynniki W przyjeto na podstawie literatury:

Sawicka-Siarkiewicz H., 2004. Ograniczanie zanieczyszczen sptywach powierzchniowych z
drég. Ocena technologii i zasady wyboru. Dziat Wyd. I0S, Warszawa,

Edel R., 2002; Odwodnienie drég. Wydawnictwa Komunikacji i £.acznosci sp. z 0.0. Warszawa,
Heidrich Zb., Witkowski A., 2005; Urzadzenia do oczyszczania S$ciekow. Projektowanie,
przyktady obliczen. Wydawnictwo ,,Seidel-Przywecki" Sp. z 0.0. Warszawa

Qmax - Natezenie deszczu nawalnego
Wartos$¢ natezenia deszczu nawalnego okreslono na podstawie wzoru Btaszczyka, bedacego

efektem pomiar6w intensywnosci deszczéw nawalnych na terenie Polski.

Jmax = 6,6—'.'-’::'»:;_' i [dm3/(s ha)]

gdzie: C - liczba lat przypadajaca na jeden deszcz o natezeniu q lub wigkszym C =5 lat



t - czas trwania deszczu miarodajnego, t = 10 minut

_ 6,67+ VED0 +5
qmax - J_EID 67

=160,15 [dm’/s-ha]

¢_- wspdétczynnik opdznienia sptywu
Wspolczynnik ten uwzglednia ksztalt 1 nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje

kanalowg. Warto$¢ wspodtczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzdér uwzgledniajac
rownomierny ksztalt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Wartos¢ n =4 — 8

1 1
_ === 1 37
¢ "F  Yo.zea ’

Zatem Qpax = 160,15 * [(0,225%0,8)+(0,059%0,1)] * 1,37 = 40,79 [dm" /s] = 0,04079 [m® /s]

¢ OKkreslenie przeplywu nominalnego $ciekow deszczowych

Przeptyw nominalny Q,om powstaly przy nat¢zeniu deszczu miarodajnego quom=15 [dm¥/(s*ha)]

Qnom = Fz * Jnom [dmé/ S]

F, - powierzchnia zredukowana F, = F* ¥ = 0,1859 [ha].

Zatem Qpom = 0,1859%15 = 2,79 [dm’ /s]

* Obliczenie $redniej rocznej ilosci $ciekéw opadowych
H — roczna suma opadéw — 800 mm/rok = 0,8 m/rok
Qrrok = (H * F + W) [m’/rok]
Qirrok = 0,8 * [(2212 x 0,8)+(587 x 0,1)] = 1462,64 [m’/rok]

Zatem Qg rox = 1462,64 [m® /rok]

10. Zrédla i wielko$¢ zanieczyszezen wod opadowych

Informacje o terenie i zagospodarowaniu tego terenu przedstawione w poprzednich
rozdziatach opracowania, pozwalaja stwierdzi¢, ze zanieczyszczenia w wodach opadowych beda
miaty charakter gtéwnie piasku i bedg zawieraly weglowodory ropopochodne pochodzace z
projektowanej ulicy Skowronkowej i S6jczej gdzie beda poruszatly si¢ r6znego rodzaju pojazdy.

Stezenie zawiesiny w wodach opadowych uzaleznione bedzie od nat¢zenia deszczu i od
czasu jego trwania. Odptywajace kanatami wody opadowe moze cechowac pewien stopien
zanieczyszczenia, majacy swe zrédto w procesie oczyszczania przez opady atmosferyczne
powierzchni terenu z piasku i1 innych zanieczyszczen.

Podstawowym wskaznikiem zanieczyszczenia wod opadowych s3 zawiesiny ogdlne,
poniewaz jak wykazuja liczne badania pozostate zanieczyszczenia sg funkcjg stezenia zawiesin
ogoblnych.

Na podstawie dlugoletnich badan Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie stwierdzono,
ze stezenie substancji ropopochodnych Ssg w wodach opadowych odprowadzanych z drég



bardzo czesto nie przekracza 10mg/dm’. Analizujac cel przedmiotowej inwestycji mozna
zatozy¢, ze st¢zenie substancji ropopochodnych w wodach deszczowych z przedmiotowej drogi
bedzie niewielkie, nie mozna ich jednak wykluczyc.

11. Jakos¢ odprowadzanych wod opadowych

Zgodnie z § 17 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej w ilosci jaka powstaje z opadéw o natgzeniu co
najmniej 151 na sekund¢ na 1ha moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych o ile
nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny
ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Z uwagi na charakter drogi, gdyz jest to droga lokalna, o matym natezeniu ruchu pojazdéw,
wody opadowe odprowadzane do odbiornika spetniajg parametry jakosciowe wskaznikéw
zanieczyszczen wymagane rozporzadzeniem. W celu dodatkowego podczyszczenia wod
deszczowych przed wlotem do skrzynek rozsaczajacych zaprojektowano separator lamelowy ze
zintegrowanym osadnikiem.

12. Oczyszczanie wod opadowych

Bioragc pod uwage powyzsze wymagania calo§¢ wod opadowych ujmowanych na
przedmiotowym terenie odprowadzona bedzie do gruntu po uprzednim podczyszczeniu w
separatorze lamelowy zintegrowanym z osadnikiem o przepustowos$ci nominalnej 6 dm?/s,
ktorego zadaniem bedzie przede wszystkim zatrzymanie zawiesiny mineralnej oraz potencjalnie
wystepujacych zwigzkow ropopochodnych, zmywanych z powierzchni terenu.

Przy zastosowaniu takiego rodzaju urzadzen oczyszczajacych zaktada si¢, iz odprowadzone
do gruntu oczyszczone wody opadowe nie begda zawieraly substancji ropopochodnych, a
zawiesiny beda wystgpowaly w ilosciach sladowych.

Separator zostal dobrany na podstawie wyliczen przeptywéw nominalnych i maksymalnych.
System oczyszczania wod bedzie oparty przede wszystkim o separator lamelowy zintegrowany z
osadnikiem. Dodatkowo zaprojektowano osadniki we wpustach ulicznych oraz na studni
rewizyjnej przed separatorem. Dziatanie tych osadnikéw polega na przetrzymaniu
zanieczyszczonych wod opadowych w warunkach zwolnionego przeptywu, dzigki czemu
nastepuje rozdzial dwoch faz: wody oraz zawieszonych w niej czastek. Piasek, zwir itp. jako
ciezsze od wody w wyniku procesu sedymentacji opadaja na dno osadnika. Czastki 1zejsze od
wody flotujg ku goérze 1 gromadza si¢ na powierzchni lustra wody w osadniku. Separatory
substancji ropopochodnych zatrzymuja substancje gestsze od wody na jej powierzchni, czyli
substancje ropopochodne, co powoduje odptyw wody ponizej ubozszej o te substancje.
Konserwacji i czyszczeniu podlega separator oraz osadnik w studni rewizyjnej i w studzienkach
sciekowych.

13. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnym
Odbiornikiem wod opadowych bedzie grunt. Zgodnie z badaniami geologicznymi, grunt jaki
znajduje si¢ na terenie inwestycji to grunt, w ktérym wody infiltrujg bardzo dobrze. Zwierciadto
wod gruntowych nie nawiercono do glebokosci Sm zatem znajduje si¢ ponizej posadowienia
komoér rozsagczajacych. Ma to duzy wptyw na czysto$¢ wody, ktéra trafi do zt6z podziemnych



wody. Im dluzej woda bedzie przedostawata si¢ do warstwy wodonos$nej, tym dituzej bedzie
filtrowata si¢ w naturalnym $rodowisku, co bedzie mialo duzy wptyw na jej czystos¢.

Kanalizacja deszczowa dla przedmiotowe] inwestycji odprowadzi wody deszczowe do
projektowanych systeméw rozsaczania sciekow deszczowych w gruncie. Wody opadowe z drogi
trafia poprzez urzadzenia podczyszczajagce do gruntu. Zastosowane urzadzenia zapewniaja
skuteczno$¢ podczyszczania wod na poziomie nieprzekraczajgcym dopuszczalnych wskaznikow
zanieczyszczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.

14.Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz

odprowadzanych wod deszczowych
Dla przedmiotowych wéd opadowych nie ma obowigzku wykonywania badania ich jakosci.

15. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru ilosci stanu i skfadu odprowadzanych

wod deszczowych

Dla odprowadzanych wod opadowych nie ma obowigzku zainstalowania urzadzen do
pomiaru ilosci.

Miejscem poboru prébek do analiz, w razie koniecznosci ich pobrania bedzie studnia
separatora zlokalizowana przed zbiornikiem rozsaczajacym.

16. Opis jako$ci wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia wod deszczowych
Przedstawiony w niniejszym Operacie zakres korzystania z wod nie narusza ustalen
wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjetego uchwata
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. oraz ustalen wynikajacych z warunkéw
korzystania z wdd regionu wodnego Warty i tym samym nie wptynie negatywnie na osiggni¢cie
celow srodowiskowych okreslonych dla tych jednolitych czesci wod.

17. Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy obok programéw dziatan zapisanych
w Programie wodno-$rodowiskowym kraju, sg podstawowym narzedziem polityki wodnej w
Polsce. Stanowig podstawe podejmowania decyzji majacych wpltyw na stan zasobéw wodnych
oraz okreslajg zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego.
Planowanie w gospodarowaniu wodami w obszarze dorzecza obejmuje nast¢pujace
dokumenty planistyczne:

Program wodno-§rodowiskowy kraju, z uwzglednieniem podziatu na obszarze dorzeczy,
zwany dalej ,, programem wodno-§rodowiskowym kraju” ;

Plan gospodarowania na obszarze dorzecza;

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym;

Plan przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze dorzecza;
Warunki korzystania z wod regionu wodnego;

Sporzadzane w miar¢ potrzeby warunki korzystania z wéd zlewni.



Przedmiotowe dokumenty przyczynig si¢ do umozliwienia dostepu do wody o lepszej
jakosci. Redukcja i kontrola zanieczyszczen pochodzacych ze wszystkich mozliwych zrédet
zapewni odpowiednie warunki sanitarne i zdrowotne spoteczenstwa.

Ustalenia tych dokumentéw uwzglednia si¢ w: koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, strategii rozwoju wojewddztwa, planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,
studium uwarunkowan 1 kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W zaktualizowanym planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza znajduje si¢
migdzy innymi: podsumowanie wszelkich zmian lub uaktualnien dokonanych od dnia
ogloszenia poprzedniego planu, ocena postgpu w osigganiu celow srodowiskowych czy analiza
tych dziatan przewidzianych we wczesniejszej wersji planu gospodarowania wodami, ktére nie
zostaly zastosowane.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy sa syntezag wszelkich prac
przeprowadzanych w regionach wodnych oraz na obszarach dorzeczy w cyklu planistycznym.

Powyzsza inwestycja nie narusza ustalen zawartych w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza.

18. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Szczegbélowe wymagania dotyczace stanu wéd w regionie wodnym, wynikajg z celow
srodowiskowych ustalonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Ramowa dyrektywa wodna dopuszcza realizacj¢ inwestycji majacych wpltyw na stan wdd,
powodujacych zmiany w charakterystycznych jednolitych czesci wdd, jezeli cele, ktérym stuza
stanowig nadrzedny interes spoleczny i/lub korzysci dla s$rodowiska naturalnego i dla
spoleczenstwa.

RDW przewiduje dla wod podziemnych nastepujace giéwne cele sSrodowiskowe:

- zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych;

- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniami

wymienionymi w RDW);

- zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych;

- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego si¢ rosngcego

trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnos$ci cztowieka.
Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czg¢sci wod, dla czesci wod bedacych w co
najmniej dobrym stanie technicznym i ilosciowym, celem $srodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu.

W zwigzku z powyzszym po przeanalizowaniu catosci zadania inwestycyjnego z
uwzglednieniem warunkéw korzystania z wod regionu Warty, uznaje si¢, ze przyjete
rozwigzanie nie pogorszy warunkéw korzystania z wéd w tym regionie.

19. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
Zgodnie informacjami zawartymi w Planie zarzadzania ryzykiem powodziowym powyzsza
inwestycja znajduje si¢ poza obszarem objetym ryzykiem zagrozenia powodzig.

20. Plan przeciwdzialania skutkom suszy
W przedmiotowym przedsigwzieciu wody deszczowe zostaja zagospodarowane na terenie
dziatki, znajdujacej si¢ na terenie inwestycji poprzez odprowadzenie w grunt. Wody deszczowe
przyczyniajg si¢ do zasilania wod podziemnych, co wptywa korzystnie dla przeciwdziatania
Suszy.



21. Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych
Przedsiewzigcie nie dotyczy kanalizacji sanitarnej dlatego pozostaje bez zwiazku z
Krajowym Programem Oczyszczania Sciekdw Komunalnych.

22. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej inwestycji na wody powierzchniowe i

podziemne

Odprowadzane, oczyszczone wody opadowe i roztopowe bedg posiadaty jakos¢ znacznie
lepsza od jako$ci dopuszczalnej (obowigzujacymi przepisami) dla tego typu zrzutéw, tak wiec
nie beda mialy niekorzystnego wpltywu na odbiornik jakim beda w tym przypadku wody
gruntowe. Ze wzgledu na fakt, ze wody opadowe ujete beda w ciggi kanalizacyjne oraz ze bgda
odprowadzane do gruntu w spos6b kontrolowany za posrednictwem projektowanego urzadzenia
wodnego w postaci skrzynek rozsaczajacych, nie bedzie to miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe 1 podziemne. Lokalizacja urzadzen wodnych zwigzanych 2z kanatami
deszczowymi, separatorem oraz ich eksploatacja jak réwniez odprowadzenie oczyszczonych
wod w piaskowniku nie bgdzie ujemnie oddzialywac na istniejacy stan wod powierzchniowych i
podziemnych pod warunkiem zachowania ,,wtasciwej kultury” uzytkowania oraz okresowej
konserwacji urzadzen.

23. Sposo6b postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar korzystania z wod oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach

Przewiduje si¢ rozpoczecie eksploatacji (rozruchu) kanalizacji deszczowej w II pétroczu
2021r. W obrebie terenu projektowanego przedsigwziecia nie przewiduje si¢ wystgpowania
czynnik6w mogacych spowodowac¢ wystapienie awarii majacej wplyw na warunki korzystania z
wad i urzadzen wodnych. Niemniej jednak w przypadku wystgpienia awarii to jest zalania jezdni
substancjg ropopochodng nalezy jak najszybciej wykonaé dzialania, ktére nie dopuszcza do
wptyni¢cia szkodliwych substancji do odbiornika (ziemi). W tym celu nalezy wykona¢ groble z
piasku lub dostgpnego gruntu na drodze skazonej strugi. Niezwlocznie nalezy wezwac Jednostke
Ratownictwa Chemicznego lub Jednostke Strazy Pozarnej. Po zneutralizowaniu szkodliwej
substancji nalezy ja usuna¢, a caly teren, na ktérym nastgpito skazenie, wyczysci¢ 1 umy¢
pamigtajac aby S$cieki z mycia nie spowodowaty skazenia gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Po pierwszych wigkszych opadach od czasu wystgpienia skazenia, nalezy
wykona¢ pomiary zanieczyszczen wody opadowej odprowadzanej do gruntu.

24. Gospodarka odpadowa

W procesie oczyszczania Sciekow deszczowych powstawaé beda przede wszystkim osady
wytrgconych zawiesin mineralnych. Oleje 1 produkty ropopochodne moga wystapi¢ wylacznie w
przypadkach awaryjnych i wymagaja ingerencji stuzb specjalistycznych, wyposazonych w
odpowiedni sprzet. Czestotliwo$¢ opréznienia urzadzen oczyszczajacych S$cieki opadowe
zostanie ustalona na etapie eksploatacji. Zarzadca drogi jest zobowigzany do zawarcia umowy
na eksploatacj¢ urzadzen oczyszczajacych z zagospodarowaniem odpadéw. Firma odbierajaca
zanieczyszczenia powinna posiada¢ odpowiednie zezwolenie Urzedu Wojewodzkiego.

Do obowiazkéw zarzadcy drogi naleze¢ bedzie przeszkolenie specjalnych stuzb utrzymania
w zakresie zabezpieczenia odbiornikdw w przypadku katastrofy ekologiczne;.

25. Eksploatacja urzadzen oczyszczajacych
Czestotliwos¢ czyszczenia wpustow oraz separatora uzalezniona bedzie od wielkosci opadéw
atmosferycznych. Oprdéznienie naniesionego przez wody piasku i zwigzkéw ropopochodnych



odbywac si¢ bedzie w okresie bezdeszczowym. Osadniki nalezy opr6zni¢ po wypetnieniu przez
osad %» + % pojemnosci. Po wykonaniu urzadzen oczyszczajacych, w okresie pierwszego roku
zalecany jest ich przeglad co okoto 3 miesigce. W czasie dalszej eksploatacji niezbednym
czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia oczyszczenia S$ciek6w opadowych jest
systematyczne oproznianie wszystkich urzadzen oczyszczajacych, komory osadowe — minimum
dwa razy do roku w okresie wiosennym oraz jesiennozimowym, a takze doraznie w zaleznosci
od natgzenia opadéw atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen powinno si¢ odbywac
gléwnie przy uzyciu wozu asenizacyjnego lub innego sprzetu. Eksploatacje i oproznianie
separatora nalezy dokonywac zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia.

Okresowe kontrole, pozwola na biezaca ocen¢ koniecznos$ci usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen. Efektywna realizacja ochrony $rodowiska wodnego w eksploatacji drogi
wymaga¢ bedzie Kkontrolowania 1 biezacego czyszczenia wszystkich urzadzen oraz
przeprowadzenia analiz §ciekéw oczyszczonych na wylotach do odbiornikéw.

Eksploatacja skrzynek mozliwa jest z powierzchni terenu za pomocg studzienek rewizyjno-
inspekcyjnych zabudowanych bezposrednio na zbiorniku. Poprzez usytuowanie studzienek na
kazdym rzedzie skrzynek mozliwa jest inspekcja i czyszczenie catego systemu skrzynek
rozsaczajacych.

26. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu

oddzialywania zamierzonego korzystania z wod

Bezposrednio na terenie inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody ustanowione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, ,,O ochronie przyrody”.
W sasiedztwie inwestycji znajduja si¢ nastepujace formy ochrony przyrody:
- Dorzecze Parsety
- Jeziora Szczecineckie
Wybrany system zagospodarowania wéd opadowych, czyli jej odprowadzenie do gruntu i do
glebokich warstw wodonos$nych nie bedzie mial niekorzystnego wplywu na srodowisko i
przyrode wokoét planowane inwestycji.

27. Opis zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym

Planowane przedsiewzigcie polega na wykonaniu urzadzen wodnych oraz odprowadzaniu
wod deszczowych z projektowanej drogi i chodnika do odbiornikéw, czyli systemu rozsgczania
wod opadowych. Projektuje si¢ realizacj¢ 9 wpustow drogowych, separatora lamelowego
zintegrowanego z osadnikiem i system rozsgczania wod opadowych do gruntu w postaci
skrzynek rozsaczajacych o objetosci catkowitej 24,2m’ i wymiarach 2,4m x 16,8m x 0,6m.

Z projektowanych odcinkéw ulic Skowronkowej i Séjczej bedzie trzeba odprowadzi¢ wody
opadowe 1 roztopowe poprzez zamknig¢ty system podziemny wykonany z rur kanalizacyjnych
transportujagcy wody z wpustow deszczowych do gruntu poprzez system skrzynek
rozsaczajacych. Inwestor wg obowigzujacych przepiséw musi posiada¢ decyzje, ktéra bedzie
zezwalala na wykonanie projektowanych urzadzen kanalizacyjnych poprzez ktére beda
wprowadzane wody deszczowe do gruntu.

Z uwagi na charakter drogi, gdyz jest to ulica miejska, o matym natezeniu ruchu pojazdoéw
wody opadowe odprowadzane do odbiornika spetniajg parametry jakosciowe wskaznikéw
zanieczyszczen. Jako$¢ odprowadzanych wod opadowych spetnia parametry:

S zaw < 100mg/dm3

S rop < 15mg/dm3
Wprowadzanie wéd deszczowych do gruntu zwigksza retencj¢ wody w gruncie, wody opadowe
zostaja zagospodarowane w miejscu ich powstawania. Odprowadzenie wod opadowych z
odwodnienia ulic Skowronkowej i S6jczej w grunt nie narusza warunkow okreslonych w Planie



Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry oraz ustaleh wynikajacych z warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego Warty i tym samym nie wptynie negatywnie na osiggni¢cie
celéw srodowiskowych okreslonych dla tych jednolitych czesci wod.

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodno-prawne zobowigzany jest do konserwacji systemu
skrzynek rozsaczajacych, separatora, osadnikéw piasku 1 osadow, wpustow 1 kanalow
deszczowych oraz do wtasciwej obstugi i dozoru technicznego, w celu zapewnienia
prawidtowego 1 bezawaryjnego dziatania catego systemu.

Rejon inwestycji oraz zasi¢g jej oddzialywania nie znajduje si¢ bezposrednio na terenie
obszaru chronionego.

28. Wniosek koncowy
W oparciu o niniejszy operat wodno-prawny wnioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodno-
prawnego dla:
Miasto Szczecinek
Pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
Na:
wykonanie urzadzen wodnych

odprowadzenia wéd opadowych 1 roztopowych do gruntu w obrebie nr 28 Trzesieka na

dziatce nr 233/6 z terenu znajdujacego si¢ na projektowanej inwestycji na dziatkach nr 70/11,
70/24, 233/6, 234/7.
Cata inwestycja zagospodarowania wod opadowych bedzie znajdowata si¢ na dziatce inwestora.

Opracowat:

mgr inz. Michal Rosa
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