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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

strona tytutowa
spis zawarto$ci opracowania
kopie uprawnien projektanta

opis techniczny

NN

rysunek sieci kablowej o§wietleniowej — mapa w skali 1:500

Zakres rzeczowy projektu

1. Linia 0,4 kV kablowa o$wietleniowa YAKXS 4x25mm” 270 (309) m

2. Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane h=7m np. CN/3/60/F160 posadowione na
prefabrykowanym fundamencie np. D16/120, prod. Elmonter lub réwnowazne
z oprawami drogowymi LED np. BGP282 LED35/740 II DMI12 Philips lub
rOwnowazne
5 szt.

3. Stupy oswietleniowe wkopywane, stalowe ocynkowane h=8m, z wysi¢gnikiem
i oprawg JET70 - istniejace do przestawienia.
4 szt.



OPIS TECHNICZNY.

I. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego projektu jest budowa oswietlenia ulicznego fragmentu ul. Séjczej
oraz ul. Skowronkowej w Szczecinku, w zakresie wskazanym w niniejszym opracowaniu.
Adres robo6t - dziatki nr 233/6, 234/7, 70/24 obreb 0028 Trzesieka, Szczecinek miasto.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji

* podktady geodezyjne w skali 1:500 z projektem drogi
* obowigzujace normy i przepisy

* wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji

III. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest droga publiczna gminna
a w sasiedztwie budynki mieszkalne jednorodzinne.

IV. FUNKCJA TERENU I ZAGOSPODAROWANIE.

Projektowana inwestycja przebiega w pasie drogi gminnej. Nie ulegnie zmianie
dotychczasowa funkcja terenu.
Projekt przewiduje:
* budowe linii kablowej oswietleniowej,
* montaz stupéw 1 opraw oswietleniowych,
* przestawienie istniejgcych stupoéw oswietleniowych z oprawami,
* unieczynnienie odcinkéw kabli pozostajacych pod projektowang jezdnia.

V. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana  inwestycja nie  narusza  istniejgcego  stanu  $rodowiska.
Wykopy wykonywane w poblizu drzew zostang niezwlocznie zasypane po ulozeniu rur
ostonowych, nie dopuszczajagc do przesychania systemu korzeniowego. Po zakonczeniu
inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

VI. LINIA KABLOWA 0,4kV OSWIETLENIOWA.

Projektowang lini¢ kablowa o$wietleniowa wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25mm?
przedluzajac istniejacy obwdd oswietlenia drogi od istniejgcego stupa oznaczonego jako "1
istn.". Wraz z kablem linii oswietleniowej prowadzi¢ uziom drutem ocynkowanym dFeZn @¢8.
Istniejacy kabel linii o$wietleniowej na odcinku od stupa "1 istn." do stupa "7 istn."
przebiegajacy pod planowang jezdnig nalezy odlaczy¢ od zasilania w stupie "1 istn." oraz
w pozostatych stupach, zaizolowac i1 pozostawi¢ w ziemi jako nieczynny. Projektowany kabel
uktada¢ w rowie na glebokosci co najmniej 70cm od powierzchni ziemi, bezposrednio na dnie
wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W przypadku gruntu kamienistego kabel utozy¢
na podsypce z piasku grubosci 10cm i pokry¢ warstwg piasku tej samej grubosci.



Skrzyzowania i zblizenia kabla z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu,
przejscie pod droga (ul. Skowronkowa) oraz kabel pod wjazdami uktada¢ w rurze ostonowe;j
z materiatu PE-HD o $rednicy 50mm i odpornosci na $ciskanie min. 450N.

Istniejace kable oswietlenia drogi rowerowej utozone w ulicy Skowronkowej przy
wlaczeniu w droge wojewddzka nr 172 i kolidujace z projektowang jezdnig nalezy odkopac
na odcinku wskazanym na rys. nr el i1 przetozy¢ poza jezdnig.

Na istn. kabel przebiegajacy pod wjazdem z ul. Skowronkowej na dziatke nr 70/16
zabezpieczy¢ ostong z rury dzielonej A83 PS.

Po utozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciaggtosci zyt oraz rezystancji izolacji
kazdego odcinka oddzielnie. Przykrycie kabla wykonac¢ folig kablowa niebieska utozong
w odlegtosci min. 25cm od kabla. Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z normgag
N SEP-E-004.

VIL. SLUPY OSWIETLENIOWE.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane, o wysokosci 7,0m. Stupy
montowac na fundamentach prefabrykowanych wskazanych przez producenta stupéw.

Do potaczenia kabli w stupach stosowac ztgcza izolacyjne IZK produkcji SINTUR
lub réwnowazne. W celu zapewnienia ochrony przy uszkodzeniu zaciski ochronne stupéw
polaczy¢ z zaciskami ochronno - neutralnymi zlaczy stlupowych IZK przewodem
LgY10mm?®. Przy stupach kofcowych nalezy dodatkowo wykona¢ uziomy pionowe pretowe
stalowe cynkowane g16mm sktadajacy si¢ ze stanowiska o dlugosci 1=6m. Ponadto uziemi¢
stupy wskazane na rysunkach projektu. Rezystancja uziemienia latarni nie moze przekraczad
wartosci R<30Q.

VIII. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Do o$wietlenia zaprojektowano oprawy drogowe ze zrédtami LED np. BGP282 LED
35/740 11 DM12 o mocy catkowitej 22W, w drugiej klasie izolacji, temperaturze barwowej
4000K, z optyka "DMI12", stopniu szczelnosci P66, zywotnosci 100000h (L97) lub
rownowazne. Przyktadowe oprawy wskazano dla potrzeb wskazania przyjetego standardu.
Oprawy beda montowane bezposrednio do zakonczenia stupéw o s$rednicy @60. Oprawy
w shupach nalezy zasili¢ przewodami YDY2x2,5mm’. Oprawy zabezpieczyé wktadka
bezpiecznikowg typu BiWts 4A.

IX. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STEROWANIE.

Zasilanie 1 sterowanie o$wietleniem istniejgce. Istniejagca szafka oS$wietleniowa
zlokalizowana jest przy stacji transformatorowej stupowej, przy ul. Sowiej. Projektowany
obwdd bedzie przedtuzeniem istniejagcego obwodu oswietleniowego nr 1. Istniejgca siec
oswietleniowa jest wlasnoscig inwestora. Warunki przylaczenia nie sa wymagane.

X. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowa¢ samoczynne wylaczenie
w uktadzie sieciowym TN-C. Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona
przy uszkodzeniu) nalezy polaczy¢ przewodem LgY10 mm?® zaciski ochronne wszystkich
stupéw z zaciskami neutralnymi zlaczy stupowych. Przy stupach koncowych nalezy
dodatkowo wykona¢ uziomy pionowe pretowe stalowe ocynkowane ¢@lémm 1=6m.
Rezystancja uziemienia latarni nie moze przekracza¢ wartosci R<30Q. W razie koniecznosci
wykona¢ dodatkowe stanowiska uziomowe.

Po ustawieniu stupéw dokona¢ pomiaru skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
Protokoty pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.



XI. UWAGI OGOLNE.

» Kable i stupy wymagaja wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej

* Calos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami, obowiazujagcymi normami 1 przepisami

* Po utozeniu kabli wykona¢ zageszczenie gruntu do wymaganej wartosci

*  Wykona¢ pomiary powykonawcze skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty
z pomiarOw przekaza¢ inwestorowi.

* Po zakonczeniu robé6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

* Przystgpienie do prac przy os$wietleniu ulicznym wymaga dopuszczenia przez stuzby
energetyczne inwestora.

* Przedstawione w wynikach obliczen o$wietlenia oprawy stanowily podstawg¢ doboru
rozwigzan oraz obliczen technicznych. Stupy podano jako przyktadowe. Dopuszcza sig¢
uzycie materialéw réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz przedstawione w
opracowaniu, pozwalajacych na wuzyskanie parametréw o$wietlenia na poziomie
otrzymanych wynikéw obliczen. Réznica danych fotometrycznych oprawy réwnowaznej
nie powinna by¢ wieksza niz 3% w stosunku do danych przedstawionych w obliczeniach
oswietlenia.

XII. OPIS ROZBIORKI SEUPOW DO PRZESTAWIENIA.

Stupy demontowaé przy uzyciu dzwigu. Przystepujac do rozbidrki sieci nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na stan stupéw. Nalezy sprawdzi¢ obecnos¢ napigcia na kablach
doprowadzonych do stupéw. Prace wykona¢ wytacznie w stanie beznapigciowym kabli
przytaczonych do stupéw. Kable nalezy trwale odlaczy¢ od zasilania i od stupow, zaizolowac
i pozostawi¢ w ziemi. Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin
kazdego stupa 1 w razie koniecznosci zabezpieczy¢ go przed ztamaniem. Rozbidrke
zakonczy¢ uprzatnieciem wszelkich materiatéw, a wykopy w gruncie po usunig¢tych stupach
nalezy zasypa¢ i wyréwnac teren. Stupy z demontazu zabudowac¢ w miejscach wskazanych na
rys.nrel.



OBLICZENIA TECHNICZNE

I. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE].

Moc szczytowa: o$w. istn. Ps =17 x 70W = 1,19kW
0SW. proj. Ps=5x22W = 0,11kW
Razem: 1,.3kW
Ps 1300:3
lo= - = - = 1,88A
Uo 230

Us=400V U, =230V

I,1 = proj. NHOOO 25A ¢G (k=5) t <5 sek.
(wymieni¢ istn. zabezpieczenie 3x NHO0O 32AgG w szafce oSw. przy stacji
transformatorowej na 3x NH000 25A gG)

Li=4,1x25A=102,5A

istn. YAKY4x35 Igg=128A x 0,9 = 115,2A (katalog nkt cables)

proj. YAKXS4x25 Iqg= 123A x 0,9 = 110,7A (katalog nkt cables)

istn.  istn. istn.
YAKY4x35| Sz.Pom.|YAKY4x35| SO | YAKY4x35| YAKXS4x25

NHO000 25A gG stup"A"  shup nr 7istn.
250 kVA I=5m I=3m 1=494m 1=218m
Transformator 250kVA R =0,0092Q X =0,0304Q
YAKY 4x35 istn. 1=2x502m R =0,8193Q X =0,0803Q
YAKXS 4x25 proj. 1=2x218m R =0,4979Q X =0,0349Q
Razem: R =1,3264 Q X =0,1456Q

Impedancja wynosi Z, =vR? +X* = 1,334Q
warunek samoczynnego wylgaczenia dla t <5 sek.

1,25xZsx I, < U, 1,25 x 1,334 x 102,5=170,9 < 230V ochrona skuteczna

Sprawdzenie kabla na obcigzZenie:

a/ prad roboczy s > > L
110,7 >25 > 1,88A
a/ prad przecigzeniowy I < 1,45 144

102,5A < 1,45x 110,7A
zaleznosci spelnione




1L OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA.

Tabelaryczne zestawienie obliczenia
spadku napiecia na koncu obwodu
oswietleniowego
© = o) 2 ~ O o
o o c © N = ko) o =< =0 = >
~ 8 o5 |05 |84 [9S |8 |2 |8 |gg | Sy
28 gZ Is< |52 |98 |3 2«8 |F& |¥ 308
o 3 o |co |82 |oxX |3 Q x = O N o o ® 5
© O >0 [§ 9o Qm = b = @ T S O N o as
¥ N N € c |2< |8S |. c x 8 8 n S GFwm
& |28 €38 |2 318 (8 |87 |88 |8 |&°°
= = |z L = (S =8 |=
- W/km | W/km - m - kW kW - kW %
YAKY4x35 0,816 | 0,080 A 494| 33/44 | 2,31 2,888/ 1,000 2,89 0,76
YAKXS4x25 | 1,142 | 0,080 | 7istn 218 7/11 | 0,49 2,8 1,000 2,80 0,45
YAKXS4x25 | 1,142 | 0,083 | 11proj 146| 4/4 0,088 0,088 1,000 0,09 0,01
Razem 1,21

dopuszczalny



INFORMACJA DOTYCZACA
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Nr upr.: ZAP/0036/PWBE/17

Asystent inz. Jakub Budnicki
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Roboty budowlane obejmuja

a)
b)

c)

2. Wykaz istniejacych obiektow

montaz stupéw i opraw

wykonanie:

budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego

oswietleniowych

rozbidrka stupéw oswietleniowych

budowlanych.

a)  drogi gminne

b) linia kablowa 0,4kV os$wietleniowa

c) elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4kV
d) elektroenergetyczna sie¢ kablowa SN 15kV
e) sie¢ wod. — kan.

f)  sie¢ gazowa

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
L.p.| Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystapienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro- wystapienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. | Prace przy czynnej instalacji (sieci) porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
elektrycznej 0,4kV i 15kV tukiem, uszkodzenia wykonywania robot | wykonywania robét
mechaniczne ciata przy uzyciu narzedzi
2. | Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokosci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania rob6t | wykonywania robét
5m materialnym
3. | Roboty wykonywane na stupach upadek ze stupa, porazenie D w strefie w trakcie
pradem, poparzenie tukiem wykonywania robot | wykonywania robot
4. | Pojazdy poruszajgce sie po drodze mozliwos$c¢ potrgcenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy pojazd wykonywania rob6t | wykonywania robét
w pasie drogowym
5. | Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania rob6t | wykonywania robét
6. | Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie D w strefie w trakcie
dzwigéw czynnikiem materialnym wykonywania robo6t | wykonywania rob6t
— W zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v' Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.

4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie

niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespolom pracownikow
wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych,

¢) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju 1 skali, czasu 1 miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,.Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w_strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sgsiedztwie w_tym zapewniajacych




bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢ zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i1 przepisami bhp i planem BIOZ,

¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie wynikaja
z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wilascicielem czynnego zaktadu pracy,

- zarzadca linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- wilascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze
prowadzonych robét,

d) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materialéw, ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wlasciciela tych urzadzen. Przystagpienie do rob6t na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy.

j) przystapienie do prac przy oS$wietleniu ulicznym wymaga dopuszczenia przez stuzby
energetyczne inwestora.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu j-m. Ilos¢ Uwagi
1 Stup stalowy ocynkowany h=7,0m okragly z podstawa szt 2
2 wysiegnik lukowy H=1m, L=1m, 0=15° szt 2
3 Fundament stupa FP2 szt 2
4 Oprawa BGP761 LED119/740 DM 10 DGR62 S lub réwnowazna szt 2
5 | Kabel YAXS4x35mm’ m 84
9  |Przewéd YDY2x2,5mm’ m 20
10 | Folia oznacznikowa kablowa niebieska szer. 40cm m 76
11 |rura dwuscienna karbowana PE DN50 m 25
13 | Uziom pionowy pretowy FeZng16 L=6m kpl 1
14 | tabliczka bezpiecznikowa stupowa kpl 2
15 | Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 4A Szt 2




