Wysokosprawny separator lamelowy
z osadnikiem 6/60/600
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Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem, posiadajgcy Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normag

PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$c¢ z Krajowg Oceng Techniczng.
Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2-NS >92%, dla 3-NS >92%, dla 4-NS >89%,

stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <5 mg/dm?®.

Skuteczno$¢ usuwania zawiesin 2100um: dla NS >96%, dla 2:NS >92%, dla 3-:NS >91%, stezenie zawiesin ogdlnych na odptywie dla NS <100 mg/dm?.

Urzgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji.

Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania ropopochodnych i wylotowg z zamknieciem.

Catos¢ przeptywu kierowana do urzgdzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe ptytowe wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (bez bypassu).

Mozliwos¢ zwigkszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie komindéw ztazowych.
Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.

Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen.

Swiatto wtazu @625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
dopuszczajgca do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujacych materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN
- odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Qnom: 6 dm¥/s Qrmax: 60 dm’/s

Pojemnosé olejowa: 90 dm® Pojemnos$¢ czegsci osadowej: 600 dm®
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