SCHEMAT ZABUDOWY ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO
W ZABUDOWIE JEDNOWARSTWOWEJ
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studzienka rewizyjno-inspekcyjna

TEGRAG600 z wlazem wentylowanym
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1. Przed systemem retencyjno-rozsaczajgcym zalecane jest zastosowanie urzadzen podczyszczajgcych (w zaleznosci od
wymagan-studzienka osadnikowa z filtrem, osadnik wirowy, separator substancji ropopochodnych),

Nokrwbd

Mozliwo$¢ zastosowania wlotéw D1 w zakresie $rednic od @160 do @500, zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi,
n- liczba rzedéw, m- liczba modutéw w rzedzie wg raportu z obliczen,
llo$¢ odpowietrzen zalezna jest od wielkosci doptywu,

Pojedynczy modut rozsagczajgcy Wavin Q-Bic o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6m (L x B x H)
Modut Q-Bic posiada kanat do inspekc;ji i czyszczenia o $rednicy >500mm
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Skrzynka systemu rozsgczajacego D _OQ_ _
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% kanaty inspekcyjno-ptuczgce

o $r. >500 mm
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