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1. WSTEP

2.1.

Wykonanie dokumentacji badan rozpoznania podtoza gruntowego dla
projektu: Budowa drég gminnych ulicy Skowronkowej oraz odcinka ulicy
Sojczej w Szczecinku zlecone zostato przez SITK Oddziat Koszalin,
ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin.

Dla wykonania zadania geotechnicznego odwiercono 1 otwor badawczy
do gtebokosci 5,0m (tgczny metraz wiercen wynidst 5,0mb). Zakres
prac, tj. ilos¢ i gtebokos¢ odwiertow badawczych oraz rodzaj i ilos¢
badan laboratoryjnych zostat zaprojektowany w uzgodnieniu ze
zlecajgcym.

Dokumentacja wykonana zostata jako dokumentacja badan
geotechnicznych zgodnie z PN-B-02479 ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne”.

Niniejszg ocene wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia warunkow geotechnicznych posadowienia
obiektow budowlanych oraz wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Potozenie i morfologia
Teren planowanej budowy znajduje sie na terenie pfaskim
z zabudowg jednorodzinng.

3. METODYKA | ZAKRES WYKONANYCH PRAC

3.1.

Prace wiertnicze

Odwiercono 1 otwor badawczy do gtebokosci 5,0m. tgczny metraz
wiercen wyniost 5,0mb. Wiercenie otworow wykonano mechaniczne
za pomocg wiertnicy samojezdnej Badger Bushmaster LITE 225SM
z koncowka skrawajgcg o Srednicy 65,0mm.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
pobieranych probek gruntow oraz obserwacje i pomiary zwierciadta
wody podziemnej. Pobierano probki gruntow o naturalnym
uziarnieniu (NU) i naturalnej wilgotnosci (NW). Wszystkie proby
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

Otwor badawczy likwidowano poprzez zasypanie go urobkiem
zgodnie z kolejnoscig zalegania warstw, z jednoczesnym ubijaniem.



3.2.

3.3.

3.4.

Prace terenowe
e Opis geotechniczny przewiercanych gruntow zgodnie
z PN-86/B-2480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntow.
e Badania makroskopowe gruntéw wg PN-88/B-04481 ,Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu”.
e Pobieranie probek do badan laboratoryjnych zgodnie
z PN-74/B-04452.
Badania laboratoryjne
Pobrane i opisane w trakcie wiercen probki gruntu poddane zostaty
dodatkowym doktadnym badaniom makroskopowym w warunkach
laboratoryjnych. Reprezentatywne proby gruntu przebadano
w laboratorium, okreslajgc:
e Rodzaj gruntu
e Barwe gruntu
e Uziarnienie gruntu
o Wskaznik wodoprzepuszczalnosSci
Prace dokumentacyjne
Na podstawie analizy wynikébw wiercen badan laboratoryjnych
opracowano dokumentacje wynikowg, ktéra w czesci tekstowej
zawiera:
e Podsumowanie i interpretacje wynikow badan
e Omowienie warunkow gruntowo-wodnych
e Opis geotechniczny gruntow wraz z podziatem podtoza
na warstwy geotechniczne
e Warunki wodne
e Whnioski geotechniczne
W czesci graficznej przedstawiono:
e Objasnienia. Graficzne i literowe oznaczenia gruntow
wg PN-86/B-02480 zat. nr 2.0
e Karte otworow geotechnicznych zat. nr 2.1
e Woyniki badan uziarnienia zat. nr 3.1
e Plan sytuacyjny z naniesionymi punktami wykonanych
wiercen geotechnicznych zat. nr 4.1



4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNO-
INZYNIERSKICH

41.

4.2.

Opis geotechniczny gruntow

Zgodnie z wymogami PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie  bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie” w podtozu budowlanym wydzielono 4 warstwy dla
ktorych parametrow nie ustalono:

Warstwa 1 — nasyp niebudowlany

Warstwa 2 — piasek gliniasty

Warstwa 3 — piasek drobny

Warstwa 4 — piasek sredni

Warunki wodne.

W strefie rozpoznania podtoza dla potrzeb niniejszego opracowania
nie stwierdzono ustabilizowanego zwierciadfa wody
gruntowej, a jedynie minimalne sgczenie na gtebokosci 1,8m p.p.t.
w otworze nr 1. W zwigzku z rodzajem wystepujgcego gruntu
niespoistego wodoprzepuszczalnego nalezy przyjg¢ wahania
intensywnosci sgczenia wody gruntowej uzaleznionego od por roku
jak rowniez warunkow atmosferycznych w szczegdlnosci opaddéw
deszczu z ktérego woda zostaje przechwytywana przez pobliskg
studnie chtonng w wyniku czego moze dojS¢ do pojawienia sie
ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;.



5. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie wiercen i wykonanej analizy makroskopowej oraz analizy
sitowej stwierdzono wystepowanie gruntow mineralnych w postaci
niewysadzinowych piaskow Srednich i wysadzinowych piaskow gliniastych.
Poziom sgczen nawiercono na gtebokosci 1,8 m p.p.t. w otworze nr 1.
Saczenia wody gruntowej nie powinno utrudniaé prowadzenia robot ziemnych.
Grunty spoiste chroni¢ przed przemarzaniem i rozmakaniem. Naruszone,
rozmoczone lub przemarzniete partie gruntu wybrac i zastgpi¢ zageszczong
podsypka piaskowq.

6. WYKORZYSTANE MATERIALY

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie
geotechniczne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okres$lenia, symbole,
podziat i opis gruntow

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar

PN-81/B-03020 Grunty budowlane -  Posadowienie
bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-04452:2002 — Geotechnika — Badania polowe
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogolne

Z. Witun — ,Zarys geotechniki”
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OBJASNIENIA DO PRZEKROJOW

Zal. nr 2.0

Objasnienia symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych i kartach dokumentacyjnych, profilach otworow oraz wykresach sondowan
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WYNIKI BADAN

Karta dokumentacyjna otworu - odwiert Swidrem spiralnym
tel. /fax 2 397 30 69

Zamawiajacy : SITK Oddziat Koszalin, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

Nazwa zadania : Budowa drég gminnych ulicy Skowronkowej oraz odcinka ulicy Séjczej w Szczecinku
Lokalizacja :pkt.1, zgodnie ze szkicem polowym

Element rob6t : Rozpoznanie podioza gruntowego

Data badania : 22.03.2020r.

1. Otwér nr 1, wyniki badar tabelaryczne:

. Przelot
Sred. | Zwierc. i e ; Gestosé Zawart.
$widra | wody Profil litologiczny w[:ﬁ:v:)o:r;y Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotnos$¢ Stan gruntu objetosc. | czesci org.
‘Nasyp niebudowlany N (KUSZywo
0,00-0,10 Jomane O731,5) mw - - -
Piasek gliniasty Pg / jasno polzwarty
0,10-0,60 brazowa w e R R
Piasek $redni Ps / jasno $redniozageszczony . -
Ps 0,60-1,80 w o
izl

wody

1,80m

PPt o

Piasek redni Ps / jasno .
Psi2 1,80-2,70 brazowa z pojedyfczymi w $redniozageszczony : .
ziarmami 2wiru $redniego 2 szg
265mm
Piasek drobny Pd / jasno $redniozageszczony
Pd 2,70-3,80 " brazowa mw e 5 .
,
Piasek $redni Ps / jasno .
Ps+2 3,80-4,10 brazowa z pojedyficzymi mw $redniozageszczony 2 .
Ziamami zwiru $redniego 2 s
Piasek drobny Pd / bezowa z
Pd+2 4,10500 | Ppojedyficzymi ziamami zwiru mw Sredniozageszczony g :
$redniego 2 -

Zakres i gigbokos$¢ badar zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.
zat. 2.1



WYNIKI BADAN
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Uziarnienie materiatéw do wbudowania i gruntéw

Zleceniodawca:
Wyréb/recepta:

Dostawca wyrobu:

Element rob6t/przeznaczenie:

Data badania: 10.05.2021r.

I. Wyniki badan tabelaryczne:

SITK Oddziat Koszalin, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

Grunt rodzimy z warstwy na gtgbokosci 1,8m - 2,7m p.p.t.
Prébka pobrana przez laboranta
Warstwa odsaczajgca

Sito kontroine # [mm] frglf:j:a[;] fral-l,:;j?ii?;, ! Prz{s/:]iew
63 0,0 0,0 100,0
31,56 0,0 0,0 100,0
20 0,0 0,0 100,0
16 0,0 0,0 100,0
12,8 0,0 0,0 100,0
9,6 57 1,6 98,4
8 3,4 1,0 97,4
6,3 7.9 23 95,1
16,71 48 90,4
2 32,60 9,3 81,1
1 35,54 10,1 70,9
0,5 65,88 18,8 52,1 Cechy materiatu Jednostka | Wartos¢
0,25 111,29 31,8 20,4 Zawarto$¢ ziaren
[ %] 54
0,125 45,84 13,1 73 <0,075
0,075 6,66 1,9 54 Wskaznik
0,063 1.19 03 5.1 réznoziarnistosci i Al
0 17,75 5,1 0,0 Wskaznik wodo- ' [m/dobe] 18,14
Razem 350,48 100,0 - przepuszczalnosci
Il. Wyniki badan graficzne:
krzyv{ra uziarnienia
100,0 T w g -
90,0 il |
" //
B 70,0
5 = . : //v
i /
40,0
P /
20,0 /-/
5 "
o 0'083075 0125 025 05 1 2 4 638096 12,a16 20 35 63,0
sito # mm

Metoda badan: przesiewanie na mokro Podstawa badania: PN-EN 933-1

zat. 3.1
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Legenda

e ¢
o - punkty wykonanych wiercer geotechnicznych
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Nazwa zadania: Budowa drég gminnych ulicy Skowronkowej
oraz odcinka ulicy Séjczej w Szczecinku

Zlecajacy: SITK Oddziat Koszalin
badania ul. Kupiecka 5; 75-671 Koszalin

Adres inwestycji: ul. Skowronkowa, Szczecinek

.| INazwa rysunku: plan sytuacyjny /
~ el

Opracowat:”  mgr inz. Wojciech Wojewoda
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