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1.0.Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

— Opinia geotechniczna warunkoéw posadowienia z czerwca 2020 roku.

2.0.Przedmiot opracowania oraz istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Wypoczynkowej polegajacej na budowie jezdni,
chodnika wraz z o$wietleniem drogowym i odwodnieniem oraz przebudowa odcinka wodociggu.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek — ,Trzesieka I” teren objety
zamierzeniem budowlanym oznaczony jest jako ulica Wypoczynkowa: 46.KD-D (droga klasy D).

W obrebie opracowania znajduje sie podziemna i naziemna infrastruktura techniczna
w szczegdinosci oSwietlenie drogowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowe i energetyczne. W przekroju
drogi — ul. Wypoczynkowej w tej chwili mozna wyszczegdIni¢: droge rowerowg oraz jezdnie o nawierzchni
gruntowe;.

2.1.Warunki gruntowe

Zgodnie z opracowaniem ,Opinia geotechniczna warunkow posadowienia” z czerwca 2020 roku
stwierdzi¢ mozna, ze w podtozu wystepujg grunty nosne w postaci piaskow Srednich oraz brak jest wody
gruntowej do gtebokosci 4,0 m.

Zgodnie z opinig geotechniczng stwierdzi¢ mozna, ze warunki gruntowo — wodne sg proste a obiekt
mozna zaklasyfikowa¢ do 1 kategorii geotechniczne;.

Grupa no$nosci podioza klasyfikuje sie na G1.

2.2.Ustalenia dotyczace dziedzictwo kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspofczesnej

Stwierdzi¢ mozna, Zze inwestycja nie przebiega przez teren stanowisk archeologicznych oraz nie
znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

2.3.Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu
Rzedne wysokosciowe terenu w obrebie opracowania wahajg sie od 143,30 do 152,51 m n.p.m.

3.0.Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie jezdni o szerokoSci 55 m wraz
z chodnikiem jednostronnym o szerokosci 2,0 m. Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi to: 571,86 m;
poczatek drogi istniejacy przejazd rowerowy w poblizu granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 172.

W ramach zadania zostanie przebudowana instalacja o$wietleniowa drogi oraz wykonane
odwodnienie nawierzchni z odprowadzeniem wéd do ziemi poprzez system rozsgczeniowy wraz
podczyszczeniem.

3.2.Usytuowanie wysokosciowe

Projektowana nawierzchnia zostanie dowigzana wysokoSciowo do istniejacej drogi rowerowej i
rzednych okreslonych w opracowaniu dla budowy ulicy Cichej.



3.3.Projektowana konstrukcja

e JEZDNIA drogi
— warstwa scieralna z AC 8S gr. 4 cm

— warstwa wyréwnawcza z AC11W gr. min. 8 cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwigzanego Csoo stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
E1>100, E2>120, Is>1,00 grub. 25 cm
— warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego o CBR >=25 i k>= 8 m/d,Ev2>=120 MPa, wskaznik
zageszczenia ls >= 1,0, gr. 10 cm
— istniejgce podioze
o KONSTRUKCJA zjazdéw
- w-wa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa przekruszonego Cso300/31,5
stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm
- warstwa odcinajaca z pospotki, gr. 10 cm

e NAWIERZCHNIA CHODNIKA
— warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 8 cm (chodnik kolor szary)
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csoso Stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
Is>1,00 grub. 10 cm
e OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI
KRAWEZNIK WTOPIONY o $wietle h=2 cm
— kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
— fawa betonowa z oporem C1215 F=0,0575 m?
KRAWEZNIK WTOPIONY o $wietle h=0 cm [w miejscu przejscia dla pieszych]
— kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
— fawa betonowa z oporem C12/15 F=0,0575 m?
KRAWEZNIK o SWIETLE h=10 cm
— kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
— fawa betonowa z oporem C12/15 F=0,0575 m?
OBRZEZE BETONOWE
— obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
— fawa betonowa z oporem C1215 F=0,043 m?

4.0.Projektowana infrastruktura techniczna
4.1.Kanalizacja deszczowa

4.1.1.0pis ogolny
Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej drogi odbywac sie bedzie bezposrednio do gruntu
poprzez system rozsaczajagcy po wczesniejszym podczyszczeniu wod opadowych z  substancji
ropopochodnych oraz piaskéw w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem DN2500. Wody
opadowe z wpustow Wp9 i Wp10 zlokalizowanych na poczatku opracowania odprowadzane bedg do gruntu
poprzez studnie chtonng DN1200. Z uwagi na brak miejsca poza jezdnig nie projektuje sie separatora przed
studnig chtonng. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dn. 12
lipca 2019r, odprowadzenie wod opadowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej drog gminnych moga by¢ wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur strukturalnych PP-b o srednicy DN/OD250-315mm,
przykanaliki do wpustdw z rur PP-b o $rednicy DN/OD 200mm. Wody opadowe przechwytywane bedg poprzez
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wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gteboko$ci 1,0m.Wigczenia rurociggdéw usytuowanych na wysokosci
>50 cm powyzej dna projektowanych studni wykonac z zastosowaniem kaskad zewnetrznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowa¢ rzedne wierzchu wiazoéw i wpustow z projektem
wykonawczym branzy drogowej biorgc pod uwage rzedne nawierzchni projektowane;.

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

» PP-b DN/OD315 SN10 - L =10,35m
» PP-b DN/OD250 SN10 - L = 233,6m
» PP-b DN/OD200 SN10 - L =52,3m
> studnia bet. DN/ID 1200 - 8 szt.
> studnia bet. chtonna DN/ID 1200 - 1 szt.
> separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 50/5000 DN2500 - 1 kpl
> wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng - 9 szt.
> wpusty uliczny bet. DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m kraweznikowo-jezdniowy - 1 szt.
> system rozsaczania - 1kpl.
4.1.2.Zbiornik rozsaczajacy
Bilans woéd opadowych.
Sptyw obliczeniowy wg wzoru:
Q=FxqgxIx¢ dmd¥s gdzie:
F - powierzchnia zlewni (ha)
q - natezenie deszczu obliczeniowe, =130 (dm?/s ha) dla ¢c=5 lat, t=15 min, H=600 mm
I - wspdtczynnik sptywu, dla terenow utwardzonych:
- przyjeto 1=0,90 — naw. bitumiczna
- przyjeto 1=0,75 — naw. z kostki betonowe;
- przyjeto 1=0,1 — tereny zielone
@ - wspotczynnik opdznienia (retencii) - przyjeto ¢ =1,00
H — opad $rednioroczny - przyjeto H=6000 [m3/ha/rok]
H — opad maksymalny roczny - przyjeto H=10000 [m3/ha/rok]
n — przecietna ilo$¢ dni z opadem w ciggu roku - przyjeto n=180
SYSTEM ROZSACZANIA
Powierzchnia Powierzchnia
Lp.| Rodzaj nawierzchni droga i zjazdy catkowita zredukowana
Fe[m?] Fc[ha] Fzr [m?] F. [ha]
1. | Nawierzchnia bitumiczna SMA 2 309,30 0,231 2 078,37 0,208
2. | Nawierzchnia z polbruku 620,85 0,062 465,64 0,047
3. | Tereny zielone 1 668,28 0,167 166,83 0,017
SUMA| 4598,43 0,46 2710,84 0,27
maksymalna ilos¢ wéd opadowych: Qmax=| 3524 ||is 0,035 m3/s
nominalna ilo§¢ wod opadowych: Qu=| 407 |Is
godzinowa ilo$¢ wod opadowych: Qn=| 42,70 |m3h
$rednioroczna ilo$é wod opadowych: Qsr=| 1897,58 | m3jrok

Dobér urzadzenia podczyszczajacego SEP1
W celu podczyszczenia wdd opadowych z substancji ropopochodnych oraz piaskéw przed

wprowadzeniem do zbiornika rozsaczajacego, na podstawie obliczen przeptywu deszczu nawalnego i
nominalnego dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem.




Separator np. Aquafix SK 50/5000 - Informacje ogdlne
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowo$¢ nominalna 50 I/s
Przepustowo$¢ maksymalna 50 I/s
Pojemnos¢ separatora 4000 I
Pojemnos$¢ osadnika 5000 |
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 981,7 I
Wymiary
Srednica wewnetrzna 2500 mm
Srednica zewnetrzna 2740 mm
Wysoko$¢ catkowita 3070 mm
Srednica wlot/wylot 315 mm
Masa catkowita 11820 kg

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujacej
szczelno$¢ urzadzenia, zwienczony pityta pokrywowg z wtazem kl. D400. Separator powinien mieC ksztaft
stojacego walca. Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujacego odporno$¢ chemiczng
na substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduije, Ze nie jest wymagane stosowanie
dodatkowej powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego podwyzszenia
poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw prostych, stozkowych, piyt redukcyjnych i
pokrywowych, w celu dostosowania wiazu do projektowanej rzednej terenu. Wlot do separatora posiada
zasyfonowanie wraz z deflektorem. Ponadto urzadzenie powinno by¢ wyposazone w wewnetrzny by-pass
umozliwiajacy odprowadzenie $ciekow o natezeniu przeptywu 10-krotnie wiekszego od nominalnego.
Urzadzenie wyposazone we wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na
odptywie z separatora. Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamknigcia ptywakowego. Separator powinien zapewnia¢
skutecznos¢ oczyszczania sciekow z substancji ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l przy
czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

Dobdr systemu rozsaczajacego

Zaprojektowano miejscowy system rozsaczajacy np. DRAINFIX TWIN 1/1 firmy HAURATON sktadajacy sie z:

— Kanatu rozprowadzajacego,

— Zbiornika retencyjno-rozsaczajacego o pojemnosci V=55,68m3 z rur PP o wymiarach 780mm — szeroko$c¢,
430mm — wysokos¢. Dobrano 4 zestawy po 17 sztuk o dtugosci jednego modutu L=20m o pojemnosci
2,81 m3/mb. Powierzchnia rozsaczania wynosi F=98,91m?.

Podstawowym elementem systemu jest perforowany kanat rozsaczajacy wykonany z polipropylenu
(PP), posiadajacy na zewnetrznej powierzchni zebra, stanowigce elementy wzmacniajgce. Wewnetrzna
powierzchnia kanatu gtadka. Elementy taczone na zasadzie pioro-wpust. Uzupetnieniem kanatow
rozsaczajacych jest obsypka zwirowa (8/16 lub 16/32), ktoéra stanowi dodatkowg pojemnos¢ wodna,
geowtoknina (GRK-3) stuzaca do zabezpieczenia zbiornika, Scianka czotowa z uformowanymi kré¢cami
DN100 i DN300 mm wykonana z polipropylenu (PP), a takze studzienka betonowa DN1000, umozliwiajaca
podtaczenie gtéwnego kanatu zbiorczego do systemu zbierajacego wode deszczowa.

System umozliwia 100% dostepu do przestrzeni zbierajacych i rozsaczajacych wode deszczowg w celu
czyszczenia systemu. Czyszczenie moze odbywac sie z uzyciem urzadzen ci$nieniowych. System ma
mozliwo$¢ dostepu za pomocg kamery CCTV poruszajacej sie po ptaskim dnie jak réwniez istnieje mozliwos¢
inspekcji 0sdb serwisujacych poprzez studnie rewizyjne bez konieczno$ci uzycia specjalistycznego sprzetu.
Opis montazu systemu rozsaczania:

1. Wykonanie wykopu umozliwiajagcego utozenie zbiornika w projektowanym ksztatcie i gtebokosci

uwzgledniajacej minimalng wysokos¢ przykrycia zbiornika z zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z
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obowigzujacymi normami w zaleznosci od gteboko$ci wykopu oraz rodzaju gruntu.

2. Wykonanie podsypki z piasku ptukanego o grubosci ok. 5 cm i zageszczenie jej.

3. Utozenie zabezpieczenia zbiornika z geowtokniny GRK-3 wg zalecen producenta systemu

4. Ulozenie zbiornika rozsaczajacego z projektowanych modutéw (tuneli) w ilosci projektowanych rzedow z
zamknieciem poszczegdlnych rzedow Sciankami czotowymi

5. Wykonanie obsypki zbiornika zwirem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do projektowanej wysokosci ponad
zbiornikiem

6. Wykonanie niezbednych potgczen z przewodami doprowadzajacymi wody do rozsaczania

7. Szczelne owiniecie zbiornika wraz z obsypkq zwirowg geowtokning GRK-3 z zaktadami pomiedzy
poszczegdlnymi pasami geowtokniny ok. 50 cm

8. Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowym zageszczaniem lekkim sprzetem zageszczajacym

9. Wykonanie wykonczenia nawierzchni wg projektu

Montaz i zabudowe systemu rozsaczajacego nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg elementow sposdb zabudowy dla danych
warunkow gruntowych i gteboko$ci posadowienia.

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzanych dla terenu objetego opracowaniem nie
zlokalizowano wod gruntowych. Podtoze gruntowe gdzie zlokalizowano elementy rozsaczajace charakteryzuje
dobrymi  wiadciwosciami filtracyjnymi. W przypadku natrafienia w obszarze lokalizacji elementéw
rozsaczajacych gruntéw gliniastych, celu polepszenia zdolno$ci filtracyjnych gruntu zaktada sie wymiane
gruntu do gtebokosci 2 m ponizej poziomu posadowienia rur drenazowych na grunt o dobrych wiasciwo$ciach
filtracyjnych (piasek, zwir).

Budowa systemu rozsgczania nie spowoduje wzrostu sumarycznej ilosci wod deszczowych
przenikajacych do gruntu na rozpatrywanym obszarze. Oczyszczone wody opadowe nie bedg odprowadzane
bezposrednio do wdd gruntowych. Po opuszczeniu zbiornika bedg filtrowane w gruncie o migzszosci min. 2,0
m co stanowi wystarczajaca bariere ochronng dla warstwy wodonosne;.

Dzieki zastosowaniu powierzchniowego zrzutu oczyszczonych wod opadowych obejmujacq niewielkg
Zlewnie, wody deszczowe odprowadzane bedg do gruntu w niewielkich iloSciach nie powodujgcych
dtugoterminowych negatywnych skutkéw dla ilosci i jakosci zasobow wod podziemnych. Stan jakoSciowy
ewentualnych wod gruntowych nie bedzie naruszony dzieki zastosowaniu, wysokosprawnego separatora
koalescencyjnego z osadnikiem w I-klasie oczyszczania pozwalajacego na zapewnienie petnego oczyszczenia
wod z substancji ropopochodnych i statych zanieczyszczen mineralnych.

Przed systemem rozsaczajacym zostanie zainstalowana studnia zbiorcza ktéra bedzie punktem
poboru prébek do badan.

4.1.3.Studnia chtonna

Bilans wdd opadowych.
Sptyw obliczeniowy wg wzoru:
Q=FxqgxIx¢ dmd¥s gdzie:

F - powierzchnia zlewni (ha)
q - natezenie deszczu obliczeniowe, g=130 (dm?/s ha) dla ¢=5 lat, t=15 min, H=600 mm
I - wspdtczynnik sptywu, dla terenow utwardzonych:

- przyjeto 1=0,90 — naw. bitumiczna

- przyjeto [=0,75 — naw. z kostki betonowe;

- przyjeto [=0,1 — tereny zielone

@ - wspotczynnik opdznienia (retencii) - przyjeto ¢ =1,00

H — opad $rednioroczny - przyjeto H=6000 [m3/ha/rok]
H — opad maksymalny roczny - przyjeto H=10000 [m3/ha/rok]
n — przecietna ilo$¢ dni z opadem w ciggu roku - przyjeto n=180



STUDNIA CHLONNA

Powierzchnia Powierzchnia
Lp.| Rodzaj nawierzchni droga i zjazdy catkowita zredukowana
Fe [m?] Fc[ha] Fzr [m2] Fz [ha]
1. | Nawierzchnia bitumiczna SMA 661,40 0,066 595,26 0,060
2. | Nawierzchnia z polbruku 161,30 0,016 120,98 0,012
3. | Tereny zielone 502,00 0,050 50,20 0,005
SUMA | 1324,70 0,13 766,44 0,08

maksymalna ilos¢ wéd opadowych: Qmax=| 9,96 ||is 0,010 m3/s
nominalna ilo$¢ wod opadowych: =] 1,15 |Is
godzinowa ilo$¢ wod opadowych: Qn=| 12,07 |m3h
$rednioroczna ilo$é wod opadowych: Qsr=| 536,50 | m3rok

Dobdr studni chtonnej

Wody opadowe odprowadzane z wpustow Wp9 i Wp10 zlokalizowane na poczatku opracowania,
trafia¢ bedg do projektowanej studni chtonnej wykonanej z kregdw Zzelbetowych o $Srednicy DN1200 mm.
Zadaniem studni chtonnej bedzie odprowadzenie wod deszczowych do gruntu. Studnia zostata dobrana na
parametry umozliwiajace przyjecie jednorazowo deszczu trwajgcego 15min i prawdopodobienstwie
wystepowania p=100% (raz na rok) zgodnie z obliczeniami jw.. Studnie¢ wypetni¢ materiatem
przepuszczalnym sktadajagcym sie z warstw ze zwiru 16-32mm gr. 0,25m i zwiru 8-16mm gr. 0,75m. Wokot
studni wykonana zostanie obsypka ze zwiru sortowanego o granulacji 8-16 mm, gr. 0,3 m zabezpieczona
geowtdkning PP (szczeg6t studni zgodnie cze$cig graficzng).

Zdolno$¢é chtonna studni D10:

Qr=4xmxrxhsxks m¥s gdzie:

r — promien studni (m)

hs — gteboko$¢ wody w studni liczona od jej dna (m)

hs=1 ,8m

ks — wspdtczynnik przepuszczalnosci gruntu = 1,1 x 103 (m/s)

Q=4 xmwx0,6x1,8x0,0011=0,015 m3/s
Q=0,01m?3/s < Qs = 0,015 m?/s — warunek spetniony

4.1.4.Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

41.41. Kanaly

Do budowy kanalizacji deszczowej stosowac rury strukturalne PP-b o klasie sztywno$ci SN10 kN/m2
z wewnetrzng $ciankg gtadka i profilowang (korugowana) $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ
B. Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

41.4.2.  Studnie betonowe wiazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregow betonowych
DN/ID1200 taczonych na uszczelke gumowa. Studnia wykonana bedzie z elementéw prefabrykowanych
dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do przeptywu Sciekdw, kregdw z
zamontowanymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dla przykanalikow i Zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz
ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz. W celu zapobiegniecia zapadania sie wtazu, zastosowaé¢ zelbetowe
pierscienie odcigzajace. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu Zeliwnego zastosowac pierscienie
dystansowe z tworzywa sztucznego taczone na masy polimerowe. Szczelno$¢ przejscia krdécow
przytaczeniowych przez Sciany betonowe studni zapewnia¢ bedg tzw. przejscia szczelne - adaptery.

Wiazy do studni zeliwne z wentylacjq klasy D-400 z pokrywg wypetniong betonem oraz wktadka
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gumowg i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosowaé prefabrykaty betonowe posiadajace atesty, badania i
aprobaty techniczne pozwalajgce na niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych.

41.4.3. Wpusty uliczne

Whpusty uliczne wykonac z elementow betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowa¢ z pier§cieniami
odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wéd opadowych do studzienki
beda wpusty Sciekowe jezdniowe (Wp) z kratg zeliwng uchylng o wym. 425x625mm z zawiasem i ryglem oraz
wpusty typu kraweznikowo-jezdniowego (Wk). Wszystkie wpusty wykona¢ w klasie D 400. Kréciec wiotowy,
ktérymi Scieki naptywajg do studni wykona¢ z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdine elementy
wpustu taczy¢ na zasadzie pidro-wpust na zaprawe wodoszczelng. Wysokos¢ osadnika we wpustach wynosi¢
bedzie h=1000 mm.

4.1.5.Rozwiazania techniczne przebudowy sieci wodociagowej

41.5.1.  Opis ogdiny

Z uwagi na kolizje z projektowanym zbiornikiem rozsaczajgcym konieczna jest przebudowa istniejacej
sieci wodociggowej PE90 w zakresie przetozenia poza obreb lokalizacji zbiornika. Potgczenie z istniejacym
wodociggiem wykona¢ przy pomocy tukdw elektrooporowych o $rednicy de90PE,45°. Istniejace odgatezienie
de90Pe przetaczy¢ za pomocy trojnika elekirooporowego i zasuwy zeliwnej DN8O. Istniejacy odcinek
wodociagu przewidziany do wytaczenia z eksploataciji nalezy zdemontowac.

W ramach przebudowy nalezy réwniez usung¢ kolizje istniejacego hydrantu z projektowanym uktadem
drogowym poprzez przefozenie w teren zielony (zlokalizowany w obrebie zjazdu na dz. nr 5/5). Istniejace
wigczenie do sieci i zasuwe pozostawi¢ bez zmian.

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

- rura PE90x5,4 SDR17 PE100 - L=62,4 m
—  hydrant nadziemny DN80 - 1 szt.
- zasuwa zeliwna DN8O kotnierzowa - 1 szt.

41.5.2. Wymagania materiatlowe

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE szeregu SDR17 klasy PE100. Zastosowane rury muszg
posiada¢ Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng dopuszczajacq do stosowania w
budowie przewodow wodociggowych. Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcjg montazowq dostarczong przez
producenta. Ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego fgczone za pomocg kotnierzy. Rozwigzania weztéw zgodnie z
rysunkiem schematu weztow wodociggowych.

Stosowac zasuwy rownoprzelotowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem z Zeliwa sferoidalnego, na
ci$nienie PN10 lub PN16, dtugie F-5. Zabezpieczone zywicq epoksydowg lub emalig na zewnatrz i wewnatrz.
Obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym producenta zasuw. Skrzynki uliczne z Zeliwa wzglednie z
polietylenu HDPE, obcigzenie 40 T. Podstawa pod skrzynke z HDPE o nosno$ci 40 T.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaC hydranty nadziemne DN80 z samoczynnym
odwodnieniem, podwojnym zamknieciem na cisnienie PN10 — 1,0 MPa lub PN16 - 1,6 MPa.

Wymagania materiatowe hydrantu:

- Gtowice i stope - cokot hydrantu wykonac z zeliwa sferoidalnego.
- Wszystkie czesci wewnetrzne wykonane z materiatow odpornych na korozje.
- Kolumna, cokét i gtowica hydrantu zabezpieczona przed korozjg

Hydranty montowac na gruncie stabilizowanym, ptytce betonowej i kolanie ze stopka typu N. Zapewni¢
odwodnienie hydrantu zgodnie z DTR. Za$lepki otworéw w hydrantach wyposazy¢ w zabezpieczenia przed ich
zdjeciem przez osoby nie upowaznione oraz zabezpieczenie przed kradziezg wody. Mozliwo$¢ obrotu gtowicy
hydrantu od 0 do 360°. Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu. Gtowica koloru czerwonego.
Odlegtos¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Potaczenia armatury za pomoca kotnierzy
ze Srubami ze stali nierdzewnej. Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowa¢ rekawami termokurczliwymi lub
specjalistyczng tasmag PVC. Skrzynki uliczne pod zasuwy i hydranty nalezy ustawia¢ na ptytach betonowych
gr.10cm i wymiarach 30/18cm na poziomie terenu.

41.5.3. Bloki oporowe

Przy trojnikach, tukach i kolanach stosowac bloki oporowe z betonu C 16/20 lub bloki prefabrykowane
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zgodnie z BN-81/9192-05. Dla wodociggu o Srednicy DN100 bloki oporowe stosowac na tréjnikach i tukach o
kacie 90°. Bloki ustawi¢ na nienaruszonym lub bardzo mocno zageszczonym gruncie. Ksztattke od bloku
oporowego nalezy izolowa¢ przektadkg z grubej folii PVC lub PE gr. min. 1,0 mm.

41.5.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych rob6t zimnych zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie podziemne:

linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,

gazociag

kanalizacja sanitarna

wodociag

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggow z
istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci.
Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie
lub podstemplowanie. Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan
zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach
kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowa¢ warunki okreslone w normach i przepisach branzowych.
O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru rob6t.

Uwaga:

Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ niezgodnosci mapy do celow projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegolnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu.

Przed realizacjg rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos¢ utozenia
podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang siecig kanalizacji deszczowe;.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac istniejace rzedne terenu, istniejace
przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktérymi wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane
rzedne dostosowac do zaistniatego stanu i skonsultowac z projektantem.

4.1.5.5. Oznakowanie

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢é oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych.
umocowanych na stupkach, budynkach lub ogrodzeniach. Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢
plastikowg tasme znacznikowg koloru niebieskiego o szerokosci min. 200 mm, z pojedynczg wktadkq stalowg
z napisem "WODOCIAG".

4.2.Oswietlenie drogi

Projekt o$wietlenia drogi polegat bedzie na przebudowie istniejacych latar i wykonanie nowego
zasilania linig kablowa.

Projektowana przebudowa instalacji oSwietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacej szafki
oswietleniowej ,WYPOCZYNKOWA". Zamdwiona moc w petni pokrywa zwiekszone zapotrzebowanie mocy i
nie wymaga wystapienia o warunki przytaczenia.

4.2.1.Dane techniczne

— moc projektowana 1,19 kW
— wspdtczynnik mocy cos ¢: 0,9

4.2.2.Kablowa linia oSwietleniowa

Zaprojektowano ~ wykonanie instalacji elektrycznej oSwietlenia ulicy, zasilonej
z istniejacej latarni 1/4, kablem YAKXS 4x25mm?2. Kable nalezy prowadzi¢ przelotowo poprzez ztacza 1ZK w
projektowanych stupach.

Przejscie pod droga, wjazdami i w poblizu drzew wykona¢ metodg przecisku w rurze DVK75.
Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu chroni¢ rurg DVK75. Ze stupa nr 1/4/5 utozyé nowy
odcinekkabla, ktory zmufowac z kablem zasilajacym latarnig 1/4/5/1.

Pomiedzy przestawionymi latarniami 1/1-1/4 utozy¢ nowa linie kablowg YAKXS 4x25mm2.



Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz warstwg gruntu rodzimego, 25 cm nad
kablem uktadac niebieska folie kablowa.

Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng kabla.

Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji, ciagtosci zyt, rezystancii
uziomaow.

4.2.3.0prawy i konstrukcje wsporcze

Wszystkie ponumerowane stupy nalezy przestawi¢ w miejsca projektowane, wskazane na planie
zagospodarowania terenu. Oprawy pozostajg bez zmian na odpowiadajacym im stupach.
Zastosowane w opracowaniu materialy stanowily podstawe doboru rozwigzan oraz obliczen
technicznych. Dopuszcza sie uzycie materiatdow réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w opracowaniu.

4.2.4.0chrona od porazen

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem po$rednim nalezy potgczy¢
przewodem DY 10 mm? zaciski ochronne wszystkich stupédw PEN kabla zasilajacego. Parametry przyjetych
rozwigzan  ochrony od porazen  zostaly ujete w  obliczeniach.  Projektowane  stupy
nr 1/4/1 i 1/4/8 nalezy uziemi¢, wykonujac uziomy pionowe PP2x12m. Rezystancja uzioméw powinna mie¢
warto$¢ nie wiekszg niz 10 0. W razie konieczno$ci nalezy rozbudowac uziomy w celu uzyskania pozadanej
wartosci.

4.2.5.Wyniki obliczen

4251. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej

Zmierzona impedancja petli zwarcia w szafce o$wietleniowej — 0,14Q
kablowa linia o$wietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm2 — 390m
Obwdd do latarni nr 1/4/8, YAKXS 4x25mm?2 — 390m

moc zainstalowana w obwodzie Ps;=2,09 kW

istniejace zabezpieczenie w szafce zasilajacej 3xS301B 16A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w  stupie nr 1/4/8

e linia zasilajgca

obcigzalno$¢ dtugotrwata lz=66 A
prad obliczeniowy Iz =Psz:1,73 : (cosp x U ) = 3,36 A
prad zwarciowy lzw=U:(Zx1,25)=165,7 A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=5; lwy=kx Ip = 80A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne

425.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 0,6% - spadek w normie.

425.3. Obliczenie parametréow swietinych
Ze wzgledu na nieznaczng zmiane rozstawu stupéw obliczenia parametréw $wietinych pominieto.

5.0.Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewziec, o ktorych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.) i nie znajduje sie w
katalogu rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Przedsiewzigcie nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie bedzie oddziatywa¢ na obszar Natura
2000.
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6.0.0Obszar oddziatlywania na srodowisko

Przeanalizowano oddziatywanie obiektu budowlanego w oparciu migdzy innymi o:

- Tabela nr 1 i 3 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 120.726.2007);

- art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 283 z pdzn. zm.)

— w art. 5, ust. 1 wymagan ogolnych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.). Dz. U. z
2020 r. poz. 1333).;

— §77 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 .
poz. 124 z pozn. zm.). art. 34 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2015.460 z dnia 31.03.2015 z
pdzn, zmianami i zmianami wynikajacymi z innych ustaw);

- §11, ust. 2.1 §12 i §14, §15, §29 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1065).

- Przeanalizowano réwniez oddziatywanie ruchu po drodze ze wzgledu na hatas, emisje
zanieczyszczen i drgania i stwierdzi¢ mozna, ze wykonanie przebudowa drogi nie zwigkszy poziomdw
emisji powyzszych ponad istniejacy poziom a moze znacznie zmniejszy¢ hatas poruszajacych sie
pojazddw.

Stwierdzi¢ nalezy, ze obszar oddziatywania projektowanej drogi w zakresie drogi gminnej zamyka sie

w dziatkach objetych inwestycja t.j. dz. nr: 5/5, 15/14, 362/18, 362/16, 21/6, 227/1; obr. nr 0028.

Opracowali:

br. Drogowa [autor projektu]
mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWQOD/05
nrid. ZAP/BD/0214/05

br. Sanitarna

mgr inz. Monika Machniewska
upr. nr ZAP/0103/PWOS/12
kod id: ZAP/IS/0132/12

br. Elektryczna

mgr inz. Mariusz Piotrowicz
upr. nr UAN-U 73428/22/96
kod id: ZAP/IE/2599/01
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»BIURO” Janusz Raczynski
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INFORMACJA BIOZ

dla zadania:
Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.

dz. nr: 5/5, 15/14, 362/18, 362/16, 21/6, 227/1; Obr. Szczecinek,
ADRES: 0028, Gmina Szczecinek, Powiat szczecinecki, Wojewodztwo
Zachodniopomorskie

MIASTO SZCZECINEK
INWESTOR: Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

mgr inz. Janusz Raczynski
OPRACOWAL: upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
kod id: ZAP/BD/0214/05

Szczecinek, 08.2020 roku



CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t
Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania rob6t nawierzchniowych.
Zakres robdt obejmowat bedzie:

— wykonanie prac ziemnych polegajacych na wykonaniu wykopow oraz nasypéw pod projektowane
konstrukcje nawierzchni i sieci

— wykonanie o$wietlenia drogi i odwodnienia

— wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow

— porzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie opracowania znajduje sie droga publiczna — ul. Wypoczynkowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obrebie opracowania znajdujq sie czynne sieci infrastruktury technicznej, ktére w przypadku
uszkodzenia moga spowodowac obrazenia ciata lub zniszczenia sprzetu budowlanego.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
W trakcie prowadzenia robét drogowych istnieje mozliwos¢ potracenia przez pojazdy poruszajace
sie po placu budowy oraz w miejscu wigczenia do drogi. Pojazdami tymi mogq by¢: koparki, samochody
ciezarowe, specjalistyczne, samochody osobowe, walce.
Ze wzgledu na konieczno$¢ obstugi urzadzen elektrycznych moze nastapi¢ porazenie pradem
(dotyczy catej inwestycji), mogg wystapi¢ uszkodzenia ciata przez ostro zakornczone elementy maszyn i
urzadzen (pity, zageszczarki itp.). Uszkodzenie sieci energetycznej moze spowodowac porazenie pradem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot
W celu zapewnienia bezpieczeristwa na budowie pracodawca przedsiebiorstwa wykonywujacego prace
budowlane powinien przeprowadzi¢ cykl szkolen:
— szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP
— instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robét na terenie budowy
— kierownik budowy lub osoba upowazniona szkolenie podstawowe, w czasie 6 miesiecy od przyjecia do
pracy
— szkolenie okresowe, dla stanowisk robotniczych raz na rok
— szkolenie z zakresu prawa budowlanego, przed wej$ciem na budowe
Swiadectwo odbycia szkoleri nalezy umiescié w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkolern BHP na budowie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Przewiezienie rannej osoby do o$rodka opieki zdrowotnej bedzie mozliwe poprzez droge
wojewddzka nr 172. W celu zapobiezeniu wypadkom oséb przebywajacych w bezposredniej bliskosci
maszyn budowlanych (koparki, samochody cigzarowe itp.) pracownikéw asystujgcych tym urzadzeniom
nalezy przeszkoli¢ na kazdym stanowisku pracy.

W zwigzku z tym, ze prace odbywaly sie bedg na obszarze otwartym nie istnieje konieczno$é
opracowywania specjalnych drog ewakuacyjnych.

7. Wyadzielenie i oznakowanie miejsca prac
W granicach pasa drogowego nalezy postepowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji prac.



8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobow

i substanciji niebezpiecznych na terenie budowy

Sposob transportu winien zapewnia¢ szczelno$¢ pojemnikow z substancjami oraz by¢ wykonywany
zgodnie ze specyfikacjami producenta tych materiatow. Transport materiatow niebezpiecznych powinien
by¢ wykonywany pod nadzorem kierownika budowy lub osoby przez niego wskazanej, ktora przeszia
stosowne szkolenie co do transportu materiatu lub substancji oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy, rowniez w zakresie dotyczacym neutralizacji substancii.

W trakcie prac nie przewiduje sie wykorzystania substancji lub materiatow szczegoinie
szkodliwych.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidiowej eksploatacji maszyn
Wszystkie dokumenty beda znajdowaty sie w posiadaniu kierownika budowy i bedg
przechowywane w obiekcie biurowym budowy.

10. Rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej
Nie przewiduje sie lokalizacji weztdw produkcji pomocniczej. Cato$¢ materiatéw bedzie
dostarczana na budowe, jako elementy lub materiaty do wbudowania.

11. Uktady komunikacyjne oraz ogrodzenia terenu
Nie przewiduje sie ogrodzenia terenu.

12. Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych
Pomieszczenia higieniczno — sanitarne zlokalizowane bedg w miejscu placu budowy w lokalizacii
okre$lonej przez kierownika budowy w ustaleniu z Inwestorem
w pawilonach tymczasowych.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Raczynski
upr. Nr ZAP/0049/PWOD/05
nrid. ZAP/BD/0214/05
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"BIURO" Janusz Raczynski ”
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ HUMX
tel. nr: 509-568-434
LEGENDA [br. elektrycznal: LEGENDA [b . ] LEGENDA [br.drogowal: oL
r.sanitarnaj: 1 Proiektowana iezdnia - INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:500
1@ Oprawa CQ12L70 740 NRBPS CL2 na . ] J ¢ ) , . ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
o przestawionym lub istniejacym projektowana kanalizacja deszczowa z rur pvc 250-400 kl. sn8 (lita), 2. Projektowany chodnik -7} Potwierdzam, ze projekt zagospodarowania terenu w : " : :
- gabeq Yf\sz 4x25 mm D przykanaliki z rur pvc160-200 Ki. sn8 (lita) 3. Zielen -[ T czesci rysunkowe] zostal sporzqdzony na OBIEKT Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku. Rys. nrl
F B@Kc’? 5?22\1’;?1 i)‘Ng opisu D2 o projektowana studnia rewizyjna wtazowa kanalizacji deszczowej bet. dn1200 4. Projektowany kraweznik o $wietle h=10 cm —— °W9'”°|"GJ kopii mapy zasadniczej do celdw
- SRS 75 przecisk separator koalescencyjny dn2000 zintegrowany z osadnikiem . s . . projektowych NAZWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. data 08.2020
H# Istniejaca latarnia do demontazu lub przestawienia Sep % z 10-krotnym by-passem 2 ::ro]_e:::owany kr:we.zm: v:;/(t)oplony . RYSUNKU
- . i i iki = . rojeKktowane obrzeze oXx can - —
1Q  Istniejaca latarnia do przestawienia Wp Er&:g(:jwcﬁ;?;:pus‘t betonowy dn500 z osadnikiem h=1,0m 7 Mie]jsca przekrojow - A A mgr inz. Janusz Raczyriski PROJEKTOWAL | mgr inz. Janusz Raczyriski upr. nr ZAP/0049/PWOD/05 BR. DROGOWA
wrazzoprawa L przebudowa sieci wodociagowej z rur de110x6,6pe sdrl7 pe100 ) " : —— PROJEKTOWALA | mgr inz. Monika Machniewska | upr. nr ZAPI0103/PWOS/12 BR. SANITARNA
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA TN-C) 8. Projektowane zjazdy - -
€2 hydrnat nadziemny dn80 PROJEKTOWAL | mgr inz. Mariusz Piotrowicz upr. nr UAN-U 73428/22/96 BR. ELEKTRYCZNA
¢ istniejaca sie¢ wodociggowa do likwidacji
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Kraweznik bet. 15x30 cm ($wiatto h=10 cm)

skala 1:50/25

proj.nawierzchnia . . hni |
+0.10 proj.nawierzchnia

| +0.00 0| chodnika lub zieleni

|
!

| i |
e

15 , 115

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa C12/15 F=0,0575 m?

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Kraweznik bet. 15x30 cm (Swiatto h=0 cm)
skala 1:50/25

proj.nawierzchnia

| 0/ +0,00.
Fﬁég |
| e

15 , 115

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa C12/15 F=0,0575 m?

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Obrzeze bet. 8x30 cm (Swiatto h=0 cm)
skala 1:50/25

-0,30

|
=
\

\
obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa C12/15 F=0,043 m?

rz.t.
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10, 8

10

0, 258, 4

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

JEZDNIA
skala 1:50/25

warstwa Scieralna z AC8S gr. 4 cm
warstwa wyrownawcza z AC11W gr. 8 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa

Cs0/30 Stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; E1>100, E2>120, Is>1,00 grub. 25 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego o CBR >=25 i k>= 8 m/d,Ev2>=100 MPa,

wskaznik zageszczenia Is >= 1,0, gr. 10 cm
istniejgce podioze

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

8

10 , 25 [,

CHODNIK
skala 1:50/25

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cs5,; 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie 1s>1,00 grub. 10 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

ZJAZD
skala 1:50/25

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cs5,; 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie Is>1,00 grub. 25 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego o CBR >=25 i k>= 8 m/d,Ev2>=100 MPa,

wskaznik zageszczenia Is >= 1,0, gr. 10 cm
istniejgce podtoze

"BIURO" Janusz Raczynski ,
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ l' 1 UMX
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:50
ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
OBIEKT Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku. Rys. nr 2
NAZWA PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
RYSUNKU
data 08.2020
PROJEKTOWAL [mgr inz. Janusz Raczynski upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
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PRZEKROJ NORMALNY

gr.pasa dr.
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Schemat uktadu rozsgczajgcego
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min. 80cm - max. 280cm

np. DRAINFIX BLOC, geowtdknina w m2 362 m2

np. DRAINFIX TWIN, Scianka czotowa, czarna 16 szt.

np. DRAINFIX TWIN, element potaczeniowy 128 szt.

np. DRAINFIX TWIN, zestaw montazowy typ 2(4 kotki 68 szt
rozporowe, 4 dyble) ’

AR

np. DRAINFIX TWIN 1, element 1 - cz., perforowany, czarny 136 szt.
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NA CALEJ DLUGOSCI CIAGU

WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
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Modut np. DRAINFIX TWIN 1/1
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA

B

N 1 Z B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132d/2/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Januszowi RACZYNSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 15 lutego 1974r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0049/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Janusz Raczynski posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu —
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK: /%
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z §4a ust. 1

i §4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Janusz Raczynski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kotowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi
mostami o dtugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci  objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z §4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPiB, niniejsze uprawnienia, stanowia réwniez podstawe

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy.

Zgodnie z § 5 ust 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt 112 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg réwniez do:
projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m’ takich jak domy

jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji do 4,8 m

d) majacych konstrukcje, dla ktdrej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny,
lub zawierajacych prostoliniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementow  konstrukcyjnych poddanych  obciazeniu  zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN /m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz
wplywéw dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpdr,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej.
kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000 m’,

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw ,

¢) zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji do 6 m,

e) majacych konstrukcj¢ nosna zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i ptyty paskie,

f) nie zawierajacych  elementow konstrukcyjnych ~ poddanych  obciazeniu ~ zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 8 kN/m’?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materiatow sypkich lub cieczy,

g) nie zawierajacych elementow wstepnie sprezanych na budowie,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej,

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej

i obiektéw budowlanych melioracji wodnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JWF-HKD-JEU *

Pan Janusz RACZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0214/05

adres zamieszkania ul. Tulipanowa 16, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BN INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0001/12 Szczecin, dnia /|/| czerwca 2012 .

N

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Monika Machniewska
urodzona dnia 25 maja 1983 r. w Pile

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0103/PWOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
Jjej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzews
Przewodniczacy OKK

— 3

i J ”‘/L/\Iu\.m\ ¥ —
mgr ing. Andrzej Galkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

" () 6

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pani Monika Machniewska
ul. Traugutta 31/37
75-569 Koszalin
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

(o8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WHA-8EM-EJW *

Pani Monika MACHNIEWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0132/12

adres zamieszkania ul. Cypryjska 12/15, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WHKOSZALINIE Koszalin dnia 19.09.1996 roku

NR UAN-U.73428/22/96

DECYZJA Nr 229

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89
z dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, w zwiazku z art.104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Mariusza PIOTROWICZA z dnia 27.03.1996 roku na podstawie dokumentow

stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktykg zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Mariuszowi PIOTROWICZOWI - mgr inz elektrykowi
ur. dnia 7 maja 1960 roku w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECL, INSTALACJI i URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
i ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewode
Zarzadzeniem Nr 4 z dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Pana Mariusza
PIOTROWICZA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Koszalinskiego.

e

HEGRE 1
¥ & o oy _1_ |
1. Pan Mariusz Piotrowicz / od 9O L = WO, 5 ‘ODY
ul. Bukowa 19 1= g "
78-400 Szczecinek 1“ s I .i.sal
2. Gi . SRR :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QRN-DU3-P2M *

Pan Mariusz PIOTROWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2599/01

adres zamieszkania ul. Bukowa 19, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD MIASTA
BIURO INWESTYCYJNE
Pl. Wolnosci 13
78-400 SZCZECINEK

1.7012.4.2020 Szczecinek, 18.08.2020 r.

Biuro Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16
78-400 Szczecinek

Dot. realizacji umowy nr 1.7012.4.2020 z dnia 07-04-2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: ,Budowa odcinka drogi aminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku'”.

Miasto Szczecinek, Biuro Inwestycyjne akceptuje bez uwag przediozong w dniu
11.08.2020 r. dokumentacje projektowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.
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Otrzymuia:
(1)Adresat
2/ Biuro Inwestycyjne UM Szczecinek a/a



Pita, 03 grudnia 2020 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Pile

BD.ZUZ.2.4210.408.2020.DS

DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 2 f ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397
ust. 1iust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1i ust. 2, art. 407 ust. 1 ust. 2, art. 408, art. 409
ust. 1iust. 2, art. 414 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz
310 ze zm.), § 17 ust. 1iust. 2 i ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dia srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takie przy
odprowadzaniu wéd epadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2 2019 r., poz.
1311) oraz art. 104 1107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.}, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Szczecinek, plac Wolnosci 13,
78-400 Szczecinek, z dnia 07 paidziernika 2020 r. (wptyw do Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu
09 pazdziernika 2020 r.), ztozonego przez Petnomocnika:
Pana Janusza Raczyriskiego
BIURO Janusz Raczyriski
ul. Tulipanowa 16
78-400 Szczecinek

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W PILE
orzeka:

I. Udzieli¢ Miastu Szczecinek, plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urzadzen wodnych
1.1. zbiornika retencyjno — rozsaczajgcego
a) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki,
b) parametry zbiornika retencyjne — rozsgczajgcego: 20,00 m x 4,40 m x 0,86 m, ztoZonego z czterech
zestawdw po 17 sztuk,
¢€) objetos¢ magazynujaca zbiornika: 55,68 m?,
d) rzedna posadowienia zbiornika: 141,55 m n.p.m.,
e) wspdtrzedne geodezyjne: zestaw 1: X 5955044,5, ¥ 6408937,9,
X 5955049,2, Y 6408918,4,
zestaw 2: X 5955043,5, Y 6408337,6,
X 5955048,2, Y 6408918,2,
zestaw 3: X 5955042,5, Y 6408337 ,4,
X 5955047,5, Y 6408918,0,
zestaw 4: X 5955041,5, Y 6408937,1,
X 5955046,2, Y 6408917,7;
1.2. studni chtonnej
a) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki,
b} srednica: 1,2 m,
¢} wysokosé: 3,0 m,
d) rzedna dna studni: 141,03 m n.p.m.,



e)
2.

2.1.

2.2,

wspotrzedne geodezyjne: X 5954999,2, Y 6409171,2;
Ustugi wodne obejmujgce:
odprowadzanie do ziemi, za posrednictwem ww. urzadzenia wodnego — zbiornika retencyjno —
rozsgczajagcego, wad opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych
ul. Wypoczynkowej w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki (dziatka o nr ewid. 227/1,
ohreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki), w ilodci:

Qs.max. 0,035 m3/s,

Qsr. rocine 1897,580 malrok,
w jakosci nieprzekraczajacej najwyisze] dopuszczalnej wartoséci wskaznika zanieczyszczenia w zakresie
zawiesiny ogdlnej - 100 mg/i i weglowodordw ropopochodnych - 15 mg/l.
Powierzchnia odwadniana: rzeczywista — 0,46 ha, zredukowana - 0,27 ha.
Miejsce do poboru prébek: studnia D1 {dziatka o nr ewid. 227/1, obrebh 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek,
powiat szczecinecki).
Urzgdzenia podczyszczajgce: separator koalescencyjny z osadnikiem.

Odbiornik wéd: ziemia, za posrednictwem urzgdzenia wodnego — zbiornika retencyjno -
rozsgczajgcego.
odprowadzanie do ziemi, za posérednictwem ww. urzgdzenia wodnego — studni chtonnej, wéd

opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych ul. Wypoczynkowej
w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki (dziatka o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka,
gm. Szczecinek, powiat szczecinecki), w ilosci:

Qs.max. L 0,010 mals,

Qsr. rocane = 536,500 m3/rok,
w Jakosci nieprzekraczajgcej najwyzsze] dopuszczalnej wartodci wskaZnika zanieczyszczenia w zakresie
zawiesiny ogolnej - 100 mg/! i weglowodoréw ropopochodnych - 15 mg/l.
Powierzchnia odwadniana: rzeczywista — 0,13 ha, zredukowana - 0,08 ha.
Miejsce do poboru prébek: studnia chtonna D10 (dziatka o nr ewid. 227/1, obrgb 0028 Trzesieka,
gm. Szczecinek, powiat szczecinecki).
Odbiornik wod: ziemia, za posrednictwem urzgdzenia wodnego — studni chtonnej.

. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jeieli wnioskodawca nie

rozpoczal wykonywania urzadzedn wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stato sie ostateczne.

. Okresli¢ termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnege na ustuge wodng obejmujaca

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi, na czas ckreslony, tj. 30 lat, liczony od dnia,
w ktorym decyzja stala sie ostateczna.

IV. Zobowigzat uprawnionego niniejsza decyzjg do:

1.

2

Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z dokumentacjg stanowigca podstawe wydania niniejszej
decyz]i;

Zachowania wymogow jakosici odprowadzanych wdéd opadowych i roztopowych, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12lipca 2019 r.,
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi éciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym urzadzen wodnych i urzadzen

do podczyszczania;

4. Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim.

. Zastrzec, ze:
. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnieri osob trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen;

. Pozwolenie wodnoprawne moze zostac cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zajda

przestanki wynikajace z przepiséw obowigzujacego prawa;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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3. Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

4. Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniemn odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

6. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagant okreslonych w przepisach
cdrebnych.

o

Uzasadnienie

Miasto Szczecinek, plac Wolnosel 13, 78-400 Szczecinek, reprezentowane przez Petnomocnika Pana
Janusza Raczynskiego, prowadzacego drziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg BIURO Janusz Raczyriski,
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek, wnioskiemn z dnia 07 paZzdziernika 2020 r. {wptyw do Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Pile w dniu 09 pazdziernika 2020 r.), zwrocito sie do Dyrektora Zarzadu Ziewni Wad
Polskich w Pile w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

»Wykonanie 2 urzqdzen wodnych t.j.:

1) podziemnego zbiornika retencyino — rozsgezajgcego

2} zbiornika retencyjnego w postaci studni chfonnej

oraz usfuge wodng zwigzang z korzystaniem z wdd polegajgcg na odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z powierzchni drogi zwigzanych z budowq odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej
w Szczecinku”,

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dotgczono
operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonegj
dziatalnosci niezawierajacym okredlen specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej,
a takie na elektronicznym noéniku danych przez Pana mgr inz. Janusza Raczynskiego, prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarczy pod nazwa BIURO Janusz Raczynski, ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek,
w miesigcu pazdzierniku 2020 r. oraz pismo Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 06 paZzdziernika 2020 .,
znak: PP.6727.1.143.2020 w sprawie miejscowego planu zagospoedarowania przestrzennego ,Trzesieka (*
w Szczecinku, zatwierdzonego uchwaty Rady Miasta Szczecinek z dnia 01 paidziernika 2018 r.,
nr LXIV/550/2018.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 22 pazdziernika 2020 r., znak:

BD.ZUZ.2.4210.408.2020.DS, wezwat Petnomaocnika do uzupetnienia brakow we wniosku m.in. poprzez:

1) Dostarczenie pefnomocnictwa waznego od dnia 31 paZdziernika 2020 r., informujac, ze zataczone do
whiosku petnomocnictwo udzielone pismem Burmistrza Miasta Szczecinka z dnia 07 kwietnia 2020r.,
znak: OR.077.15.2020, obowigzuje do dnia 30 pazdziernika 2020 r.

2} Wyjasnienie niezgodnosci uchwaty Nr LXIV/550/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 01 paZdziernika
2018 r. w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Trzesieka I w Szczecinku,
z zakresem wniosku.

3) Przedstawienie sposcbu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do odbiornika, informujac ze
z zatgczonego do whniosku planu zagospodarowania terenu wynika, Ze zadanie polegajace na ,,Budowie
odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku”, obejmuje wykonanie dwéch odcinkdw
kanalizacji deszczowej, niepotgczonych ze sobg. Pierwszy adprowadza wody opadowe i roztopowe do
ziemi, za posrednictwem urzgdzenia wodnego — zbiornika retencyjno — rozsjczajgcego, drugi
natomiast odprowadza wody opadowe i roztopowe do ziemi, za poSrednictwem urzadzenia wodnego
—studni chtonnej. W zwigzku z powyiszym, organ stwierdzit, Ze ustugi wodne winny obejmowadé:

1. odprowadzanie do ziemi, za posrednictwem urzadzenia wodnego — zhiornika retencyjno —
rozsgczajacego, wod opadowych [ roztopowych pochodzgcych z powierzchni utwardzonych
ul. Wypoczynkowej w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki {dziatka o nr ewid. 227/1,
obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki),

2. odprowadzanie do ziemi, za posdrednictwem urzgdzenia wodnego — studni chionnej, wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych ul. Wypoczynkowej
w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki {dziatka o nr ewid. 227/, obreb 0028
Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl 3



Organ wskazat rownie? braki, ktére naleiy uzupetnié, w przypadku, gdy wody opadowe i roztopowe
odprowadzane bedy do ziemi w sposdb wskazany powyzej oraz wezwal do dostarczenia dowodu
uiszczenia optaty za pozwolenie wodnoprawne w wysokosci 224,88 zi.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Pile, pismem z dnia 22 paZdziernika
2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.408.2020.DS, przediuiyt termin wydania niniejsze] decyzji do dnia
11 grudnia 2020 r.

Pismem z dnia 05 listopada 2020 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 06 listopada

2020 r.), Petnomocnik uzupetnit wniosek zgodnie z wezwaniem, przedktadajgc m.in. pismo Urzedu

Miejskiego w Szczecinku z dnia 30 pazdziernika 2020 r., znak: PP.6724.1.69.2020 w sprawie zgodnosci

sposobu odprowadzania wod opadowych i roztopowych do ziemi z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego , Trzesieka I” w Szczecinku oraz potwierdzenie uiszczenia opftaty.

W zwigzku z powyiszym, biorgc po uwage tre$é¢ odpowiedzi na wezwanie, zakres przedmiotowego

whniosku obejmuje:

1. wykonanie urzgdzer wodnych:

1.1. zbiornika retencyino —rozsaczajacego, z lokalizacja na dziatce o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka,
gm. Szczecinek, powiat szczecinecki,

1.2. studni chtonnej, z lokalizacjg na dziatce o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek,
powiat szczecinecki;

2. ustugi wodne obejmujgce:

2.1, odprowadzanie do ziemi, za posredniciwem ww. urzadzenia wodnego — zbiornika retencyjno —
rozsgczajgcego, wod opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych
ul. Wypoczynkowe] w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki (dziatka o nr ewid. 227/1,
obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki),

2.2. odprowadzanie do ziemi, za posrednictwem ww. urzgdzenia wodnego — studni chitonnej, wad
opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych ul. Wypoczynkowej
w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki {dziatka o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka,
gm. Szczecinek, powiat szczecinecki).

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile, pismem z dnia 17 listopada 2020 r., znak:
BD.ZUZ.2.4210.408.2020.D5/AS, powiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego i na
podstawie art. 10 § 1 K.p.a. o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg oraz przedstawienia swojego
stanowiska, jak rowniez powiadomit o mozliwosci wypowiedzenia sig, co do zebranych dowoddw
i materiatow oraz do zgtoszonych zadan. Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego podano
rownie? do publicznej wiadomasci. Zadna ze stron nie skorzystata z przystugujacego prawa.

Planowana dziatalnosc bedzie realizowana na obszarze lednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP)
o kodzie PLRW60002518861729 — Gwda od wptywu do Jez. Wielimie do Dolgi, o statusie ,naturalna czesé
wod”, dla ktérej oceng ryzyka okredlono jako zagrozonag nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych.
Planowana dziatalnoé¢ bedzie zlokalizowana w granicach Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd)
o kodzie PLGWBG00026, dla ktdérych ocena stanu ilosciowego i chemicznego jest dobra, a ocena ryzyka
okreslona jako niezagroZona nieosiagnieciem celdéw Srodowiskowych.

Zgodnie z art. 397 ust. 1i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem wiasciwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzgdu zlewni Wéd Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1i pkt 6 ustawy Prawo wodne, na ustugi wodne oraz wykonanie urzadzen wodnych
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng wydaje sie
w drodze decyzji na czas okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktdrym stato sie ostateczne.
Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pozwolenia udzielono na okres 30 lat.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwoleri na wykonanie urzadzeri wodnych.
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Art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne wskazuje, ze pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli zaktad
nie rozpoczat wykonywania urzadzed wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stato sie ostateczne.,

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn.:
~OPERAT WODNOPRAWNY dotyczy
Wykonanie 2 urzqdzeri wodnych t.j.:
1} podziemnego zbiornika retencyjnego w postaci zespotu skrzynek rozsqczajgcych wody opadowe
z powiferzchni drogi
2) zbiornika retencyjnego w postaci studni chtonnej odprowadzajgeej wody opadowe i roztopowe
z powferzchni drogi
oraz usfuge wodng zwigzang z korzystaniem z wdd polegajgcq odprowadzenie wdéd opadowych
i roztopowych z powierzchni drogi”,
wykonany w pazdzierniku 2020 r. Operat zostat opracowany w zakresie wystarczajgcym dia celu jakiernu
ma stuiyé.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego ustalono,
ze spefnione sg wymagania okreslane dla tego rodzaju przedsiewzigcia. W zwigzku z tym nie istniejg zadne
przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Woéd Poiskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pila,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, moga zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Zdniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile oéwiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwofania przez ostatnia ze stron postgepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocha.

Zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Praowo Wadne (tj. Dz. U.z 2020 r., poz. 310 ze zm.) za wydanie
niniejszego pozwolenia pobrano opfate w wysokosci 899,52 zf. Dowdd wpftaty dofgezono do akt sprawy.

Otrzymuja:

1. Petnomocnik Pan Janusz Raczyrski BIURO Janusz Raczyniski, ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek.
2.a/a.

Do wiadomosci:

1. Urzad Miasta Szczecinek, plac Walnosci 13, 78-400 Szczecinek {ePUAP).

- Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcistawa IV 186, 78-400 Szczecinek (ePUAP).

. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszezy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).

. Nadzér Wodny w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek.

. ZUO.

(Sl RN U )

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: 2z-pila@wody.gov.pl [4
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