»BIURO” Janusz Raczynski

ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek 4 '1[”-“K

tel.: 509-568-434; NIP: 669-217-41-03 ) '
email: januszraczynski@wp.pl

ORYGINALY UZGODNIEN

dla zadania:

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.

dz. nr: 5/5, 15/14, 362/18, 362/16, 21/6, 227/1; Obr. Szczecinek,

ADRES: 0028, Gmina Szczecinek, Powiat szczecinecki, Wojewddztwo
Zachodniopomorskie
MIASTO SZCZECINEK
INWESTOR: Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
1. DECYZJA,- ZGODA NA WYCINKE DRZEW nr RS.613.1.98.2020.RZ
2. PROTOKOL z NARADY KOORDYNACYJNEJ z DNIA 18.09.2020 r.
3. DECYZJA o POZWOLENIU WODNO PRAWNYM nr
BD.ZUZ.2.4210.408.2020.DS wraz z OPERATEM WODNO PRAWNYM
% s 4. WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ PWiK nr
SPIR BRWARTORCE TE/7031/06/02795/20
5.  ZATWIERZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU nr
KT.7121.90.2020.MP
6. OPINIA ORGANIZACJI RUCHU nr WP i RD-5321-9548/20/0RD
T

OPINIA ORGANIZACJI RUCHU nr K.7221.1.34.2020

|

Szczecinek, 12.2020 roku



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: m.Szczecinek 0028 wg/zakresu
OBREB: 0028, m.Szczecinek - Trzesieka

MIASTO: Szczecinek -321501_1
GMINA: Szczecinek 3215062, obreb 0028 -Parsecko

POWIAT: szczecinecki 3215

SKALA: 1: 500
Uktad odniesienia : PL- ETRF89

Uktad wspotrzednych: PL-2000/18
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

GEOSYSTEM Jerzy Cleszko
78-400 Szczecinek ul, Warcistawa IV 6/2
tel.94 3740573 kom. 602105840

(nazwa jednostki wykonastwa geodezyjnego)

Wkonano w ramach roboty geodezyinegj: GK 6640.545.2020
zgtoszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu
1.Mapy zasadhiczej w skali 1:500 nr sekeji:
6.206.9.041.1,6.206.9.04.1.2,6.207.9.23.4.1,6.207.9.23.4.3,

6.207.9.23.44,6.207.9.24.3.3,6.207.9.24.3 4,

Mapa do celow projektowych zostata opracowana bez
ustalenia obciqzeri stuzebnosciami gruntowymi o ktdrych
r'" wRozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 09.11.2011r.
G Jnr263.1572) - par. 80 pkt 6.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodhione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
-proj k-196/2016

-projkw 17172018
proj. w-127/2019

-proj. w-88/2016

Pro. g

1.W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
geodezyngl : 403
Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.f
Pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

-
2 Kontur uzytku gruntowego oznaczony symbolem: LIS J
nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow

3 Wykazane na ninigjszej mapie dane ewidencyjne
oznaczone w sposcb —o———  spetniajq wszystkie wymagania
zawarte w rozp. Min. Rozw. Req. i Bud. z chia 29.03 2001r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow
oraz w obowiqzujgcych standardach technicznych

Grozp. MSWiA z 2011-11-09 Dz. U. Nr 263 poz. 1572 w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyinych pomiarow sytuacyinych i wysokosciowych.)

Informacje dodatkowe:

[ comm oo e  zokres pomiaru.
2Mapa nadaje sig do celow projektowych w oznaczonym zakresie

1 Nazwa pliku:6640.545_2020

2 Format pliku: DXF
3.Data :
4 Wielkosc pliku :

Uzbrajenie podziemne opracowano na podstawie:

1.Danych branzowych - z literq B

2.Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq

~ elektromagnetycznq - 2 literq A

( zposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery

( zwigzku z redakejq punktu 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci informacji , a doktadnosc potozenia
uzbrojenia jest nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

4 Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia

o ktorym brak buyto informagji branzowych i nie zostato

odhalezione w czasie inwendzfyzacji geodezyine.

// /,?

Data opracowania mapy :13.07.2020r. . 7

Wykonawca prac geodezyinych & 1/ 0/D E/ 3 A

o : : iy
Imie i nazwisko: Jerzy Ciesziko 7 . / ‘
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/Kierown/k prac %eodezcymych :
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Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karngj za ztozenie fatszywych oswiadczen. Oswiadczam, Ze operat fe/chnié?ny zawierajqcy rezultaty
prac geodezynych w wyniku ktorych powstat ninigjszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

6640.545.2020

Organ stuzby geodezynejktory olrzymat zgtoszenie

Starosta Powiatu Szczecineckiego

Wykonawca prac geodezynych

GEOSYSTEM Jerzy Cieszko

nr.oraz data sporzqazenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

PROTOKOE /232/5.2p20/3/9 /7

23.07.2090r. /|
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Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcistawa IV 16
78-400 Szczecinek
NIP: 673-177-39-03

nazwa organu lub jednostki organizacyjnej, ktéra w imieniu organu
prowadzi panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny)

6640.545.2020
(identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych/kartegraficzayeh®)

PROTOKOL. P.3215.2020.819
weryfikacji zbioréw danych oraz innych materiatéw
przekazywanych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1. Data przekazania przez wykonawce prac geodezyjnych/karegrafieznyeh* dokumentacji zawierajgcej zbiory danych i inne materiaty
podlegajgce weryfikacji: 22-07-2020 r.

2. Osoba/eseby* dokonujgca weryfikacji:
PODGiIK/ Krzysztof Czaplowski

(imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe)

Wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznych™:
GEOSYSTEM JERZY CIESZKO REGON: 321479920

(nazwa, identyfikator” wykonawcy prac geodezyjnych/kartegraficzaych®)

4. Wynik weryfikacji pod wzgledem kompletnosci przekazywanych rezultatéw wykonanych prac geodezyjnych/kartegrafiezryeh™:

[x] pozytywny

[] negatywny - stwierdza sie nastepujgce braki w przekazanej dokumentagji:-

5. Wynik weryfikacji zbioréw danych i innych materiatéw zawartych w przekazywanej dokumentacji pod wzgledem zgodnoéci z
przepisami prawa obowigzujgcymi w geodezji i kartografii, w szczegdlnosci dotyczacymi wykonywania pomiaréw, o ktérych mowa w

art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.), oraz
opracowywania wynikéw tych pomiarow:

[x] pozytywny

] negatywny - stwierdza sie nastgpujgce nieprawidtowosci wynikajgce z naruszenia przepiséw prawa:-

6. Informacje dodatkowe**:-

Protokét sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden ofrzynjuje wykonawca prac

geodezyjnych/kartegraficzayeh™. R

23-07-2020 I.............s Hyayeste ,<« S AT Va—
(data i podpis organu lub osop ung nionej przez organ)

o Wiyuriole Colia, isamonrall

81104 )[(f,.nnh».l

1) W przypadku gdy wykonawcy jest przedsigbiorca lub jednoslka organizacyjna, identyfikatorem wykonawcy jest nr REGON; w przypadku, gdy wykonaweg jest biegly sadowy, identyfikatorem
wykonawcy jest nr uprawnieri zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze oséb posiadajgeych uprawnienia zawodowe; w przypadku gdy wykonawcg jest mierniczy gorniczy (asystent mierniczego
gdrniczego), identyfikatorem wykonawcy jest nr $wiadectwa wydanego przez Prezesa Wyzszego Urzg¢du Gérniczego o stwierdzeniu kwalifikacji do wykonywania czynnosci mierniczego gérniczego; w
przypadku wykonawcy bedacego podmiotem zagranicznym identyfikatorem wykonawcy jest nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w ktérym ma siedzibg wykonawca.

* Niepolrzebne skresli¢.

** Przez informacje dodatkowe nalezy rozumieé w szczegdlnosci informacje o tym, ze protokét zawiera wyniki weryfikacjl usunigcia nieprawidlowosci stwierdzonych we wezeéniejszym protokole

weryfikacji.

Dokument wygenerowal(a): PODGIK/ Krzysztof Czaplowski, dn. 23-07-2020 10:35:01
Jezeli dokument jesl wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tyiko odpowiednim programem.



Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

7Y —
<)7 J
TE/7031/06/ »%)/020. Szczecinek. 29.06.2019.

BIURO Janusz Raczynski
78-400 Szczecinek
ul. Tulipanowa 16

W nawigzaniu do wniosku z dnia 24.06.2020 r. Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji spolka z 0.0. w Szczecinku przekazuje nastgpujgce uwagi w odniesieniu do
przebudowy sieci wodociggowej kolidujacej z projektowanym odwodnieniem ulicy
Wypoczynkowej.
1. Wykona¢é przebudowe sieci wodociggowej PE DN 90 mm kolidujacej z planowang
lokalizacjg odwodnienia ulicy.
2. Do przebudowy sieci wodociggowej zastosowa¢ materialy analogiczne do tych,
z ktorych wybudowana jest sie¢ istnigjgca.
3. Polgczenia  rurociggdbw  wykona¢  metodg  zgrzewania doczolowego
i elektrooporowego.
4. Projekt techniczny uzgodnié branzowo w PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku

Otrzymuja;
T DYREKYOR
e 48. EKSPLOAT \GJI SIECI
- Biatr dasitinas

Sad Rejonowy w Koszalinie X Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nrrachunku 26124036791111000043545775, wysoko$¢ kapitatu zakladowego: 66 122 000,00 zt
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http://www.pwik.szczecinek.pl
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Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

) §
TE/7031/06/ ///20 Szczecinek. 29.06.2019.

BIURO Janusz Raczyiiski
78-400 Szczecinek
ul. Tulipanowa 16

W nawigzaniu do wniosku z dnia 24.06.2020 r. Przedsi¢biorstwo Wodociggow:
I Kanalizacji spotka z 0.0. w Szczecinku przekazuje nastepujgce uwagi w odniesieniu do
przebudowy sieci wodociggowej kolidujacej z projektowanym odwodnieniem ulicy
Wypoczynkowe;j.
1. Wykona¢ przebudowg sieci wodociggowej PE DN 90 mm kolidujgcej z planowang
lokalizacjg odwodnienia ulicy.
2. Do przebudowy sieci wodociggowej zastosowaé materialy analogiczne do tych,
z ktorych wybudowana jest sie¢ istniejgca.
3. Polgczenia  rurociggéw  wykonaé  metods  zgrzewania doczolowego
i elektrooporowego.
4. Projekt techniczny uzgodni¢ branzowo w PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku

’\

Otrzymuja;

1. Adresat . PYREKTOR

3 Al ds. EKSPLOAT NCJI SIEC)
ZP Piatr lagi naa

Sad Rejonowy w Koszalinie 1X Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysoko$¢ kapitalu zakladowego: 66 122 000,00 z
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http://www.pwik.szczecinek.pl

STAROBTA SZCZECINECKI
ul. Warcistawa [V 16 (4)
78-400 SZCZECINEX
KT.7121.90.2020.MP Szczecinek 27.11.2020 r.

,Biuro” Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16

78-400 Szczecinek

dot. zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z realizacja zadania
pn. ,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku” w zakresie drdg

gminnych powiatu szczecineckiego.

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 marca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz po zapoznaniu sie z opinig Urzedu Miasta
w Szczecinku z dnia 10.11.2020 r. nr K.7221.1.34.2020 i Komendy Powiatowe] Policji w
Szczecinku z dnia 14.11.2020 r. nr WP i RD-5321-9548/20/0ORD

zatwierdzam statg organizacje ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu jest niezbedne w zwiazku z realizacja zadania
pn. ,Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku” w zakresie drog
gminnych powiatu szczecineckiego ”, w zakresie drég gminnych powiatu szczecineckiego.

Oznakowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatéw na drogach (Dz. U. z 2019 1., poz. 454).

Po wprowadzeniu stalej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ tut. starostwo.
W momencie braku zawiadomienia o terminie wprowadzenia stalej organizacji ruchu

zatwierdzona organizacja ruchu utraci swoja waznos¢ /

STAR >\) ;3 T A
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»BIURO”
Janusz Raczyniski ) l i X
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek l{l ‘I{‘
tel.: 509-568-434; NIP: 669-217-41-03
email: januszraczynski@wp.pl

PROJEKT
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla zadania:
Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.

dz. nr: 5/5, 15/14, 362/18, 362/16, 21/6, 227/1; Obr. Szczecinek,
ADRES: 0028, Gmina Szczecinek, Powiat szczecinecki, Wojewddztwo
Zachodniopomorskie

MIASTO SZCZECINEK

INWESTOR: Plac Wolnosci 13 —
78-400 Szczecinek / A\
mgr inz. Janusz Raczynski ( )

PROJEKTOWAL.: upr. nr ZAP/0049/PWOD/05

[ : 4
kod id: ZAP/BD/0214/05 o VWA/L

) 1. OPIS + ZESTAWIENIE PROJEKTOV‘S’ANEGO OZNAKOWANIA
SPIS ZAWARTOSCI: | 2. PLAN ORIENTACYJNY. RYS. nr 1
3. PLAN SYTUACYJNY ORGANIZACJI RUCHU. RYS. nr 2

Szcezecinek, 10.2020


mailto:ianuszraczynski@wp.pl

Szczecinek 14.11.2020r

L. dz.- WP | RD-3321-9548/20/0RD

»» BIURO”

JANUSZ RACZYNSKI
ul. Tulipanowa 16
78-400 SZCZECINEK

Dotyczy pisma z dnia 22.10.2020r w sprawie zaopiniowania projektu stalej organizacji
ruchu dla zadania p. n. .. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowa w Szczecinku™.

Zgodnie 7z § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegolowych warunkéw zarzgdzania rachem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym ruchem (Dz. U. z 2017r, poz. 784).

opiniuje pozytywnie

projekt_stalej organizacji ruchu dla zadania p. n. .. Budowa odcinka drogi gminnej ul.
Wypoczynkowa w Szezecinku™

Jednoczesnie prosze o poinformowanie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o
terminie rozpoczecia jak i zakonczenia robot.

Wyk.2 egz. KOMIDANT WA
|.ala W
2.adresat

Wyk. K. P.

cittianko



", Wolnodel 10 Szczecinek 10.11.2020 1.

K.7221.1.34.2020

»BIURO”

Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16
78-400 Szczecinek

Dotyczy: Zaopiniowanie projektu stalej organizacji ruchu dla zadania ,,Budowa
odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku” .

'

Urzad Miasta Szczecinek, Wydzial Komunalny, dzialajgc zgodnic z § 7 ust. 2 pkt.
4.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzagdzaniem .
opiniuje pozytywnic

przedlozony projekt stalej organizacji ruchu dla zadania ..Budowa odcinka drogi gminnej ul.
Wypoczynkowej w Szezecinku” w zakresie drog gminnych Miasta Szczecinek.

{rzymuja: mgr ink. {-&6\
dresat
Wydz. K a/a

Do wiadomosei:
1/ Biuro Inwestycyjne



OPIS ORGANIZACJI RUCHU
SPIS TRESCI

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Opis ogblny oraz warunki ruchu
1.3. Projektowane oznakowanie
1.3.1. Oznakowanie istniejgce
1.3.2. Oznakowanie projektowane
1.3.3. Sposéb umieszczania znakow

2. Zestawienie projektowanego oznakowania

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

—  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2017.1260. z p6zn. zm.

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2017.2222, z pbzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz.U.2017.784.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa
drogowego - Dz.U.2016.1264.

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnalow drogowych - Dz.U.2002.170.1393 z pbzn. zm.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - Dz,U.2003.220.2181 z pozn. zm.

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie wzoru ubioru niektorych oséb uprawnionych do wydawania polecer i sygnatow w zakresie kierowania ruchem na
drodze -Dz.U.2008.132.840.

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U.2016.124.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego - Dz. U. 2017.12567. z pdzn. zm.

1.2. Opis og6lny oraz warunki ruchu
Projekt organizacji ruchu dotyczy budowy ulicy Wypoczynkowej polegajacej na budowie jezdni, chodnika wraz z
oswietleniem drogowym i odwodnieniem.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek — , Trzesieka I" teren objety
zamierzeniem budowlanym oznaczony jest jako ulica Wypoczynkowa: 46.KD-D (droga klasy D).
—  Predkos¢ ruchu na drodze to: 50 (60) km/godz.
— Natezenie ruchu: mate — droga stanowi dojazd do osiedla doméw jednorodzinnych
—  Struktura ruchu: gtownie samochody osobowe oraz sporadyczny ruch zwigzany z budowg doméw na osiediu
— Droga ma polgczenie z drogg pomocnicza przy drodze wojewddzkiej nr 172 oraz konczy sig na drodze
gruntowej; w obrebie planowanego do realizacji odcinka drogi znajdujg sig zjazdy oraz skrzyzowanie z ul.
Cichg projektowang wg. odrebnego opracowania.

1.3. Projektowane oznakowanie
1.3.1. Oznakowanie istniejace

W zakresie opracowania znajduje si¢ oznakowanie zwiazane ze $ciezkg rowerowg, ktére planuje sig
pozostawi¢ z dostosowaniem ustawienia znakéw przy jezdni. Istniejace znaki zinwentaryzowano na rysunku nr 2.

1.3.2. Oznakowanie projektowane

Zaprojektowano likwidacje znaku C-4 ,nakaz jazdy w lewo” na poczatku ulicy Wypoczynkowej oraz
wprowadzenie 3 progow zwalniajacych, plytowych wraz z oznakowaniem zestawami znakow: B-33 ,ograniczenie
predkosci do 20 km/godz.; T-1 tabliczki ,20m” oraz A11a ,uwaga prog zwalniajacy” i znakami poziomymi P-25. W



obrebie skrzyzowania z ulicg Cicha wprowadzono przejécie dla pieszych oznakowane znakami poziomymi P-10 i
pionowymi D-6.

1.3.3. Sposob umieszczania znakow

Stupki znakéw, ktére znajda sie pomiedzy $ciezkq rowerowq a jezdnig musza by¢ oddalone od $ciezki rowerowej
(zewnetrzna powierzchnia stupka) o 20 cm a wysoko$¢ tablicy znaku powinna by¢ na wysoko$ci 2,5 m; Odleglos¢
tablicy znaku od krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 50 cm.

Rys. Wysoko$¢ oraz odlegtos¢ od pobocza umieszczania znakéw drogowych pionowych.

min. 2,50m

I |—__J\
Jezdnla l pobocze I. pas zieleni l. cammx_l

=
=3
min. 2,50m
——

I pobocze l __Jezdnia
Rys. 1.5.6. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0.50= - ~0,50+2,00
i T | kraweznik
L -
! | | 7 ] I 1
| | i s
' i pobocze ; Lo :
i jezdnia il : jezdnia | chodnik

F >

a) na drodze ¢) na ulicy



Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

9
7 5
T

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

_—Qpracowat:
mgr inz. ])anusz Raczynski

[\

A 7
2. Zestawienie projektowanego oznakowania ij‘@—*”““/\
Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Szt,
B-33 Projektowane 7
T-1 Projektowane 7
A-11a Projektowane 7
D-6 Projektowane 2
D-6a Projektowane 2
C-4 Do likwidacii 1
Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Dh/Pow/Szt, Pow. mal.
P-25 Projektowane 369 8.34
P-14 Projektowane 2.75 0.98
P-10 Projektowane 5.6 10.16
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Szczecinek 14.11.2020r

L. dz.- WP i RD-5321-9548/20/ORD

y» BIURO” )
JANUSZ RACZYNSKI

ul. Tulipanowa 16
78-400 SZCZECINEK

Dotyczy pisma z dnia 22.10.2020r w sprawie zaopiniowania projektu stalej organizacji
ruchu dla zadania p. n. .. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowa w Szczecinku™.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23
wrzeénia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym ruchem (Dz. U. z 2017r, poz. 784),

opiniuje pozytywnie

projekt_stalej organizacji ruchu dla zadania p. n. ., Budowa odcinka drogi gminnej ul.
Wypoczynkowa w Szczecinku™

Jednoczesnie prosz¢ o poinformowanie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o
terminie rozpoczecia jak 1 zakonczenia robot.

\Vyk-z cgz. KOMENDANT POWT
l.a/a Wi

2.adresat
Wyk. K. P.

insp. Andrzpdenianko
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"TU51 Wolnodci 13 |
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78.400 B4t B CINEK

K.7221.1.34.2020

»BIURO”

Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16
78-400 Szczecinek

Dotyczy: Zaopiniowanie projektu stalej organizacji ruchu dla zadania ,,Budowa
odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku” .

Urzad Miasta Szczecinek, Wydzial Komunalny, dziatajac zgodnie z § 7 ust. 2 pkt.
4.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem
opiniuje pozytywnie

przedlozony projekt statej organizacji ruchu dla zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ul.
Wypoczynkowej w Szczecinku” w zakresie drég gminnych Miasta Szczecinek.

trzymujq: mgr ink. &Q\ Misia
dresat
Wydz. K a/a

Do wiadomosci:
1/ Biuro Inwestycyjne
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6630.229.2020

STAROSTA SZCZECINECKI Szczecinek, dn. 18.09.2020 r.
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy: 6630.229.2020

PROTOKOL. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 18.09.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28ba, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.
U. z 2020r., poz. 276)

przewody i urzgdzenia wodociggowe, kanalizacji deszczowej,
energetyczne

Lokalizacja:| m.Szczecinek obr.28 dz.5/5,227/1

Przedmiot narady:

BIURO JANUSZ RACZYNSKI
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek

MIASTO SZCZECINEK
ul. PL.Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

- MONIKA MACHNIEWSKA Inne upr.: projektowe:
Projektant: ZAP/0103/PW0OS/12
- MARIUSZ PIOTROWICZ Inne upr.: projektowe: UAN/U/73428/22/96

Whioskodawca:

Inwestor:

Ewa Tarasewicz, Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i

s Gospodarki Nieruchomosciami

Miejsce narady:| -

Sposoh przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 03.09.2020 .

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia drogi, o$wietlenie drogi,

SliRpRabr g przebudowa wodociggu

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko = . .
Lp. ) K i Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie

0.0.

Pl. Zestaicow Sybiru 1, 78-400

Szczecinek

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Krupecki

Oddziat w Koszalinie 1. 0 zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badz

Rejon Dystrybucji w zblizenia do sieci

Szczecinku nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich

ul. Kaszubska 24A 78-400 rozpoczeciem.

Szczecinek 2. Szczeglowg lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw

elektroniczny prébnych
lub za pomoca aparatury. R Chmat e i
3. W miejscu prowadzonych robt moga znajdowac sig urzadzenia . 3 |veome i sk itarmeod i

Dokument wygenerowat{a): PODGIK/ Ewa Tarasewicz, dn. 21-09-2020 11:50:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6630.229.2020

elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR SA
oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu

a inwentaryzacja geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (déwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowar z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywacd

przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.

GAWEX MEDIASP.Z0.0. w
Warszawie Oddziat w
Szczecinku

Plac Wolnosci 11, 78-400
Szczecinek

Uczestnik nieobecny na naradzie

Miejska Energetyka Cieplna
Sp.zo.0.

ul.Armii Krajowej 81, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Krzysztof Piatkowski

ORANGE POLSKA S.A.
Domena Hurt Dostarczanie i
Serwis Ustug, Ewidencja i
Standardy Infrastruktury Dziat
Ewidencji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

ul.Wyzwolenia 70 71-510
Szczecin, Plac Zestaricow
Sybiru 1 78-400 Szczecinek

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spdtka Gazownictwa
Sp. zo0.0.

Odziat Zaktad Gazowniczy w
Koszalinie

Gazownia w Szczecinku
ul.Krucza 6/14, 00-537
Warszawa

ul.Polna 54, 78-400 Szczecinek
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadniam z uwagami:
- 0 zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Gazownie
w Szczecinku,
- szczegOtowg lokalizacje sieci gazowej ustali¢ metodg przekopéw
prébnych lub za pomocg aparatury.
- prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywac recznie.
- przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z siecig gazowg zachowaé
odlegtosci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wojciech Pawtowicz

Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag w odniesieniu do urzagdzen wod-kan

Zbigniew Pawlowski

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Ewa Tarasewicz, dn. 21-09-2020 11:50:55
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0.0. administrowanych przez PWiK Sp. z 0.0. w Szczecinku
ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek
elektroniczny

8 | Urzad Miasta Szczecinek Uzgodniono pozytywnie Anna Mista
Wydziat Komunalny Uzgodniono pozytywnie pod warunkiem uzyskania decyzji na
Plac Wolnosci 13, 78-400 lokalizacje urzadzer w pasie drogowym drogi publicznej ul.
Szczecinek Wypoczynkowa w Szczecinku

elektroniczny

BIURO JANUSZ RACZYNSKI

Whnioskodawca

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocy srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Zespotu Uzgédniania
Dokumentacji Projektowej

(RN Y2
2 up. I

inz. Ewd
STARSZY Gf:C
w Wydziala Goodel}ji, Vet Jrafii
------------ FQossndaekic i hurenerdtfa e

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz. U. z 2020r., poz. 276) . W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j.Dz. U. z 2020r., poz. 276) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz. U. z 2020r., poz. 276) .
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Pita, 03 grudnia 2020 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Waody Polskie

Zarzad Zlewni
w Pile

BD.ZUZ.2.4210.408.2020.DS
DECYZIJA

Na podstawie art. 14 ust. 2 i ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1i pkt 6, art. 397
ust. 1iust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409
ust. 1iust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
310ze zm.), § 17 ust. 1iust. 2 i ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (Dz. U.z 2019 ., poz.
1311) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miasta Szczecinek, plac Wolnosci 13,
78-400 Szczecinek, z dnia 07 pazdziernika 2020 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu
09 pazdziernika 2020 r.), ztozonego przez Petnomocnika:
Pana Janusza Raczyriskiego
BIURO Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16
78-400 Szczecinek

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W PILE
orzeka:

I Udzieli¢ Miastu Szczecinek, plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urzagdzen wodnych
1.1. zbiornika retencyjno — rozsaczajacego
a) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki,
b) parametry zbiornika retencyjno — rozsaczajacego: 20,00 m x 4,40 m x 0,86 m, ztozonego z czterech
zestawow po 17 sztuk,
c) objetos¢ magazynujaca zbiornika: 55,68 m?,
d) rzedna posadowienia zbiornika: 141,55 m n.p.m.,
e) wspdtrzedne geodezyjne: zestaw 1: X 5955044,5, Y 6408937,9,
X 5955049,2, Y 6408918,4,
zestaw 2: X 5955043,5, Y 6408937,6,
X 5955048,2, Y 6408918,2,
zestaw 3: X 5955042,5, Y 6408937,4,
X 5955047,5, Y 6408918,0,
zestaw 4: X 5955041,5, Y 6408937,1,
X 5955046,2, Y 6408917,7;
1.2, studni chtonnej
a) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki,
b) srednica: 1,2 m,
c) wysoko$é: 3,0 m,
d) rzedna dna studni: 141,03 m n.p.m.,



e)
2,

2.1,

2.2;

wspotrzedne geodezyjne: X 5954999,2, Y 6409171,2;
Ustugi wodne obejmujace:
odprowadzanie do ziemi, za posrednictwem ww. urzadzenia wodnego — zbiornika retencyjno —
rozsaczajacego, wod opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych
ul. Wypoczynkowej w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki (dziatka o nr ewid. 227/1,
obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki), w ilosci:

Qs.max. 0,035 m3/s,

Qxr. rocane = 1897,580 m3/rok,
w jakosci nieprzekraczajacej najwyzszej dopuszczalnej wartosci wskaznika zanieczyszczenia w zakresie
zawiesiny ogdlnej - 100 mg/l i weglowodoréw ropopochodnych - 15 mg/I.
Powierzchnia odwadniana: rzeczywista — 0,46 ha, zredukowana — 0,27 ha.
Miejsce do poboru prébek: studnia D1 (dziatka o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek,
powiat szczecinecki).
Urzadzenia podczyszczajgce: separator koalescencyjny z osadnikiem.
Odbiornik woéd: ziemia, za posrednictwem urzadzenia wodnego — zbiornika retencyjno —
rozsgczajgcego.
odprowadzanie do ziemi, za posrednictwem ww. urzadzenia wodnego — studni chtonnej, wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych ul. Wypoczynkowej
w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki (dziatka o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka,
gm. Szczecinek, powiat szczecinecki), w ilosci:

Qs.max. = 0,010 m3/s,

Q. roczne 536,500 m3/rok,
w jakosci nieprzekraczajacej najwyzszej dopuszczalnej wartosci wskaznika zanieczyszczenia w zakresie
zawiesiny ogélnej - 100 mg/l i weglowodoréw ropopochodnych - 15 mg/I.
Powierzchnia odwadniana: rzeczywista — 0,13 ha, zredukowana — 0,08 ha.
Miejsce do poboru prébek: studnia chfonna D10 (dziatka o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka,
gm. Szczecinek, powiat szczecinecki).
Odbiornik wéd: ziemia, za posrednictwem urzgdzenia wodnego — studni chfonnej.

. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli wnioskodawca nie

rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stafo sie ostateczne.

Okredli¢ termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujacy
odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do ziemi, na czas okreslony, tj. 30 lat, liczony od dnia,
w ktorym decyzja stata sie ostateczna.

IV. Zobowigza¢ uprawnionego niniejszg decyzja do:

1.

Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z dokumentacja stanowigcy podstawe wydania niniejszej
decyzji;

Zachowania wymogéw jakosci odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.,
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

Utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym urzadzeri wodnych i urzadzen
do podczyszczania;

4. Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim.

Zastrzec, ze:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri osdb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen;

Pozwolenie wodnoprawne moze zosta¢ cofniete lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zajda
przestanki wynikajace z przepiséw obowigzujacego prawa;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
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3. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

4. Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

6. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagan okreslonych w przepisach
odrebnych.

-

Uzasadnienie

Miasto Szczecinek, plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, reprezentowane przez Petnomocnika Pana
Janusza Raczyriskiego, prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczag pod nazwa BIURO Janusz Raczyniski,
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek, wnioskiem z dnia 07 pazdziernika 2020 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni
Wod Polskich w Pile w dniu 09 paZdziernika 2020 r.), zwrdcito sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Pile w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

»Wykonanie 2 urzqdzen wodnych t.j.:

1) podziemnego zbiornika retencyjno — rozsqczajgcego

2) zbiornika retencyjnego w postaci studni chfonnej

oraz ustuge wodng zwiqgzang z korzystaniem z wdd polegajgcq na odprowadzenie wdd opadowych
i roztopowych z powierzchni drogi zwigzanych z budowq odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej
w Szczecinku”.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dotgczono
operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajagcym okreslen specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej,
a takze na elektronicznym nosniku danych przez Pana mgr inz. Janusza Raczyriskiego, prowadzgcego
dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg BIURO Janusz Raczyriski, ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek,
w miesigcu pazdzierniku 2020 r. oraz pismo Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 06 pazdziernika 2020 r.,
znak: PP.6727.1.143.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , Trzesieka I”
w Szczecinku, zatwierdzonego uchwatg Rady Miasta Szczecinek z dnia 01 pazdziernika 2018 r.,
nr LXIV/550/2018.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 22 pazdziernika 2020 r., znak:

BD.ZUZ.2.4210.408.2020.DS, wezwat Petnomocnika do uzupetnienia brakéw we wniosku m.in. poprzez:

1) Dostarczenie petnomocnictwa waznego od dnia 31 pazdziernika 2020 r., informujac, ze zatgczone do
whniosku petnomocnictwo udzielone pismem Burmistrza Miasta Szczecinka z dnia 07 kwietnia 2020 r.,
znak: OR.077.15.2020, obowigzuje do dnia 30 pazdziernika 2020 r.

2) Wyjasnienie niezgodnosci uchwaty Nr LXIV/550/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 01 paZdziernika

2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , Trzesieka I” w Szczecinku,

z zakresem wniosku.

Przedstawienie sposobu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do odbiornika, informujac ze

z zatgczonego do wniosku planu zagospodarowania terenu wynika, ze zadanie polegajace na ,,Budowie

odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku”, obejmuje wykonanie dwoch odcinkéw

kanalizacji deszczowej, niepotgczonych ze sobg. Pierwszy odprowadza wody opadowe i roztopowe do

ziemi, za posrednictwem urzadzenia wodnego — zbiornika retencyjno — rozsaczajacego, drugi

natomiast odprowadza wody opadowe i roztopowe do ziemi, za posrednictwem urzgdzenia wodnego

— studni chtonnej. W zwigzku z powyzszym, organ stwierdzit, ze ustugi wodne winny obejmowac:

1. odprowadzanie do ziemi, za posrednictwem urzgdzenia wodnego — zbiornika retencyjno —
rozsgczajgcego, woéd opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych
ul. Wypoczynkowej w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki (dziatka o nr ewid. 227/1,
obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki),

2. odprowadzanie do ziemi, za posrednictwem urzadzenia wodnego — studni chtonnej, wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych ul. Wypoczynkowej
w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki (dziatka o nr ewid. 227/1, obreb 0028
Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki).

3

R

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl 3


mailto:zz-pila@wody.gov.pl

Organ wskazat réwniez braki, ktére nalezy uzupetnié, w przypadku, gdy wody opadowe i roztopowe
odprowadzane beda do ziemi w sposdb wskazany powyzej oraz wezwat do dostarczenia dowodu
uiszczenia optaty za pozwolenie wodnoprawne w wysokosci 224,88 zt.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 22 pazdziernika
2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.408.2020.DS, przedtuzyt termin wydania niniejszej decyzji do dnia
11 grudnia 2020 .

Pismem z dnia 05 listopada 2020 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 06 listopada

2020 r.), Petnomocnik uzupetnit wniosek zgodnie z wezwaniem, przedktadajagc m.in. pismo Urzedu

Miejskiego w Szczecinku z dnia 30 paZdziernika 2020 r., znak: PP.6724.1.69.2020 w sprawie zgodnosci

sposobu odprowadzania woéd opadowych i roztopowych do ziemi z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego , Trzesieka I” w Szczecinku oraz potwierdzenie uiszczenia optaty.

W zwiazku z powyiszym, bioragc po uwage tres¢ odpowiedzi na wezwanie, zakres przedmiotowego

wniosku obejmuje:

1. wykonanie urzadzen wodnych:

1.1. zbiornika retencyjno —rozsgczajgcego, z lokalizacja na dziatce o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka,
gm. Szczecinek, powiat szczecinecki,

1.2. studni chfonnej, z lokalizacja na dziatce o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek,
powiat szczecinecki;

2. ustugi wodne obejmujgce:

2.1. odprowadzanie do ziemi, za posrednictwem ww. urzgdzenia wodnego — zbiornika retencyjno —
rozsgczajagcego, wdd opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych
ul. Wypoczynkowej w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki (dziatka o nr ewid. 227/1,
obreb 0028 Trzesieka, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki),

2.2. odprowadzanie do ziemi, za posrednictwem ww. urzgdzenia wodnego — studni chtonnej, wéd
opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych ul. Wypoczynkowej
w m. Szczecinek, gm. Szczecinek, powiat szczecinecki (dziatka o nr ewid. 227/1, obreb 0028 Trzesieka,
gm. Szczecinek, powiat szczecinecki).

Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Pile, pismem z dnia 17 listopada 2020 r., znak:
BD.ZUZ.2.4210.408.2020.DS/AS, powiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego i na
podstawie art. 10 § 1 K.p.a. o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg oraz przedstawienia swojego
stanowiska, jak réwniez powiadomit o mozliwosci wypowiedzenia sie, co do zebranych dowoddw
i materiatdw oraz do zgtoszonych zgdan. Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego podano
réwniez do publicznej wiadomosci. Zadna ze stron nie skorzystata z przystugujacego prawa.

Planowana dziatalno$¢ bedzie realizowana na obszarze Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP)
o kodzie PLRW60002518861729 — Gwda od wptywu do Jez. Wielimie do Dotgi, o statusie ,naturalna czes¢
wdd”, dla ktérej ocene ryzyka okreslono jako zagrozong nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych.
Planowana dziatalno$¢ bedzie zlokalizowana w granicach Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd)
o kodzie PLGW600026, dla ktérych ocena stanu ilosciowego i chemicznego jest dobra, a ocena ryzyka
okreslona jako niezagrozona nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem wtasciwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni Waéd Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne, na ustugi wodne oraz wykonanie urzadzen wodnych
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng wydaje sie
w drodze decyzji na czas okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym stato sie ostateczne.
Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pozwolenia udzielono na okres 30 lat.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolen na wykonanie urzadzer wodnych.
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Art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne wskazuje, ze pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli zaklad
nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne.

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn.:
»OPERAT WODNOPRAWNY dotyczy
Wykonanie 2 urzqdzer wodnych t.j.:
1) podziemnego zbiornika retencyjnego w postaci zespotu skrzynek rozsqczajgcych wody opadowe
z powierzchni drogi
2) zbiornika retencyjnego w postaci studni chtonnej odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe
z powierzchni drogi
oraz ustuge wodng zwiqzanq z korzystaniem z wdéd polegajgcqg odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych z powierzchni drogi”,
wykonany w paZdzierniku 2020 r. Operat zostat opracowany w zakresie wystarczajgcym dla celu jakiemu
ma stuzy¢.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego ustalono,
ze spetnione s3 wymagania okreslone dla tego rodzaju przedsiewzigcia. W zwigzku z tym nie istniejg zadne
przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, moga zrzec sie prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) za wydanie
niniejszego pozwolenia pobrano opfate w wysokosci 899,52 zt. Dowdd wpftaty dotgczono do akt sprawy.

trzymuja:
@efnomocnik Pan Janusz Raczyniski BIURO Janusz Raczyriski, ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek.
.a/a.

Do wiadomosci:

. Urzad Miasta Szczecinek, plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek (ePUAP).

. Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcistawa IV 16, 78-400 Szczecinek (ePUAP).

. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).

. Nadzér Wodny w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek.

. ZUO.
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OPERAT WODNOPRAWNY

dotyczy

Wykonanie 2 urzgdzein wodnych t.j.:

1) podziemnego zbiornika retencyjnego w postaci zespotu skrzynek rozsaczajacych wody

opadowe z powierzchni drogi
2) zbiornika retencyjnego w postaci studni chfonnej odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe

z powierzchni drogi

oraz
ustuge wodng zwigzana z korzystaniem z wéd polegajaca odprowadzenie wéd opadowych

i roztopowych z powierzchni drogi.
Tytut zadania:
Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.

ADRES: dz. nr: 227/1; Obr. 0028, Miasto Szczecinek, Gmina Szczecinek,
’ Powiat szczecinecki, Wojewddztwo Zachodniopomorskie
MIASTO SZCZECINEK
INWESTOR: Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek .
f (/_. ‘\
mgr inZz. Janusz Raczynski )
OPRACOWAL.: upr. nr ZAP/0049/PWOD/05 s ,,
kod id: ZAP/BD/0214/05 Giie codar SV

Zatacznik do decyzjiﬁaest-a-new;ema
Nr: 0. 324, 4340 08, 4,040 K5

zdnia: &ﬂ/}zzﬁ(i(7
Meloauts, G

podpis

Szczecinek, 07.10.2020 roku
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I. Cze$¢ opisowa

Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.).
— Projekt zagospodarowania terenu.

1. Zakfad ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne
Uprawnionym do ubiegania sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

MIASTO SZCZECINEK

Plac Wolnosci 13

78-400 Szczecinek

1. Woyszczegodlnienie
a) Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Celem jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do dwdch zbiornikdw retencyjnych
z projektowanego odcinka drogi gminnej — ul. Wypoczynkowej w m. Szczecinek. Zakres obejmuje zakres
ustug wodnych wykraczajgcych poza zwykte i szczegdlne korzystanie z wod i obejmuje odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z systemu kanalizacji stuzgcej odwodnieniu drogi.
b) Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét
S3 2 cele wykonania robot:
- Cel 1: wykonanie 2 zbiornikdw retencyjnych; pierwszy w postaci zbiornika retencyjno-
rozsgczajgcego oraz drugi w postaci studni chtonne;j.
- Cel 2: odprowadzenie wody do gruntu z projektowanej kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi
c) Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Nie dotyczy.
d) Rodzaji zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych
Oddziatywanie projektowanych urzadzen wodnych zwigzane bedzie z infiltracjg wdéd opadowych do
gruntu, a zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych ograniczac sig bedzie do
ich granic. Powierzchnie zajmowanych nieruchomosci poszczegdlnych dziatek w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonywania urzadzen wodnych wynosi:
1) Urzadzenie wodne nr 1 (zbiornik retencyjno-rozsaczajacy) zasieg oddziatywania to: 137,7 m?;
lokalizacja to: dz. nr 227/1, obreb nr 0028.
2) Urzadzenie wodne nr 2 (studnia chtonna) zasieg oddziatywania to: 1,1 m?; lokalizacja to: dz. nr 227/1,
obreb nr 0028.
3) Zakres zamierzonego korzystania z wéd zamyka sie w dz. nr 227/1, obreb 0028.
Zakres zamierzonego korzystania z wéd i planowanych do wykonania urzadzen wodnych znajduje sig na
terenie zwigzanym z catosciowa realizacjg zadania inwestycyjnego.

e) Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania inwestycji
Zestawienie tabelaryczne lokalizacji urzadzen wodnych w odniesieniu do nr dziatek

L.p. | Opisurzadzenia Nr dziatki Obreb Whtasciciel zgodnie z ewidencjg gruntdw i budynkdw
lub ustugi wodnej geod.

MIASTO SZCZECINEK

1 Urzadzenie nr 1 227/1 0028 ul. Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

227/1 0028 MIASTO SZCZECINEK
2 Urzadzenie nr 2 ul. Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

227/1 0028 MIASTO SZCZECINEK
ul. Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Odprowadzenie
wad




f) Obowigzki strony wzgledem oséb trzecich

Po przeanalizowaniu zasiegu oddziatywania projektowanych urzadzen wodnych systemu odprowadzania
wod opadowych i roztopowych mozna stwierdzié, iz ich prawidtowe dziatanie nie spowoduje naruszenia
interesOw o0s6b trzecich. Przy prawidtowej eksploatacji i konserwacji kanalizacji deszczowej oraz urzadzeri
podczyszczajacych, oddziatywanie urzadzen zamknie sie w granicach dziatek bedacych we wtasnosci-
zaktadu ubiegajacego sie¢ o pozwolenie wodnoprawne wobec czego inne obowigzki wzgledem oséb
trzecich nie wystepuja. Obowigzkiem wnioskodawcy jest tez zapewnienie sprawnego dziatania catego
systemu odprowadzania wéd, w tym i urzadzeri podczyszczajacych, tak by w petni zaspokoié¢ potrzeby
w zakresie prawidtowego odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2. Opis i lokalizacja urzgdzenia wodnego

1) Urzadzenie wodne nr 1 (system rozsgczajacy)

Zaprojektowano miejscowy system rozsgczajacy np. DRAINFIX TWIN 1/1 firmy HAURATON skfada sie z:

— studni wraz z kanatem rozprowadzajgcym,

— zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego o pojemnosci V=55,68m> z rur PP o wymiarach 780mm -
szerokos¢, 430mm — wysokosé.

— 4 zestawy po 17 sztuk o diugosci jednego modutu L=20m o pojemnosci 2,81 m>/mb. Powierzchnia
rozsgczania wynosi F=98,91m?>

Podstawowym elementem systemu jest perforowany kanat rozsgczajgcy wykonany z polipropylenu
(PP), posiadajacy na zewnetrznej powierzchni zebra, stanowigce elementy wzmachiajgce. Wewnetrzna
powierzchnia kanatu gtadka. Elementy fgczone na zasadzie pidro-wpust. Uzupetnieniem kanatéw
rozsgczajacych jest obsypka zwirowa (8/16 lub 16/32), ktéra stanowi dodatkowg pojemnos$é wodna,
geowtoknina (GRK-3) stuzgca do zabezpieczenia zbiornika, $cianka czotowa z uformowanymi kréécami
DN100 i DN300 mm wykonana z polipropylenu (PP), a takze studzienka betonowa DN1000, umozliwiajaca
podtaczenie gtéwnego kanatu zbiorczego do systemu zbierajgcego wode deszczowa.

System umozliwia 100% dostepu do przestrzeni zbierajacych i rozsgczajacych wode deszczowg w
celu czyszczenia systemu. Czyszczenie moze odbywac sie z uzyciem urzadzer ciénieniowych. System ma
mozliwos¢ dostepu za pomoca kamery CCTV poruszajacej sie po ptaskim dnie jak réwniez istnieje
mozliwos¢ inspekcji oséb serwisujacych poprzez studnie rewizyjne bez koniecznosci uzycia
specjalistycznego sprzetu.

Przed systemem rozsgczajacym zostanie zainstalowana studnia zbiorcza ktéra bedzie punktem
poboru prébek do badan.
Zbiornik retencyjno - rozsgczajgcy

URZADZENIE CZESC Nr WSPOLRZEDNE wedtug uktadu Dlugosé Km Dz. nr
WODNE URZADZENIA | punktu | wspétrzednych prostokatnych, zestawu poczatku /
ptaskich: 2000 [m] korca
X Y urzadzenia
227/1
Studnia D1 studnia D1 5955042,9 6408940,0 . 2 (Obr.
0028)
destaror 1 Poczatek 1 5955044,5 6408937,9 0+000,00 227/1
liczac od 20 (Obr
BUFBHY Koniec 2 5955049,2 6408918,4 0+022,00 0028)
pétnocnej
Zestaw nr 2 Poczatek 3 6955043,5 6408937,6 0+000,00 227/1
liczac od 20 (Obr
strony Koniec 4 5955048,2 6408918,2 0+022,00 0028)
pétnocnej
=il Poczatek 5 5955042,5 6408937,4 0+022,00 227/1
liczac od 2 (Obr
A .
il Koniec 6 5955047,2 6408918,0 0+022,00 0028)
poétnocnej
SRR, 11k B Poczatek 7 5955041,5 6408937,1 0+022,00 227/1
liczac od 20 Ob
strony . 0+022,00 (Obr.
: , Koniec 8 5955046,2 6408917,7 0028)
poétnocnej




2) Urzadzenie wodne nr 2 (studnia chtonna)

Studnia chtonna wykonana z kregow zelbetowych o Srednicy DN1200 mm. Zadaniem studni
chtonnej bedzie odprowadzenie wdéd deszczowych do gruntu. Studnia zostata dobrana na parametry
umozliwiajgce przyjecie jednorazowo deszczu trwajgcego 15min i prawdopodobienstwie wystepowania
p=100% (raz na rok) zgodnie z obliczeniami j.w.. Studnie wypetni¢ materiatem przepuszczalnym
sktadajgcym sie z warstw ze zwiru 16-32mm gr. 0,25m i zwiru 8-16mm gr. 0,75m. Wokaét studni wykonana
zostanie obsypka ze Zwiru sortowanego o granulacji 8-16 mm, gr. 0,3 m zabezpieczona geowtdkning PP
(szczegdt studni zgodnie czescig graficzng).

Srednica studni DN1200 mm
Zdolnoéé chfonna studni D10: Qs = 0,015 m>/s

URZADZENIE CZESC Nr WSPOLRZEDNE wedtug uktadu Dtugosé Km Dz. nr
WODNE URZADZENIA | punktu | wspétrzednych prostokatnych, [m] poczatku /
ptaskich: 2000 korica
X Y urzadzenia
. 227/1
studnla Studnia D10 5954999,2 6409171,2 5 . (Ob/r.
chtonna D10 0028)

3. Charakterystyka waéd objetych pozwoleniem wodno prawnym

Wody objete pozwoleniem wodno prawnym to wody opadowe lub roztopowe pochodzace
z powierzchni utwardzonych i terendw zieleni. Wody te odpowiadajg §17, ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych w szczegdlnosci wody te pochodzg z terendw zieleni i przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 75a
ustawy prawo wodne.

Wody sprowadzane kanalizacjg dla odwodnienia drogi zostang podczyszczone w separatorze w zwigzku z
czym zaktada sie, ze nie bedg zawieraty zanieczyszczen.

Ponizej dane charakterystyczne wéd planowanych do odprowadzenia.

1) Urzadzenie wodne nr 1 (system rozsgczajacy)

Tabela danych deszczu

Wybrane dane deszczu Czestotliwo$¢ pomiaru: 0,20 = Czestotliwo$¢: 5 Lat
D rD(n)

min I/(s*ha) mm/D
5,00 237,90 7,10
10,00 172,40 10,30
15,00 139,20 12,50
20,00 117,90 14,20
30,00 91,10 16,40
45,00 68,70 18,60
60,00 55,50 20,00
90,00 42,00 22,70
120,00 34,50 24,80
180,00 26,10 28,20
240,00 21,40 30,80
360,00 16,30 35,20
540,00 12,30 39,90
720,00 10,10 43,60
1080,00 7,40 48,00
1440,00 6,10 52,70
2880,00 3,70 63,90

4320,00 2,60 67,40



Dobér zbiornika rozsaczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu owytyczne DWA-A 138

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka zwirem, zawiera elementy TWIN 1/1

llos¢é elementow TWIN 1/1 w przekroju zbiornika 4 Sztuki

rozsaczajacego

Wysokos$¢ gruntu ponad zbiornikiem rozsgczajgcym 0,30 m

Wysokoéé wypelnienia zwirowego ponad elementami 0,30 m i T e ) Ol o i B S Bl e = S A

TWIN Foraiirs : TR :

Calkowita powierzchnia nieprzepuszczalna Au 3000 m2 | 2 .

Wspdlczynnik przepuszczalnosci gruntu 0,0001 m/s I O :
(1,00E-004) | : S

Odplyw diawiony 0,00 Iis s

Wspoltczynnik gromadzenia wypetnienia zwirowego 10,30 j 'u‘ A ,"

Wspdlczynnik bezpieczenstwa 1,20 f o < N

Dodatkowe doplywy do zbiornika 0,00 /s ;

Wybrane dane natgzenia deszczu \Czestotliwo$é pomiarut: 0,20 = Prawdopodobieristwo deszczu: 5 Lat

Dane techniczne - wynik doboru

Diugo$¢ deszczu miarodajnego 60 min ;’O E
g Rozsaczanie
Natezenie deszczu miarodajnego 55,5 l/(s*ha) w
&
Dlugo$¢ modutu TWIN (zaokraglona) 19,47 m - \\
-
+ Scianki czolowe + obsypka 19,85 m s B
Pojemnos¢ zbiornika rozsgczajgcego 55,68 m3 g R
Pojemnos¢ na 1 mb zbiornika rozsgczajgcego 2,81 m3 E = o
Powierzchnia rozsaczajgca T 98,91 m2 :§ e ——t——
Czas oprézniania zbiornika 1,56 h 5
a
230 830 1320 1780 2200 2640 3080 35N 98D 40
Najniekorzystnieszy opad D[min]
Wykop (dt / szer / wys) 20,45/4,40/1,46 m Objeto$¢ wykopu 131,46 m3
Objetos¢ materiatu wypetniajgcego (zwiru) 69,67 m3 Objeto$¢ materiatu przekrywajgcego 27,01 m3
ponad strukturg rozsgczajgcg
llo§¢ modutéw TWIN 0 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 136 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llos¢ Scianek czotowych 16 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llos¢ kotkow taczacych TWIN 68 Opakowania llo$¢ klamr fgczacych TWIN 128 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Catkowite zapotrzebowanie geowtékniny dla zbiornika 362,0 m2 = Rollen € 400 m2 0 Sztuki
rozsgczajacego (Nr kat. 96120)
+ [lo$¢ odcinkow geowtokniny na bokach 362,0 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkow geowtdkniny na bokach 14 Diugo$¢ odcinak geowtékniny 11,63 m
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na $ciankach czotowych 8 Dtugosé¢ odcinka geowtékniny 2,16 m

Urzadzenie do podczyszczania $ciekdw z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogdlnej (separator
koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem) musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma europejska
dopuszczajacg produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858. Separator koalescencyjny jest
urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze $ciekdw deszczowych substancji ropopochodnych oraz
zawiesiny ogdlnej. Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej,
gwarantujacej szczelno$¢ urzadzenia, zwiericzony ptyta pokrywowa z wtazem kl. D400. Separator
powinien mie¢ ksztatt stojgcego walca. Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu
wykazujgcego odporno$é chemiczng na substancje okredlone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co



powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik
musi posiada¢ mozliwo$é jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw
prostych, stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej
rzednej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno sie wykorzystywac
uchwyty transportowe, bedace elementem wyposazenia urzadzenia. Wlot do separatora posiada
zasyfonowanie wraz z deflektorem. Urzadzenie wyposazone we wktad koalescencyjny wykonany z pianki
poliuretanowej zamontowanej na odptywie z separatora. Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamknigcia
ptywakowego. Separator powinien zapewnia¢ skutecznosé¢ oczyszczania Sciekdw z substancji
ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia
powinna wynosi¢ minimum 99,88%. Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, oraz zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg urzadzenia
warunki zabudowy dla danych warunkéw gruntowych i gtebokosci posadowienia urzadzenia.

AQUAFIX SK 50/5000 - informacje ogdlne
Beton
Materiat zbrojony -
niewymagan
Dodatkowa powtoka a -
Przepustowos$¢ nominalna 50 I/s
Przepustowos$¢ maksymalna 50 I/s
Pojemnos¢ separatora 4000 I
Pojemnos¢ osadnika 5000 I
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 981,7 I
AQUAFIX SK 50/5000 - wymiary
Srednica wewnetrzna 2500 mm
Srednica zewnetrzna 2740 mm
Wysokos¢ catkowita 3070 mm
Srednica wlot/wylot 315 mm
Masa catkowita 11820 kg

2) Urzadzenie wodne nr 2 (studnia chtonna)
Bilans wéd opadowych. ’
Sptyw obliczeniowy wg wzoru:
Q=Fxqxyxd dm’/s gdzie:
F - powierzchnia zlewni (ha)
q - natezenie deszczu obliczeniowe, q=130 (dm>/s ha) dla c=5 lat, t=15 min, H=600 mm

- wspotczynnik sptywu, dla terendw utwardzonych:
- przyjeto y=0,90 — naw. bitumiczna
- przyjeto y=0,75 — naw. z kostki betonowej
- przyjeto y=0,1 — tereny zielone

¢ - wspdtczynnik opdznienia (retencji) - przyjeto ¢ =1,00
H — opad $rednioroczny - przyjeto H=6000 [m>/ha/rok]
H — opad maksymalny roczny - przyjeto H=10000 [m*/ha/rok]
n — przecietna ilos¢ dni z opadem w ciggu roku - przyjeto n=180
STUDNIA CHLONNA
Powierzchnia Powierzchnia
Lp. Rodzaj nawierzchni droga i zjazdy catkowita zredukowana
Fe [m*] Fc [ha] Fyr [Mm%] F, [ha]
Nawierzchnia bitumiczna SMA 661,40 0,066 595,26 0,060
Nawierzchnia z polbruku 161,30 0,016 120,98 0,012
Tereny zielone 502,00 0,050 50,20 0,005
SUMA | 1324,70 0,13 766,44 0,08




maksymalna ilo$¢ wéd opadowych: Qmax=| 9,96 I/s 0,010 m®/s
nominalna iloé¢ wéd opadowych: Q= 1,15 /s
godzinowa iloéé wéd opadowych: Qw=| 12,07 |m¥h
$rednioroczna ilo$¢ wéd opadowych: Qer=| 536,50 |m3/rok

Budowa systemu rozsaczania nie spowoduje wzrostu sumarycznej ilosci wéd deszczowych przenikajgcych
do gruntu na rozpatrywanym obszarze. Oczyszczone wody opadowe nie beda odprowadzane
bezposrednio do wdd gruntowych. Po opuszczeniu zbiornika beda filtrowane w gruncie o migzszosci min.
2,0 m co stanowi wystarczajgcg bariere ochronng dla warstwy wodonosnej.

Dzigki zastosowaniu powierzchniowego zrzutu oczyszczonych wéd opadowych obejmujaca
niewielkg zlewnig, wody deszczowe odprowadzane bedg do gruntu w niewielkich iloéciach nie
powodujgcych dfugoterminowych negatywnych skutkéw dla ilosci i jakosci zasobéw wéd podziemnych.
Stan jakosciowy ewentualnych wdéd gruntowych nie bedzie naruszony dzieki zastosowaniu,
wysokosprawnego separatora koalescencyjnego z osadnikiem w I-klasie oczyszczania pozwalajgcego na
zapewnienie petnego oczyszczenia wéd z substancji ropopochodnych i statych zanieczyszczer
mineralnych.

4. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodno prawnym
Zgodnie z zataczong opinig geotechniczng warunkéw posadowienia.

5. Ustalenia wynikajace z:

a) planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym - Nie dotyczy. Poza obszarem zagrozonym
podtopieniami.

c¢) planu przeciwdziatania skutkom suszy - Nie dotyczy. Zagrozenie na poziomie <7+15.

d) programu ochrony wéd morskich - Nie dotyczy. Poza obszarem wéd morskich.

e) krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych - Nie dotyczy. Urzadzenie nie dotycza
odprowadzania sciekdw komunalnych.

f) planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym - Nie dotyczy. Urzagdzenie wodne znajduja sie poza drogami wodnymi o
znaczeniu transportowym.

Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego projektowane urzadzenie wodne nie sprzeciwia sie zapisom w/w
warunkow. Planowane do wybudowania urzadzenia wodne znajduje sie poza obszarami, na ktdérych
obowigzujg ograniczenia w korzystaniu z wéd (gminy: Wolin, Miedzyzdroje i Swinoujscie).

Rozporzadzenie okresla aby w celu zachowania dobrego stanu jednolitych wéd podziemnych
korzystanie z wdd podziemnych nie powodowato: niespetnienia celéw $rodowiskowych; szkéd w
ekosystemach; doptywu wdd zagrazajacych zanieczyszczeniem wéd podziemnych; zmian kierunku
przeptywu wéd podziemnych. Planowane zamierzenie nie sprzeciwia sie powyzszym celom i zachowuje
kierunki istniejacego sptywu wody; Nie planuje sie odprowadzania éciekéw do wdéd powierzchniowych;
planowane zamierzenie nie spowoduje pietrzenia sie wéd w ciekach; planowane zamierzenie budowlane
nie jest zwigzane z gospodarka rolna.

Rozporzadzenie okresla warunki korzystania z wéd podziemnych i powierzchniowych i podaje
sytuacje kiedy takie korzystanie jest niedopuszczalne w szczeg6lnosci do nawadniania gruntéw lub upraw.
Planowane zamierzenie nie zostato wymienione w rozporzadzeniu jako niedopuszczalne.

Analizowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w obszarze Jednolitej Czesci Wod
Podziemnych (JCWPd) oznaczonej numerem: 26 w Dorzeczu Odry, regionie wodnym Warty,
wojewddztwie Zachodniopomorskim, m. Szczecinek.

Ocena stanu wod w JCWPd nr 26: iloSciowy — dobry, chemiczny — dobry, ogélny - dobry.

Niezagrozone osiggniecie celéw Srodowiskowych.

Powierzchnia JCWPd: 4943,70 km?



Bogactwo form morfologicznych sktadajacych sie na rzezbe mtodoglacjalng, ktéremu towarzyszy
urozmaicona budowa geologiczna, pozwala na obszarze projektowanych badan wyrézni¢ 3 systemy
krazenia wéd. Sa to:

- obieg lokalny, przypowierzchniowy zwigzany z ptytkim krgzeniem wdd, drenowany przez
doptywy Gwdy a zasilany infiltracyjnie,

- system posredni zwigzany z lateralnym doptywem z sgsiednich jednostek i drenowany przez
Gwde,

- system regionalny, gdzie alimentacja zachodzi w pdtnocnej czesci zlewni, natomiast drenaz w
dolinie Gwdy i Noteci na potudniu. '

1 { o 'T_ /t_(
Lokalizacja zamierzenia . i s
inwestycyjnego

Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego wzgledem Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych.

Kod i nazwa JCWP: RW60002518861729 Gwda od wptywu do jeziora Wielimie do Dotgi

Analizowany teren przynalezy scalonej czes¢ wéd powierzchniowych w regionie wodnym Warty o
kodzie 6000, obszar dorzecza Odry w gospodarowaniu RZGW w Bydgoszczy, Status: naturalna; aktualny
stan jew: zty; ocena ryzyka nieosiaggniecia celdw $rodowiskowych: zagrozona; potencjat ekologiczny:
dobry; stan chemiczny: dobry. Dziatania zwigzane z poprawg stanu wdd to: wynikajgce z konieczno$ci
porzadkowania systemu gospodarki sciekowej.

Przedsiewziecie nie spowoduje nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

6. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wéd na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wad i realizacje celéw
Srodowiskowych dla nich okreslonych;

Inwestycja nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja jest zgodna z warunkami korzystania z wéd i pokrywa sie z politykg poprawy stanu tych
wod poprzez montaz urzadzen podczyszczajgcych.

Inwestycja jest zgodna z warunkami korzystania z wéd.

7. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci w
miejscu korzystania z wéd;
Nie dotyczy. Droga wraz z urzadzeniami odwodnieniowymi jest niewielka niekontrolowang
zlewnig znajdujaca sie w obszarze dziatek przeznaczonych na zabudowe miejskg. Brak jest posterunkdéw



wodowskazowych i nie ma mozliwosci obliczenia niezbednych charakterystyk hydrologicznych metodami
bezposrednimi.

8. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych;

Nie dotyczy. Droga wraz z urzadzeniami odwodnieniowymi jest niewielka niekontrolowang
zlewnig znajdujgcg sie w obszarze dziatek przeznaczonych na zabudowe miejska. Realizacja
przedsiewzigcia nie bedzie wymagata korzystania z wéd.

9. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych

Zakoriczenie prac budowlanych i okres rozruchu przewiduje sie na 24.12.2022 roku.

Po wykonaniu urzgdzen system jest gotowy do pracy.

Planowane prace na terenie inwestycji bedg wykonywane tylko w godzinach dziennych (od $witu
do zmierzchu). Wszelkie odpady powstate w trakcie prac, wcze$niej gromadzone w miejscach do tego
wyznaczonych w celu ich systematycznego usuwania z miejsca ich powstania, beda utylizowane przez
firme posiadajgca stosowne pozwolenia na tego typu dziatalno$é.

W trakcie prac wykonawca zapewni zaplecze socjalne dla pracownikéw zabezpieczajac ich
potrzeby socjalno-bytowe, usuwajgc powstate Scieki bytowe przez lokalnie ustawione ustepy typu Toi-toi.

Z uwagi na charakter powstatych budowli nie planuje sie wykonania urzadzer emitujacych hatas,
zanieczyszczenia powietrza czy przyczyniajacych sie do powstania odpaddéw.

10. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystgpujacych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Inwestycja znajduje poza obszarem Natura2000 i w obszarze chronionego krajobrazu

"Pojezierze Drawskie".

Opracowal [07.10.2020]:
mgr inz sz Raczynski
upr. nZAP/0049/PWOD/05
(nr id. ZAP/BD/0214/05

-
W S

o



‘wiaz zeliwny
DNG600, klasa B-125

Szczelne przejscie
przez sciane

(@]
Taca rozpryskowa

Zwir 16-32 mm
warstwa gr. 0.25 m

Perforacja
warstwa gr. 0.25 m

Zwir 8-16 mm

warstwa gr. 0.75 m

Grunt rodzimy
piasek Sredni/pospotka
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SPLYW WODY z DROGI
przez wpusty i kanalizacje deszczowq

SPLYW WODY z DROGI
| SPLYW WODY z DROGI przez wpusty i kanalizacje deszczowa
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

ZAGYEBIENIE DNA KANAtU
SPADKI, DLUGOSCI

Z

SREDNICA, MATERIAL

>4

ODLEGLOSCI

v

143.80 m n.p.m.

piasek $redni

z domieszka gliny - 0,5 m

piasek $redni

z domieszka glazikow - 0,6 m

pospotka - 2,9 m
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Schemat uktadu rozsgczajgcego

STUDNIA BETONOWA DN100
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vh
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a.
1 :
; ‘ 4 .
| ! . ) - N A <
— < | LA ey T A \ a ‘ a 1
A /]\ wél TWIN 1/1/ GEOWLOKNINA/ WYKOP/ | A
OBSYPKA ZWIROWA
ZWIR 8/16 DO 16/32
GRUNT (PLUKANY)
RERS RODZIMY
:
Iy >\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>X>\>7§\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/>\>/}\“/>\/‘>q>/> o
: : =
l__ Tme @ fid @ g [ f@ - [@ €l 4 [ @w B4.m: . Em_ .m o m fo- 4 Q
1 7 1
£l B
O <
o ) % A
g _ 1 A
% 4 -1
© 728, £
E \\\\F E
1 (o]
g WARSTWA PIASKU PLUKANEGO 30
Q GRsCM A - A S
® @1000 mm
_E — —t
S
| 5 Modut np. DRAINFIX TWIN 1/1
TERE GEOWLOKNINA zestawy po 17 szt. zakoniczone $ciankami czotowymi.
taczenia w zestawy na piéro i wpust za pomocg tgcznikdw systemowych
5. | np. DRAINFIX BLOC, geowidknina w m2 362 m2 GRUNT \ \<
4. | np. DRAINFIX TWIN, écianka czotowa, czarna 16 szt. ROCEIY MKA“% KAW%
3. | np. DRAINFIX TWIN, element potgczeniowy 128 szt. ‘ ‘ R A
2 | np. DRAINFIX TWIN, zestaw montazowy typ 2(4 koiki 68 szt. 4 <
rozporowe, 4 dyble) 1' .
1. | np. DRAINFIX TWIN 1, element 1 - cz., perforowany, czarny 136 szt. é, q; =P A
L5 emm . 8 |/ s "BIURO" Janusz Raczyfiski
T | . @5 WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek
e & tel. nr: 509-568-434
< . .
PELNA OBSYPKA ZWIROWA ) 4 - P . INWESTOR Mlla:lto S\,T,cTeCngl:;; 5400s . Skala 1:50
NA CALEJ DEUGOSCI CIAGU 4 ' < ' bl il S
- Tm N 0,3m OBIEKT Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkoweijzczecmku Rys. nrd
NAZWA SCHEMAT UKLADU ROZSACZAJACEGO data 08.2020
B-B RYSUNKU
PROJEKTOWALA | mgr inz. Monika Machniewska | upr. anAPIO108/PWOS12
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dla projektu: Odcinek drogi gminnej- ul. Wypoczynkowej w

Szczecinku.
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centrum doradczo - Iabratoryjne

.. WSTEP

Niniejsza  dokumentacje wykonano na zlecenie projektanta,
opracowujgcego projekt budowlany..

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektu: Odcinek drogi gminnej- ul. Wypoczynkowej
w Szczecinku.

Opracowanie wykonano zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami:
Dokumentacja badan podtoza gruntowego spetnia wymagania okreslone:
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16  grudnia

2011r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii;_

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,

Zasady ogolne;
Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

Normg PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

Normg PN-EN [ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie
geotechniczne. Pobieranie préobek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary
wad gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia mato$rednicowe i hydrogeologiczne.

Wiertnice. Wymagania bezpieczerstwa;
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centrum doradczo - laboratoryjne

Normg PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar;

PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

Normg PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;
Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢
1: Zasady ogélne;

Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢
2: Rozpoznanie i badanie poditoza gruntowego;

Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czeé¢ 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych;

Celem opinii i dokumentacji jest przedioZzenie wynikéw badarn podioza
gruntowego wraz z okresleniem poziomu wod gruntowych, niezbednych do

wlasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploataciji obiektu.

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano dwa otwory badawcze o gtgbokosci
4,0m. Lokalizacja zostata okreslona przez Zleceniodawce, a gtebokosc¢
otworu zostata ustalona z projektantem, opracowujgcym projekt budowlany.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —

wysokosciowej w skali 1:500.

W ramach prac kameralnych wykonano:
— profile geotechniczne w skali 1:50 (zatacznik od 1 do2 do opracowania),
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— czg$c¢ tekstows, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materialy archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne
i rozporzgdzenia,

- analize makroskopowg wybranych gruntéw zalegajgcych w podtozu,

— szkic lokalizacji wykonania odwiertéw geologicznych.

W trakcie wiercenn prowadzono badania makroskopowe wszystkich

przewiercanych warstw gruntéw w celu okreslenia ich: barwy, wilgotnosci oraz
rodzaju i stanu. Po zakonczeniu badan i obserwacji warunkéw wodnych
otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci naturalnego
zalegania warstw.
Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z normami wymienionymi we
wstepie oraz wymogami PN-B-04452:2002 ,Geotechnika - badania polowe”
miedzy innymi w zakresie makroskopowych badan gruntu, poboru prébek oraz
pomiaréw zwierciadta wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Na podstawie badan makroskopowych oraz nomograméw zawartych w
normie ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przyblizeniu okreslono
wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw, {j..

+ stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych;

+ stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych;
* wilgotno$¢ naturalna wh;

+ gesto$¢ objetosciowa p;

* spojnosce Cu;

* kat tarcia wewnetrznégo Pu;

« edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej i wtérnej.
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lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtozu, do zbadanej gtebokosci 4,0m stwierdzono wystepowanie
utworéw z ery kenozoicznej z okresu czwartorzedu: wieku plejstoceriskiego.
Plejstocen jest wyksztatcony w postaci piaskéw $rednich i pospétki. Sg to
utwory akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej.

Wode gruntowg w postaci duzych saczer i nawodnienia gruntu nie
stwierdzono w wykonanych otworach. Obraz warunkéw wodnych odnosi sig
do okresu wierceri i moze ulegaé okresowym zmianom w zaleznosci od
opadéw atmosferycznych i pory roku.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat

przedstawiony w czesci graficznej (zataczniki nr 1 do 2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechnicznej.
Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-

mechanicznych.

Wyszczegdlniono nastepujace warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna IA obejmujaca piaski $rednie, wystepujace w
stanie  $redniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng  stopnia

zageszczenia przyjeto w wysokosci o™ = 0,40;
Wspétczynnik wodoprzepuszczalno$ci wedtug Wituna® wynosi:
— dla piasku $redniego i grubego k= 10" — 102 cm/sek.

| Wilun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982
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- warstwa geotechniczna IB obejmujgca pospotki, wystepujgce w stanie
luznym. Wartoéé charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w
wysokosci Ip™ = 0,30;

Wspditczynnik wodoprzepuszczalno$ci wedtug Wituna? wynosi:
— dla pospdiki i drobne zwiry k = 10— 10" cm/sek.

Charakterystyczne wartosci

parametrow geotechnicznych ustalono

metodg B i C wedlug w/w normy i podano w ponizszej tabeli. Wartosci

obliczeniowe x

oblicza¢ wedtug wzoru:

gdzie:

X(") = x(") “Ym

x" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

ym — wspolczynnik materiatowy

poszczegblnych parametréw geotechnicznych nalezy

Wartos¢ wspétczynnika materiatowego, dla wystepujgcych w podtozu

gruntéw mineralnych,
PN - 81/B - 03020 w wysoko&ci ym= 1+ 0,1.

nalezy przyjmowaé zgodnie 2z punktem 3.2

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wedlug

PN - 81/B — 03020

21 8 g = -
sl 8| 2 §1s| o | 35| 32
s § s 2 8|3 3|2 |s8 g| 53 | 538
ZE 5 2 g 2 o c o | e E 8 £2 & >
® £ = 5} o | & 5| o] |8 £ H. 33
T § Q c ] ° 8 o | =2 g P Fale]
=2 8 g clcec| | 2| g8 H5| 88 | 82
8 & ® a | 3 s | 8 ] g2 ES
> 2| g 218 * 2 | £3
t% » < & w.Q i}
Wn | p™ | 0™ |Cu®™| Mo®™ M®
o — s o™ | L™ — . al o | P
[%] [Ym] 1|75 [kPa] | [kPa]
IA | piasek $redni |$redniozageszczony|0,40| — | — ;g ;'gg 32,4| — | 79327 | 88141
B pospétka luzny 030 — | — | 15 |1,85|37,0| — [ 115276 | 115276

2 Wilun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982
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V. WNIOSKI

1. W éwietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81 z dnia 27.04.2012) z uwagi na obecno$¢ gruntéw nosnych oraz brak
wody gruntowej w poziomie posadowienia na badanym terenie wystepuja
proste warunki gruntowo-wodne. Tym samym, nalezy zakwalifikowac
projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujace
w podiozu grunty, pod wzgledem wysadzinowoéci, sklasyfikowano
nastepujaco:

— grunty warstwy | — niewysadzinowe.

. Projektowanie posadowiern bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng warto$¢ wspoiczynnika
materialowego m tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto§¢ wspdiczynnika
korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu
granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz
warto$é parametréw geotechnicznych ustalono metodg Bi C.

Potrzebne do obliczen statycznych wspdiczynniki nosnosci podaje sig
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg Wwyznaczono je dla

poszczegdlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci

obliczeniowych katéw tarcia @, wynoszacych:
(Du(r) = (Du(n) “Ym
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gdzie:
@M —wartoéé charakterystyczna kata tarcia dla poszczegéinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

¥m — wspbiczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych

Tabela 2. Warto$ci wspdiczynnikéw no$nosci

r Wspot iki i

st @0 spotczynniki nosnosc

. geotechniczna ] No No Ne
IA 29,16 16,75 28,22 7,74
1B 33,8 27,10 39,70 12,87

Gigboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,80m wediug
PN - 81/B - 03020.
. Wahania wéd gruntowych szacuje sie na + 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentaciji.

7. Podtoze nalezy traktowaé jako warstwowane.

8. Miejsca odwiertu wskazane zostaty przez projektanta.
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Nazwa zadania:

Element robot:
Data pobrania:
Lokalizacja:

centrum doradczo

' g T
eBRKWozpaNIE

Z BADANIA

MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Odcinek drogi gminnej - ul. Wypoczynkowej w Szczecinku

Grunt rodzimy
01.06.2020

pkt 1 migzszos¢ miedzy 0,30-2,00

Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
< e
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew =
kontrolnego# [mm] | frakgji [g] frakeji [%]  [%] e decn. | Wastek | Niyniagei
63 0,0 0,0 100,0 tr o
—lisf ’ ! Zaw:r:)og; ;«am [ %] 9,4 -
31,5 0,0 0,0 100,0 2
20 0,0 0,0 100,0 Wekatnik .
B = & . g = , =
16 0,0 0,0 100,0 roznoziarnistosci
12,8 0,0 0,0 100,0 ; i
' | S S )  458 -
9,6 23,4 1,5 98,5
8 13,3 0,9 97,6
6,3 9,4 0,6 97,0
R KRZYWA PRZESIEWU:
1 95,2 | . &
4 26,9ww | 1,8_ £ | por- o
2 45,8 3,0 92,1 %0 A
1 102,8 6,8 85,4 =2 /
0,5 398,3 26,3 590 /
( == -1 0o
0,25 571,8 37,8 213
0,125 151,1 10,0 13 | /
0,075 28,7 19 94 300 /
0,063 6,6 0,4 9,0 200 /
0 135,7 9,0 0,0 e m
oo
Razem 15139 = 100,0 - SEe ST b TEREEEEE
UWAGI:  Piasek $rednioziarnisty

BADANIE WYKONAL:
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Nazwa zadania:

ZDANIE Z BADANIA

MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Odcinek drogi gminnej - ul. Wypoczynkowej w Szczecinku

Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 01.06.2020
Lokalizacja: pkt 1 migzszos¢ miedzy 2,00-4,00
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew 2 -
kontrolnego# [mm] | frakeji [g] frakeji [%],  [%] Cocha Jedn, |- Warnse. | WyriagaRis
63 0,0 0,0 100,0 Zawartos¢ ziarn o 70
< 0,075 [ %] s }
31,5 0,0 ‘ 0,0 100,0 4
- b i - ? -
16 0,0 ’ 0,0 100,0 roznoziarnistosci
12,8 060 00 100,01/ wskatnik fitracji wg. | e i
R o tablicy Beyera [m/dobe] ¥
9,6 0,0 0,0 100,0
8 9,1 0,6 99,4
6,3 13;7 0,9 98,5
KRZYWA PRZESIEWU:
4 14,2 0,9 975 | =
—_— : | &
2 27,0 1,8 95,7 %00 k
i 90,1 6,0 89,7 e
0,5 382,7 25,5 642 ]
€0
0,25 621,4 | 415 | 227 /
0,125 207,6 13,9 8,8 & /
0,075 27,4 1,8 7,0 300 J
0,063 4,1 0,3 6,7 20 ’
0 101,1 6,7 0,0 i
Razem 1498,5 | 100,0 - T L
UWAGI: Piasek Srednioziarnisty

BADANIE WYKONAL:
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Nazwa zadania:

MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Odcinek drogi gminnej - ul. Wypoczynkowej w Szczecinku

Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 01.06.2020
Lokalizacja: pkt 2 migzszos¢ miedzy 0,50-1,10
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat | Przesiew 2
kontrolnego# [mm] | frakgji [g] frakdji [%]  [%] Cacha T | e R
63 0,0 0,0 100,0 h o
. s f Zaw:r::)o(s); ;lam [ %] 7,4 -
L 31,5 0,0 0,0 100,0 i
20 0,0 0,0 100,0 ——
— i - o 7 e - 5,0 =
16 0,0 E 00 1000 réznoziarnistosci
L= — i ' o e s " - —
12,8 00 00 1000 - 3
. N | e Ws';:f;]‘ilk therszjrla wg. [m/dobe] 13,82 -
9,6 6,3 0,5 99,5 Y
8 13,0 1,0 ’ 98,5
6,3 26,1 2,0 96,5
— — KRZYWA PRZESIEWU:
4 29,2 2,2 %43 | .. 2
L
2 67,8 52 89,1 /’
1 169,5 13,0 76,1 (
0,5 290,5 22,2 53,9 /
0,25 4058 31,1 22,8 ;
| 0,125 169,0 12,9 9,9 /
0,075 32,3 2,5 74 30 /
0,063 4,7 0,4 70 | =
0 91,8 7,0 0,0 )
Razem 1306,1 | 100,0 - . N T B

UWAGI:

BADANIE WYKONAL:

Piasek érednioziarnisty z domieszka gtazikow
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e aﬁ%'gtﬁ%'\ﬁqzmms Z BADANIA
MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Nazwa zadania: Odcinek drogi gminnej - ul. Wypoczynkowej w Szczecinku
Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 01.06.2020
Lokalizacja: pkt 2 migzszos¢ miedzy 1,10-4,00
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita Udziat Udziat = Przesiew oo =
kontrolnego# [mm] | frakji [g] frakeji [%]  [%] caen ol B b
63 0,0 0,0 100,0 tx
B et L | e |
31.5 0,0 00 100,0 !
20 0,0 00  100,0 Wskaznik 52 "
16 388 21 97,9 réznoziarnistosci
- wa |
; 12,8 28,3 15 | 964 i 5 s
L — | ! | Ws':::‘\i'k ﬁétéaglawg. [m/dobe] 18,14 -
9,6 262 @ 1,4 950 || o ey
T S -
8 8,4 0,5 94,5
6,3 23,0 1,2 93,2
: KRZYWA PRZESIEWU:
4 38,2 2,1 9,2 | e
2 99,5 5.4 85,8 90 / A
1 263,0 14,2 71,5 =
0,5 484,5 26,2 453 | /
0,25 511,2 27,7 176 /
0,125 177,0 9,6 8,0 w ')(
0,075 32,5 1,8 63 | m /
0,063 | 6,3 0,3 5:9 e //
- . . /
0 109,5 59 0,0 B _n,.,«
o 3 . £ " o YW B » ns
| Razem 18464 = 100,0 . R e

UWAGI:  Pospotka

BADANIE WYKONAL:
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PROFILANALITYCINY

SAALA 7.50

Otwormr 7 Data wiercenia: 01/06/2020
Uwaga: -

Zadanie: Odcinek drogi gminnej-ul. Wypoczynkowej w Szczecinku

L =
9 © © @© > 2
8 2 B e c 0o —=
$*| 25 | ®5 | 53 | 88%| o5 | BE | 3% o8
= O
Piasek $redni
Q oL ':"::: 0,30 Ps+Gl doreislgszkigé;egy
©) O = 55 2%
© ol
@ o ::::::::' Ps Piasek éredni
@ O v satis
O Op:lili2,00
wil O ol
© s Teliie
©) Of«iezets Ps Piasek éredni
©) Of:-ierai
© o[l
@ o o9 Yo Y% 4’00
Oznaczen/a.
wilgotnosé:
stan gruntu:
@ - grunt Sredniozageszczony - grunt wilgotny
PROFILANALITYCZNY
forma pobrania probek: SKALA 1 : 50 zatgcznik 1
Obiekt Opracowat ‘ Data
O - prébki pobrane do woreczkéw Bdowa skizynok e
fozsaczelaosehna | aroi Kiepin 0110612020
w m. Szczecinek
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Uwaga: -

SAALA 7.50

Data wiercenia: 01/06/2020

Omior mr 2

Zadanie: Odcinek drogi gminnej-ul. Wypoczynkowej w Szczecinku

b =
O © © S 2
‘8 = B2 O£ =
e =37 = =]
52| 55 88 | 858 | a5 | 88 | &5 O,
< © O a - [
S ¢}
Plasek &radni
g I Ps+Gl | jomieszka Gleby
Ofeimires] Piasek $redni
ol Ps+/gt./ z dom. glazikéw
et 1,10
O e ;
O
O
O
Po Pospoika
O |4
O
O
o 3 F
ok > 4,00
Qznaczena.:
wilgotno&¢:
stan gruntu:
@ - grunt $redniozageszczony - grunt wilgotny
6 - grunt luzny
PROFIL ANALITYCZNY
forma pobrania prébek: SKALA 1 : 50 zatgcznik 2
Obiekt Opracowat Data
O - probki pobrane do woreczkow Biidowa skizynek = ;
i rinZ.
L‘;’Wg;yn‘;‘m; ol s 01/06/2020
w m. Szczecinek
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