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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci wodociggowej w ramach
zadania: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.

1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowej

— projekt zagospodarowania terenu

— pismo PWiK Szczecinek nr TE/7031/06/02795/20 z dnia 29.06.2020r
— wizja lokalna w terenie

N

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania sieci
kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia odcinka drogi gminnej w ul. Wypoczynkowe] objetej
zakresem budowy, oraz przebudowa sieci wodociggowej w zakresie usuniecia kolizji z projektowanym
zbiornikiem rozsaczajgcym wraz z przetozeniem hydrantéw nadziemnych kolidujgcych z projektowang
nawierzchnig.

W projekcie okreslono trasy przewoddéw, rzedne ich ufozenia, opis elementdw uzbrojenia oraz
opracowanie zalecen dla wykonana robdt ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa

3.1 Opis ogéiny

Odprowadzenie wdd opadowych z projektowanej drogi odbywac sie bedzie bezposrednio do gruntu
poprzez system rozsgczajagcy po wczesniejszym podczyszczeniu wdd opadowych z substancji
ropopochodnych oraz piaskéw w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem DN2500.
Wody opadowe z wpustow Wp9 i Wp10 zlokalizowanych na poczatku opracowania odprowadzane bedg do
gruntu poprzez studnie chtonng DN1200. Z uwagi na brak miejsca poza jezdnig nie projektuje sie separatora
przed studnig chtonna. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dn. 12 lipca 2019r, odprowadzenie woéd opadowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej drég gminnych moga by¢ wprowadzane do ziemi bez
oczyszczania.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur strukturalnych PP-b o $rednicy DN/OD250-315mm,
przykanaliki do wpustow z rur PP-b o srednicy DN/OD 200mm. Wody opadowe przechwytywane beda
poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m.Wtgczenia rurociggédw usytuowanych na
wysokosci >50 cm powyzej dna projektowanych studni wykonac z zastosowaniem kaskad zewnetrznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac¢ rzedne wierzchu wtazéw i wpustéw z projektem
wykonawczym branzy drogowej biorgc pod uwage rzedne nawierzchni projektowanej.

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

— PP-b DN/OD315 SN8 - L=10,35m
— PP-b DN/OD250 SN8 - L=233,6m
— PP-b DN/OD200 SN8 - L=52,3m
— studnia bet. DN/ID 1200 - 8 szt.

— studnia bet. DN/ID 1000 z osadnikiem h=0,5m - 1 szt.

— studnia bet. chtonna DN/ID 1200 - 1 szt.

— separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 50/5000 DN2500 - 1 kpl

— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylna - 9 szt.

— wopusty uliczny bet. DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m kraweznikowo-jezdniowy - 1 szt.

— system rozsaczania - 1kpl.

3.2  Warunki gruntowo-wodne

W obrebie terenu objetego opracowaniem stwierdzono wystepowanie utwordéw z ery kenozoicznej
z okresu czwartorzedu: wieku plejstocenskiego. Plejstocen jest wyksztatcony w postaci piaskdw srednich i
pospotki. Wody gruntowej w postaci duzych saczen i nawodnienia gruntu nie stwierdzono w wykonanych
otworach (tj. na gtebokos¢ 4m). Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechnicznej. Na
badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne i zostaty zakwalifikowane do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
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3.3 Zbiornik rozsaczajacy

Bilans wéd opadowych.

Sptyw obliczeniowy wg wzoru:
Q=Fxqxyx¢d dm?/s gdzie:

F - powierzchnia zlewni (ha)
g - natezenie deszczu obliczeniowe, g=130 (dm3/s ha) dla c=5 lat, t=15 min, H=600 mm
W - wspotczynnik sptywu, dla terenéw utwardzonych:

- przyjeto y=0,90 — naw. bitumiczna

- przyjeto y=0,75 — naw. z kostki betonowej

- przyjeto y=0,1 — tereny zielone

& - wspdtczynnik opdznienia (retencji) - przyjeto ¢ =1,00

H — opad $rednioroczny - przyjeto H=6000 [m3/ha/rok]
H — opad maksymalny roczny - przyjeto H=10000 [m3/ha/rok]
n — przecietna ilos¢ dni z opadem w ciggu roku - przyjeto n=180

SYSTEM ROZSACZANIA

Powierzchnia Powierzchnia
Lp. Rodzaj nawierzchni droga i zjazdy catkowita zredukowana
Fc [m?] Fc [ha] Fur [M?] F.r [ha]
Nawierzchnia bitumiczna SMA 2 309,30 0,231 2 078,37 0,208
. | Nawierzchnia z polbruku 620,85 0,062 465,64 0,047
3. |Tereny zielone 1 668,28 0,167 166,83 0,017
SUMA | 4598,43 0,46 2710,84 0,27

maksymalna ilo$¢é wéd opadowych: Qmax=| 35,24 ||/s 0,035 m3/s
nominalna ilo$¢ wéd opadowych: Q.=| 4,07 /s
godzinowa ilo$¢ wéd opadowych: Qn=| 42,70 |m?/h
$rednioroczna iloé¢ wéd opadowych: Qqr=| 1897,58 | m3/rok

Dobdr urzadzenia podczyszczajgcego SEP1

W celu podczyszczenia wéd opadowych z substancji ropopochodnych oraz piaskéw przed wprowadzeniem
do zbiornika rozsgczajgcego, na podstawie obliczen przeptywu deszczu nawalnego i nominalnego dobrano
separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem.

Separator np. Aquafix SK 50/5000 - Informacje ogélne
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos$¢ nominalna 50 I/s
Przepustowos¢ maksymalna 50 I/s
Pojemnosc¢ separatora 4000 I
Pojemnosc¢ osadnika 5000 I
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 981,7 I
Wymiary
Srednica wewnetrzna 2500 mm
Srednica zewnetrzna 2740 mm
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Wysokos¢ catkowita 3070 mm

Srednica wlot/wylot 315 mm
Masa catkowita 11820 kg

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowaé materiaty o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawié stosowne dokumenty projektantowi i
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej,
gwarantujgcej szczelno$é urzadzenia, zwieniczony ptytg pokrywowg z wtazem kl. D400. Separator powinien
miec¢ ksztatt stojgcego walca. Zbiornik separatora powinien by¢é wykonany z betonu wykazujgcego
odpornos¢ chemiczng na substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest
wymagane stosowanie dodatkowej powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiadac
mozliwos¢ jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw prostych,
stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej
terenu. Wlot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Ponadto urzadzenie powinno by¢
wyposazone w wewnetrzny by-pass umozliwiajgcy odprowadzenie sciekéw o natezeniu przeptywu 10-
krotnie wiekszego od nominalnego. Urzgdzenie wyposazone we wktad koalescencyjny wykonany z pianki
poliuretanowej zamontowanej na odptywie z separatora. Urzgdzenie musi posiadaé¢ automatyczne
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamkniecia
ptywakowego. Separator powinien zapewniaé skuteczno$¢ oczyszczania Sciekdw z  substancji
ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawnos¢ oczyszczania urzgdzenia powinna
wynosi¢ minimum 99,88%.

Dobdr systemu rozsaczajacego

Zaprojektowano miejscowy system rozsgczajgcy np. DRAINFIX TWIN 1/1 firmy HAURATON sktadajgcy sie z:
— Kanatu rozprowadzajgcego,

— Zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego o pojemnosci V=55,68m® z rur PP o wymiarach 780mm -—
szerokos¢, 430mm — wysokosé. Dobrano 4 zestawy po 17 sztuk o diugosci jednego modutu L=20m o
pojemnosci 2,81 m3/mb. Powierzchnia rozsgczania wynosi F=98,91m?2,

Podstawowym elementem systemu jest perforowany kanat rozsgczajacy wykonany z polipropylenu
(PP), posiadajacy na zewnetrznej powierzchni zebra, stanowigce elementy wzmacniajgce. Wewnetrzna
powierzchnia kanatu gtadka. Elementy tgczone na zasadzie piéro-wpust. Uzupetnieniem kanatow
rozsgczajacych jest obsypka zwirowa (8/16 lub 16/32), ktéra stanowi dodatkowg pojemnosé¢ wodng,
geowtdknina (GRK-3) stuzgca do zabezpieczenia zbiornika, Scianka czotowa z uformowanymi kréécami
DN100 i DN300 mm wykonana z polipropylenu (PP), a takze studzienka betonowa DN1000, umozliwiajgca
podtgczenie gtéwnego kanatu zbiorczego do systemu zbierajgcego wode deszczows.

System umozliwia 100% dostepu do przestrzeni zbierajgcych i rozsaczajacych wode deszczowa w celu
czyszczenia systemu. Czyszczenie moze odbywaé sie z uzyciem urzadzen cisnieniowych. System ma
mozliwo$¢ dostepu za pomocg kamery CCTV poruszajacej sie po ptaskim dnie jak réwniez istnieje mozliwos¢
inspekcji oséb serwisujgcych poprzez studnie rewizyjne bez koniecznosci uzycia specjalistycznego sprzetu.

Opis montazu systemu rozsaczania:

1. Wykonanie wykopu umozliwiajgcego utozenie zbiornika w projektowanym ksztatcie i gtebokosci
uwzgledniajgcej minimalng wysokos$é przykrycia zbiornika z zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z
obowigzujgcymi normami w zaleznosci od gtebokosci wykopu oraz rodzaju gruntu.

Wykonanie podsypki z piasku ptukanego o grubosci ok. 5 cm i zageszczenie jej.
3. Utozenie zabezpieczenia zbiornika z geowtdkniny GRK-3 wg zalecen producenta systemu

4. Utozenie zbiornika rozsaczajgcego z projektowanych modutéw (tuneli) w ilosci projektowanych rzedéw
z zamknieciem poszczegdlnych rzedow Sciankami czotowymi

5. Wykonanie obsypki zbiornika zwirem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do projektowanej wysokosci ponad
zbiornikiem

6. Wykonanie niezbednych potgczen z przewodami doprowadzajgcymi wody do rozsgczania

7. Szczelne owiniecie zbiornika wraz z obsypkg zwirowg geowtdkning GRK-3 z zaktadami pomiedzy
poszczegdlnymi pasami geowtdkniny ok. 50 cm

8. Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowym zageszczaniem lekkim sprzetem
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zageszczajacym
9. Wykonanie wykonczenia nawierzchni wg projektu

Montaz i zabudowe systemu rozsgczajgcego nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg elementéw sposéb zabudowy dla danych
warunkéw gruntowych i gtebokosci posadowienia.

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzanych dla terenu objetego opracowaniem nie
zlokalizowano wdd gruntowych. Poditoze gruntowe gdzie zlokalizowano elementy rozsaczajace
charakteryzuje dobrymi wifasciwosciami filtracyjnymi. W przypadku natrafienia w obszarze lokalizacji
elementdw rozsgczajacych gruntdw gliniastych, celu polepszenia zdolnosci filtracyjnych gruntu zaktada
sie wymiane gruntu do gtebokosci 2 m ponizej poziomu posadowienia rur drenazowych na grunt o
dobrych wtasciwosciach filtracyjnych (piasek, zwir).

Budowa systemu rozsgczania nie spowoduje wzrostu sumarycznej ilosci wod deszczowych
przenikajagcych do gruntu na rozpatrywanym obszarze. Oczyszczone wody opadowe nie bedg
odprowadzane bezposrednio do wéd gruntowych. Po opuszczeniu zbiornika bedg filtrowane w gruncie o
migzszosci min. 2,0 m co stanowi wystarczajgcg bariere ochronng dla warstwy wodonosne;j.

Dzieki zastosowaniu powierzchniowego zrzutu oczyszczonych woéd opadowych obejmujaca
niewielkg zlewnie, wody deszczowe odprowadzane bedg do gruntu w niewielkich ilosciach nie
powodujgcych dtugoterminowych negatywnych skutkéw dla ilosci i jakosci zasobdéw wdéd podziemnych.
Stan jako$ciowy ewentualnych wéd gruntowych nie bedzie naruszony dzieki zastosowaniu,
wysokosprawnego separatora koalescencyjnego z osadnikiem w I-klasie oczyszczania pozwalajgcego na
zapewnienie petnego oczyszczenia wod z substancji ropopochodnych i statych zanieczyszczen
mineralnych.

Przed systemem rozsgczajgcym zostanie zainstalowana studnia zbiorcza ktéra bedzie punktem
poboru prébek do badan.

3.4 Studnia chfonna

Bilans wdd opadowych.

Sptyw obliczeniowy wg wzoru:
Q=Fxqgxyx¢ dm?/s gdzie:

F - powierzchnia zlewni (ha)
g - natezenie deszczu obliczeniowe, g=130 (dm?3/s ha) dla ¢=5 lat, t=15 min, H=600 mm
W - wspotczynnik sptywu, dla terenédw utwardzonych:

- przyjeto y=0,90 — naw. bitumiczna

- przyjeto y=0,75 — naw. z kostki betonowej

- przyjeto y=0,1 — tereny zielone

& - wspdtczynnik opdznienia (retencji) - przyjeto ¢ =1,00

H — opad $rednioroczny - przyjeto H=6000 [m3/ha/rok]
H — opad maksymalny roczny - przyjeto H=10000 [m3/ha/rok]
n — przecietna ilos¢ dni z opadem w ciggu roku - przyjeto n=180

STUDNIA CHtONNA

Powierzchnia Powierzchnia
Lp. Rodzaj nawierzchni droga i zjazdy catkowita zredukowana
Fc [m?] Fc [ha] Fur [m?] F.r [ha]
Nawierzchnia bitumiczna SMA 661,40 0,066 595,26 0,060
. | Nawierzchnia z polbruku 161,30 0,016 120,98 0,012
3. |Tereny zielone 502,00 0,050 50,20 0,005
SUMA | 1324,70 0,13 766,44 0,08
maksymalna ilo$é wéd opadowych: Qemax = 9,96 I/s 0,010 m3/s
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nominalna ilo$¢ wéd opadowych: Qn = 1,15 /s

godzinowa iloé¢ wéd opadowych: Qn=| 12,07 |m3/h

$rednioroczna ilo$é wéd opadowych: Qir=| 536,50 | m3/rok

Dobér studni chtonnej

Wody opadowe odprowadzane z wpustow Wp9 i Wp10 zlokalizowane na poczatku opracowania,
trafia¢ beda do projektowanej studni chfonnej wykonanej z kregédw zelbetowych o $rednicy DN1200 mm.
Zadaniem studni chfonnej bedzie odprowadzenie wod deszczowych do gruntu. Studnia zostata dobrana na
parametry umozliwiajgce przyjecie jednorazowo deszczu trwajgcego 15min i prawdopodobienistwie
wystepowania p=20% (raz na 5 lat) zgodnie z obliczeniami j.w.. Studnie wypetni¢ materiatem
przepuszczalnym sktadajacym sie z warstw ze zwiru 16-32mm gr. 0,25m i zwiru 8-16mm gr. 0,75m. Wokét
studni wykonana zostanie obsypka ze zwiru sortowanego o granulacji 8-16 mm, gr. 0,3 m zabezpieczona
geowtdkning PP (szczegot studni zgodnie czescig graficzng).

Zdolnos¢ chtonna studni D10:

Qr=4xmxrxhsxki md/s gdzie:

r — promien studni (m)

hs — gtebokos$¢ wody w studni liczona od jej dna (m)

hs=1,8m

ki — wspdtczynnik przepuszczalnosci gruntu = 1,1 x 103 (m/s)
Q;=4xmnx0,6x1,8x0,0011=0,015 m3/s

Q= 0,01m3/s < Qs = 0,015 m3/s — warunek spetniony

3.5 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

3.5.1 Kanaty

Do budowy kanalizacji deszczowej stosowacé rury strukturalne PP-b o klasie sztywnosci min. SN8
kN/m? z wewnetrzng $cianka gtadka i profilowang (korugowang) $cianka zewnetrzng o profilu trapezowym,
tzw. typ B. Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym
wypetnieniem.

3.5.2  Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych
DN/ID1200 tgczonych na uszczelke gumowsq. Studnia wykonana bedzie z elementéw prefabrykowanych
dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kineta przeznaczong do przeptywu Sciekdw, kregéw z
zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla przykanalikdw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz
ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz. W celu zapobiegania zapadania sie witazu, zastosowa¢é zelbetowe
pierscienie odcigzajgce. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowaé pierscienie
dystansowe z tworzywa sztucznego faczone na masy polimerowe. Szczelnos¢ przejscia kréécow
przytaczeniowych przez $ciany betonowe studni zapewniac bedg tzw. przejscia szczelne - adaptery.

Wtazy do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywg wypetniong betonem oraz wkfadka
gumowgq i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty, badania i
aprobaty techniczne pozwalajgce na niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajacych.

3.5.3 Wpusty uliczne

Wopusty uliczne wykonac¢ z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowac z piers$cieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wdd opadowych do
studzienki bedg wpusty Sciekowe jezdniowe (Wp) z kratg zeliwng uchylng o wym. 425x625mm z zawiasem i
ryglem oraz wpusty typu kraweznikowo-jezdniowego (Wk). Wszystkie wpusty wykonaé w klasie D 400.
Kréciec wlotowy, ktérymi scieki naptywajg do studni wykonaé z typowej ksztattki PVC (adaptera).
Poszczegdlne elementy wpustu faczyé na zasadzie pidro-wpust na zaprawe wodoszczelng. Wysokosc
osadnika we wpustach wynosi¢ bedzie h=1000 mm.

str. 7



4. Rozwigzania techniczne przebudowy sieci wodociggowej

Opis ogdlny

Z uwagi na kolizje z projektowanym zbiornikiem rozsgczajgcym konieczna jest przebudowa istniejgcej
sieci wodociggowej PESO w zakresie przetozenia poza obreb lokalizacji zbiornika. Potgczenie z istniejgcym
wodociggiem wykonaé przy pomocy fukdw elektrooporowych o s$rednicy de90PE,45°. Istniejgce
odgatezienie de90Pe przetgczy¢ za pomoca tréjnika elektrooporowego i zasuwy zeliwnej DN8O. Istniejgcy
odcinek wodociggu przewidziany do wytgczenia z eksploatacji nalezy zdemontowacd.

W ramach przebudowy nalezy réwniez usungc¢ kolizje istniejgcych hydrantéw z projektowanym
uktadem drogowym poprzez przetozenie w teren zielony (zlokalizowane w obrebie zjazdu na dz. nr 5/5, na
dz. nr 4/35 i w km 0+037,3). W miare mozliwosci istniejgce witgczenie do sieci i zasuwe pozostawié bez
zmian (w przypadku ztego stanu technicznego zasuwy nalezy jg wymienic).

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

- rura PE9Ox5,4 SDR17 PE100 - 1=67,8m
- hydrant nadziemny DN8O - 3 szt.
— zasuwa zeliwna DN8O kotnierzowa - 3 szt.

Wymagania materiatowe
Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur PE szeregu SDR17 klasy PE100. Zastosowane rury muszg
posiadac Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w
budowie przewoddéw wodociggowych. Przewody uktadac¢ zgodnie z Instrukcjag montazowg dostarczong
przez producenta. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego tgczone za pomoca kotnierzy. Rozwigzania weztéow
zgodnie z rysunkiem schematu weztéw wodociggowych.
Stosowac zasuwy réwnoprzelotowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego,
na cisnienie PN10 lub PN16, dtugie F-5. Zabezpieczone zywicg epoksydowg lub emalig na zewnatrz i
wewnatrz. Obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym producenta zasuw. Skrzynki uliczne z zeliwa
wzglednie z polietylenu HDPE, obcigzenie 40 T. Podstawa pod skrzynke z HDPE o nosnosci 40 T.
Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaé hydranty nadziemne DN80 z samoczynnym
odwodnieniem, podwdjnym zamknieciem na cisnienie PN10 — 1,0 MPa lub PN16 — 1,6 MPa.
Wymagania materiatowe hydrantu:
- Gtowice i stope - cokét hydrantu wykonac z zeliwa sferoidalnego.
- Wszystkie czesci wewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozje.
- Kolumna, cokét i gtowica hydrantu zabezpieczona przed korozjg
Hydranty montowac¢ na gruncie stabilizowanym, ptytce betonowej i kolanie ze stopka typu N. Zapewni¢
odwodnienie hydrantu zgodnie z DTR. Zaslepki otworédw w hydrantach wyposazy¢ w zabezpieczenia przed
ich zdjeciem przez osoby nie upowaznione oraz zabezpieczenie przed kradziezg wody. Mozliwos¢ obrotu
gtowicy hydrantu od 0 do 360°. Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu. Gtowica koloru
czerwonego. Odlegtos¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Potgczenia armatury za
pomocg kotnierzy ze srubami ze stali nierdzewnej. Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami
termokurczliwymi lub specjalistyczng tasma PVC. Skrzynki uliczne pod zasuwy i hydranty nalezy ustawiaé na
ptytach betonowych gr.10cm i wymiarach 30/18cm na poziomie terenu.

Bloki oporowe
Przy trdjnikach, tukach i kolanach stosowaé bloki oporowe z betonu C 16/20 lub bloki

prefabrykowane zgodnie z BN-81/9192-05. Dla wodociggu o $rednicy DN100 bloki oporowe stosowacé na
tréjnikach i tukach o kacie 909. Bloki ustawi¢ na nienaruszonym lub bardzo mocno zageszczonym gruncie.
Ksztattke od bloku oporowego nalezy izolowac przektadka z grubej folii PVC lub PE gr. min. 1,0 mm.

Oznakowanie

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna byé oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych.
umocowanych na stupkach, budynkach lub ogrodzeniach. Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢
plastikowg tasme znacznikowg koloru niebieskiego o szerokosci min. 200 mm, z pojedyncza wktadka
stalowg z napisem "WODOCIAG".

Roboty montazowe

taczenie rur z PE nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniem instrukcji producenta rur a w szczegdélnosci:
- Proces zgrzewania prowadzi¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia,
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- Nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci , mgty, duzego wiatru,
- Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno byc¢ réwne, czyste suche, w razie potrzeby ostoniete
namiotem
- Koncdwki rur zgrzewanych nalezy wtasciwie przygotowad
Ukfadanie przewodéw polietylenowych przeprowadzaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Stosowaé rury w sztangach. Pofgczenia prostych odcinkdédw i kolanek wykonaé metodg zgrzewania
doczotowego. Zgrzewanie doczotowe rurociggdw przeprowadzaé Scisle wg instrukcji wykonania dla
stosowanych przewoddéw. Przy uktadaniu rur w dnie wykopu nalezy przestrzegac zasady nie- przekraczania
dopuszczalnych promieni giecia (podawane przez producenta, zalezne od materiatu, $rednicy i temperatury
otoczenia). Rurociagi uktadac zgodnie ze spadkami podanymi na profilach w celu utrzymania minimalnej
warstwy przykrycia. Nie dopuszczaé do kontaktu rur PE z produktami smotowymi i asfaltowymi. W
temperaturach nizszych od 0 eC i wiekszych niz 30 2C nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ (zmiana
plastycznosci materiatu).

Préby ciSnieniowe i ptukanie sieci

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane prébom hydraulicznym na cisnienie
1,5 x Proplecz nie mniej niz Pn=1,0 MPa w czasie 30 minut. Zaslepki i armatura powinna pozosta¢ odkryta,
proste odcinki rur pomiedzy ztgczami przysypane piaskiem a grunt zageszczony. Maksymalna temperatura
wody wynosi 10°C. Dtugos¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Wode z ptukania
sieci odprowadzi¢ do studzienki kanalizacji deszczowej.

Po usunieciu wody z préby szczelnosSci nalezy ponownie przeprowadzi¢ doktadne ptukanie sieci czystg
wodg. Predko$¢ przeptywu wody czystej w czasie ptukania nie moze byé niisza niz 1m/s. Przewdd
wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw bakteriologicznego badania wody nowo wybudowany rurocigg mozna wiaczyé¢ do
czynnej sieci wodociggowe].

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych i wodociggowych nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywac recznie i
mechanicznie z wywozem urobku. Rurociagi uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych,
umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego
zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w
sposob umozliwiajacy odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz
bezpieczenstwo montera instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdtke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne i wodociggowe
nalezy montowac¢ na podsypce gr. 15cm. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadziniowych lub
stabonosnych nalezy wymieni¢ grunt na gtebokosci 0,5 m na piasek. Przewody uktadac na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Rurociggi obsypaé
warstwag piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagescic¢ recznie. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowac
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywac warstwami gr. 20 cm i
zageszcza¢ za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod
chodnikami, zjazdami i jezdnia.

6. Oznakowanie wykopéw

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowaé i zabezpieczyé przez ustawienie zapodr, a w przypadku
przejs¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w
kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robot elementy pasa drogowego nalezy przywrdcié do stanu
pierwotnego.

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:
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. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,
o gazociag

. kanalizacja sanitarna

. wodocigg

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw z
istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn.
sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach
skrzyzowan zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach
kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowaé warunki okreslone w normach i przepisach
branzowych. O terminie wykonania wykopdéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i
urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

Uwaga:

Nalezy wzigé pod uwage mozliwosé niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu.

Przed realizacjg robdt ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos¢ utozenia
podziemnej infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowang siecig kanalizacji deszczowej.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac istniejgce rzedne terenu,
istniejgce przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktédrymi wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci
projektowane rzedne dostosowac do zaistniatego stanu i skonsultowaé z projektantem.

8. Uwagi dla wykonawcy

- prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi,

- po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koricowego,

- materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

- roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpie 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

- stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatéw,

- na czas robét teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych

- wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci,

- wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg,

- w czasie wykonywania robét Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce poprawiajace bezpieczerstwo pojazdow i pieszych,

- wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapdr i znakdw,

- nalezy stosowad sie do zapisdw wszelkich uzgodnien, decyzji, zgdd, a takze zapisdw z protokotu
narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania sieci.

- opis techniczny, czes¢ graficzna, uzgodnienia branzowe, protokét z narady koordynacyjnej, wszelkie
decyzje oraz opinie stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowej i nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska
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CALKOWITY BILANS : ROBOTY ZIEMNE - WYNIKI ODCINKOWE - TEREN ISTNIEJACY
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Oznaczenia:

Hp - wysokos$¢ podsypki
Dk - Srednica kanatu

Ho - wysokos$¢ obsypki

Vp - objetosé podsypki

Vk - objetos¢ kanatu

Vo - objetos¢ obsypki [bez VK]

Vz - pozostata objetos¢ wykopu [Vr - [Vp+Vk+Vol]
Vr - objetos¢ odcinka wykopu [Vp+Vk+Vo+Vz]

Odc. [DL [Hp Dk Ho Vp Vk Vo Vz Vr
PRZEBUDOWA WODOCIAGU
W1-W2 24,85 0,15 0,09 0,39 3,32 0,16 847| 2555 37,49
W2 - W3 26,48 0,15 0,09 0,39 3,54 0,17 9,02 2566 3838
W3- W4 3,69 0,15 0,09 0,39 0,49 0,02 1,26 3,74 5,52
WS5 - HN2 7,38 0,15 0,09 0,39 0,99 0,05 2,51 74| 1095
W6 -t 1,41 0,15 0,09 0,39 0,19 0,01 0,48 1,45 2,12
t- HN3 2 0,15 0,09 0,39 0,27 0,01 0,68 2,06 3,02
W7 - 0,54 0,15 0,09 0,39 0,07 0 0,18 0,33 0,59
t- HN1 1,41 0,15 0,09 0,39 0,19 0,01 0,48 0,76 1,44
SUMA 9,06 23,08 99,51
KANALIZACJA DESZCZOWA - SIEC
D1- SEP1 2,89 0,15 0,32 0,61 0,61 0,23 2,29 4,98 8,11
SEP1- D2 2,29 0,15 0,32 0,61 0,49 0,18 1,82 3,96 6,44
D2 - D3 5,16 0,15 0,32 0,61 1,09 0,4 4,09 8,86 14,44
D3 - D4 52,12 0,15 0,28 0,57 10,16 3,1 3586 10362 152,75
D4 - D5 52,36 0,15 0,28 0,57 10,21 3,11 36,03 127,92] 177,27
D5 - D6 12,29 0,15 0,28 0,57 2,4 0,73 846| 26,13 37,72
D6 - D7 45,47 0,15 0,28 0,57 8,87 2,7  31,29] 104,03| 146,88
D3 - D8 38,95 0,15 0,28 0,57 7,6 2,31 268 52,82 89,54
D8 - D9 32,4 0,15 0,28 0,57 6,32 1,92 22,29 29,57 60,1
SUMA 47,75 168,93 693,25
KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZYKANALIKI
D3 - Wpl 7,86 0,15 0,22 0,52 1,41 0,3 4,6 6,35 12,67
D3 - Wp2 7,15 0,15 0,22 0,52 1,29 0,27 4,19 1,95 7,7
D9 - Wp3 3,06 0,15 0,22 0,52 0,55 0,12 1,79 -0,03 2,43
D9 - Wp4 4,93 0,15 0,22 0,52 0,89 0,19 2,89 3,63 7,59
D5 - Wp5 2,95 0,15 0,22 0,52 0,53 0,11 1,73 3,09 5,47
D5 - Wp6 4,45 0,15 0,22 0,52 08 0,17 2,61 4,08 7,66
D7 - Wp7 4,45 0,15 0,22 0,52 08 0,17 2,61 4,55 8,13
D7 - Wp8 2,74 0,15 0,22 0,52 0,49 0,1 1,6 2,74 4,94
D10 - Wp9 6,02 0,15 0,22 0,52 1,08 0,23 3,53 5,65 10,49
D10 - Wp10 8,69 0,15 0,22 0,52 1,56 0,33 5,09 7,43 14,42
SUMA 9,4 30,64 81,5
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CAtKOWITY BILANS : ROBOTY ZIEMNE - WYNIKI ODCINKOWE - TEREN PROJEKTOWANY

3k 3k 3k sk 3k 3k sk sk ok sk ok ok %k ok sk sk ok sk sk %k 3k sk ok 3k sk sk sk ok sk sk ok ok ok %k %k sk ok 3k ok ok 3k ok k sk k k

Oznaczenia:

Hp - wysokos¢ podsypki
Dk - Srednica kanatu

Ho - wysokos¢ obsypki

Vp - objetos¢ podsypki

Vk - objetos¢ kanatu

Vo - objetos¢ obsypki [bez VK]

Vz - pozostata objetos¢ wykopu [Vr - [Vp+Vk+Vo]]
Vr - objetos$¢ odcinka wykopu [Vp+Vk+Vo+Vz]

Odc. [DL [Hp [Dk Ho Vp Vk Vo Vz Vr
PRZEBUDOWA WODOCIAGU
W1-W2 24,85 0,15 0,09 0,39 3,32 0,16 847] 3455 46,49
W2 - W3 26,48 0,15 0,09 0,39 3,54 0,17 9,02| 42,08 5481
W3 - W4 3,69 0,15 0,09 0,39 0,49 0,02 1,26 5,7 7,47
W5 - HN2 7,38 0,15 0,09 0,39 0,99 0,05 2,51 7,59] 11,13
W6 -t 1,41 0,15 0,09 0,39 0,19 0,01 0,48 1,45 2,12
t- HN3 2 0,15 0,09 0,39 0,27 0,01 0,68 2,06 3,02
W7 -t 0,54 0,15 0,09 0,39 0,07 0 0,18 0,33 0,59
t- HN1 1,41 0,15 0,09 0,39 0,19 0,01 0,48 0,76 1,44
SUMA 9,06 23,08 127,07
KANALIZACJA DESZCZOWA - SIEC
D1 - SEP1 2,89 0,15 0,32 0,61 0,61 0,23 2,29 691 10,04
SEP1-D2 2,29 0,15 0,32 0,61 0,49 0,18 1,82 5,74 8,22
D2 - D3 5,16 0,15 0,32 0,61 1,09 0,4 409  12,58] 18,16
D3 - D4 52,12 0,15 0,28 057 10,16 31|  3586] 121,12] 170,24
D4 - D5 52,36 0,15 0,28 057] 1021 3,11] 36,03 12386] 17321
D5 - D6 12,29 0,15 0,28 0,57 2,4 0,73 846 2656 38,15
D6 - D7 45,47 0,15 0,28 0,57 8,87 2,7 31,29]  9046] 133,32
D3 - D8 38,95 0,15 0,28 0,57 7,6 2,31 26,8 66,9] 103,62
D8 - D9 32,4 0,15 0,28 0,57 6,32 1,92]  2229] 4224 72,77
SUMA 47,75 168,93 727,73
KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZYKANALIKI
D3 - Wpl 7,86 0,15 0,22 0,52 1,41 0,3 4,6 7,62 13,94
D3 - Wp2 7,15 0,15 0,22 0,52 1,29 0,27 4,19 516 10,91
D9 - Wp3 3,06 0,15 0,22 0,52 0,55 0,12 1,79 2,7 5,17
D9 - Wp4 4,93 0,15 0,22 0,52 0,89 0,19 2,89 4,46 8,42
D5 - Wp5 2,95 0,15 0,22 0,52 0,53 0,11 1,73 2,82 5,19
D5 - Wp6 4,45 0,15 0,22 0,52 0,8 0,17 2,61 3,79 7,36
D7 - Wp7 4,45 0,15 0,22 0,52 0,8 0,17 2,61 3,52 7,11
D7 - Wp8 2,74 0,15 0,22 0,52 0,49 0,1 1,6 2,11 4,31
D10 - Wp9 6,02 0,15 0,22 0,52 1,08 0,23 3,53 564 1048
D10 - Wp10 8,69 0,15 0,22 0,52 1,56 0,33 5,09 7,61 14,6
SUMA 9,4 30,64 87,49
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001:1

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

Z

SPADKI, DtUGOSCI

Z

SREDNICA, MATERIAL

Z

ODLEGLOSCI

v A

=141.55 m n.p.m.

Rak

a

piasek Sredni

z domieszka gliny - 0,5 m

1.1m|

piasek $redni

z domieszka gtazikéw - 0,6 m

4.0m

pospdtka - 2,9 m

D7

D6

DS

D4

D3

D1 SEP1

D2

"BIURQ" Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek

tel. nr: 509-568-434

Skala 1:100/500

Rys. nr 2

data 11.2020

Miasto Szczecinek

ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.1

upr. nr ZAP/0108/PWOS/12
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"BIUROQ" Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek

tel. nr: 509-568-434

Skala 1:100/500

Rys. nr 3

data 11.2020

ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.2

upr. nr ZAP/0108/PWOS/12
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1:500 b T;; g
OZNACZENIE PROFILU: W1 %gf ; gé g
POZIOM POROWNAWCZY ;@g 130.00 m n.p.m. g = (%% éé =
RZEDNA TERENU ISTN. E 5 3 g
RZEDNA 0S| PRZEWODU & g ElE
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU | * 3 g 2
, 24.85m 30.18m
SPADKI, DEUGOSCI e e
SREDNICA, MATERIAL de90PE L=55.03m
ODLEGLOSCI g . -
24.85 26.48 3.69
w1 W2 W3 w4

wezet W7-HN1, W6-HN3

1. Istniejacy tréjnik

2. Istniejgca zasuwa zeliwna

3. Luk elektrooporowy de90PE

4. Projektowany odcinek rurociggu de90PE
5. Hydrant nadziemny DN80 + tuk
kotnierzowy ze stopkg DN80

=144.86
144.00

Proj. potaczenie z przewodem de90PE, Rz.0.

Skrzyzowanie z proj. KD PP-b 250, Rz.d.

g ]
e £
@ Q@
S S
& e
HN1 o = W6 =
N [ o
135.00m S| 3| 133.00m Bl%| S
N T | T
n.p.m. o — n.p.m. = o
< < ~| ~
g g 3 3
2 S I
3 2 QL 2
3 23 3B 3
2.03% 0%
7.38m 3.41m
de90PE (690PH
8 3 Si=| =
o) ~ oSl =
7.38 4p.0(
W5 HN2 W6 HN3
3

“H

4

\ 2

- .

Ao

}_

143.29

144.79 Proj. potgczenie z przewodem de90PE, Rz.o.

3d06°9p "uis! 3d069p "uisl
=

wezet W1

wezet W4

1 proj. PEde90 istn. PEde90
= 8 do odciecia
/ % 72
@%@\90
1. Luk elektrooporowy PEde90 45°
wezel W2
1. Trojnik elektrooporowy DN90/90
2. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80,
- obudowa teleskopowa E
- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny %
3. Tuleja kotnierzowa PE90/80 o 4
4. Mufa elektrooporowa PE90 %
3 2 _D/
. N
"
N — 2
o
M y
& £
8
£
g proj. PE90X5,4 proj. PE90X5,4
z SDR17 PE100 SDR17 PE100
5z =
2|8 2 1
f= Nl —[<L
w7 |elg[e
[sN R -S|
134.00m-z~d S| o[ 9]
= HTElE
n'p'm'n_o-i_o
=SS
SR 2
o .{)_LO
Sk 5 istn. de9OPE istn. de90PE
B wezel W5-HN2 XM
H— —
27.67°4 0% 1. Istniejacy trojnik
| 2. Istniejgca zasuwa zeliwna
0.54m1.4| 3. Mufa elektrooporowa de90PE [Q&
4. Projektowany odcinek rurociggu de90PE 4
deg)PE 5. Hydrant nadziemny DN80 + £uk \
kotnierzowy ze stopka DN80
o ?CD
Sl [
o | —_—
0344 _J—_
W7HN1 g
5
"BIURQ" Janusz Raczynski
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:100/500
ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
OBIEKT Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku. Rys. nr 4
NAZWA PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ data 11.2020
RYSUNKU
PROJEKTOWALA | mgr inz. Monika Machniewska upr. nr ZAP/0108/PW0OS/12




Schemat uktadu rozsgczajgcego

20,00m

STUDNIA BETONOWA DN1000
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min. 80cm - max. 280cm

o TWIN 1/ GEOWLOKNINA WYKOP

GRUNT

TEREN\ RODZIMY

OBSYPKA ZWIROWA

ZWIR 8/16 DO 16/32
(PLUKANY)
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WARSTWA PIASKU PI’_UKANEGO/

GRscM A - A

Modut np. DRAINFIX TWIN 1/1

taczenia w zestawy na pioro i wpust za pomoca tgcznikdw systemowych

np. DRAINFIX BLOC, geowt6knina w m2

np. DRAINFIX TWIN, $cianka czotowa, czarna

RODZIMY [

16 szt.

np. DRAINFIX TWIN, element potgczeniowy

128 szt.

np. DRAINFIX TWIN, zestaw montazowy typ 2(4 kotki

rozporowe, 4 dyble)

68 szt.

Pl N~ |9

np. DRAINFIX TWIN 1, element 1 - cz., perforowany, czarn

y 136 szt.

TERE GEOWLOKNINA zestawy po 17 szt. zakonczone sciankami czotowymi.
362 m2 GRUNT

Nazwa

llos¢

2

53] P
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PELNA OBSYPKA ZWIROWA / -

NA CALEJ DLUGOSCI CIAGU

0,3m

@1000 mm B

A

@315 mm

WYKONAWCA

"BIURO" Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek
tel. nr: 509-568-434

INWESTOR

Miasto Szczecinek
ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Skala 1:50

OBIEKT

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.

Rys. nr 5

NAZWA
RYSUNKU

SCHEMAT UKLADU ROZSACZAJACEGO

data 11.2020

PROJEKTOWALA

mgr inz. Monika Machniewska | upr. nr ZAP/0108/PWOS/12




‘wtaz zeliwny
DNG600, klasa B-125

STUDNIA CHLONNA

Szczelne przejscie
przez sciane

PP-b@200

o
Taca rozpryskowa

Zwir 16-32 mm
warstwa gr. 0.25 m

Perforacja
warstwa gr. 0.25 m

Zwir 8-16 mm

3,00

Taca rozpryskowa

warstwa gr. 0.75 m
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"BIURQ" Janusz Raczynski
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:20
ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
OBIEKT Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku. Rys. nr 6
NAZWA STUDNIA CHLONNA DN1500 data 11.2020
RYSUNKU
PROJEKTOWALA | mgr inz. Monika Machniewska upr. nr ZAP/0108/PW0OS/12




Wiaz zeliwny klasy D-400

PRZYKLADOWA STUDNIA BETONOWA
WEAZOWA DN1200
SKALA 1:25

1ebo o
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"BIURQ" Janusz Raczynski
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:25
ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
OBIEKT Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku. Rys. nr 7
NAZWA STUDNIA BETONOWA DN1200 data 11.2020
RYSUNKU
PROJEKTOWALA | mgr inz. Monika Machniewska upr. nr ZAP/0108/PW0OS/12




nawierzchnia drogi

Wpust deszczowy DN 500
z osadnikiem (Wp)
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Chodnik\

Kraweznik uliczny —|

1 - Wpust zeliwny klasy D400
2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN960/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250
5 - Rura posrednia DN500,
h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC@200
7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysokos¢ osadnika hos=1,0m
8 - Piasek gr. 10cm, 1s=0,98
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Wopust uliczny Sciekowy
z kratg uchylna, klasa D400 |
Nawierzchnia ulicy

Wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy
DN 500 z osadnikiem (Wk)

chodnik
nawierzchnia drogi

o
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3
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7
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Wopust uliczny $ciekowy —|
kraweznikowo-jezdniowy, klasa D400

Kraweznik uczny/|(

1 - Wpust kraweznikowy
2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN600/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250
5 - Rura posrednia DN500,
h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC@200
7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysokos¢ osadnika hos=1,0m
8 - Piasek gr. 10cm, 1s=0,98

Chodnik\

[/

Nalwierzchnia ulicy

"BIURQ" Janusz Raczynski
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:25
ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
OBIEKT Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku. Rys. nr 8
NAZWA WPUST BETONOWY DN500 data 11.2020
RYSUNKU
PROJEKTOWALA | mgr inz. Monika Machniewska upr. nr ZAP/0108/PW0OS/12
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"BIURQ" Janusz Raczynski

WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:20
ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
OBIEKT Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku. Rys. nr 9
NAZWA SEPARATOR KOALESCENCYJNY 50/5000 - RYS. POGLADOWY data 11.2020
RYSUNKU
PROJEKTOWALA | mgr inz. Monika Machniewska upr. nr ZAP/0108/PW0OS/12




