Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Wypoczynkowej w Szczecinku Stronalz3
Branza elektryczna

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
mapa terenu w skali 1 : 500,
obowigzujgce normy i przepisy,
inwentaryzacja urzgdzen i wizja lokalna,
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie budowy dwoéch latarf i
nowego zasilania linig kablowg oswietlenia ulicy Wypoczynkowej w Szczecinku,
dz. nr 227/1 obreb 0028 Szczecinek. Kategoria obiektu budowlanego ---. Budowa
oSwietlenia drogowego zwigzana jest z budowag odcinka drogi gminnej ulicy
Wypoczynkowej w Szczecinku.
3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktérej bedzie
realizowana, tj. dz. nr 227/1 obreb 0028 Szczecinek.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa linia
nn, instalacja oswietlenia drogowego, gazociag, wodociag, kanalizacja sanitarna, drogi
publiczne i drogi wewnetrzne.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Projektowane instalacje elektryczne zaliczono do | kategorii
geotechnicznej. Grunt piaszczysty, warunki gruntowe okreslono jako proste.
Standardowe posadowienie projektowanych latarn jest odpowiednie do istniejacych
warunkéw gruntowych.
6. Aspekty srodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie narusza istniejgcego srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ sie do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmieniac¢ stosunkéw wodnych,
- nie wolno zmienia¢ rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzgdzen naziemnych przyjac¢ rzedne terenu sprzed
przystapienia do prac ziemnych,
- zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych, z wyjgtkiem miejsc posadowienia
stupow
- doprowadzic¢ teren do stanu poprzedniego.

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j.
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Planowana inwestycja nie wptywa na krajobraz kulturowy, obiekty
i obszary chronione.
8. Bezpieczernistwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robét zostato opisane w zafgczonej informacji
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, srodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana przebudowa instalacji oswietlenia drogowego zasilana bedzie
z istniejacej szafki oswietleniowej ,,WYPOCZYNKOWA”. Zamoéwiona moc w petni
pokrywa zwiekszone zapotrzebowanie mocy i nie wymaga wystgpienia o warunki
przytaczenia.
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,076 kw
wspodtczynnik mocy cos ¢: 0,9
9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia ulicy, zasilonej
z istniejacej latarni 2/1, kablem YAKXS 4x25mm?®. Kable nalezy prowadzi¢
przelotowo poprzez ztagcza IZK w projektowanych stupach.
PrzejScie pod droga, wjazdami i w poblizu drzew wykona¢ w rurze SRS-G75.
Zblizenia do kabli elektroenergetycznych SN i nN wykona¢ w rurach ochronnych
SRS-G i DVK 75,
Catos¢ prac wykonac zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz warstwa gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem ukfada¢ niebieska folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

kabla.

Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latari pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze
Projektowane latarnie zlokalizowa¢ w miejscach wskazanych na planie
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano oprawy LED o mocy max. 28W i
strumieniu min. 3400-4000 Im, Tk=4000K, IP 65, CLIl . Oprawy zamontowaC na
stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 8m posadowionych na fundamencie
betonowym.

Zastosowane w opracowaniu materialy stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczern technicznych. Dopuszcza sie uiycie materiatow réwnowaznych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.

9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy potaczyé przewodem DY 10 mm® zaciski
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ochronne wszystkich stupéw PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazen zostaty ujete w obliczeniach.

9.4. Wyniki obliczeri

9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Zmierzona impedancja petli zwarcia w szafce os$wietleniowej — 0,14Q
kablowa linia o$wietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm? — 390m
Obwdd do latarni nr 1/4/8, YAKXS 4x25mm? — 390m
moc zainstalowana w obwodzie P,=1,12 kW
istniejgce zabezpieczenie w szafce zasilajgcej 3xS301B 16A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 1/4/8
e linia zasilajaca

obcigzalnos¢ dtugotrwata ;=66 A
prad obliczeniowy lg =P;:1,73 : (cosp x U ) = 3,36 A
prad zwarciowy law=U:(Zx1,25)=165,7A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s; k=5; lyy =k x I, = 80A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 0,2% - spadek w normie

Opracowat |
Mariusz Piotrowic.
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"BIURQ" Janusz Raczynski

WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek
LEGENDA [br. elektrycznal: tel. nr: 509-568-434
2id @  Oprawa LED 4000 Im CL2 na stupie stozkowym INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:500
/5 ocynk 8 m, nachylenie oprawy 0 stopni ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
i Eﬁtr): Io\éﬁ)léz(vsva4\)l(v2950r‘r)1irsnu OBIEKT Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku. Rys.nr1a
- DVK 75 ostona
- SRS 75 przecisk
NAZWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU data 02.2022
RYSUNKU - uzupetnienie o 2 latarnie

SAMOCZYNNE WY£ACZENIE ZASILANIA TN-C
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