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Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Rybackiej w Szczecinku
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 KNNR 1  |Roboty pomiarowe dla nawierzchni drogowych
0111/01  |Nr ST: D-01.01.01 km 0,606
2 KNNR | |Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm z wypeieniem dotéw pospéika z zageszczeniem
0101/04 |Nr ST: D-01.02.04 szt 2
3 KNNR 1 | Karczowanie pni o $rednicy 30-40cm z wypetnieniem dotéw posp6tka z zaggszczeniem
0104/04  |Nr ST: D-01.02.04 szt 2
4 Kalkulacja |Wywoz karczunku po $cinaniu drzew z karczowaniem pni, dluzyce na magazyn Inwestora, pniaki i gatgzie w miejsce
indywidualna l'wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 szt 2
5 KNNR 6  |Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm z utylizacja i wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce
0803/04  |spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 85
6 | KNR AT-03 |Rozbiérka nawierzchni betonowej grubosci 20cm z podbudowa z wywozem gruzu do utylizacji w miejsce wybrane przez
0105/03  Wykonawce spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 44
7 KNNR 6 | Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych z podsypka do utylizacji i wywozem w miejsce wybrane przez
0803/04 |Wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 61
8 KNNR 6  |Rozbiérka kraweznikéw betonowych na tawach betonowych do utylizacji i wywozem w miejsce wybrane przez
0806/02  Wykonawce spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m 144
9 | KNR AT-03 |Nacigcie nawierzchni bitumicznej
0101/02  |Nr ST: D-01.02.04 m 9
10 | KNR AT-03 Rozbidérka nawierzchni bitumicznej przez frezowanie grubosci $redniej 4cm z wywozem destruktu do utylizacji w miejsce
0102/04  \wybrane przez Wykonawcg spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 80
11 | KNR AT-03 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej zjazdéw z wywozem destruktu do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawce
0104/03  |spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 30
12 | KNR AT-03 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej jezdni drogi grubosci $rendiej 7,5cm z podbudowa z bruku kamiennego z wywozem
0104/03  |destruktu i bruku do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepisow o gospodarce
odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 600
ROBOTY ZIEMNE
13 | KNNR1 | Wykonanie koryta o glgbokosci sredniej 0,62m z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
0201/07 \wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-02.01.01 m3 1460
OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI
14 | KNNR 6  Wbudowanie opornikéw betonowych typu ulicznego o wymiarach 15x25c¢m o §wietle h=+0cm na podsypce
0403/03  cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,06m2
Nr ST: D-08.01.01b m 796
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (nawierzchnie z kostki betonowej - zjazdy)
15| KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03  |Nr ST: D-04.01.01 m2 195
16 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy odcinajacej z kruszywa naturalnego, grubo$¢ po zageszczeniu 10cm
0106/05 |Nr ST: D-04.02.01 m2 195
17| KNNR 6  Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C50/30, grubo$¢ warstwy po
0113/06 | zageszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02b m2 195
18 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej koloru szarego grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0502/03  |grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 195
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (nawierzchnie bitumiczne - jezdnie i zjazdy)
19 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03  |Nr ST: D-04.01.01 m2 2160
20 | KNNR 6 | Wbudowanie warstwy odcinajacej z kruszywa naturalnego, grubos¢ po zaggszczeniu 15cm
0106/06  |Nr ST: D-04.02.01 m2 2160
21 KNNR 6 | Wbudowanie warstwy wzmacniajacej podtoze z LC2/5, grubo$¢ po zageszczeniu 25cm
0109/03  |Nr ST: D-04.06.01 m2 2160
22 | KNNR 6 | Wbudowanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30, grubo$¢ warstwy po
0113/02 | zageszczeniu 25cm
Nr ST: D-04.04.02a m2 2160
23 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej
0202/01  |Nr ST: D-04.03.01 m2 2160
24 | KNR K-42 'Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z AC16P jak dla KR3, grubos¢ po zaggszczeniu Scm
0101/05  |Nr ST: D-05.03.05b m2 2160
25 | KNR AT-03 'Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej
0202/02  |Nr ST: D-04.03.01a m2 2160
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26 | KNR K-42 |Wbudowanie warstwy $cieralnej z SMAS jak dla KR3, grubos¢ po zaggszczeniu 4cm
0105/03  |Nr ST: D-05.03.13a m2 2160
ROBOTY DODATKOWE
27 | KNNR 6 | Uzupehienie potaczenia nawierzchni projektowanych i istniejacych masa zalewowa
0312/04  Nr ST: D-05.03.04a m 9
28 | KNNR 1 |Plantowanie terenéw zielonych
0501/01  |Nr ST: D-00.00.00 m2 1592
29 | KNNR1 |Obsianie terendw zielonych nasionami traw
0507/03  |Nr ST: D-00.00.00 m2 1592
30 | KNNR 6 Proifilowanie poboczy z wbudowaniem kruszywa niezwiagzanego 0/31,5 C50/30, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
0113/02  |Nr ST: D-00.00.00 m2 2160
31 | KNR2-31 |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03  Nr ST: D-00.00.00 szt 18
32 Przestawienie hydrantu
Nr ST: D-00.00.00 szt 1
33 | KNNR 6 | Ustawienie stupka do znakéw pionowych
0702/01  Nr ST: D-07.02.01a szt 2
34 | KNNR 6 Montaz znakéw pionowych do stupka
0702/04  |Nr ST: D-07.02.01a szt 4
35 |KNR-K 2-31 'Wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego cienkowarstwowego natryskowego bialego
0302/01 |Nr ST:D-07.01.01a m2 3
ROBOTY KANALU TECHNOLOGICZNEGO
36 | ZKNR 040 Budowa studni SKR-1 (przelotowej)
0301/01 |Nr ST: D-10.11.01 szt 8
37 | ZKNR 040 |Budowa studni SKR-2 (koncowej)
0301/05 |Nr ST: D-10.11.01 szt 4
38 | ZKNR 040 |Utozenie dwéch rur RS 40/3,7mm
0101/02  |Nr ST: D-10.11.01 m 622
39 | ZKNR 040 Utozenie dwoch wigzek mikrorur WMR o $rednicy 40mm + 7x10/8mm
0101/02  |Nr ST: D-10.11.01 m 622
40 | ZKNR 040 |Utozenie jednej rury RO 125/108
0101/01  |Nr ST: D-10.11.01 m 622
NAWIERZCHNIA PROGU PLYTOWEGO
41 KNNR 6  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03  |Nr ST: D-04.01.01 m2 39
42 | KNNR 6  Wbudowanie warstwy odcinajacej z kruszywa naturalnego, grubo$¢ po zageszczeniu 40cm
0106/06  |Nr ST: D-04.02.01 m2 39
43 | KNNR 6 | Wbudowanie warstwy wzmacniajacej podloze z betonu LC2/5, grubos¢ po zaggszczeniu 20cm
0109/03  |Nr ST: D-04.06.01 m2 39
44 | KNNR 6  Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30, grubo$¢ warstwy po
0113/02  |zaggszczeniu 20cm
Nr ST: D-04.04.02b m2 39
45 | KNNR 6 | Wbudowanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej koloru szarego grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0502/03  grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 39




