OPIS

do inwentaryzaciji architektoniczno- konserwatorskiej budowli wiezy cisnien

na dz. nr ew. 114/1 obreb 13 przy ulicy Wodociggowej w Szczecinku,

SPIS ZAWARTOSCI

Opis

Rysunki:
Inwentaryzacja budowlana

Rysunki

SPIS RYSUNKOW

Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana

1. Sytuacja skala 1:500 -10
2. | kondygnacja skala 1:50 -1
3. Il kondygnacja skala 1:50 -12
4. 1ll kondygnacja skala 1:50 -13
5. IV kondygnacja skala 1:50 -i4
6. V kondygnacja skala 1:50 -i5
7. 'V kondygnacja skala 1:50 -i5
8. Widok A-A skala 1;50 -i6
9. Widok B-B skala 1;50 -i7
10. Widok C-C skala 1;50 -i8
11. Rzut dachu skala 1;50 -i9
12. Przekrdéj X-X skala 1;50 -i10
13. Przekréj Y-Y skala 1;50 -i11
14. Elewacje skala 1:50 50 -i12
15. Elewacje skala 1:50 50 -i12



CZESC OPISOWA

1. Inwestor: Miasto Szczecinek - Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

2. Budynek istniejacy:
Jest to budynek 5- kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Zlokalizowany jest on na szczycie
wzgorza (dziatka nr 114/1) i stanowi dominante architektoniczno- urbanistyczng miasta.
Teren dziatki jest czeSciowo zadrzewiony. Zabudowe dziatki stanowi opisywany obiekt.
Wieza ma typowa forme dla tego typu obiektéw infrastruktury technicznej realizowanych
na poczatku XX wieku na tych terenach. Rok budowy wiezy -1912. Wieza zostata
wylgczona z eksploatacji w latach 80-tych XXw.
Budynek zrealizowany w formie regularnego 8- kata, trzon wiezy murowany gtowica
przekrywajaca zbiornik na wode Zelbetowa na ruszcie stalowym potgczona konstrukcyjnie
ze zbiornikiem, oparta na ceglanym wiencu ostatniej kondygnacji. Ze wzgledu na
trudnosci z dostepem do hetmu i latarni wiezy dokonano jej przyblizonych pomiaréw oraz
wykonano dokumentacje fotograficzna.
Hetm i latarnia stanowig zwornik 8-katnej koputy dachowej- konstrukcja murowana i
przekrycie daszkiem zelbetowym na stalowym ruszcie. Podstawg latarni jest okragty
stalowy zwornik taczacy stalowe kratownice bedace nosnag konstrukcjg dla zelbetowe;j
powtoki koputy dachu. Kratownice oparte sg na stupkach potgczonych ze $cianami
zbiornika i stanowig fragment jego konstrukcji. Elementem konstrukcyjnym dla catej
gtowicy wiezy- kopuly dachowej, gzymsu gérnego i dolnego oraz pionowej Sciany
ostonowej jest stalowy ruszt z katownikéw stanowigcy krate ,w polach ktérej wykonane
jest zbrojenie i wylewka. Ksztalt ozdobnych elementéw wynika miedzy innymi z funkcji —
gzyms goérny ukrywa w swojej bryle koryto zbierajgce wody z koputy dachowej, gzyms
dolny stanowi ozdobng ostone dla wsporczej konstrukcji zbiornika i kopuly wiezy.
Konstrukcje scian ostonowych stanowi powtoka zelbetowa zbrojona siatkg wpisana w
stalowy ruszt poftgczony ze zbiornikiem. Na ruszcie wykonano réwniez 2 trapy z
perforowanej blachy stanowigce komunikacje dla obstugi i konserwacji wiezy.
Zbiornik na wode w formie walca w gérnej jego czesci oraz powloki kulistej w czesci
dolnej stanowigcy forme ,lejka”. Zbiornik zawieszony jest na stupach stalowych w 8
naroznikach scian wiezy — trzonu. Zbiornik wykonany jest z blachy stalowej gr. 6.5 cm
nitowany na fgczeniach.
Stropy w trzonie wiezy konstrukcji zelbetowej monolitycznej, ptytowo-zebrowe o zebrach
opartych na $cianach i podciggu stanowigcym konstrukcje wsporcza dla catego stropu i
schodéw. Schody stanowigce komunikacje pionowg konstrukcji zelbetowej, wspornikowo
mocowane do 3 Scian wiezy oraz oparte na podciggu. Schody sg 3- biegowe na

wszystkich kondygnacjach. W kondygnacji parterowej , ktéra jest nizsza od pozostatych



wystepuja 2 biegi po 6 sopni i 1 bieg 8 stopniowy. Biegi na wyzszych kondygnacjach sg
jednakowe- po 3 na kazdej (9 stopni w kazdym z biegéw). Wysokos¢ stopni 17cm,
szerokos¢ 23cm.balustrady schodow stalowe, azurowe o wysokosci ok. 1m

Sciany trzonu wiezy murowane z cegly ceramicznej petnej o grubosci:

I, IV, V, kondygnacja — 41cm, w pilastrach 52cm

I, I kondygnacja — 55cm, w pilastrach 64cm.

Elewacje wiezy o monumentalnym charakterze. Trzon wiezy z cokotem nietynkowanym
wzmacnia ten efekt. Elewacje powyzej cokotu kazdej ze $cian sa bardzo zblizone- rdznica
wynika z rozmieszczenia otworow okiennych. Na kazdej wystepujg nietynkowane pilastry
zwienczone w gornej czesci tukiem ceglanym, nad ktorym géruje potezny gzyms dolny.
Pola miedzy pilastrami tynkowane. Tynkowane rowniez sg gzymsy, scian pionowa gtowicy
wiezy. Na tej Scianie w pasie okiennym wystepuje oktadzina z ptytek klinkierowych. Krycie

dachu- papa.

Architekt Tomasz Wolanin



