ZESTAWIENIE KART TECHNICZNYCH

INSTALACIE SANITARNE

Zestawienie kart technicznych - katalogowych obejmuje standard wyposazania
oraz uzytych materiatdw. Zastosowane technologie nalezy uznal za wytyczne
minimalne okreslajgce standard materiatdw i technologii wykonania. Dopuszcza

sie zmiany materiatdbw o parametrach réwnowaznych nie gorszych niz w przyjgtych
w dokumentacji projektowej.

O zmianie kazdorazowo nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz uzyskal akceptacje zmian
na pismie od Inwestora oraz jednostki projektowej.

Zastosowane materialy wymuszajg stosowanie technologii montazu przyjetego
producenta.
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Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do otrzymanego zapytania dotyczacego dostawy kompaktowego wezta cieplnego,
firma Metrolog Sp. z 0.0. przedstawia nastepujacag propozycje.

WARTOSC PRZEDMIOTU OFERTY: 31 185 z} netto

Oferta obejmuje wykonanie i dostawe wezla cieplnego bez prac obiektowych (tzn. bez
podiaczenia do sieci cieplnej i instalacji wewnetrznej).

Wezet sktada sie z nastepujgcych elementow:

® modut wezta (jego potgczenie nalezy do Zamawiajgcego)

® czujnik temperatury zewnetrznej (jego potaczenie nalezy do Zamawiajgcego)
® naczynie wzbiorcze (jego potaczenie nalezy do Zamawiajgcego)

e stabilizator c.w.u. (jego potaczenie nalezy do Zamawiajgcego)

*do kazdego wezta typu MET dotaczona jest dokumentacja w ktorej skiad wchodza:
schemat technologiczny z zestawieniem urzadzen i armatury, karta doboru urzadzen,
schemat instalacji elektrycznej, karty informacyjne dotyczace poszczegélinych
urzadzen wezla, wymagane atesty, dokumenty UDT, karty gwarancyjne, protokoét
proby cisnieniowej wezta cieplnego.

KONSTRUKCJA WEZLA

Zakres urzadzen objetych wyceng zawierajg zatgczone specyfikacje materiatowe.

Konstrukcja wezta oparta jest na ramie stalowej i dopasowana jest do wielkosci pomieszczenia i
mozliwosci transportowych na obiekcie. Kazdy wezet zaopatrzony jest w kompletng izolacje termiczng i
rozdzielnie zasilajgco-sterownicza zaopatrzong w zestaw zabezpieczen elektrycznych, lampek
sygnalizacyjnych oraz przetgcznikdw trybu pracy.

PeKaO S.A. I Oddziat Czarnkéw
nr 92 1240 3709 1111 0000 4205 6687
Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 2.000.000 zt

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS: 0000071593

1SO 9001, ISO 14001, PN 18001
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GWARANCIJA I USLUGI POGWARANCYINE

Metrolog w stosunku do wszystkich zastosowanych urzadzen zapewnia peten zakres ustug
gwarancyjnych i pogwarancyjnych, do czego zobowigzuja nas odpowiednie umowy dystrybucyjne i
serwisowe. Jednoczesnie zapewniamy, ze dysponujemy odpowiednio przeszkolonym personelem
technicznym, zapewniamy szybkg i fachowa pomoc w przypadku wystapienia nieprawidtowosci.
Gwarancja obowigzuje w przypadku gdy woda spetnia nastepujgce normy:

Normy wody pitnej

Normy wody pitnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 1718).

Normy wody kottowej

- Polska Norma PN-85/C-04601. Woda do celdw energetycznych. Wymagania

i badania jakosci wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.
- Polska Norma PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

i badania dotyczace jakosci wody.

- Polska Norma PN-EN 12952-12. Kotty wodno-rurowe i urzgdzenia pomocnicze.

Wszystkie wykonywane przez nas prace (caly proces projektowania, zaopatrzenia,
produkcji i dostaw, a takZze prac obiektowych, jak réwniez ustugi serwisowe gwarancyjne
i pogwarancyjne) unormowane s3 W naszym przedsiebiorstwie przez odpowiednie
procedury iinstrukcje, ktére sa czescig wdroZonego przez nas Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania (IS0 8001, ISO 14001 i PN 18001).

Okres gwarancji - na wykonanie wezia - 2 lata
- na urzadzenia zainstalowane w wezle - zgodnie
Z gwarancjg udzielang przez ich producenta

Termin realizacji — do uzgodnienia
Warunki ptatnosci — do uzgodnienia
Termin waznosci oferty - 30 dni

W zalaczeniu:
- specyfikacje materiatowe

Z powazaniem

Dyrektor Ds. Produkcji
Robert Mleczko

PeKaO S.A. I Oddziat Czarnkéw
nr 92 1240 3709 1111 0000 4205 6687
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 2.000.000 zt

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS: 0000071593

1S0 9001, ISO 14001, PN 18001



Kompaktowy wezet cieplny

Moc wezita 167 kW I
C.0. 65 kW
C.W.U. 102 kW
c.f: 0 kW
Adres: Szczecinek, metrolon
Lp. [Nazwa Typ l Dn l Producent | llosé
Wymienniki z ptaszczem izolacyjnym
w1 C.0. - plytowy lutowany CB60-50H 25/32 Alfa Laval 1
Izolacja termiczna Alfa Laval 1
w2 c.w.u. - plytowy lutowany CB30-34H 25/25 Alfa Laval 1
Izolacja termiczna Alfa Laval 1
Uktad regulacji temperatury - pogodowy
RE1 Sterownik Xenta 282/N/P V3 TAC 1
Podstawa Xenta 280/300 TAC 1
Panel operatora opP TAC i
RE2 Czujnik temperatury zewnetrznej STO TAC 1
RE3 Czujnik temperatury inst. c.o. STP100-100 15 TAC 1
RE4 Czujnik temperatury inst. c.w.u. STP120-70 15 TAC 1
RES Naped elektryczny c.o. M400 TAC 1
RE6 Zawor regulacyjny c.o. V241 kv-4 gwint 15 TAC 1
RE7 Naped elektryczny c.w.u. M800 TAC 1
RES Zawor regulacyjny c.w.u. V241 kv-6,3 gwint 20 TAC 1
RE9 Termostat bezpieczerstwa RAK-TW.1000HB SIEMENS 1
Uktad regulacji réznicy cisnien
RDP1__ [Regulator réznicy cisnien VHG519K kv-8 __ [15-60kPa [ 20 [ siEeMens [ 1
RDP2__|Odciecie rurki impulsowej [ gwint [R250%003 |15 | oOpalGiacomini_ | 2
Pompa obiegowa
POM1__[Pompa _c.o. elektroniczna [ Magna3 25-60 _ [230V [ 25 [ GrunoFos | 1
POM2__|Pompa cyrkulacyjna [ UPS 25-60 N [230v [ 25 | crunoFos | 1
Uktad pomiarowy energii cieplnej - str. sieciowa
C1 Cieptomierz gtéwny Multical 602 (ultradzwiekowy) Qn-3,5 gwint 25 KAMSTRUP 1
Modut RADIO KAMSTRUP 1
] Cieptomierz gtéwny Multical 602 (ultradZzwiekowy) 0On-3,5 gwint 25 KAMSTRUP 1
Modut RADIO KAMSTRUP 1
Uktad zabezpieczenia instalacji
Nw1 Naczynie wzbiorcze NG50 6 bar 120°C 20 Reflex 1
ZB1 Zawor bezpieczenstwa c.0. (zgodnie z PN) 1915 5 bar 25 SYR 2
782 Zawor bezpieczenstwa c.w.u. (zgodnie z PN) 2115 6 bar 25 SYR 2
Uzupelnianie ztadu instalacyjnego
uz1 Wodomierz c.w. JS90-1,0 15 POWOGAZ 1
ZEM Zawr elektromagnetyczny - beznapieciowo zamknigty z cewka 2/ ZZOBC;VI\\I/EaDn L't 15 Danfoss 1
PC Presostat KPI 15 Danfoss 1
Uktad pomiaréw miejscowych
P1 Manometry - strona instalacyjna 0-0,6Mpa M100 111.10.100 20x1,5 Wika 5
P1 Manometry - strona instalacyjna 0-1,0MPa M100 111.10.100 20x1,5 Wika 4
P2 Manometry - strona sieciowa 0-1,6MPa M100 111.10.100 20x1,5 Wika 5
P3 Termometry - strona instalacyjna 0-120C bimetaliczny 15 Wika 4
P4 Termometry - strona sieciowa 0-160C bimetaliczny 15 Wika 2
Zawory odcinajace do wspawania - str. sieciowa
751 Odciecie gtéwne wezta spawany PN40 40 Broen DZT 2
752 Odciecie c.o. spawany PN40 25 Broen DZT 2
253 QOdciecie c.w.u. spawany PN40 32 Broen DZT 2
Z54 Spusty z odmulacza gwint R250X004 20 Opal Giacomini 1
Z55 Odpowietrzenia, spusty gwint R250X003 15 Opal Giacomini 7
Zawory odcinajgce - str. instalacyjna
z11 Odciecia c.o. gwint KPS3 25 Ferro 2
pav) Odciecie c.w.u. gwint KPS3 25 Ferro 6
713 Odciecie cyrkuladji gwint KPS3 25 Ferro 2
714 Qdciecie z.w. gwint KPS3 25 Ferro 1
Z16 Spusty z odmulacza i zasobnika gwint KPS3 25 Ferro 2
217 Spusty i odpowierzenia gwint KPS1 15 Ferro 4
Urzadzenia oczyszczajace
01 Str. sieciowa - _filtroodmulnik magnetyczny FO2m z izolacjg 40 Thermo 1
02 Str. instalacyjna c.o. - filtroodmulnik magnetyczny FO2m z izolacjg 25 Thermo 1
03 Str. instalacyjna cyrkuladji - filtr siatkowy mufowy f gwint F06 25 Ferro 1
04 Str. instalacyjna z.w. - filtr siatkowy mufowy f gwint F06 25 Ferro 1
05 Filtr siatkowy - uzupetnianie ztadu f gwint F02 15 Ferro 1
Zawory zwrotne
771 Zawor zwrotny do uzupetnienia ztadu zz gwint ZZM 15 Ferro 1
722 Zawor zwrotny cyrkuladji 2z gwint 2Z3 25 Ferro 2
773 Zawor zwrotny z.w. 2z gwint 773 25 Ferro 1
Uktad sterowania wezla cieplnego
E1 Rozdzielnia zasilajaco-sterownicza | RM [ [ [ METROLOG | 1
Elementy pozostate
1Z0L Izolagja termiczna w folii PCV STEINONORM 1
ZAS Stabilizator Ocynkowany 200 litréw THERMO 1
12 Wodomierz z.w. JS35 25 POWOGAZ 1
3 Odpowietrznik automatyczny 15 1




deﬁnte

pokieruj wodg

170

0370

0435

11 Dokument wygenerowany automatycznie 04-08-2016 12:45:19

Szkic techniczny pobrano z serwisu www.deante.pl




Karta katalogowa

Typ BA4760

Izolator przeptywdw zwrotnych

Rodzina BA

Opis ogdlny

- Izolatory przeptywoéw zwrotnych typu
BA4760 uzywane sg do zabezpieczenia sieci
wodociggowych przed wtdrnym
zanieczyszczeniem spowodowanym
wystgpieniem przeptywéw zwrotnych.

- Zawor antyskazeniowy rodziny BA
podzielony jest na trzy strefy: wlotowa,
posrednia i wylotowa. Kazda z nich posiada
przylacze manometryczne umozliwiajace
staly nadzér dziatania urzadzenia.

- Izolatory przeptywdw zwrotnych skatadaja
sie z dwoch zaworéw zwrotnych i komory
posredniej, w ktérej w momencie wystapienia
przeptywu zwrotnego tworzy sie przerwa
powietrzna, oddzielajaca strefe zasilania i
odptywu.

- Nalezy zapewni¢ odptyw do kanalizacji w celu
odprowadzenia wody z komory posredniej.

- Zawory wykonane s3 zgodnie z norma
produktowa PN-EN 12729.

Dane techniczne DN katal « Przylacza: kotnierze, owiert PN patrz tabela
i iani Cale mm PN Nr katlogowry s i g
1 Zamawjanie « Max. ciénienie robocze PFA dla wody: 10 bar
212 | 60/65 10/16 14983486 " o,
» Temperatura max. pracy: 65°
3 80 10/16 14983097 p. .a pracy o
. 100 - . » Pozycja montazu: praca w pozycji poziomej
p 0 1016 p— « Media: czyste ciecze (woda)
" -0 - P— + Zgodnos¢ z normami:
10 250 10 14983402 - PN-EN12729: Norma produktowa
- PN-EN1717: Ochrona przed wtérym zanieczyszczeniem
wody....
- PN-EN1092-2: Owiert kotnierzy
Wymiary
DN A| B | C|D|E|F | Masa
Cale |[mm| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg
21/2|6065| 185 | 356 | 155 | 326 | 63 | 180 | 250
3|80 | 200 | 440 | 173 | 337 | 63 | 200 | 295
4 |100] 220 | 530 | 201 | 43 | 80 | 255 | 580
6 |150| 285 | 630 | 230 | 45 | 80 | 310 | 835
8 |200] 340 | 763 | 272 | 499 | 80 | 390 | 1410
10 [250| 395 | 763 | 272 | 499 | 80 | 3%0 | 1510

SOC_BA4760/KK/08.2008



Karta katalogowa

Typ BA4760 - Zawor antyskazeniowy

Materiaty i budowa Nr |OPIS MATERIAL EURO ANSI
Zeliwo szare c
i KORPUS enloksvd?wage! EN-GJL-250 ASTMA 48358
Zeliwo sferoidalne :
DN100- DN250 eo]oksvdowane EN-GJS-400.15 | ASTM A 536 65-45-12 ' 1
Zeliwo szare i o I
: POKRYWA eploksvdowan a EN-GJL-250 ASTMA4835B | v X
Zeliwo sferoidalne { -
DN100- DN250 epoksydowane EN-GJS-400.15 | ASTM A 536 65-45-12, |
3 | MEMBRANA EPDM . Y -
4 SYSTEM ZAMYKANIA | Mosiadz CuZn36Pb2As ¥ §7
DN100- DN250 | Braz CuSn5Zn5Ph5-C| ASTM B 505 o
5 | ZAWLECZKA Stal nierdzewna | X10CrNi18-8 | AISI302
6 GNIAZDO PPO {
DN100 - DN250 | Braz CuSn5Zn5Ph5-C| ASTM B 505
7| TRZPIEN Stal nierdzewna | X5CrNi18-10 | AISI 304 !
8 TRZPIEN Mosiadz CuZn39Pb3 |
DN200 - DN250 | Braz CuSn5Zn5Pb5-C| ASTM B 505
9 | SIEDZISKO Stal nierdzewna | XSCrNi18-10 | AISI 304
1o [CLOWICA Braz CuSn12-C !
DN80 - DN250 | POM
i PROWADNICA PPO
DN100- DN250 | Braz CuSn12-C
12 | USZCZELKA EPDM
13 | SPREZYNA Stal nierdzewna | X10CNi18-8 | AISI 302
14 | USZCZELKA EPDM
UCHWYT PRZEWODU Zeliwo sferoidalne
15| ODPROWADZAIACEGO | epoksydowane | 1-C/40015 | ASTMAS3665-45-12
16 | ZAWOR KULOWY Mosiadz CuZn39Pb2  |ASTMB 124
17 OGRANICZNIK Mosiadz CuZn36Pb2As
DN100- DN250 | Braz CuSn5Zn5Ph5-C| ASTM B 505
18 | TALERZYK MEMBRANY | Stal nierdzewna | X5CrNi 18-10 | AISI 304
Instalacja Taleca sie otwierat zawdr odcinajacy przed izolatorem BA4760 powoli.
Wymagania montazowe (g normy PN-ENTT17):
-~ Urzadzenie musi by¢ fatwo dostepne, ]
- Urzadzenie e moze by¢ zamontowane w migjscach narazonych na zalewanie, ST
~uizadzenie musi by¢ zainstalowane w atmosferze niezanieczyszczong,
- odptyw do kanalizacj powinien miec przepustowost wystarczajaca do odprowadzenia wody wyplywajace] przez spust, - -
~Urzadzenie powinno by¢ zebezpieczone przed wptywem mrozu | wysokich temperatur,
- Urzdzenie powinno by instalowane w poziomie, 2 zaworem s%usto m otwierajacym sie ku dofowi. Zawory kontrolne T —
powinny bez jakichkolwiek trudnosc umoliwiac prowadzenie badaf kontrolnych, E i i 8
- Urzagzenie moze byC instalowane jecynie w przypadkach, gdy modliwe przeplywy zwrotne nie przekraczajy { g ﬁ\?{:{{i - ij —-
PIZepUStowosci jego spustu. x‘iﬁ &} 7
L2 i | Pl
Przy montadu izolatora przephywow zwrotnych nalezy oblilgator)gnie: L] = l v -
- przed izolatorem; zainstalowac zawor odcinajacy oraz fiftr osadnikowy, - t
-zalzolagorem:zainstalowag’zawérodcmajqcy, RURAUPUSTOWA D @) POZIOMODNIESIENIA
~apewnic odplyw do kanalizaji.
Poprawna instalacLa zaworu BA4760 jest waruniiem jego prawidtowej pracy oraz zachowania gwarancj producental
Dokumentacja techniczno-ruchowa Jest dostepna za posrednictwem naszego dzialu technicznego.
Charakterystyka pracy ar g
z £ oN gelel g o
o’ 4 :
- -—1.21
8 - -
W
e 6
7.5
B
o - )
25
12
e
12 2 455 B0 15 MEN 0 NW WW woen en 1o PrZeplyw [m'/h]
s Przeplyw [Galon/min.]

456 8

150 0 400 Bg

$ §8% s§gas s

E858

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe biedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produk-
tach bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s3 wasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss s3 znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.

Danfoss Sp. z o.0.
ul. Chrzanowska 5, PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (48 22) 755 07 00, Telefax: (48 22) 755 07 05
http://www.danfoss-socla.com e-mail: armatura@danfoss.com

SOC_BA4760/KK/08.2008
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Arkusz informacyjny  Wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny MTCV

Zasada dzialania

Rys. 7. MTCV wersja podstawowa z funkcjq
monitoringu temperatury - A - Basic (czujnik
tempertatury jako wyposazenie dodatkowe)

MTCV - jest zaworem bezposredniego dziatania o
dziataniu proporcjonalnym. Zawor wyposazony
jest w termostatyczny element regulacyjny (rys. 8,
element 4) umieszczony w grzybku zaworu (rys. 8,
element 3). Wzrost temperatury wody cyrkulacyj-
nej powoduje rozszerzanie sie elementu termo-
statycznego, ktéry bezposrednio oddziatywuje na

pofozenie grzybka zaworu - w tym wypadku naste-
puje ograniczenie przeptywu wody cyrkulacyjnej.

W przypadku obnizenia temperatury w stosunku
do wartosci nastawionej, nastepuje otwieranie si¢
zaworu - wzrost przeptywu przez pion cyrkulacyjny.

Charakterystyka pracy zaworu przedstawiona jest
na rysunku 13 wykres 1 - wersja A. W przypadku
przekroczenia temperatury wody cyrkulacyjnej o
5°C w stosunku do nastawy na zaworze - przeptyw
przez zawdr zanika.

Sprezyna bezpieczenistwa (rys. 8, element 6) zabez-
piecza termostatyczny element regulacyjny przed
uszkodzeniem w przypadku wzrostu temperatury
ponad warto$¢ nastawiong.

Ostona elementu dezynfekcyjnego (rys. 8, element
13) zabezpiecza przed bezposrednim kontaktem z
wodg, zwiekszajac jego zywotnos¢. Jednoczednie
zapewnia to precyzyjna regulacje.

Budowa

13

12
Ul

Rys. 8. Budowa zaworu wersja podstawowa A

LT I /’@: 10. Grzybek gtowicy dezynfekcyjnej

1. Korpus zaworu

2.Sprezyna

3. Grzybek

4. Element termostatyczny

5. Uszczelnienia typu - oring

6. Sprezyna bezpieczenstwa

7. Pierscien nastawczy

8. Pokretto nastawy temperatury
9. Zaslepka nastawy temperatury

wllxlom o) —)(oe)(w©o

11. Sprezyna bezpieczeristwa

12. Zaslepka gniazda pomiaru
temperatury

13. Zaslepka gniazda modutu
dezynfekcyjnego

VK.D3.B1.49 © Danfoss 02/2012
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Arkusz informacyjny  Wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny MTCV

Zamawianie

Hi

)
L
L
Gwint A a H Hy L L, Nr Katalogowy
wewnetrzny | 1SO7/1 | 1SO7/1 | [mm] [mm] [mm] [mm]
DN 15 R, Y2 R, V2 79 129 75 220 003Z0515
DN 20 Ry, % Ry, % 92 129 80 240 00370520
Rys.15
Akcesoria i czesci zamienne
Nazwa Uwagi Nr katalogowy
Modut dezynfekcyjny (B) o it ol DN 15/DN 20 00321021
Ztaczki z odcieciem 1 & G xR, 00321027
(klucz5 mm) DN 15 - ’l):‘:
A= G¥%xR, % 00321028
1D
Termometr z adapterem L) DN 15/DN20 00371023
i
Uchwyt do ESMB Pt 1000 i DN15/DN20 | 00321024
Adapter do napedu TWA-A NC $5 DN15/DN20 | 003Z1022

patrz Arkusz

+ czujnik ESMB

Naped termiczny TWA-ANC, 24V e —— 088H3110

CCR2 patrz Arkusz | 54373850
Informacyjny

Uniwersalny czujnik temperatury patrz Arkusz

ESMB Pt 1000 Informacyjny 08781184

Powierzchniowy czujnik temperatury g_

ESMC Pt 1000 ! 087No011

Powierzchniowy czujnik temperatury 1

ESM-11 » 087B1165

Modut ECA 9010 Pt ”’?:C‘;‘J.S:y 087B3081

Zestaw: naped termiczny TWA-A NC 24V

+ czujnik ESMB - sosZioes

Zestaw: uchwyt do ESMB Pt1000 je I

|

22

VK.D3.B1.49 © Danfoss 02/2012



CONNECT TO BETTER

11. Studzienki inspekcyjne Basic 600, 425, 400 i 315

11.1. Charakterystyka ogdina

Konstrukcja studzienki
Studzienki Basic 425 (DN/ID 425) i Basic 400 (DN/OD400) oraz Basic 315
(DN/ID315), zgodnie z PN-EN 476, sg studzienkami kanalizacyjnymi niewtazowymi.

Przyjeto sig je nazywad inspekeyjnymi.

Kineta z PP — podstawy studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym.
Rura karbowana z PP - stanowigca trzon studzienki'.
Potaczenia — elementy studzienek faczone kielichowo za pomoca uszczelek.

Zwienczenia — wiecej — patrz: rozdziat 16.

" Rury dla Basic 600, 425 i 400 wystepuija jako SN = 4 kN/m? (pomarariczowe) oraz jako 2 < SN < 4 kN/m?
(czarne). Dla studzienki Basic 315 jako SN = 4 kN/m? (pomarariczowe).

Parametry techniczne

|

(RS TR R R R R

S y=s

Basic 600 Basic 425 Basic 400 Basic 315
rodzaj studzienki inspekeyjna, niewtazowa
$rednica wewnetrzna/zewngtrzna trzonu studzienki | Dw = 600 mm Dw =425mm Dw =364 mm Dw=315mm
Dz =670 mm Dz =476 mm Dz =400 mm Dz =353 mm
parametry maksymalna glebokosé 6 mwg normy PN-EN 13598-2, 10 m po konsultacji z Wavin
techniczne w formie n
dopuszczainego maksymalny poziom
obszaru wody gruntowej liczony od
Zastosowania dna studzienki jako state

(zgodnie z PN-EN
13598-2)

obciazenie, przy ktorym
zapewnione sg trwalosé
oraz stabino$é konstruk-
cyjna kinety")

e

obcigzenie ruchem do SLW 60-D 400
odpomosc na wypdr przez wody gruntowe 5 m bez dodatkowych zabiegdw (np. dociazania, betonowania, kotwienia), wymagane jedynie poprawne, trwale zageszczenie obsypki
(min. 98% SPD)
material: kinet PP PP (2501 315), Zbiorcze PE PP PP (110-200), PE (2501 315)
trzonu PP PP PP PP
$rednice podigczanych rur kanalizacyjnych gfadkosciennych - SW-110-400 mm SW-110-200 mm SW-110-400 mm
160-400 mm XS - 100-300 mm —przez XS - 100-300 mm — przez XS —100-300 mm - przez
XS - 100-300 mm - przez ksztattki przejsciowe ksztattki przejsciowe ksztaltki przejsciowe
ksztaitki przejsciowe
typy kinet: przeptywowe 160-315 110-315 110-315 110-315
Zbiorcze pod katem 45° | 160-315 110-315 110-200 110-315
Zbiorcze pod katem 90° 200 +2x 160 200 +2x 160
dno bez odplywdw i] 1] 0 0
whkfadki in-situ — gladkosciennych — gladkosciennych — gfadkosciennych - gladkosciennych
mozliwosé wigczenia 110-200 mm 110-160 mm 110-160 mm -110-160 mm
do trzonuna XS - 100-200 mm - przez XS —100-200 mm -~ przez XS -~ 100-200 mm - przez XS —100-200 mm - przez
budowie ksztaftki przejsciowe ksztaitki przejéciowe ksztattki przejsciowe ksztaitki przejsciowe
Z\Merjczenia klasa A15 pokrywy zeliwne, wiazy PP pokrywy zeliwne, pokrywy PP
]Stvbjgiggewk Klasa B125 wiazy zeliwne wlazy zeliwne, wpusty zelwne
klasa C250 wpusty zellwne
klasa D400 wiazy zeliwne, wpusty zelwne
elementy przypowierzchniowe zwiericzen adaptery teleskopowe @500 rury teleskopowe @425 rury teleskopowe @315 rury teleskopowe @315
plerscienie zelbetowe stozki TAR stozki TAR
gwarantowana szczelnos¢ polaczen elementow stozki TAR
studzienki >05b

warunek D wg PN-EN 1277 dla kréccow

warunek Awg PN-EN 1277 dla ek

lementéw

mozliwosé wykorzystania studzienek do innych

rozwigzan

studzienki deszczowe, osadnikowe z syfonem lub bez syfonu

normy, aprobaty i atesty

PN-EN 13598-2

PN-EN 13598-2

1) Parametry potwierdzone diugotrwalymi testami pod cisnieniem zgodnym z norma PN-EN 13588-2.

www.wavin.pl

po: 2 opinia GIG - mozliwosc stosowania na obszarach szkdd gémiczych do il kategorii wiacznie
AT/09-2009-0189-00 (CNTK)

Studzienki kanalizacyjne Katolog produkiow |



11.3. Studzienka inspekcyjna Basic 425 - zestawienie elementéw

CONNECT TO BETTER

Kineta Basic 425 z uszczelka

Przeptywowa z PP

dn L H, H, z Indeks  Indeks SAP
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

110 467 212 25 348 3064715011 3045391

160 505 264 25 350 3064715012 3045392
200 534 301 24 349 3064715013 3045393
250* 790 3064401027 3044041

315* 830 3064401028 3044042
* Bk (bose korice).

Zbiorcza pod katem 90° z uszczelkg

Wymiar Indeks Indeks SAP
dny/dn, L A H H, H z

(mm) (mm) (mm) (mm) (Mmm) (mm) mm)

200/160 534 472 301 20 59 349 3064715017 3045397
Zbiorcza pod katem 45° z uszczelkg

dn L A H, H, Z Indeks Indeks SAP
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

110 467 475 212 32 348 3064715014 3045394
160 505 538 264 25 350 3064715015 3045395
200 534 609 301 41 349 3064715016 3045396

www.wavin.pl

Studzienki kanalizacyjne Katalog produktow I
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CONNECT TO BETTER

Do studzienek Tegra i Basic 425

Wtaz z wypetnieniem betonowym

Typ D, D, D, D, H Masa Indeks Indeks SAP
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

B125 760 662 638 600 80 80 3164804330 4045063

D400* 785 664 638 - 100 110 3164804335 4045064
D400* 785 664 638 - 100 110 3164804340 3033763
-2 rygle

* Witaz z wkiadka ttumiaca PUR.

Pokrywa zeliwna A15 z dwoma ryglami do rury karbowanej 425

Wymiar D, H, H, Masa Indeks Indeks SAP
mm)  (mm) - (mm)  (kg)
425 493 36 59 15,7 3164144700 3022170

Wiaz zeliwny B125 do rury teleskopowej 425 — z dwiema srubami
Wymiar D D, H H Masa Indeks Indeks SAP

1 2 1 2
(mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (kg)

425 533 441 145 117 20,5 3164142657 3042104

Do studzienek Basic 400 i 315

Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej 425 — z dwiema srubami
Wymiar D D, H H Masa Indeks Indeks SAP

(mm) — (mm)  (mm)  (mm)  (kg)

425 532 441 145 117 53,6 3164142692 3041048

Wiaz z wkiadka ttumiaca PUR.
Wlaz szczelny przeciwwodorowy, przeciwzalewowy.

Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej z dwiema $rubami

Wymiar D, H, Masa Indeks Indeks SAP
(mm)  (mm) (kg

400 440 40 10 3164144720 3029925

315 373 38 6,7 3164144725 3022171

www.wavin.pl

Studzienki kanalizacyjne Katalog produktéw |
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Kanalizacja zewnetrzna z PVC-U

5. Zestawienie produktow

5. Zestawienie produktow

Aktualna i pelna oferta rur i ksztaltek systemu znajduje sie W przypadku koniecznosci potwierdzenia wymiaréw nalezy kon-
w cenniku oraz na stronie www.wavin.pl. taktowac sig z producentem.

Wymiary rur i ksztattek nalezy traktowa¢ orientacyjnie.
Moga one ulec zmianie bez wczesdniejszego powiadomienia.

5.1. Rury z PVC-U ze sScianka lita jednorodna

Rura kielichowa PVC-U z uszczelkg

Dy
- -1 obszar zastosowania UD
- PN-EN 1401-1:2009; CNTK
| KLASA N (SDR 41, SN 4)
L T Dy x L (mm) INDEKS e Du (W] L2 L3
(mm) (mm) {mm) (mm) (mm)
e L 160 x 2000 3062023442 4,0 182 2062 62 60
Zele E 160 x 3000 3062023443 4,0 182 3062 62 60
' - 160 x 6000 3062023446 4,0 182 6062 62 60
L.l 200 x 3000 3064023832 49 224 3076 77 80

200 x 6000 3064023862 4,9 224 3076 77 80
250 x 3000 3064024235 6,2 284 3093 93 104
250 x 6000 3064024265 6,2 284 6093 93 104
315 x 3000 3064024635 7,7 352 3103 103 118
315 x 6000 3064024665 7,7 352 6103 103 118
400 x 3000 3064025035 9,8 444 3119 119 138
400 x 6000 3064025065 9,8 444 6119 119 138
500 x 3000 3064026035 12,3 554 3139 138 163
500 x 6000 3064026065 12,3 554 6139 138 163

KLASA S (SDR 34, SN 8)

Dy x L (mm) INDEKS e Du L1 L2 L3
(mm) (mm) (mm) (mm) {mm)

110 x 500 3062012440 3.2 126 547 47 44
110 x 1000 3062012441 3,2 126 1047 47 44
110 x 2000 3062012442 3,2 126 2047 47 44
110 x 3000 3062012443 3,2 126 3047 47 44
110 x 6000 3062012446 3,2 126 6047 47 44
160 x 1000 3062013441 4,7 182 1062 62 60
160 x 2000 3062013442 4,7 182 2062 62 60
160 x 3000 3062013443 4,7 182 3062 62 60
160 x 6000 3062013446 4,7 182 6062 62 60
200 x 1000 3064013812 5,9 226 1062 77 80
200 x 2000 3064013822 5,9 226 2062 77 80
200 x 3000 3064013832 59 226 3076 77 80
200 x 6000 3064013862 59 226 6076 77 80
250 x 3000 3064014235 7,3 285 3093 94 107
250 x 6000 3064014265 73 285 6093 94 107
315 x 3000 3064014635 9,2 354 3103 103 121
315 x 6000 3064014662 82 354 6103 103 121

400 x 3000 3064015035 11,7 447 3119 119 142
400 x 6000 3064015065 11,7 447 6119 119 142
500 x 3000 3064016035 14,6 558 3139 139 167
500 x 6000 3064016065 14,6 558 6319 139 167

KANALIZACJA ZEWNETRZNA z PVC-U. Zestawienie produktow — grudzien 2013

Kanalizacja zewnetrzna z PVC-U




Katalog Wyrobow
System ZPU Miedzyrzecz Sp. z o. o.
telefon. +48 95 741-25-26, 742-33-00, 742-00-93,
fax. +48 95 742-33-01, 742-33-02
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12 Zakonczenie izolacji i rurociagu

12.1 Zakonczenie rurociagu - Nasuwka koncowa
Sl N —
A ) Tasma termokurczliwa
‘ Sktadniki
L=300 &~
DN>200; L = 400 Tasma zamykajaca
Nasuwka
Tabela 36
Sredni Sredlgica Srednica Taéma | Taéma
rednica zewnetrzna i s
nominalna ruery Zewnetrzpa Akladmid termo- | zamyka- Symbol
ostonowej nasuwki kurczliwa jaca katalogowy
DN Dzp Dzn A B
mm mm mm g g cm cm
20 75 83 40 66 40 15 NK-20/83
25 90 100 56 94 40 15 NK-25/100
32 110 121 83 140 47 15 NK-32/120
40 110 121 79 133 47 15 NK-40/120
50 125 136 97 163 52 15 NK-50/135
65 140 153 112 188 56 15 NK-65/150
80 160 174 144 241 64 15 NK-80/173
100 200 216 219 368 76 15 NK-100/214
125 225 243 253 426 86 15 NK-125/240
150 250 269 279 470 94 15 NK-150/265
200 315 338 420 705 115 22 NK-200/333
250 400 429 1234 2074 145 22 NK-250/420
300 450 472 1414 2377 161 22 NK-300/472
Tabela 36a
Izolacja PLUS
Tasma Tasma
DN Dzp Dzn A B termo- | zamyka- Symbol
kurczliwa jaca katalogowy
mm mm mm g g cm cm
20 90 100 59 100 47 15 NK-20/100
25 110 121 88 149 47 15 NK-25/120
32 125 136 111 187 52 15 NK-32/135
40 125 136 107 180 52 15 NK-40/135
50 140 153 129 217 56 15 NK-50/150
65 160 174 160 269 64 15 NK-65/173
80 200 216 259 436 76 15 NK-80/214
100 225 243 304 511 86 15 NK-100/240
125 250 269 349 586 94 15 NK-125/265
150 315 338 575 966 115 22 NK-150/333
200 355 380 908 1527 145 22 NK-200/380
250 450 472 1837 3088 161 22 NK-250/472

52



® Katalog Wyrobow Py
System ZPU Miedzyrzecz Sp. z o. o. R ICNet
telefon. +48 95 741-25-26, 742-33-00, 742-00-93, W

fax. +48 95 742-33-01, 742-33-02

8. Rury preizolowane

8.1  Rury preizolowane proste

Tabela 1
Rura Etgiazdowa Rura ostonowa 3 Ciezar
: X ; ; Dtugosc
Srednica | Srednica Srednica Symbol

nominalna | zewnetrzna | zewnetrzna Bez szwu | Ze szwem katalogowy
DN Dz Dzp L m 1m
mm mm mm m kg kg
20 26,9 75 6 2.7 25 R-20/75
25 33,7 90 6 3,2 3,0 R-25/90
32 42,4 110 6;12 4,2 3:9 R-32/110
40 48,3 110 6;12 4,6 4,3 R-40/110
50 60,3 125 6;12 6,7 5.7 R-50/125
65 76,1 140 6;12 7,7 7,2 R-65/140
80 88,9 160 6;12 10,0 9,8 R-80/160
100 114,3 200 6;12 14,3 13,2 R-100/200
125 139,7 225 6;12 17,5 16,2 R-125/225
150 168,3 250 6;12 22,9 21,0 R-150/250
200 2191 315 6:12:16* 40,4 3122 R-200/315
250 273,0 400 6;12;16* 58,7 45,2 R-250/400
300 323,9 450 6;12;16* 70,1 58,6 R-300/450
350 355,6 500 6;12;16* 86,8 66,6 R-350/500
400 406,4 560 6;12;16* 108,0 83,9 R-400/560
450 457,0 560 6;12;16* 130,6 90,6 R-450/560
500 508,0 630 6;12;16* 161,3 104,2 R-500/630
600 610,0 800 6;12;16* - 149,3 R-600/800
700 711,0 900 6;12;16* - 180,4 R-700/900
800 813,0 1000 6;12;16* - 222,9 R-800/1000
900 914,0 1100 6;12;16* - 276,9 R-900/1100
1000 1016,0 1200 6;12;16* - 335,8 R-1000/1200
1200 1219,0 1400 6;12;16* - 4481 R-1200/1400

Uwaga: W zamdwieniach w nazwie wyrobu nalezy poda¢ gatunek stali (znak St 37.0 lub P235GH). Rury
preizolowane o srednicach od DN 600 do DN 1200 produkowane sa po uprzednim uzgodnieniu
z klientem danych, co do dtugosci rury i $rednicy ptaszcza (grubosci izolacji).

* Rury o dtugosci 16 m produkowane sa tylko na indywidualne zyczenie Klienta.



® Katalog Wyrobow
System ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0. 0.
telefon. +48 95 741-25-26, 742-33-00, 742-00-93,

fax. +48 95 742-33-01, 742-33-02

9. Asortyment ksztattek preizolowanych
9.1  Kolano 90°

A-90 |

Promienie giecia kolan:
Giecie maszynowe dla:
DN 20+80 3xDz
DN 100+300 2,5x Dz

Z kolanami hamburskimi dla:
DN 350+1000 1,5 x Dz

Tabela 3

Rura przewodowa stalowa | Rura ostonowa

Srednica Srednica Srednica Wymiar Ciezar kolana

nominalna | zewnetrzna zewnetrzna preizolowanego | Symbol katalogowy
DN Dz Dzp A90
mm mm mm mm 1 szt
20 26,9 75 1000 5,0 K-20/90
25 33,7 90 1000 6,4 K-25/90
32 42,4 110 1000 8,0 K-32/90
40 48,3 110 1000 10,6 K-40/90
50 60,3 125 1000 13,0 K-50/90
65 76,1 140 1000 14,5 K-65/90
80 88,9 160 1000 17:5 K-80/90
100 114,3 200 1000 27,5 K-100/90
125 1397 225 1000 33,0 K-125/90
150 168,3 250 1000 39,0 K-150/90
200 2191 315 1000 50,0 K-200/90
250 273,0 400 1200 82,8 K-250/90
300 323.9 450 1500 151,0 K-300/90
350 355,6 500 1500 172,0 K-350/90
400 406,4 560 1500 218,0 K-400/90
450 457,0 560 1500 263,0 K-450/90
500 508,0 630 1500 307,0 K-500/90
600 610,0 800 1500 376,0 K-600/90

Uwaga: * Elementy o $rednicach powyzej DN 600 produkowane sa wg wymiaréw geometrycznych
uzgadnianych z klientem.
* Na zyczenie Klienta kolana o $rednicach DN 100:300 moga zosta¢ wykonane z kolanami
hamburskimi 1,5xDz
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9.11

Trojnik ptaski

Dzp1

-~
| Dz ;sz
~ ke ]
Tabela 17
Rura gtéwna Rura odgatezna
. Srednica Srednica Srednica Srednica
Srednica zewnetrzna | zewnetrzna | zewnetrzna |zewnetrzna B
nominalna rury rury rury rury Symbol katalogowy
przewodowej| ostonowej | przewodowej | ostonowej
DN Dz Dzp Dz1 Dzp1
mm mm mm mm mm mm
20 26,9 75 26,9 75 600 TP-20/20
25 33,7 90 26,9 75 600 TP-25/20
32 42,4 110 33,7 90 600 TP-32/25
40 48,3 110 42,4 110 600 TP-40/32
50 60,3 125 48,3 110 600 TP-50/40
65 76,1 140 60,3 125 600 TP-65/50
80 88,9 160 76,1 140 600 TP-80/65
100 114,3 200 88,9 160 600 TP-100/80
125 139.7 225 114,3 200 700 TP-125/100
150 168,3 250 139,7 225 700 TP-150/125
200 2191 315 168,3 250 700 TP-200/150
250 273,0 400 219,1 315 900 TP-250/200
300 323,9 450 273,0 400 900 TP-300/250

Uwaga: 1.Tréjniki produkowane sa w dowolnej konfiguracji srednic.
2.Wykonywane sa réwniez jako tréjniki redukecyjne w dowolnej konfiguracji érednic.
3.Elementy o $rednicach powyzej DN 300 produkowane sa wg wymiardw geometrycznych uzgadnia-
nych z klientem.
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12 Zakonczenie izolacji i rurociagu

12.1 Zakonczenie rurociagu - Nasuwka koricowa
o Q
Dzn ‘A] l%
. R 0 Tasma termokurczliwa
i Sktadniki
L=300 -
DN>200; L = 400 Tasma zamykajaca
Nasuwka
Tabela 36
Sredni Sredrtﬁca Srednica Tasma Tadma
rednica zewnetrzna s
nominalna rL?ry zewnetrzpa Skiadnikd termo- | zamyka- Symbol
ostonowej nasuwki kurczliwa jaca katalogowy
DN Dzp Dzn A B
mm mm mm g g cm cm
20 75 83 40 66 40 15 NK-20/83
25 90 100 56 94 40 15 NK-25/100
32 110 121 83 140 47 15 NK-32/120
40 110 121 79 133 47 15 NK-40/120
50 125 136 97 163 52 15 NK-50/135
65 140 153 112 188 56 15 NK-65/150
80 160 174 144 241 64 15 NK-80/173
100 200 216 219 368 76 15 NK-100/214
125 225 243 253 426 86 15 NK-125/240
150 250 269 279 470 94 15 NK-150/265
200 315 338 420 705 115 22 NK-200/333
250 400 429 1234 2074 145 22 NK-250/420
300 450 472 1414 2377 161 22 NK-300/472
Tabela 36a
Izolacja PLUS
Tasma Tasma
DN Dzp Dzn A B termo- | zamyka- Symbol
kurczliwa jaca katalogowy
mm mm mm g g cm cm
20 90 100 59 100 47 15 NK-20/100
25 110 121 88 149 47 15 NK-25/120
32 125 136 111 187 52 15 NK-32/135
40 125 136 107 180 52 15 NK-40/135
50 140 153 129 217 56 15 NK-50/150
65 160 174 160 269 64 15 NK-65/173
80 200 216 259 436 76 15 NK-80/214
100 225 243 304 511 86 15 NK-100/240
125 250 269 349 586 94 15 NK-125/265
150 315 338 575 966 115 22 NK-150/333
200 355 380 908 1527 145 22 NK-200/380
250 450 472 1837 3088 161 22 NK-250/472
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®
System ZPU Miedzyrzecz Sp. z o. o.
telefon. +48 95 741-25-26, 742-33-00, 742-00-93,

Katalog Wyrobow

fax. +48 95 742-33-01, 742-33-02

12.2 Zakonczenie izolacji - Rekaw termokurczliwy

A

Tabela 37

Srednica zewnetrzna
rury ostonowej

Symbol katalogowy

75
90
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450
500
560
630
710
800

13 Tasma ostrzegawcza

TaSma ostrzegawcza stuzy do utozenia nad

E-75
E-90
E-110
E-125
E-140
E-160
E-200
E-225
E-250
E-315
E-400
E-450
E-500
E-560
E-630
E-710
E-800

rurociagiem.

Dostarczana jest w rolkach

o wielokrotno$ci 100 m. Tasma ostrzegawcza posiada napis: ,,UWAGA! RURY CIEPLOWNICZE” oraz

logo ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0. 0

Tabela 38
Kolor Szerokosc Symbol katalogo
[mm] Yy gowy
e 26ty 150 T-150
ostrzegawcza
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Systemy polietylenowe

14. Zestawienie produktow

14. Zestawienie produktow

14.1. Rury cis$nieniowe do wody pitnej

Rury z PE 100

PE 100

PE 100
rura jednowarstwowa

UWAGA! Tolerancja diugosci wynosi +/-0,5%. Dotyczy rdwniez
rur w 12-metrowych odcinkach.. MoZliwe jest dostarczenie rur

w zwojach SDR 17 i SDR 11 o érednicach do 160 mm. Realizacja
wymaga uzgodnienia z Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.0.

TELEFON FAX

61 89110 00 61 89110 11

Rura z PE 100 do przesylania wody

Rury w zwojach
SDR 11 PN 16

Srednica Grubosce : : Dl rury
Indeks v s Waga Wymiary zwoju W ZWolu
D, e M Zew.F, Wew.F, Wysokos¢ Ll

[mm] [mm] [kg/m]  [mm] [mm]  H[mm]

3052280870 32 3,0 03 1000 640 450 200
3052281050 40 3,7 04 1400 800 380 100
3052281250 50 46 0,7 1600 1000 410 100
3052281450 63 58 1,1 1750 1260 450 100
3052281850 75 6,8 1,5 1900 1500 540 100

SDR 17 PN 10

Srednica  Grubosé ; : Dt rury
Indeks e Seank Waga Wymiary zwoju W ZWoU
D, e M Zew.F, Wew.F, Wysokos¢ Limil
[mm] [mm] [kg/m] [mm] [mm]  H[mm]
3052270670 25*% 2,0 0,2 500 250 200

3052270870 32 2,0 0,2 1000 640 450 200
3052271070 40 2,4 03 1400 800 530 200
3052271250 50 3,0 055 1500 1000 410 100
3052271450 63 3,8 0,7 1750 1260 450 100
3052271850 75 45 1,0 1900 1500 540 100
3052272240 90 54 1,5 2250 1800 470 50
3052272250 90 54 1,5 2250 1800 660 100
3052272440 110 6,6 2,2 2600 2200 540 50
3052272450 110 6,6 2,2 2600 2200 700 100

~ SDR 13,6 PN 12,5.

Rura z PE 100 do przesylania wody

Rury w sztangach
SDR 11 PN 16

Indeks Srecj;;své Grsuctl)acﬁﬁ Waga Dt rury

D, [mm] emm] M kg/m] L[m]

3052282230 90 8,2 2,0 12
3052282430 110 10,0 3,0 12
3052282830 125 1,4 3,9 12
3052282930 140 12,7 51 12
3052283430 160 14,6 6,4 12
3052283630 180 16,4 8,0 12
3052283830 200 18,2 9,9 12
3052284030 225 20,5 12,6 12
3052284230 250 22,7 15,4 12
3052284430 280 25,4 21,0 12
3052284630 315 28,6 24,5 12
3052284830 355 32,2 33,8 12
3052285030 400 36,4 39,8 12
3252285230 450 40,9 52,3 12
3252286030 500 45,4 64,5 12
3252286430 560 50,8 80,8 12
3252286830 630 57,2 102,0 12

INFOLINIA
800 161 555

E-MAIL
kontakt_pl@wavin.pl



Systemy polietylenowe

14. Zestawienie produktéw

Rury z PE 100 cd. SDR 17 PN 10
Indeks Sredzrgv:a Grs}]cti);fg Waga Dt rury
D, [mm] e[mm] M kg/m] L [m]
I‘i'| 3052272230 90 5,4 1,4 12
@J 3052272430 110 6,6 2,0 12
3052272830 125 7,4 2,6 12
3052272930 140 8,3 3.5 12
3052273430 160 9,5 4,3 12
. 3052273630 180 10,7 5,4 12
3052273830 200 11,9 6,7 12
3052274030 225 13,4 8,5 12
3052274230 250 14,8 10,4 12
3052274430 280 16,6 141 12
3052274630 315 18,7 16,6 12
3052274830 355 211 22,8 12
3052275030 400 23,7 26,7 12
3252275230 450 26,7 35,4 12
3252276030 500 29,7 43,8 12
3252276430 560 33,2 54,8 12
3252276830 630 37,4 69,4 12

Rury Safe Tech RC"

Rura Safe Tech RC" do przesylania wody

Rury w zwojach
SDR 11 PN 16

Indeks Sredzrlala? G';%?;nsﬁ Waga Wymiary zwoju wuzwn;;x
D, e M Zew.F, Wew.F, Wysokosc
mm]  [mm] [kg/m] [om]  [mom] Hom] L[m]
3272012250 90 8,2 214,4 2890 2400 520 100
Wavin Safe Tech RC” 3272012450 110 10,0 317,8 3000 2400 655 100

rura dwuwarstwowa
3272012850 125 11,4 412,0 3080 2400 700 100

3272012950 140 12,7 5133 3165 2400 770 100

| Dy 3272013450 160 14,6 673,5 3270 2400 880 100
@ 3272013650 180 16,4 851,1 3385 2400 990 100
T SDR 17 PN 10
Srednica  Grubogé . ; Dt rury
H Indeks L e Waga Wymiary zwoju W Zwou
! e M Zew.F, Wew.F, Wysokos¢
PR E— fmm]  [mm] kg/m]  [mm]  [om]  Himm] o L)

3272002250 90 5,4 1473 2890 2400 520 100
3272002450 110 6,6 218,9 3000 2400 655 100
3272002850 125 7,4 279,0 3080 2400 700 100
3272002950 140 8,3 350,1 3165 2400 770 100
3272003450 160 9,5 1278,5 3270 2400 1200 220
Uwaga: pozastandardowe dlugosci rur w zwojach na zamdwienie.

SYSTEMY POLIETYLENOWE PE 100, SAFE TECH RC" | WAVIN TSpoas
Katalog produktéw — sierpien 2013

Systemy polietylenowe

www.wavin.pl



RURY WIELOWARSTWOWE

MULTISKIN

MultiSKIN to pelna gama rur wielowars’twowych o srednicach od
14 do 63 mm. Wyprodukowane sa z polietylenu siécicwanego PEX,
z mocnym aluminiowym rdzeniem dla wiekszej wytrzymatoSci na
wysoka femperature | cisnienie. Rury te sa zgodne z norma EN IS0
21003 i dostepne sa w sztangach, zwojach, w izolacji | w ochronnej

rurze karbowanej.

ZAST OSOWANI E

PRODUKOWANE
W EUROPIE

KORZYSCI

Rury MultiSKIN nadaja sie do WSZVSthCh zastosowan w msta[ac;ach '

grzewczych i sanitarnych. Mozna ich uzywac w nowych instalacjach,
W czasie renowac; i remontu lStmEﬂQCYCh instalacji. Moga byc zamu-
rowane albo prowadzone po wierzchu.

Zastosowanie Temperatura Cisnienie

Wodz pitna -10°C 6o 95°C . 10 bardw
QOgrzewanie i chtodzenie | -10°C do 95°C 10 barow

Deszczéwka 10°C do 95°C 10 barow

Suche sprezone powietrze | normalna temperatura otoczenia 10 barow

Olgj opafowy normaina temperatura otoczenia 10bardw

© Odporne na wysoka temperature i cisnienie.
© Mata rozszerzalnose cieplna.

O Nie koroduja.

© Nie odksztaicaja sie.
© Odporne na Scieranie,
O Nieprzepuszczalne dila tlenu.

O |ekkie | tatwe w montazu.
O Redukuja szum.

CECHY

O Dostepne w rozmiarach od 14 do 63 mm.

O 5 warstw: polietylen sieciowany / klej / aluminium / kle
polietylen sieciowany. ,

O Wewnetrzny rdzen aluminiowy spawany doczofowo dia
zapewnienia jednolite] grubosci scianki i pen‘ekcyjnej
hermetycznosc {szczelno$¢ przed dostepem tlenu).

© Grubosc aluminium: 0.4 mm {16x2}

_CSTBat K.,‘écw\
N—”

product

102 COMAP




MULTISKIN MULTISKIN W IZOLACJ!

RURA MULTISKIN RURA MULTISKIN W IZOLACI (NIEBIESKA)

MSS MSISO 6 MM BLUE
sztanga, dfugost 5m o)

16x2 - 5m 8111001004 L] 125 14x2 - 100m - 6mm 8131001001 1 100

~18x2-5m - B111002004 20 100 16x2 - 100m - 6mm - B131002001 1 100

20x2 - 5m B111003004 AL 18x2 - 50m - 6mm B131003001 i 1 50

26x3-5m B111004004 . 10 50 | 20x2 - 50m - 6mm B131004001 , 1 50

32x3 -5m B111005004 7 35 I 26x3 - 50m - 6mm 131005002 o 50

B111006004 - . 9 45 . 32x3 - 25m - 6mm B131008001 A 100

B111007004 7 35

B111008004 2 . 4 20

RURA MULTISKIN W IZOLACJI (CZERWONA)

MSISO 6 MM RED

woj

14x2 - 100m - 6mm B132001001 1. 100

16x2 - 100m - 6mm - B132002001 1 100

14x2-100m B112001002 ¢ 1 T 2
O ST —— N T ——_— goong 18x2 - 50m - 6mm 8132003001 | 50
16x2 - 100m 8112002002 - - 1 e M s = 2 = e Se e
G e ot i e R R i = = 20x2 - 50m - 6mm B132004001 1 50
16x2 - 200m B112002003 ¥oq SN D o : B o :
S e T — g 26x3 - 50m - 6mm 8132005002 o1 50
18x2-100m 8112003001 1 o2 2 e e s s

e 32x3 - 25m - 6mm B132006001 1 25
18x2 - 200m B112003002 g 1 . B

20x2-100m . ~ B112004001 1

B112005001 1

26x3 - 501

RURA MULTISKIN W IZOLACJI (NIEBIESKA)

32x3-50m

MSISO 10 MM BLUE

wij

14x2 - 50m - 10mm " B131007001 oo 50
16x2 - 50m - 10mm B131008001 1 50

18x2 - 50m - 10mm B131009001 1 50

202 -50m - 10mm 8131010001 150

26x3 - 25m - 10mm B131011001 n 215

263 -50m - 10mm ' , B131011002 , - 50

32x3 - 25m - 10mm B131012001 10 250

015 COMAP 103



RURA MULTISKIN W IZOLACII (CZERWONA) RURA MULTISKIN W PESZLU (CZERWONA)

MSISO 10 MM RED MSF RED

7w woj

14x2 - 100m B122001003 1

14x2 - 50m - 10mm B132007001 o1

= Z = 2 e 18x2 = : - B122002002 1

16x2-50m - 10mm ' B132008001 1 50 = = - - = =

e e e & o o o 16x2 - 100m 8122002003 1
18x2 - 50m - 10mm B132009001 1 50 . S ———— :

= i 2 22 % = > - 18x2 - 100m 8122003002 1
20x2 - 50m - 10mm B132010001 1 50 i s e b = = — 2 Z

20x2 - 50m B122004002 oo

26x3 - 25m - 10mm B132011001 n .25

e == = - 26x3-50m _ - - B122005001 : . 1
B132011002 : 1 50 = P = == 2 -

26x3 - 50m - 10mm

e S OO A 32x3 - 50m B122006001 o1
32x3 - 25m - 10mm B132012001 ] 250

MULTISKIN W PESZLU RURA MULTISKIN W PESZLU

MSFC
podwéjna
RURA MULTISKIN W PESZLU (NIEBIESKA)

MSF BLUE

woj

16x2 - 50m B124002001 P |

14x2 - 100m B121001003 1

16x2 - 50 8121002002 - 1

1662 - 100m 8121002003
182-100m , 8121003002 0
20x2- 50m 8121004002 I

 263-50m ’ 8121005001 1

32x3-50m B121006001 21

104 COMAP




RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

MULTISKIN: 5 WARSTW

1 PE-Xc 4 Klej
2 Klej 5 PE-Xc
3 Aluminium: 0.4mm (14-20)

BETASKIN: 5 WARSTW

1 PERT 4Klej

2 Klej 5 PE-RT

3 Aluminium: 0.2mm

106 COMAP




RURY WIELOWARSTWOWE BETASKIN

BetaSKIN to pelna gamé rur wielowarstwowych o Srednicach od 14

. do 3Zmm. Wypradukowane s3 z polietylenu PERT, z lekkim aluminio-

wym rdzeniem dla wigksze] elastycznosci | wygody montazu. Rury te

s zgodne z norma EN IS0 21003 i dostepne w zwojach, w izolacji

i w ochronnej rurze karbowane].

ZASTOSOWANIE

_ Rury BetaSKIN nadaja sie ‘doywszystkich zastosowan w }rista}aciacfh

grzewczych i sanitarnych. Mozna ich uzywat w noW\gCh instalacjach,

w czasie renowacii i remontu istniejacych instalacji. Moga byé zamu-

rowane lub prowadzone po wierzchu.

Zastosowanie Temperatura
Woda pitna | 10%Cdosse
QOgrzewanie i chiodzenie | -10°C do 95°C

Deszztwka 10°Cda 95°C

Suche sprezone powietrze | normalna temperatura otoczenia

10 bar6w

Olej opatowy normalna temperatura otoczenia

Ci$nienie

10parow

10 harow
10 baréw

10 barow

108 COMAP

L

PRODUKOWANE
W EUROPIE

KORZYSCI

© Odporne na wysoka temperature i cisnienie.
O Mata rozszerzalnosc cieplna. '

0 Nie, koroduja.

O Nie odkszta{caja sie.

: O'Déstgpne w rozmiéfach od 14 do 32 mm.
05 warstw: odporny na wysokg temperature polietylen /klgj /

aluminium / klej / odporny na wysoka temperature polietylen.

0 Wewnetrzny rdzen aluminiowy spawany doczotowo dla

zapewnienia jednolite] grubosci scianki i perfekcyingj
hermetycznoscl (szczelnosc przed dostepem tlenu).
O Grubesc aluminium: 0.2 mm




BETASKIN

RURA BETASKIN W IZOLACJI (CZERWONA)

BSISO6R

2woj

RURA BETASKIN

BS

woj

14x2 - 50m - 6mm B232001001

16x2 - 50m - 6mm B232002001 -

18x2 - 50m - 6mm B232003001 ;1

14x2 - 100m B212001001 1 e e . ”

e e 20x2 - 50m - 6mm - B232004001 1
16x2 - 100m 8212002001 , 1 S S

e = @ @@ @ - 26x3 - 25m - 6mm B232005001 C

16x2 - 200m : 8212002002 S

 323-25m-6mm ‘ 232008001 ’ 0

18x2 -100m B212003001
20x2 - 100m : B212004001 1

0.5 - B BETASKIN W PESZLU

32x3 - 50m B212006001 1

BETASKIN W IZOLACJI RURA BETASKIN W PESZLU (NIEBIESKA)

BSFB
woj

RURA BETASKIN W |ZOLACJI (NIEBIESKA)

BSISO6B
7wi]

16x2 - 100m B221001001 1

20¢2-100m B221002001 - g

i R 2 i i 7 = =
14x2 - 50m - 6mm B231001001 1

16x2 - 50m - 6mm B231002001 - 1

RURA BETASKIN W PESZLU (CZERWONA)

18x2-50m-6mm 8231003001 1 BSFR
2042 - 50m - 6mm * B231004001 . 1 2w

26x3 - 25m - 6mm B231005001 1

~ 32¢3-25m-6mm . ~ B31006001 . i

16x2 - 100m B222001001 1

20x2-100m - 8222002001 =

COMAP 109




INTELIGENTE IDEE -

POMIAR WODY

MASTER.

WODOMIERZ SKRZYDELKOWY
JEDNOSTRUMIENIOWY DN25, DN32, DN4O

Master  jest to jednostrumieniowy, suchobiezny wodomierz przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru zuzycia dostarczanej wody. Dzieki nowoczesnym roz-
wigzaniom konstrukcyjnym przystosowany jest do montazu naktadki radiowej
lub naktadki impulsowej umozliwiajgcej zdalny odczyt wskazan. Jest najlepiej
zabezpieczonym wodomierzem przed dziataniem silnego pola magnetyczne-
go poprzez zastosowanie najnowszej technologii ekranowania. Wodomierz
wykonano w oparciu o Dyrektywe MID w zakresie pomiarowym odpowiadaja-
cym wartosci R100 (R80 - dawniej klasa B).

ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociggowe do wody zimnej o temperaturze do 30°C, wody o tem-
peraturze do 50°C lub do wody goracej o temperaturze do 130°C stosowane
w budownictwie wielorodzinnym, obiektach uzytecznoéci publicznej oraz
w weztach pomiarowych. Maksymalne ci$nienie robocze to 16 bar. Konstruk-
cja wodomierza daje mozliwos¢ jego zamontowania zaréwno w pozycji pozio-
mej z liczydtem skierowanym ku gérze (H) lub na bok (V), jak i w pozycji pio-
nowej (V). Dzieki zastosowaniu obrotowego liczydta umozliwiajacego tatwy
odczyt wskazan bezposrednio z tarczy wodomierza, doskonale sprawdza sie
w réznych pozycjach montazu. Jako element uktadu pomiarowego umozliwia

wyznaczenie charakterystyki zuzycia wody w budynkach.

&

APATOR




Tabela 1. DANE TECHNICZNE

Master "
JS6,3 JS10-G1% JS10- JS16-
Parametr JS6,3-XX™ JS10-G1Va-XX" JS10-XX** JS16-XX™
JS§130-6,3 JS130-10-G1%s JS130-10 JS130-16
J$130-6,3-XX™| JS130-10-G1Ve-XX™ | JS130-10-XX™"| JS130-16-XX"*
Srednica nominalna DN mm 25 25 32 40
Ciagty strumien objetosci Q, m?h 6,3 10 16
Maksymalny strumien objetosci Q, m¥%h 7,875 12,5 20
dlawody | H R100 101 160 256
Posredni strumien zimnej V R50 A 202 320 512
St Q, dméh
objetosci dlawody | HR80 126 200 320
goracej | VR40 252 400 640
dlawody | H R100 63 100 160
) ) zimnej V' R50 X 126 200 320
Minimalny strumien objetosci Q, dm¥h
dlawody | HR80 79 125 200
goracej V R40 158 250 400
Prég rozruchu - dm3h 21 33 53
Stosunek Q/Q, - - 1.6
Klasqtemperaturowa - _ _ T30/750/T130
(nominalna temperatura pracy)
Klasy odpornosci na profil przeptywu - - uo, DO
Zakres wskazan - m? 99 999
Doktadno$é¢ wskazan - m3 0,00005
Cisnienie maksymalne P o MPa 1.6
Maksymalna strata cisnienia Ap kPa 63
Dopuszczalny bfad graniczny w zakresie: . o + 2 dla wody zimnej o temperaturze <30°C
Q,<Q<Q, 0 + 3 dla wody o temperaturze >30°C
Dopuszczalny btad graniczny w zakresie: . % 5
Q,20<Qq,
100
s ' . ) (impulsowanie
Kontaktronowy nadajnik impulséw NK - cljnr: / 10 (1mZpSU.IScSJY?aOrg'eZSStS-n]dOa(;gowe), standardowe)
R e 18 S 2.5, 10; 25; 250;
1000
Gwint kré¢ca wejscia i wyjscia G cal G1Va G1Va G1% G2
h mm 36
Wysokos¢ H mm 120
H' mm 185
L mm 165™/ 260 260 300
Dtugose
| mm 380 440
Srednica D mm 111
Masa (bez elementow Bez nadajnika - kg 2,0 2.2 2,5
przytaczeniowych) Z nadajnikiem NK - kg 2,2 24 2,7
* Na zamowienie liczydto IP68
** Wykonanie: NK nadajnik kontaktronowy lub NKP wodomierz przystosowany do nadajnika kontaktronowego
*** Tylko w wykonaniu dla wody zimnej
D
b
i
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ELEMENTY PRZYtACZENIOWE

INTELIGENTE IDEE -

DN G g d 11
25 1" 1" 29 60
© 2 | 1w | 1w | 36 60
40 2" 1%" 43 70 .
tgcznik uszczelka nakretka ]—>.
=
—
WYKRES STRAT CISNIENIA TYPOWY WYKRES BtEDOW @)
1
Strata cisnienia Bfad [%] (i;
mbar kPa ) ™
A A &g 5% =
1000 T 100 =
500+ 50 7 3%
/ 2%
100+ 10 =
50 T y 7 -2% I
/ -3%
10+ 1 / / 5%
//
51 05 [Z Q, Q, Q,
Strumien objetosci [m?¥/h]
1- 0,1 >
i 10 100 [m¥h]

ZDALNE PRZEKAZYWANIE WSKAZAN, POMIAR STRUMIENIA OBJETOSCI

brazow

zielony b

biaty (GND)

Nadajnik NO

Us = 6do 24 VDC

NPN OC

ls < 30 mA (I, = 0 mA)

Przewéd LiYY 3x0,26 mm?, L =2 m

biaty xEr
brazowy

:

Us < 24VDC
Is = 5 do 15 mA (max 50 mA)
Przewéd YTLY 2x0.25 mm?, L =2 m

:

- biat
s Nakladka EEENERA
Wadomierz impulsowa’ Zio }eo

Us < 30VDC
|, = 250 mA
Przewéd YTLY 4x0.14 mm? L = 1.45m

Naktadka
wmeus R

Zakres czestotliwosci: 868 MHz
Protokél: Wireless M-Bus
Moc wyjsciowa: 10 mW

Naktadka bia

Przelicznik ciepfomierza

Elf, CQM,

Faun, LQM,
LEC5

LonWorks

Przetwornik impulséw

4-20 mA (w funkeji Q)
Alarm 1

Alarm 2

RS485 Modbus

< «
= =

Programowalny miernik

4-20 mA (w funkeji Q)
Alarm 1

Alarm 2

RS485 Modbus

< «
2| =
Licznik impulséw

RS232
(RS485)

Zakres czgstotliwosci: 868 MHz
Protoket: Wireless M-Bus
Moc wyjéciowa: 10 mW

w1

Inkasencki

((( AMR |odczyt danych
Stacjonarny

SySter“ otlczyt danych

(M-Bus)
RS OPTO

Y

M-BUS =
" Zakres napigcia pracy 9.2-50 VDC
In=13mA

Przew6d YTLY 2x0,14 mm? L= 15m

* Impuls polega na rozwarciu pofaczenia na 250 ms.
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Smarty jest jednostrumieniowym, suchobieznym wodomierzem przeznaczo-
nym do pomiaru przeptywu i iloci dostarczanej wody zimnej o temperatu-
rze do 30°C lub wody cieptej o temperaturze do 90°C. Dzigki nowoczesnym
rozwigzaniom konstrukeyjnym przystosowany jest do montazu naktadki ra-
diowej umozliwiajacej zdalny odczyt jego wskazan, a zarazem najlepiej za-
bezpieczonym wodomierzem suchobieznym przed dziataniem silnego pola
magnetycznego. Konstrukcja wodomierza daje mozliwo$é jego zamontowa-
nia w instalacjach wodociggowych zaréwno w pozycji poziomej z liczydtem
skierowanym ku gérze (H), jak i w pozycji pionowej z liczydtem skierowanym
na bok (V).

Dzigki zastosowaniu obrotowego liczydta umozliwiajacego tatwy odczyt wska-
zah bezposrednio z tarczy wodomierza, doskonale sprawdza sie w réznych
pozycjach jego montazu.
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/~ DANE TECHNICZNE

JS 1,6-02 JS 2,5-02 JS 2,5-G1-02 JS 4-02
Parametr
JS90 1,6-02* J§90 2,5-02* JS90 2,5-G1-02* | JS90 4-02*
Srednica nominalna DN mm 15 20
Ciagly strumien objetosci Q, m¥%h 16 25 4
Maksymalny strumien objetosci Q, m¥h 2 3,126 5 g
dla wody H R100 25,6 40 64 7
o zimnej VRS0 512 80 128 4
Podredni strumien objetosci — Q, dm¥h - - XL
dlawody | HR80lubR100** 32 lub 25,6** 50 lub 40** 80 lub 64** g
cieptej | v R40 lub R50** 64 lub 51,2%* 100 lub 80** 160 lub 128** Al
I HR100 16 2 40 %
. zimnej V R50 32 50 80 N
Minimalny strumien objetosci — Q, dm¥h — = v
u * u o 25 1u u =
dlawody | HR80lub R100* 20 lub 16 31,25 lub 25** 50 lub 40 m
cieptej | v R40 lub R50** 40 lub 32%* 62,5 lub 60** 100 lub 80**
Prég rozruchu - dm¥h 6 8 15
Stosunek Q,/Q, = = 16
Klasa temperaturowa (nominalna temperatura pracy) - - T30/T90
Klasy odpornosci na profil przeptywu - - uo, DO
Zakres wskazan - m? 10°
Dokfadno$¢ wskazan - m? 0,00005
Cisnienie maksymalne Pl MPa 1,6
Maksymalna strata cignienia przy Q, Ap kPa 63
- - =+ 2 dla wody zimnej
Dopuszczalny btad graniczny w zakresie: Q,<Q < Q, € % + 3 dla wody ciepfej
Dopuszczalny btad graniczny w zakresie: Q, <Q < Q, € % *5
Gwint krocea 6 | cal G% ] 61
Wysokosé H mm 68,5
Dlugogé L mm 110 ] 110 | 130 | 130
Srednica D mm 72
Masa (bez elementéw przytaczeniowych) - kg 05 ‘ 05 ’ 06 ’ 0,6
Wykonanie 02 - liczydto o$miobebenkowe, wodomierz przystosowany do montazu nakfadki radiowej
* Dostepne jest rowniez wykonanie wodomierza 02-S - z twardymi fozyskami (wodomierze do ukfadéw cyrkulacji cieptej wody).
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