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podiaczenia
4 X GW 1/2"
2 X GZ 3/4" z prawej strony

(z lewej na zamowienie)
cis$nienie prébne
1,3 MPa

ciSnienie pracy
1,0 MPa

temperatura zasilania
110 °C

ZAWOROWE

WYDAJNOSC CIEPLNA

Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2
na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgar-
cie.

MATERIAL

Walcowana na zimno blacha stalowa zgod-
na z EN 442-1 oraz estetyczne przetfoczenia
ze skokiem co 40 mm.

WYPOSAZENIE

Produkt fabrycznie jest dostarczany tacznie
z gbérng pokrywa i ostonami bocznymi,
zaworem z okre$lona nastawa, korkiem
spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem.
Grzejnik pracuje w systemach jedno- i

dwururowych uniwersalnie jako grzejnik

zaworowy z poditaczeniem z prawej strony
(z lewej na zamowienie) lub jako grzejnik
kompaktowy.

DANE TECHNICZNE

MALOWANIE

Powtloka gruntujaca wg DIN 55900 cz. 1,
utwardzana termicznie. Powtoka wykoncze-
niowa wg DIN 55900 cz. 2.

Na zyczenie dostawa grzejnikow w innych
kolorach RAL i specjalnych za dopfata (aktu-
alny cennik grzejnikow ptytowych COSMO).

OPAKOWANIE

1. Ostona powierzchni z tektury litej
2. Ostona naroznikow z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa

4. Styropianowa ostona zaworu



DANE TECHNICZNE

ZAWOROWE

PRZEGLAD TYPOW

typ

11 KV

21 KV

22 KV

33 KV
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typ 11 KV 21 KV 22 KV 33 KV
wysokosé
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
[mm]
diugosé

[mm]

0d 400 do 3000 mm ze skokiem co 200 mm; dodatkowo 520, 720, 920, 1120, 1320 mm

rozstaw podi.
dolnych

50 mm




DANE TECHNICZNE
ZAWOROWE

WYDAJNOSC CIEPLNA

WYDAJNOSC CIEPLNA - TEMPERATURA 75/65/20°C | 55/45/20°C

Oslony boczne oraz pokrywa gérna grzejnikow s3 uwzglednione w danych dotyczacych mocy

7 5‘{_65/200(: WydajnosS¢ cieplna w watach zgodnie z norma EN 442-2  temp. zasilania 75 - temp. powrotu 65 - temp. pomieszczenia 20 °C
' }c’n”;‘;k“é 300 400 500 600 900
% . P MKV | 29KV | 22KV | 33KV | 1KV | 21KV | 22KV | 33KV | 11KV | 21KV | 22KV | 33KV | 11KV | 21KV | 22KV | 33KV | 11KV | 21KV | 22Kv | 33KV
diugos¢
(mm] moc
400 wat 226 335 438 624 283 19 543 774 337 491 617 8N 376 543 685 981 517 746 918 1288
520 wat 294 436 569 812 368 544 706 1007 438 638 802 1159 | 488 706 891 1276 672 969 1194 | 1675
600 wat 339 503 657 937 425 628 814 1162 506 736 926 1337 563 814 1028 | 1472 775 1118 | 1378 | 1933
720 wat 407 603 788 1124 510 754 977 1394 607 883 " 1604 | 676 977 1233 | 1766 930 1342 | 1653 | 2319
800 wat 452 670 876 1249 566 838 1086 | 1549 | 674 982 1234 | 1782 751 1086 | 1370 | 1962 | 1034 | 1491 1837 | 2577
920 wat 520 7 1007 | 1436 651 963 1248 | 1781 776 1129 | 1420 | 2050 864 1248 | 1576 | 2257 | 1189 | 1715 | 2112 | 2963
1000 wat 565 838 1095 | 1561 708 1047 | 1357 | 1936 843 1227 | 1543 | 2228 939 1357 | 1713 | 2453 | 1292 | 1864 | 2296 | 3221
1120 wat 633 939 1226 | 1748 793 173 | 1520 | 2168 | 944 1374 | 1728 | 2495 | 1052 | 1520 | 1919 | 2747 | 1447 | 2088 | 2572 | 3608
1200 wat 678 | 1006 | 1314 | 1873 | 850 | 1256 | 1628 | 2323 | 1012 | 1472 | 1852 | 2674 | 1127 | 1628 | 2056 | 2944 | 1550 | 2237 | 2755 | 3865
1320 wat 746 1106 | 1445 | 2061 935 1382 | 1791 | 2556 | 1113 | 1620 | 2037 | 2941 | 1239 | 1791 | 2261 | 3238 | 1705 | 2460 | 3031 | 4252
1400 wat 791 | M73 | 1533 | 2185 | 991 | 1466 | 1900 | 2710 | 1180 | 1718 | 2160 | 3119 | 1315 | 1900 | 2398 | 3434 | 1809 | 2610 | 3214 | 4509
1600 wat 904 1341 1752 | 2498 | 1133 | 1675 | 2171 | 3098 | 1349 | 1963 | 2469 | 3565 | 1502 | 2171 | 2741 | 3925 | 2067 | 2982 | 3674 | 5154
1800 wat 1017 | 1508 | 1971 | 2810 | 1274 | 1885 | 2443 | 3485 | 1517 | 2209 | 2777 | 4010 | 1690 | 2443 | 3083 | 4415 | 2326 | 3355 | 4133 | 5798
2000 wat 130 | 1676 | 2190 | 3122 | 1416 | 2094 | 2714 | 3872 | 1686 | 2454 | 3086 | 4456 | 1878 | 2714 | 3426 | 4906 | 2584 | 3728 | 4592 | 6442
2200 wat 1243 | 1844 | 2409 | 3434 | 1558 | 2303 | 2985 | 4259 | 1855 | 2699 | 3395 | 4902 | 2066 | 2985 | 3769 | 5397 | 2842 | 4101 5051 7086
2400 wat 1356 | 2011 | 2628 | 3746 | 1699 | 2513 | 3257 | 4646 | 2023 | 2945 | 3703 | 5347 | 2254 | 3257 | 4111 | 5887 | 3101 | 4474 | 5510 | 7730
2600 wat 1469 | 2179 | 2847 | 4059 | 1841 | 2722 | 3528 | 5034 | 2192 | 3190 | 4012 | 5793 | 2441 | 3528 | 4454 | 6378 | 3359 | 4846 | 5970 | 8375
2800 wat 1582 | 2346 | 3066 | 4371 | 1982 | 2932 | 3800 | 5421 | 2350 | 3436 | 4320 | 6238 | 2629 | 3800 | 4796 | 6868 | 3618 | 5219 | 6429 | 9019
3000 wat 1695 | 2514 | 3285 | 4683 | 2124 | 3141 4071 5808 | 2529 | 3681 | 4629 | 6684 | 2817 | 4071 5139 | 7359 | 3876 | 5592 | 6888 | 9463
wykladnik n 1,330 | 1,327 | 1,329 | 1,331 | 1,342 | 1,334 | 1,353 | 1,357 | 1,330 | 1,323 | 1,334 | 1,351 | 1,319 | 1,310 | 1,343 | 1,333 | 1,332 | 1,321 | 1,340 | 1,354
55/45 /20°C Ostony boczne oraz pokrywa gérna grzejnikow s uwzglednione w danych dotyczacych mocy
Wydajnosc cieplna w watach zgodnie z norma EN 442-2  temp. zasilania 55 - temp. powrotu 45 - temp. pomieszczenia 20 °C
;"“Y;‘}k“‘ 300 400 500 600 900
typ
dl;gogé 1KV | 21KV | 22KV | 33KV | 11KV | 21KV | 22KV | 33KV | 11KV | 21KV | 22KV | 33KV | 11KV | 21KV | 22KV | 33KV | 11KV | 21KV | 22kv | 33KV
[mm] moc
400 wat 115 170 222 316 143 212 272 387 7 250 312 447 191 278 345 497 262 380 463 645
520 wat 149 sl 289 411 185 275 354 503 222 325 406 581 249 361 449 646 340 494 602 839
600 wat 172 255 | 333 475 | 214 318 408 581 256 375 | 468 670 | 287 417 518 745 | 393 570 695 968
720 wat 206 306 400 570 257 381 490 697 308 450 562 805 345 500 621 894 a7 684 834 1161
800 wat 229 | 340 | 444 633 | 285 | 424 544 774 | 342 500 | 624 894 | 383 556 690 | 993 523 | 760 926 | 1290
920 wat 264 39 511 728 328 487 626 890 393 574 718 1028 440 639 794 1142 602 873 1065 | 1484
1000 wat 286 425 555 il 357 530 680 968 427 624 781 m7 479 695 863 1242 654 949 1188 | 1613
1120 wat 321 477 | 622 88 | 400 593 762 | 1084 | 479 699 874 | 1252 | 536 | 778 | 96 | 1391 | 733 | 1063 | 1297 | 1806
1200 wat 344 M 667 949 428 635 816 1161 513 749 937 1341 574 834 1035 | 1490 785 1139 | 13%0 | 1935
1320 wat 378 562 733 1044 471 699 898 1278 564 824 1030 | 1475 632 917 1139 | 1639 864 1253 | 1529 | 2129
1400 wat 401 596 | 778 | 1107 | 499 | 741 952 | 1355 | 598 874 | 1093 | 1564 | 670 | 973 | 1208 | 1738 | 916 | 1329 | 1621 | 2258
1600 wat 458 681 889 | 1266 | 571 847 | 1088 | 1549 | 684 | 999 | 1249 | 1788 | 766 | 1112 | 1380 | 1987 | 1047 | 1519 | 1853 | 2580
1800 wat 516 766 1000 | 1424 642 953 1224 | 1742 769 1124 | 1405 | 2011 861 1251 1553 | 2235 | 1178 | 1709 | 2085 | 2903
2000 wat 573 851 (NN 1582 713 1059 | 1360 | 1936 855 1249 | 1561 | 2235 957 1390 | 1725 | 2483 | 1309 | 1899 | 2316 | 3225
2200 wat 630 | 936 | 1222 | 1740 | 785 | 1165 | 1496 | 2129 | 940 | 1374 | 1717 | 2458 | 1053 | 1529 | 1898 | 2732 | 1440 | 2089 | 2548 | 3548
2400 wat 687 1021 1333 | 1898 856 1271 1632 | 2323 | 1026 | 1499 | 1873 | 2682 | 1149 | 1668 | 2070 | 2980 | 1570 | 2279 | 2779 | 3870
2600 wat 745 | 1106 | 1444 | 2057 | 927 | 1377 | 1768 | 2517 | 1111 | 1623 | 2030 | 2905 | 1244 | 1807 | 2243 | 3228 | 1701 | 2468 | 3011 | 4193
2800 wat 802 | 1191 | 1555 | 2215 | 999 | 1483 | 1904 | 2710 | 1197 | 1748 | 2186 | 3129 | 1340 | 1946 | 2415 | 3477 | 1832 | 2658 | 3243 | 4515
3000 wat 859 | 1276 | 1666 | 2373 | 1070 | 1589 | 2040 | 2904 | 1282 | 1873 | 2342 | 3352 | 1436 | 2085 | 2588 | 3725 | 1963 | 2848 | 3474 | 4838
wykladnik n 1,330 | 1,327 | 1,329 | 1,331 | 1,342 | 1,334 | 1,353 | 1,357 | 1,330 | 1,323 | 1,334 | 1,351 | 1,319 | 1,310 | 1,343 | 1,333 | 1,332 | 1,321 | 1,340 | 1,354
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STANDARD

Dane techniczne

b moc | PO COSMO
o 0 nos¢ waga
wysokosS¢ wysokose |szerokosc| wykiadnik n moc grzewcza w watach przy grzatki viodna STANDARD
nominalna | o P
w'|
(mmi (mmi [mmi 75/062/20 70/55?:/20 70/052/24 55/:12/40 55/:15(3:/24 Wi il kel A artykutu PLN
400 1,239 286 234 204 152 126 - 2.3 5,1 | F3IA007004000000 | 419.-
500 1,170 343 284 250 189 158 300 2,7 59 | F3IA007005000000 | 435,-
700 714) 600 1175 404 334 294 222 185 300 31 6,7 | F3IA007006000000 | 457.-
750 1,182 493 407 358 270 225 300 3,7 8,0 | F3IA007007500000 | 489,-
900 1,189 581 479 421 317 264 300 4.3 9,2 | F3IA007009000000 519,-
400 1,257 431 351 307 227 187 300 35 8,0 | F3IA011004000000 509,-
500 1,227 512 419 367 274 227 300 4,1 9,2 | F31A011005000000 | 538,-
1100 (1134) 600 1,210 604 496 435 326 271 300 4.8 10,5 | F31A011006000000 578.-
750 1,186 738 609 535 403 336 600 57 12,4 | F3I1A011007500000 605,-
900 1,161 869 720 634 480 402 600 6,7 14,3 | F3IA011009000000 644,
400 1,266 541 440 384 283 234 300 4,6 9,9 | F3IA015004000000 683,-
500 1,250 644 526 459 340 281 300 53 11,5 | F3I1A015005000000 713.-
1500 (1470 600 1,234 747 611 535 398 329 600 6,1 131 F31A015006000000 773,-
750 1211 902 741 650 486 404 600 7,2 15,4 | F3IA015007500000 | 807,-
900 1,188 1057 871 766 576 481 600 83 17,8 | F3IA015009000000 869,-
400 1,202 653 537 472 353 294 300 55 12,6 | F3IA018004000000 789,-
500 1,210 782 642 563 422 351 600 6,5 14,6 | F31A018005000000 820,-
1800 (1764 600 1,199 921 758 666 499 416 600 7.5 16,7 | F31A018006000000 895,-
750 1,184 1126 929 817 615 514 600 8,9 19,7 | F3IA018007500000 932,-
900 1,168 1326 1097 966 730 611 900 10,4 22,8 | F3IA018009000000 | 1011,-
™ przy 60 °C ceny netto (bez podatku VAT)
' Podlaczenia: 4 x GW 1/2" ~ Ci$nienie pracy: Wyposazenie standardowe w cenie grzejnika: +
Mozliwosci podtigczenia: -~ 10MPa g <IDle
wg szkicow _) niklowany, mosiezny odpowietrznik GZ 1/2" -
i Ci$nienie probne: Temperatura pracy: j FiBlawena, mo.5|ezna eEsiepka o1 /2 1
3 MPa 110 °C zestaw montazowy grzatka
P instrukcja montazu
L e 39 mm Do zamontowania grzatki w grzejniku € 0S MO STANDARD nalezy uzyc
trojnikaT. Niezbednym jest, aby moc grzatki zostata dobrana odpowiednio
42 - 64 mm E P s = R 2
ot dowielko$cigrzejnikaoraznalezy zachowa¢ minimalngodlegtos¢600mm
> od krawedzi grzejnika do podtogi.
= 'y Przeglad typow
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& g ' Zasilanie Szeroko$¢ minus 150 mm
R S e L, owrot Wysokosé minus 168 mm
g 30 mm

Vst st et s
A A A
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4 s

@22 mm

zeroko$¢ minus 40mm

Uchwyty montazowe

Odpowietrznik
GZ1/2"
Grzatka elektryczna

= GZ1/2"
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Cieplomierz HYDROCAL jest konstrukcja kompaktows, zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami w dziedzinie
opomiarowania ciepta. Cieptomierz HYDROCAL posiada przetwornik przeplywu o konstrukeji mechanicznej, z
bezmagnesowa transmisja miedzy przetwornikiem przeptywu, a kalkulatoremn elektronicznym, co zapewnia
niezawodnoé¢ dziatania, wysoka stabilnoéé pomiarowa i niskie progi rozruchu oraz petng zabezpieczenie przed proba
oddziatywania na urzadzenie polem magnetycznym. Cieplomierz HYDROCAL jest kompatybilny z systemami
zdalnego odczytu. Nowa seria cieptomierzy HYDROCAL speinia wszelkie warunki stawiane przed nowoczesnymi
cieptomierzami, oferujac jednoczesnie funkcje, ktére umozliwiajg wszechstronne jego zastosowanie.

zakres temperatur: © = 5°C-90°C

zakres réznicy temperatur: A0 = 3-70K*

minimalna rdznica temperatur: A®min = 0,2 K (1K dla ciepfa)
cisnienie nominalne: Pu= 16 bar

typ czujnika temperatury: PT1000

zywotnos¢ baterii: 10 lat

- Cieptomierze sa dostepne w trzech wersjach:

standardowy ciepfomierz - przystosowany do modutu MBUS/Impuls
cieptomierz z wbudownym wyjsciem impulsowym

cieptomierz z wbudownym wyjsciem MBUS




METERS

Mod. HYDROCAL Cieptomierz kompaktowy

BMETERS HYDROCAL

Rodzaj urzadzenia C-06 C-15 C-25 Ce
Przeptyw nominalny gs m’/h 06 15 25 :
Dynamika przeptywu gi/gs 1:25 1:50 1:50 =
1:50% B
Prég rozruchu I/h 3 4 5 u
| ]
Przeptyw minimalny gi m°/h gg‘:'; 0.030 0.050
Strata ci$nienia przez gs bar <0.04 <0.22 <0.24
Cisnienie nominalne bar 16 16 16
Srednica nominalna mm DN15 DN15 DN20 -
Diugos¢ zabudowy mm 110 110 130 =
Jint potaczeniowy in G3/A%i T G G1" n
Zakres temperatur °C 5-90 5-90 5-90 :
Temperatura maksymalna (dla krotkich okresow) oC 110 110 110 |
Zakres réznicy temperatur K 3-70%* 3-70%* 3-70%* -
Minimalna réznica temperatur (chtéd/ciepto) K 02/1.0:5:.02/70" :,0:2/.1.0
Typ czujnika temperatury Pt1000 Pt1000  Pt1000 Hr - ciepfomierz na powrocie
Zasilanie b-ateria b-ateria bateria
litowa litowa litowa
Zywotnos$¢ baterii lata 10 10 10
Klasa ochrony P54 1P54 IP54 ]
!
Wyswietlacz ! C)Ln;r;wy ! cir;wy ! C)Lrér;wy L . ﬂiw e A%wi‘
Poziomy wyswietlacza 4/5 4/5 4/5
Wskazanie energii ciepta/chtodu GJ lub kWh (na zyczenie klienta)

i 78mm . < 80mm -

80mm

> 110mm/130mm* -

*130mmdla C
i30mmdia




ETERS| Redne CIEPLOMIERZY

Czujniki temperatury PT1000

i Model Srec}n}ca D’fuggsc' Dlugosé
g czujnika czujnika przewodu
- K
CZUINIK $-5-3 52mm 45 mm 3m
i CZUINIK 5-M-3 60mm 105 mm 3m
CZUINIK S-L-3 6,0 mm 145 mm 3m
Osfona czujnikéw temperatury
Srednica Dhugoéé Model
Model czujnika czujnika czujnika
OSLONA P-§ G1/4" 35mm 53
OSLONA P-M G1/4" 85mm M-3
OSLONA P-L G1/2" 120 mm L3
Zawér kulowy Tréjnik
Model Gwint Model Gwint
ZKV-15 G1/2" TT-15 G1/2"
ZKV-20 G3/4" TT-20 G3/4"
Adapter przylgczeniowy Adapter przylgczeniowy
' Model Opis &t Model Opis
4 czesciowy, plastikowy v o) 5 czesciowy, miedziany
00 ADAPTER4  do montazu czujnika temp. | ADAPTER5  do montazu czujnika temp.
w armaturze ochronnej o] w armaturze ochronnej
Klucz OPTO do programowania ciepfomierza
Model Opis
Stuzy do: konfiguracji adresu M-BUS
Klucz OPTC zmiany daty odczytu

modyfikacji wartosci impulsowania

Modut M-BUS/IMPULS do ciepfomierza

Model Opis

Modut Modut sieci M-BUS do standardowego

M-BUS cieptomierza Hydrocal/Hydrosplit

Modut Modut impulsowy (1imp=1GJ) do standardowego
IMP. cieptomierza Hydrocal/Hydrosplit

Modut Modut do podfaczenia do komputera PC lub sterownika

RS232 poprzez port RS232 cieplomierza Hydrocal/Hydrosplit

¥2119.0510

B|METERS it Tel #4871 3839083 biuro@bmeters i
51-188 PSARY k WROCLAWIA Fax;+ 48713871537 www.b’meters,,pl
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ZESTAW NATRYSKOWY VIBE

KOD §951-021

CECHY PRODUKTU

Stuchawka Stuchawka prysznicowa, klasa
przeptywu Z

Funkcje stuchawki RAIN, BUBBLE, ECO

Waz Przewdd natryskowy G1/2,stozek
23x G 1/2, dtugosé 1,5m, powtoka
metalowa, klasa przeptywu 1

Typ uchwytu przesuwny

Gwarancja (liczba lat) 2

INFORMACJE DODATKOWE

W zestawie: stuchawka natrysku 3-funkcyjna $rednica 85 mm | waz
metalowy 150 cm | drgzek metalowy z uchwytem przesuwnym 70cm |
zestaw montazowy
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BATERIA NATRYSKOWA AMET

KOD S951-027

CECHY PRODUKTU

Wysokos$¢ korpusu (mm) 88

Srednica gowicy (mm) 40

Sposéb montazu Scienna

Typ produktu Bateria mechaniczna
Zastosowanie Natryskowa
Uchwyt Jednouchwytowa
Rodzaj glowicy Ceramiczna
Kolor baterii Chrom
Gwarancja ol

Klasa przeptywu B

Warto$¢é dla klasy przeptywu od 19,8 do 25,2 I/min
Klasa akustyczna 1l

Wartos$¢ dla klasy akustycznejod 20 do 30 dB(A)

Segment

INFORMACJE DODATKOWE

Bateria mechaniczna natryskowa, jednouchwytowa, $cienna ze statg
wylewka, bez przetgcznika, grupa akustyczna I, klasa przeptywu B.
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BATERIA UMYWALKOWA LUMI

KOD S§951-043

CECHY PRODUKTU

Wysokos$¢ korpusu (mm) 149

Dtugos¢ wylewki (mm) 106

Srednica gtowicy (mm) 35

Spos6b montazu Stojgca

Typ produktu Bateria mechaniczna

Zastosowanie Umywalkowa

Uchwyt Jednouchwytowa

Rodzaj gtowicy Ceramiczna

Perlator Cersanit Water Save

Kolor baterii Chrom

Gwarancja g

Korek korek metalowy G 11/4

Wezyki przytgczeniowe elastyczne wezyki przylgczeniowe
G3/8

Klasa przeptywu Z

Wartos$¢ dla klasy przeptywu ponizej 9 I/min

Klasa akustyczna 1l

Warto$¢ dla klasy akustycznej od 20 do 30 dB(A)

SOLUTION
Segment

INFORMACJE DODATKOWE

Bateria mechaniczna umywalkowa, jednouchwytowa stojgca ze statg
wylewka, bez przetgcznika, grupa akustyczna ll, klasa przeptywu Z.

Zalety baterii: 7 lat gwarancji na wszystkie elementy baterii, perlator
Cersanit Water Save, niezawodna ceramiczna gtowica, chromowanie
Cersanit Super Shine.

Perlator Cersanit Water Save ogranicza wyptyw wody do maksymalnie
6l/min. Dzieki temu mozesz oszczedzi¢ nawet do 50% zuzywanej w
umywalce wody!
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Odwodnienia liniowe

c

ACO Drain® Multiline V100/V150/V200/V300/V400/V 500

Szerokosé w §wietle [mm]: 100, 150, 200, 300, 400, 500

Glowne elementy systemu

T

Elementy systemu - legenda

n Scianka
E Kanat
ﬂ Ruszt

n Skrzynka odptywowa

Kanaly

Klasa obciazen: E 600
Materiat: Polimerbeton
Rodzaj kanatu:

& spadkowe

® bezspadkowe

Typ: M

Zalety systemu

Ruszty

Klasa obciagzen: A 15 - E 600

Materiat: Stal ocynkowana, stal nierdzewna,
zeliwo

Mocowanie rusztu: Drainlock® — opatentowany
system bez§rubowego mocowania rusztéw
(zatrzaski)

Skrzynki odplywowe

Klasa obcigzeri: E 600

Materiat: Polimerbeton

Wersja:

® wysoka (V100-300) i niska (V100),

® jedna skrzynka odptywowa dla wszystkich
wysokosci korytek,

® konstrukcja umozliwia wykonanie potgczen
katowych z kanafem.

® Najbardziej wszechstronny system odwodnien

liniowych, dajacy wiele mozliwosci jego

zastosowania dzigki:

= szesciu szerokosciom w $wietle kanatu -
100, 150, 200, 300, 400 i 500 mm

= pieciu klasom obcigzenia rusztéw - A 15,
B 125, C 250, D 400, E 600

= zréznicowanym ksztattom rusztéw - mostkowe,
kratowe oraz czterem materiatom, z ktérych sg
one wykonywane - zeliwo, tworzywo sztuczne,
stal ocynkowana oraz stal nierdzewna

12

= odpowiednim materiatom uzywanym do
wzmochienia krawedzi - stal ocynkowana,
zeliwo lub stal nierdzewna.
® Bezsrubowe mocowanie rusztow Drainlock®,
umozliwia inspekcje i czyszczenie kanatu

w dowolnym momencie po jego zamontowaniu.

W szczegolnych warunkach (np. ryzyko
wandalizmu lub kradziezy) ruszty czy
mocowanie mozna doposazy¢

w specjalne akcesoria.

B Profil V kanatu pozwala na osigganie efektu
samoczyszczenia juz w niewielkich zlewniach
(waskie zlewnie i krétkie odcinki odwodnienia
liniowego).

B Mozliwo$¢ zastosowania kanatéw
z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5%

(np. gdy wymagane jest, aby niebezpieczne
substancje odptynefy do odbiornika).

B System mozna doszczelni¢ specjalnymi masami
w celu zachowania pefnej szczelnodci jesli jest
ona wymagana
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

WWWACo.1

Maksymalna klasa obciagzenia korytka E 600, ruszty w klasie obciazenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali

Krawedzie z zeliwa

- Kféwgdzié ze stali

, . - ocynkowanej 4 mm 5 mm _ nierdzewnej 4 mm
Diugos¢  Szer. = bUd[“-'q Opak.  Masa , Masa i Masa
T bud. bud. pocz. koniec Numer Numer Numer
yp = = ,SZU - ~ kat. kat. kat.
cm cm cm cm paléta kg/szt. kg/szt. kg/szt.
Korytko

z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowana ochrong krawedzi, z mozliwoscig doszczelnienia masg

uszczelniajaca (SF)

0.0 100,0 | 23,5 | 26,5 | 26,5 9 38,9 13130 39,4 13330 39,1 13230
0.0.2° 100,0 | 23,5 | 27,5 | 27,5 6 40,7 13131 43,2 13331 40,8 13231
0,1, S 50,0 | 23,5 | 26,5 | 26,5 6 21,3 13132 23,5 13332 21,5 13232
0.2 a3 50,0 | 23,5 | 27,5 | 27,5 6 21,6 13133 22,3 13333 21,8 13233
1 100,0 [ 23,5 | 26,5 | 27,0 6 37,0 13101 39,2 13301 37,2 13201
2 100,0 | 23,5 | 27,0 | 27,5 6 38,9 13102 39,7 13302 39,1 13202
3 100,0 | 23,5 | 27,5 | 28,0 6 40,0 13103 40,7 13303 40,2 13203
4 100,0 | 23,5 | 280 | 28,5 6 40,0 13104 41,1 13304 40,2 13204
5 100,0 | 23,5 28,5 | 29,0 6 40,4 13105 41,8 13305 40,6 13205
5.0 100,0 | 23,5 | 29,0 | 29,0 9 40,6 13140 41,3 13340 40,8 13240
5.0.2 ¢ 100,0 | 23,5 | 30,0 | 30,0 6 44,1 13141 45,3 13341 44,3 13241
5,1, A& 50,0 | 23,5 | 29,0 | 29,0 6 23,1 13142 24,4 13342 23,3 13242
5.2 &2 50,0 | 23,5 | 30,0 | 30,0 6 24,6 13143 23.3 13343 24,8 13243
6 100,0 | 23,5 | 29,0 | 29,5 6 41,0 13106 41,9 13306 41,2 13206
I 100,0 | 23,5 | 295 | 30,0 6 41,2 13107 24,1 13307 41,4 13207
8 100,0 | 23,5 | 30,0 | 30,5 6 41,6 13108 42,5 13308 41,8 13208
9 100,0 | 23,5 | 30,5 | 31,0 6 41,9 13109 42,7 13309 42,1 13209
10 100,0 | 23,5 | 31,0 | 31,5 6 42,5 13110 47,4 13310 42,7 13210
10.0 100,0 | 23,5 | 31,56 | 31,5 9 42,9 13150 44,4 13350 43,1 13250
10.0.2° 100,0 | 23,5 | 325 | 32,5 6 46,7 13151 45,9 13351 46,9 13251
10,1 34 50,0 | 23,5 | 31,5 | 315 6 23,7 13152 26,0 13352 28,9 13252
10.2 27 50,0 | 23,5 | 32,5 | 32,5 6 24,7 13153 24,8 13353 24,7 13253
15.0 100,0 | 23,5 | 34,0 | 34,0 6 44,9 13160 46,1 13360 45,1 13260
15.0.27 100,0 | 23,5 | 350 | 350 3 49,5 13161 50,0 13361 49,7 13261
15;1 44 50,0 | 23,5 | 34,0 | 34,0 6 25,3 13162 27,2 13362 25,5 13262
15223 50,0 | 23,5 | 350 | 350 6 25,7 13163 26,2 13363 25,9 13263
20.0 100,0 | 235 | 36,5 | 36,5 6 47,7 13170 48,3 13370 47,9 13270
20.0.2°7 100,0 | 23,5 | 37,5 | 37,5 3 52,6 13171 53,0 13371 52,8 13271
20.1 9 50,0 | 23,5 | 365 | 36,5 6 27.2 13172 29,3 13372 27,4 13272
20,293 50,0 | 23,5 | 37,5 | 37,5 6 26,0 13173 27,8 13373 26,2 13273

Nie stosowaé do odwodnienia poprzecznego na autostradach

i drogach szybkiego ruchu.

Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock
RD 100/150/200 V.

2 Korytko z otworem odptywowym & 200 w dnie, wyposazonym
w uszczelke wargowo-labiryntowa, do szczelnego potaczenia
pionowego z kanalizacja.

* Korytko z bocznymi wyzfobieniami do wykonania potaczen

T-, katowych i krzyzowych.

Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego

odptywu & 200.

5

Ruszty: EJ patrz str. 41

Korytko V 200 z polimerbetonu,
ze zintegrowang ochrong krawedzi
ze stali ocynkowanej



System odwodnienia liniowego Multiline V 200"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

Odwodnienia liniowe

SZCZEGOLY TECHNICZNE

WWWRato.1

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

235
200 e
= "——i 8
=

N

S

1000

poczatek

Wymiary korytka
ACO Drain® Multiline V 200, df. 1 m

L/

500 .

ACO DRAIN <=

= . =5\A/

Wymiary korytka

ACO Drain® Multiline V 200, dt. 0,5 m,
wersja z uformowanym w dnie wyztobieniem
do wybicia

235

21

35

500 |

w

\ @ 200 z uformowang uszczelka

TX
€

Wymiary korytka
ACO Drain® Multiline V 200, dt. 0,5 m,
wersja z uszczelkg wargowo-labiryntowg
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200"

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obciazenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Diug.

- ~ bud.
Typ =
cm

Skrzynka odptywowa

Szer.

bud.

cm

Wys.

bud.

cm

Krawedzie' ze stali

ocynkowanej 4 mm

Opak. ’Masa - Numer
. - ~ kat.

szt./

paleta kg/szt.

Krawedzie z zeliwa
5 mm

Masa, Numer ,
kat.
kg/szt.

SZCZEGOLY TECHNICZNE

C

WWWIRACO

Krawedzie ze stali
nierdzewnej 4 mm

Masa

kg/szt. Numer
e kat.

kg/szt.

z polimerbetonu, z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock® ze zintegrowang ochrong krawedzi, z koszem osadczym,
z wyztobieniem do bocznego kanatéw, z odptywem wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa, $rednica & 160 lub & 200

Skrzynka odptywowa & 160 50,0 238 67,0 6 40,3 13191 43,9 13391 40,5 13291
Skrzynka odptywowa & 200 50,0 23,58 67,0 6 39,1 13192 43,7 13392 39,3 13292
Scianka czotowa
z polimerbetonu, petna z ochrong krawedzi, do zamkniecia poczatku i kofica kanatu
| Typ 0. - 20. | | 10 | 34 13185 | 355 | 13385 35 13285

Scianka czotowa z uszczelka

z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, z otworem odptywowym & 200, wyposazonym w uszczelkg wargowo-labiryntowg

pasuje do typu 0. 6 3.2 13186 3,35 13386 3.3 13286
pasuje do typu 5. 6 8.7 13187 3,85 13387 3,8 13287
pasuje do typu 10. 6 3,9 13188 4,05 13388 4,0 13288
pasuje do typu 15. 6 4,4 13189 4,55 13389 4,5 13289
pasuje do typu 20. 6 4,6 13190 4,75 13390 4,7 13290

! Nie stosowaé do odwodnienia poprzecznego na autostradach

i drogach szybkiego ruchu.

Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock

RD 100/150/200 V.

Skrzynka odptywowa V 200



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200" SZCZEGOLY TECHNICZNE
z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock® el i §

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1

644

195 Wymiary skrzynki odptywowej
ACO Drain® Multiline V 200

SK
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200" szezEntel TECHHIDNE
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® :

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Diug. Szer.  Pow.

o i e R e
- szt./ at
cm cm cm?/m kg paleta

Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanatéw i skrzynek Multiline V 200
Klasa obciazenia B 125
Ruszt kratowy 30 x 10, 100 22,3 1632 7 48 132004
stal ocynkowana 50 22,3 1632 3,5 24 132005
Klasa obciazenia C 250 Ruszt zeliwny w poprzeczne mostki
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 8,6 90 13470

zeliwo sferoidalne

Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 8,6 90 13470KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL
Ruszt w podfuzne mostki 31 x 14,
zeliwo sferoidalne

Ruszt w podfuzne mostki 31 x 14,
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL

50 22,3 905 7,5 90 13473

50 22,3 905 7:5 90 13473KTL

Ruszt kratowy 17 x 23, 100 22,3 | 1541 | 12,0 90 13418
stal ocynkowana 50 22,3 | 1541 6,0 30 13419 Ruszt zeliwny w podtuzne mostki =
Ruszt kratowy 17 x 23, 100 22,3 | 1541 | 12,0 40 13448
stal nierdzewna 50 22,3 | 1541 6,0 16 13449

Klasa obciazenia D 400
Ruszt w poprzeczne mostki,
szerokos$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 9,6 90 23224
zeliwo sferoidalne, *

Ruszt w poprzeczne mostki,

szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22.3 740 9,6 90 23224KTL

zeliwo sferoidalne, powtoka KTL, *

Ruszt kratowy 16 x 22, 100 22,3 | 1391 16,0 90 13420

stal ocynkowana 50 22,3 1391 7,9 30 13421

Ruszt kratowy 16 x 22, 100 22,3 | 1391 16,0 40 13450

stal nierdzewna 50 22,3 1391 7,9 16 13451 Ruszt kratowy ocynkowany
02893

* Opcjonalne zabezpiczenie przeciw Konictona
kradziezy do rusztu zeliwnego 0,2 4 szt na

i 1m kanatu
w poprzeczne mostki Z rusztem

Klasa obciazenia E 600
Ruszt w poprzeczne mostki,
szerokos$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 11,9 90 13471
zeliwo sferoidalne, *

Ruszt w poprzeczne mostki,

Zabezpieczenie

szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 11,9 90 | 13471KTL g 7.
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL, * przeciw krlad'mezy
Pokrywa ptytowa, zeliwo sferoidalne 50 22,3 — 12,5 90 13472 do rusztu zeliwnego
W poprzeczne
02893 mostki w klasie

7 ; : - :
Opc;qna_lne zabezp|c_zep|e przeciw Kinieaas
kradziezy do rusztu zeliwnego 0,2 4 szt na

: 1m kanatu
w poprzeczne mostki Z rusztem

D 400 - E 600
Wiecej na str. 196

! Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.
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KOLO

Umywalka wpuszczana w blat z
otworem, z przelewem.

210

480
120 , 325
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195

Numer: 21856
Waga: 9 kg
Wymiary: 56x48 cm

W komplecie szablon montazowy.

NOVA

NOVA
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775

364

155

KOLO

Miska kompaktowa lejowa z odptywem
poziomym.

Numer: M33200
Waga: 20 kg
Wymiary: 65,5%35,7x39 cm

Sptuczka ceramiczna owalna z armaturg
6/3 1, z zasilaniem bocznym.

Numer: M34010
Waga: N kg
Wymiary: 36,4x16,3x38,5 cm

Do kompletowania z deska M30TT],
M30T12, M30T14.

NOVA PRO

NOVA PRO
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KOLO
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Numer: XBK0380
Wymiar: 80x 80 cm
Giebokosé: 21cm
Odptyw: 52 mm

Nogi do brodzika XBK0380

Numer:

SN1

BRODZIKI
AKRYLOWE

BRODZIKI AKRYLOWE



