P. H. U. Taros - Pracownia Projektowa
80-765 Gdanisk, ul. Dlugie Ogrody 4/44, tel.: 58 305 3171
e-mail: taros@poczta.fm

KARTY TECHNICZNE

Temat : Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkeyjnego na mieszkalne lokale
socjalne ul. Pilska 30 w Szezecinku

Lokalizacia:  Szczecinek ul, Piiska 30
dz. nr 55/1, 55/9, 55/10, 55/15
obreb sw. 22

Inwester Miasio Szezecinek
ul. Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
Jednostka
projektowa: PH.U. Taros — Pracownia Projektowa
ul. Diugie Ogrody 4/44
80-785 Gdansk
tel. (68)305 31 71

Branza : architektura, konstrukcja, branza sanitarna, branza eiekiryczna

Autor projektu : arch. Piotr Zysk, upr. nr PO/KK/424/2011 . W specijalnosci architekionicznej

ZESPOY PROJEKTOWY: ZESPOL SPRAWDZAJACY:
Architektura:

arch. Piotr Zysk Oo‘i vl ¢ arch. Tadeusz Rostkon

upr. nr PO/KK/424/2011 l ! upr. nr GT-NB-63/

W specjalnosei architekioniczn gj W speciainosci 5 al

Konstrukcja:

Inz. Andrzej / / inZ. Stanistaw

Upr. nr 70/E1Z8 4 upr. 180/E1/78 ‘

W specjalnosci kongruke inc — budowianej W specjalncsci kons Kcyjno - budowlanej
Instalacie sanitarne:

mgr inz. Marcin Cichowicz { mgr inz. Piotr Gre '
upr. nr WAM/0121/PO0OS/09 ¢ upr. nr POM/0041/RO0S/09 5 .
w specjainosci instalacji sanitarnych W speciainodci instalacji sanitarnych
Instalacie elekiryczne:

mgr inz. Tomasz Pyskio mgr inz. tukasz Marczuk . w\/
upr. nr POM/0002/PWOE/05 upr. nr POM/0213/POOE/Q9 -

w specjalnoéci instalacii elekirycznych W specjalnosci instalacji elekirycznych

OGOLNA KLASYFIKACJA INWESTYCJI (CPV):

DZIAE 45000000-7 ROBOTY BUDOWIANE

GRUPA 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDGWLANYCH
KLASA 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE | POZOSTALE
KATEGORIA45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

KLASYFIKACJA OBIEKTU Xiii — Pozostale budynki mieszkalne

Gdarnisk, styezen 2017



ZESTAWIENIE KART TECHNICZNYCH

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

Zestawienie kart technicznych - katalogowych obejmuje standard wyposazania
oraz uzytych materialdw. Zastosowane technologie nalezy uzna¢ za wytyczne
minimalne okreélajgce standard materiatdw i technologii wykonania. Dopuszcza

sie zmiany materiatéw o parametrach réwnowaznych nie gorszych niz w przyjetych
w dokumentacji projektowe;j.

O zmianie kazdorazowo nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz uzyska¢ akceptacje zmian
na piémie od Inwestora oraz jednostki projektowej.

Zastosowane materiaty wymuszajg stosowanie technologii montazu przyjetego
producenta.



KARTA TECHNICZNA EPS DACH/PODtOGA NORMAL str. 122

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
EPS DACH/PODtOGA NORMAL

OPIS
Ptyty styropianowe EPS DACH/PODLOGA NORMAL oznaczone sa kodem wg normy PN-EN 13163:2013-05

EPS EN 13163 T2-L2-W3-S,5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Ptyty produkowane sg metoda spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonania izolacji termicznych wymagajacych
przenoszenia $rednich obcigzert mechanicznych .

Dostepne wymiary ptyt: standardowe 1000x500 [mm]. Grubo$¢ ptyt od 10[mm] ze stopniowaniem co 10 [mml].
Wykoriczenie ptyt: krawedzie gtadkie lub frezowane na zaktadke (gteboko$¢ frezu — 15 [mm]

ZASTOSOWANIE

® izolacja cieplna podtég, poddaszy, strychéw uzytkowych i nieuzytkowych w budownictwie mieszkalnym i uzytecznosci
publicznej

@ izolacja cieplna stropéw pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

® izolacja cieplna stropodachdw petnych i wentylowanych

@ izolacja cieplna strop6w od spodu z oktadzing

@ izolacja cieplna stropéw od spodu w BSO

® izolacja cieplna podtég na gruncie przy matych obcigzeniach

@ izolacja cieplna dachéw stromych pod i pomigdzy krokwiami

® izolacja cieplna podtég miedzy legarami

Plyty styropianowe EPS DACH/PODLOGA NORMAL nie mogg by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami
dziatajgcymi destrukeyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne takie jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

DANE TECHNICZNE
Parametry:

Diugo$¢ (klasa tolerancji wymiarow) L2/(+ 2mm) PN-EN 822
Szeroko$¢ (klasa tolerancji wymiaréw) W3/(x3mm) PN-EN 822
Gruboé¢ (klasa tolerancji wymiaréw) T2/(x 2mm) PN-EN 823

Odchylenie od prostokatnosci na dugosci i szerokosci

(klasa tolerancji wymiaru SeS/( 5men) Fif-Ed Bl
Ptasko$¢ (klasa tolerancji wymiaru) P10/(10mm) PN-EN 825
Klasy stabilno$ci wymiarowej w statych normalnych
+ 0, A
warunkach laboratoryjnych DS{M)F| 0,5%) FA-EN £603 PN-EN 13163:2013-05
Poziomy stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach DS(70,)2/(< 2%) PN-EN 1604

— badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin

Poziomy wytrzymatosci na zginanie BS100/(> 100kPa) PN-EN 12089

Poziomy wytrzymatosci na rozciaganie prostopadte do

K . TR100/(2100kPa) PN-EN 1607
powierzchni czotowych
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)60/(> 60Pa) PN-EN 826
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta <0,040W/(mK) PN-EN 12667
Reakcja na ogien Euroklasa E PN-EN 11925-2 PN-EN 13501-1:2010

Deklarowany opdr cieplny Rp dla poszczegdlnych grubosci wyrobu

Grubos¢
[mm]

Ro[m2K/W] | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 5,00

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200




Wymiary i pakowanie

‘ "W’\iszczegélnienie -

Grubosé [mm] 20

KARTA TECHNICZNA EPS DACH/PODtOGA NORMAL str. 2z2

Liczba ptyt w paczce 20 15 12 10 8 5
Objetosé paczki [m3] 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,30
Objetos¢ paczki frez [m3] - = - 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,24 -
Powierzchnia ptyt [m2] 30,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5
Powierzchnia ptyt frez [m2] - - - 7,16 | 5,73 | 4,78 | 3,82 | 3,34 | 2,87 | 2,87 1239|239 1911911911143

Grubos¢ ptyt nalezy odczytywad z nadruku na bocznej krawedzi paczki

Dopuszczenia
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr V/2015 z 02.01.2015.

Sporzadzit:
Przemystaw Maczkowski

Zaktad Produkcji Styropianu
PPU EKOBUD Sp. z 0.0.

87-220 Radzyn Chetminski, Zakrzewo
tel. (+4856) 68 86 120

fax (+4856) 68 75 022

e-mail: zakrzewo@ ekobud.com.pl

Biuro Zarzadu

PPU EKOBUD Sp. z o0.0.

86-300 Grudzigdz, ul. Nad Torem 11
tel. (+4856) 465 83 62

fax (+4856) 465 82 85

e-mail: ekobud@ekobud.com.pl
http: www.ekobud.com.pl




ROK ZALOZENIA
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Gestos$¢ / wytrzymatosc na sciskanie

m

400 2,00 2,00
500 2,50 2,50
600 3,00 3,00
600 4,00 -
700 4,00 -

Petne dane dostepne sa w deklaracjach wiasciwosci uzytkowych na www.solbet.pl

|zolacyjnos¢ cieplna

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U [W/m#K] dla scian z bloczkéw SOLBET

. . . . Wartos¢ wspotczvnnika przenikania ciepla dla Scian
Wspolcaynnik Wsp. obliczeniowy A 2 blaczkw SOLBET o okre<lonej gestosci brutto

Gestost brutto  charakterystyezny  przy wspolczynniku i grubosci wyrazenej w milimetrach
Fm=103" .

oy 60 80 100 120 180 240 300 360 420

D | Mg . upim “

400 0,100 0,110 043 029 @ 025

500 0,130 0,140 098 | 069 | 053 | 044 | 037
600 0,160 0,170 192 | 157 | 132 | 115 | 082 | 064 | 052 | 044
700 0,180 0,190 1,25 0,70

* \Wspétczynnik Fm wynikajacy z badaf materiatéw SOLBET, przeprowadzonych przez Instytut KIWA - MPA w Berlinie.

Izolacyjnos¢ akustyczna

Wskazniki oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej R, oraz R [dB] dla muréw z bloczkéw SOLBET, w zaleznosct od grubosci Sciany.

. o Wartosc wskaznika R, dia Scian wewngtrznych Warlosc wskaznika R, . dia scian zewnetrzaych
' 60 80 100 120 180 240 300 360 420 60 80 100 120 180 240 300 360
400 ‘ 41 | 44 | 46 | 47 38 42 | 44
500 36 | 41 | 44 | 46 | 48 34 | 37 | 40 | 42 | 45
600 33 | 34 | 36 | 38 | 43 | 46 | 48 | 50 32 | 33 34 | 35| 39| 42 | 45 | 47
700 40 48 36 44

Klasyfikacja odpornosci ogniowej

Grubost s SCIany _ . ‘ ‘ Poziom obciazenia

[mm]

100 €l 240*

120 €1 240/ €l 240* REI 240 REI 240 REI120
180 €1 240 REI 240 REl 240 REI 240
240 €1 240 REI 240 REI 240 REI 240
300 €1 240 REI 240 REI 240 REI 240
360 €1 240 REI 240 REI 240 REl 240
420 €1 240 REI 240 REI 240 REI 240

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej dla $cian wykonanych z elementéw murowych SOLBET - wg Zakfadu Badan Ognio-
wych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Klasy odpornaéci ogniowej wg PN-EN 13501 w zaleznosci od grubosci Scian
i od poziomu obcigzenia.

* Badania wykaonane na potrzeby aprobaty technicznej AT9080/2013, w Labaratorium Badan Ogniowych Instytutu Techniki
Budowlanej. Sciany faczone na klej poliuretanowy SOLBET SMART.

N
2



Klasyfikacja ogniowa $cian z bloczkow SOLBET
wg PN-EN-1996-1-2
Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 1-2: Reguly ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
El (wg tablicy N,B.{Ll PN-EN 1996-1-2) » . REI (wg tablicy NB4.2 PN«EN 199»5»1»2}

Sciany nieotynkowane  Sciany otynkowarne . _ sciany nieotynkowane . _ Seiany otynkowane

 Szerokosc ‘ , , proporcie obciazenia Sciany _ proporcie obeigzenia Sciany

{mm] .
. dolna gorna dolna gorna gqsi a<056 . asl «<0b

granica granica  pronica  granica , . - , .
’ dolna g80rna doina gorna doina gorna dolna gorna

granica  Branica  granica  granica  granica granica  granica  granica

60 €160 €130 €190 €l 120 - -

80 €190 €1 180 €1120 €180 s -

100 €l 90 €l 240 €1180 €1240 | REI30 | REI120 | REI30 | REI120 | REI30 | REI120| REI30 ' REI120
120 €l 240 REIGO | REI120 | REIS0 REI120 REISO | REI120 REI'120

180 €l 240 REI90 | REI240 | REI180 REI240 | REISO | REI 240 | REI180 { REI 240
240 €l 240 REI'180 | REI 240 REI 240 REI 180 | REI 240 REI 240

300 €l 240 REI180 | REI 240 REl 240 REl 240

360 €l 240 €l 240

420 €l 240 €l 240

Uwagi do tabeli:

o Podana w tabeli grubo$¢ dotyczy grubosci muru bez wykonczenia, czyli zastosowanych bloczkéw.

o Przez pojecie $ciany otynkowanej rozumie sig $ciang otynkowang obustronnie tynkiem gipsowym lub zaprawa tynkarska
izolujaca cieplnie o grubosci 10 mm lub otynkowanej jednostronnie, po stronie narazonej na dziatanie ognia.

o Wspdtczynnik a - 0znacza proporcje obcigzenia $ciany do nosnosci.

Wspéiczynnik przenikania ciepta U[W/m=K]
dla wybranych rozwiazan $cian z bloczkdw SOLBET

Sciana warstwowa z ociepleniem warstwa izolacji

Gestost Wymiar  Wsp, obliczeniowy & Sciana . : - !
brutto bloczka  przy wspolczynniku  jednowarstwowa w postaci styropianu w cm; 4, - 0,034 [W/m'k]
keg/m’] {mm] £m = 1,03 [WimK] Pa/meK] 12em 15cm 18 em
420 0,25
400 [——— 011
360 - 0,16 0,15 013 012 011
360 - 0,18 0,16 0,14 0,13 012
500 300 0,14 - 0,20 0,18 0,15 0,14 013
240 - 0,21 0,19 0,16 0,14 013
360 - 0,20 0,18 0,15 0,14 0,13
600 300 017 - 0,21 0,19 0,16 0,14 0,13
240 - 0,23 0,20 017 0,15 0,14




Dane techniczne produktow SOLBET

ZAMEK (2)
UCHWYT UCHWYT UCHWYT - CZ€SC
MONTAZOWY (U) WPUSTY (W) MONTAZOWY (U) WPUST (W) MONTAZOWY (U) WKLESLA
Y

\ \
\ /L

ZAMEK (2)

[ POWIERZCHNIA STYKU \ K
POMIEDZY BLOCZKAMI, NA \ POWIERZCHNIA BEZ - ZgsC
PIORA (P) \] y  KTORA NANOSI SIE ZAPRAWE PROFILOWANIA (N) WYPUKLA
n blo 0 o g P p. ab 2
3, Prze
£ 0 8; D
B 9| DEOG e d D D 818 -
en
B ole Padniesno ple Podniesno 0
Solbet Optimal Plus 240 PWU PWU 2 2 011 043
400 Solbet Optimal Plus 360 | 240x590 PWU PWU 2 2 011 0,29
Solbet Ideal P+W 420 PWU PWU 2 2 011 0,25
Solbet Optimal 120 z N 25 2,5 0,14 0,98
Solbet Optimal 180 PW N 2,5 2,5 0,14 0,69
Solbet Optimal 240 WU NU 2,5 2,5 014 0,53
Solbet Optimal 300 wu NU 2,5 2,5 0,14 0,44
500 240x590
Solbet Optimal 360 wu NU 2,5 25 014 0,37
Solbet Optimal Plus 240 PWU PWU 2,5 25 014 0,53
Solbet Optimal Plus 300 PwWU PWU 2,5 2,5 0,14 044
Solbet Optimal Plus 360 PWU PWU 2,5 2.5 0,14 0,37
Solbet Optimal 60 z N 3 3 0,17 1,92
Solbet Optimal 80 z N 3 3 017 157
Solbet Optimal 100 z N 3 3 017 132
Solbet Optimal 120 z N 3 3 0,17 115
Solbet Optimal 180 PW N 3 3 017 0,82
Solbet Optimal 240 wu NU 3 3 0,17 0,64
600 240x590
Solbet Optimal 300 WU NU 3 3 017 0,52
Solbet Optimal 360 WU NU 3 3 0,17 0,44
Solbet Optimal Plus 240 PwU PWU 3 3 0,17 0,64
Solbet Optimal Plus 4 | 240 PWU PWU 4 3 0,17 0,64
Solbet Optimal Plus 300 PwU PWU 3 3 017 0,52
Solbet Optimal Plus 360 PWU PWU 3 3 0,17 0,44
Solbet Optimal 120 wu - 4 - 0,19 1,25
700 240x590
Solbet Optimal 240 WU - 4 # 0,19 0,70
p blo 0 0 e MP D, 6b D Dize
o 0 € G
B 8 d ad PIoo % D D B D
: 0 e
& ale Podniesno ple Podriesno
Solbet Optimal luz/chwyt | 120 z N 25 2.5 0,14 0,98
500 - 240x590
Solbet Optimal luz/chwyt | 240 wu NU 2,5 2,5 0,14 0,53
Solbet Optimal luz/chwyt | 120 z N 3 3 017 115
600 240x590
Solbet Optimal luz/chwyt | 240 wu NU 3 3 0,17 0,64




Dane logistyczne produktow SOLBET

L e e e
el fmm] ' ' .
Solbet Optimal Plus | 240 48 17,60 6,80 158x120x96 | 1,6312 861 zwrotna
400 Solbet Optimal Plus | 360 | 240x590 32 26,40 4,53 158x120x96 = 1,6312 861 zwrotna
Solbet Ideal P+W 420 24 30,80 3,40 140x120x96 | 1,4273 755 bezzwrotna
Solbet Optimal 120 96 10,30 13,59 158x120x96 | 1,6312 1005 zwrotna
Solbet Optimal 180 64 15,50 9,06 176x120x96 | 1,6312 1008 zwrotna
Solbet Optimal 240 48 20,60 6,80 158x120x96 | 1,6312 1005 zwrotna
Solbet Optimal 300 40 25,80 5,66 164x120x96 | 1,6992 1048 zwrotna
500 240x590
Solbet Optimal 360 32 30,90 4,53 158x120x96 | 1,6312 1005 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 240 48 24,40 6.80 128x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 300 40 30,50 5,66 164x120x96 | 1,6992 1236 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 360 32 36,50 4,53 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal 60 160 6,10 22,66 134x120x96 | 1,3594 992 zwrotna
Solbet Optimal 80 144 8,10 20,39 158x120x96 | 16312 1182 zwrotna
Solbet Optimal 100 120 10,10 16,99 164x120x96 | 1,6992 1228 zwrotna
Solbet Optimal 120 96 12,20 13,59 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal 180 64 18,30 9,06 176x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
- Solbet Optimal 240 S AEE 48 24,40 6,80 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal 300 40 30,50 5,66 164x120x96 @ 1,6992 1236 zwrotna
Solbet Optimal 360 32 36,60 4,53 158x120x96 | 16312 1187 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 240 48 24,40 6.80 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal Plus 4 | 240 48 24,40 6,80 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 300 40 30,50 5,66 164x120x96 | 1,6992 1236 zwrotna
Solbet Optimal Plus | 360 32 36,60 4,53 158x120x96 | 1,6312 1187 zwrotna
=t Solbet Optimal 120 AN 96 14,10 13,59 158x120x96 | 1,6312 1370 zwrotna
Solbet Optimal 240 48 28,20 6,80 158x120x86 | 1,6312 1370 zwrotna

Wymiar Liczba szt Objetosc
szer. X wys. x dk. w chivytaku chwytaka

Gestost

Nazwa produkiu Masa chwytaka

brutto

Solbet Optimal luz/chwyt 120 182 10,30 3,0925 1875
500 240x590
Solbet Optimal luz/chwyt 240 91 20,60 3,0925 1875
Solbet Optimal luz/chwyt 120 182 12,20 3,0925 2220
600 240x590
Solbet Optimal luz/chwyt 240 91 24,40 3,0925 2220
Gestose . . Liczba Masa Masa . Masa palety
brutto Nazwa produkiu Wymiar na palecie i pakietu \wymiar palety Britn 1yp palety
Solbet Smart 60 40 6,10 24,4 134x120x96 1000 zwrotna
600 240x590
Solbet Smart 80 40 8,10 24,4 134x120x96 1000 zwrotna
PN



Nadproza zbrojone z betonu komérkowego

Nazwa

Maksymalna szerokosc Blugosc  Maksymaine rownomierne  Liczba szt Masa
produktu

przykrywanego otwort podparcia obcigzenie obliczeniowe  na palecie
o - . ‘ L |
1400 100 20 22 32 37 zwrotna

Wymiar Typ ba!ety

1600 120 20 16 32 43 zwrotna
120x210 2000 150 25 15 32 57 zwrotna
NS R30 2300 180 25 12 32 65 zwrotna
1400 100 20 27 20 53 zwrotna
1600 120 20 19 20 62 zwrotna
180x240 500 150 25 16 20 80 Zwrotna
2300 180 25 13 20 92 zwrotna
1400 100 20 22 32 35 zwrotna
1600 120 20 16 32 40 zwrotna
NS RSO
120x240 =500 150 25 15 32 53 Zwrotna
Nadproza 2300 180 25 12 32 61 zwrotna
0 podwyz-
szonej klasie 1400 100 20 27 20 50 zwrotna
odpornosci 1600 120 20 19 20 58 zwrotna
ogniowej | 180x240 /=570 150 25 16 20 75 Zwrotna
2300 180 25 13 20 86 zwrotna

ULOZENIE NADPRQOZY W SCIANIE

'S 2 2 2 2 2 8o

12 . 18 12 .18 18 . .12 . 18 L 12 . 12
42 N 36 30 24 . 18 . 12

Ksztattki U

Wymiar Liczbaszt.  Masa  liczbamb. Wymiar Masa palety
Szer, X wys. x dt. na palecie 1 szt. napalecie = palety brutto

Gestosc Nazwa produktu

Iyp palety

[kg/m?]

_ bszt] | ke K : _
400 Ksztattka U 420 | 240x500 20 18,64 10 110x120x96 388 zwrotna
Ksztattka U 240 40 10,17 20 105x120x96 431 zwrotna
600 Ksztattka U 300 | 240x500 24 11,19 12 105x120x96 284 zwrotna
Ksztattka U 360 24 15,25 12 110x120x96 381 zwrotna

WSZYSTKIE KSZTALTKI U SOLBET MAJA DLUGOSC 50 CM

uz24 ’ U30 U3e U4z
oo} e ] w Ww
~— it i i
< < < <+
~N ~N [aN] ) ™~
LD%% Uj— - -
5] 14 |5 7] 16 |7 8] 20 |8 8 | 26 | 8
24 30 36 42
N



Orientacyjne zuzycie zapraw SOLBET

. Orientacyine zuzycie zaprawy do clenkich spoin
Gribos¢  {suchej mieszanki} na 1 me sciany z bloczkow SOLBET

muiowane] 5o profilowanenapiota  bloteki bez profilowania

Sciany { wpusty {mur bez wypeinie- {mur z wypelnianymi
. nia spoin pionowyeh) spoinami pionowymi)

Narzedzia do budowania w systemie SOLBET

Kielnie do naktadania klejowej zaprawy
cienkowarstwowej

Prowadnica katowa Pifa taSmowa

Rylec do wykonywania bruzd
instalacyjnych

Packa do szlifowania

Pita widiowa

Wiertlo do wykonywania przebi¢
instalacyjnych

Strug do szlifowania Mieszadlo Wiertto do wykonywania otwordw insta-
lacyjnych pod gniazda elektryczne



. - powoadow
ROK ZALOZENIA

1951 wiw.590powadow.pl

Dowuedz sie, jak budowac w Systemie SOLBET oraz Systemle Szybkiej Zabudowy SOLBET Smart
Wejdz na www.solbet.pl i obejrzyj filmy instruktazowe.

www.solbet.pl Infolinia techniczna
801999777




parapety wewngtrzne

PCV OKLEJANE GLADKA FOLIA

Zoly tob  Ozech fahor

Bﬁmrakierysiyﬁa. '
= rdzen parapetu ss;ykﬁnaﬂy z twardego PVC a przekroju komorowym ﬁakwgiywa naich sziywnaéé '
« parapety pokryte s3 gladka okleina, pozwala to na fatwe utrzymanie p ’rapetu W ezysiﬁé{:r '
-~ » idealnie paﬁij @ kt}[ﬁrystyka do profili ﬁkaennyah z PVC

fahon

Dane Techniczne:
» szeroko$é standardowa 38 cm
« dlugosc max 6m
« zakoncz listwa PCV w kolorze




POSTFORMING

E&aﬂmi . - Wenge africa

_? Gka;aktewstyka*
‘ rdzen parapetu pokryty jest trwaftym lam msiem ﬁekoraay nym odpornym na cherame i wgniecenia
spod parapetu pokryty jest warstwa przeciwprezng, za;mmega;aﬁa jego adksztaicaﬁm s;g i staﬂawsaca
dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocia ,,,
parapety odpomne s3 na wysm@g t&mperawfay dz:afama pary wadne gmmn&m& uv, zaryscawama
scieranie

~ Dane Techniczne:
» szeroko$¢ od 10 do 120 cm
« dlugosc max 2,8 m
standardowa grubo$¢: 22 oraz 28 mm




Hinty dab  Drzeg Kahon

Ciaaraktefystyka- - : -
rdzen parapetu {myta drewni anaj pt}kryty 1as§ &klmna z (irewﬁa sz af:hemegﬁ (fnmtrem} oraz wyknnaznny

wysokiej jakosci lakierami
s doaknnaie harmonizujg ztradyay;nymn materialami wyk&ﬁﬁ‘zemﬁwymt
. . « dluga Zywotnosc, ndpame na wypaczanie sig
4 nzs:zym nie m;itﬂsga ja wya adem od parayatéw zdrewna | s%egﬁ

Dame Teehniczue.
szerokosc od 10 dﬂ ?2{} cm
dlugosc max28m ‘ -
standardowa gmbaé 2 oraz ?8 mm
* mﬂ?&m&é s@yknaam awniﬁggn kﬁiam

AG;BMARMUR{

Dane ?et:hnicme:
« szerokosé od 10do 124 cm
« dlugosé max 3,04 m
« grubosc: 2 oraz 3 cm




MARMUR

.R&im‘me&{ Green (an , hfarian Emperador
?‘amsiaﬁe kaiargf patrz www.parapety. p

Charakterystyka:
« naturainy kamien powstaje w praﬁ&s ie pfzaebrazama sie skat wsgianawy{:h {wap ieni, d(} amutéw}

« material nale2y do najbardziej ceni ionych materialow jowych
. « réznorodnosc barw i struktur kamienia umoziiwia aranzacjg wrigtr:a zgodnie Z jego przazna{:zemam

Dane Techniczne:
szerokosc od 15 do 124 cm
dlugosé max 3,04 m
grubosc: 2 oraz 3 cm

npala Hew

Dane Techniczne:
« szerokost od 10 do 124 em
+ diugoscé max 3,04 m
» grubos¢; 2 oraz 3 cm




* STALOWE 0,551 0, 75 MM POWLEKANE '

RALS010

'. RAL 5010

i:hamkterystyka, .
~ parapety po uprzednim aﬁyﬂknwaﬁsv sa gzaw lekane kilkoma
~ warstwami powlok poliestrowych, co daje im bardzo diuga Zm‘{)tnﬂéé }
wytrzymale i stabilne w formie ‘ RAL 3011
odporne, lakier poliestrowy zabezpiecza przed kenga, temperaturg i m
wysoka twardos¢ oraz odpornosé na zafysawama i chemikalia
fatwe do utrzymania w czystosci ‘
- wszystkie parapety pokryte s3 folig poliety enﬁ 3, zabezpieczajgca
Gmerzcﬁmfg lakieru dekm‘aﬁy;negf} przed uszkodzeniem podczas montazu

0, 275, 300, 325, 350 mr

tatwe do utrzym "a&é\:zysmsm ; . '
wszystkie parapety pokryte s3 folig polietylenowd, zabezpieczajacq powierzchnig lakieru dekoracyjnego
przed uszkodzeniem podczas montazu - ’ , '

Dane Techniczne:
» szerokosci: 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 mm
« diugos¢ max 6 m
» grubosc: 0,75 mm

« wymiary niestandardowe na zamowienie p a I a p ety zewn etr y 4 n e



ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOW

;»;,I:Esaraktergstyka

. wytrzymale i stabilne w formie ._
odporne, lakier zabezpiecza przed korozja, temperat
wysoka twardosé oraz odpornosS¢ na zarysowania | ahems&a&a .
estetyczne — rownomierna powierzchnia
wszystkie ;saragmty pokryte s3 folig polietylenowg, z&hezmerza;am
powierzchnie iak ieru dekoracyj nega przed &szkadzemgm ;:md{:zas montazu

ne Eea:hmezna' ' ’ '
. szeméigécs 100, 125, 150, %?5 2{}{1 229, 35& 2?5 300, 325 358 mm
diugosé max 6 m -
gmims 0,80 mm
i ‘i‘andafdows na 3amﬁwuama 1

» _:«.‘tywm}sn (k‘mple ésszazn pada;ace na aa'apet nie zakf&ca ja snuj
doskonata trwalosc ,

odporne na uszkodzenia ' '
wszystkie parapety pokryte sg folig peinﬁtyiemwg zabeszeaza aca powierzchnie lakieru dekoracyjnego
przed uszkodzeniem podczas montazu

Dane Techniczne:
« szerokosci: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm
o (lugosé max6m

= grubosé: 2 mm parapety zewnegtrzne




) SELENA

SCLOBAL EXPERIENCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 18v(4/15
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Folia paroizolacyjna TYTAN EURO-LINE 0,2mm
2. Zamierzone zastosowanic lub zastosowania: elastyczny wyréb wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej
3. Producent: Selena S.A.
Ul Wyscigowa 56E, 53-012 Wroclaw
4, Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-v) oceny i weryfikacji stalosei wiasciwosei uzytkowych: system 3

6a. Norma zharmonizowana: PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i whasciwosci
6b. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej — jednostka notyfikowana nr 1488

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji — jednostka notyfikowana nr 1434

7. Deklarowane wiadciwosci uzytkowe :

: ’ < , . ZHARMONIZOWANA
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WLASCIWOSCI UZYTKOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wodoszczelnos¢ Wodoszczelna przy 2 kPa
Odpornos¢ na uderzenie {mm] NPD
Trwalosé po ekspozycji na sztuczne starzenie Spelnia wymagania
PN-EN 13984:2013-06
Trwalos$¢ po dziataniu alkaliéw Spelnia wymagania
Wytrzymatosé na rozdzieranie (gwozdziem) 40 /40
wzdtuz/poprzek (V=100mm/min) [N]
Wytrzymatos$é zigeza N/50mm NPD
Przenikanie pary wodnej (m? s Paykg 2,5%x 101 +60%
Wiasciwosci mechaniczne przy rozdzieraniu 8/6
wzdhuz/poprzek { MPa] ¢
Wiasciwosci mechaniczne - wydluzenie
wzdhuz/poprzek { % ] 10/150
Reakcja na ogien Klasa F
Substancje niebezpieczne Brak

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

Ninicjsza deklaracia wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzagdzeniem (UE) ar 305/2011 na wylgezng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal: ﬁ 3 A Michal Zaglewski — Manager ds. Rozwoju Produktowego
r ‘ 4 4
LE y 56t i 1 ™
s : awd 56 .
R e / = ,.
23012 Wrodaw ¢ Loy TN 8353‘366 " i ™ 1
Wroclaw 04.08.2015 S0 Seanatt B legmat e A
[ PR 523, ¥ ¥ “ i
o §36-000-57
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KARTA TECHNICZNA TDS_006/05/2007

PROFESSIODNAL

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA TYTAN 110

Folia paroprzepuszczalna 110 doskonale odporna na rozrywanie.

paroprzepuszczalna

wodoszczelna

odporna na rozrywanie - dzigki wzmocnieniu zbrojeniem
elastyczna

posiada stabilizator UV

tatwa w montazu

wytrzymata

chroniag konstrukcje dachu przed podciekaniem wody
zabezpiecza warstwe izolacji przed zawilgoceniem
wiatrosczelna

0030030083030 70

ZASTOSOWANIA

= przy pokryciach dachowych kazdego typu

= przy konstrukcjach szkieletowych $cian i stropdéw - ma za zadanie odprowadzi¢
pare wodng znajdujaca sie w izolacji

= izolacja przed podciekaniem wody na konstrukcje dachu

ciezar powierzchniowy 110 g/m?
dyfuzja pary wodnej > 40 g/m?/24h
sita rozrywania przy rozcigganiu 300 N/5cm
odpornos$é na dziatanie czynnikow

atmosferycznych Max 1 miesigc

wytrzymato$é na rozrywanie przez gwoézdz > 250N/mm
zakres temperatur stosowania od -40°C do +80°C
klasyfikacja ogniowa B2

rozmiar 1,5m x 50m

SPOSOB UZYCIA

Folie paroprzepuszczalng TYTAN 110 rozwija si¢ rownolegle do opierajac jao
blache okapowa. Kolejny pas folii uktada sie z zaktadem oznaczonym nadrukiem i
przybija sie do krokwi. Nastepnie nalezy przybi¢ kontrtaty i faty. Kontrtaty zapewniajg
odstep miedzy folig, a tatami umozliwiajac wentylacje dachu.

A 1
selenas



KARTA TECHNICZNA TDS_006/05/2007

Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachu folig nalezy rozcigé i umocowac
do bokow wystepujacego elementu (np. okno dachowe, komin itp.), nad wycietym
otworem nalezy zamontowa¢ dodatkowy pas folii w ksztatcie rynienki. Przy
wypetnianiu dachu ociepleniem nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen pomiedzy tym
ociepleniem, a folig. Sposéb uzycia i zastosowanie produktu powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym obiektu, opracowanym wg obowigzujacych przepisow
budowlanych, uwzgledniajacych wtasciwosci techniczne folii.

ZGODNOSC Z NORMAMI | WYMAGANIAMI JAKOSCIOWYMI

= Aprobata Techniczna nr AT-15-6771/2005
= KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI nr 29/05 z dn. 10.08.2005

PRZECHOWYWANIE | OPAKOWANIE

Przechowywaé w suchych i chtodnych pomieszczeniach w oryginalnie zamknigtych
opakowaniach w temperaturze.

wymiary opakowanie typ standardowa ilos¢ na palecie
Tmx50m rolka 110 100

Aktualizacja 20.09.2007

Zawarte informacje, zalecenia i wskazowki zostaty udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy,
badan, doéwiadczen i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za skutki nieprawidtowego
lub btednego uzycia naszych produktéw. Kazdy z uzytkownikéw tego materiatu upewni sie na
wszelkie mozliwe sposoby, wiacznie ze sprawdzeniem produktu koricowego w odpowiednich
warunkach, o przydatnoéci dostarczanych materiatéw dla osiagniecia celow zamierzonych przez
niego.

- 2
selena



om.s yr KARTA TECHNICZNA

PRODUCENT STYROPIANU HYDROSTOP EPS P-200

1. DANE PRODUCENTA ]

DOM — STYR Z. IGIES I WSPOLNICY S.J.
ul. Martyniakéw 8, 43-603 Jaworzno

Tel . (32) 616-85-87, fax. (32) 615-00-10
mail: biuro@domstyr.pl

www.domstyr.pl

2. OPIS WYROBU

Plyty styropianowe termoizolacyjne HYDROSTOP EPS P- 200 sg produkowane z polistyrenu spienialnego,
zgodnie z wymaganiami normy EN 13163 “ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Sa to plyty prostopadio$cienne cigte termicznie o krawedziach prostych (1000mmx500mm) lub frezowanych
na zaktadke (1000mmx500mm) oraz plyty wytwarzane metoda wiryskowa (1200mmx600mm).

3. ZASTOSOWANIE

Plyty styropianowe HYDROSTOP EPS P- 200 przeznaczone s3 do izolacji cieplnej budynkow
(zgodnie z EN 13163). Zastosowanie powinno wynika¢ z zalecen projektowych.

Dzigki potgczeniu wiasciwego surowca oraz technologii produkcji plyty te sg alternatywa cenowg dla

styropianu ekstrudowanego, tzw. ptyt XPS, osiggajac przy tym zblizone wilasciwosci techniczne.

Plyty wodoodporne HYDROstop s3 specjalnie zaprojektowane i wykonane do termoizolacji miejsc

zawilgoconych i narazonych na okresowe dziatanie wody:

e $ciany fundamentowe

e cokoly i $ciany piwnic

« dachy ptaskie o odwroconym uktadzie warstw: zielonych, zwirowych, uzytkowych

» tarasy i posadzki przemystowe

» pomieszczenia o duzej wilgotnosci, np. chtodnie, mroznie, myjnie, pieczarkarnie

« podtogi na stropie w pomieszczeniach wilgotnych.

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Kod oznaczenia:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-8,2-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)2-WD(V)5




Cecha Klasa/poziom Tolerancja/Wymaganie

Grubos¢ T1 + lmm

Dlugos¢ L2 + 2mm

Szerokos¢ W2 + 2mm
Prostokatnos¢ Sp2 + 2mm/1000mm
Plaskos¢ P5 Smm
Wytrzymatos¢ na zginanie BS 250 > 250 kPa
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu CS(10)200 >200 kPa
wzglednym

Stabilno$é wymiarowa w statych, normalnych warunkach DS(N)2 +0,2%
laboratoryjnych.

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach DS(70,-)1 + 1%
temperatury i wilgotnosci (48h, 70°C)

Poziom odksztalcenia w okreslonych warunkach DLT(1)5 < 5%

obcigzenia $ciskajacego 1 temperatury

Nasigkliwos¢ woda przy dugotrwalym (28 dni) WL(T)2 <2%
calkowitym zanurzeniu

Absorbcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji WD(V)5 <5%
Deklarowany wspdlczynnik przewodzenia ciepta,ip - < 0,033 W/mK

Klasa reakcji na ogien E samogasnacy
Deklarowany opér cieplny Ry [m* K/W]

d[mm] | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro |030] 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,50
d[mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ro |4,80]| 5,15 | 5,45 | 5,75 | 6,05 | 6,35 | 6,65 | 6,95 | 7,25 | 7,55 | 7,85 | 8,15 | 8,45 | 8,75 | 9,05
5. WYMIARY | PAKOWANIE
-  plyty proste (1000mmx500mm)

Grubo$¢ (mm) 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Tlos¢ (szt) 60 | 30 | 20 | 15 12| 10 | 8 7] 6 6 5 5 4 4 | 4
Objetosé (m?) 0,3]03/03|03/03|03[0,28/0,280,27| 0,3 |0,28| 0,3 |0,26|0,28| 0,3
Powierzchnia ptyt | 30 | 15 | 10 | 75| 6 | 5 4 35| 3 3 125125 2 2 |2

(m’)

Grubo$é (mm) 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Tlo$¢ (szt) 3 3 3 313 2 2 2 |2 2 2 2 2 2 |2
Objetosé (m*) 0,2410,26/0,27/0,29| 0,3 [0,21]0,22/0,23|0,24|0,25|0,260,27|0,28/0,29| 0,3
Po:vierzchnia ptyt | 15| 1,5 | 15| 1,5|1,5] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(m®)




—  plyty frezowane (1000mmx500mm)

Grubo$é (mm) 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Tlo§¢ (szt) 15, 12/10( 8 | 7|6 |6/ 5|5
Objetosé (m®) 0,29 | 029 | 0,29 | 027 | 027 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,29
Powierzchnia plyt (m?) | 7,14 | 5,72 | 4,76 | 3,81 | 3,33 | 2,86 | 2,86 | 2,38 [2,38
Grubo$é (mm) 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250
Tlosé (szt) 4 | 4 4| 3| 3| 3|3 3|2
Objetosé (m?) 025027029 (023|024 026|027 029 |024
Powierzchnia plyt (m?) | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 143 | 143 | 1,43 | 143 | 1,43 | 0,95

—  plyty frezowane (1200mmx600mm)

Grubo$¢ (mm) 50 | 80 | 100 | 120
Tlos¢ (szt) 0] 61| 5 | 4
Objetosé (m?) 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,34 |
Powierzchnia plyt (m?) | 7,2 | 4,32| 3,6 | 2,88

6. STOSOWANIE/PRZECHOWYWANIE/TRANSPORT

EPS oraz wszelkie laminaty zawierajgce EPS nie powinny wchodzi¢ w kontakt z rozpuszczalnikami
organicznymi oraz materialami, ktore je zawieraja. EPS nie jest odporny na dzialanie wysokiej temperatury
(powyzej 80°C). EPS jest nietoksyczny, chemicznie obojetny, nie zawiera CFC, HCFC i formaldehydu.

EPS nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy go przed uszkodzeniami mechanicznymi i
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, silne nastonecznienie oraz opady
deszczu.

Wodoodporne ptyty styropianowe HYDROSTOP sa doskonata izolacjg termiczna miejsc, w ktérych moze
wystgpi¢ bezposredni kontakt materialu z woda. Zastosowanie ptyt wodoodpornych pozwala na wykonanie
termoizolacji $cian fundamentowych (w systemach drenazowych i bezdrenazowych), podiég wykonanych
bezposrednio na gruncie, miejsc o duzej wilgotnosci (myjnie, chtodnie) oraz izolacji roznego rodzaju dachow
odwréconych (zielonych, zwirowych, itp.).

W przegrodach budowlanych wilgo¢ jest niepozadana w kazdej postaci: lodu, pary wodnej czy wody.
Woda moze przedostaé si¢ do budynku zaréwno od zewnatrz - poprzez nieszczelny dach (opady atmosferyczne)
jak i przez $ciany fundamentowe (wody gruntowe). W sytuacji gdy woda przedostanie si¢ do przegrody i
temperatura bedzie odpowiednio niska, zamieni sie w 16d. Podczas zamarzania objetos¢ wody zwigksza sie o ok.
9%. Zamarzanie wody moze byé przyczyna destrukcji mechanicznej elementéw budowlanych. Pomimo, iz para
wodna odprowadzana jest z pomieszczen przy pomocy systemow wentylacyjnych, to nieznaczna jej czes¢ (ok.

kilka %) moze przenika¢ przez przegrode, najczesciej z wnetrza pomieszczenia na zewngtrz. Przy wysokim



ci$nieniu pary wodnej i jednocze$nie odpowiednio niskiej temperaturze, spowodowanej zbyt mala gruboscia

ocieplenia, para wodna moze si¢ skropli¢ wewnatrz przegrody.

Przykladowe zastosowanie plyt styropianowych HYDROSTOP:

wierzchnia warsiwa 2 kubelkowa  izolacia wodochron-
grunty musi byé na pionows — Kika
dokiadnie
zagesiczana

izsswta Z grundy
prrepuszezalnago

gnmﬂ miaﬁfiapmn
cralny

gcleplente sciany
jundamentowe]

izolacja pozioma
- e warstwy
{olif lub papy

izolacs plonows od strony wewnelrzne] faws ;
~ jesli woda gruniowa najduje sie ponide} fundamentowa .
pazioms posadowlenda budynky, mokna
probié ekks izolecie wodochsonng — jedna Seiana

warstwa folll, masy heb papy fundamentowa




!%ROOI(? Nc ) INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU

Nr IT-CE 39/2013
Data: 30.06.2016

1. Nazwa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

JARPLAST MONO PYE PV 250 S52

2. Producent / miejsce produkcji: ,JZOLACJA — JAROCIN” S.A. 63 —200 Jarocin , ul. Poznanska 24-26
3. Specyfikacja techniczna :EN 13707:2004+A2:2009 ( PN-EN 13707 +A2:2012)

4. Opis wyrobu: papa na osnowie z wiékniny poliestrowej z obustronng powloka z masy asfaltowej z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta jest gruboziarnista posypka z tupkéw
mineralnych a spodnia strona profilowana zabezpieczona folig PE.

5. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Do wykonywania izolacji dachéw jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach
dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokry¢ dachowych, do pokry¢ jednowarstwowych.
Nie jest przeznaczona do pokry¢ pod uprawy roslinne.

6. Informacje dla uzytkownika:

Prace dekarskie prowadzié¢ w temperaturze powyzej +0°C (przygotowanie rolek +18°C /24 godz.)

Nie nalezy uklada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

Uktada¢ metoda zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podioza roztworem asfaltowym wg wytycznych producenta lub
mocowaé mechanicznie. Przy mocowaniu mechanicznym dodatkowo zgrza¢ zaktady.

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac si¢ wedlug projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych
zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:

Palety z rolkami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chroniacych przed zawilgoceniem, w

miejscu zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych. Palety ustawia¢ w jednej warstwie na

réwnym podtozu.

Transport:

Palety z rolkami nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie w pozycji stojacej
obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

7. Dokumenty zwigzane:
= Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkecji nr 1454-CPR- 1001 wydany przez IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach
jednostka notyfikowana nr1454
= Deklaracja whasciwoséci uzytkowych nr 39/2013



izolacja

JAROCCIN

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU

Nr IT-CE 39/2013
Data: 30.06.2016

8.Wiasciwosci wyrobu:

Wiasciwosé Wartos$é

Wady widoczne: wyréb pozbawiony wad widocznych
Dhugo$é >50m
Szeroko$¢ >0,99m (1,00+0,01)
Prostoliniowos¢ odchytka <10 mm / 5m dhugosci
Grubos¢ papy 5,2mm +10%
Maksymalna sita rozciagajaca:

-wzdhuz 1000N/50mm=+200N/50mm

-w poprzek 850N/50mm=+200N/50mm
Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciagajacej

-wzdtuz 55% + 10%

-w poprzek 55% + 10%
Gigtkos$¢ w niskiej temperaturze brak rys i peknie¢ w temp.-20°C /¢30 mm

Wodoszczelno$é

odporna na ci$nienie 10kPa

Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze

brak oznak sptywania w temperaturze 100°C

Trwato$¢ — odporno$¢ na sptywanie po starzeniu sztucznym

100°C+ 10°C

Reakcja na ogien klasa E
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
-wzdtuz 300N+100N
- w poprzek 300N+100N
Wytrzymato$¢ ztaczy na oddzieranie:
-zaktad podhuzny 250N/50mm + 100N/50mm
-zaklad poprzeczny 250N/50mm + 100N/50mm
Wytrzymato$¢ ztaczy na $cinanie:
-zaktad podtuzny 900N/50mm #* 200N/50mm
-zaktad poprzeczny 1000N/50mm=+ 200N/50mm

Odporno$¢ na uderzenie

brak perforacji przy h=2000mm (metoda A)
brak perforacji przy h=1500mm (metoda B)

Odpornos¢ na obciazenie statyczne

brak perforacji przy 20kg

Przyczepno$¢ posypki, ubytek masy posypki nie wigcej niz 15%=+ 15%
Wodoszczelno$¢ po rozciaganiu w niskiej temperaturze: 5%

- wydtuzenie przy ktérym nie stwierdzono nieszczelnosci

Stabilno$¢ wymiaréw stabilna

Substancje niebezpieczne

wyréb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej

Przenikanie pary wodnej

1=20000

Odporno$¢ na dziatanie ognia zewngtrznego

Broor

(*) Istnieje mozliwo$¢ produkeji papy o innej dlugosci i/lub szerokosci z zachowaniem wymagania, ze okreslona
w badaniach warto$¢ dtugosci i/lub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.

9. Informacje dla uzytkownika:

Tloéé m” na palecie * :

120 m?

Tlo$¢ rolek na palecie *:

24 szt.

* _ przy rolkach o dlugosci 5 m

Edycja: Data wydania:
B 30.06.2016r




BELLA PLAST KARTA TECHNICZNA WYROBU

Data aktualizacji: 01.10. 2016

1.Producent wyrobu:

Bella Plast Sp. z 0.0.

ul. Dtuga 86, 05-075 Warszawa — Wesota
tel. +48 22 783 64 64

2. Nazwa wyrobu:

Listwy elewacyjne PVC do boniowania BP11 H1, BP11H2R, BP11H3R, BP11H5R

Listwy elewacyjne PVC do boniowania z siatka szklang BP11H1S, BP11H2RS, BP11H3RS, BP11H5RS,
Listwy elewacyjne PVC do boniowania zamkniete z elementem traconym BP11H2N i BP11H3N (wraz z
systemowym katownikiem PVC wewnetrznym i zewnetrznym).

Listwy elewacyjne PVC do boniowania zamknigte z elementem traconym z siatka z wiékna szklanego
BP11H2NS i BP11H3NS (wraz z systemowym katownikiem PVC wewnetrznym i zewnetrznym).

3. Klasyfikacja wyrobu wg PKWiU: 22.23.19.0
4. Charakterystyka techniczna

Listwy elewacyjne PVC do boniowania produkowane s z twardego polichlorku winylu z
dodatkiem  modyfikatoréw  zwigkszajacych ich  odporno$¢  mechaniczng oraz  stabilizatorow.

Producent nie gwarantuje powtarzalnosci koloru kazdej kolejnej partii produkcyjnej.

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu.

Listwy elewacyjne PVC do boniowania przeznaczone sg do stosowania w obiektach budownictwa
mieszkaniowego i uzytecznoéci publicznej w zakresie wynikajacym z ich wtaciwosci technicznych.

Listwy stosuje sie wytgcznie do wykonywania ozdobnych boni (rowkowania) w elewacji ociepleniowej |,
powszechnie okreslanej jako bezspoinowy system ociepler budynkéw $cian zewnetrznych — ,BSO” lub takze
jako metoda ,lekka-mokra’ z uzyciem oktadzin termicznych: styropian, wetna mineralna oraz tynkow
cienkowarstwowych.

Montaz listwy nalezy wykona¢ w zewnetrznej czesci elewacji.

Perforowane zewnetrzne krawedzie listwy powinny zostaé w catoéci przykryte przez elewacyjng zbrojaca
siatke z widkna szklanego i razem szczelnie sklejone.

Potaczenie zbrojacej siatki z widkna szklanego z listwa PVC do boniowania powinno by¢ wykonane klejem
przeznaczonym do przyklejania siatki z widkna szklanego do oktadzin termicznych: styropianu, wetny
mineralnej. Przyklejenie listwy elewacyjnej serii BP11 do okfadziny termicznej i przykrycie perforowanych

krawedzi listwy elewacyjnej siatkg zbrojacg powinno odbywac sie w jednej operacii klejenia.

taczenie listew: do tgczenia wzdtuznego listew zaleca sie stosowanie tgcznikéw wzdtuznych, dostgpnych w
ofercie producenta. tgczniki o nazwach handlowych: BP11t stabilizujg potgczenie listew oraz dodatkowo

uszczelniaja.

M

Bella Plast Sp. z 0.0. ul. Dluga 86, 05117 °<f °>°~Wesota FETE[




Listwy do boniowania o nazwach BP11H2R, BP11H3R, BP11H5R oraz BP11H2RS, BP11H3RS, BP11H5RS
zabezpieczone sg folig ochronng w kolorze niebieskim lub czerwonym. Folie nalezy usung¢ z listwy po
zakonczeniu tynkowania powierzchni elewaciji.

Listwy do boniowania o nazwach BP11H1 oraz BP11H1S nie posiadajg folii ochronne;j.

Listwy do boniowania o nazwach BP11H1 oraz BP11H1S wypetnione sg piankg polietylenowg w kolorze
czarnym o wysokiej gestosci. Pianka PE jest elementem traconym, ktéry nalezy usungé po zakonczeniu
tynkowania powierzchni elewaciji. Pianka PE znajdujaca sig wewnatrz listew pozwala zaciggac klej oraz tynk
bezposrednio po powierzchni pianki bez ryzyka zabrudzenia wnetrza listwy.

Listwy BP11HN i BP11HNS posiadajg szczelne zewnetrzne zamkniecie w ksztatcie ptaskownika. Element ten

jest elementem traconym, ktéry nalezy usungé po zakonczeniu tynkowania.

W przypadku montazu listew do boniowania PVC  serii BP11S i BP11HNS z siatkg - pasy siatki szklanej w
ktore jest zaopatrzona listwa nalezy na zaktad (od gory), w tej samej operadji klejenia, przykry¢ siatkg szklang
systemowa elewacyjna. Perforowane skrzydetka listwy do boniowania nalezy takze przykry¢ siatkg szklang
elewacyjng i wtopi¢ w rozprowadzony na zewnetrznej czesci skrzydetka, klej.

Nie dopuszcza sie - na zadnym etapie montazu listew PVC do boniowania - stosowania pianki montazowej

poliuretanowej (PU), ani do montazu listwy w rowku jak i innych uszczelnien, taczen itp.

Rowek w oktadzinie termicznej musi byé wypetniony klejem do zatapiania siatki szklanej na catej powierzchni.
Nie dopuszcza sie montazu listew do boniowania na tzw. ,placki” lub bez kleju pomiedzy listwg a oktadzing
termiczna.

Nie dopuszcza sie montazu listew do boniowania przy uzyciu piany poliuretanowe;.

W przypadku montazu listew do boniowania bezposrednio przy glifach okiennych lub przy innych czesci
elewacji o innej strukturze niz elewacja w jakiej zamontowano listwy do boniowania - zaleca sie pozostawienie
dystansu co najmniej 8cm od takich elementéw oraz od krawedzi glifu (naroza wokét okna). W przypadku
zakonczenia listwy do boniowania co najmniej 8cm przed narozem glifu spowoduje to zachowanie
parametréw termicznych i wytrzymato$ciowych wokot okna gdzie warunki pracy elewacji sg niekorzystne i z
natury zjawiska narazone sg na szybsze zuzycie oraz destrukcje zwigzang z nierébwnomiernym rozktadem

temperatur w oktadzinie termicznej. Takie umiejscowienie listew do boniowania nie powoduje ponadto
przerwania katownika ochronnego z siatkg na narozu wokét okna.

Obrobka listew:

Docinanie na wymiar nie ma zadnego wptywu na zdrowie, mozna docinac pitg reczna o drobnych zebach.
Z uwagi na siatke szklang, w ktére zaopatrzone sg listwy w wersji z siatkg — bezwzglednie nalezy stosowac

rekawice ochronne oraz okulary ochronne.

Listwy nalezy malowaé farbami fasadowymi: silikonowymi, akrylowymi lub silikatowymi (do zastosowan
zewnetrznych o przeznaczeniu farba elewacyjna zewnetrzna), uprzednio oczyszczajgc pokrywang
powierzchnie z brudu, kurzu, oleju i innych zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
przyczepnosci farby.

Malowanie w/w farbami nie wymaga stosowania gruntu.

Zaleca sie, azeby zastosowana farba elewacyjna z w/w grup byta tego samego rodzaju co zastosowany
rodzaj tynku czyli np. w przypadku tynku silikonowego nalezy zastosowaé farbe rowniez silikonowg i
najkorzystniej zastosowaé¢ farbe tego samego producenta co producent tynku, przygotowang z tej samej
palety barw, na tym samym mieszalniku, co i zastosowany tynk.

Powyzsze zbieznosci zapewnig podobne starzenie sig farby zlokalizowanej na listwie do boniowania oraz na
(w) tynku.
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W celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego, zaleca sig malowanie listew elewacyjnych serii BP11 w/w
farbami w kolorze RAL zastosowanego tynku.

Wytacza sie stosowanie farb zawierajgcych aceton lub/i rozpuszczalniki organiczne wchodzgce w reakcje z
polichlorkiem winylu.

W przypadku tynkow i farb elewacyjnych o stosunkowo ciemnej barwie i w miejscach nastonecznionych oraz
wszedzie tam gdzie w poblizu elewacji, a szczegdlnie w poblizu listew PVC do boniowania moga znajdowac
sie zrodta ciepta inne niz storice (np. klimatyzatory, oprawy $wietlne itp.) lub mogg znajdowaé sig inne
elementy, czesci elewacji (np. ciemny tynk lub pozostawiony na elewacji szary klej do zatapiania siatki
szklanej) lub tez inne materiaty budowlane ktére absorbujac energie stoneczng lub inng moga jg emitowac,
przekazywaé, oddawac¢ ciepto do listew PVC do boniowania - nalezy bezwzglednie wzig¢ pod uwage ryzyko
zwigzane z przegrzaniem listew PVC do boniowania lub/i otoczenia listew do boniowania.

Na skutek w/w okolicznoéci - Producent wyrobu wyznacza i tym samym dopuszcza maksymaina, graniczng,
nieprzekraczalng temperature do jakiej moze by¢ ogrzana listwa do boniowania na warto$¢ 52 stopni
Celsjusza. Przekroczenie temperatury listwy PVC do boniowania ponad temperature o wielkosci 52 stopni C
wytacza odpowiedzialnos¢ producenta za produkt oraz wytacza gwarancje na produkt.

W zwigzku z powyzszym producent nie bierze odpowiedzialnosci za destrukcyjne skutki nagrzania sie listew
PVC do boniowania ponad temperature 52 st Celsjusza i ewentualne straty tym spowodowane a dotyczgce
samej listwy PVC do boniowania wraz z innymi elementami takimi jak katowniki narozne do boni, taczniki
wzdtuzne do boni, taczniki krzyzowe do boni oraz innych czesci elewacji, ktore zostatyby uszkodzone na
skutek absorpcji ciepta pochodzacego od listew PVC do boniowania.

Warunki uzytkowania listew do boniowania nalezy konsultowaé z projektantem, ktéry powinien tak
zaprojektowaé elewacje, azeby listwa PVC w zadnym przypadku nie przekroczyta temperatury +52 st
Celsjusza ani takze po przekroczeniu temperatury ponad 52 stopni Celsjusza - nie stata sig emitentem ciepta

mogacym z kolei uszkodzi¢ inne czeéci, elementy elewacji, oprawy Swietlne, rury spustowe itp.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wytycznych producentow tynkow oraz producentéw okfadzin termicznych —
zwlaszcza styropianu i innych elementéw systemu - zwtaszcza w zakresie odpornoéci termicznej - a takze

stosowaé Instrukcje ITB 334/2002 (Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie).

6. Asortyment
Listwy elewacyjne PVC do boniowania produkowane sg w wymiarach®:

LISTWY BEZ SIATKI SZKLANEJ:
- *gdzie cyfra w nazwie produktu np. ,2" lub ,3" oznacza szeroko$¢ listwy (korytka) w (cm):

BP11 H1 L300: szerokosé 10mm, gteboko$¢ 10mm, diugos¢ 3000mm

BP11 H2R L300: szeroko$é 20mm, gteboko$¢ 20mm, dtugo$é 3000mm

BP11 H3R L300: szeroko$¢ 30mm, gtebokos¢é 20mm, dtugo$¢ 3000mm

BP11 H5R L300: szerokos¢ 50mm, gteboko$¢ 20mm, dtugo$¢ 3000mm

BP11 H2N L300: szerokos¢ 20mm, gteboko$¢ 20mm, dtugos¢ 3000mm

BP11 H3N L300: szerokos¢ 30mm, gtebokos¢ 20mm, diugo$¢ 3000mm - wraz z systemowym katownikiem
PVC wewnetrznym i zewnegtrznym.

LISTWY Z SIATKA (pasy o szerokosci 10cm kazdy)
- *gdzie cyfra w nazwie produktu np. ,2” lub ,3" oznacza szerokos¢ listwy (korytka) w (cm):

BP11 H1S L300: szerokos¢ 10mm, gtebokos¢ 10mm, dtugo$¢ 3000mm
BP11 H2RS L300: szeroko$é 20mm, gteboko$¢ 20mm, dtugos¢ 3000mm
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BP11 H3RS L300: szeroko$¢ 30mm, gtebokosé 20mm, dlugo$é 3000mm

BP11 H5RS L300: szerokos¢ 50mm, gtebokos¢ 20mm, dtugo$¢ 3000mm

BP11 H2NS L300: szeroko$é 20mm, gtebokosé 20mm, diugo$é 3000mm

BP11 H3NS L300: szerokos¢ 30mm, glebokosé 20mm, diugo$¢ 3000mm — wraz z systemowym katownikiem
PVC wewnetrznym i zewnetrznym.

7. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Listwy elewacyjne PVC do boniowania pakowane sg w kartony tekturowe zabezpieczajgce listwy przed
uszkodzeniami w transporcie.

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20 - wyjatek stanowig listwy BP11H2N oraz BP11H3N pakowane po 15
sztuk.

Przechowywanie: maksymalna ilos¢ warstw: 15.

Miejsce przechowywania: suche, chtodne, o rownej powierzchni, z dala od zrédet ciepta np. piece grzewcze.

Pozycja przechowywania: w poziomie.

8. Odpornos¢ chemiczna

Produkt nie reaguje chemicznie z zadnym statym materiatem budowlanym jaki mozna spotka¢ na placu
budowy. Jest odporny na starzenie. Nie ulega biodegradacji w wilgotnym $rodowisku.

Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych takich jak: aceton, benzen.

9. Informacje dodatkowe

Produkt jest zgodny z ponizszymi dokumentami:
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9164/2013

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9164
ATEST HIGIENICZNY nr HKB/0806/01/2013

10. GWARANCJA.

Producent udziela gwarancji na produkt zgodnej z Prawem Budowlanym R.P. oraz ustawodawstwem Unii
Europejskiej w tym zakresie — z wytgczeniem sytuacji opisanej w punkcie 5 oraz uszkodzeri mechanicznych
oraz chemicznych, a takze niezgodno$ci przechowywania i/lub montazu z trescig niniejszej Karty Techniczne;j.

REKTOR HANDLOWY
s

i % %,
2t WA
Piair Szabelowski
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Etapy montazu listew do boniowania i wytyczne do
odbiorow czesciowych i koncowych prac
montazowych

ETAP 1.

- Wykonaé rowkowanie w oktadzinie termicznej w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna.

- Szeroko$¢ i gtebokosé rowka nalezy dostosowaé do wymiaréw stosowanej listwy do boniowania, z
zastrzezeniem zwiekszenia wymiaréw rowka o min. 5mm w stosunku do zewngtrznych wymiaréw profilu PVC
do boniowania.

- Whnetrze wykonanego rowka nalezy pokry¢ klejem do zatapiania siatki szklanej w grubosci warstwy min
10mm (RYS. A) .Jednoczesnie nalezy rozprowadzi¢ klej nad rowkiem i pod rowkiem na powierzchni oktadziny
termicznej i niezwtocznie wsung¢ w rowek listwe do boniowania (RYS. B)

- Nalezy upewnic¢ sig, ze profil PVC listwy do boniowania catkowicie (w catej dtugosci) jest zatopiony w kleju.

- Nie dopuszcza sie sytuacii braku kleju pomiedzy profilem PVC do boniowania a okfadzing termiczna.

- Wsuniecie listwy w rowek spowoduje wyparcie i wyciénigcie czesci kleju znajdujacego sie w rowku. W mokry
klej nalezy zatopi¢ elewacyjng siatke z widkna szklanego, a nadmiar kleju zebrac i ponownie rozprowadzi¢ po
siatce szklanej (RYS. C).

- Perforowane skrzydetka listwy do boniowania nalezy zatopi¢ w kleju i przykry¢ elewacyjng siatkg szklana.

- Catkowita grubo$é warstwy kleju nie powinna przekroczy¢ 2 —2,5 mm.

ODBIOR ETAPU 1:

- Sprawdzi¢ usytuowanie listew do boniowania pod wzgledem pionu i poziomu oraz zgodnosci z projektem
elewacji.

- Sprawdzié¢ listwy do boniowania pod wzgledem potozenia w jednej ptaszczyznie. W tym celu nalezy tate
(poziomnice) przytozy¢ do zamontowanych listew w miejscu wystajacych scianek (ogranicznikéw na tynk RYS
E) i upewnié czy wszystkie listwy w stosunku do siebie sg w jednej ptaszczyznie. Uzasadnionym jest
zastosowacé tu tabele tolerancji dla tynkow kat.lll wg PN-70/B-10100.

- Sprawdzi¢ czy perforowane skrzydetka listew do boniowania sg zatopione w kleju oraz czy siatka szklana
systemowa przykrywa je ,na zaktad” (RYS C).

- Sprawdzi¢ czy zatopiona siatka szklana jest doktadnie przykryta klejem.

- Sprawdzi¢ czy pozostawiono miejsce na tynk (RYS. C). W tym celu nalezy oceni¢ czy pomiedzy
powierzchnig kleju, a wystajgcymi $ciankami (ogranicznikami tynku) listew do boniowania pozostato co

najmniej 2 — 3mm wolnego miejsca.
M
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- Nie dopuszcza sie przekracza¢ maksymalnej warstwy kleju (max 2 — 2,5mm) wynikajgcej z zatopienia siatki
szklanej systemowej. Zbyt gruba warstwa kleju moze spowodowac jego pekniecia oraz zwigkszy wage
elewaciji.

- Nie dopuszcza sie zaciggac klej na réwno z wystajacymi sciankami listew do boniowania (ogranicznikami
tynku) uniemozliwiajac tym samym przyszte wtasciwe potozenie tynku, ktory musi by¢ zakoficzony w miejscu
wystajacych écianek w listwie do boniowania (RYS E).

ETAP 2

- Po wyschnieciu kleju nalezy zagruntowa¢ catg powierzchnie elewacji.

- Po wyschnieciu gruntu mozna rozpocza¢ tynkowanie w warunkach pogodowych dopuszczonych przez
producenta tynku i kierownika budowy.

- Zaciagany tynk nalezy rozprowadza¢ w ten sposdb azeby prowadzi¢ pace po wystajgcych ciankach listew
do boniowania (ogranicznikach tynku) — RYS D. Tynk musi zosta¢ zamkniety i ograniczony przy listwie do
boniowania w miejscu wystajgcej $cianki listwy (ogranicznik tynku RYS E).

- Nie dopuszcza sie azeby powierzchnia tynku byta wyzsza od wystajacych scianek listew (ogranicznikow
tynku) do boniowania (RYS E).

- Grubosé tynku w przypadku tynkéw typu ,baranek’ (cienkowarstwowych) nie powinna przekracza¢ 2,5 —
3mm. Jednoczes$nie grubo$é tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm. Przekroczenie maksymalnej warstwy
tynku skutkuje powstawaniem peknie¢ tynku oraz zwigkszeniem wagi elewacji.

- Po zatynkowaniu mozna usung¢ folie zabezpieczajgcg lub pianke (w zaleznosci od wersji listwy do

boniowania).

ODBIOR ETAPU 2

- Przy pomocy faty (poziomnica) sprawdzi¢ tynk pod wzgledem dopuszczalnych nieréwnosci.

- Sprawdzi¢ czy powierzchnia tynku nie jest wyzej, ponad ograniczniki na tynk w listwie do boniowania
(RYS.E)

- W badaniu odchylen wymiarowych w tynkach (wyprawach) cienkowarstwowych nalezy stosowac tabele
odchylen jak dla tynkow wewnetrznych kategorii Il (wg PN-70/B-10100) z zastrzezeniem wytgczenia spod
oceny pojedyriczych rys wiosowatych o szerokosci do 2mm gdyz nie zmniejszajg one technicznej wartosci
wyprawy. W przypadku wiekszej liczby skoncentrowanych rys, nawet o szeroko$ci nie przekraczajacej 0,2mm
nalezy oceni¢ czy pogarszajg one techniczne wiasciwosci tynku oraz jak ich obecnos¢ wptywa na wyglad
elewacji (pojedyncze skupiska badz wieloé¢ rys rownomiernie zlokalizowanych).

Badajac odchylenia wymiarowe tynkéw cienkowarstwowych wg powyzszej normy oraz wedtug ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB Instytut techniki Budowlanej w Warszawie
(388/2003) oraz Instrukcji ITB 344/2002 - mozna zbadac wytacznie powierzchnie tynku i inne jego wtasciwoci

techniczne , a nie odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig tynku, a zamontowanym profilem wykonczeniowym
(listwa do boniowania, listwg okapnikowa, listwa dylatacyjng przyokienna, katownikiem naroznym itp). W tym
przypadku nie istnieje zadna norma okre$lajgca jakiekolwiek relacie w wymiarach i odlegtosciach pomigdzy
powierzchnig tynku, a profilem wykorczeniowym. Zatem nie uprawnione jest badanie fatg (poziomnicg) réznic
w odlegtosciach miedzy powierzchnig tynku a profilem wykonczeniowym i na podstawie takich pomiarow

#
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formutowanie wnioskéw o jakoéci potgczenia tynk-profil z punktu widzenia wymiaréw i wspomnianej normy
PN-70/B-10100.

Wspomniane wyzej instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, norma PN-70/B-10100 oraz czesto sosowana
norma DIN 18202 odnosi sie wytgcznie do badan rownosci tynku, nasigkliwosci, udarnosci termicznej.
Dokumenty te zaktadajg obowigzek stosowania profili wykofczeniowych w elewacji BSO. Jednak nie
precyzujg w zaden sposéb potozenia profildw wykornczeniowych wzgledem powierzchni tynkéw. Potozenie
profili wykoriczeniowych w elewacji BSO wzgledem tynku pozostaje w kwestii Aprobat Technicznych do
profiléw wykoriczeniowych, zalecen producentéw takich profili oraz Kart technicznych wydawanych przez
Producentéw profili wykonczeniowych.

Nalezy przyjaé, ze kazdy zastosowany w elewacji BSO profil wykoriczeniowy wykonany z PVC (np. listwa do
boniowania, katownik narozny itp.) wprowadza do kubatury tynku dodatkowe elementy o réznych wymiarach,
ktore w logiczny sposéb muszg spowodowaé, iz bedg one umiejscowione ponad powierzchnig tynku. W
zaleznosci od rodzaju uzytego profilu wykonczeniowego czes¢ danego profilu bedzie wysunigta ponad poziom
tynku nawet kilka milimetrow. Btednym i nie zgodnym ze sztuka budowlang oraz prawem jest domagac sie
zlicowania profilu wykornczeniowego z powierzchnig tynku. Z jednej strony powoduje to niezgodny montaz
profilu z Kartg Techniczng Producenta profilu, z drugiej za$ strony przyczynia si¢ do wytworzenia warstwy
kleju i tynku o grubosci znacznie przekraczajacej dopuszczalne wymiary.

- Sprawdzi¢ czy profile wykofczeniowe nie sg zabrudzone klejem lub tynkiem w miejscach przeznaczonych
na ekspozycje np. wnetrze profilu do boniowania.

- Sprawdzi¢ czy profile wykonczeniowe nie posiadajg przebarwien, peknig¢ i innych uszkodzen

mechanicznych
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AUSTROTHERM

AUSTROTHERM EPS 038 FASADA SUPER

Dane techniczne ptyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) Austrotherm EPS 038
FASADA SUPER zostaty opracowane zgodnie z obowiazujaca dla tego typu wyrobow
norma PN-EN 13163:2013-05 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

1. Producent: Austrotherm Sp. z 0.0.

2. Kod oznaczenia wyrobu:
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

3. Specyfikacja techniczna:
[PN-EN 822] Dtugo$¢ i szeroko$¢: 1000 x 500 [mm] /£ 2 mm
[PN-EN 823] Gruboé¢: 20+300 [mm]/ + 1 [mm]
[PN-EN 824] Prostokatno$¢ na dtugosci i szerokosci: + 5/1000 [mm]
[PN-EN 825] Ptasko$¢: 5/1000 [mm]
[PN-EN 12089] Wytrzymato$¢ na zginanie: 2 115 kPa
[PN-EN 826] Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: 2 70 kPa

[PN-EN 1603] Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach
laboratoryjnych(23°C, 50% wilgotnosci wzglednej) : £ 0,2%

[PN-EN 1604] Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotnosci (48h, 70°C) : < 2%

[PN-EN 1607] Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni
czotowych: =2 100 kPa

[PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E

[PN-EN 12667] Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,038 W/mK

Austrotherm Sp. z o.0. www.austrotherm.pl
Siedziba, Zaktad | Zaktad Il NIP 549-00-17-966 Konta bankowe

32-600 Oswiecim, ul. Chemikow 1 96-106 Skiemiewice, ul. Fabryczna 80/82  UID PL 5490017966 PEKAO S.A.

tel. +48 33 844 70 33+36 tel. +48 46 834 88 20+23 REGON 070422896 44 1240 4748 1111 0000 4878 7789
fax +48 33 844 70 43 fax +48 46 834 88 25 nr rejestru KRS 0000039728 CITI HANDLOWY

e-mail: info@austrotherm.pl e-mail: info@austrotherm.pl Kapitat Zakladowy: 3.802.500 zf 20 1030 1508 0000 0008 1668 5001



AUSTROTHERM

[PN-EN 12667] Opor cieplny :

30 40 50 60 70 80 | 100 | 120 | 140

0,75(1,05|1,30|1,55|1,80 | 2,10 | 2,60 | 3,15 | 3,65

160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300

4,20 | 4,70 | 5,25 | 5,75 (6,30 | 6,55 | 6,80 | 7,35 | 7,85

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Austrotherm Sp.z o0.0.

Pyty z polistyrenu ekspandowanego Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER zaleca
sie stosowa¢ w budownictwie jako izolacja termiczna:
- w zestawach wyrobéw do wykonywania ociepleri écian zewnetrznych, objetych
Aprobatg Techniczna,
- w zlozonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, zgodnych
z wymaganiami ETAG 004,
- w zewnetrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS), zgodnych
z wymaganiami PN-EN 13499, w ktorych potwierdzono przydatno$c¢ wyrobu
o wtasciwosciach techniczno-uzytkowych, przywotanych w kodzie w pkt. 2.

Ptyty styropianowe nie powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie beda dtugotrwale
poddane oddziatywaniu temperatury wyzszej niz 85°C.

. Obrébka i bezpieczeiistwo pracy:

Do obrobki ptyt wykorzystuje sie proste, ogolnodostepne narzedzia takie jak reczne
pity czy noze. Kontakt z ptytami nie powoduje oparzen rak czy podraznien skéry i bton
sluzowych oraz nie wywotuje innych szkodliwych dla zdrowia skutkow. Praca
z plytami nie wymaga zadnych specjalnych $rodkéw ochrony osobistej typu rekawice,
maski przeciwpylowe, ubrania lub okulary ochronne.

. Transport i przechowywanie:

Piyty dostarczane sg w paczkach w oryginalnym opakowaniu utatwiajgcym ich
transport oraz umozliwiajacym rozpoznanie wyrobu. Piyty z polistyrenu
ekspandowanego nie s odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych
dlatego nie zaleca sie ich sktadowania w bezposrednim kontakcie z nimi oraz innymi
materiatami fatwopalnymi. Plyty nalezy przechowywaé w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Siedziba, Zaktad | Zaktad Il NIP 549-00-17-966 Konta bankowe

32-600 Oswigcim, ul. Chemikow 1 96-106 Skiemiewice, ul. Fabryczna 80/82  UID PL 5490017966 PEKAO S.A.

tel. +48 33 844 70 33+36 tel. +48 46 834 88 20+23 REGON 070422896 44 1240 4748 1111 0000 4878 7789
fax +48 33 844 70 43 fax +48 46 834 88 25 nr rejestru KRS 0000039728 CITI HANDLOWY

e-mail: info@austrotherm.pl e-mail: info@austrotherm.pl Kapitat Zakladowy: 3.802.500 zt 20 1030 1508 0000 0008 1668 5001

www.austrotherm.pl



7. Konfekcjonowanie:

Krawedzie proste:

* wymiar z frezem

AUSTROTHERM

485 (500)*

985 (1000)*

8. Postanowienia ogdlne:

Wiasciwosci

ptyt Austrotherm EPS

sg sprawdzane i

oceniane przez

Zaktadowa Kontrole Produkcji oraz jednostki zewnetrzne, zgodnie z zapisami
PN-EN 13163:2013-05 oraz PN-EN 13172.

Ptyty Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, wprowadzone sg do obrotu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami na podstawie 3 systemu oceny zgodnosci, dlatego
w oparciu o badania prowadzone przez ZKP oraz wstgepne badania typu (ITT)

przeprowadzone w akredytowanym laboratorium,

Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych o nr: 038/FS/01042014.

Austrotherm Sp.z o0.0.

wystawiono dla tego wyrobu

www.austrotherm.pl

Siedziba, Zaktad |

32-600 Oswigcim, ul. Chemikow 1
tel. +48 33 844 70 33+36

fax +48 33 844 70 43

e-mail: info@austrotherm.pl

Zakfad i

96-106 Skiemiewice, ul. Fabryczna 80/82
tel. +48 46 834 88 20+23

fax +48 46 834 88 25

e-mail: inffo@austrotherm.pl

NIP 549-00-17-966

UID PL 5490017966

REGON 070422896

nr rejestru KRS 0000039728
Kapitat Zakladowy: 3.802.500 zi

Konta bankowe

PEKAO S.A.

44 1240 4748 1111 0000 4878 7789
CITI HANDLOWY

20 1030 1508 0000 0008 1668 5001



Zestawienic belek prefabrykowanych ,,L. 19” dla nadprozy drzwiowych typu A
Lp. Typ Dhugost | Wysokos¢ | Moment Wymiary drzwi w Swietle odciezy [em]
nadproza | nadproza | nadproZa | przenoszo 74 81 91 101 111 131 151
[em] {cm] ny przez
belke kNm
1 D/120 119 i9 2,64 X X X
2 D/150 149 19 4,41 X X
3 D/180 179 19 6,27 X
Zestawienie belek prefabrykowanych ,.L 19 dla nadprozy okiennych typu ,,8” , w $cianach nie obciazonych stropem
Lp.iTyp Dlugosé | Wysokos¢ | Moment | W ymiary okna w $wietle odciezy [em]
nadproza |nadproza |nadproza |przenoszo |61 81 191 it izif14iist{iviis 211241249 12621271
fom] fem] ny preez
belke kNm
1 |5/120 119 19 2,64 X X
2 158/150 149 19 2,64 X X
3 | S/180 179 19 2,64 X | X
4 18210 209 19 2,64 X1 X
5 187240 239 19 2,64 X
6 (S270 269 19 2,64 X1 X
Zestawienie belek prefabrykowanych L 197 dla nadprozy okiennych typu , N, w $cianach obcigZonych stropem
Lp. | Typ Dlugos¢ | Wysokos¢ | Moment | Wymiary okna w $wietle osciezy [em]
nadproza |nadproza |nadproza |przenoszo {61 |8l G1 1111120 [ 1417151 (171 181 | 211 | 241 1249|262 1271
{em] [em] ny preez
belke kNm
1 IN/120 119 19 2,64 X X
2 | N/1s0 149 19 2,64 X X
3 | N/i8o 179 19 2,64 X 1 X
4 IN2I0 209 19 4,41 X | X
5 INA240 239 19 $32 X
6 IN270 269 19 8,05 X1 X
-‘I"‘-‘
N
" b
O
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6 |
—
g
A dlugosdt belki
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Wiasciwosci

- polimerowa masa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
- wodoszczelna - zalecana na powierzchniach $cian i podtég narazonych na

zawilgocenie np. strefy mokre w kuchniach itazienkach, lub na okresowy kontakt
zwoda np. tarasy i balkony

- do uszczelniania podiozy mineralnych - zwlaszcza z materiatow, ktore w kon-

takcie z wodg moga ulegac uszkodzeniu - z tynkéw gipsowych, ptyt gipsowo-
kartonowych, wyrobéw drewnopochodnych

- elastyczna - produkowana na bazie dyspersji polimerowych, moze by¢ stoso-

wana na podtozach podlegajacych odksztatceniom — na tarasach, balkonach,
phytach gipsowokartonowych, w systemach ogrzewania podiogowego

- wysoka przyczepnos¢ — do betonu min. 1,3 N/mm? mozna nig pckrywac ptyty

OSB i blache ocynkowana, po wczesniejszym zastosowaniu GRUNTU NA NIE-
CHLONNE PODLOSA ATLAS PRESTIGE

- tworzy szczelng i pozbawiong potaczen warstwe izolacyjng — doskonate poctoze

pod okfadzing z ptytek ceramicznych

- fatwa do uzycia - jest jednoskfadnikowa masg o konsystencji umozliwiajacej

szybka aplikacje na powierzchniach poziomych i pionowych
- grubos$¢ warstwy 1,5-5mm - w zaleznosci od miejsca i warunkéw sto-
sowania

- wodo- i mrozoodporna

FOLIA W PLYNIE
ATLAS PRESTIGE

hydroizolacja jednosktadnikowa

& wodoszczelna

= do uszczelniania podtozy mineralnych

# elastyczna

® 0 wysokiej przyczepnosci do podtoza

® tworzy szczelng i pozbawiong potaczen warstwe izolacyjng

NEHE

Przeznaczenie

Do wykonywania warstw hydroizolacji, chronigcych przed wilgocia éciany i podio-
gi. Tworzy elastyczng warstwe o bardzo wysokiej przyczepnosci do podtoza. Sto-
sowana pod okladziny ceramiczne, wylewki i tynki. Wraz z TASMA, KOENIERZAMI,
NAROZNIKAMI | GRUNTEM ATLAS PRESTIGE tworzy SYSTEM USZCZELNIEN ATLAS
PRESTIGE (AT-15-7603/2008), umozliwiajacy wykonanie izolacji powierzchni oraz
krawedzi potgczen scian | podiog, przejsé rur instalacyjnych oraz przerw dylata-
cyjnych. Stosowanie wewnatrz: wokdt umywalek, wanien i Zlewdw, witazienkach,
kabinach prysznicowych, natryskach, toaletach, kuchniach, pralniach, myjniach.
Stosowanie na zewnatrz: elewacje, tarasy i balkony

Wymagania dla podtoza

Folie mozna stosowac na beton, tynki tradycyjne i gipsowe, wylewki cemen-

towe, plyty gipsowo-kartonowe, ptyty OSB. Na podfozach chionnych stosowac

GRUNT ATLAS PRESTIGE, a na powierzchniach gtadkich lub o niskiej nasigkliwosci

WARSTWE KONTAKTOWA ATLAS PRESTIGE. Niezaleznie od rodzaju, podtoze

powinno by¢:

- stabilne — dostatecznie nosne i wysezonowane do stanu powietrzno-suche-
go, nie moze odksztalcac sie pod wptywem nacisku i naprezer wynikajacych
z uzytkowania

+ suche lub matowo - wilgotne

- wysezonowane — musi mie¢ zapewniony odpowiednio diugi czas na osiggniecie
charakterystycznych dla siebie wartosci wytrzymatosci i wilgotnosci

- noéne — oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé, np.fuszczacych
sie powitok farb, stabych tynkéw, ttustych plam itp

& ATLAS WSPIERA FACHOWCOW



Uzycie

Uwaga

Folia jest w postaci gestej masy gotowej do uzycia. Po otwarciu, zawartos¢ po-
jemnika nalezy przemieszac. Nie wolno dolewac wody. Zalecane jest naktadanie
minimum dwéch warstw materialu. Pierwszg zawsze nakfada sie pedzlem, rozpo-
czynajac prace od migjsc, w ktorych wklejone beda tasmy, narozniki i kofnierze
uszczelniajace. Akcesoria te zatapia sie w $wiezo naniesionej masie. Drugg war-
stwe naktada sie po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 3 godzinach),
uzywajac pedzla, watka lub pacy stalowej. Plytki mozna przykleja¢ po catkowitym
wyschnieciu masy, tj. po minimum 24 godzinach, uzywajac klejow ATLAS PRE-
STIGE, zgodnie zich przeznaczeniem. Uszczelnione powierzchnie do momentu
wykonania warstwy ochronnej z ptytek, posadzki lub tynku nalezy chroni¢ przed
dziataniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi. W czasie prowadzenia prac
wewnatrz budynkéw nalezy zadbac o zapewnienie wentylacji pomieszczen.

Parametry techniczne

min. 1,3 N/mm g%

4 Przyczepnosc do betonu

wewnatrz - strefy wilgatne
(grubosc powtoki 1,5 - 2,5 mm)

ok.1,5-25kg/m’

wewnatrz - strefy mokre

2
(grubos¢ powtoki 2,5 - 3,5 mm) ok25 ik

. Zuzycie

nazewnatrz

. o 2
(gruboéc powloki 3,5 - 5,0 mm) ok

Aby materiat zachowat powyzsze parametry nalezy go przechowywac w szczel-
nie zamknietych wiaderkach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach),
w temperaturze dodatniej.

Opakowania chroni¢ przed przegrzaniem. Po zakoriczeniu pracy napoczetych
pojemnikéw nie wolno pozostawiac¢ otwartych. Okres przydatnosci do uzycia
wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji umieszczonej na opakowaniu.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, moze powodowac¢ dtugo utrzymu-
jace sie niekorzystne zmiany w stodowisku wodnym. Chroni¢ przed dzie¢mi.
Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a produkt i opakowania usuwac¢ w sposob
bezpieczny. Unika¢ zrzutow do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcja
lub karta charakterystyki.

IOVI0ZIOHAAH

Dokumenty formalno-prawne

Wyréb objety Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7603/2008.
Krajowa deklaracja zgodnosci nr 3052 z dnia 14.10.2008.
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr TB-0191/Z.

Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne dotyczqce stosowania wy-
robu i nie zwalniajq z obowiqgzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i przepisami BHP.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracq

waznosé.

Data aktualizacji: 2010-12-12

o .



Karta techniczna produktu

Nazwa

Wymiary
dtugos¢ [mm]
szeroko$¢ [mm]
wysoko$¢ [mm]

Klasa gestosci [kg/m"]

Znormalizowana wytrzymato$¢ na
sciskanie [N/mm?]

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w
stanie suchym i temperaturze +10 °C,
Mo ary [W/(M-K)]

Izolacyjno$¢ akustyczna
wspétczynnik Rair [dB]
wspotezynnik Ragr [dB]

Dyfuzja pary wodnej
wspétczynnik oporu dyfuzyjnego, y

przepuszczalno$¢ pary wodnej,
0 [kg/(m-s-Pa)]

Absorpcja wody

Reakcja na ogienh
Mrozoodpornos¢ [ilo$¢ cykli]
Zuzycie na 1 m? [szt.]

Cechy szczegolne produktu

Zastosowanie

Kraj produkcji

Normy produktowe

SILKA E8 klasy 15

333+2
802
199 £ 1

1400
15

0,46

43
40

5/10
0,2+0,4 - 107

<16%
Klasa A1
50

15

= bloczki profilowane na piéro i wpust
= wewnetrzne kanaty elektryczne
= murowanie na zaprawie do cienkich spoin

Murowanie écian dziatowych i no$nych wewnetrznych,
§cian zewnetrznych

Polska
PN-EN 771-2:2006

Xella Polska Sp. z o. o.
Biuro Obstugi Klienta

Ul. Bohateréw Westerplatte 1
07-410 Ostroteka

Infolinia 0 801 122 224
www.xella.pl
www.budowane.pl



SUPERROCK - ptyty z welny skalnej do izolacji termicznej i akustyczn... http://www.rockwool.pl/produkty/superrock/

N

SUPERROCK

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i
akustycznej, przeznaczone do cieplania stropodachow
wentylowanych i poddaszy, stropéw drewnianych i podtég na
legarach, sufitéw podwieszonych, np. nad nieogrzewanymi
pomieszczeniami, écian tréjwarstwowych, $cian z elewacja z paneli
(np. siding, deski), $cian o konstrukcji szkieletowej i scian
ostonowych, $cian dziatowych.

nformacje techniczne

Wtasciwoséci Opis

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A p= 0,035 W/mk

Klasa reakcji na ogien Al wyréb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 (gr. 40 mm],

* MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 (gr. 50 - 99 mm),

* MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 (gr. 100 - 200 mm]
Norma wyrobu EN 13162:2012 +A1 2015

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P

Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

1z2 2017-04-05 18:17



JUPERROCK - ptyty z welny skalnej do izolacji termicznej i akustyczn...

2z2

Wymiary | pakowanie

dtugosc
mm

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

szerokos¢
mm

610

610

610

610

610

610

610

610

610

610

565

565

565

565

565

565

grubos¢

mm

50

60

75

80

100

120

140

150

160

200

50

75

100

120

150

200

opoér

cieplny
RD (m2
x K/W])

14

1,7

2,1

2,25

2,85

3,4

4,25

4,55

5,7

1,4

2,1

2,85

3,4

4,25

57

ilos¢
ptyt w
paczce

15

10

15

10

iloé¢
m2w
paczce

9,15

7,32

6,1

6,1

4,88

4,27

g

3,66

3,05

3,05

2,44

8,48

5,65

4,52

3,95

2,83

2,26

http://www.rockwool.pl/produkty/superrock/

ilos¢
paczek
na
palecie

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

ilos¢ m2w

ROCKPACK

274,5

219,6

183

183

146,4

128,1

109,8

91,5

91,5

73,2

254,25

169,5

135,6

118,5

84,75

67,8

2017-04-05 18:17



Informacja Techniczna Wyrobu Icopal S.A.

Nr: IT-7/2006 rew.6 98-220 Zduriska Wola
Data: 15.01.2015 ul. Laska 169/197
Strona:1/2

ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS

1. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia
ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS

2. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci

3. Producent/miejsce produkcji: ICOPAL Spétka Akcyjna, 98-220 Zduriska Wola ul. taska 169/197

4. Opis wyrobu:
papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powioka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg
posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
Papa produkowana jest wg technologii ,SZYBKI PROFIL".

5. Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub
wielowarstwowych wodochronnych pokry¢ dachowych.

6. Sposéb uktadania: metodg zgrzewania

7. Informacje dla uzytkownika:
Warunki uktadania:
pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadac papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze
Warunki stosowania:
wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS
powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych zawartych w instrukcjach
producenta.
Przechowywanie:
rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem
i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy ukfadaé na réwnym podtozu
w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Transport:
rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.




Informacja Techniczna Wyrobu
Nr: IT-7/2006 rew.6

Data: 15.01.2015

Strona:2/2

8. Wiasciwosci wyrobu:

Icopal S.A.

98-220 Zduriska Wola

ul. Laska 169/197

e s Metoda badania/ ; .
Lp. Wiasciwos¢ Klasyfikacja J.M. Wartos¢ lub ustalenie
. N wyréb pozbawiony wad
1. | Wady widoczne EN 1850-1 widocznych
2. | Dlugosé¢ (¥) EN 1848-1 m 275
2 T >0,99
3. | Szerokos¢ (%) EN 1848-1 m (1,00 £ 0,01)
odchytka: <15 mm /7,5 m lub
4. | Prostoliniowos¢ EN1848-1 | = - proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. | Grubos¢ EN 1849-1 mm 44+0,2
» EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnos¢ MetodaB | 7 200 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = - klasa E
Wytrzymato$¢ ztaczy na
Scinanie
8. | zakiad podiuzny, EN 123171 Nia0 mm 700 + 200
-zaklad poprzeczny 900 + 200
Wtasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
9. |rozciggajaca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 900 £ 200
-kierunek w poprzek 700 + 200
Wtasciwoéci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ) o
10- | yierunek wzdluz, EN 12311-1 % 50 +10
-kierunek w poprzek 60 +10
EN 12691
11. | Odporno$¢ na uderzenie Metoda A mm 2000
Metoda B 2000
Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730
1& statyczne Metoda A kg 20
o . EN 1107-1 o
13. | Stabilnos¢ wymiardw Metoda A Yo <0,5
14. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -25 /230 mm
15. | Odpornoé¢ na sptywanie EN 1110 °C 100
Odpornoé¢ na sztuczne EN 1109 o )
L starzenie EN 1296 N 205
17. | Przyczepno$¢ posypki EN 12039 % 2010
18. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | = - p=20 000

(*) istnieje mozliwo$¢ produkciji papy o innej dtugosci i /lub szerokoéci z zachowaniem wymagania, ze okres$lona w badaniach

warto$¢ diugoéci i/lub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.




AT AR DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERAMIKA Nr 5900139011074
Dotyczy produktu: VIRGINIA GRES SOL-PIEPRZ MAT. 30X30 G1
GRUPA: Bla

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
5900139011074

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Plytki ceramiczne do wyktadania podtég i $cian we wnetrzach i/lub na zewnatrz, whaczajac schody, w budynkach oraz
zaktadach przemystowych.

3. Producent:

Ceramika Paradyz Sp. z 0.0. ul. Ujezdzka 23 97-200 Tomaszéw Mazowiecki Polska
4. Upowazniony przedstawiciel:

ND - nie dotyczy

5. System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System oceny: 4

6a. Norma zharmonizowana:

EN14411:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

ND - nie dotyczy nr ND - nie dotyczy

6b. Europejski dokument oceny:

ND - nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

Nr ND - nie dotyczy

Jednostka do spraw oceny technicznej:

ND - nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

ND - nie dotyczy nr ND - nie dotyczy

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy / wartos¢ Dokument odniesienia
Odpornos¢ na ogien ALfl EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 700 EN14411:2012
Antyposlizgowo$¢ wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012
Sita wiazania/ adhezja [N/mm2]: - -

-kleje cementowe 1,4 N/mm?2 EN14411:2012
-kleje dyspersyjne 1,0 N/mm2 EN14411:2012
-kleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm2 EN14411:2012
-zaprawa murarska NPD - whadciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatos¢ dla - -
-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
-zastospw_ah zewnetrgny;h: odpornos¢ na Odporne EN14411:2012
zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornosc)

Odczucie dotyku NPD - wtadciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
ND - nie dotyczy

Wiaéciwoéci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwos$ci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Kazimierz Ruczynski Dyrektor Zaktadu
Tomaszéw Mazowiecki dnia 05-05-2016

Aok

Wygenerowano z: www.paradyz.com/deklaracje strona 1/1



PARADVYZ

CERAMIKA

Nr 5900139011074

Dotyczy produktu: VIRGINIA GRES SOL-PIEPRZ MAT. 30X30 G1

GRUPA: Bla

KARTA TECHNICZNA WYROBU

1. Szczegétowe informacje dotyczace zastosowania

Ptytki ceramiczne do wyktadania podtég i écian we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtaczajac schody, w budynkach oraz

zaktadach przemystowych.

Wiasciwosci

Poziomy i/lub klasy / wartos¢

Dokument odniesienia

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci od wymiaru
roboczego

+-0,6 %; +- 2,0 mm

EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru
roboczego

+-0,6 %; +- 2,0 mm

EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej

+-5%; +- 0,5 mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii
prostej wzgledem wymiaru roboczego szerokosci

+-0,5%; +-1,5mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii
prostej wzgledem wymiaru roboczego dtugosci

+-0,5%; +-1,5mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego
wzgledem szerokosci

+-0,5 %; +-2,0 mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego
wzgledem dtugosci

+- 0,5 %; +- 2,0 mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny
¢rodka od ptaskosci powierzchni wzgledem przekatnej
wyliczonej z wymiaréw roboczych

+-0,5%; +- 2,0 mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku
od ptaskos$ci powierzchni wzgledem wymiaru
roboczego szerokosci

+-0,5%; +-2,0 mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku
od ptaskos$ci powierzchni wzgledem wymiaru
roboczego dtugosci

+-0,5 %; +- 2,0 mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia
rogéw od ptaskosci powierzchni wzgledem przekatnej
wyliczonej z wymiaréw roboczych

+-0,5 %; +-2,0 mm

EN14411:2012

Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%]

Eb <= 0,5

EN14411:2012

Wytrzymatos$¢ na zginanie [N/mm2]

minimum 35

EN14411:2012

Odpornos¢ na Scieranie wgtebne [mm3]

maksimum 175

EN14411:2012

Odporno$¢ na $cieranie szkliwa PEI/ ilos¢ obrotéw

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Odpornos¢ na spekania wioskowate

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Odpornos¢ na uderzenia

NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone

EN14411:2012

Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia

minimum klasa 3

EN14411:2012

Odporno$¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim

wody basenowej

L Klasa ULA EN14411:2012
stezeniu
Odporr}osc chemiczna na kwasy i zasady o wysokim Klasa UHA EN14411:2012
stezeniu )
Odporno$¢ na $rodki domowego uzytku i dodatki do Klasa UA EN14411:2012

Promieniotwdrczos$¢ naturalna [Ba/kg]

fl <=1,f2 <= 240

EN14411:2012

2. Dokumenty:

Certyfikat zgodnoéci wyrobu z Polskg Norma Nr 35/N/15; Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczefistwa Nr 34/B/15; Atest higieniczny Nr HK/W/0510/01/2016.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Kazimierz Ruczynski Dyrektor Zaktadu
Tomaszéw Mazowiecki dnia 05-05-2016

ot

Wygenerowano z: www.paradyz.com/deklaracje

strona 1/1




GARANTEE

LUXURY VINYL TILES

&

iD Inspiration 40 —_—

SUSTAINARHLITY
TAG

FUR AENFORCED

DANS LAIR

Afr ua:

Klasy:

23

Komercyjna

32

Przemystowa

41

15010582

Typ I

2.20mm

0.40mm

3700g/m?

TopClean XP

EN 660[-.2

Sredn| wartosc zmlerzona

Grupa T: < 2mm?3

0.05mm

< 0.10mm

B s1

R9/R10 (w zaleznosci od ttoczenia)

1> 0.30

<0.10%

Brak uszkodzen

Brak uszkodzen

< 2.00mm

< 2kV

R1>10°Q

Wysoka

ALw = 2dB

Lnew < 85dB Klasa C

0.01m2 K/W
Odpowiednia - max. 27°C

EN ISO 105-B02

| 150 24341 (EN 426)

>6

Deski: 16.66 x 100cm
20 x 122cm
Ptytki: 50 x 50cm
50 x 100 cm

iD Inspiration 40

0004-0036-DOP-2013-04
http://professionals.tarkeit.com

Manufactured by: Tarkett GmbH
54329 Konz - GERMANY

£EN 14041:2004

Stan na Wrzesiern 2016. Powyzsze informacje moga ulec zmianie.

According to European Classification IS0 10874 - EN 685

R




Dane techniczne paneli podlogowych

kronopo

Swigs Krone Broug

% Materiatem bazowym do produkcji laminowanych paneli podtogowych jest plyta HDF, piyta wiérowa lub ptyta OSB. Gérna powierzchnia paneli
podiogowych pokryta jest dekoracyjnym filmem melaminowym potaczonym z warstwa szczegdlnie odpornego na $cieranie filmu, tzw. overlay'u. W
przypadku paneli podtogowych wykonanych na bazie ptyty OSB pod warstwa filmu dekoracyjnego i overlay'u znajduje sig jeszcze film fenolowy. Dolng
warstwe stanowi film przeciwprezny, ktéry niweluje naprezenia powstate po zalaminowaniu warstwy gérnej i chroni panele przed dziataniem wilgoci.

& Panele podiogowe o klasie $cieralnosci AC 3 sg przeznaczone do wykonywania posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych (o wysokim natezeniu
ruchu) oraz w lokalach uzytecznosci publicznej (o niskim natezeniu ruchu). Nie zaleca sie stosowania paneli podtogowych AC3 w pomieszczeniach typu:
biura, sklepy, sale lekcyjne.

¢ Panele podiogowe o klasie $cierainoci AC 4 sg przeznaczone do wykonywania posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim natezeniu ruchu
oraz w lokalach uzytecznoéci publicznej o $rednim natezeniu ruchu.

& Paneli podtogowych nie mozna uktadaé w pomieszczeniach, w ktérych poziom wilgotnosci przekracza 70%, tzn. w tazience, saunie, pralni, itp.

a. onclass residential commerical abrasion class residential commerical

wwa
wETER
G x

{AC”

1"»»3:4-‘*#

L

»
L

znakowanie CE zgodnie z normg EN 14041

Atest Higieniczny

Klasyfikacja Ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podiogowych
Certyfikat zgodnosci (Rosja, Biatoru$, Ukraina)

Certyfikat Higieniczny (Rosja, Ukraina, Biatorus)

Certyfikat Klasyfikacji Ogniowej (Rosja)

4 Panele podiogowe sa pakowane w kartonowe paczki i utozone w pakiecie. Materiaty opakowaniowe:

paleta o wymiarach 1410 x 1150 x 850 mm wykonana z dwaéch ptyt, pomiedzy ktérymi znajdujg sie "stopki” o wysokosci 90 mm,
ptyta ostonowa gérna w formacie : 1420 x 830 lub 1420 x 410 (x2),

folia stretch,

tasma plastikowa,

etykieta informacyjna,

narozniki tekturowe.




Strukbura : 2} o WG = WP

Matetial nosny - ptyta HOF S oivERHBE pf‘;.fté HOF plyta HDF
Format : 1380 % 193 mm 1380 x 193 mm 1380 x 193 mm 1380 x 193 mm
Grubase : 8 mm - 8 mm g mm Fmm
Klasa scieralnosci AC 3 = B aC 3
Sztuk w paczce & : . 3 g
Pow. w paczce ’ - 2,131 m? ' 2,131 me 2 1am 2397m
Paczek w palede - B0 . . B0

Powl, palé:iib. 1T EBAm? . mm "?i;Z?,S‘i’im’ 143,82 m?

Strultura .. WG WG PR (G
Materiat nosmy '  phyta HDF . plytaHDF plyta HOF ptyta HOF
Fot ' 1380 % 183 mm 1380 % 193 mm 1380 % 193 mm 1380 x 193 mm
Grubosc 7 mm .  7.Bmm 7.8 mm
Klasa écieralnosc acs . Aca e ac4
Szkuk w paczee : 9 - a g

Pow. w paczce o 2ETm? ' 2,397 m? 2,131 m#

Paczek w palecie ’ _ED . & 0

Pria, @ palecie : : 143,82 m? . uaEm? 127,84 m2

Struktura ' - - - BR . v ‘ - L
Material nosny . pivta HDF _ F . ; phyta HDR

Format - - : : 1380 % 193 mm S40x %0 mm 1302 x 326 il
Gribagé _ v emm ' Bmm B mem

Klasa écieralnosd ’ aes acs B3
Seruk w paczee , - - o % -
Paw. w paczce - deam i 21227
Pa i palecie » - . a - .
Pow, w palecie . ' 158,802 - 3 51,00 m? 95,49 m2

wysoka odporno$¢ powierzchni na écieranie i zuzycie,
wysoka odporno$¢ na dziatanie $wiatta;

bezposrednie nastonecznienie nie powoduje odbarwier powierzchni podtogi,
wysoka odporno$¢ na zadrapania i wgniecenia,

wysoka odporno$¢ na temperature,

tatwa w pielegnaciji i utrzymaniu,

estetyczna i higieniczna,

nadaje sie dla alergikéw ze wzgledu na jej antystatyczna,
nie wchtaniajaca pytu powierzchnie,

nadaje sie do stosowania przy ogrzewaniu podtogowym,
wysoka odporno$¢ na zabrudzenia i plamy;

= Uzupetnieniem paneli podtogowych s3 listwy przypodtogowe kolorystyka odpowiadajace kolekcji paneli podtogowych.



EN133297al &

Tolerancja szerokodci (w) - EN133297al & ’ ' . we=0,10

Tolerancia grubodei ) ' - EM 13329 Zal & _
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Sniezka

Ostatnia aktualizacja: 14-06-2016

e odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie

e Zabrudzenia? Wystarczy przetrzec!

nie chlapie podczas malowania

tatwa aplikacja, doskonate krycie,

super wydajnos¢ do 14 m2/L przy jednokrotnym malowaniu
zapewnia ,0oddychanie” §cian

znak Green Idea

Zabrudzenia? Wystarczy przetrzec!

Zawarte w Sniezce Barwy Natury $rodki powierzchniowo czynne utatwiajg czyszczenie, usuwanie
plam i zabrudzen, zwiekszajg rowniez odpomo$¢ na wielokrotne zmywanie. Zapewniajg wysoka
trwatos¢ powtoki oraz swobodng dyfuzje pary wodnej, czyli oddychanie $cian. Pozostawiaja
piekne dekoracyjne wykoriczenie, a przy tym sg catkowicie bezpieczne.

Jak to dziata?

Po natozeniu na éciane farby Sniezka Barwy Natury czasteczki $rodkéw powierzchniowo czynnych
koncentrujg sie przy powierzchni utworzonej powioki, obnizajac jej napigcie powierzchniowe.
Dzieki temu wymalowanie charakteryzuje si¢ stabszym przycigganiem zanieczyszczen, a brud ma
mniejsza mozliwo$¢ trwatego zwigzania sig z podiozem. W efekcie powioka dekoracyjna jest
trwalsza, a jej utrzymanie w czystosci staje sie fatwiejsze.

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitow z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych,
gipsowych, cegly, plyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, a takze tapet z widkna szklanego
uzytkowanych wewnatrz pomieszczen. Charakteryzuje si¢ doskonatym kryciem, wysoka wydajno$cig i trwatoscig. Tworzy pozwalajgce

ychaé écianom” powtoki odporne na szorowanie i wielokrotne zmywanie woda z dodatkiem detergentoéw, z ktorych fatwiej mozna
usung¢ plamy i zabrudzenia.

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitow z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych,
gipsowych, cegly, plyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, a takze tapet z wibkna szklanego
uzytkowanych wewnatrz pomieszczen.

o Z
potysk wg PN EN 13300 mat

lepko$¢, Brookfield RVT, 20°C, min [mPas] 4000

odporno$¢ na szorowanie:
wg PN EN 13300 klasa 2
wg PN-C 81914:2002 rodzaj 1




Sniezka

czas schniecia powtoki w temp.23+2°C, przy wilgotno$ci wzgl. (50£5)%, ] 3
stopien 3, najwyzej

o Podloze przeznaczone do malowania powinno by¢ trwate, suche, bez kurzu i zatluszczen, w zaleznosci od rodzaju
podtoza whasciwie wysezonowane (tynki cementowe, cementowo-wapienne: 4 tygodnie, tynki gipsowe: 2 tygodnie).
e Podtoza nowe, trwate, szpachlowane lub o bardzo intensywnym kolorze pomalowac¢ emulsjg podktadowg Sniezka
GRUNT.
e Powtoki farb klejowych, wapiennych, Zle przyczepne do podioza warstwy starej farby — usungg.
Przygotowanie e Plamy z zaciekéw wodnych, nikotyny, oleju zamalowac farbg Sniezka ZACIEKI-PLAMY.
podioza e Podioza luzno zwigzane, mocno chtonne i skredowane zagruntowa¢ odpowiednim gruntem ACRYL-PUTZ®.
o Miejsca zagrzybione, po usunieciu przyczyn ich powstawania, zabezpieczy¢ Preparatem Grzybobdjczym .
¢ Nierownosci podtoza zaleca sie wyrdwnac gotowa masg szpachlowg ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, spgkania i
ubytki uzupeni¢ gotowg masg szpachlowg ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT, w przypadku
wiekszych nieréwnosci — sypkg masg szpachlowg ACRYL-PUTZ® ST10 START i pomalowaé¢ emulsjg podktadowg
Sniezka GRUNT.
e Staranne przygotowanie podioza gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu koricowego.
e Farbe przed malowaniem doktadnie wymieszac
e w przypaku kilku opakowan farby tego samego koloru, ale z réznych partii produkcyjnych - wymiesza¢ w wigkszym
opakowaniu zbiorczym
Przygotowanie e Na zagruntowane podtoze naktadac farbe nierozcienczons.
wyrobu e Nie mieszac¢ z innymi farbami oraz wapnem.
e Do pierwszego malowania nowych, bardzo chtonnych podiozy dopuszczalne jest rozcieficzenie farby wodg pitng w
ilosci maksymalnie 10%.
e UWAGA: Farby z réznych partii produkcyjnych w tym samym kolorze przela¢ do wiekszego pojemnika i dokiadnie
wymieszac.
e Farbe naktadac¢ watkiem (MAGNAT, naturalnym, o dtugosci wiosia 10-19 mm), pedzlem lub przez natrysk
hydrodynamiczny 1-2 warstwy* (niegruntowane powierzchnie 2 warstwy*) w odstepach 2-4 h.
e Nanosi¢ starannie i rownomiernie — takg samg ilo$¢ farby na jednostkowa powierzchnie $ciany lub sufitu. Ostatnie
Nalowarie pociagniecia (watkiem) prowadzi¢ w jednym kierunku.
e Tapety z witkna szklanego malowac bezposrednio farba lub zastosowac sig¢ do innych zalecen ich producenta.
e Efekt koricowy nalezy ocenia¢ po catkowitym wyschnieciu 2. warstwy farby.
* Prace malarskie wykonywac w temperaturze podioza i otoczenia od +10°C do +30°C.
e Po zakonczeniu prac malarskich narzedzia umy¢ woda.




Sniezka

e Powtoka farby uzyskuje petne wiasciwosci wytrzymatoéciowe (zmywanie/szorowanie) po 28 dniach od zakoriczenia

prac malarskich.

e Ze wzgledu na ochrone $rodowiska nie nalezy wylewac resztek farby do kanalizacji i nie wyrzucac z odpadami

gospodarczymi.

e Sufit zaczynamy malowa¢ od strony okna do wnetrza pokoju, zgodnie z kierunkiem padania $wiatta. Minimalizuje to

ryzyko powstania smug.

e Malowanie $cian zaczynamy od trudno dostepnych miejsc (np. okolice grzejnikéw) i naroznikéw. Powierzchnie te

najlepiej malowac pedzlem lub cienkim matym watkiem.

e Duze powierzchnie $cian malujemy szerokim watkiem (18-25cm) rozprowadzajgc farbe ruchami pionowymi w

kierunkach gora-dét, nastepnie prawo-lewo. Malowanie kazdego fragmentu kofczymy ruchami watka zawsze w tym

samym Kierunku.

e Kolejne malowane fragmenty tgczy¢ ,mokro na mokro”.

e Malujgc jedng powierzchnie, np. $ciane, nie powinnismy wykonywa¢ przerw w pracy, ani poprawek na potsuchej
UWAGI i powtoce.

wskazowki ¢ Farbe na watek nabieramy obficie i rozprowadzamy na podtozu starannie i réwnomiemie. Wazne jest, aby nie

malowac¢ ,suchym watkiem”.

e Przy intensywnych kolorach nie wykonujemy miejscowych poprawek po wyschnigciu powtoki farby, lecz malujemy

catg Sciane.

e Prowadzenie watka po malowanej powierzchni powinno by¢ lekkie — bez dociskania go do podioza.

e Podczas prac malarskich nie dopuszczac, by w malowanym pomieszczeniu powstawaty przeciggi.

W przypadku malowania natryskiem hydrodynamicznym nalezy stosowac¢ maski, okulary i odziez ochronna.
Oszacuj potrzebna ilos¢ farby, aby ograniczy¢ jej straty

QOdzyskuj niewykorzystana farbe w celu jej ponownego wykorzystania

Ponowne uzycie farby moze skutecznie obnizy¢ wplyw, jaki produkt wywiera na $rodowisko w ciggu swojego
cyklu zycia

e *w przypadku niektérych koloréw moze wystapi¢ konieczno$é wymalowania kolejnych warstw

e Na mokrg gabke natozy¢ detergent typu ptyn do mycia naczyn lub inne $rodki bezpieczne dla skory (wskazane
przez producenta srodka), zrobi¢ obfitg piane.

e Zmywac lekko bez uzycia sity.

e Nastepnie przemy¢ powierzchnig czystg wodg.
Mycie e Czyszczone miejsce osuszy¢ recznikiem papierowym; papier przykfada¢ punktowo i lekko dociskac, nie trze€.
powierzchni e Pozostawi¢ do petnego wyschniecia.

[ ]

UWAGA: w przypadku usuwania zabrudzen na podtozu zaleca sie przemycie catej powierzchni (Sciany) celem jej
ujednolicenia (dotyczy powierzchni szczegélnie zakurzonych).

e Woda ,twarda” moze pozostawi¢ na podiozu $lady kamienia (widoczne zwiaszcza na podtozach o mtensywnej
barwie), dlatego niezalecane jest mycie $cian bez uzycia detergentu.

nieszczenia w ktérym zastosowano wyréb lub elementy malowane wyrobem nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
okresie nadajg sie do uzytkowania.

PARAMETRY MALOWANIA
METODY
lepko$¢ farby | dodatek rozcienczalnika | $rednica dyszy pistoletu | ciSnienie natrysku
MALOWANIA zalecana ilo§¢ warstw
[s] [%] [mm] [MPa]
Pedzel, watek posta¢ handlowa - = - 1-2
Natrysk pneumatyczny nie stosuje sie
Natrysk
posta¢ handlowa - 0,43 +0,66 18 1-2
hydrodynamiczny™

* natrysk wykonany na urzgdzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO




Sniezka

48 miesiecy od daty produkgcji

2,5L, 5L

do 1 m?/L przy jednokrotnym malowaniu

62 kolory

Limit zawartoci LZO: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010).

dukt zawiera max. 30 g/l.

PN-C-81914:2002 Rodzaj | — farba odporna na szorowanie.

Produkt zgodny z PN-EN-13300

Atest PZH
PN-C-81914: 2002 Rodzaj |
PN-EN 13300 Klasa Il

BEZPIECZENSTWO: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej. W razie koniecznosci
zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Przed uzyciem przeczytac etykiete.
Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Informacje zawarte w karcie technicznej majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do
odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrola. Wszelka ingerencja w skfad produktu
jest niedopuszczalna i moze w znaczny sposéb obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku potgczenia z wyrobami innych
Producentéw nie ponosimy zadnej odpowiedzialnoéci. Przedstawione powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wediug
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treéci w kolejnych edycjach bez
wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcow.




Sniezka

Ostatnia aktualizacja: 13-01-2015

- ekologiczna
- fatwa aplikacja i doskonate krycie
- optymalna wydajno$¢ do 13m?1 przy jednokrotnym malowaniu

Sniezka EKO Hipoalergiczna to matowa, akrylowa farba do $cian i sufitow. Daje $nieznobiate i w peini pozwalajgce ,0ddychaé” scianom
powtoki. Nie powoduje podraznien, jest przyjazna dla alergikéw oraz 0sob szczegoinie wrazliwych — badania wykonane przez Zaktad
Alergologii Klinicznej i Srodowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego potwierdzity, ze emulsja ta nie wykazuje
dziatania alergizujgcego ani draznigcego.

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitw z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych,
gipsowych, cegly, plyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, a takze tapet z wiokna szklanego
uzytkowanych wewnatrz pomieszczen.

Polysk wg PN EN 13300 mat

Lepkos¢ Brookfielda RVT . 20°C, min [mPas] 5000

Odporno$¢ na szorowanie:

rodzaj lll-powtoka
Wg PN-C-81914:2002
odporna na tarcie na sucho

Czas schniecia powtoki w temp. 23+2°C przy wilgotnoci wzg. pow. 50+£5% stopien 3, najwyzej h] 3

e Podioze powinno by¢ mocne, suche, bez kurzu i zattuszczer.

¢ Swieze tynki cementowo-wapienne moga by¢ malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2
tygodniach, tzw. ,suche tynki” po wyschnigciu, przeszlifowaniu i odpyleniu.

¢ Nowe, trwate lub o bardzo intensywnym kolorze powtoki zaleca sie pomalowa¢ emulsjg podktadowg Sniezka
GRUNT.

e Stare powtoki farb klejowych usunaé, zmy¢ i sptuka¢ woda z dodatkiem srodkéw myjacych az do odstoniecia tynku.
e Stare powloki z farb emulsyjnych, zle przylegajgce do podioza usungé, a jesli sie mocno trzymajg — przemy¢ wodg z
dodatkiem detergentow.

e Zmywane powioki starych farb pozostawi¢ do wyschnigcia.

o Podioza mocno chionne (z wyjatkiem gladzi gipsowych), luzno zwigzane, sypigce sig i skredowane (tzn.
zostawiajgce $lady pytu po potarciu dionig) zaleca sie¢ pomalowa¢ Gruntem Polimerowym ACRYL-PUTZ®.
Wrasciwie zagruntowane podioze powinno by¢ matowe.

e Miejsca zagrzybione, pokryte plesnig, oczysci¢ mechanicznie i zdezynfekowac impregnatem grzybobéjczym,
pamietajac réwnoczesnie o koniecznosci usunigcia przyczyny powstawania grzybow.

e Nieréwnosci podioza zaleca sig wyréwna¢ gotowa masa szpachlowg ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, spekania i
ubytki uzupelini¢ gotowa masg szpachlowg ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT, w przypadku
wiekszych nierownosci — sypkg masg szpachlowg ACRYL-PUTZ® ST10 START i pomalowac emulsjg podktadowg
Sniezka GRUNT.

¢ Plamy po zaciekach wodnych, sadzy nikotynie i oleju pomalowac farbg akrylowa Sniezka ZACIEKI-PLAMY.

Przygotowanie
podtoza




Sniezka

¢ Mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktére ustepuje po dodaniu do 5% wody i doktadnym rozmieszaniu.

e Farbe przed malowaniem doktadnie wymieszac.

Przygotowanie | e Do pierwszego malowania $wiezych nieimpregnowanych podtozy zaleca sie rozcieficzyé farbe, w zaleznosci od
wyrobu chtonnoéci podtoza dodajgc do 10% wody.

Do malowania starych, dobrze przylegajgcych powtok farby nie rozcienczac lub rozciericzy¢ dodajac od 3 do 5%

wody.

¢ Malowaé¢ wewnatrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i podioza od +10°C.

e Nakiada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem dwie warstwy (niegruntowane 3) farby — warstwe drugg po wyschnieciu
poprzedniej tj. po okoto 2-4 h.

e Narzedzia po zakoriczeniu prac malarskich umy¢ w wodzie.

Malowanie

Fu.nieszczenia w ktérym zastosowano wyréb lub elementy malowane wyrobem nalezy wietrzyé do zaniku zapachu i po tym
okresie nadajg sie do uzytkowania.

PARAMETRY MALOWANIA
METODY
lepkosc farby | dodatek rozciericzalnika | $rednica dyszy pistoletu | cisnienie natrysku
MALOWANIA zalecana ilo$¢€ warstw
[s] [%] [mm] [MPa]
Pedzel, watek posta¢ handlowa - - - 2
Natrysk pneumatyczny nie stosuje sie
Natrysk
posta¢ handlowa - 0,43+0,66 20+21 1-2
hydrodynamiczny*

* natrysk wykonany na urzgdzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

48 miesigcy od daty produkciji

1L, 3L, 5L, 10L, 15L, 10L + 15% gratis

do 13 m?/L przy jednokrotnym malowaniu

G

LOREX

|aiy, farbe mozna takze barwi¢ na dowolny kolor uniwrsalna pastg koloryzujgcg CO

Limit zawartosci LZO dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.




Sniezka

PN-C-81914:2002 Rodzaj lll — farba odporna na tarcie na sucho.
Produkt zgodny z PN-EN-13300.

Atest PZH: HK/B/0552/01/2010

PN-C 81914:2002 Rodzaj Ill (odporna na tarcie na sucho)

BEZPIECZENSTWO: Zawiera mieszaning 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H -izotiazol-3-onu [WE 220-
239-6] (3:1). Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji alergicznej. W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢
pojemnik lub etykiete. Chronic przed dzie¢mi. Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete. Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

formacje zaae w karcie technicznej majg na elu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do

odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrola. Wszelka ingerencja w sktad produktu
jest niedopuszczalna i moze w znaczny sposéb obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia z wyrobami innych
Producentow nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. Przedstawione powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wedtug
aktualnego stanu wiedzy i do$wiadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach bez
wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcow.




