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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji ogrzewcze] w
budynku przy ul. E. Plater 15w Szczecinku, wykonany jest zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1.0 Czesc¢ opisowa

1.1. Oswiadczenie projektanta

1.2. Opis techniczny

1.3. Wyniki obliczen programu Comap c.o.

1.4. Zalaczniki

2.0 Czes¢ rysunkowa:

2.1. Plan sytuacyjny

2.2. Rzut parteru- inwentaryzacja
2.3. Rzut I pietra - inwentaryzacja
2.4. Rzut poddasza - inwentaryzacja
2.5. Rzut piwnic- instalacja c.o.
2.6. Rzut parteru- instalacja c.o.
2.7. Rzut I pietra - instalacja c.o.
2.8. Rzut poddasza - instalacja c.o.

2.9. Rozwiniecie instalacji c.o.

:500

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100



OPIS TECHNICZNY:
do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalnym przy
ul. E.Plater 15 w Szczecinku.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa z inwestorem

- warunki techniczne wydane przez MEC Sp. z 0.0. Szczecinek
- inwentaryzacja budowlana do celéow projektowych

- normy i literatura fachowa

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania od przytaqcza c.o. w piwnicach
budynku do ukfadéw pomiarowych na kl. schodowych dla poszczegdlnych lokali
mieszkalnych

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania indywidualnie dla wszystkich
lokali: od uktadu pomiarowego na kl. schodowej i w piwnicy do poszczegdinych
grzejnikow.

Projekt przytacza c.o. stanowi odrebne opracowanie — wykonane przez MEC Sp. z
0. 0. Szczecinek. Przewiduje sie rozebranie piecéw kaflowych po wykonaniu
instalacji ogrzewczej.Gruz po rozbidrce piecow wywiezé nalezy na wysypisko
odpadow. Elementy metalowe piecow nalezy ze ztomowac.

3.0 DANE OGOLNE

W miejscowym przestrzennym planie zagospodarowania obszar objety
opracowaniem jest okreslony planem ,Limanowskiego”. Budynek zlokalizowany
jest na terenie oznaczonym w planie 12 MW tj. zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkdéw i podlega
uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, trzy-
kondygnacyjnym ze strychem , w czesci zaadaptowanym na 2 lokale mieszkalne
Budynek jest czesSciowo podpiwniczony. Budynek posiada konstrukcje tradycyjna.
tacznie w catym budynku zlokalizowanych jest 10 mieszkan . W chwili obecnej
do budynku nie jest doprowadzony czynnik grzewczy z miejskiej sieci cieplnej.
3.1 Rodzaje ogrzewan w poszczegolnych mieszkaniach:
-m. nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10- ogrzewanie piecowe .
Wykona¢ instalacje c.0. wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

4. PROJEKTOWANA INSTALACIA OGRZEWCZA

Ogrzewanie budynku z planowanej wymiennikowi w piwnicach .
Obliczeniowa moc cieplna instalacji projektowanej: 34,2 kW

Przyjeto ukfad obiegu wodnego pompowego w systemie zamknietym o
parametrach czynnika grzejnego 80°/60°C

Zabezpieczenie instalacji c.o. wg PN-91/B-02414

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w/g PN-82/B-02402
Temperatury zewnetrzne w/g PN-82/B-02403

Ochrona cieplna budynku w/g PN-91/B-02020

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen o kub. do 600 m?
w/g PN-94/B-03406

Wentylacja pomieszczen PN-83/B-03430




4.1. RUROCIAGI I ARMATURA

Poziome przewody zasilajgce w piwnicach i na klatce schodowej w catosci
wykona¢ z rur stalowych wg PN74209 o potaczeniach spawanych. Gtéwne
przewody zasilajgce nalezy poprowadzi¢ pod stropem piwnic na uchwytach
dystansowych, a pion i podejscia do uktadéw pomiarowych nalezy prowadzi¢ po
$cianach budynku na uchwytach dystansowych.

Od uktadéw pomiarowych dla poszczegdlnych lokali , instalacje c.o.
zaprojektowano z rur i ksztattek miedzianych o potaczeniach lutowanych(lut
twardy). Przewody prowadzi¢ po $cianach na uchwytach przesuwnych z tworzywa
sztucznego. Gdy dtugosc¢ poziomego odcinka przewodu z rur miedzianych jest
wieksza niz 4m nalezy stosowac wydtuzki (kompensatory) miedziane. Przejscia
rurociggdw przez Sciany i stropy wykonaé w stalowych rurach ostonowych.
Przestrzen pomiedzy rurg ostonowg, a pionem wypetni¢ masg plastyczna.
Odpowietrzenie instalacji c.o. poprzez samoczynne zawory odpowietrzajace
zamontowane na pionie i na grzejnikach. U dotu piondw zamontowac
automatyczne zawory réwnowazace np. Danfoss -na przewodzie powrotnym
zawor ASV-PV, a na zasilajagcym ASV-BD.

4.2. GRZEINIKI

Jako elementy grzejne zaprojektowano kompaktowe grzejniki stalowe o
wysokosci 50 i 30 cm, dwuptytowe np. PURMO zasilane z boku. Kazdy grzejnik
wyposazy¢ w zawor termostatyczny, zawor powrotny i odpowietrznik.

Grzejniki montowac na Scianie za pomocg zestawu montazowego na wysokosci
10cm nad posadzka (wolna przestrzen do parapetu 10cm).

4.3. LICZNIKI CIEPLA

Do pomiaru ilosci ciepta dla kazdego indywidualnego odbiorcy zaprojektowano
ultradzwiekowe liczniki ciepta firmy KAMSTRUP typ Multical 402, z modutem
radiowym Dn 15 o przeptywie Q=0,6m>/h. Liczniki bedq montowane w szafkach
na klatkach schodowych i korytarzu piwnic. Przed licznikiem ciepta nalezy
zamontowa¢ kulowe zawory odcinajagce na zasileniu i powrocie, czujniki
temperatury Pt500 oraz filtr siatkowy.

4.4 PROBY I REGULACJA INSTALACJII C.0

Po wykonaniu montazu catg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac¢ zimng wodg
a nastepnie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg 0,45MPa.

Po pozytywnej prébie cisnieniowej na zimno, catg instalacje doktadnie
przeptuka¢, dokona¢ nastaw przyston przy grzejnikach, oczysci¢ filtry przy
uktadzie pomiarowym i uruchomic instalacje c.o.

Nastawy na zaworach termostatycznych i regulatorach roéznicy cisnien mogq
ulec korekcie w trakcie przeprowadzania préb na gorgco.

4.5 IZOLACJE TERMICZNA

Rury stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng a
nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg termoodporng.

Wszystkie rurociggi prowadzone w piwnicach i klatkach schodowych nalezy
zaizolowaé termicznie prefabrykowang piankg poliuretanowg grub.20 mm z
ptaszczem z folii PCV.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi i odbioru- tom II branza
sanitarna.



5.0. ANALIZA MOZLIWOSCI __RACIONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO.

Z punktu widzenia wykonania instalacji ogrzewczej w przedmiotowym budynku z
zastosowaniem innych wysokoefektywnych systeméw zaopatrzenia w ciepto np.
montaz ziemnej pompy ciepta lub wykorzystaniem kogeneracji nie stwarzajq
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci racjonalnego wykorzystania
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Koszty wykonania
systemu np. w oparciu o pompe ciepta rosng dodatkowo w zawigzku z
koniecznoscig wykonania badan geologicznych, kosztem wykonania systemu,
zwiekszeniem powierzchni aparatow grzewczych.

Nalezy wykorzystac fakt, ze w poblizu budynku istnieje sie¢ cieplna. Stwarza to
mozliwos¢ tatwego podtaczenia przedmiotowego budynku do miejskiej sieci
cieptowniczej. Pozwoli to na eliminacje ogrzewania piecowego, co zmniejszy
emisje szkodliwych zwigzkéw do powietrza atmosferycznego benzo(a)pirenu
oraz emisji CO2.

Ponadto powyzsza inwestycja objeta jest programem ,KAWKA"” uwzgledniajgcym
dofinansowanie podtaczania obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej i wykonania
instalacji ogrzewczej .

Podane rozwigzanie w niniejszym projekcie wykonania instalacji ogrzewczej w
przedmiotowym budynku ze wzgledéw ekologicznych i ekonomicznych jest
optymalne i uzasadnione.

6.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne,
zwigzanych z przeznaczeniem lokalu.

Bilans mocy urzadzen gazowych w lokalach:

- kuchnia gazowa 9,0kW
Qg1=10x9 =99 x 0,3= 29,7 kW

Bilans mocy urzadzen elektrycznych w lokalach:

- o$wietlenie lokalu mieszkalnego - zardwki - 220W
W1=11x220=2420 W

Moc cieplna (instalacja c.o. zasilana z msc)-Qc=34,2 kW

b) Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Sciany zewnetrzne - 1,4 W/m2K

Okna - 1,2W/m2K

Sciany wewnetrzne - 1,5W/m2K

Drzwi wewnetrzne - 1,5W/m2K

Stropy - 1,2 W/m2K
c) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych:

Sprawnos$c¢ zrddfa ciepta n=0,90

Sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania ciepta n=0,85

Sprawnosc¢ przesytu ciepta n=0,94
Projektowana instalacja ogrzewcza nie zmienia charakterystyki energetycznej
budynku.

Opracowat(a):
mgr inz. Matgorzata Sazon



7.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Instalacja ogrzewcza w budynku mieszkalnym

ADRES: 78-400 Szczecinek ul. E Plater 15
Dz. nr 457 w obrebie nr 13
INWESTOR: Z.G.M. -T.B.S. sp. z 0.0.

78-400 SZCZECINEK, ul. Cieslaka 6b
PROJEKTANT: mgr inz. Malgorzata Sazon
1. Zakres robot oraz dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢
realizacji poszczegolinych obiektow:
Projektowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie
instalacji ogrzewczej w lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy
ul. E. Plater 15w Szczecinku.
Kolejnos¢ realizacji zadania:
1.1. Montaz rur stalowych i miedzianych o potgczeniach lutowanych
1.2. Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggow
1.3. Izolacje termiczne rurocigagéw
1.4. Wykonanie préb cisnieniowych na zimno i gorgco
1.5. Montaz uktadéw pomiarowych
1.6. Montaz grzejnikow

1.7. Drobne roboty ogdélnobudowlane polegajace na wykuciu otworéw w
$cianach i stropach dla wprowadzenia rur.

1.8. Rozbidrka piecéw kaflowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W obrebie projektowanych instalacji istniejg zamieszkate lokale mieszkalne.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepujq

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Nie wystepujq
5. Prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ni e dotyczy
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie.
Nie dotyczy

Opracowat(a):

mgr inz. Matgorzata Sazon



