OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Winniczna 28 w Szczecinku, dz. nr 510, obreb 13

Podstawa opracowania

— zlecenie - umowa,

— plan sytuacyjno - wysokosciowy terenu w skali 1:500,
— inwentaryzacja budowlana budynku,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujace normy i przepisy,

— katalogi urzadzen sanitarnych.

Opis zagospodarowania dziatki

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, jest usyfuowany na dziatce nr 510
w obrebie 13.

W budynku jest 7 lokali mieszkalnych. Budynek obecnie nie posiada przytacza cieplnego.

Niniejszy projekt dotyczy budowy instalacji ogrzewczej w czesciach wspolnych budynku oraz w lokalach
mieszkalnych.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki pozostaje bez zmian. Niniejszy budynek, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania, podlega ochronie konserwatorskiej.

Powierzchnia zabudowy budynku oraz kubatura pozostaja istniejace, bez zmian.

Zakres opracowania projektu

Zakres opracowania niniejszego projekfu obejmuje:

- projekt budowlany budowy instalacji ogrzewczej w budynku, w sktad ktdrego wchodzi: opis do projektu oraz
czest graficzno-rysunkowa.

W czesci graficzno-rysunkowej opracowania pokazano trasy instalacji ogrzewczej, miejsca montazu szafek na
liczniki ciepta oraz pozostatych elementéw instalacji.

Ponizszy opis projektu musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig graficzno-rysunkowg. Wszystkie elementy
instalacji wyszczegélnione tylko w opisie projektu, a nie przedstawione w czeSci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy
traktowat petnoprawnie, tak jak by byty zamieszczone w obu czeSciach niniejszego projektu budowlanego.

Stan istniejacy- instalacje: ogrzewcza w budynku

Wszystkie lokale mieszkalne w budynku obecnie s3 piecami kaflowymi.
Piece kaflowe s3 przeznaczone do demontazu.
Na klafce schodowej oraz w pomieszczeniach piwnicznych jest istniejaca wentylacja.

Gospodarka odpadami

Odpady po przekuciach przegrdéd budowlanych oraz rozbiérece piecy kaflowych (gruz)- umowa na odbior
gruzu z PGK Szczecinek. Ztom stalowy w iloSci ok. 100 kg z demontazu zostanie przekazany do punktu
skupu ztomu.

Instalacja ogrzewcza w cz. wspélnych budynku (klatki schodowe, piwnice)

Projekfuje sie system ogrzewania wodnego, dwururowego- z rozdziatem dolnym o parametrach pracy 80°C/60°C.
Minimalne ciSnienie dyspozycyjne 25 kPa, przeptyw 1,8 m3/h.




Licznik ciepta budynku zostanie zamontowany w szafce nasciennej w korytarzu piwnicznym budynku.

Dalej projektuje sie prowadzenie przewoddw grzewczych do piondw grzewczych, z ktorego zasilane bedg w ciepto
poszczegdlne lokale. Na odejSciach od pionu do lokali projektuje sie szafki lokatorskie z indywidualnymi licznikami
ciepta oraz pozostatg armatura.

Przewody ogrzewcze prowadzone na klatce schodowej, piwnicach, nalezy wykonat z rur stalowych instalacyjnych
czarnych taczonych przez spawanie, ktore nalezy ocieplic otulinami cieptochronnymi z ptaszczem zewnetrznym z
PCV. Grubosci otulin cieptochronnych przyjeto wg PN-B-02421: 2000: Dla dn 15-40- 40mm.

Przewody mocowat do przegrdd za pomocg uchwytdow typowych.

Przewody prowadzit ze spadkiem 5% w kierunku zaworow odwadniajacych. Potaczenia z armaturg gwintowane,
uszczelniane tasma teflonowa.

PrzejScia zaizolowanych rur ogrzewczych przez Sciany i stropy wykonat w rurach ostonowych stalowych.
Przestrzeh pomiedzy rurg ostonowa wypetni¢ masg plastyczna.

Kompensacja wydtuzef przewoddw —kompensacja naturalna.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowal samoczynne zawory odpowietrzajace, oraz regulatory
roznicy ciSnien (podpiony). Przewody grzewcze, po wykonaniu proby szczelno$ci, malowaniu, ocieplit
cieptochronnie.

Rozmieszczenie oraz rodzaj urzadzen w szafkach w cz. graficznej projektu.

Instalacje grzewcze w lokalach

0d pionu na klatce schodowej do lokali mieszkalnych projektuje sie zamontowanie licznikow ciepta MULTICAL
KAMSTRUP (komplet ) typu 402 o przeptywie do 0,6 m*/h z modutem radiowym typu 402 043 0000000. Dodatkowo
nalezy zamontowat system przedptatowy IVP- zawor IVP dn20.

PrzejScia przez Sciany i stropy przewoddw nalezy prowadzic w rurach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie
dymensje.

W lokalach mieszkalnych projektuje sie instalacje z rur miedzianych oraz montaz grzejnikow stalowych ptytowo-
konwektorowych, kompaktowych boczno-zasileniowych z zaworami fermostatycznymi dn 15 z nastawami wstepnymi
oraz zaworami powrotnymi dn15.

Po wykonaniu catej instalacji c.0. nalezy przeprowadzit probe szczelnosci na zimno i na goraco tacznie z regulacjg
przeptywu czynnika grzejnego na zaworach termoregulacyjnych. Przed regulacja, catg instalacje nalezy przeptukat
zimng wodg o szybkosci ptukania 1,5 m/sek. Cato$¢ robot nalezy wykonat zgodnie z projektem technicznym oraz
warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét instalacyjno - montazowych cz. |l.




Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Straty ciepta budynku oraz wielkosci grzejnikdw zostaty wyznaczone przy zatozeniu temperatur wewnetrznych w
pomieszczeniach w zaleznosci od przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen na podstawie obowigzujacych
warunkow technicznych. Temperature zewnetrzng przyjeto jako -16°C (I strefa).

Straty ciepta przestrzeni ogrzewanych wynoszg 37 kW. Straty zostaty obliczone na podstawie normy PN-EN

12831.

1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci

epto Q y ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20,0 °Cc
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 532 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 W/m?®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 14074500 | J/K
Stata czasowa budynku T 11,7 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta VH.iim 1,6 -
- ay 1,8 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
miesigc I Il I v \Y, \ VIl | v IX X Xl Xl
Srednia temperatura 0110|2561 |101|147]172]| 162|130 88 | 56 | 12
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu t,,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy n=10*H,*(8- | 3807 | 3592 | 3314 [ 2548 [ 1875 | 971 | 530 | 720 |[1283 | 2121 | 2639 | 3560
Be)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10"*H,*(6- |[1186 | 1119|1033 | 794 | 584 0 0 0 400 | 661 | 822 | 1110
0e)*t,, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacje 4993 [ 4712 [ 4347 | 3341 | 2459 | 971 | 530 | 720 | 1683 | 2782 | 3462 | 4670
Qu.n=Qh.+Que KWh/m-c
Miesigczne zyskiciepla od | 135 | 165 | 303 | 485 | 685 | 740 | 739 | 626 | 412 | 252 | 134 | 119
nastonecznienia Qs,, kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=0lin*10*A*t,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
136 | 162 | 323 | 485 | 685 | 740 | 739 | 626 | 412 | 252 | 134 | 119
QH,qn:Qsol+Qint kWh/m-c
Ye=QH.an/ Qi ht 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,28 | 0,58 | 1,06 | 0,66 | 0,24 | 0,09 | 0,04 | 0,03
V.1 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,06 | 0,03 | 0,03
YH.2 0,03 0,05 | 0,11 | 0,21 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,17 | 0,06 | 0,03
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspotezynnik wykorzystania | 4 o | 1 00 | 0.99 | 0,97 | 0,92 | 0,80 | 0,62 | 0,76 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, Ny gn




2)

Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

Niezgrupowane

Nazwa zrodta

Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrodita 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto z cieptowni weglowej

Wspotczynnik Wy 1,30 -
Wspotczynnik We, 3.00 -
Energia uzytkowa Q ng 48829,36 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa d

0 200kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji miejsco

wej

Sprawnosc¢ regulacii Ny e

0,91

Wybrany wariant przesytu

ogrzewanych

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,98

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika ng o 0,81 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom Ho 0,00 kWh/rok

Przyjete w projekcie rozwigzania beda miaty pozytywny wpltyw na charakterystyke energetyczna catego

budynku poprzez zmniejszenie strat ciepta instalacji do otoczenia, zmniejszenie emisji CO2.

Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto

Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Liczba kondygnacji: 3

Powierzchnia uzytkowa budynku: 532 m?
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej 532m?
temperaturze(As):

Normalne temperatury eksploatacyjne: Zima tz = -16°C
Kubatura budynku: 2318 m3

Wskaznik zwarto$ci budynku A/Ve: 0,147 1/m

Liczba uzytkownikow: Przyjeto 20 os6b
Ostona budynku: Osloniecie $rednie
Instalacja ogrzewania projektowana: Siec cieplna
Instalacja ogrzewana alternatywna: Kolektory stoneczne
Instalacja wentylagji: Grawitacyjna




Instalacja chtodzenia: Brak

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: Podgrzewacz gaz.
Ciepta woda Uzysk stoneczny z m2 kolektora
Suma energii na CWU  4206.5 [kWh/rok] 352.1 [kieh/m2/rok]
| Zuzyde CWU : Zapotrzebowanie 6279.4 [kwhjrok] Okre; ;"'mb"' zimwestyci o
390 litr/dzien 17.19 kWh/dzier Pakryde CWU 6797 W B i o oszczednosd
" Liczba zasobrikdw 1 i Hiaien 2490.5 o
Pojemnosé 400 litr i wbr SR RaAEAi Roczna redukda zanieczyszczen
Temp. wody w zasobnikumax 50 @ ¢ y coz 1410.3 kgyrok

| Temp. wody zasilania F i 502 5352.2 gfrok
: co 315.04 gjrok

[ Liczba kolektorew 6
NOx 2378.9 gjfrok

Pochylenie 45  ctopni Cantialne aaizewsane
Azymut 0 stopni Suma ener(;: naCo  19.25  [kWhjrok] pyly el | g{rok
Pawierzchnia jednostkowa 2 m2 TOC 0 qgjrok
Powierzchnia pola 12 m2 Zapotrzebowanie 18000  [kWhjrok] TEVVA 0 girok
Typ instaladi €O + CWU Pakryde CO o107 % BaP o gfrok
Zysk energetyczny
Miesigc Mashonecznienie Sprawnosd  Sprawnosc Straty Erergiana Pokrycde Energiana  Suma energi stonecznej
[wih/m2frok]  kolektordw instalagji instalagi Cwu flkwh]  CwU % CO [kwh] [lwh]
[kwh]
Styczen 24.4 29 % 28.42 % 2.861 134.7 26,13 % i} 134.7
Luty 37.2 26.6% 26 % 3.903 161.6 3133 % 0 1616
Marzec 775 28.5 % 27.81% 7.007 284.9 55.24 % i} 284.9
Kwiecien 119 37.4% 36,8 % 9.12 3157 100 % 14.05 529.58
Maj 152 313 % 30,6 % 1131 507.5 93.4 % 0 507.5
Czerwiec 165 30 % 28,18 % 13.03 493.2 95.63 % 0 433,2
Lipiec 168 30.7% 39,35 % 12,85 L R 100 % i} 5157
Sierpien 144 33.2% 30.71% 11,24 Sin? 100 % 0 515.7
Wrzesien 100 351% 38.53% 8,213 515? 100 % 5.2 520.9
Fazdziernik 516 334% 3287 % 5.275 332.7 54.51 % 0 8327
Listopad 256 278 % 27.17 % 3.018 136.4 26.45 % i} 136.4
Grudzien 17.4 26.3 % 25.53 % 2633 92,57 17.95 % 0 92,57
Tocznie 10918 311% 30,25 %6 90,56 4206 57.97 % 19.25 4338

Wykonanie instalacji ogrzewczej niskotemperaturowej, zasilanej alternatywnym, wysokoefektywnym
zrédtem energii ze wzgledu na: ingerencje w zagospodarowanie terenu, ograniczania w wielkosci dziatki,
koniecznosci wydzielania dodatkowych pomieszczen technicznych, czy tez zwiekszenie powierzchni
grzewczych grzejnikéw- nie stwarza dogodnych mozliwosci srodowiskowych oraz ekonomicznych.
Ponadto, istnienie mozliwosci przytaczenia budynku do sieci cieplnej Miejskiej Energetyki Cieplnej,
przyczyni sie do redukcji emisji pytéw PM2,5, PM10 oraz CO2, oraz, pozwoli na unikniecie kosztownych
inwestycji i eksploatacji instalacji pomp ciepta czy instalacji solarnych.

Analizujac przyjete w projekcie rozwigzania z wykorzystaniem alternatywnych Zrdodet energii stwierdza
sie, ze efekt ekologiczny ulegnie poprawie (redukcje emisji), natomiast efekt ekonomiczny pozostanie na
dotychczasowym poziomie.

Uwagi

Na wykonywanie robét nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe. Roboty wykonywac zgodnie z przepisami
technicznymi, BHP i P.poz.

Urzadzenia oraz armature montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Szczegétowe obliczenia w
pracowni projektowej. Doktadne wymiary sprawdzac na budowie.

Uwaga: Wszystkie uzyte w dokumentacji nazwy firmowe producentéw urzadzen, wyrobdw, materiatéw sa
przyktadowe i maja na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwiagzan.

W procesie realizacji mozna zastosowac¢ rozwigzania innych, dowolnych firm pod warunkiem zachowania
réwnorzednych rozwigzan technicznych i standardu jako$ciowego, nie gorszych niz przywotany w
dokumentacji.

Opracowat: Mariusz Dymecki




