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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, ul. Winniczna 30, dz. nr 511, obr. 13 w Szczecinku.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa z inwestorem

- warunki techniczne wydane przez MEC Szczecinek
- inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych
- normy i literatura fachowa

2.0 DANE OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnhostojgcym dwuykondygnacyjnym z
poddaszem, catkowicie podpiwniczony.

Ogrzewanie lokali mieszkalnych poprzez indywidualne zrédto ciepta tj. dwufunkcyjny
kociot gazowy, grzejniki elektryczne, piece kaflowe, trzon weglowy.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie instalacji ogrzewczej od gtdwnego uktadu pomiarowego w korytarzu
piwnicznym do indywidualnych uktadéw pomiarowych w czesciach wspdlnych,

- wykonanie instalacji ogrzewczej indywidualnie dla kazdego mieszkania od uktadu
pomiarowego do grzejnikow w lokalach mieszkalnych,

4.0 STAN ISTNIEJACY OGRZEWANYCH LOKALI MIESZKALNYCH
Zrédtem ciepta do ogrzewania lokali mieszkalnych sa:

4.1 LOKAL MIESZKALNY NR 1

e ogrzewanie lokalu poprzez grzejnik elektryczny
e ciepta woda z elektrycznego podgrzewacza

4.2 LOKAL MIESZKALNY NR 1A

e ogrzewanie lokalu poprzez grzejniki elektryczne
e ciepta woda z elektrycznego podgrzewacza

4.3 LOKAL MIESZKALNY NR 2

e ogrzewanie lokalu poprzez grzejniki elektryczne
e piec kaflowy opalany weglem
e ciepta woda z elektrycznego podgrzewacza

4.4 LOKAL MIESZKALNY NR 3

e piec kaflowy opalany weglem
e ciepta woda z elektrycznej termy

4.5 LOKAL MIESZKALNY NR 4

e dwufunkcyjny kociot gazowy
e elementy grzejne to grzejniki stalowe dwuptytowe do wymiany
e rury miedziane

e brak zawordw termostatycznych i zaworéw powrotu



4.6 LOKAL MIESZKALNY NR 5

e piec kaflowy opalany weglem
e brak cieptej wody

4.7 LOKAL MIESZKALNY NR 6

e trzon weglowy opalany weglem
e brak cieptej wody

UWAGA: Po doprowadzeniu ciepta do lokali mieszkalnych wszystkie zrodta ciepta na
opat staty nalezy zdemontowacd.

5.0 PROJEKTOWANA INSTALACIA OGRZEWCZA

Doprowadzenie ciepta do ogrzewania budynku nastgpi z miejskiej sieci cieplnej wg
odrebnego opracowania.

Przyjeto uktad grzewczy w systemie zamknietym, pompowym o parametrach czynnika
grzejnego 80°/60°C

Zabezpiewczenie instalacji c.o. wg PN-91/B-02414

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w/g PN-82/B-02402

Temperatury zewnetrzne w/g PN-82/B-02403

Ochrona cieplna budynku w/g PN-91/B-02020

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen o kub. do 600m?

w/g PN-94/B-03406

Wentylacja pomieszczen PN-83/B-03430

5.1 RUROCIAGI

Poziome przewody zasilajace w piwnicach i na klatce schodowej nalezy wykonaé z rur
stalowych czarnych ze szwem o potgaczeniach spawanych.

Gtéwne przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnic na uchwytach
dystansowych, a pion i podejscia do uktadéw pomiarowych nalezy prowadzi¢ po Scia-
nach budynku na uchwytach dystansowych.

Od uktadoéw pomiarowych wewnetrzng instalacje ogrzewcza do poszczegdlnych lokali
mieszkalnych zaprojektowano z rur i ksztattek miedzianych o potgczeniach lutowanych
(lut miekki). Przewody prowadzi¢ po $cianach na uchwytach przesuwnych z tworzywa
sztucznego. Gdy dtugosci poziomego odcinka przewodu z rur miedzianych jest wieksza
niz 4,0m nalezy stosowac wydtuzki (kompensator liniowy) lub kompensacje wykonac¢ z
ksztattek miedzianych typ "U". Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy wykonac w
stalowych rurach ostonowych. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowg, a pionem wypetnic
masq plastyczna.

Odpowietrzenie instalacji c.0. poprzez samoczynne zawory odpowietrzajace zamonto-
wane na pionie i na grzejnikach.

5.2 GRZEJNIKI

Jako elementy grzejne zaprojektowano kompaktowe grzejniki stalowe np. firmy VNH
COSMONOVA zasilane z boku i grzejnik tazienkowy drabinkowy.

Grzejniki montowac na Scianie za pomocg zestawu montazowego na wysokosci 10cm
nad posadzkg (wolna przestrzen do parapetu 10cm).

Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawdr termostatyczny, zawor powrotu i odpowietrznik.

5.3 LICZNIKI CIEPLA

Gtéwny pomiar ciepta dla budynku przewidziano na korytarzu klatki schodowej na
parterze w poprzez licznik ciepta firmy KANSTRUP typ Multical 602, o przeptywie
Q=2,5m3/h, z modutem radiowym, ktéry nalezy zamontowa¢ w szafce stalowej
dwuskrzydtowej o wym. 900x700x250.




Do pomiaru ilosci ciepta dla kazdego indywidualnego odbiorcy zaprojektowano
bezprzewodowy systemu przedptatowy IVP do cieptmierzy pozwalajacy ptacié
wytacznie za faktycznie zuzyte ciepto.

Catly system licznika przedptatowego bedzie zamontowany w szafce nasciennej o
wymiarach 50x40x15cm w ktérej zostanie zamontowany:

e liczniki ciepta firmy KANSTRUP typ Multical 402, Dn15 o przeptywie Q=1,5m?/h,
z modutem radiowym cieptomierz z nadajnikiem impulséw

zawor elektromagnetyczny

kulowe zawory odcinajace na zasileniu i powrocie

czujniki temperatury Pt500

filtr siatkowy

5.4 PROBY I REGULACIA INSTALACJI OGRZEWCZE]

Po wykonaniu montazu catg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac¢ zimng wodg a
nastepnie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg 0,45MPa.

Po pozytywnej probie cisnieniowej na zimno, catg instalacje doktadnie przeptukac,
dokonad nastaw przyston przy grzejnikach, oczyscic filtry przy uktadzie pomiarowym i
uruchomi¢ instalacje ogrzewczg. Nastawy kryz dtawigcych mogg ulec korekcie w
trakcie przeprowadzania préb na gorgco.

5.5 IZOLACJE TERMICZNA

Rury stalowe nalezy oczyscic z rdzy, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng a nastepnie
pomalowac farbg nawierzchniowg termoodporna.

Wszystkie rurociggi prowadzone w piwnicach i klatce schodowej nalezy zaizolowad
termicznie prefabrykowang piankg poliuretanowg grub.30 mm z ptaszczem z folii PCV.

Opracowat:



Wazne do: 2021-03-31

Rodzaj budynku BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

UL. SZCZECINEK, UL. WINNICZNA 30
DZ. NR 511 OBR. 13

Adres budynku

Calo$¢/Czes¢ budynku CALOSC

Rok budowy/rok remontu |[ROK BUDOWY 1910
Rok budowy instalac;ji 2016

Liczba lokali mieszkalnych 7

Powierzchnia uzytkowa (A, m?) | 274,38

Kubatura budynku (V, m*®) |1311,74

budynek

budynek no s

Cel wykonania swiadectwa u y Wy & istniejacy
| najem/sprzedaz ] rozbudowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna"

EP - budynek oceniany
[l 152.8 kWh/(m?rok)

| |su i 150 200 1250

: il
W wymagar WT2008" Wg wyrmagan WT2008"

budynek nowy budynek przebudowany
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008?
Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK
Budynek oceniany 152,8 kWh/(m®“rok) Budynek oceniany 124,6 kWh/(m“rok)
Budynek wg WT2008 144,2 kWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej iloéci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywno$¢ catkowita) z
odpowiednig wartoscig referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.), spetienie warunkoéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Spetnienie
warunkéw wg WT2008 nie jest wymagane do budynkéw, wobec ktérych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe
lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub zostat ztozony wniosek o wydanie takich decyzji.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okres$lana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Szczecinek oraz dla normalnych warunkéw
eksploatacji budynku podanych na str 2.
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: mieszkalny

Liczba kondygnaciji: 2

Powierzchnia uzytkowa budynku: 274,38m2

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(Af): 274,38m2
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = -16°C, lato tl = 20°C
Podziat powierzchni uzytkowej: Powierzchnia uzytkowa 100%
Kubatura budynku: 1311,74m3

Wskaznik zwartosci budynku A/Ve: 0,6 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikow/mieszkanedw: 7

Ostona budynku: Brak

Instalacja ogrzewania: Ogrzewanie z sieci cieplnej o parametrach 80/60°C
Instalacja wentylaciji: grawitacyjna

Instalacja chtodzenia: Brak

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: Dwufunkcyjny kociot gazowy, podgrzewacz elektryczny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWhI(mzrok)]

Nosnik energii vc\:gr:?;\gz‘jgie i Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze” Suma
ra?:;g;anzlektryczna - produkcja 0,00 0,00 524 524
Paliwo - wegiel kamienny 0,00 0,00 0,00 0,00
Paliwo - gaz ziemny 48,48 38,06 0,00 86,54
1) tacznie z chtodzeniem pomieszczen

Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]

V?grrﬁ;\gggie i Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze” Suma
Warto$é [kWh/(m?rok)] 48,48 28,01 5,24 81,74
Udziat [%] 59,31 34,27 6,42 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Sgﬁjgcajgie i Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze” | Suma
Wartosé [kWh/(m?rok)] 86,57 38,06 5,24 129,87
Udziat [%] 66,66 29,31 4,04 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWhl(mzrok)]

V?grrﬁ;\gggie i Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze" |Suma
Warto$é [kWh/(m?rok)] 95,23 41,87 15,73 152,83
Udziat [%] 62,31 27,39 10,29 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
e pierwotng 152,83 kWh/(m?rok)




Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku: termoizolacja $cian zewn., wymiana stolarki okiennej
2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrédet energii: jednolity system zrodia ciepta

3) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowa w czasie eksploatacji budynku:
regulacja czynnika grzewczego porzez zawory termostatyczne

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z cieptej wody
uzytkowej: piecyki gazowe wieloczerpalne lub elektryczny podgrzewacz cieptej wody

5) Inne uwagi osoby sporzadzajacej Swiadectwo charakterystyki energetyczne;j:

Objasnienia

Zapotrzebowanie na energi¢

Zapotrzebowanie na energie w charakterystyce energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koncowa. Wartosci te sg wyznaczone
obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacji budowlane;j
lub obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne,
zdefiniowany sposéb eksploatacji, standardowa temperature wewnetrzna i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na
standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu
energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywno$¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok
energii koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego
wykorzystanego nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane
mate wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos¢ i uzytkowanie energii
chronigce zasoby i sSrodowisko. Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawa¢ odpowiadajaca emisje CO,
budynku.

Zapotrzebowanie na energie¢ koncowa

Zapotrzebowanie na energie kocowg okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylaciji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkoéw klimatycznych i standardowych
warunkow uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie
na energie koncowa jest to ilo$¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku
przy standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury
wewnetrznej, niezbednej wentylacji i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie
zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos¢.

Budynek mieszkalny

Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego, w ktérym znajdujg sie lokale o funkcji niemieszkalnej moze by¢
sporzadzone dla catego budynku lub oddzielnie dla czesci mieszkalnej i dla kazdej pozostatej czesci budynku
stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na
stronie tytutowej w rubryce (catos¢/czes¢ budynku).

Informacje dodatkowe

Niniejsza charakterystyka energetyczna zostata wykonana na podstawie dokonanej oceny energetycznej budynku
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn.
zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢
techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr
201 poz 1240)

Charakterystyki energetyczna traci waznosc¢ po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym
mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Obliczona w charakterystyce energetycznej warto$¢ ,EP” wyrazona w [KWh/m?rok] jest wartoscig obliczeniowg
okreslajaca szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i
standardowych warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste
zuzycie energii w budynku.

Ustalona w niniejszym swiadectwie skala do oceny wtasciwosci energetycznych budynku wyraza poréwnanie jego
oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajagcego wymagania warunkéw technicznych.

Wyzszg efektywnos$¢ energetyczng budynku mozna uzyskac przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
5) modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajac
parametry eksploatacyjne.

Zakres projektowanych robét nie wptynie znaczaco na parametry charakterystyki
energetycznej istniejacego budynku mieszkalnego




KRZYSZTOF PIATKOWSKI

(imie i nazwisko)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn. "Instalacja ogrzewcza" w budynku

mieszkalnym, ul. Winniczna 30, dz. nr 511 obr. 13 w Szczecinku
(nazwa i rodzaj ora adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

............. pOdes
(projektanta/sprawdzajacey)



