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OPIS TECHNICZNY
I. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu budynku hali sportowej w
Szczecinku, ul. Stowianska 2.

I1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie nr 560/07.
2. Dokumentacja architektoniczny opracowany przez: ,,EKOBUD” s.c. Pracownia
Projektowa, £.6dz, ul. Wigckowskiego 33.

I11. Zalozenia projektowe.

1. Charakterystyki geometryczne i materiatowe:
- dach dwuspadowy, ksztalcie prostokata o kacie nachylenia potaci 12 stopni
- pokrycie dachu: blacha trapezowa
2. Przyjete obcigzenia:
- statle wg normy oraz danych producenta
- technologiczne wg normy
- $niegiem dla III strefy
- wiatrem dla IT strefy
3. Schematy statyczne:
Przyjeto schematy statyczne wg zataczonych obliczen statycznych.

IV. Opis elementéw konstrukcji.

1. Elementy konstrukcyjne projektuje si¢ z drewna klasy C27, suszonego komorowo do
wilgotnosci 18%.

2. Polaczenie elementéw wigzara projektuje si¢ na ptytki kolczaste typu GNA20 oraz
T150 firmy Mitek.

3. Wigzary kratowe projektuje sie o grubosci 80mm. Wiazary mocowane sg do murtaty o
przekroju 80 x 140mm za pomoca katownikéw z przettoczeniem typu KP1,,90”
przybijajac je obustronnie min 8§ szt. gwozdzi pierscieniowych 4,0 x 40 w kazde
skrzydetko katownika.

4. Zaprojektowano nastepujace stezenia:

- RD — stgzenia gérne podtuzne

- CL - stgzenia dolne podtuzne

- CH - stegzenia krzyzulcow uko$ne

Wszystkie zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju 38 x 89 mm.

5. Zaprojektowano réwniez stezenia dachu w postaci poziomych kratownic drewnianych
typu VB grubosci 45mm, usytuowanych w potaci dachu i mocowanych do wigzaréw
za pomocg katownika typu ,,70” firmy BMF i gwozdzi pierScieniowych.

6. Calkowite usztywnienie potaci dachu otrzymuje si¢ poprzez przemienne przybicie tat o
przekroju min. 40 x 50mm.
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V. Wytyczne wykonawstwa.

1.

2.

VI.

Wiazary przed zamontowaniem nalezy posortowac tak, aby wieksze odchytki
wymiarowe nie wystapilty w wigzarach bezposrednio sasiadujacych..

Wigzary nalezy podnosi¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego
zawiesia

Montaz wigzardw rozpocza¢ od dwoch wigzardw usztywnionych poprzecznie
kratownicami potaciowymi oraz st¢zeniami montazowymi.

Nastepne wigzary montowac taczac je stgzeniami z poprzednimi.

W miejscach styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub
murowanymi nalezy utozy¢ izolacje wodoszczelna.

W chwili rozpoczecia montazu konstrukceji dachu, elementy stanowigce podporg dla tej
konstrukcji musza mie¢ pelna wytrzymatos$¢ przewidziang w projekcie catego obiektu.
Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej oraz przepisami szczegdétowymi.

Normy i aprobaty.

PN-82/B-02001 Obciagzenia budowli. Obciazenia state
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-B-03150 sierpien 2000 Konstrukcje Drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Aprobata techniczna ITB AT-15-4057/2004  Ptytki kolczaste jednostronne
typu GNA201 T150.

VII. Klauzula.

1.

Wszelkie zmiany i ewentualne szczegoély rozwigzan nalezy uzgadnia¢ z autorami
projektu.

mgr .in'z%. Celina Jeziers
uprawnienia konstrukgyjno-budowlane
Nr 229/Gd/01
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Obliczenia statyczne

I. Zestawienie obciazen na konstrukcje:

a) stale:
pas gbmy wigzara char.
- blacha trapezowa 140 N/m?
- laty sosnowe 5x4 60 N/m*

Razem: 200 N/m?

pas dolny wigzara

- welna mineralna 16cm 160 N/m?
- parolizolacja 20 N/m*
- faty sosnowe 5x4 60 N/m?
- blacha trapezowa 110 N/m?

Razem: 350 N/m*

b) zmienne
pas gorny wigzara

$nieg III strefa(1300N/m?) 1300 N/m”
wiatr II strefa (1,0 x 1,8 x 350 N/mz) 630 N/m?

pas dolny wigzara
technologiczne 500 N/m>

II. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonano programem RoofCon/TrussCon
wersja 10.00 SR2 na podstawie Polskiej Normy PN-B-03150:2000.

—~—

ZEDSIGBIORSTWO USEUGOWO-PRODURCY,
‘_{T OMPLEX” Spdtka z 0.0, e

1 Gdancle 1 5 A & <
0. a”i?;‘ ,”;gﬂf%‘gg‘?é/?o mgr inz. Celina Jezierska
RODUKCJ] DQZEWNEJ 1 uprawnienia konstrukcyjno-budowlan

e/wgé u]_. Szeroka 4 Nr 229/Gd/01
0 88 00, fax (58)681 77 44

SPRAWDZAJACY
mgr ini.Zi ‘Oizv:,?{EAﬁE K

i raniczen
rojektowania bez 09 o
o Pa;l?\IOSd konstrukcy]ncr‘budomav j
s nr ewid.: 141/00/W

§}



OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

P.U.P "Complex" Sp. z o.o.
Zaklad Produkcji Drzewne]
Borkowo, ul.: Szeroka 4
83-330 Zukowo

DANE PROJEKTU.
Nazwa projektu: DI

Klient HALA SPORTOWA "
Szczecinek, ul. Stowianska 2 . 67 8 ° " 12 1344
Wiazar nr D1 12 , 34 ° 5 1647

Zadanie nr : 560/07 — ; — : —

Kod rysunku . P.P.B. :Fkobud" s.c. 1 36 35 343332 3130292872625 24 2322 21 20 19

Rysunek nr 22626 mm

OBCIAZENIA STANADARDOWE

OBCIAZENIA STALE

TYP: Qk Wspdicz. od

Pas gbérny L 1 0.20 kN/m2 1.200 0.24 kN/m2

Pas gérny P 1 0.20 kN/m2 1.200 0.24 kN/m2

~as dolny 1 0.35 kN/m2 1.200 0.42 kN/m2

CIEZAR KONSTRUKCJI

Pas gérny L 1 = 0.88 kN

Pas gérny P 1 = 0.88 kN

Pas dolny 1 = 1.95 kN

Krzyzulce = 1.00 kN

SNIEG

Wartos$¢ wyjsciowa (gk) = 1.30 kN/m2

WIATR

Warto$¢ wyjsciowa (gk*Ce*B) = 0.63 kN/m2

Wymiary budynku (mm): L=12000,B=20900,H=7000

OBCIAZENIA UZYTKOWE Podst.poz. Inna poz.

TYP: Qk Wspbdicz. Qd od Do od Do

oz 1 0.50 kN/m2 1.300 0.65 kN/m2 1 19

CHARAKTERYSTYKI MATERIAZOW

rarakterystyki materialowe w MPa
Klasa E-$redn G-sredn Zgin Rozc RozProst Scisk SciPro Scin
c27 12000.0 750.0 27.0 16.0 0.40 22.0 5.6 2.8

KOMBINACJE OBCIAZEN
NR Warunek KTO Skitadniki ze wspdlczynnikami

1  Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieg lewy

2 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieg prawy

3 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieg prawy+0.9*wiatr prawy
4 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieg lewy+0.9*wiatr lewy

5 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieqg prawy+0.9*wiatr lewy

6 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieqg lewy+0.9*Wiatr prawy

7 Stan graniczny nosnosci KR 0,8*State +1.3*Wiatr na szczyt

8 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieg lewy+Uzytkowe

9 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieg prawy+Uzytkowe

10 Stan graniczny nosnosci KR Stale+l.*Snieg lewy+0.9*wiatr lewy+Uzytk
11 Stan graniczny nosnosci KR Stale+l.*Snieg lewy+0.9*Wiatr 1+Uzytkowe
12 Stan graniczny nosnosci KR Stale+l.*Snieg prawy+.9*Wiatr p+Uzytkowe
13 Stan graniczny uzytkowania State+Uzytkowe+Snieg prawy

14 Stan graniczny uzytkowania Stale+Uzytkowe+Snieg lewy

15 Stan graniczny uzytkowania State+Uzytkowe+Snieqg prawy+Wiatr prawy
16 Stan graniczny uzytkowania State+Uzytkowe+Snieg lewy+Wiatr lewy

17 Stan graniczny uzytkowania State+Uzytkowe+Snieg prawy+Wiatr lewy

18 Stan graniczny uzytkowania State+Uzytkowe+Snieg lewy+Wiatr prawy

TrussCon od MiTek Polska - Obliczenia: COMPLEX II LIC. - Data: 2007-05-29 - Czas: 07.53 - Nr licencji: 9177 Strona 1 '



PARAMETRY

Grupa tarcicy

Pas goérny
Pas gérny
Pas dolny
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
“rzyzulec

szyzulec

*) Maxymalne rozstawy stezen zostaly okreslone.
Yy Yy

TARCICY

Od Do
L1 10- 1
P 1 10- 19
1 1- 19
1 8- 31
1 12- 25
2 o- 31
3 6- 32
4 5- 34
5 9- 29
5 11- 27
6 5- 32
7 3- 34
8 3- 35
9 14- 25
10 14- 24
11 15- 24
12 15- 22
13 17- 22
14 17- 21
15 2— 38
15 18- 21
16 8- 29
16 12- 27

Rozmiar
mm
80x 220
80x 220
80x 250
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 80
80x 200
80x 200
80x 80
80x 80

Klasa

cz27
c27
c27
c27
c27
€27
Cc27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27

Stezenie Max

340
340
<15640*
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

CsI

.82
.82
.86
.11
.11
« 35
.08
.03
<21
.21
.23
.03
.01
.35
.08
:23
.03
.03
.01
.13
.13
.72
.72

eoeoleololololoololololololololololololoNoNoNe]

TrussCon od MiTek Polska - Obliczenia: COMPLEX II LIC. - Data: 2007-05-29 - Czas: 07.53 - Nr licencji: 9177

KO SNr

8
8
1
10
12
10
8
10
8
8
10
10
5
12
8
12
12
12
5
8
8
10
12
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WYCIAG Z WYNIKOW OBLICZEN DLA NAJNIEKORZYSTNIEJSZEJ KOMBINACJI OBCIAZEN

Pret
Od Do
1- 2
2- 3
3- 5
5- ©
6- 8
8- 9
9- 10
10- 11
11- 12
12- 14
14- 15
15- 17
17- 18
18- 19
19- 21
21- 22
22— 24
24- 25
25- 27
27- 29
29- 31
31- 32
32— 34
34- 35
35- 1
12- 25
8- 31
6- 31
6- 32
5- 34
11- 27
9- 29
5- 32
3- 34
3- 35
14- 25
14- 24
15- 24
15- 22
17- 22
17- 21
18- 21
2- 35
L12- 27
8- 29

REZULTATY OBLICZEN

KO

PRSP RPRPRPRRFE P 0000 0000000 0 o o

12
10

Wezel Nr 1

Zakotwienie kolca
Komb- Part

obc.
8

8 36-1 37124

No

Dyst. Wys.
(mm)  (mm)
2127 220
-23 220
572 220
697 220
1777 220
1777 220
-23 220
413 220
23 220

23 220
1103 220
1128 220
1403 220
23 220
-3530 250
0 250

0 250
-360 250
0 250
-780 250
-1800 250
-1440 250
-1800 250
-1700 250
0 250

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

200

200

80

80

Typ tacznika

Aef Ip
mm2 mm4 6
1-4 34838 671.53

717.31

Wytrzymato$é plytki:
Komb- Wezel

obc.
8

TrussCon od MiTek Polska - Obliczenia: COMPLEX II LIC

Nr

1

1s Fx
mm kN
465 3.2

Klasa Wybocz

c27
c27
c27
c27
€27
c27
C27
c27
c27
c27
C27
c27
c27
c27
c27
c217
c217
c27
c217
Cc27
c27
c217
c27
c217
c27
c217
c27
c217
c27
c27
c27
Cc27
c27
c27
c27
c27
c217
c27
c217
c27
c27
c217
c27
c27
c27

Rmax
mm

236
236

O*

PLYTEK W WEZLACH

Moment Osiowa Poprz

MZ Osiowe Scin Max km Pret

(mm) MZ(kNm) AX(kN) V(kN) CSI CSI CsI
893x 5.46 -92.98 7.63 0.45 0.12 0.34
846x 3.16 -113.89 -0.22 0.26 0.18 0.01

1738x 1.29 -112.55 0.09 0.11 0.18 0.00

1840x 1.22 -103.82 -0.08 0.10 0.15 0.00

907x -1.76 -92.70 -3.14 0.11 0.12 0.14

1104x 6.08 -78.05 1.96 0.50 0.08 0.09

2089x 6.48 -74.46 -14.93 0.54 0.28 0.66

2089x 6.48 -74.46 14.93 0.54 0.28 0.66

1104x 6.08 -78.05 -1.96 0.50 0.08 0.09

907x -1.76 -92.70 3.14 0.11 0.12 0.14

1840x 1.22 -103.82 0.08 0.10 0.15 0.00

1738x 1.29 -112.55 -0.09 0.11 0.18 0.00

846x 3.16 -113.89 0.22 0.26 0.18 0.01

893x 5.46 -92.98 -7.63 0.45 0.12 0.34

-3.85 72.58 -=1.22 0.37 0.49 0.07

-1.78 89.95 0.02 0.17 0.61 0.00

-1.08 88.82 0.02 0.10 0.60 0.00

-0.90 81.93 0.04 0.09 0.55 0.00

-1.07 73.66 0.45 0.10 0.50 0.03

-0.73 59.04 -0.53 0.07 0.40 0.03

-1.07 73.66 -0.45 0.10 0.50 0.03

-0.90 81.93 -0.04 0.09 0.55 0.00

-1.08 88.82 -0.02 0.10 0.60 0.00

-1.78 89.95 -0.02 0.17 0.61 0.00

-3.84 72.58 1.22 0.37 0.49 0.07

0.00 9.02 0.00 0.00 0.11 0.00

0.00 9.02 0.00 0.00 0.11 0.00

2125x 0.00 -12.80 0.00 0.00 0.35 0.00

0.00 6.65 0.00 0.00 0.08 0.00

0.00 2.41 0.00 0.00 0.03 0.00

0.00 17.28 0.00 0.00 0.21 0.00

0.00 17.28 0.00 0.00 0.21 0.00

1925x 0.00 -9.78 0.00 0.00 0.23 0.00

1696x 0.00 -1.82 0.00 0.00 0.03 0.00

0.00 0.70 0.00 0.00 0.01 0.00

2125% 0.00 -12.81 0.00 0.00 0.35 0.00

0.00 6.65 0.00 0.00 0.08 0.00

1925x% 0.00 -9.78 0.00 0.00 0.23 0.00

0.00 2.41 0.00 0.00 0.03 0.00

1696x 0.00 -1.83 0.00 0.00 0.03 0.00

0.00 0.70 0.00 0.00 0.01 0.00

0.00 22.34 0.00 0.00 0.13 0.00

0.00 22.34 0.00 0.00 0.13 0.00

2370x 0.00 -21.43 0.00 0.00 0.72 0.00

2370x 0.00 =-21.42 0.00 0.00 0.72 0.00

Ptytka kolcowa T150 176x465
Fa angle Ma fa(aRk) fa(00) Alfa Beta
kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg.
89.40 2 -4.13 1.41 1.77 2 10
89.40 182 -4.41 1.48 1.77 2 2
Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d
kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm
89.36 3.4 96.1 90 180 130.9 125.1

. - Data: 2007-05-29 - Czas: 07.53 - Nr licencji: 9177

CsI
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mm

CSI

Q

°

91
81

.57
.44
.28
. 25
.23
.59
.82
.82
.59
.23
.25
.28
.44
.57
.86
.78
.71
.64
.60
.47
.60
.64
.71
.78
.86
11
.11
.35
.08
.03
«21
.21
.23
.03
.01
.35
.08
.23
.03
.03
.01
.13
13
.12
.12

Dilugosé

.30

+ 30
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Wezel Nr 2 Typ tacznika : Piytka kolcowa GNA20 105x305 mm

Zakotwienie kolca
Komb- Part RAef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
8 1-4 15759 94.20 202 22.34 351 -0.58 1:55 1.88 0 21 47
8 2-35 10290 41.36 165 22.34 171 -0.26 1.88 1.88 0 0 58
Wytrzymatosc piytki:
Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
38 1 290 7.85 20.92 13.5 36.1 69 159 104.1 108.3 33
8 2 105 22.34 3.20 106.4 15.2 0 90 151.3 134.5 99
Rozwarstwianie : Ft90 = 3.92 kN Kol.F = 11.38 kN 34
Wezel Nr 3 Typ tacznika : Piytka kolcowa GNA20 132x142 mm

Zakotwienie kolca :

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4"6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
10 1-4 9655 22.14 80 2.82* 119 0.09 0.96 1.88 73 73 18
10 3-35 2241 1.20 41 1.97* 259 0.00 1.26 1.88 67 11 76
10 3-34 2373 1.36 39 1.82* 343 0.01 1.64 1.88 29 0 72

Wytrzymatos¢ pirytki:

Komb- Wezetl 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm $
4 1 142 3.20%* 3.20 11.3 11.3 90 180 109.1 91.6 15

7 2 156 3.20%* 320 10.3 10.3 66 24 103.2 94.0 11
Rozwarstwianie H Fto0 = 1.60 kN Kol.F = 8.10 kN 20

Wezel Nr 4 Typ tacznika : Piytka kolcowa T150 206x245 mm

Zakotwienie kolca :
Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(ahk) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4"~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
8 1-4 21815 106.33 117 56.30 192 -1.24 1.77 1.77 0 0 74
8 4-7 21816 106.33 117 56.30 12 1.28 1.77 1.77 0 0 75
Wytrzymatosé piytki:
Komb- Wezeil 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
8 1 206 56.30 3.20 136.7 7.8 0 90 216.0 149.8 91
Wezel Nr 5 Typ 1acznika : Piytka kolcowa GNA20 132%x204 mm

Zakotwienie kolca :
Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(ahk) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4~6  mm kN deg. kKNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
10 4-7 14049 58.54 108 8.16 187 0.33 1.77 1.88 5 5 21
10 5-34 2662 1.76 45 2.41* 90 0.01 125 1.88 78 0 64
10 5-32 3512 3.83 72 8.22 350 0.02 1.49 1.88 22 17 79

Wytrzymatosé piytki:

Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
10 1 175 3.20%* 8.13 9.2 23.3 90 180 109.1 91.6 25

7 2 217 3.20% 3.20 7.4 7.4 70 20 104.3 93.5 8

Rozwarstwianie : Fto90 = 1.60 kN Kol.F = 8.10 kN 20

Wezel Nr 6 Typ lacznika : Piytka kolcowa GNAZ20 154x142 mm

Zakotwienie kolca :
Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(ahk) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
10 4-7 9655 22.14 80 10.09 202 0.31 1.66 1.88 10 10 39
8 6-32 3335 2.43 48 6.65 90 0.03 1.25 1.88 78 0 79

10 6-31 3627 2.74 47 9.80 343 0.04 1.42 1.88 29 19 95
Wytrzymatosé piytki:

Komb- Wezeil 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
10 1 134 3.20% 9.95 12.0 37.2 90 0 109.1 91.6 41

7 2 147 3.20%* 3.20 10.9 10.9 75 15 105.4 093.1 12

Rozwarstwianie 2 Ft90 = 1.60 kN Kol.F = 8.10 kN 20

TrussCon od MiTek Polska - Obliczenia: COMPLEX II LIC. - Data: 2007-05-29 - Czas: 07.53 - Nr licencji: 9177 Strona 4



Wezel Nr 7 Typ %tacznika : Pitytka kolcowa T150 206x245 mm

Zakotwienie kolca
Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
8 4-7 21814 106.33 117 46.58 191 -0.48 1.75 1.77 1 1 61
3 7-10 21815 106.33 117 46.58 11 0.34 1.75 1.77 1 1 61
Wytrzymatosé pirytki:
Komb- Wezeil 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
8 1 206 46.57 3.20 113.1 7.8 0 90 216.0 149.8 61
Wezel Nr 8 Typ 1tacznika : Piytka kolcowa T150 176x205 mm

Zakotwienie kolca :
Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4"6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
10 7-10 14119 59.34 109 14.02 192 0.43 1.77 1.77 0 0 34
10 8-31 5684 6.85 63 9.02 90 0.05 1.15 1.77 78 0 69
10 8-29 5798 7.60 75 15.01 336 0.06 1.36 1.77 36 19 95

Wytrzymatosé plytki:

Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
10 1 168 3.20* 14.02 9.5 41.8 90 0 130.9 125.1 33

7 2 209 3.20% 3.20 7.7 7.7 79 11 125.4 127.8 8

"nzwarstwianie : Ft90 = 1.60 kN Kol.F = 8.10 kN 20

wezel Nr 9 Typ 1tacznika : Piytka kolcowa GNA20 105x204 mm

Zakotwienie kolca :
Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4”6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
8 7-10 9425 17.46 78 17.28 270 0.04 0.97 1.88 0 78 95
8 9-29 5832 7.18 63 17.28 90 0.01 1.88 1.88 0 0 79
Wytrzymatosé plytki:
Komb- Wezet 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX Alfa¥Y Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
8 1 95 16.90 3.59 89.4 19.0 12 102 141.4 136.9 63
8 2 105 17.28 3.20 82.3 15.2 0 90 151.3 134.5 55
Rozwarstwianie 3 Ft90 = 8.45 kN Kol.F = 11.44 kN 74
Wezel Nr 10 Typ lacznika : Plytka perforowana BMF2.0 100x500 mm
Zakotwienie gwozdzia (BMF-GwdzdzZz ka 4,0x50):
Komb- Wezet I1. Sita Kat Moment Max.N Dop.N CsI
obc. Nr szt kN deg kNm kN kN 3
8 3 39 37.97 180 0.00 0.49 0.49 99
8 4 39 37.97 360 0.00 0.49 0.49 99
~ytrzymatosé piytki:
Komb Wezel le Kat N Fs M Max.Sig Dop.Sig CSI
obc. Nr mm deg kN kN kNm N/mm2 N/mm2 %
8 1 100 90 37.97 3.20 -0.03 189.9 218.2 89
Rozwarstwianie : Ft90 = 7.89 kN Kol.F = 15.17 kN 52
Wezel Nr 11 Typ 1lacznika : Piytka kolcowa GNA20 105x204 mm

Zakotwienie kolca
Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4”~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
8 10-13 9424 17.46 78 17.28 270 -0.04 0.97 1.88 0 78 95
8 11-27 5833 7.18 63 17.28 90 -0.01 1.88 1.88 0 0 79
Wytrzymato$é piytki:
Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
8 1 95 16.90 3.59 89.4 19.0 12 102 141.4 136.9 63
8 2 105 17.28 3.20 82.3 15.2 0 90 151.3 134.5 55
Rozwarstwianie 7 Ft90 = 8.45 kN Kol.F = 11.44 kN 74
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Wezel Nr 12
Zakotwienie kolca

Komb- Part Aef Ip Rmax
obc. No mm?2 mm4”~6 mm
12 10-13 14112 59.30 109
12 12-25 5686 6.86 63
12 12-27 5802 7.61 75
Wytrzymatosé piytki:
Komb- Wezeil 1s Fx
obg. Nr mm kN
12 1 168 3.20%*
7 2 209 3.20%
Rozwarstwianie

Wezel Nr 13
Zakotwienie kolca :
Ip

Komb- Part RAef Rmax
obgc. No mm2 mm4”~6 mm
8 10-13 21810 106.33 117
8 13-16 21810 106.33 117
Wytrzymatosé piytki:
Komb—- Wezel 1s Fx
obc. Nr mm kN
8 1 206 46.57

wezel Nr 14

Zakotwienie kolca :
Aef Ip

Komb- Part Rmax
obe. No mm?2 mm4~6 mm
12 13-16 9646 22.11 80
8 14-24 3338 2.43 48
12 14-25 3630 2.74 47
Wytrzymatos¢ piytki:
Komb- Wezel 1s Fx
obc. Nr mm kN
12 1 134 3.20%*
7 2 147 3.20%*
Rozwarstwianie

Wezel Nr 15

Zakotwienie kolca :
Aef Ip

Komb- Part Rmax
obc. No mm2 mm4”~6 mm
12 13-16 14030 58.45 108
12 15-22 2667 1.76 45
12 15-24 3522 3.85 72
Wytrzymatosc piytki:
Komb- Wezel 1s Fx
obc. Nr mm kN
12 1 175 3.20%*
7 2 217 3.20%*
Rozwarstwianie

Wezel Nr 16
Zakotwienie kolca :
Ip

Komb- Part Aef Rmax
obc. No mm?2 mm4”~6 mm
8 13-16 21802 106.32 117
8 16-19 21804 106.34 117
Wytrzymatodé piytki:
Komb- Wezel 1s Fx
obc. Nr mm kN
8 1 206 56.30

Typ tacznika

Typ tacznika

Typ lacznika’:

Typ tacznika

Typ tacznika

Ptytka

Fa angle

kN deg.
14.02 348
9.02 90
15.02 204
Fy Fx,d
kN N/mm
14.02 9.5
3.20 7.7
Ft90 = 1.60
Ptytka

Fa angle

kN deg.
46.58 169
46.58 349
Fy Fx,d
kN N/mm
3.20 113.1
Piytka

Fa angle

kN deg.
10.10 338
6.65 90
9.81 197
Fy Fx,d
kN N/mm
9.95 12.0
3.20 10.9
Fto0 = 1.60
Piytka

Fa angle
kN deg.
8.16 353
2.41* 90
8.22 190
Fy Fx,d
kN N/mm
8.13 9.1
3.20 7.4
Fto90 = 1.60
Piytka

Fa angle
kN deg.
56.30 168
56.30 348
Fy Fx,d
kN N /mm
3.20 136.7

kolcowa T150 176x205 mm
Ma fa(ak) fa(00) Alfa Beta CSI
kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

-0.43 1.77 1.77 0 0 34
-0.05 1.15 1.77 78 0 69
-0.06 1.36 1.77 36 19 95
Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CsSI
N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
41.8 90 180 130.9 125.1 33
7.7 79 11 125.4 127.8 8
kN Kol.F = 8.09 kN 20

kolcowa T150 206x245 mm
Ma fa(ak) fa(00) Alfa Beta CSI
kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

-0.34 1.75 1.77 1 1 61
0.48 1.75 1.77 1 1 61

Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI

N /mm deg. deg. N/mm N/mm %
7.8 0 90 216.0 149.8 61

kolcowa GNA20 154x142 mm
Ma fa(al) fa(00) Alfa Beta CSI
kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

-0.31 1.66 1.88 10 10 39
-0.03 1.25 1.88 78 0 79
-0.04 1.42 1.88 29 19 95
Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
N /mm deg. deg. N/mm N/mm %

37.2 90 180 109.1 91.6 41
10.9 75 15 105.4 93.1 12
kN Kol.F = 8.09 kN 20

kolcowa GNA20 132x204 mm
Ma fa(aRk) fa(00) Alfa Beta CSI
kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. $

-0.33 1.77 1.88 5 5 21
-0.01 1.25 1.88 78 0 64
-0.02 1.49 1.88 22 17 78
Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
23.3 90 180 109.1 91.6 25
7.4 70 20 104.3 93.5 3
kN Kol.F = 8.09 kN 20

kolcowa T150 206x245 mm
Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI
kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

-1.28 1.77 1.77 0 0 75
1.24 1.77 1.77 0 0 74
Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI

N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
7.8 0 90 216.0 149.8 91
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Wezel Nr 17

Zakotwienie kolca

Komb- Part Aef
obc. No mm2
12 16-19 9638
12 17-21 2248
12 17-22 2378

Typ tacznika

Wytrzymatosé piytki:

Komb- Wezekl 1s

obc. Nr mm

3 1 142

7 2 156
Rozwarstwianie

Wezel Nr 18

Zakotwienie kolca
Komb- Part Aef
obc. No mm2

8 16-19 15716
8 18-21 10328

Ip Rmax
mm4”~6 mm
22.09 80
1.21 41
1.36 39
Fx
kN
3. 20%
3.20%

Typ tacznika

Ip

Wytrzymatosé pirytki:

Komb- Wezel 1s

obc. Nr mm

8 1 290

8 2 105
Rozwarstwianie

Wezet Nr 19

Zakotwienie kolca

Komb- Part Aef

obc. No mm2
8 16-19 34762
8 19-20 37201

Rmax
mm4”~6 mm
93.70 202
41.66 165

Fx

kN
7.85
22.34

Typ tacznika

Ip Rmax
mm4”~6 mm
670.02 236
718.85 236

Wytrzymatosé piytki:

Komb- Wezel 1s
obc. Nr mm
8 1 465

Wezel Nr 20

Zakotwienie kolca
Komb- Part Aef
obc. No mm2

8 20-23 68728
8 19-20 68728

Fx
kN

3.20%

Typ 1acznika

Ip Rmax
mm4”~6 mm
849.47 191
849.47 191

wytrzymatosé pirytki:

Komb- Wezel 1s
obc. Nr mm
38 1 228

Wezel Nr 21

Zakotwienie kolca

Komb- Part Aef
obc. No mm?2
8 20-23 32127
8 17-21 3899

8 18-21 16500

Fx
kN

89.36

Typ tacznika

Ip Rmax
mm4”~6 mm
367.34 181

3.20 47
110.66 138

Wytrzymatodé piytki:

Komb- Wezel 1s

obc. Nr mm

8 1 350

8 2 270
Rozwarstwianie

Fx
kN
3.20%*
15.51

Piytka

Fa angle

kN deg.
2.82* 61
1.96* 281
1.83* 197

Fy Fx,d
kN N/mm
3.20 11.3
3.20 10.3
Fto0 = 1.60
Piytka

Fa angle

kN deg.
22.34 189
22.34 9
Fy Fx,d
kN N/mm
20.91 13.5
3.20 106.4
Fto0 = 3:93
Ptytka

Fa angle

kN deg.
89.40 178
89.40 358
Fy Fx,d
kN N/mm
89.36 3.4
Ptytka

Fa angle

kN deg.
89.40 2
89.40 182
Fy Fx,d
kN N/mm
3.20 196.0
Piytka

Fa angle

kN deg.
22.14 4
1.88* 90
22.34 189
Fy Fx,d
kN N/mm
22.09 4.6
15.80 28.7
Fto90 = 1.60

kolcowa GNA20 132x142 mm
Ma fa(ak) fa(00) Alfa Beta CSI
kKNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

-0.09 0.96 1.88 73 73 18
0.00 1.26 1.88 67 11 76
-0.01 1.64 1.88 29 0 71
Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
11.3 90 180 109.1 91.6 15
10.3 66 24 103.2 94.0 11
kN Kol.F = 8.08 kN 20

kolcowa GNA20 105%x305 mm
Ma fa(ak) fa(00) Alfa Beta CSI
kKNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
0.58 1.55 1.88 0 21 47
0.26 1.88 1.88 0 0 57

Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
36.0 69 159 104.1 108.3 33
15.2 0 90 151.3 134.5 99
kN Kol.F = 11.37 kN 35

kolcowa T150 176x465 mm
Ma fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI
kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
4.12 1.41 1.77 2 10 91
4.42 1.48 1.77 2 2 81

Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
96.1 90 0 130.9 125.1 77

kolcowa M14 228x633 mm
Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI
kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

-2.23 1.48 1.52 2 2 44
1.33 1.438 1.52 2 2 44
Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
7.0 0 90 293.2 180.0 90

kolcowa T150 176x350 mm
Ma fa(ak) fa(00) Alfa Beta CSI
kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
1.30 1.71 1.77 4 4 25
0.01 1.07 1.77 90 0 46
0.39 1.70 1.77 9 0 40

Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
31.6 90 0 130.9 125.1 25
29.3 49 139 131.9 184.6 30
kN Kol.F = 10.41 kN 15
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Wezel Nr 22 Typ tacznika Piytka kolcowa T150 176x205 mm

Zakotwienie kolca

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
10 20-23 17966 80.05 112 2.13* 113 0.08 0.98 1.77 67 67 10
10 15-22 3411 2.53 44 2.09* 270 0.00 1.07 1.77 90 0 53
10 17-22 6120 11.26 80 0.83* 9 0.01 1.63 1.77 9 8 30

Wytrzymatosé piytki:

Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %

38 1 201 3.20% 3.20 8.0 8.0 90 180 130.9 125.1 11
8 2 2585 3.20% 3.20 6.3 6.3 54 36 125.6 126.1 8

Rozwarstwianie Fto90 = 1.60 kN Kol.F = 10.10 kN 16

Wezel Nr 23 Typ lacznika Piytka kolcowa M1l4 228x633 mm

Zakotwienie kolca :

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aR) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4”~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

8 23-26 68728 849.48 191 110.07 360 -1.12 1.51 1.52 0 0 53
8 20-23 68728 849.47 191 110.07 180 1.28 1.51 1.52 0 0 53

Wytrzymatosé pirytki:

Komb- Wezekl 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %

8 1 228 110.07 3.20 241.4 7.0 0 90 293.2 180.0 98

wezel Nr 24 Typ tacznika Plytka kolcowa GNA20 154%x204 mm

Zakotwienie kolca :

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm?2 mmd"~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
12 23-26 16028 68.74 110 9.78 153 -0.20 1.34 1.88 27 27 23

8 14-24 3438 2.59 45 6.65 270 -0.01 1.18 1.88 90 0 82
12 15-24 5059 6.55 64 9.01 14 -0.02 1.59 1.88 14 13 56

Wytrzymatosé pirytki:

Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
12 1 186 4.40 8.74 11.8 23.4 90 180 109.1 91.6 26

7 2 240 3.20% 3.20 6.7 6.7 58 32 103.2 95.6 38

Rozwarstwianie Ft90 = 1.60 kN Kol.F = 9.13 kN 18

Wezel Nr 25 Typ lacznika Ptytka kolcowa T150 248x245 mm

Zakotwienie kolca :

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm?2 mm4”6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
12 23-26 34823 247.31 143 11.63 153 -0.46 1.36 1.77 27 27 12
12 12-25 5384 6.01 55 9.02 270 -0.01 1.07 1.77 90 0 79
12 14-25 8103 17.92 95 11.03 20 -0.03 1.49 1.77 20 16 46

Wytrzymatosé piytki:

Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
12 1 196 5.26 10.37 13.4 26.5 90 180 130.9 125.1 21

7 2 275 3.20% 3.20 5.8 5.8 63 27 117.8 131.1 6

Rozwarstwianie Fto0 = 1.60 kN Kol.F = 15.81 kN 10

Wezel Nr 26 Typ 1acznika Ptytka kolcowa T150 248x308 mm

Zakotwienie kolca :

Komb- Part Ref Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4”~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

8 26-28 33212 225.51 140 91.34 359 -0.17 1.76 1.77 1 1 78
8 23-26 33212 225.51 140 91.34 179 0.41 1.76 1.77 1 1 78

Wytrzymatosé prytki:

Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %

8 1 248 91.33 3.20 184.2 6.5 0 90 216.0 149.8 90
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Wezel Nr 27 Typ 1acznika Pitytka kolcowa T150 206x245 mm

Zakotwienie kolca

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CsSI

obc. No mm2 mm4~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

8 26-28 23729 118.35 119 18.35 147 -0.43 1.16 1.77 57 33 33
8 11-27 6518 9.63 64 17.28 270 -0.04 1.77 1.77 0 0 75
12 12-27 8395 17.13 84 17.21 25 -0.07 1.19 1.77 65 18 86

Wytrzymatosé prytki:

Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
12 1 167 9.05 15.55 27.0 46.5 0 90 216.0 149.8 31

8 2 224 3.20* 18.08 7.1 40.3 23 113 172.7 184.8 22

Rozwarstwianie Fto0 = 1.68 kN Kol.F = 13.02 kN 13

Wezel Nr 28 Typ lacznika Piytka perforowana BMF2.0 200x600 mm

Zakotwienie gwozZdzia (BMEF-GwdzdZz ka 4,0x50):

Komb- Wezel Il. Sita Kat Moment Max.N Dop.N CSIT

obc. Nr szt kN deg kNm kN kN %

8 11 83 75.93 -0.56 0.49 0.49 100
8 10 83 75.93 180 0.56 0.49 0.49 100

Wytrzymatosé pirytki:

Komb Wezel le Kat N Fs M Max.Sig Dop.Sig €SI

obc. Nr mm deg kN kN kNm N/mm2 N/mm2 $

8 1 200 90 75.93 3.20 0.56 189.9 218.2 100

wezel Nr 29 Typ tacznika Ptytka kolcowa T150 206x245 mm

Zakotwienie kolca

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

8 28-30 23728 118.35 119 18.35 33 0.43 1.16 1.77 57 33 33
8 9-29 6518 9.63 64 17.28 270 0.04 1.77 1.77 0 0 75
10 8-29 8397 17.14 84 17.20 155 0.07 1.19 1.77 65 18 86

Wytrzymaiosé piytki:

Komb- Wezel 1ls Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
10 1 167 9.05 15.55 27.1 46.5 0 90 216.0 149.8 31

8 2 224 3.20* 18.08 7.1 40.3 23 113 172.7 184.8 22

Rozwarstwianie Ft90 = 1.68 kN Kol.F = 13.02 kN 13

Wezel Nr 30 Typ tacznika Piytka kolcowa T150 248x308 mm

Zakotwienie kolca :

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4”~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. $

8 30-33 33210 225.50 140 ©91.34 1 -0.41 1.76 1.77 1 1 78
8 28-30 33212 225.52 140 91.34 181 0.17 1.76 1.77 1 1 78

Wytrzymatosé piytki:

Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %

8 1 248 91.33 3.20 184.2 6.5 0 90 216.0 149.8 90

Wezel Nr 31 Typ tacznika Piytka kolcowa T150 248x245 mm
Zakotwienie kolca :

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
10 30-33 34815 247.23 143 11.62 27 0.45 1.36 1.77 27 27 12
10 8-31 5386 6.02 55 9.02 270 0.01 1.07 1.77 90 0 79
10 6-31 8105 17.93 95 11.02 160 0.03 1.49 1.77 20 16 46

Wytrzymatosé piytki:

Komb- Wezel 1ls Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
10 1 196 5.26 10.36 13.4 26.5 90 0 130.9 125.1 21

7 2 275 3.20% 3.20 5.8 5.8 63 27 117.8 131.1 6

Rozwarstwianie Ft90 = 1.60 kN Kol.F = 15.81 kN 10
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Wezel Nr 32 Typ 1acznika : Piytka kolcowa GNA20 154x%x204 mm

Zakotwienie kolca
Komb- Part RAef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mm4”6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

10 30-33 16015 68.68 110 9.78 27 0.20 1.34 1.88 27 27 23
8 6-32 3443 2.60 45 6.65 270 0.01 1.18 1.88 90 0 82
10 5-32 5065 6.56 64 9.01 166 0.02 1.59 1.88 14 13 56

Wytrzymatos¢é piytki:

Komb- Wezeil 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
10 1 186 4.40 8.74 11.8 23.4 90 0 109.1 91.6 26

7 2 240 3.20% 3.20 6.7 6.7 58 32 103.2 95.6 8

Rozwarstwianie : Ft90 = 1.60 kN Kol.F = 9.12 kN 18

Wezel Nr 33 Typ lacznika : Pitytka kolcowa M14 228x633 mm

Zakotwienie kolca :
Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(ahk) fa(00) Alfa Beta CSI

cyjno-budowlanej

nrewid.: 141/00/Wr.

w specjalno$ci konstruk

obc. No mm2 mm4 "6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. $

8 33-36 68727 849.45 191 110.07 0 -1.28 1.51 1.52 0 0 53

8 30-33 68729 849.49 191 110.07 180 1.12 1.51 1.52 0 0 53
Wytrzymatosé pirytki:

Komb- Wezek 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %

8 1 228 110.07 3.20 241.4 7.0 0 90 293.2 180.0 98
Wwezel Nr 34 Typ lacznika : Piytka kolcowa T150 176x205 mm
Zakotwienie kolca :

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI X =
obc.  No mm2 mm4~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. % 2\ §
12 33-36 17947 79.94 112 2.14* 67 -0.08 0.98 1.77 67 67 10 %ﬁ Q §§
12 5-34 3414 2.54 44 2.10* 270 0.00 1.07 1.77 90 0 53 O V'z9
12 3-34 6122 11.27 80 0.84* 171 -0.01 1.63 1.77 9 8 29 g N §§
Wytrzymatosé piytki: 4‘3:;9
Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI ‘i §§
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm % ) £ 8

8 1 201 3.20* 3.20 8.0 8.0 90 180 130.9 125.1 11 £ 3¢

8 2 255 3.20% 3.20 6.3 6.3 54 36 125.6 126.1 8 = ' E
Rozwarstwianie : Fto0 = 1.60 kN Kol.F = 10.09 kN 16 £ 2
Wezel Nr 35 Typ lacznika : Pitytka kolcowa T150 176x350 mm
Zakotwienie kolca :

Komb- Part Aef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI
obc. No mm?2 mm4~6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %

8 33-36 32084 366.79 181 22.14 176 -1.30 1.71 1.77 4 4 25 >

38 3-35 3905 3.21 47 1.88* 90 -0.01 1.07 1.77 90 0 46 %%

8 2-35 16533 110.92 138 22.34 351 -0.39 1.71 1.77 9 0 40 =2
Wytrzymatosé pirytki: §§
Komb- Wezel 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI %%

obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm $ EE

8 1 350 3.20* 22.09 4.6 31.6 90 180 130.9 125.1 25 w

8 2 270 15.50 15.80 28.7 29.3 49 139 131.9 184.6 30
Rozwarstwianie : Ft90 = 1.60 kN Kol.F = 10.40 kN 15
Wezel Nr 36 Typ tacznika : Pitytka kolcowa M14 228x633 mnm

Zakotwienie kolca :
Komb- Part RAef Ip Rmax Fa angle Ma fa(aB) fa(00) Alfa Beta CSI

obc. No mm2 mmd "6 mm kN deg. kNm N/mm2 N/mm2 deg. deg. %
8 36-1 68728 849.48 191 89.40 358 -1.33 1.48 1.52 2 2 44
8 33-36 68728 849.46 191 89.40 178 2.23 1.48 1.52 2 2 44
Wytrzymatosé piytki:
Komb- Wezeil 1s Fx Fy Fx,d Fy,d AlfaX AlfaY Rx,d Ry,d CSI
obc. Nr mm kN kN N/mm N/mm deg. deg. N/mm N/mm %
8 1 228 89.36 3.20 1%6.0 7.0 0 90 293.2 180.0 90

"COMPLEX”S

51 Gdansk, ul. K 17/9

EJ mgr inz. Celina Jezierska

3 S ' L. :
tel. (58)685 88 00, fax (58)681 77 41 uprawnienia konstrukgyjno-bud \ar:/e
TrussCon od MiTek Polska - Obliczenia: COMPLEX IT LIC. - Data: 2007-05-29 - Czas: 07.53 - Nr licencji: 9177 Nr 229/Gd/01 Strona 10
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