Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokosé. liczba kondygnacii

Powierzchnia uzytkowa - 1111,02 m?
Wysokosé — 8,96 m - zalicza si¢ do obiektow niskich (N)
Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym

Odleglosé od obiektow sasiadujacych

Projektowana hala jest budynkiem wolnostojacym.

Odlegtosci od najblizszego budynku usytuowanego na sasiedniej dziatce wynosi okoto 20 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych

Substancje palne nie wystgpuja

Przewidywalna wielko$é cbcigzenia ogniowego

Nie okresla si¢

Kategoria zagrozenia ludzi. przewidywana liczba 0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach i na

kazdej kondygnacii

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III

Przewidywana liczba 0s6b na sali gimnastycznej — do 50

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznei

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obiekt staniowi jedna strefe pozarowa.

Klasy odpornoéci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw
Klasa odpornosci pozarowej ,,D” zgodnie z § 212 pkt. 3
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku
o gléwna konstrukcja nosna R30
o konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan

o strop REI 30
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o S$ciany zewngtrzne EI 30
« $ciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan (Sciany korytarz ewakuacyjnego min. EI 15)
o przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw — NRO

Drewniane elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do stanu co

najmniej trudno zapalnosci.

Warunki ewakuacii, oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i pomieszczen, o§wietlenie awaryjne

(bezpieczenstwa i ewakuacyine) oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji

+ o$wietlenie ewakuacyjne w korytarzach

o dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych do 40m (jest spetnione)

o diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych: - jest spetnione

o szeroko$é drog ewakuacyjnych — projektowana minimalna 140 cm
Budynek oznakowa¢ znakami wg PN-N-01256-1/92 1 PN-N-01256-2/92
oraz rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5/98.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Nie ma specjalnych wymagan

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W obiekcie przewidziano:
e o$wietlenie awaryjne
e wylacznik przeciwpozarowy pradu
e instalacje odgromowg

e sie¢ hydrantow wewnetrznych & 25

Wyposazenie w gasnice

Nalezy przyjaé 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m® powierzchni

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewngtrznego gaszenia pozaru woda w ilosci 20 1/s zapewniona bedzie z 2 istniejacych

hydrantéw & 80
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Drogi pozarowe

Dostepnos¢ do obiektu dla celéw gasniczych istniejaca droga pozarowa usytuowana wzdiuz

péinocnej elewacji.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. arch. Anna Adamczewska mgr inz. arch. Romuald Klimontowicz

upr. Bud. 386/69 upr. bud. 258/66
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RZUT DACHU

POWIERZCHNIA DACHU

DLUGOSC RYNIEN

DLUGOSC RUR SPUSTOWYCH

1177 m?

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmosin Il nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 £6dz, ul. Wieckowskiego 33 pok. 120

PROJEKTANT .
inz. arch.

Romuald Klimontowicz
upr. bud. 258/66
e

DP! DATA

ma 2007 —

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEG O, NUMERY EWIDENCYJVE DZIALEK

HALA SPORTOWA STO
Szczecinek ul. Stowiarska 2

SKALA

1:100

WSPOLPRACA AUTORSKA

mgr inz. arch. Adam Gotebiewski

PODPIS DATA

maj 2007

NAZWA | ADRES INWESTORA

MIASTO SZCZECINEK
Pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

NUMER RYSUNKU

4

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch.
Anna Adamczewska
upr. bud. 386/69

rofpis [ para
‘ ‘ maj 2007

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT DACHU

NUMER STRONY

41
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