
Przedsi^biorstwo Wodociqgow i Kanalizacji sp. z o.o. 
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W A R U N K I T E C H N I C Z N E NR 186/2016 NA P O D L A C Z E N I E DO SIECI W O D O C I ^ G O W E J 
I K A N A L I Z A C Y J N E J 

TEK/7031-186/10AiB/16. Szczec inek . 10.10.2016 r. 

Inwestor: 
Przedsi^biorstwo Handlowo - Uslugowe T A R O S Tadeusz Rostkowski 

Adres 80-765 Gdansk, ul. Dtusie Ogrody 4/44 
Warunki techniczne przylaczenia dla: Dzialka nr 55/10 
Obiekt: Budynek wielorodzinny 
Adres: ul. Pilska 30, 78-400 Szczecinek 

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociqgowej 

1. Woda na cele: 

a. Socjalno - bytowe 
14 m^/h 

b. 
Potrzeby produkcji, w ktorej woda wchodzi w bezposredni kontakt z produktami 
zywnosciowymi, farmaceutycznymi lub na cele cele konfekcjonowania 

-

c. Pozostate cele (wymienic na jakie cele, np. p.poz.). -
2. Miejsce wlgczenia: 

a. Projektowac do 
sieci wodociagowej przy ulicy Pilskiej (dzialka nr 55/10) 
w Szczecinku 

b. Srednica sieci wodociagowej DN 80 mm. 
3. Sposob wt^czenia: 

a. Projektowac za pomoc^: Wcinki/nawiertki wodociqgowei z zasuwq odcinaj^cq 

Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej 

4. Scieki: 

a. Bytowe: 
14 m^/h 

b. Przemystowe -

c. Komunalne 

5. Miejsce wl^czenia: 

a. Projektowac do: 
sieci kanalizacyjnej przy ulicy Pilskiej (dzialka nr 55/10) 
w Szczecinku 

b. Srednica sieci sanitarnej: DN 200 mm 
c. Projektowac do: studni kanalizacyjnej 
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d. Rz^dna dna studni: 151,76 lub 151,68 
6. Sposob wlqczenia: 

a. Projektowac za pomoc^: 
Do studni rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej. Wybudowac studzienk^ 
rewizyjna na terenie dziaiki 

7. Sposob podczyszczenia sciekow: 
Rodzaj urz^dzeri podczyszczaj^cych: 

1. Wyposazyc przyl^cze w zawory przed i za wodomierzem oraz zawor antyskazeniowy. 
2. Podej^cie wodomierzowe usytuowac w piwnicy budynku lub na parterze w wydzielonym, latwo dost^pnym 

miejscu, zabezpieczonym przed zaianiem wod^, zamarzni^ciem oraz dost^pem osob niepowolanych. Dopuszcza 
si? umieszczenie zestawu wodomierza gt6wnego w studzience poza budynkiem, jesli jest on niepodpiwniczony 
i niema mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca pod zabudow? zestawu wodomierzowego 
0 wymiarach: dlugosc - 60 cm, szerokosc - 20 cm, wysokosc - 20 cm. 

3. Przykanalik sanitamy wybudowac z rur P V C min. DN 160 mm. Na przykanaliku wybudowac studni? rewizyjng 
na terenie dziaiki odbiorcy usiug. 

4. Zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny 
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.LI.2002 nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) w celu 
skanalizowania piwnic nalezy zainstalowac urzgdzenia przeciwzalewowe na instalacji wewn^trznej a piony 
instalacji kanalizacyjnej wentylowac zgodnie z przepisami. 

5. Wl^czenia do sieci wod-kan. wykonuj^ sluzby techniczne PWiK sp. z o.o. w Szczecinku. 
6. Na podstawie warunkow technicznych wykonac dokumentacj? techniczne przyl^czy wod-kan. i uzyskac 

wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym 
1 Kartograficznym. 

7. Dokumentacj? technicznq uzgodnic branzowo w PWiK sp. z o.o. w Szczecinku. 
8. Zgodnie z ustawy z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz.520, 

z p6ziiiejszymi zmianami) zarowno Inwestor jak i PWiK sp. z o.o. z siedzib^ w Szczecinku maj^ prawo 
wyst^pid o obj^cie narad^ koordynacyjn^ projektowanych przyl^czy. 

9. Zgodnie z ustawg z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz.520, 
z pozniejszymi zmianami) w celu wyeliminowania zagrozeri wynikaj^cych z kolizji mi^dzy sytuowanymi na 
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu Inwestor zobowigzany jest wyst^pic o obj?cie narad^ 
koordynacyjn^ projektu technicznego. 

10. Wykonany odcinki przylqczy wod.-kan. zgtosic w formie pisemnej do odbioru przez PWiK sp. z o.o. w stanie 
odkrytym. 

11. Zlecic wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyt^czy wod.-kan. z naniesionymi 
wspolrz^dnymi, I egz. dostarczyc do PWiK sp. z o.o. w Szczecinku. 

12. Na odbior przyl^czy przedstawic nalezy operat powykonawczy zawieraj^cy: 
12.1. dokumentacj? lechniczn^, 
12.2. pozytywny wynik badaii bakteriologicznych wody; 

Badany wskaznika mikrobiologiczny Temperatura i czas inkubacji NDS* 

Liczba bakterii grupy coli w 100ml 37±0,50^C, 24 godz. 0 
Liczba Escherichia coli w 100 ml 44±0,25''C, 24 godz. 0 

Liczba Enlerokokow (paciorkowcow kalowych) 
w 100 ml 

36±2,00"C, 48 godz. 0 

Ogolna liczba mikroorganizmow w 1 ml 22±2,00«C, 72 godz. Bez niep. zmian 

*NDS - najwyzszy dopuszczalny wynik 
Badanie powinno bye wykonane przez laboratorium posiadaj^ce zatwierdzenie Powiatowego Inspektora 
Sanitamego. 
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12.3. pozytywne wyniki proby na ciinienie przyl^cza wodoci^gowego i proby na szczelno^d przyl^cza 
kanalizacyjnego, 

12.4. dokumentacj? geodezyjne powykonawczy przytyczy wod.-kan. z naniesionymi wspolrz^dnymi, 
12.5. atesty stosowanych do budowy materialow i urzqdzen. 

13. Przedsi^biorstwo informuje, ie zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzeniu sciekow, karze grzywny 5 000 zt podlega ten, kto bez 
zawarcia umowy pobiera wod? z urz^dzeti wodociegowych oraz karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do 
10 000 zt podlega ten. kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza scieki do urzydzeii kanallzacyjnycti. 

14. Na podstawie art. 31 w zwi^ku z art. 2 pkt 14. 16 Ustawy z dnia 7.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? 
i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz. U . 01.72.747, zmiana z dnia 17.08.2005r. Dz. U. 05.85.729, z 
pozniejszymi zmianami) przedsi^biorstwo wodociygowo - kanalizacyjne nie ma obowiyzku przyjmowad 
przytgczy wodociygowych i kanalizacyjnych. 

15. W przypadku zmiany charakteru sciekow na inne niz bytowe naleiy ponownie wystypitS z wnioskiem o wydanie 
warunkow technicznych. 

16. Termin waznosci warunk6w technicznych - 2 lata. 

Otrzymuj^: 
1. Adresat 
2. A/a. 
ZP. Z^-A DYRETiTOIIAf ECHMCZNEGO 

OS. Eksploa/lgcyjnych 

Piotr Jdsionas 
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