ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE Dz1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
SCHEMAT g m o m
o~ o~
SKALA 1: 100 m m
30, 90 30, 90
132 132
skrzydta szer. skrzydta szer.
90 + 30 90 + 30
WYMIAR W So 132 92 102 92 92 108 132 102 102
SWIETLE OTWORU |Ho 210 210 210 210 210 210 210 210 210
CECHY dwuskrzydiowe, gt. - P L P L P L P L P L P dwuskrzydiowe, gt. - L L 7 P L P
PRZYZIEMIE szt. 1 4 2 0 1 4 2 3 4 0 1 1 2 [ o 1 0
PARTER sat. - 5 4 0 0 6 3 5 4 0 1 R 0 7 0 0 0
| PIETRO szt. - 5 4 0 0 7 3 5 4 0 1 - o | o 0 0
LACZNA ILOSC szt, 1 24 1 25 25 3 1 2 1
UWAGI: w ramach AL "cieptych", drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne,
z samozamykaczem, fazienkowe, fazienkowe, drewniane ptytowe, drewniane ptytowe, w ramach AL, w ramach AL, stalowe, techniczne, stalowe, techniczne,
antywlamaniowe (szkto fatwozmywalne, fatwozmywalne, trzy zawiasy, trzy zawiasy, szklone szktem szklone szklem trzy zawiasy, trzy zawiasy,
P4, okucia drewniane plytowe, drewniane plytowe, oscieznica drewniana | oscieznica drewniana, bezpiecznym, bezpiecznym oscieznica stalowa, oscieznica stalowa,
antywlamaniowe WK2), u dotu nacigcie u dotu naciecie wyposazone w wizjer, z samozamykaczem 2 zamki z wktadkami 2 zamki z wktadkami
Umax < 1,3W/m3K, wentylacyjne o pow. wentylacyjne o pow. 2 zamki z wktadkami EI30 patentowymi patentowymi,
prég aluminiowy min. 0,022 m?, min. 0,022 m?, patentowymi, El 30
ocieplony, trzy zawiasy, zamek z | trzy zawiasy, zamek z Umax < 1,3 W/mK,
wzposazone w zamek blokada fazienkowa, blokada fazienkowa, klasa akustyczna D1-30
elektromagnetyczny w gornej czesci w gornej czesci lub wyzsza
z wkitadkg patentowg przeszklenie - szkto przeszklenie - szkto
hartowane mleczne hartowane mleczne
gr. 4 mm, gr.4 mm
oscieznica drewniana | oscieznica drewniana
zabezpieczona zabezpieczona
przeciwwilgociowo przeciwwilgociowo
klamki, szyldy, pochwyty, okucia stalowe chromowane
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
OZNACZENIE 01 02 03 04
" = i SN S ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
mo —I_ m _/\_ >|_| 2k 2l A Y1 VA Sl e
= \/// \/// \\\/ \/// \\\/ \\\/ \///
SKALA 1: 100 va>_l> ‘_‘_OO
90 i 90 + + 75,775 " + 79 " 78 " 78 + .
L 15 . 235 .
WYMIAR W So 90 90 155 235
SWIETLE OTWORU |Ho 140 145 145 145
CECHY rozwieralno-uchylne | rozwieralno-uchylne | rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne
PRZYZIEMIE szt - 4 4 8 . p
PARTER ot 3 6 2 9 P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
| PIETRO szt. 3 6 4 9 temat:  Projekt wielobranzowy przebudowy budynku produkcyjnego na
LACZNA ILOSC szt. 6 16 12 26 mieszkalne lokale socjalne ul. Pilska 30 w Szczecinku.
UWAGI: wsp. g (solar factor)| wsp. g (solar factor)| wsp. g (solar factor) wsp. g (solar factor)
nie wigkszy niz 35%), nie wiekszy niz 35%,| nie wigkszy niz 35%, nie wiekszy niz 35%, . . B :
Uw<09WmK | Uw<09WmK | Uws09WmK Uw < 0,9 W/m?K adres: _ ul. Pilska 30, 78-40 Szczecinek
1 nawiewnik 1 nawiewnik 1 nawiewnik 1 nawiewnik F rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI
j : h. Piotr Zysk
MATERIAL PVC PVC PVC PVC taros [|Profextant: jarch. Plotrays e s
sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
nr archiwalny
2016/01 01.2017r. branza: architektura skala 1:100 >H “_.




